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1. ZALACZNIKI DO PROJEKTU



Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg
Dzienny Dom Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 2

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Umowa zawarta pomiedzy Gming Brzeg a Biurem Projektowym AKAPIT na opracowanie dokumentaciji projektowych.

. Dokumentacje archiwalne obiektu.

1
1
2
3. Inwentaryzacja budowlana przeprowadzona przez Biuro Projektowe AKAPIT.
4. Obowigzujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.

5. Normy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

6. Katalogi urzadzen, armatury, przewoddw i wyposazenia instalacji.

7. Uzgodnienia miedzybranzowe rozwigzan instalacji sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
8. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

9. Opinia kominiarska.

10. Warunki techniczne wydane przez Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne;.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Lokalizacja: Dzienny Dom Pomocy
ul. Piastowska 29, dz. nr 874/1
49-300 Brzeg

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne.

W pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowane sg pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem, wezta cieplnego i
pomieszczen pomocniczych. W chwili obecnej pomieszczenia kuchni zostaty wytaczone z eksploatacii, positki sg
przygotowywane i dostarczane przez firme cateringowa.

Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia administracji, szatni, toalet, wydawania positkéw wraz z jadalnia.
Na poziomie |-go pietra zlokalizowane sg pomieszczenia administracyjne, gabinetu lekarskiego, pomieszczenia
podopiecznych oraz toalet.

Na ostatniej kondygnaciji zlokalizowane sg pomieszczenia pomocnicze oraz pomieszczenia strychu.

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw zgodnie z decyzjg nr 2101/84 z dnia 20.11.1984 .

W potudniowe] czesci dziatki zlokalizowany jest drugi budynek nr 29a - Punkt Pomocy Kryzysowej. Jest to budynek

dwukondygnacyjny.

2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek zasilany jest w wode zimng poprzez przytacze z sieci wodociggowej od ulicy Piastowskiej. Po wejciu
przytacza na dziatke zamontowana jest studnia wodomierzowa, a w niej zespot wodomierza. Ze studni doprowadzona
jest instalacja w ziemi do budynku Domu Pomocy Dziennej. W budynku nastepuje rozdziat instalacji na budynek Domu
Pomocy i budynek nr 29a. Odgatezienia nie sa wyposazone w dodatkowe wodomierze.

Instalacja wody zimnej rozprowadzona jest do punktéw czerpalnych i hydrantéw wewnetrznych ¢ 25.
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Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest lokalnie za pomoca elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych oraz
przeptywowych montowanych przy punktach poboru wody.

Instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych oraz z tworzywa sztucznego, czesciowo
zaizolowanych cieplnie. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej nastepuje w pomieszczeniach piwnicy do pionow za
pomoca ktérych zasilane sg poszczegdlne kondygnacje. Stan techniczny instalacii jest zty z powodu diugiego okresu

eksploatacii.

Odbidr sciekdw sanitarnych z budynkow realizowany jest poprzez przykanaliki wigczone do sieci kanalizacji sanitarnej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonana jest z rur zeliwnych kielichowych. Instalacja czeSciowo
remontowana i wymieniana na rury PCV ze wzgledu na do$¢ znaczna korozje przewodoéw zeliwnych.

Odbior Sciekow deszczowych nastepuje poprzez zewnetrzne rynny spustowe podtgczone do kanalizacji deszczowe.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Sie¢ cieplna wysokich parametrow doprowadzona jest po pomieszczenia wezta cieplnego, zlokalizowanego na poziomie
piwnic. Jest to wezet jednofunkcyjny, po$redni, grupowy z wymiennikiem typu JAD. Pracuje na potrzeby centralnego
ogrzewania budynku nr 29 i 29a. Wyposazony jest w licznik ciepta oraz pompe obiegowa. Instalacja zabezpieczona jest
w systemie zamknietym za pomocg zaworu bezpieczenstwa oraz przeponowego naczynia wzbiorczego. W
pomieszczeniu zlokalizowany jest rozdzielacz ciepta z ktérego nastepuje rozdziat na dwa obiegi budynku nr 29 oraz
odgatezienie na budynek 29a. Odgatezienie na budynek 29a prowadzone jest przez pomieszczenia piwniczne budynku
Domu Pomocy, a nastepnie prowadzone jest w ziemi. Nie ma zapewnionej mozliwo$ci odczytania zuzycia ciepta na
poszczegolne budynki. Wezet podtaczony jest do automatyki sterujacej oraz posiada wtasna szafe zasilajaco-sterownicza,.
Sterowanie za pomoca regulatora swobodnie programowalnego.

Wezet jest wtasnoscig dostawcy ciepta — Brzeskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzegu.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych, cze$ciowo zaizolowanych ciepinie. Przewody
zasilajgce prowadzone sg w obrebie strychu, natomiast przewody powrotne generalnie w kanale podposadzkowym na
poziomie piwnic.

Odbiornikami ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach sg grzejniki stalowe ptytowe, grzejniki z rur stalowych
ozebrowanych oraz grzejniki cztonowe zeliwne.

Stan techniczny instalacji nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy ze wzgledu na znaczny okres eksploatacji oraz brak

elementéw regulujacych doptyw ciepta do pomieszczen oraz regulaciji rozptywu czynnika grzewczego.

2.3 Instalacja gazu
Przytacz gazu doprowadzony jest do budynku od strony ulica Piastowskiej.
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Budynek wyposazony jest w instalacje gazu wykonang z rur stalowych czarnych zabezpieczonych farbami
antykorozyjnymi w kolorze zéttym taczonych przez spawanie. Instalacja doprowadzona jest do pomieszczen kuchni oraz

do budynku nr 29a. W chwili obecnej instalacja gazu wytgczona jest z eksploatacii.

2.4 Instalacja wentylacji

Budynek generalnie wentylowany jest za pomoca wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci w
stolarce okiennej, natomiast wywiew za pomocg przewodoéw murowanych wyprowadzonych ponad dach budynku. Czes$¢
pomieszczen nie posiada wentylacji.

Pomieszczenie kuchni zlokalizowane na poziomie piwnic posiada okap wywiewny podtaczony do wentylatora $ciennego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg hawietrzaka podokiennego.

Pozostate pomieszczenia posiadajg nawiew za pomocg nawietrzakéw podokiennych, a wywiew realizowany jest za

pomocg kanatéw wyprowadzonych na zewnatrz pomieszczen.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych o nastepujacym zakresie:

- wymiane instalacji centralnego ogrzewanie do rozdzielaczy ciepta zamontowanych w pomieszczeniu wezia cieplnego;
- wymiane pogrzewaczy elektrycznych nie nadajgcych sie do dalszej eksploatacii;

- uporzadkowanie istniejacych przewodéw kominowych i zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzane bedzie w istniejacym wezle cieptowniczym zlokalizowany na

poziomie piwnic w pomieszczeniu technicznym. W wezle zlokalizowany jest rozdzielacz ciepfa, z ktorego czynnik
grzewczy rozprowadzony bedzie do:
- instalaciji grzejnikéw — c.o. budynek 29 - Domu Pomocy Dziennej;

- instalaciji grzejnikéw — ¢.0. budynek 29a - Punkt Pomocy Kryzysowe;.
Dobér i dostawa urzadzen do dostawy i regulacji czynnika grzewczego na obiegi realizowany bedzie przez wiasciciela
wezta Brzeskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej w Brzegu. W niniejszym opracowaniu podano niezbgdne

parametry do doboru urzadzen oraz zaproponowano schemat rozwigzania istniejacego rozdzielacza ciepta.

4.1 Parametry pracy projektowanej instalacji:

- instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, zamknieta,
- obliczeniowa temperatura zasilania 80°C,

- obliczeniowa temperatura powrotu 60°C.
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Zabezpieczenie instalacji poprzez istniejgce urzadzenia wezta cieplnego — system zamknigty z zaworem

bezpieczefstwa oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Przewody poziome i przewody pionowe prowadzone po wierzchu $cian projektuje sie z rur ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie tgczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych lub skrecanych np. firmy Sanha, Kisan lub
Geberit, z armaturg na gwint lub kotnierzowa (na rysunkach oznaczone indeksem ,st”).

Przewody pionowe prowadzone w bruzdach oraz gatgzki grzejnikowe projektuje sie z rur wielowarstwowych typu
PE/AL/PE-Xc np. TECEflex firmy Tece taczonych za pomocg ztaczek zaciskowych, z armaturg na gwint (na rysunkach

oznaczone indeksem ,tw").

W miare mozliwosci wykorzystac istniejace przej$cia przez elementy budowlane. Przed przystapieniem do robét nalezy
zabezpieczy¢ pomieszczenia i jego wyposazenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem.

Przewody tranzytowe czynnika grzewczego prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody do elementdw grzejnych
nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych lub natynkowo zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.
Przewody pionowe prowadzi¢ natynkowo w obudowach z ptyty g-k lub we wcze$niej przygotowanych bruzdach.
Sposéb prowadzenia rur pokazano na rysunkach.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytdw z tworzyw sztucznych lub
obejm. Pomiedzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z
miekkiego PVC.

Maksymalne odlegto$ci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddw poziomych wynosza;
Dladn 10 -1,7m

Dladn 15 -20m
Dla dn 20 -2,5m
Dla dn 25 -3,0m
Dla dn 32 -30m
Dla dn 40 -35m
Dla dn 50 -40m
Dla dn 65 -45m

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty umieszczone w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwdch podstawowych zasad:

| - umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie sie bez ograniczen,

Il - nie dopusci¢, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krotki odcinek przewodu.

Kompensacje wydtuzen projektuje sie generalnie jako kompensacje naturalng. W przypadku przekroczenia

maksymalnych dtugosci przewodéw zastosowaé kompensatory mieszkowe.
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Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami producenta rur i armatury.
Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez odpowietrzniki miejscowe reczne montowane na grzejnikach oraz
poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na zakoriczeniu kazdego pionu. Przed odpowietrznikiem

automatycznym zamontowac zawor odcinajacy. Montaz odpowietrznika automatycznego na wysokosci ok. 2,2 m od

posadzki. W przypadku prowadzenia instalacji wtynkowo odpowietrznik montowa¢ w zamykanych szafkach.

4.2 Elementy grzejne:

Odbiornikami ciepta w poszczegoinych pomieszczeniach sa;

a) grzejniki ptytowe np. Cosmo typu ,V” lub ,VM” f-my ,Vogel&Noot” bez elementdw konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych i obiektach stuzby
zdrowia.

b) grzejniki ptytowe np. Cosmo typu K" i ,KV" np. f-my ,Vogel&Noot” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill.

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $cian oraz w sposob zapewniajacy
mozliwo$¢ utrzymania grzejnika, scian i podtogi w czystosci. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci grzejniki
montowa¢ na stojakach do grzejnikdw ptytowych.

4.3 Armatura:

Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podejsciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawor termostatyczny dn 15 z glowicq
termostatyczng np. firmy Oventrop lub Danfoss.

Na gatazkach powrotnych tych grzejnikdw zamontowaé $rubunek grzejnikowy z odcigciem.

Do podtaczenia grzejnikow typu ,VM” i ,KV” zamontowac zestawy np. firmy Oventrop typu Multiflex wyposazone w
podwajne kurki kulowe.

Wszystkie gtowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia antykradziezowe. Gtowice montowane w

pomieszczeniach ogoéinodostepnych w wykonaniu wzmocnionym.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne automatyczne np. ASV-I firmy Danfoss na zasilaniu oraz

automatyczne regulatory ci$nienia np. ASV PV firmy Danfoss na powrocie.

Na istniejgcym rozdzielaczu ciepta w pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowane bedg pompy z zaworami
tréjdrogowymi wraz z niezbedna armaturg odcinajaco-zaporowg oraz kontroli parametréw. Dostawa i montaz

realizowana przez wiasciciela wezta BPEC Sp. z 0.0.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy

egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokonaé proby otwarcia i zamkniecia.
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4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow:

Przewody z rur wielowarstwowych oraz stalowych ocynkowanych zewnetrznie nie wymagajq dodatkowych

zabezpieczen antykorozyjnych.

4.5 Izolacje termiczne:

Przewody pionowe oraz gatgzki grzejnikowe zaizolowacé cieplnie otulinami termoizolacyjnym z pianki polietylenowej o
$rednicach odpowiadajacych srednicom rurociggdw.

Przewody poziome zaizolowac¢ cieplnie izolacjg np. typu Steinonorm 310 lub 720 o $rednicach odpowiadajacych
$rednicom rurociggow.

Grubos¢ otulin termoizolacyjnych zgodnie z tabela;

. Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej (materiat 0 wspétczynniku
Rodzaj przewodu lub komponentu prgewodzenia ci(Jep{a 5)\ = (JJ,(O35[W/(m . K)F])ﬂ) !
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzagce przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewoddw
6  [Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody 50% wymagan z Ip. 1-4
uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm
8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czg$ci ogrzewanej budynku) 40 mm
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci nieogrzewanej budynku) 80 mm
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.6. Ostony grzejnikowe.

Projektuje sie wymiane istniejgcych oston grzejnikowych.

Ostony wykona¢ z desek sosnowych grubosci 19 mm oszlifowanych i zabezpieczonych przed dziataniem owadéw,
ogniochronnie. Montaz desek poziomy. Ostony musza by¢ wykonany w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo
uzytkownikéw, dostep do gtowicy termostatycznej oraz umozliwia¢ fatwy demontaz w celu czyszczenia grzejnika i

przestrzeni za ostona.

4.7. Plukanie instalacji i proba ci$nieniowa:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Ptukanie nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie

zamkniete. Predko$¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.
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Badanie szczelnosci na zimno

Prébe cisnieniowg na zimno nalezy wykonac jako prébe wstepng i gtéwna.

Proba wstepna: stosowac cisnienie wstepne odpowiadajace wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia
roboczego podwyzszonego o0 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary. Ci$nienie to nalezy utrzyma¢ dwukrotnie w ciggu 30
min z 10 minutowym odstepem. Po dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Proba gtéwna: nalezy wykonac jg bezpo$rednio po prébie wstepnej. Czas proby powinien wynosi¢ 2 godziny. W tym
czasie ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,2 bara.

W Zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosg.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej
72 godzin.

Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé
zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatoréw i elementéw samokompensacji. Wszystkie zauwazone
nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania na goraco nalezy uwazaé za pozytywny, jezeli instalacja nie

wykazuje zadnych przeciekdw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

4.8 Badanie szczelno$ci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacii — w ciggu 3 dob
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod ciSnieniem roboczym.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu

stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

4.9 Regulacja dziatania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakorczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci
instalacji na zimno.
Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne. Ustawienia

nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw na wielkosci nastaw podanych w projekcie.

4.10 Propozycja rozdziatu ciepta na obiegi

W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcje rozdziatu ciepta na obiegi z przyktadowym schematem. Podano
parametry do doboru urzadzen rozdzielajacych obiegi oraz pozwalajacych na regulacje parametréw dla poszczegoinych

budynkéw. Zabezpieczenie instalacji pozostaje bez zmian - poprzez istniejace urzadzenia wezta ciepinego.
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Wezet cieplny wraz z zabudowanymi w nim urzadzeniami technologicznymi jest wiasno$cig Brzeskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej. Wszelkie prace dotyczace zmiany uktadu technologicznego wezta cieplnego,
zmiana parametrow pracy itp. moga by¢ prowadzone wytacznie za zgoda i na zlecenie BPEC.

Szczegotowy projekt zabudowy dodatkowych urzadzen w wezle cieplnym stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie

wykonane na zlecenie BPEC.

Ponizej przedstawiono parametry do doboru poszczegélnych urzadzen.

4.10.1 Bilans ciepfa.

4.10.1.1 llo$¢ ciepta na potrzeby rozpatrywanych obiektow.

Wezet cieplny dostarcza ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynkow przy ulicy Piastowskiej 29 i 29a.
Laczne zapotrzebowanie ciepta dla rozpatrywanego wezta wynosi:

- obieg grzejnikéw — budynek Piastowska 29 79,3 kW, tz/tp =80/60°C
- obieg grzejnikow — budynek Piastowska 29a 25,0 kW, bez zmian
Dane dotyczace budynku 29a otrzymano od dostawcy ciepta.

Laczne zapotrzebowanie Q = 104,3 kW

4.10.2 Parametry do doboru pompy obiegowej i zaworu mieszajaceqgo trojdrogowego — budynek Piastowska 29.

Wymagana wydajno$¢ pompy:

Gp=3,3mdh

Wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp= 6,2 mH,0

Zgodnie z warunkami BPEC nalezy zastosowa¢ pompe firmy Grundfos spetniajaca powyzsze parametry,

zasilanie 230 V, z regulowang predkos$cig obrotow.

Dla przeptywu G = 3,3 m¥h nalezy zastosowac zawor regulacyjny tréjdrogowy firmy Schneider Electric, z sitownikiem
sygnat analogowy 0-10V, zasilanie 24 V.
Uktad sterowania zaworem regulacyjnym wyposazy¢ w stacyjke sterowania A/R (Automatyka/Reka) z sygnatem 0 -10 V

(zasilanie 24VAC) typu ZN-10 firmy Automatyka Przemystowa MikroSter s.c.

Odgatezienie nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajaco-zaporowg wraz z manometrami i termometrami. Do

pomiaru temperatury zastosowac¢ czujniki temperatury typu STP 100 firmy Schneider Eletric.

4.10.3 Parametry do doboru pompy obiegowej i zaworu mieszajgceqgo trojdrogowego — budynek Piastowska 29a.

Wymagana wydajno$¢ pompy:
Gp=1,1mdh
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Wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp=7,1 mH,0
Zgodnie z warunkami BPEC nalezy zastosowac¢ pompe firmy Grundfos spetniajaca powyzsze parametry,

zasilanie 230 V, z regulowang predkoscig obrotow.

Dla przeptywu G = 1,1 m¥h nalezy zastosowa¢ zawér regulacyjny trojdrogowy firmy Schneider Electric, z sitownikiem
sygnat analogowy 0-10V, zasilanie 24 V.
Uktad sterowania zaworem regulacyjnym wyposazy¢ w stacyjke sterowania A/R (Automatyka/Reka) z sygnatem 0 -10 V

(zasilanie 24VAC) typu ZN-10 firmy Automatyka Przemystowa MikroSter s.c.

Odgatezienie nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgco-zaporowg wraz z manometrami i termometrami. Do

pomiaru temperatury zastosowa¢ czujniki temperatury typu STP 100 firmy Schneider Eletric.

Dodatkowo odgatezienie nalezy wyposazy¢ w licznik ciepta ultradzwigkowy dla przeptywu G = 1,1 m3/h. Pozwoli to na
odczyt zuzycia ciepta dla poszczegdlnych budynkéw (réznica wskazan migdzy licznikiem dla budynku 29a a gtéwnym

wskazywa¢ bedzie zuzycie ciepta dla budynku Piastowska 29).

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Instalacja wody zimnej pozostaje bez zmian. Projekt zaktada wymiane podgrzewaczy elektrycznych nie nadajacych sie

do dalszej eksploatacii.

Do wymiany istniejacych pogrzewaczy stosowac elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody np. typu DNM3
0 mocy 3,5 kW, zasilanie 230V. Do wspotpracy z podgrzewaczem stosowac armature wyptywowa przystosowang dla
tego rodzaju podgrzewaczy (rozwigzania producenta).

Podgrzewacz podiaczy¢ do istniejacej instalacii elektrycznej zlokalizowanej przy podgrzewaczu.

W przypadku wymiany istniejacych podgrzewaczy pojemnosciowych stosowa¢ podgrzewacze wody np. PSH Trend o
mocy 2 kW, zasilanie 230V. Podgrzewacz umozliwia regulacje temperatury od 35°C do 75°C.
Zbiornik wykonany jest ze stali pokrytej specjalng emalig oraz posiada anode magnezowg. Zabezpieczony jest izolacjg

cieplna z twardej pianki poliuretanowe;.

Na doprowadzeniu wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy, filtr siatkowy, zawor zwrotny gwintowany,
naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa. Na przewodzie wyjsciowym wody cieptej zamontowac

zawér odcinajacy. Montaz urzadzen zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
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6. INSTALACJA WENTYLACJI:

6.1. Opis wentylacji pomieszczen

Na podstawie obowigzujgcych przepisow i wytycznych przyjeto wyjéciowe zatozenia projektowe dotyczace iloSci

powietrza wentylacyjnego dla rozpatrywanego obiekiu.

Pomieszczenie Krotno$é wymian llo$¢é powietrza Uktad wentylacji
powietrza wentylacyjnego
Cze$¢ pomieszczen 1wh W zalezno$ci od kubatury Nawiew: nawietrzaki okienne lub
piwnicznych pomieszczenia podokienne
Wywiew: wentylator wyciggowy kanatowy
Pozostate pomieszczenia Wentylacja grawitacyjna

W projekcie przyjeto uporzadkowanie istniejacych przewoddw kominowych murowanych i podtaczenie do nich wywiewu

z pomieszczen. W dokumentaciji rysunkowej podano numery przewoddw (zgodnie z opinig kominiarska).

Pomieszczenia piwniczne:

Nawiew powietrza za pomoca istniejacych nawietrzakéw podokiennych badz okiennych. Istniejace nawietrzaki nalezy
wymieni¢ na nowe np. typu NP-2 o wymiarach kanatu 7,5 x 59,5 cm wyposazone w czerpnie z siatka, kanat
teleskopowy, filtr, kratke wewnetrzng z zaluzja.

Nawietrzaki okienne zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

Wywiew z czesci pomieszczen piwnicznych zaprojektowano za pomocg wentylacji mechanicznej wywiewne;.
Zaprojektowano kanat wentylacyjny do ktérego wtgczono wywiew powietrza z pomieszczen. Do wymuszenia przeptywu
powietrza zaprojektowano wentylator wywiewny kanatowy np. TD 500/150 Silent z regulatorem predkosci obrotowej.
Montaz regulatora na Scianie, w ktérym jest zamontowany wentylator. Przed wentylatorem zamontowany jest ttumik
powietrza. Nastepnie powietrze kierowane jest do pionowego przewodu przebiegajacego w przewodzie kominowym nr

2. Przewdd nalezy zakonczy¢ wyrzutnig dachowg @ 150.

6.2. Przewody wentylacyjne

W projektowanym uktadzie wentylacyjnym zastosowano typowe przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,
ocynkowanej o przekrojach kotowych i Srednicy 80, 100, 125, 150 mm. Przewody nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na
folii aluminiowej, o grubos$ci minimum 20 mm. Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej.
W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnig kanatow doktadnie oczyscic i odttuscic. Powierzchnie
stykdw poszczegdinych odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

W niektérych istniejacych przewodach kominowych aby umozliwi¢ montaz przewodéw z blachy nalezy przeprowadzié

proces frezowania — zwiekszania przekroju.
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Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie
wykazywalty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢
dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny byé odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlanej oraz
odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatéw sztywne z zachowaniem wymaganych
odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.

Przewody wentylacyjne mocowaé do stropdw i $cian za pomoca typowych wspornikdw i zawiesi. Wszystkie kanaty wraz
z uzbrojeniem (kratki nawiewne i wywiewne, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji na konstrukcje. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodami lub mocowa¢ przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochtonna filcowg lub gumowa.
W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegoinych elementdw konstrukcii.

Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
ich wymiaréw zewnetrznych.

Przed zakryciem kanatdéw nalezy konstrukcje mocujaca kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokg
ochronna.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (E | S), rdwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o
klasie odpornosci ogniowej (E | S), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Takie same wymagania dotycza réwniez wszystkich
$cian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase odpornosci ogniowej np. El 60 lub wieksza, przez
ktdre przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

Wyloty z istniejgcych kanatéw murowanych, ktére nie sg wykorzystane do wentylacji pomieszczenia nalezy zamurowac.

6.3. Ochrona akustyczna:

Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:

- zastosowanie odpowiednio cichych urzadzer wyposazonych w podstawe pochtaniajacg dzwiek i ograniczajacq
drgania, obudowe z izolacjq akustyczng;

- prawidtowe mocowanie przewoddw eliminujace przenoszenie drgan;

- prawidtowe wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane;

- zastosowanie materiatow elastycznych pochtaniajgcych dzwiek;
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- zachowanie odpowiednich predkosci przeptywu w przewodach wentylacyjnych;

- zachowanie starannej regulaciji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

6.4. Rozruch i requlacja:

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem oraz
zastosowanych do wykonania instalacji materiatow i urzadzen.

Po wykonaniu wszystkich czynno$ci sprawdzajacych nalezy uruchomi¢ instalacje wentylacji, przeprowadzi¢ w ciggu 72
godzin prébny rozruch, a nastepnie wykona¢ pomiary oraz regulacje.

Po zakonczeniu przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji wykona¢ protokét zgodnie z PN/B-
10440 z przeprowadzonych prac.

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej uruchomienia, wytaczenia, kontroli
pracy, przegladow biezacych i konserwacii.

Instalacje wykona¢ wedtug ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa 2005.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i

instrukcjach montazowych dostarczonych przez producentéw urzadzen.

6.5. Wytyczne branzowe:

Branza budowlano-konstrukcyjna:

- przygotowac otwory w przegrodach budowlanych na przejcia przewoddw wentylacyjnych wedtug rysunkéw
wykonawczych;

- wykona¢ podwieszenia pod urzadzenia wentylacyjne wedtug danych producentéw;

- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja nalezy obudowaé ptytami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Takie
same wymagania dotycza rowniez wszystkich $cian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase
odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wiekszg, przez ktdre przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

- zapewni¢ dostep do wentylatoréw, przepustnic, regulatordw i otwordw rewizyjnych;

Branza elektryczna:

- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zgodnie z lokalizacjg na rysunkach;

- wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Branza sanitarna:

- przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ projektowane wymiary i odlegtosci ze stanem faktycznym
budynku oraz zapozna¢ si¢ z pozostatymi projektami branzowymi;

- przy montazu przewodéw konieczne jest przestrzeganie zgodnosci z projektem co do rodzaju

materiatow i wymiarow;
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- przewody wentylacyjne nalezy montowaé w taki sposéb, aby byly szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gtadkie;
- nie wolno zaktada¢ przewoddw uszkodzonych i pogietych;

- powierzchnie poszczegdinych elementéw powinny by¢ bez zataman i wgniecen;

- materiat powinien by¢ jednorodny oraz bez wzeréw i wad walcowniczych;

- przed montazem przewody nalezy starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz;

- przewody prowadzone w poblizu Scian opiera¢ nalezy na wspornikach zamocowanych w $cianie;

- wsporniki nie powinny podpiera¢ przewoddw w miejscach ich potgczen;

- przewody biegnace w odlegtosci od $cian i prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach;
- podparcie i podwieszenia przewoddw muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i sztywny;

- wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody;

- uktadanie przewodow mozna rozpocza¢ wtedy, gdy zostaty wykonane tynki $cian

i sufitbw oraz gdy zostaly zamocowane podwieszenia i podpory;

- przed przystapieniem do montazu elementow nawiewnych i wywiewnych nalezy zwrdci¢ uwage na ich rozmieszczenie.

6.6. Spis elementdw wentylacyjnych:

Numer Nazwa elementu Obmiar Uwagi
Wymiary mm
W1 Anemostat wywiewny okragly z regulacjg przeptywu powietrza dn 80 - 10 szt
' montaz na kanale '
W2 Przepustnica Irysowa dn 80 7 szt.
W3 Przewod z blachy ocynkowaqej z ksztattkami 3.0 mb.
dn 80 dwupfaszczowy, izolacja gr. 20 mm
W4 Przewdd z blachy ocynkowaqej z ksztattkami 0,6 mb.
dn 80 dwupfaszczowy, izolacja gr. 20 mm
W5 Przewdd z blachy ocynkowanej z ksztattkami 6,0 mb.
dn 100 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm
W Przewdd z blachy ocynkowanej z ksztattkami 6,0 mb.
dn 80 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm
W7 Przewod z blachy ocynkowanej z ksztaltkami 7.7mb.
dn 125 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm
Ws Przewod z blachy ocynkowanej z ksztaltkami 5.2 mb.
dn 150 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm
W9 Przewod z blachy ocynkowanej z ksztattkami 1.0 mb.
dn 80 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm
W.10 Ttumik akustyczny dn 150, L=0,6 m 1 szt
WA Przewod z blachy ocynkgwangj z ksztattkami 0.8 mb.
dn 150 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm
W.12 Ztacze elastyczne dn 150, L=0,25 m 2 szt.
WA3 Wentylator kanatowy np. TD 500/150, zasilanie 230V, pobér mocy 50W, z 1szt.
' regulatorem predkosci obrotowej
W14 Przewdd z blachy ocynkcl)wanelzj z ksztattkami 1.9 mb.
dn 150 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm
Przewod z blachy ocynkowanej z ksztattkami
W.15 dn 150 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm — montaz w przewodzie 16,2 mb.
kominowym
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Wywietrzak dachowy dn 150 z podstawg na istniejacym przewodzie
kominowym

W.16 1szt.

Nawietrzak do nawiewu powietrza $wiezego np. typu NP.1 o wym. kanatu
5,3x34 cm

- wyposazony w czerpnie z siatka, kanat teleskopowy, filtr, kratka
wewnetrzna z zaluzjg,

W17 6 szt.

W.A7 Kratka wentylacyjna wywiewna 14 x21 20 szt.

Przewdd z blachy ocynkowanej
dn 150, L=16,2 mb. — montaz w przewodzie kominowym, zakonczenia 1 kpl.
wywietrzakiem dn 150 z podstawa dachowa na istniejacym przewodzie
kominowym

W.18 (2.2)

Przewdd z blachy ocynkowanej
dn 150, L=13,2 mb. — montaz w przewodzie kominowym, zakonczenia 1 kpl.
wywietrzakiem dn 150 z podstawa dachowa na istniejacym przewodzie
kominowym

W.19 (2.3)

Przewod z blachy ocynkowanej z ksztaltkami
dn 150 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm, L=6.5 m, zakoriczony 1 kpl.
wywietrzakiem dn 150 z podstawa dachowa i przejsciem dachowym, w
pomieszczeniu anemostat wywiewny dn 150

W.20 (23)

Przewod z blachy ocynkowanej z ksztaltkami
dn 150 dwuptaszczowy, izolacja gr. 20 mm, L=8.0 m, zakoriczony 1 kpl.
wywietrzakiem dn 150 z podstawa dachowa i przejsciem dachowym, w
pomieszczeniu anemostat wywiewny dn 150

W.20 (24)

6.7. Przewody kominowe

Istniejace przewody kominowe opisano na podstawie opinii mistrza kominiarskiego z dnia 12.08.2015 r.
Opinia w zatgcznikach do projektu. Opis pisany kursywa dotyczy opinii kominiarskiej, opis pisany pogrubieniem

dotyczy projektowanej zmiany podiaczenia.

PRZEWOD NR 1 - Podfaczona kratka wentylacyjna w piwnicy pomieszczenie magazyn warzywny, df. 4,50 przekroj
15x25¢m wysoko$é komina ponad dachem 2,15 m — NIEDROZNY?
Wentylacja pomieszczenia nr 305, kratka 14x21 cm

PRZEWOD NR 2 - wolny, dt. 17.30 przekr6j 60x30x30-16cm wysoko$é komina ponad dachem 2,15 m

PRZEWOD NR 2.1 - Wentylacja mechaniczna wywiewna czesci pomieszczen piwnicznych, poprzez kanat
okragly @150 izolowany, zamontowany w przewodzie, dt. ok. 16.2 m.
Nalezy wykonac¢ frezowanie istniejacego przewodu pod wymiar kanatu.

PRZEWOD NR 2.2 - Wentylacja pomieszczenia nr 015, poprzez kanat okragly @150 zamontowany w przewodzie,
kratka 14x21 cm na wlocie do pomieszczenia, dt. ok. 16,2 m.
Nalezy wykona¢ frezowanie istniejacego przewodu pod wymiar kanatu.

PRZEWOD NR 2.3 - Wentylacja pomieszczenia nr 110, poprzez kanat okragly @150 zamontowany w przewodzie,
kratka 14x21 cm na wlocie do pomieszczenia, dt. ok. 13,2 m.
Nalezy wykona¢ frezowanie istniejacego przewodu pod wymiar kanatu.

PRZEWOD NR 3 - wolny, dt. 16,20 przekréj 15x20cm wysokosé komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 003, kratka 14x21 cm

PRZEWOD NR 4 - wolny, df. 9,60 przekrdj 15x20cm wysoko$é komina ponad dachem 1,00 m

Wentylacja pomieszczenia nr 204, kratka 14x21 cm
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PRZEWOD NR 5 - wolny, df. 12,60 przekréj 15x20cm wysokos¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 108, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 6 - wolny, df. 7,80 przekréj 15x20cm wysoko$é komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 203, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 7 - wolny, brak dojscia do komina, przekréj 14x14cm
Bez zmian
PRZEWOD NR 8 - Podgczone kratki wentylacyjne w piwnicy, parterze w WC oraz w fazience na | pigtrze, df. 16,20
przekréj 15x20cm wysokos$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 005, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 9 - wolny, df. 11,40 przekréj 15x20cm wysokos¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 107, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 10 - Prawdopodobnie podtaczona kratka wentylacyjna w piwnicy pomieszczenia wezta ciepinego, of.
16,30 przekréj 15x18cm wysoko$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Przewod niedrozny, brak ciggu — odchodzi od pionu
Wentylacja pomieszczenia nr 112, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 11 - Podtgczona kratka wentylacyjna w Gabinecie Dyrektora, df. 12,00 przekroj 15x18cm wysoko$¢
komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 208, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 12 - wolny, df. 13,20 przekr6j 15x20cm wysoko$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 106, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 13 - wolny, df. 16,20 przekréj 15x20cm wysoko$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 203a, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 14 - wolny, df. 13,50 przekréj 15x18cm wysokos$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 004, kratka 14x21 cm, kanat nalezy udrozni¢
PRZEWOD NR 15 - Prawdopodobnie podtaczona kratka wentylacyjna w piwnicy, df. 3,20 przekréj 15x18cm wysokosé
komina ponad dachem 1,00 m
Przewod niedrozny brak ciggu
Wentylacja pomieszczenia nr 303, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 16 - wolny, df. 7,00 przekréj 15x20cm wysokos¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 306, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 17 - podtaczony piec pokojowy na parterze, df. 16,00 przekréj 15x25cm wysoko$é komina ponad
dachem 1,00 m
Bez zmian
PRZEWOD NR 18 - wolny, df. 16,20 przekréj 15x20cm wysoko$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 017, kratka 14x21 cm
PRZEWOD NR 19 - wolny, dt. 15,50 przekroj 15x20cm wysoko$¢ komina ponad dachem 1,00 m

Wentylacja pomieszczenia nr 113, kratka 14x21 cm



Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg
Dzienny Dom Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 17

PRZEWOD NR 20 - wolny, df. 14,80 przekr6j 15x20cm wysoko$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 209, kratka 14x21 cm

PRZEWOD NR 21 - wolny, df. 16,50 przekréj 15x20cm wysokos$¢ komina ponad dachem 1,00 m
Wentylacja pomieszczenia nr 103, kratka 14x21 cm

PRZEWOD NR 22 - wolny, df. 15,30 przekréj 15x20cm wysokos$¢ komina ponad dachem 1,00 m

Wentylacja pomieszczenia nr 211, kratka 14x21 cm

Zaprojektowano dodatkowe przewody kominowe:

PRZEWOD NR 23 - Wentylacja pomieszczenia nr 206, poprzez kanat okragty 150 izolowany, anemostat ¢ 150
na wlocie do pomieszczenia, dt. ok. 6,5 m.

PRZEWOD NR 24 - Wentylacja pomieszczenia nr 207, poprzez kanat okragty 150 izolowany, anemostat ¢ 150

na wlocie do pomieszczenia, dt. ok. 8,0 m.

7. UWAGI:

- obiekt wpisany do rejestru zabytkdw; wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkdw w Opolu;

- przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczyé pomieszczenia i jego wyposazenie przed zanieczyszczeniem lub
zniszczeniem; zabezpieczenie te majg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika; po
odbiorze mozna przystapi¢ do robot;

- instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz instrukcjami urzadzen i
instalacji;

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy réwniez przepustdéw o Srednicy ponad 4 cm
prowadzonych przez $ciany i stropy nie bedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajace
pomieszczenia, posiadajace klase odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wiekszg;

- wykona¢ przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami;

- wszystkie instalacje wykonane z metalu nalezy objg¢ potaczeniami wyrownawczymi;

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiadac atest PZH;

- do urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczng doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami producenta i obowigzujacymi przepisami;

- wszystkie izolacje instalacji wod-kan i grzewczej nalezy wykonywaé w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Oznakowanie instalacji wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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- w pomieszczeniu technicznym zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i oprawione w sposob
trwaty,

- wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane
zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldéw),

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczag i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw,

- instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyke,

- protokoty szkolen personelu uzytkownika,

- liste producentow i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

8. OSWIADCZENIE:

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi i obowigzujgcymi normami.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innego producenta za zgodg projektanta pod warunkiem

zachowania podobnych parametréw technicznych i warunkdw pracy.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Pawet Aniskiewicz mgr inz. Ewa Pietrzak-Chojnicka



