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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 WEZEL SANITARNY W PRZYZIEMIU
11 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
1
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oston grzejnikowych m2
d.1.|0438-03
1|analogia
1.8+3.0+2.8+3.2+1.9+1.0+2.2+3.1 m?2 19.000
RAZEM 19.000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR 4-01 Demontaz podkonstrukcji stalowej pod pojemnosciowe podgrzewacze wody kpl.
d.1.|1306-01
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
((10.1*2+30.5+4.1+3.9*9+4.0+8.3+27.7+4.1*6+20.8+7.2)-(0.9*15+0.7*34+0.8* |m2 222.580
2))*1.55
RAZEM 222.580
6/KNR 4-01 Rozebranie ze $ciany boazerii drewnianej m2
d.1.|0426-02
1|analogia
(5.46*2+1.48+0.26-0.9*2)*1.55 m?2 16.833
RAZEM 16.833
7|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.|0348-02 nej
1
(5.66+3.55+6.22)*2.1-(0.7*2.0*17) m?2 8.603
RAZEM 8.603
8/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.|0348-03 nej
1
(1.97+2.28+1.22*5+2.8+5.71+1.2*10)*3.35-(0.9*2.1*3) m?2 97.711
RAZEM 97.711
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatlowych z plyt g-k m2
d.1.|0427-05
1|analogia
1.2*3.35 m?2 4.020
RAZEM 4.020
10|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
(4.65+2.91+2.33+1.22)*3.35*0.23-(0.9*2.1*3*0.23) m3 7.256
RAZEM 7.256
11|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. pod nadproza i podciagi stalowe w $cia- |m
d.1.|0336-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.25%4+2.4*2 m 9.800
RAZEM 9.800
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
(1.0*2.1+2.01*2.4)*0.2 m3 1.385
RAZEM 1.385
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0339-06 towo-wapiennej
1
2.1 m 2.100
RAZEM 2.100
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.1.|0807-04
1
6.12+29.23+9.94+4.18+33.5+7.89+17.05+1.5 m2 109.410
RAZEM 109.410
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15/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - posadzka m3
d.1./0301-03
1
p0z.14*0.15 m3 16.412
RAZEM 16.412
16|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejacych fundamentach - pogtebienie podtoza pod nowg posadzke
1
p0z.14*0.28 m3 30.635
RAZEM 30.635
1.2 Roboty posadzkowe
17|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|1101-07
2
(11.69*10.0-0.73-0.49-0.85-1.22-0.65)*0.3 m3 33.888
RAZEM 33.888
18|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
(p0z.17/0.3)*0.12 m3 13.555
RAZEM 13.555
19|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
2
p0z.17/0.3 m2 112.960
RAZEM 112.960
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5cm poziome na |m2
d.1.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.19 m2 112.960
RAZEM 112.960
21/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.|1106-01
2
poz.19 m2 112.960
RAZEM 112.960
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.1.|1106-03 Krotnos¢ = 2.5
2
poz.21 m2 112.960
RAZEM 112.960
23|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07 Q131
2
poz.21 m2 112.960
RAZEM 112.960
24|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.1./0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2
10.9+12.4419.9+5.9+5.7+6.3+1.8+1.7+16.1+23.8+2.5 m2 107.000
RAZEM 107.000
25|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.|0216-04 cienkowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 10-18 cm
2
8.02*2+1.48+0.26*3+1.28*2-1.0*5 m 15.860
RAZEM 15.860
26|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.1./0218-02
2
p0z.25*2 m 31.720
RAZEM 31.720
1.3 Roboty murarskie
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych | NP 120 mm
3
1.25*4+2.40*2 m 9.800
RAZEM 9.800
28/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1.|0121-01
3
2.78*3.46-(1.0*2.05) m2 7.569
RAZEM 7.569
29/ KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 11,5 |m?2
d.1.|0162-02 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W (piéro i wpust)
3
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(4.21+4.65+1.48*2+2.71+1.4+4.51+2.57*2+0.35+4.0+4.01+0.54)*3.46-(1.0* m2 105.156
2.05*6+0.9*2.05)

RAZEM 105.156
30/ KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05 NP11.5/125
3
1.25*7 m 8.750
RAZEM 8.750
31/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach dziatlowyc z cegiet - dostarczenie |[m
d.1.|0313-04 i obsadzenie ksztattownikéw stalowych L30x50x4mm
3
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego w tym 6 kratek wentylacyj-
3 nych
0.9*2.1*2*0.22+0.9*2.1*0.38+0.015 m3 1.565
RAZEM 1.565
33|/KNNR 7 Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.1.|0919-02
3|analogia
(1.25*4+2.4*2)*11.1+1.2*2*3.76 kg 117.804
RAZEM 117.804
14 Roboty tynkarskie
34/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
(3.49+1.86+2.59+0.26*3+4.08+0.23+9.64+0.37+2.06+1.52+3.02+1.94+0.2+ |m?2 111.723
1.8+2.14+1.43+0.2+2.33*2+1.28+0.3+1.2+0.3+1.62+2.0+2.88+0.28+0.49+
0.48+0.42+3.3+1.71+1.91+0.43)*(3.35-1.55)+(1.24+1.18+1.2*2+2.41+2.4)*
0.9+(0.99+0.94)*0.6-(0.9*2.0*4)
RAZEM 111.723
35/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
1125 m?2 112.500
RAZEM 112.500
36 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 15% powierz-
4 chni $cian
poz.34*0.15 m?2 16.758
RAZEM 16.758
37 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakow
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.36 m2 16.758
RAZEM 16.758
38/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
4
1.25*4+2.40*2+1.2*2 m 12.200
RAZEM 12.200
39 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach
4
(poz.28+p0z.29)*2+0.9*2.1*2+0.9*2.1 m?2 231.120
RAZEM 231.120
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z betonéw m2
d.1.|0726-05 zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
4
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15 Roboty oktadzinowe i zabudowy g-k
41|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod ptytki ceramiczne $cienne - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1./2611-02 nie emulsjg $cian
5
(0.12+1.67+2.41+2.86+4.21+3.09+4.3*2+4.64*2+2.78*2+2.06*2+1.94+2.91*2+ | m2 208.940
2.14+0.2+2.33+1.78+0.3+1.55+0.09+1.48+2.33+1.9+0.43+0.59+1.28+1.08*2+
1.62*4+1.05*2+5.6*2+3.37*2+4.39+0.42+6.3+4.12+1.91+0.78+0.24+0.12+
5.06+1.17)*2.0-(1.0*13+0.9*2)*2.0
RAZEM 208.940
42|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.1.|0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
5
poz.41 m2 208.940
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RAZEM 208.940
43|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.1./0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
5
2.0*65 m 130.000
RAZEM 130.000
44|KNR 0-14 Obudowa elementdw instalacyjnych oraz stelazy sanitarnych ptytami gipsowo - |m?2
d.1.|2011-07 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01
5
4.2*0.76+4.2*0.64+1.69*0.28+1.69*0.68+6.76*0.48+4.64*0.85+2.91*0.48+ m?2 126.031
1.46*0.3+5.6*0.8+2.16*0.79+1.4*1.17+5.55*0.73+2.48*0.47+5.83*0.37+0.9*
0.73+(0.2*2+0.3*2)*20*3.35+(19.74*1.15+19.74*0.2)
RAZEM 126.031
1.6 Roboty malarskie
45|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
6
2.4*0.91+0.94*1.22+0.99*1.23+2.42*0.91+1.2*0.92*2+1.18*0.92+1.24*0.92 m?2 11.185
RAZEM 11.185
46|KNR 2-02 Ostony podtog folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
6|analogia
10.9+12.4+19.9+5.9+5.7+6.3+1.8+1.7+16.1+23.8 m?2 104.500
RAZEM 104.500
47/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.|202 2013-01 |tynku
6 Krotnos¢ = 2
(14.6+17.9+9.7+10.1+14.1+5.4*2+18.0+24.5+22.1)*3.35-(0.9*2.0*20+p0z.42+ |m?2 218.905
poz.45)
RAZEM 218.905
48 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z tyn-|m?2
d.1.|202 2015-01 |ku
6 Krotnos¢ = 2
10.9+12.4+19.9+5.9+5.7+6.3+1.8+1.7+16.1+23.8 m?2 104.500
RAZEM 104.500
49|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.|2611-02 Scian
6
poz.47 m?2 218.905
RAZEM 218.905
50 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.|1204-02
6
po0z.49-poz.51 m2 186.145
RAZEM 186.145
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1508-02 bez szpachlowania
6
22.1*2.0-(0.9*2.0*5+1.22*2.0) m?2 32.760
RAZEM 32.760
52/KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg sufi-\m2
d.1.|2611-02 ty
6
poz.48 m?2 104.500
RAZEM 104.500
53/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.|1204-01
6
poz.52 m?2 104.500
RAZEM 104.500
1.7 Kabiny sanitarne i przegrody pisuarowe
54 KNR 0-19 Montaz systemowych $cianek sanitarnych z laminatu kompaktowego gr. 13 m2
d.1.|1024-10 mm z drzwiami
7|analogia
(4.64*2+1.12*4+1.14*8+2.06+6.3+1.05)*2.0 m?2 64.580
RAZEM 64.580
55/KNR 0-19 Montaz systemowych przegréd miedzypisuarowych z laminatu kompaktowego |m2
d.1./1024-10 gr. 13 mm o wym. 100x50cm
7|analogia
1.0*0.5*7 m?2 3.500
RAZEM 3.500
1.8 Stolarka drzwiowa
56 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |szt
d.1.|0320-02 cegiet - '80
8
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia-  |szt
d.1./0320-03 nach z cegiet - '90
8
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
58/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D1
8
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
59 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne z okuciami o po-  |szt
d.1./1017-01 wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D2
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D1*
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Ostony grzejnikowe
61 KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.1.|20205-01
9
poz.2 m2 19.000
RAZEM 19.000
62| KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.1.|20205-03
9
poz.61 m2 19.000
RAZEM 19.000
2 WEZEL SANITARNY W PIWNICY
2.1 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
63 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0348-02 nej
1
1.2*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
65/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0348-03 nej
1
(2.71+2.8+2.35+2.37)*2.3-(0.7*2.0*3) m?2 19.329
RAZEM 19.329
66 KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.2.|0807-04
1
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
67|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - posadzka m3
d.2.|0301-03
1
poz.66*0.15 m3 2.325
RAZEM 2.325
68 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-02 przy istniejgcych fundamentach - obnizenie posadzki o 30cm
1
poz.66*0.88 m3 13.640
RAZEM 13.640
2.2 Roboty posadzkowe
69 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
2
15.5*0.3 m3 4.650
RAZEM 4.650
70/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
2
(p0z.69/0.3)*0.12 m3 1.860
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RAZEM 1.860
71/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
2
p0z.69/0.3 m2 15.500
RAZEM 15.500
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5cm poziome na |m2
d.2.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.71 m2 15.500
RAZEM 15.500
73|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.2.|1106-01
2
poz.71 m2 15.500
RAZEM 15.500
74|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.2./1106-03 Krotnos¢ = 2.5
2
poz.73 m2 15.500
RAZEM 15.500
75|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.|1106-07 Q131
2
poz.73 m2 15.500
RAZEM 15.500
76|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe i stopni z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.2./0201-03 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
2 cm
4.8+7.52+2.7+2.39*0.3+1.0*0.3 m2 16.037
RAZEM 16.037
77/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2.|0216-04 cienkowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 10-18 cm
2
2.39*2+1.13*2+2.39+1.57*2-(0.9+0.8*2) m 10.070
RAZEM 10.070
78/KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.2./0218-02
2
poz.77*2 m 20.140
RAZEM 20.140
79|KNR 2-02 Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.2./0218-01
2
(2.39+1.0)*0.25*0.6 m3 0.509
RAZEM 0.509
2.3 Roboty murarskie
80 KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 11,5 |m?2
d.2.|0162-02 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W (piéro i wpust)
3
(2.43+2.37+2.39)*2.6-(1.0*2.05+0.9%2.05) m2 14.799
RAZEM 14.799
81 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|/0126-05 NP11.5/125
3
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
2.4 Roboty tynkarskie
82 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
(2.43+2.82+0.3+0.45+0.28+0.45+2.35+1.13+0.25+1.82)*2.4-(1.0%2.0) m2 27.472
RAZEM 27.472
83/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
7.52+2.7+4.35 m2 14.570
RAZEM 14.570
84 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 15% powierz-
4 chni $cian
p0z.82*0.15 m2 4.121
RAZEM 4.121
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85/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.84 m2 4.121
RAZEM 4.121
86 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.2.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
4
p0z.80*2 m2 29.598
RAZEM 29.598
2.5 Roboty oktadzinowe
87 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod plytki ceramiczne $cienne - jednokrotne gruntowa- |m2
d.2.|2611-02 nie emulsja scian
5
(2.72*2+2.82*2)*2.0-(1.0*2.0) m?2 20.160
RAZEM 20.160
88|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na |m2
d.2.|0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
5
poz.87 m2 20.160
RAZEM 20.160
89|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.2./0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
5
2.0*6 m 12.000
RAZEM 12.000
2.6 Roboty malarskie
90|KNR 2-02 Ostony podtog folig polietylenowg m2
d.2.|0925-01
6|analogia
10.57+7.52+2.7 m?2 20.790
RAZEM 20.790
91 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2.|202 2013-01 |tynku
6 Krotnos¢ = 2
(2.72%2+2.82*2+2.39*2+1.13*2+2.39+1.82*2)*2.6-(1.0*2.0*3+0.9*2.0*2+ m?2 33.030
poz.88)
RAZEM 33.030
92 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.2.|202 2015-01 |ku
6 Krotnos¢ = 2
poz.83 m2 14.570
RAZEM 14.570
93/ KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.|2611-02 Scian
6
poz.91 m2 33.030
RAZEM 33.030
94 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.|1204-02
6
p0z.93-p0z.95 m2 13.890
RAZEM 13.890
95|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1508-02 bez szpachlowania
6
(2.39*2+1.13*2+2.39+1.82*2)*2.0-(1.0*2+0.9*2+0.8*2*2) m?2 19.140
RAZEM 19.140
96 KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg sufi-\m2
d.2.|2611-02 ty
6
poz.92 m2 14.570
RAZEM 14.570
97 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.2.|1204-01
6
poz.96 m?2 14.570
RAZEM 14.570
2.7 Stolarka drzwiowa
98 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |szt
d.2.|0320-02 cegiet - '80
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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99|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia-  |szt
d.2./0320-03 nach z cegiet - '90
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |szt
d.2./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D1
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne z okuciami o po-  |szt
d.2./1017-01 wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D4
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 OCZYSZCZENIE TERENU
102|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - wspoétczynnik spulchnienia 1,3 m3
d.3/0106-04
78*1.3 m3 101.400
RAZEM 101.400
103|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi - wspoétczynnik spulchnienia 1,3 m3
d.3/0106-05
20*1.3 m3 26.000
RAZEM 26.000
104 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
p0z.102+p0z.103 m3 127.400
RAZEM 127.400
105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
poz.104 m3 127.400
RAZEM 127.400
4 WYPOSAZENIE SANITARNE
106 Kosz na $mieci metalowy otwierany przyciskiem pedatowym kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
4+8+1+2+1+1+6+1 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
107 Dozownik mydta w plynie kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
94+2+1+11+1 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
108 Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
5+1+14+6+1 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
109 Szczotka do toalety kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
8+2+1+7+1 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
110 Pojemnik na papier toaletowy kpl.
d.4|\wycena indy-
widualna
8+2+1+7+1 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
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