IV.1. Podstawa opracowania

1.Wytyczne otrzymane od Inwestora

2. Projekty : architektury, konstrukgcji, technologiczny

3. Inwentaryzacja w terenie

4. Biezgce uzgodnienia z Inwestorem

5. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

1V.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilania remontowanej hali
sportowej z zapleczem socjalnym.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce elementy:

- tablica bezpiecznikowa.

- instalacja oswietlenia i gniazd.

- instalacja urzgdzen wentylacyjno grzewczych.

IV.3. Zasilanie, tablica bezpiecznikowa.

Zasilanie

Nalezy wykona¢ nowga wlz przewodem YDY 5x4 z istniejgcej tablicy gtéwnej w ktorej nalezy
zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniem 3x25A.

Tablica bezpiecznikowa
Tablice bezpiecznikowg zaprojektowano jako podtynkowa.

IV.4. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie projektuje sie wedtug zalecen norm PE-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano programem DIALUX. Typy opraw
oswietleniowych podano na rysunkach. Zabezpieczenie obwoddéw w tablicy TB.
taczniki instalowaé na wysokosci 1,4m nad podtoga.

W piwnicy oprawy i wentylator zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego.

IV.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu nalezy wykonac potgczenia wyrdwnawcze poprzez montaz szyn
wyrownawczych SW. Wszystkie urzgdzenia metalowe nie bedgce obudowami urzadzen
elektrycznych nalezy potfgczy¢ z SW. Sg to min. rury ogrzewania co, kanaty wentylacyjne
(poszczegodlne segmenty tgczyc elektrycznie), rury wodne, kanalizacyjne itp. Wszystkie szyny
wyrownawcze potgczy¢ z zaciskiem PE w TB przewodem DY4.

IV.6. Ochrona od porazen.

Uktad sieci TN : ochrona od porazen wg PN-IEC-60 364 - samoczynne wytaczenie w uktadzie
TN-C-S z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,,PE" (obwody odbiorcze).
Przewdd ten prowadzié jako trzeci w instalacjach 1-faz. Na przewdd ,,PE" wykorzystaé zyte w
izolacji koloru z6tto-zielonego. Z przewodem ochronnym PE potaczy¢ styki ochronne gniazd
wtyczkowych oraz obudowy metalowe urzadzen elektrycznych nie bedace w czasie
normalnej pracy pod napieciem.



IV.7. Uwagi koncowe

Instalacje wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary i sprawdzenie odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-
IEC 364-6-61 - w szczegdlnosci pomiary ochrony od porazen. Przed wykonywaniem
pomiaréw rezystancji izolacji nalezy w poszczegdlnych rozdzielnicach kazdorazowo
demontowac ograniczniki przepie¢. Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie
atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania. Zastosowanie materiatéw innych
niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy wykonywaniu robét nalezy scisle stosowac sie do postanowien zawartych w
obowigzujacych przepisach, normach i zarzadzeniach.

Sterowanie wentylacjg i neoluxami zgodnie z wytycznymi projektu instalacji wentylacji.
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