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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji

wewnetrznej

KOD CPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45321000-3 Izolacja cieplna

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanyghaawich ze
szkolnictwem

DLA INWESTYCJI :
Remont wztéw sanitarnych w budynku Publicznej Szkoty Podstaej nr 5 w
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49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 22.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SsTyvgmagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru robét zgkzanych z remontemeztéw sanitarnych w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22. Tematem specyfikacjigtstaicji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej wetnane;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakteywy p
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét byanstalacji zimnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji oraz kanalizacji wewtrznej okrélony w projekcie wykonawczym i
przedmiarze robot.

Specyfikacja Techniczna zgwana jest z wykonaniem n/w robat:

1.3.1. Monta instalacji wod-kan w olgbie pomieszcaeobjetych zakresem opracowania
1.3.2. Wykonanie robét ogolnobudowlanych gzeinych z instalacja wod-kan
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robét budowlanycty nale
rozpatrywa tacznie z opisem technologii wykonania robot zawartym w opracowaniu
brarzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z ustayvPrawa Budowlanego,
okresleniami w obowazujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogp8pecyfikacy
Techniczi (OST).

1.4.1Scieki - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktore
doptyrety do systemu kanalizacyjnego, np. odptywy z gospodarstw domowych, ustug i
przemystowych, skropliny, a ta& wody deszczowe,§i doptynety do systemu kanalizacji.
1.4.2Scieki bytowo-gospodarczevoda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania
odptywapca z ustpow sptukiwanych (WC), natryskéw, wanien, bidetow, zlewow,

umywalek, wpustow podtogowych.

1.4.3Scieki przemystowewoda wykorzystana w przesig i zanieczyszczona lub siana
procesami technologicznymi, a f&kwody chtodnicze.

1.4.4Scieki szare icieki nie zawierajce fekaliow i moczu.
1.4.5Scieki czarne $cieki zawierajce fekalia i mocz.

1.4.6Wody opadowe wody powstajce w wyniku naturalnych opadéw atmosferycznych,
3
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ktore nie zostaty umiynie zanieczyszczone.

1.4.7Poziom zalewania maksymalny poziom, ktory ma@siagng¢ scieki na obszarze
dziatania systemu kanalizacyjnego.

1.4.8System kanalizacyjrysystem sktadagy sk z urzadzen kanalizacyjnych i innych
elementow sktadowych, stacy do odbierania i usuwangaiekOw w sposob grawitacyjny.
Urzadzenia do podnoszeniaiekOw mog by¢ czesciag systemu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.9System ogélnosptawnysystem kanalizacyjny odprowadazj jednym przewodem
scieki i wody opadowe.

1.4.10System rozdzielczysystem kanalizacji odprowadzey scieki i wody deszczowe
oddzielnymi przewodami.

1.4.11Kanalizacja sanitarna uktad przewodéw (z przewodami odpowietszgmi lub bez
takich przewodow) odprowadazajchscieki do systemu kanalizacyjnego.

1.4.12Srednica nominalna (DN) liczbowe oznaczenie wymiaru, ktore jest odpowiednio
zaokygglong liczbg w przyblizeniu réwn srednicy wyraonej w mm.

1.4.13Podejcie kanalizacyjne przewod 4czacy urzmdzenia sanitarne z pionem lub
przewodem odptywowym.

1.4.14Pion kanalizacyjny gtowny przewdd (na ogot pionowy) odprowadigjscieki z
urzadzen sanitarnych.

1.4.150dsadzka czs¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od pionu.

1.4.16Przewdd odptywowy przewdd odprowadzagy scieki utozony ze spadkiem w oévie
budynku lub w gruncie poza budynkiem, do ktéreggp@dhczone przewody spustowe lub
urzadzenia sanitarne z najpsizej kondygnacji budynku.

1.4.17Stopie: napetnienia- stosunek wielkéci napetnienigciekami (h) ddrednicy
wewretrznej (d,) tego przewodu.

1.4.18Przewod wentylacyjnyprzewod ograniczagy wahania @inienia w systemie
kanalizacyjnym.

1.4.190dgakzienie wentylacyjne przewdd wentylacyjny posttzony do podégia
kanalizacyjnego.

1.4.20Rura wywiewna - rzedtwzenie pionu kanalizacyjnego ponad napejypotazonym
podegciem kanalizacyjnym, stanogde jego zakficzenie, i majce pohczenie z atmosfer

1.4.21Pion wentylacyjny gtébwny przewdd wentylacyjny pagizony do przewodu
spustowego w celu ograniczenia walt&nienia w tym przewodzie.

1.4.22Zawor napowietrzajcy- zawor, ktory umealiwia doptyw powietrza do systemu
kanalizacyjnego, lecz unieravia jego wyptyw z systemu, stosowany w celu ograniczenia
wahah cisnienia wewntrz kanalizacji sanitarnej.
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1.4.23Domowe urzdzenia sanitarne urzzdzenia umocowane na state, do ktorych
dostarczana jest wodazwvana nagpnie do mycia i prania. Na przyktad: wanny, natryski,
umywalki, bidety, usipy sptukiwane (WC), pisuary, zlewozmywaki, zmywarki do naczy
pralki automatyczne.

1.4.24Inne urzidzenia sanitarne urzdzenia sanitarnezywane w kuchniach dla celéw
obstugi masowej, pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach piywigcki

1.4.25Wpust podtogowy urzzdzenie odptywowe zbiergge wod z podtdg, poprzez kragk
lub poprzez przewody pagizone bezpaednio do korpusu wpustu. Wpust pedoyé
wyposaony w syfon.

1.4.26Syfon kanalizacyjnyurzdzenie zabezpieczgie przed przeptywem
zanieczyszczonego powietrza przez zastosowanie zecrkmodnego.

1.4.27Instalacja wodogjgowa- zespo6t powjzanych ze sapelementow stzgcych do
zaopatrywania w wagobiektu budowlanego i jego otoczenia, stamowich catdé
techniczno-uaytkows.

1.4.28Instalacja cieptej wody cz$¢ instalacji wodogigowej stizgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podagnej temperaturze, uznanej za
uzytkows.

1.4.29Podlczenie wodogigowe- odcinek przewodwtzacy zrédto wody z instalagj
wodocigowg.

1.4.30Punkt czerpalny miejsce poboru wody .w odbvie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

1.4.310dcinek obliczeniowyodcinek przewodu, dla ktéiego prowadzi gblicznia,
charakteryzujcy sk umownie statym przeptywem wody i siatednig.

1.4.32Cisnienie dyspozycyjnecisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wod
warunkach uznanych za obliczeniowe.

1.4.33Centralne przygotowanie cieptej wodwspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej
do punktow

1.4.33Miejscowe przygotowanie cieptej wodgodgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktow czerpalnych znajdigych s¢ w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stagoydh
catas¢ funkcjonalno-aytkows.

1.4.34Uzytkownik instalacji osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
wodochgowej w obebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.35Technicznyclirodkach zabezpieczenia przecis@mwego +ozumie s¢ przez to
urzadzenia, sprd, instalacje i rozwgzania budowlane stjce zapobieganiu powstawania i
rozprzestrzenianiagpozarow

1.4.36Urzgdzenia przeciwp@rowe- rozumie s przez to urzdzenia (state lub poistate,
uruchamianegcznie lub samoczynnie) stace do wykrywania i zwalczania paru lub
ograniczania jego skutkow, a w szczegébiostate i potstate uazizenia
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gasnicze i zabezpieczage, uradzenia wchodgee w skiad dwickowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacjgrowej, w tym urgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urgdzenia odbiorcze alarmow garowych i uradzenia odbiorcze

sygnatow uszkodzeniowych, instalacfavietlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory
hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwamwych, przeciwpgarowe klapy
odcinapce, uradzenia oddymiajce, uradzenia zabezpieczge przed wybuchem, oraz
drzwi i bramy przeciwpzarowe, o ile 8 wyposaone w systemy sterowania;

1.5.Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, OST i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST.

2. Materialy i urz adzenia

Materiaty do wykonania robét technologicznych nglstosowé zgodnie z Dokumentagj
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugsodpowiada
warunkom okrgonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.]. z
2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z4nd zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materiatdw dostarczyiadectwa
potwierdzagce odpowiedny jakas¢ materiatdw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty i uggdzenia winny posiadacertyfikaty bezpieczestwa, deklaraej
zgodndci z obowazujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodobz Polsky Normg
lub aprobag techniczn.

Urzadzenia powinny by/jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Inspektora Nadzoru i zostanie wynaa zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i ugglzenia przewidywane do wbudowantglp zgodne z

dokumentagj i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje datyezrodia wytwarzania materiatow

oraz odpowiedniéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1.Materiaty
2.1.1. Rurocgi

Przewody pionowe oraz przewody od poziomych przewoddw rozprovgagizhjdo
armatury czerpalnej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykézaur wielowarstwowych typu

6
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PE-X/Np./PE-RT dczonych za pomaczigczek zaciskowych, z armatuna gwint
przeznaczonych do instalacji wody pitnej. Mantaykona zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

Przewody poziome w oblnie wykona& z:

- rur stalowych ocynkowanychgdzonych za pomacgwintowanych gcznikéw dla wody
zimnej

- rur stalowych podwojnie ocynkowanych TW§22onych za pomacgwintowanych
tacznikow dla cieptej wody xytkowej oraz instalacji cyrkulaciji.

Instalacg kanalizacji sanitarnej generalnie wykérmrur i ksztattek do kanalizacji
wewretrznej PP o pakczeniach kielichowych na uszczelgumows.

Przewody podposadzkowe wykd@rarur i ksztattek z PCV Lite klasy S z uszcazeimows.
Stosowa rury i ksztattki klasy S (SN8).

Przewody podposadzkowe wykd@rarur i ksztattek z PCV Lite klasy S z uszczekimows.
Stosowa rury i ksztattki klasy S (SN8).

2.1.2 Urgdzenia

2.1.2.1 Przybory sanitarne

Przybory sanitarne w stosoévgko fajansowe, o typowych wielkdach zgodnie z opisem
architektoniczno - budowlanym.

Pozostate przybory wg. opisu architektoniczno - budowlanym.

Przybory sanitarne w oldrsie pomieszcaesanitariatbw montowana stelaach
montaowych.

2.1.2.2 Wpusty podtogowe

Wpusty podiogowe, punktowe, hermetyczne, z kratka ze stali nierdzewnej np. firsgl,Kes
syfonem suchym, zabezpiecgajm przed wydostawaniemesiieprzyjemnych zapachéw.

2.1.2.3 Armatura czerpalna

- armatug czerpalna jako wykzary czasowo, wodooszedng, samozamykaga se.

- pisuar oraz wc - zawory wandaloodporne wyposa w mechanizm odcirgy wyptyw
wody w przypadku umynego zablokowania przycisku zaworu; w wypgesgiu zawor
odcinapcy i metalowa podtynkowa puszka mardaa.

2.1.2.4 Stacja termostatyczna mieszania wody zimnej i cieptej

- kompletna stacja termostatyczna mieszania wody zimnej i cieptej np. iygondsystem
1” firmy Hydrostop,

2.1.2.5 Podgrzewacz cieptej wody

- maxymalne @nienie pracy 6 bar;



REMONT WEZtOW SANITARNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODST AWOWEJ NR 5 W BRZEGU

- maxymalna dopuszczalna temperatura®CO0

- wWyposa&ony w anog magnezow,

- podgrzewacz wykonany w wersji Sfo¢j, Z wezownica grzewca, mazliwoscia
zamontowania grzatki elektrycznej.

2.1.2.6 Zawor bezpiecistwa

- maxymalna dopuszczalna temperatura®C10
- membranowy zawor bezpiecstwa.

2.1.2.7 Naczynie wyrownawcze

- maxymalne @inienie pracy 10 bar;
- maxymalna dopuszczalna temperatur?C70
- standardowe wyposganie w trojnik Rp %4”.

2.1.2.8 Pompa cyrkulacyjna

- maxymalna dopuszczalna temperatur?065
- pompa z silnikiem na pd jednofazowy i szybkoz¢zem elektrycznym,;
- wszystkie cgsci z tworzyw sztucznych mgge kontakt z medium.

2.1.2.9 Zawor rownowgcy instalacji cyrkulaciji

- maxymalne @inienie pracy 16 bar;

- maxymalna dopuszczalna temperatura®C30

- korpus oraz wszystkie elementy kontakta s z medium wykonane z czerwonegaur
odpornego na korogj

- widoczna, cyfrowa nastawa z ukrytym petkem nastawy;

- nasadka termiczna z regukpg0—-60°C umaliwiajaca przeprowadzenie funkcji dezynfekcji
instalacji.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, ktbremoga styka¢ sie z
woda pitna powinny posiad& atest dopuszczenia PZH.

2.2 Sprat

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

Do wykonania robot Wykonawca jest zobgrany zastosowasprzt i maszyny wiaciwe
dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nig jako

wykonywanych robét.

Sprzt musi by obstugiwany przez pracownikéw posiagtajch uprawnienia na ten sptz
oraz musi posiadaaktualneswiadectwo legalizacji.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, jdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji, powinien wyka&zsic mazliwoscia
korzystania ze spe¢tu | narzdzi do:

- wykonania bruzd i przebi

- Clecia, gkcia,

- montau ksztattek i innych,

- zaktadanie podpor,

- wykonanie proby hydraulicznej.

3. Sktadowanie materiatow
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce materiatow i ich sktadowania.
Ogodlne wymagania dotygee materiatow i ich sktadowania podano w OST .

3.2. Rury

Przewody naley przechowywaw pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi
gatunkéw w sposob zapewnjay stateczn@ oraz umaliwia¢ dostp do poszczegdinych
stosOw lub pojedynczych rur. Wysakostosu nie mee przekracza2,0 m.

3.3. Przybory sanitarne, armatura

Armatur, ksztattowniki, przybory sanitarne i inne gtizenia nalgy sktadowg w

opakowaniach fabrycznych, w zaméym magazynie zabezpieczonym przed ¢osin
obcych osaob.

4. Transport

4.1. Ogo6lne warunki dotycace transportu.

Ogodlne warunki dotycgce transportu podano w OST.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu w sposob zabezpiegzgje

przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji ppziom
wzdtuz srodka transportu | zabezpieczy wyroby przeame przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Przybory sanitarne, ksztattki, armatuarzadzenia, materiaty pomocnicze itp. Mply¢
przewaone dowolnymirodkiem transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem

podczas transportu.

Transport materiatow i ugglzen powinien odbywa sie zgodnie z wytycznymi producenta.
9
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Wytadunek materiatow i usdlzeh musi odbywa sie z zachowaniem wszelkicgiodkow
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robo6t
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z yimi@e za jaked
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zggdndokumentagj
projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji najeprowadzé w bruzdachiciennych lub
zabezpieczonych obudowach. Teaszewodow nakey prowadzt w taki sposéb, aby
zapewnt samokompensacje przewodow, a w przypadku braku takidjwadci nalezy
stosow@ kompensatory.

Nie nalery prowadzé przewodow po wierzchécian (nie dotyczy przewodoéw poziomych
rozprowadzajcych). Przewody naky prowadzé w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych
doscian.

Armatur podhczy¢ za pomog przewodow elastycznych mondajprzed urzdzeniem zawoér
odcinapcy.

Wszystkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane haleykona w rurach
ochronnych umdiwiajgcych wzdhine przemieszczanieggdrzewodu wscianie lub stropie.
Wolna przestrzé miedzy tulep i rurg wypetni materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rut. W rurze ochronnej nie mie znajdowa sie zadne paczenie
rury.

Rura ochronna powinna éyurg o srednicy wewgtrznej wikszej odrednicy zewstrzne;j
rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy praZeju przez przegragpionow,
b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Rura ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzie|
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystagakoto 2 cm powyej posadzki.

Przegcia rurociggow przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych jako
ognioodporne o odpor§oi ogniowej rownej odporrigi przegrody budowlanej. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przecirgpowego powinny mieklas: odporndci
ogniowej wymagasdla tych elementow.

Nie wolno prowadz przewodow wodoggowych powyej przewodow elektrycznych.

Odlegtas¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odciany, stropu albo
podtogi powinna wynosico najmniej:
- dla przewodowrednicy 25 mm - 3 cm,
10
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- jw. lecz 3:750 mm -5cm.

Minimalne odlegtdéci przewoddw wody cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosk 10 cm.

Maksymalny rozstaw punktow przesuwnych dla swobodnizoalch przewodow systemu:
- 1,2 m dlarednicy 16 mm,
- 1,5 m dlarednicy 20 mm,
- 1,5 m dlarednicy 25 mm,
- 1,5 m dlarednicy 32 mm,
- 1,5 m dlarednicy 40 mm,

5.2. Kanalizacja wewrtrzna sanitarna

Instalacg kanalizacji sanitarnej generalnie wykérmarur i ksztattek do kanalizacji
wewretrznej PP o palczeniach kielichowych na uszczelgumows.

Polgczenia kielichowe rur natg wykona przy wyciu piegcienia gumowego &rednicy
dostosowanej do zewtnznejsrednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnychancalend
srednicy przewodu wynogz
- dla przewodu 0,11 — 2.5%

- dla przewodu 0,15 — 1.5%
- dla przewodu 0,2 — 1,0%

Prowadzenie przewodow w bruzdadennych (nie dotyczy przewodow poziomych).

Przefcia rurociagow przez przegrody budowlane wykémnatulejach ochronnych jako
ognioodporne o odpor§oi ogniowej rownej odporrigi przegrody budowlanej. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przecirgpowego powinny mieklas odporndci
ogniowej wymagaadla tych elementow.

5.3. Montaz armatury

Armatura stosowana w wodagach powinna odpowiadavarunkom pracy instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. W przypadkach koniecznych, wytieh z przeznaczenia
pomieszczenia, powinna dgtosowana armatura specjalna.

Przed zamontowaniem armatury riglesuryé z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia orazidy egzemplarz naky sprawdzé na szczelng i dokona proby
otwarcia i zamknicia.

Do baterii i zaworow czerpalnych sjoych naley stosowa taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie gshatasu i drgaé powodowanych dziataniem tej armatury.

Przy Bczeniu armatury z ruroggiem naley zapewnt wtasciwy kierunek przeptywu oraz
dogodny dosfp dla obstugi.
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5.4. Plukanie instalacji i proba cénieniowa

Przed wykonaniem prébystiieniowej instalag wodociggowg nalery przeptuka silnym
strumieniem wody filtrowanej, przy najugzym cénieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy

catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Instalacg wodrg przed odbiorem technicznym nayegpodda& probie szczelriei na cknienie
rowne 0,9 MPa. Prabszczelnéci naley wykona przed zakryciem bruzétiennych.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji naleprzeprowad4i jej proke szczelnéci.

Wszystkie proby énieniowe przeprowad&iw obecnéci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

5.5. Izolacja

Przewody wody zimnej natg zabezpieczyprzed roszeniem otulinami z pianki
polietylenowej o grubdci 13 mm.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji zgodnie z pzsr tabel:

Minimalna grubg¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat owspoétczynniku przewodzen
ciepta) = 0,035[W/(m « K)P)

1 2 3

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rowieednicy wewgtrznej rury

4 Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechgmizprzeZciany lub 50% wymaga z Ip. 1-4
stropy, skrzyowania przewodow

6 Przewody ogrzewscentralnych, przewody wody cieptej 50% wymaga z Ip. 1-4
i cyrkulacji instalacji cieptej wodyaytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanychedry ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikdw

7 Przewody wg Ip. 6 utmne w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego @ahoe w czsci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @ahoe w czsci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wgtwn 50% wymaga z Ip. 1-4
budynk®

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone earatrz 100% wymaga z Ip. 1-4
budynk®

Uwaga:

12
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D Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspéczynniku przewodzenia cieptazmiodany w tabeli -
nalezy skorygowa gruba¢ warstwy izolacyjne;.

2 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Do izolacji przewody uktadanych w bruzdaaiennych stosowaizolacg przystosowane do
uktadania w instalacjach podtynkowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej wgvwemej nie wymaga izolacji cieplnej.

5.6. Uwagi kaicowe
Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zolaamy jest do
szczegOtowego zapoznania giprojektem i specyfikagj Wszelkie uwagi i ewentualne
zastrzeenia do PW nalgy bezwzgtdnie wnigc przed przysipieniem do wykonywania
robét. Wykonawca zobowzany jest wni& ewentualne uwagi i zastrzamnia w formie
pisemnej do Inwestora lub bezpednio do Biura Projektowego.

Zakup waniejszych urzdzen musi by poprzedzony:

- kontroh zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontroh miejsca zabudowy ugdzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamowiena uradzenia technologiczne naiebezwzgédnie zobowiza
dostawe — producenta ugrizer do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow
technicznych oraz zgodém z PW miejsca i sposobu ich monta

Wszystkie dostarczone wdzenia musg posiadéa wymagan dokumentagj — DTR, oraz w
zaleznosci przez UDT dokumentagpdbiorows.

Catas¢ robot, monta, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbior instalacjiayale
przeprowadz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wody i
Kanalizacji przy szczegolnym uwzghieniu obowizujgcych przepiséw BHP, ochrony
przeciwpaarowej, ochronyrodowiska oraz wymaga zalec& Inwestora, producenta,
dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegolnyz erz

6. Kontrola jakosci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakobobejmugcego w tym przypadku zastosowanych
materiatdbw oraz wykonania robot.

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub aprobat techniczg (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normgliamie g objcte
certyfikacp i ktore spetniagj wymogi Specyfikacji Technicznej).

Badania robét instalacyjnych powinnydgrowadzone w zakresie:

- jakaosci zastosowanych materiatéw i zgodoioz dokumentagj projektowg wyrobow,
- préby cénieniowe i szczelnii,

- ptukanie rurocjgu i uruchomienie,

- sprawdzenie odlegdoi rurociggdw od innych przewoddw,

- prawidtowa¢ rozstawienia podpor statych,

- trwatas¢ zamocowania ruroggow do przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanayeymi zakcznik do dziennika).

7. Obmiar robot
Obmiar robét polega na okéteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatdbw w celu okékenia ceny ryczattowej. Obmiar rob6t obejmuje

roboty obgte umowvg. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostaizgodnione pomdzy
Wykonaw@ a Inspektorem Nadzoru i zostarawarte w odibnej umowie.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.
8.2. Odbiodr robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi kaixcowemu robdét.

8.4. Odbidr robdét zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ufezgiryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajacym
14
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélneggppaosbot.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzdaieb

niezwtocznie, nie ptiej jednak, ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzorusdakos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zaeyeta|
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umgw@okumentagj projektows i uprzednimi
ustaleniami.

8.5. Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbidr czsciowy techniczny rob6t polega na ocenigdid jakosci wykonanych robét w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i post&mami
umownymi. Odbioru ogciowego technicznego robo6t dokonuje wiediug zasad okénych
w umowie. Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioruth&owego robot jest protokodt spadzony wedtug
wzoru ustalonego przez StgpAamawiajca. Do odbioru kacowego Wykonawca
zobowhzany jest przygotowadokumenty zawierage w szczegolniai:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadnigge uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zapdkai
ulegapcych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalece

- protokoty odbioréw robot zanikggych i czsciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow adaen,

- protokét przeprowadzonego badania szczaincatego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptuk@dezynfekcji przewodug€znie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod weadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru kiacowego robot, komisja w porozumieniu w Wykongawc
wyznaczy ponowny termin odbioru kcowego robot.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej
oraz przedmiarow roboét z uwzginieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena
ryczattowa powinna uwzgtiniac wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania sktadage

sie na jej wykonanie, okétone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.
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10. Ustalania koncowe

Roboty instalacyjne wykogagodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano-Montaeowych czs¢ 11 .

11. Przepisy zwazane
11.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacja wodggowa. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 12056 1-5  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wgrzrbudynkow

PN-91/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkotuany

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodggnwej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-70/B-10715 Wodoggi. Szczelné przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 251 : 1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary pezgniowe

PN-EN 274 : 1996  Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow hwanie
kapielowych. Ogolne wymagania techniczne.

PN-B-01440: 1998 Technika sanitarna. Istotne wigikgaymbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-88/B-75704.04  Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
usepowych kompakt. Gtéwne wymiary.
PN-C-73001:1996 Ugdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wgastkowe
podtogowe.

PN-89/M-75178.01  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania rusgé.

11.2 Inne

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogodlne przepisy bezpigsizea i higieny pracy.

- ,Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r.
Podstawowe zasady zygane z warunkami bhp jakim powinny odpowiatbadynki ich
usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowtiadaynki i ich
usytuowanie.

- Dz.U.2010.243.1623 z poiejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, wispraw
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ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy adtaowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zzpiejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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