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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Termomodernizacja budynku Zarzgdu Nieruchomosci Miejskich, w tym:
- ocieplenie $cian zewnetrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiane okien i drzwi zewnetrznych,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku i ziemi,
- montaz elektrycznych podgrzewaczy wody,
- wymiana oswietlenia na energooszczedne na drogach komunikacyjnych pozbawionych oswietlenia
dziennego,
- wykonanie instalacji wentylacji w budynku.

1.2. Lokalizacja — Brzeg, ul. B. Chrobrego 32, $w. Jadwigi i Dtuga — dziatka nr 423/3, 83/1.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Dziatka znajdujg sie w obrebie ewidencyjnym ,Centrum Brzegu” i zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem potgczonym tacznikiem nadziemnym z budynkiem na dziatkach nr 423/2 i 423/5.
Budynek, podzielony na trzy czesci, zlokalizowany jest przy ulicy B. Chrobrego i Dtugiej wzdtuz ulicy
Sw. Jadwigi i wewnetrznego ciggu pieszego.

2.2. Budynek posiada instalacje przytgczeniowe niezbedne do jego funkcjonowania: instalacja wodna,

centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
3.1. Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie oznaczonym w planie
zagospodarowania przestrzennego A1MN/U/Z/KP — zabudowa mieszkaniowa z ustugami i zielenia.

3.2. Zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

4. Zestawienie i bilans powierzchni — nie dotyczy, bez zmian.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

— budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw; strefa | zabudowy mieszkaniowo ustugowej Starego

Miasta; strefa ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej oraz strefa ,,OW” obserwacji archeologicznej.
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6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego — nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie

znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
7.1. Zgodnie z ze stosownym przepisem zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do grupy
przedsiewzie¢, mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
7.2. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

7.3. Planowana inwestycja wymaga wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

Nr ewidencyjny Podstawa wiaczenia do obszaru Uwagi

dziatki objetego oddziatywaniem

Dziatki nr 423/2, 83/1
— drogi

Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, w tym § 13

Zacienianie dziatek — bez zmian, nie
dotyczy (drogi).Ingerencja w dziatke
sgsiednig (83/1) gruboscig ocieplenia i
wykoniczenia

Dziatki nr 426/8,
426/17, 426/18,
984/1

Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, w tym § 13

Zacienianie dziatek — bez zmian, nie
wystepuje.

Dziatka nr 424/4

Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, w tym § 13

Zacienianie dziatki — bez zmian, nie
dotyczy.

Dziatka nr 423/5,
424/2

Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, w tym § 13

Zacienianie dziatki — bez zmian -
zacienianie istniejgcych budynkéw sali
gimnastycznej, czesci budynku
potgczonego facznikiem nadziemnym,
tacznika od ul. Dtugiej.

Elewacja budynku, w ktérej wykonywane sg otwory okienne znajduje sie w odlegtosci ok. 0,50 m od
sgsiedniej dziatki, ktéra nie jest dziatka budowlang tylko drogg (ul. $w. Jadwigi). Stad nie zachodzi
konieczno$¢ zachowania odlegtosci 4,0 m Sciany z otworem okiennym od sasiedniej dziatki budowlanej.
Szerokos$¢ drogi wynosi ok. 4,2 m.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania.

9. Inne konieczne dane — nie dotyczy.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogoline.
1.1. Termomodernizacja budynku Zarzagdu Nieruchomosci Miejskich, w tym:
- ocieplenie Scian zewnetrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiane okien i drzwi zewnetrznych,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku i ziemi,
- montaz elektrycznych podgrzewaczy wody,
- wymiana oSwietlenia na energooszczedne na drogach komunikacyjnych pozbawionych
oswietlenia dziennego,

- wykonanie instalacji wentylacji w budynku.

1.2. Lokalizacja — Brzeg, ul. B. Chrobrego 32, sw. Jadwigi i Dtuga — dziatka nr 423/3, 83/1.

2. Przedmiot opracowania.
2.1. Przedmiotem opracowanie jest budynek uzytecznosci publicznej Zarzagdu Nieruchomosci

Miejskich w Brzegu przy ulicy B. Chrobrego 32 zlokalizowany na dziatce nr 423/3, 83/1.

3. Stan istniejacy.

Obiekt wybudowany zostat w latach 70. w technologii murowanej (tradycyjnej) i
uprzemystowionej. Geometryczny ksztatt budynku oparty jest na prostokacie.

Sciany murowane z cegly petnej obustronnie otynkowane. Nad budynkiem dach pfaski z ptyt
korytkowych kryty papa.

Stropy miedzykondygnacyjne, prefabrykowane kanatowe, zelbetowe. Komunikacje pionowa
zapewniajg dwie klatki schodowe. Schody zelbetowe dwubiegowe.

Stolarka okienna drewniana zespolona i pcv; drzwiowa zewnetrzne pcv i drewniana. Okna
drewniane sg w ztym stanie technicznym, wystepujg duze nieszczelnosci stolarki okiennej,

wypaczenia oraz ubytki powtok malarskich.

Wieksza czes¢ budynku jest nieuzytkowana, zwtaszcza piwnice, parter i Il pietro. Jedynie

czes¢ pomieszczen na |l pietrze przeznaczone sg na archiwum. Na | pietrze zlokalizowane s3
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pomieszczenia biurowe Zarzadu Nieruchomosci. Oprécz pomieszczen biurowych urzadzono

toalety.

3.1. Ekspertyza techniczna.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek Zarzadu Nieruchomosci Miejskich
analizowany pod katem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Wedtug archiwalnej dokumentacji, budynek posadowiony jest na zelbetowej ptycie
fundamentowej. Posadowienie ponizej strefy przemarzania. Sciany fundamentowe nie
wykazujg sladéw spekan.

Sciany zewnetrzne zachowane s3 w dobrym stanie technicznym. Sg to $ciany
jednowarstwowe murowane z cegly petnej - nie spetniajg one obowigzujgcych wymagan w
zakresie wspodfczynnika przenikania ciepta.

Wystepujgca drewniana stolarka okienna wykazuje duzy stopien zuzycia technicznego. Okna
te s3 w ztym stanie technicznym - nie spetniajg obowigzujgcych wymagan w zakresie
wspodtczynnika przenikania ciepta. Pozostate okna wymienione zostaty na PCV i sg w dobrym
stanie technicznym - nie wymagajg wymiany.

Drzwi zewnetrzne wymagajg wymiany gdyz nie spetniajg obowigzujgcych wymagan w
zakresie wspoétczynnika przenikania ciepta i posiadajg nienormatywna szeroko$é skrzydta
gtownego. Szerokos$¢ w Swietle przejscia powinna wynosi¢ co najmniej 90 cm.

Dach ptaski wentylowany kryty papa jest w dobrym stanie technicznym, jednakze nie spetnia
warunkéw termicznych. Nalezy ociepli¢ go od géry stosujgc systemowe rozwigzania

dostepne na rynku.

4. Przeznaczenie obiektu.

4.1. Budynek uzytecznosci publicznej - nie zmienia sie przeznaczenia obiektu.

5. Uktad funkcjonalny.
5.1. Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem

opracowania projektowego.

6. Program uzytkowy.

6.1. Program uzytkowy budynku jako catosci pozostaje bez zmian.
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6.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

- dtugosc¢ 59,25 m

- szerokos¢ 16,76 m

- wysokos¢ 12,50+ 13,10 m

- pow. uzytkowa ok. 3050 m?

- kubatura ok. 11620 m3

- liczba kondygnacji 3 nadziemne + 1 podziemna

7. Uktad konstrukcyjny budynku.
7.1. Bez zmian. Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego budynku.

7.2. Istniejgcy uktad konstrukcyjny podtuzny.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
8.1. Fundamenty — bez zmian. Zaprojektowane roboty budowlane i instalacyjne nie generuja
dodatkowych znacznych oddziatywan na fundamenty, stad nie zachodzi potrzeba ich

wzmacniania.

8.2. Sciany i kominy.
8.2.1. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem konstrukcyjnym
pozostawia sie bez zmian. Sciany zewnetrzne poddane zostang jedynie ociepleniu od

zewnatrz metodg lekkg mokrg (ETICS).

8.2.2. Dwa sposréd trzech otwordéw drzwiowych zewnetrznych oraz wiekszos¢ otworéw
okiennych pozostajg w swojej niezmienionej lokalizacji i gabarytach. W Scianie zewnetrznej
parteru zaprojektowano dodatkowe dwa otwory okienne dla ktérych nalezy wykonaé
niezbedne przebica. Istniejgce cztery otwory okienne na parterze (wskazana na rys. 2/A)
nalezy powiekszy¢ poprzez zwiekszenie ich wysokosci, dopasowujac je gabarytowo do
otworéw okiennych oznaczonych na rysunku jako O-4. Jeden otwdr drzwiowy nalezy
gabarytowo dopasowa¢ do otworu okiennego nr 0-4. Zamurowania nalezy wykonaé z
bloczkédw z betonu komérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki

5MPa na grubos¢ muru.
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8.2.3. Nowe otwory okienne nalezy przesklepi¢ nadprozem stalowym z dwuteownika
walcowanego zwyktego T120, w ilosci odpowiedniej do szerokos$ci muru (po 3 szt. na otwar).
Dtugosci wszystkich nadprozy oraz ich lokalizacje pokazano na rysunku nr 2/A.

Nalezy zachowaé¢ minimalne oparcie nadprozy na murze, tj. 20cm. Nadproza opiera¢ na
murze za posrednictwem podktadu betonowego gr. 10cm. Belki stalowe osiatkowac,
wyszpatdowaé cegtami na zaprawie cementowe], boki i gore otworu wyrdwnacé zaprawa
cementowa oraz catos¢ otynkowac.

Nadproza stalowe nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci, a nastepnie pomalowaé 2-

krotnie farbg miniowg 60% ogdlnego stosowania.

8.2.4. Wszystkie wystajgce ponad dachem kominy nalezy nadmurowacé o ok. 24 cm cegta
ceramiczng petng. Wykonaé nowe przykrycia kominéw z ptyty betonowej gr. 7 cm z betonu

C16/20 zbrojonego stalg @6 klasy A-l.

8.2.5. Kominy przylegte do scian attykowych i szczytowych nalezy ociepli¢. Ocieplenie z

wetny mineralnej lub styropianu o gr. 5 cm.

8.2.6. Zamurowania badz przebicia otworow do komindéw wentylacyjnych na poszczegdlnych

kondygnacjach nalezy realizowad zgodnie z czescig wentylacyjng niniejszego opracowania.

8.3. Stropy.
8.3.1. Stropy w budynku pozostawia sie bez zmian. Projekt nie przewiduje zwiekszenia

obcigzenia dziatajgcego na stropy i ich wzmocnienia.

8.3.2. W miejscach prowadzeniem przewoddw instalacyjnych przez kondygnacje, nalezy
wykonaé przebicia w stropach o wymiarach dostosowanych do przekroju elementu
przechodzgcego przez strop. Lokalizacje przebi¢ przez stropy realizowaé tacznie z czescia

instalacyjnga niniejszego projektu.

8.4. Tynki i oktadziny.
8.4.1. Niniejszy projekt nie przewiduje remontu pomieszczenia w budynku, wobec czego nie

przewiduje sie robot tynkarskich i oktadzinowych.
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8.4.2. Tynki wewnetrzne — uzupetnienia ewentualnych ubytkéw tynkéw po robotach
instalacyjnych i budowlanych wykonaé przy uzyciu tynku zwyktego cementowo-wapiennego

kat. Il o grubosci 1,5 cm.

8.4.3. Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w budynku, nalezy obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na stelazu metalowym. W pomieszczeniach sanitarnych

stosowac ptyty impregnowane.

8.5. Podtogi i posadzki.
8.5.1. Podtogi w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane nalezy

zabezpieczy¢ przez zniszczeniem i zabrudzeniem.

8.5.2. Uszkodzone podtogi i oktadziny powstate podczas robot budowlanych nalezy

odtworzyc¢.

8.6. Powtoki malarskie.

8.6.1. Sciany i sufity w miejscach zabrudzonych po robotach budowlanych i instalacyjnych,
nalezy dwukrotnie pomalowac farbg akrylowg w kolorze danego pomieszczenia.

Powtoki malarskie w sanitariatach wykonaé przy uzyciu farb przeznaczonych do stosowania
w pomieszczeniach wilgotnych.

Przed naniesieniem powfoki malarskiej, powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy

zagruntowac.

8.7. Elewacje.

8.7.1. Tynki zewnetrzne, przed ociepleniem elewacji nalezy sku¢ w miejscach nienosnych,
odspojonych i zawilgoconych. Elewacje nalezy oczysci¢ cisnieniowo i zmy¢ z zalegajgcych
nieczystosci. Miejsca po skutych tynkach uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapienny kat. Il

o grubosci ok. 1,5 cm.

8.7.2. Sciany zewnetrzne budynku zostang ocieplone od zewnatrz styropianem
samogasngcym EPS 80-032 (FS15) mocowanym do Scian tzw. metodg lekkg mokrg (ETICS),

nalezy stosowac rozwigzania systemowe np. STO THERM VARIANT.
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Sciany ociepli¢ styropianem gr. 18 cm. Nalezy stosowa¢ faczniki mechaniczne (termodyble)
eliminujgce mostki termiczne.
Gdzie jest mozliwe ociepli¢ Sciany zewnetrzne w poziomie piwnic, a pod poziomem
przylegtego terenu styropianem hydrofobowym lub polistyrenem ekstrudowanym XPS
gr. 10-15 cm. Styropian ostoni¢ od zewnatrz folig kubetkowa.
Oscieza okienne i drzwiowe (gdzie jest to mozliwe) ociepli¢ styropianem gr. 2-3 cm lub
materiatem o nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta A, np. Sto RESOL 0 A=0,22 W/mK.
Nalezy rozebra¢ daszek betonowy nad zamurowanymi otworami drzwiowymi w elewac;ji
bocznej od ul. Sw. Jadwigi.
Projektowane opaski okienne i cokoty oddzieli¢ od $ciany wcieciami szerokosci okoto 2 cm i
gtebokosci 1,5 cm.
Kolorystyke okreslono na rysunkach elewacji w oparciu o wzornik koloréw firmy np. Sto.
Ogdlny opis wykonania systemu docieplen w przyktadowej technologii STO:
= Zbicie nienosnych starych tynkéw z doktadnym oczyszczeniem podtoza
=  Optukanie elewacji wodg pod cisnieniem ewentualne uzupetnienie ubytkéw tynku
= Zagruntowanie cafosci podtoza srodkiem np. STOPLEX W
= Zamontowanie na cokole listwy startowej aluminiowej np. STO
SOCKELABSCHLUSSLEISTE
= Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 klejem np. STO ISPO ZAPRAWA KLEJOWA
= W miejscach montazu ciezkich elementéw do elewacji nalezy wmontowa¢ w warstwe
termomodernizacji specjalny element odporny na zgniatanie STO QUADER HD MAXI
= Przy parapetach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem
wykonaé uszczelnienie taSmg samo rozprezng np. STO FUGENDICHTBAND
= Wszystkie szczeliny wypetni¢ piankg izolacyjng oraz wykona¢ wyréwnawcze
szlifowanie powierzchni styropianu
= Kotkowanie styropianu kotkami systemowymi w ilosci 6 szt./m2 - w narozach, w
pasach o szerokosci 1,5 m 8 sztuk, (chowajac kotki w 2 cm gniazdach montazowych, a
nastepnie zakry¢ gniazdo dekielkiem styropianowym) system np. STO THERMO DYBEL
= Zatozenie naroznikdw wypuktych z tworzywa sztucznego np. STO GEWEBEWINKEL,
= W wymaganych miejscach zatozy¢ kapinosy STO TROPFKANTENPROFIL (wszystkie

podcienia i poziome uskoki elewacji)
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W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (strefa wejsciowa, ciagi
pieszych itp.) wykona¢ zazbrojenie powierzchni elewacji podwdjng warstwa siatki np.
STO GLASFASERGEWEBE i masa zbrojeniowg bezcementowg STO ARMIERUNGSPUTZ

Pozostate powierzchnie elewacji zazbroi¢ siatkg np. STO GLASFASERGEWEBE i masa
zbrojeniowa np. STO ISPO DUO

Powierzchnie docieplenia stykajgce sie z poziomymi elementami (np. opaski,
chodniki)  nalezy doszczelni¢ poprzez gruntowanie warstwg np. Sto Flexyl
wymieszanego z cementem portlandzkim 1:1 (do wysokosci ok 0,5 m)

W przypadku rozpoczecia docieplenia od poziomu terenu nalezy wykonaé fasete
uszczelniajacg styk docieplenia z gruntem z materiatu np. Sto Flexyl wymieszanego z
cementem portlandzkim 1:1.

Wykonaé¢ warstwe posrednia — podktad tynkarski np. STO PUTZGRUND
w kolorze wyprawy tynkarskiej.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku polimerowego barwionego w masie
o strukturze grubego baranka np. STOLIT K 6,0 mm, oraz powierzchnie z gtadkim
tynkiem np. STOLIT MP do 1,0 mm.

Jako dodatkowg ochrone elewacji i dodatkowy efekt optyczny nalezy wykonac
powtoke malarskg np. Sto Color Dryonic (farba bioniczna z efektem szybkiego
wysychania powierzchni elewacji) specyficzne witasciwosci tej powtoki dajg ochrone
biologiczng elewacji szczegdlnie zacienionych i narazonych na wystepowanie alg i
glonéw. Powtoka posiada jedwabistg powierzchnie ktéra dodatkowo tworzy efekty
optyczne na elewacji.

Otwory po kotwach rusztowania nalezy wypetni¢ specjalnym trzpieniem
uszczelniajgcym samorozpreznym np. STO GERUSTANKERSCHLUSS

Wykonanie uszczelnien przy styku wyprawy elewacyjnej z oknami i drzwiami masg
uszczelniajgcg np. STO SEAL F 505

Elementy lekkie do kilku kilograméw (tabliczki, lampy, itp.) montowane do elewacji
nalezy przykreci¢ na specjalnych spiralach montazowych wkrecanych w styropian np.

STO FIX SPIRALE

Dtugos¢ tacznikdw nalezy dobraé tak aby gtebokos¢ osadzania facznika w podtozu byta

dostosowana do rodzaju podtoza (podtoza petne betonowe i ceglane — min. 40 mm, podtoze

petne z betonu komdérkowego — min. 50 mm, podtoza murowane z elementéw drazonych —
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min. 60 mm. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ odkrywki okreslajgce
jednoznacznie rodzaje podtozy.

Nalezy tez zdemontowac elementy zamocowane do elewacji, tj. tablice, oswietlenie, rury
spustowe, instalacje odgromowg ktére nalezy zamontowa¢ po wykonaniu ocieplenia.

Instalacje odgromowa mozna alternatywnie ukryé w warstwie ocieplenia.

8.8. Parapety zewnetrzne.
Zaprojektowano wymiane podokiennikdw zewnetrznych we wszystkich oknach.
Podokienniki z blachy tytan-cynk o szerokosci zmiennej, w zaleznosci od gtebokosci wegarka i

dostosowanej do grubosci ocieplenia (powinny wystawac 4-5 cm).

8.9. Stolarka okienna, kraty.

8.9.1. Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowg z profili PCV z szyba
zespolong wykonang jako zestaw dwdch pojedynczych szyb z absorberem wilgoci o
wspotczynniku przenikania dla okna Umax=0,9 W/m?2K, co zapewni wymagang warunkami
technicznymi wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta dla okien.

Wszystkie okna powyzej piwnicy nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Zachowuje sie istniejgcy uktad okien, gtdwne podziaty wewnetrzne konstrukcyjne. Cienkimi
szprosami w czes$ci budynku od ul. Dtugiej nawigzuje sie do podziatdw istniejgcych.

Stolarka montowana bedzie jako gotowy wyrdéb w tych samych otworach. Do montazu
stosowac kotwy stalowe okienne, a szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnic¢ pianka

poliuretanowa.

8.9.2. Istniejgce kraty zdemontowaé, wyremontowac i przedtuzy¢ elementy kotwigce ze
wzgledu na projektowane ocieplenie ewentualnie wykona¢ na nowo na wzdr istniejgcych.
Kraty w oknach elewacji frontowej od ul. B. Chrobrego nowe, wykonane na wzér pozostatych

(z polami w ksztatcie rombow).

8.10. Stolarka drzwiowa.
Drzwi zewnetrzne wymieni¢ na nowe z profili aluminiowych ocieplanych. Drzwi montowane
bedg jako gotowy wyrdb w tych samych otworach. Do montazu stosowa¢ kotwy stalowe, a

szczeliny miedzy osScieznica a murem wypetni¢ pianka poliuretanowa.
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Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania max U=1,3 W/m?K).

8.11. Dachy.

8.11.1. Zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie.

8.11.2. Zaprojektowano ocieplenie dachéw od zewnatrz w technologii natrysku, np.
TermoPiana o grubosci 11 cm. TermoPiana to rozwigzanie w zakresie natryskowych
termoizolacji i hydroizolacji przegrod budowlanych. TermoPiana jest stworzona na bazie
poliuretanu. Wspotczynnik izolacyjnosci A = 0,022 W/mK.

W wyniku prac natryskowych uzyskuje sie jednolitg, monolityczng izolacje bez spoin ifgczen
(eliminacja mostkéw termicznych). Materiat izolacyjny zostanie natrysniety na istniejgcym
podtozu dachowym, poniewaz posiada ona bardzo wysokie parametry przyczepnosci do
podtoza i nie sptywa z powierzchni poziomych i pionowych. Zastosowanie tego rodzaju
izolacji termicznej wymaga potraktowania dachéw jako niewentylowane i usuniecia
ewentualnych otworéw wentylacyjnych.

Po wykonaniu natrysku nalezy nanies¢ powtoke ochronng np. lzolbest-PRO, ktdra

dodatkowo zabezpiecza TermoPiane przed uszkodzeniami mechanicznymi.

8.11.3. Zadaszenia nad wejsciem.

Ptyty zelbetowe dwdch zadaszen nad wejsciami do budynku ociepli¢ od spodu i gory oraz po
bokach styropianem gr. 5 cm. Od goéry utozyé pape termozgrzewalng i wykonaé obrdbki
blacharskie. Alternatywnie zamiast nowego ocieplenia od gory ze styropianu i przekrycia z
papy termozgrzewalnej wykona¢ przekrycie w technologii natryskowej np. TermoPiana.

Pozostate dwa zadaszenia od ul. sw. Jadwigi nalezy rozebrad.

8.11.4. W technologii TermoPiany instalacje i przejscia instalacyjne mozna wykonywac¢ przed

natryskiem, ktéry je zabezpiecza i tgczy z pokryciem na state.

8.11.5. W technologii TermoPiany kominy i attyki izolowa¢ na wysokos$¢ okoto 20 cm.
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8.12. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

8.12.1. Na attykach, gzymsach i zadaszeniach wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy
tytan-cynk o szerokosci dostosowanej do grubosci nowej izolacji termicznej.

8.12.2. Przed robotami ociepleniowymi zdemontowaé kosze odprowadzajgce wody
opadowe z dachu, rynny i rury spustowe, jezeli potrzeba wymieni¢ na nowe zachowujac
istniejgce przekroje. Przy nawierzchniach wykona¢ odejscia od scian dla rur spustowych na
odlegto$¢ uwzgledniajgcg grubos$é ocieplenia. Odptywy przy attykach dostosowaé do

projektowanej grubosci ocieplenia i obrobic j.w.

8.13.Studzienki, Sciany piwniczne.

8.13.1. Sciany studzienek wyremontowa¢, uzupetni¢ ubytki, jezeli potrzeba przemurowaé i
zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci. Kraty wyremontowac i odmalowa¢, jezeli trzeba
wykonaé nowe na wzor istniejgcych. Od strony drogi (Sw. Jadwigi) nalezy usung¢ wszystkie
domurowania betonowe miedzy kraweznikami kamiennymi drogi, a sciankami studzienek i

$cianami przyziemia, ewentualne ubytki uzupetni¢ materiatem kamiennym jak istniejacy.

8.13.2. Sciany piwniczne po odkopaniu do gtebokosci min. 80 cm, oczysci¢, wykonaé nowe
izolacje przeciwwilgociowe i ociepli¢c styropianem hydrofobowym Ilub polistyrenem
ekstrudowanym XPS. Ocieplenie ze styropianu lub polistyrenu XPS mozna zabezpieczy¢ od

zewnatrz do poziomu terenu folig kubetkowa.

8.13.3. Po wykonaniu robot remontowych i ociepleniowych nalezy odtworzy¢ przylegte
nawierzchnie kamienne i z ptyt betonowych, ewentualne ubytki uzupetni¢ na wzor
istniejgcych zgodnie ze sztukg budowlang. Zaleca sie, wg odrebnego opracowania, wymienic

nawierzchnie z ptyt betonowych na kamienne.

8.14. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

8.14.1. Sciany zewnetrzne (elewacje) ocieplone metoda lekka mokra w kolorze wg StoColor
System:

- ,ztamana” biel — kolor nr 31407,

- jasno szary — kolor nr 37109,

- szary — kolor nr 37304.
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Gtéwne $ciany wykonczy¢ w strukturze baranka o uziarnieniu okoto 3 mm, cokoty, ,opaski”,
elementy zadaszen i gzymsy jako gtadkie o uziarnieniu do 1 mm. Cze$¢ gzymsdéw ostonieta
obrébkami z blachy tytan cynk w kolorze szarym.

Rdzne rodzaje wykonczen oddzielajg uskoki elementéw lub wciecia (np. opaski, cokoty).

8.14.2. Stolarka okienna w kolorze biatym, drzwiowa w kolorze szarym. Alternatywnie
stolarka okienna ze szprosami w czesci budynku od ul. Dtugiej w kolorze brgzowym.

Kraty w kolorze grafitowym.

8.14.3. Nawierzchnia dachéw w kolorze szarym.

8.14.4. Rynny i rury spustowe, odptywy, obrébki blacharskie — w naturalnym kolorze tytan-

cynku stalowo-szarym.

8.14.5. Drzwi szafki w elewacjach budynku metalowe malowane proszkowo w kolorze

elewac;ji wg kolorystyki.

8.14.6.Studzienki w kolorze szarym, kraty grafitowe.

Materiaty budowlane, urzadzenia i systemy winny posiada¢é wymagane atesty
i odpowiada¢ wtasciwym normom.

System STO THERM wyznacza przyjety standard materialow i rozwigzan
technologicznych. Dopuszcza sie stosowanie materialdow innych producentéw pod
warunkiem zachowania petnego systemu posiadajgcego Europejska Aprobate Techniczng
lub Aprobate ITB, Certyfikat zgodnosci z ITB oraz atesty PZH.

Przyjety system i materialy nie mogg parametrami technicznymi, uzytkowymi i
wizualnymi odbiegaé¢ od przyjetych w projekcie i muszg stanowié¢ kompatybilny system
jednego producenta.

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujagcymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét.
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9. Dojazd do obiektu — nie dotyczy. Dojazd do obiektu pozostaje bez zmian, istniejgcymi

drogami publicznymi zlokalizowanymi w ul. B. Chrobrego i Dtugie;j.

10. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych — nie dotyczy. Zakres robét budowlanych nie

obejmuje przystosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

11.1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewaczy cieplej wody wg odrebnego
opracowania.

11.2. Montaz instalacji wentylacji w poszczegélnych pomieszczeniach wg czesci
wentylacyjnej opracowania.

11.3. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych w energie elektryczng wg odrebnego opracowania.

12. Wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Zgodnie z decyzjg $rodowiskowa nr UOS.11.6220.20.2015 z dnia 10.11.2015r. przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢, mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

12.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — bez zmian. Sposéb odprowadzenia sciekdw — bez
zmian. Nie wzrosnie zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekdw.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachoéw, pytowych i ptynnych — nie zaktada sie
zwiekszenia tych zanieczyszczen. Emisja zanieczyszczenn pytowych, podczas realizacji
przedsiewziecia, nie przekroczy dopuszczalnych stezen.

12.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — w trakcie realizacji robdt zostanie
wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpaddw z zastosowaniem selekcji.
12.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — nie zaktada sie zwiekszenia hatasu. Hatas
powstaty podczas robét budowlanych z uzywanych elektronarzedzi ustanie po zakonczeniu
tych robdt. Emisja hatasu nie przekroczy granic normatywnych natezen.

12.5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody — w poblizu planowanej
inwestycji ani w jej sgsiedztwie nie wystepujg obszary Natura 2000. Brak oddziatywania

przedmiotowego przedsiewziecia na tereny zwigzane z ochrong takiego obszaru.
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13. Analiza mozliwosci racjonalnego pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, biomasy a takie mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika:

13.1. Energia geotermalna
Brak mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej ze wzgledow technicznych i

ekonomicznych.

13.2. Energia promieniowania stonecznego

Kolektory stoneczne:

W termomodernizowanym obiekcie ciepta woda zuzywana jest jedynie w toaletach do mycia
rgk. Z uwagi na mate zapotrzebowanie cieptej wody (szczegdlnie w okresie letnim) brak jest
technicznego i ekonomicznego uzasadnienia do zastosowania kolektoréw stonecznych do

scentralizowanej produkcji cieptej wody w rozpatrywanym budynku.

Ogniwa fotowoltaiczne:
W rozpatrywanym obiekcie i przy uwzglednieniu obecnych cen energii elektrycznej
inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne charakteryzuje sie czasem zwrotu zblizonym do

zaktadanej zywotnosci instalacji fotowoltaiczne;.

13.3. Energia wiatru
Brak mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledow s$rodowiskowych oraz
technicznych i ekonomicznych: obiekt zlokalizowany jest w gestej zabudowie. Istniejgce

zagospodarowanie dziatki uniemozliwia zastosowanie energii wiatrowe;j.
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13.4. Mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Uktad kogeneracyjny, pompy ciepta:

Brak mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta ze wzgledow
srodowiskowych i technicznych.

Zagospodarowanie dziatki uniemozliwia zastosowanie uktadu kogeneracyjnego i pompy

ciepta.
14. Charakterystyka energetyczna.
14.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzagdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,

stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne:

14.1.1. Bilans mocy urzadzen zuzywajgcych energie elektryczng — stan projektowany:

- urzadzenia wentylacyjne 2,20 kW
- przeptywowe podgrzewacze wody 9,0 kW
- kable grzewcze 3,45 kW

14.1.2. Bilans mocy urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii:

Ciepto do grzejnikow dostarczane jest z istniejgcego wezta cieplnego zasilanego z miejskiej
sieci cieptowniczej zlokalizowanego w budynku bytego Gimnazjum. Jest to wezet grupowy
obstugujgcy budynek Gimnazjum, sali gimnastycznej, 1zby Celnej oraz Zarzgdu Nieruchomosci
Miejskich.

Zapotrzebowanie mocy na ciepto dostarczane z weztfa cieplnego:

- zapotrzebowanie ciepta do grzejnikow Q=173,1 kW

14.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne U=0,19 W/m2K
Stropodachy U= 0,147 W/m2K
Okna U=0,9 W/m2K

Drzwi zewnetrzne: U=1,3 W/m2K
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14.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego:

Ogrzewanie i wentylacja:

- sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku

NH,g=0,99

- sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
NH,s=1,0
- sprawnos¢ dystrybuciji nosnika ciepta w obrebie budynku
Nh,¢=0,96
- sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta w budynku
NH,e=0,93
Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu grzewczego budynku od wytwarzania ciepta do
przekazania w pomieszczeniu:

NH,tot= NH,g X NH,s X NH,d X NH,e = 0,88

Ciepta woda:

- sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku
Nw,g=0,99

- sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody
nw,s=1,0

- sprawnosc dystrybucji cieptej wody w obrebie budynku
nw,q¢=1,0

- sprawnos$¢ wykorzystania
Nnw,e=1,0

Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu cieplej wody:

Nw,tot= Nw,g X Nw,s X Nw,d X Nw,e = 0,99

14.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci

energii:
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- przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej i innym wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii — zatgcznik

nr 2 rozporzadzenia :

- $ciany zewnetrzne U= 0,19 W/m2K < U=0,25 W/m2K
- stropodachy U=0,147 W/m2K < U=0,20 W/m2K
- okna U= 0,9 W/m2K < U=1,30 W/m2K
- drzwi zewnetrzne: U=1,3 W/m2K <U=1,70 W/m2K

- nalezy stosowac przeszklenia zespolone zapewniajgce ochrone przed nadmiarem storca
latem i zyski ciepta z promieniowania stonecznego zimg,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g w okresie
letnim nie bedzie wiekszy niz 0,35,

- izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
chtodu i wentylacji spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentow —

zatgcznik nr 2 rozporzadzenia.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Nie zmienia sie kategorii obiektu,
nie zmienia sie i nie wprowadza dodatkowych stref pozarowych, nie zaprojektowano
materiatdw niebezpiecznych pozarowo ani substancji palnych, nie zmienia sie warunkéw
ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczen i z budynku.

Wieksza czes¢ budynku jest nieuzytkowana, zwtaszcza piwnice, parter i Il pietro. Jedynie
czes¢ pomieszczen na |l pietrze przeznaczone sg na archiwum. Na | pietrze zlokalizowane sg

pomieszczenia biurowe Zarzadu Nieruchomosci.

15.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest termomodernizacja budynku Zarzgdu Nieruchomosci Miejskich
w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 32, dz. nr 423/3i 83/1, w tym:

- ocieplenie Scian zewnetrznych,

- ocieplenie stropodachodw,

- wymiane okien i drzwi zewnetrznych,

- wykonanie instalacji wentylacji pomieszczen.
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15.2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Powierzchnia zabudowy: ok. 915,0 m?

Powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku: 3660,0 m?

Kubatura budynku: 11620 m3

Wysokos¢ pomieszczen: 2,73+4,0m

Wysokos¢ obiektu: 12,50 + 13,10 m /$redniowysoki — SW/
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

15.3. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek oddalony jest od najblizszego obiektu o 4,25 i 6,25 m — sg to budynki mieszkalne
wielorodzinne, ktére nie posiadajg otwordw okiennych i drzwiowych w Scianie zwrdconej w
kierunku budynku Zarzadu. W odlegtosci 4,40 m znajduje sie budynek sali gimnastycznej,
ktory wg odrebnego opracowania ma zaprojektowane okna zwrdcone w kierunku budynku

Zarzadu w klasie EI60.

15.4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Nie zaprojektowano materiatéw niebezpieczne pozarowo i substancji palnych. Zastosowano
typowe materiaty dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, bez

materiatow niebezpiecznych pozarowo.

15.5. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m?2,

15.6. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach — bez zmian.

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1l.

Przewidywana ilos¢ oséb w budynku:

- piwnica: 0 0séb,

- parter: 0 oséb,

- | pietro do 45 o0sdb,

- Il pietro: 0 0séb,
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15.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

15.8. Podziat obiektu na strefy poZzarowe — bez zmian.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego /SW/ wynosi
5000 m2. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 3660 m?. Budynek stanowi jedng strefe

pozarowa. Nie wprowadza sie podziatu budynku na dodatkowe strefy pozarowe.

15.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia elementdw budowlanych — bez zmian.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,B”
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

— gtdéwna konstrukcja nosna R 120

— konstrukcja dachu R 30

— strop REI 60

— S$ciana zewnetrzna El 60

— $ciana wewnetrzna El 30

— przekrycie dachu RE 30
Zaprojektowane materiaty budowlane poszczegdlnych robdt budowlanych, spetniajg
powyzsze wymagania.
Znajdujace sie w bliskim sgsiedztwie budynki mieszkalne nie posiadajg otwordéw okiennych i
drzwiowych w Scianach zwrdéconych w kierunku budynku Zarzgdu. Sgsiedni budynek sali
gimnastycznej ma zaprojektowane okna zwrdécone w kierunku budynku Zarzadu w klasie
EI60. Przegrody budowlany sgsiednich budynkéw spetniajg wymagania przegrod oddzielenia

pozarowego.

15.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) — bez
zmian.

Zakres robot budowlanych nie zmienia istniejgcych warunkdow ewakuacji z pomieszczen i z
budynku.

Ewakuacja z budynku z poszczegdlnych kondygnacji odbywa sie dwiema wewnetrznymi

klatkami schodowymi z bezposrednim i posrednim wyjsciem na zewnatrz budynku.
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15.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Nie dotyczy.

15.12. Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie — bez zmian.

Obiekt posiada hydranty wewnetrzne dn52.

15.13. Wyposazenie w gasnice i oznakowanie — bez zmian.

Zagospodarowane i uzytkowane pietro Il wyposazone jest w gasnice i oznakowania.

15.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian.

15.15. Drogi pozarowe — bez zmian, istniejgce.

Dojazd do obiektu istniejgcymi drogami publicznymi od strony ul. B. Chrobrego i Diugie;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Brzeg w zakresie termomodernizacji budynku
Zarzadu Nieruchomosci Miejskich ul. B. Chrobrego 32 w Brzegu.

Inwestor:

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG

Sporzadzajacy informacje:

Biuro Projektowe ,,AKAPIT”
ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 Brzeg

Projektant: mgr inz. Robert tukiewicz

Brzeg, grudzien 2015r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Termomodernizacja budynku Zarzgdu Nieruchomosci Miejskich, w tym:

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- ocieplenie stropodachodw,

- wymiane okien i drzwi zewnetrznych,

- wykonanie instalacji wentylacji pomieszczen.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka znajdujg sie w obrebie ewidencyjnym ,Centrum Brzegu” i zabudowana jest
przedmiotowym budynkiem potaczonym tacznikiem nadziemnym z budynkiem na dziatkach
nr 423/2 i 423/5. Budynek, podzielony na trzy czesci, zlokalizowany jest przy ulicy
B. Chrobrego i Dtugiej wzdtuz ulicy sw. Jadwigi i wewnetrznego ciggu pieszego.

Budynek posiada instalacje przytgczeniowe niezbedne do jego funkcjonowania: instalacja
wodna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementow zagospodarowania terenu, ktére
stwarzac by mogty szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia.

Zagrozenia moggace wystapié:

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

- Spadajace przedmioty i elementy — wystepuja przy robotach ociepleniowych i
montazowych, az do zakonczenia tych robot.

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje w miejscu sktadowania
materiatow.

- Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia na budowie przez caty okres
trwania robo6t budowlanych.

- Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, przecinania
elementdw stalowych.

- Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energig
elektryczna.
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- Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robdt murarskich, tynkarskich i
malarskich przez caty czas trwania budowy.

- Zaprdszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, przez caty czas trwania
budowy.

- Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, podtfoza,
namokniety grunt, 16d i snieg w zimie.

- Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

- Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez
caty okres trwania budowy.

- Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek
do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

- Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty okres
trwania budowy.

- Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz prowadza:

- pracodawca,

- kierownik budowy lub kierownik robot,

- brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegodlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

e) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ witasnorecznym
podpisem.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
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b) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

c) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,
d) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

e) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

f) instrukcja przeciwpozarowa.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcow
przestrzegania tych przepiséw.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowe] na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robét,

- mistrz budowlany,

- brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowane
srodki ochrony zbiorowej.

Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe;j.

Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

- wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wiasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,



Zarzad Nieruchomosci Miejskich przy ul. B. Chrobrego 32 w Brzegu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZARZADU NIERUCHOMOSCI MIEJSKICH — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 26

7. UWAGIL:

- uzywac wyfacznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie - pracownicy
wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie

- prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka
budowlana.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone taSmg ostrzegawczg badz ogrodzone.



