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1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. B.
Chrobrego 32 w Brzegu dz. nr 423/2, 423/3, 423/5, 83/1 w zakresie instalacji wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét branzy sanitarnej dotyczacej wewnetrznej instalacji wody okreslony

w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robét.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1 Roboty montazowe instalacji wody w ziemi

1.3.2 Roboty demontazowe instalacji wody

1.3.3 Roboty montazowe instalacji wody w budynku

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem

technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w obowigzujacych
odpowiednich Polskich Normach i z Ogélng Specyfikacjq Techniczng (OST).
1.4.1 Inne urzgdzenia sanitarne - urzadzenia sanitarne uzywane w kuchniach dla celéw obstugi masowej, pralniach,

laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach ptywackich itp.

1.4.2 Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode

obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé techniczno-uzytkowa.

1.4.3 Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do

punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.4 Podfgczenie wodociggowe - odcinek przewodu taczacy zrédio wody z instalacjg wodociggowa.

1.4.5 Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.6 Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujacy sie umownie
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statym przeptywem wody i statg Srednica.

1.4.7 Cidnienie dyspozycyjne - ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za

obliczeniowe.

1.4.8 Centralne przygotowanie cieptej wody - wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow

1.4.9 Miejscowe przygotowanie cieptej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw czerpalnych

znajdujacych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catos¢ funkcjonalno-uzytkowa.

1.4.10 Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploataciji instalacji wodociggowej w

obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.11 Technicznych Srodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego — rozumie sie¢ przez to urzadzenia, sprzet,

instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow

1.4.12 Urzadzenia przeciwpozarowe - rozumie sie przez to urzadzenia (state lub pdistate, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci: state
i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia wchodzace w skiad dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia
odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oSwietlenia
ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem, oraz drzwi i bramy

przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania;

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa,
OST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. Materialy i sprzet

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz. U. Nr 2013, poz. 1409, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883 z p6zn. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
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jakos¢ materiatéw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z dokumentacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Materiaty
2.1.1 Rurociagi

Instalacja wody zimnej bez zmian. Przebudowie ulegng istniejace podejscia pod baterie, ktdre wyposazone bedg
w podgrzewacze. Przebudowe podej$cia wykona¢ z materiatéw z ktérych wykonana jest instalacja wody.
Odcinki instalacji wody uktadane w ziemi wykonac z rur ci$nieniowych HDPE (PE100) — PN10, SDR 17. Laczenie

przewodow za pomoca zgrzewania czotowego lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.

2.2 Urzadzenia

2.1.2.1 Podgrzewacz cieptej wody, pojemnosciowy

- maxymalne cisnienie pracy 6 bar;

- regulacja temperatury c.w.u w zakresie 35-75°C;

- wyposazony w anode magnezowg oraz zbiornik pokryty emalia;
- podgrzewacz wykonany w wersji wiszacej,

- napiecie znamionowe 220-240V,

- moc przytaczeniowa 2,0 kW.

2.1.2.1 Podgrzewacz cieptej wody, przeptywowy

- hydraulicznie sterowany, bezci$nieniowy ogrzewacz przeptywowy,

- urzadzenie przeznaczone do ogrzewania wody uzytkowej na potrzeby jednego punktu poboru,
- przystosowany jest standardowo do stosowania pod lub nad umywalka,

- podtaczenie do armatur bezcisnieniowych,

- napiecie znamionowe 230V,

-moc 3,5 kW.

2.1.2.2 Zawor bezpieczenstwa
- maxymalna dopuszczalna temperatura 110°C;

- membranowy zawor bezpieczenstwa.
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2.1.2.3 Naczynie wyréwnawcze

- maxymalne ci$nienie pracy 10 bar;

- maxymalna dopuszczalna temperatura 70°C;

- standardowe wyposazenie w trojnik Rp %”.

Wszystkie elementy instalacji cieptej wody, ktére moga stykaé sie z woda pitng powinny posiadaé atest

dopuszczenia PZH.

2.2 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac
aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:

- wykonania robot ziemnych,

- wykonania bruzd i przebic,

- ciecia, giecia,

- montazu ksztattek i innych,

- zaktadanie podpor,

- wykonanie potaczen spawanych,

- wykonaniem potaczen zaciskowych

- wykonanie préby hydrauliczne;.

3. Skiadowanie materialow

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw i ich skiadowania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich sktadowania podano w OST.

3.2. Rury
Przewody nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkoéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiaC dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Wysoko$é

stosu nie moze przekraczac¢ 2,0 m.



Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg
Zarzad Nieruchomosci Miejskich w Brzegu, ul. Chrobrego 32
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODY 7

3.3. Przybory sanitarne, armatura

Armature, ksztattowniki, przybory sanitarne i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w

zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych 0sdb.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w

czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu
w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow i urzadzen musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci

uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robét podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana. W przypadkach

koniecznych, wynikajacych z przeznaczenia pomieszczenia, powinna by¢ stosowana armatura specjalna.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy
egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokonaé proby otwarcia i zamkniecia.
Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wtasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostep dla

obstugi.
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5.3 Ptukanie instalacji i proba ci$nieniowa

Przed wykonaniem proby ciSnieniowej instalacje wodociagowa nalezy przeptuka¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
i korkach.

Instalacje wodng przed odbiorem technicznym nalezy poddac probie szczelnosci na ciSnienie rowne 0,9 MPa.

Prébe szczelno$ci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd sciennych.
Po wykonaniu instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzié jej prébe szczelnosci.
Wszystkie proby ciSnieniowe przeprowadzi¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku

Budowy.

5.4 Roboty ziemne

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych — co okoto 30 do 50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Trase projektowanej instalacji nalezy wytyczyé zgodnie z mapa w skali 1:500 uwzgledniajac specyfike terenu, przez

ktdry bedzie prowadzona.

Roboty ziemne
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.

Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sig na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;.
Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 c¢cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentaciji techniczne;j.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczac: - dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10

cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
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poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubo$¢ podsypki 100
mm. Rownica rzednych wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze
w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci + 5¢cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.

Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja

uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Zasyp przewodu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 300 mm.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiggna¢ min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakoSci

Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

+ wykonanie wykopu i podtoza,

« zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

* stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢

szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.5 Wykonanie zewnetrznych instalacji wodociagowych

Uktadanie przewodow na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, z wyprofilowanym
dnem na fozysko nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz cze$ci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie.

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przed opuszczeniem rur do
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wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyc je przed zniszczeniem
tymczasowymi zamknigciami w postaci zaslepek, korkow itp. Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny
by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy
zachowac ostrozno$¢, aby zapewnic, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatow do

pierScienia ztacza po wykonaniu potgczenia. Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na korcu rury
lub armatury nie powinno by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Przed zakoriczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ufozonego rurociggu przed
zamuleniem.

Przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1 jego obwodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utoZenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,

pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Oznakowanie trasy instalacji zewnetrznej wody

Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informacji uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozenia elementéw
uzbrojenia.

Wzdtuz projektowanej instalacji wodociggowej na wysoko$ci 30 cm od utozonego przewodu nalezy uktadaé taSme
z tworzywa sztucznego koloru biato-niebieskiego z zatopionym drutem metalowym. Koncowki tasmy wprowadzi¢

do skrzynek zasuw lub hydrantow.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane

Przej$cia przewodow przez betonowe $ciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywac jako gazo i wodoszczelne.

Plukanie i dezynfekcija przewodu

Po probie szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkosé
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujq
na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24
godzin (stezenie 1l podchlorynu sodu na 5001 wody). Po zakoAczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu

nalezy ponownie go wyptukac.

Metody i zakres kontroli jako$ci

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czesciowych.

Dhugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru cze$ciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢
ok. 300 m.
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Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

+ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegoino$ci zastosowanych materiatow,

* sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki, gtebokosci utozenia
przewodu, odeskowania,

* sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen,
zmian kierunku.

Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby nalezy przewdéd
napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz
1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30

min nie bedzie spadku cisnienia.

Odbidr techniczny koricowy polega na:

« sprawdzeniu protokotéw z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

« sprawdzeniu aktualno$ci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury i

studzienek,

* sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego piukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

5.6 Uwagi koncowe

Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowiazany jest do szczegdtowego zapoznania
sie z projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w

formie pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:
- kontrolg zgodnos$ci z PW wszystkich parametrow technicznych,
- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamowien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzac¢ dostawce — producenta
urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych oraz zgodnosci z PW miegjsca i
sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR, oraz w zalezno$ci przez
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UDT dokumentacje odbiorowa.

Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczegdlnym uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymagan

Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegélnych urzadzen.

6. Kontrola jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu

zapewnienia jako$ci obejmujacego w tym przypadku zastosowanych materiatdw oraz wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetiaja wymogi Specyfikacii

Technicznej).

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodéw, armatury, grzejnikdw i urzadzen,
- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewoddw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami budowy

stanowigcymi zatgcznik do dziennika.

7. Obmiar robét
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych

materiatow w celu okre$lenia ceny ryczattowej.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

8.2. Odbior robdt
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
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8.3. Rodzaje odbiordéw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koncowemu robét.

8.4. Odbior robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacjg projektowg i uprzednimi

ustaleniami.

8.5. Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czeSciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego technicznego

robot dokonuije sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robét jest protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Strone Zamawiajaca. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty
zawierajace w szczegolnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych i czeSciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych i
bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
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odbioru koficowego robét, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

robot.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw
robét z uwzglednieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynno$ci i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w

Dokumentacji Projektowe;.

10. Ustalania koncowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

MontaZzowych czes¢ Il.

11. Przepisy zwiazane

11.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01440 : 1998 Technika sanitarna. Istotne wielkoSci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-91/M-54910  Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji wodociagowe;

PN-EN 805/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagana i badania

PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne

PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
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ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL- Warszawa 2001r.

11.2 Inne

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r. Podstawowe zasady
zwigzane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U.2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego
tekstu ustawy o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych — Warszawa 1988 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —-Warszawa 1994 r.



