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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlany wymiany
oswietlenia i zasilania wentylacji budynku nalezgcego do ZNM Brzeg

1.2 Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora
-plan sytuacyjno-wysokosciowy
-projekt architektoniczny
-wymagania inwestora
-obowigzujgce normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
-instalacje elektryczne zasilania wentylacji
-wymiana oswietlenia

2. Dane techniczne

2.1 Instalacje wewnetrzne
Projekt obejmuje wykonanie instalacji zasilania wentylacji i podgrzewaczy wody oraz
wymiane opraw oswietleniowych. Obwody instalacji jednofazowych nalezy wykonad
przewodami pieciozytowymi na napiecie 750V o odpowiednim przekroju. Instalacje
wykona¢ jako podtynkowe. Wymiane oswietlenia wykonaé wedtug zataczonych rysunkow.

2.2 Zabezpieczenie przed porazeniem pragdem elektrycznym
Jako dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TNS. Przewodu ochronno-
neutralnego PEN i ochronnego PE nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé sprzetem
tacznikowym. Wszystkie prace wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz z przepisami
PBUE.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne.

2.3 Uwagi
Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z uwagami, opisem technicznym projektu i trescig
uzgodnien w nim zawartych. Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z
inwestorem oraz projektantem.
Aparature mozna zastgpi¢ aparaturg innych producentow pod warunkiem spetnienia
wymogow technicznych niniejszego projektu oraz norm i przepisow. Nie jest wskazane
mieszanie aparatury réznych producentéw.



2.4 Podstawowe przepisy i normy

PN-HD 60364-6:2008 ,,Sprawdzanie”

PN-IEC 60364-7-714:2003 ,,Instalacje oswietlenia zewnetrznego”,

PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

PN-IEC 60364-4-42:1999 ,,0chrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”,

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed pragdem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-4-443:2006 ,,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 ,,0chrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-5-559:1999 , Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe”,

PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogdlne”,

PN-IEC 61024-1-1:2002 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogodline;

WYybor poziomdw ochrony dla urzagdzen piorunochronnych”

PN-IEC 61024-1-2:2002 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogdlne;

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie, Oéwietlenie miejsc pracy, Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-EN 1838 ,Rodzaje oswietlenia awaryjnego w Polsce i Unii Europejskiej”

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-projektowanie i budowa“
Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz.

690 z pdzn. zm.)



