Kostka brukowa bem
miejscami granitowa i kamienna

Proj. izolacja natryskowa 11cm Pobudowa bamrozo\ Sem
T cementowa
pap
Istn. ptyty korytkowe Ttuczen 5-315mm 55em
Pustka powietrzna warstwa ubita
Istn. ocieplenie wefna 8cm 7wir 0=5mm Them | )
Istn. strop kanafowy warstwa ubita
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. Sciany zewnetrzne piwniczne budynku, w obrebie studzienek okiennych, nalezy ociepli¢ do
o D |_ e 1. Sci t iwni budynk brebie studzienek oki h, nalezy ociepli¢ d
N oo 2L u R\ £ poziomu dna studzienki okiennej. Od strony zewnetrznej wykonac tynk i pomalowac farbg
B & elewacyjng w kolorze jasno szarym, takim jak strefa cokotowa catego budynku.
© © 2. Sciany zewnetrzne piwniczne poza obrebem studzienek okiennych, nalezy ociepli¢ do poziomu
& o X I N o strefy przemarzania, tj. 80cm ponizej przylegtego terenu. Obszar wzdiuz $ciany obkopa¢ na
“ ™ szeroko$¢ ok. 60cm, a po ociepleniu wykona¢ nowg opaske wokét budynku z kostki brukowej
« etonowej i miejscami kamiennej granitowej. Materiat termoizolacyjny od zewnatrz przystonic foliq
bet i kami . itowej. Materiat termoizolacyjny od t tonic foli
-~ = % & T T kubetkowa,
m 2 R 3. Kostke uktada¢ ze spadkiem na zewnafrz o warto$ci 3-5%.
_ ——— = = PARTER = = - _ 4. Sciany zewnetrzne przy gruncie oraz studzienek okiennych ociepli¢ ptytami z polistyrenu
W 5o o _\5u1 n ekstrudowanego XPS gr. 15cm.
Ocieplenie scian zewngtrznych HH ﬁ48 o [\ Hm“ g 5. Sciany ocieplane ponizej terenu i studzienek okiennych zaizolowaé réwniez rzeciwwilgociowo
mm%wwm@, o studzienkd W ° ° W . np. dysperbitem nanoszonym dwukrotnie.
B o o B B Plyty mocowac do $ciany przy uzyciu kleju do styropianu niezawierajacego rozpuszczalnikow. Nie
i o o i stosowac facznikow mechanicznych.
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Studzienki okienne oraz kraty 8 6. Wszystkie kominy wystajace ponad dach nalezy nadmurowac¢ o ok. 24cm.
przykrywajoce nalezy poddac PIWNIC o Wykona¢ nowa czape kominowa w postaci ptyty betonowej zbrojone;.
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