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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z termomodernizacją budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich przy ul. B. Chrobrego 32 w 

Brzegu dz. nr 423/2, 423/3, 423/5, 83/1 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ziemi.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-

montażowych branży sanitarnej wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę 

instalacji centralnego ogrzewania w ziemi objętych przedmiotem specyfikacji. 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach 

montażowych dostarczonych przez producentów poszczególnych elementów instalacji. 

 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Przedstawiciela Zamawiającego, 

definiujących usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z 

niniejszym opracowaniem i dokumentacją projektową. 

Wszystkie części dokumentacji projektowej i niniejszego opracowania są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w którejkolwiek części dokumentacji projektowej, a nie ujęte w pozostałych, winne być 

traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. W przypadku rozbieżności w jakiejkolwiek z części dokumentacji, 

należy zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 

problemu. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z 

Przedstawicielem Zamawiającego przed złożeniem oferty. 

Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosować materiały lub urządzenia zastępcze musi przed zamówieniem 

materiałów i urządzeń uzyskać pisemną zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiałów lub urządzeń wyszczególnionych w 

dokumentacji projektowej, będzie obciążony kosztami demontażu zastosowanych materiałów i urządzeń oraz 

kosztami montażu wyszczególnionych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z kosztami 

związanymi z wykonaniem tych prac. 

Zakres dostawy urządzeń i elementów, nie określony w ST ma być zgodny z dokumentacją projektową. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednimi 

normami i aprobatami technicznymi. 

1.4.1 Preizolowana sieć ciepłownicza – sieć ciepłownicza budowana z rur i elementów preizolowanych.  

1.4.2 Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy - prefabrykat składający się z rury przewodowej, materiału 

izolacyjnego i rury osłonowej.  

1.4.3 Preizolowana kształtka – preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie itp. – prefabrykat składający się z 

kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi końcówkami 

rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi.  

1.4.4 Preizolowany element (preizolowana armatura – zespół armatury, preizolowany kompensator) -  prefabrykat 

składający się z zaworu, kompensatora lub innego urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego 

(zaizolowany termicznie i przeciwwilgociowo zawór, kompensator itd. z króćcami – niezaizolowanymi końcówkami 

rury przewodowej, do spawania).  

1.4.5 Rura przewodowa – rura np. stalowa, w której płynie woda czynnik grzewczy.  

1.4.6 Rura osłonowa - rura np. z PEHD chroniąca izolację i rurę przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wilgocią i woda gruntowa.  

1.4.7 Materiał izolacyjny - materiał który zmniejsza straty ciepła.  

1.4.8 Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów preizolowanych.  

1.4.9 Osłona zespołu złącza – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza.  

1.4.10 Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego. 

1.4.11 Czynnik grzejny – płyn (woda) podnoszący ciepło. Pod pojęciem „woda”, jako czynnik grzejny rozumiany 

jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 

1.4.12 Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

 - wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów 

(źródło ciepła) 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu 

(część wewnętrzna instalacji). 

1.4.13 Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
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1.4.14 Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 

przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku (wg PN-

82/B-02403). 

1.4.15 Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura powrotnej 

wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnętrz 

budynku (wg PN-82/B-02403). 

1.4.16 Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

1.4.17 Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas 

krążenia wody. 

1.4.18 Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 

wodnego przy braku krążenia wody. 

1.4.19 Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczającej 100oC. 

1.4.20 Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą. 

1.4.21 Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której krążenie wody 

wywołane jest pracą pompy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: przygotowawczych, 

zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

norm, przepisów technicznych, warunków specyfikacji technicznej oraz zasad sztuki budowlanej z zachowaniem 

ich jakości. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do Robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom 

Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane 

przez jednostki upoważnione przez odpowiednie ministerstwo. 

Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w 

Dokumentacji Projektowej. 
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Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów instalacji należy przedstawić do akceptacji 

Zamawiającego listę proponowanych dostawców i typów. 

Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych elementów innych niż podane w projekcie jest możliwe tylko za zgodą 

Zamawiającego. Lista zamienników musi zawierać również analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń. 

 

2.2. Kontrola materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 

Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zabudowaniem 

poddać je badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu ich własności technicznych. 

Wszystkie urządzenia muszą być rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich 

montażu. Urządzenia oraz przewody instalacyjne winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i 

zabezpieczonym. 

 

Rury preizolowane: 

Rury przewodowe wykonane są ze stali zgodnie z normą EN 10217-1. 

Izolację termiczną stanowi sztywna pianka poliuretanowa (zgodność na normą EN 253) spieniana 

cyklopentanem. Współczynnik przewodności cieplnej pianki λ=0.027 W/mK. 

Płaszcz rur preizolowanych stanowi płaszcz osłonowy wykonany z twardego polietylenu PE-HD o wysokiej 

gęstości zgodnie z normą EN-253. 

Gotowe rury spełniają wymagania zawarte w normie EN-253. 

 

Rura preizolowana składa się z: 

1 Rura przewodowa 1 szt.   Stal 

2 Izolacja     Pianka PUR 

3 Płaszcz osłonowy    Polietylen, PE-HD 

4 Etykieta 

 

Maksymalne ciśnienie robocze   2,5 MPa 
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Maksymalna różnica temperatury   ∆t = +120°C 

Ciągła temperatura pracy    +140°C 

Maksymalna krótkotrwała temperatura  +150°C 

Maksymalna temperatura zewnętrzna (na rurze zewnętrznej)  +50°C 

 

Do wykonania zadania  przewiduje się rury bez impulsowej instalacji alarmowej. 

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych, w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonane przez osoby przeszkolone, jak tego 

wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

 

 

4. TRANSPORT 

Całość transportowanych materiałów powinna być zabezpieczona przed ich przemieszczaniem, zniszczeniem i 

uszkodzeniem.  

Transport może odbywać się dowolnymi środkami przy zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi, oraz 

przed przemieszczeniem. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywania Robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 

środkach transportu. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

 

Transport rur: 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
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Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 

umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty ziemne 

Roboty przygotowawcze 

Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z 

gwoździami. 

 

Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych nieobudowanych.  

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 

Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej. 

Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów 

wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Podłoże naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż w dokumentacji 

technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą  powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może przekraczać: - dla przewodów z 

tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu 

poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio 

zagęszczonym. 

Podłoże z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Grubość podsypki 200 

mm. 

Równica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w 

żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5cm dla przewodów z tworzyw sztucznych. 

Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego 

zmniejszenia do zera. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu 

a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. 

Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg 

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu,  ul. Chrobrego 32  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZIEMI                                                                                                  9 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Instalacje prowadzić w gotowym wykopie na całej długości trasy. Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby 

zachować przykrycie ziemią min. 40 cm oraz aby zmniejszyć do minimum ilość kolizji. Rurociągi układać na 

podsypce żwirowo-piaskowej o średnicy ziarna do 8 mm. 

Po ułożeniu, rury preizolowane obsypać mieszanką żwirowo-piaskową na wysokość 10 cm ponad rurami, 

współczynnik zagęszczenia piasku 0,98. 

 

Zasyp przewodu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 300 mm. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 

być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 

Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 

 

Metody i zakres kontroli jakości 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny mieć 

szczeble co 30-40 cm. 

 

5.2. Wykonanie: 

Po ułożeniu, rury preizolowane obsypać mieszanką żwirowo-piaskową na wys. 10 cm ponad rurami. Następnie 

zasypywać kolejnymi warstwami i zagęszczać. Wymagany współczynnik zagęszczenia piasku 0.98. 

 

Spawanie 

Spawacze wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawiające do 

stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakresu średnic i metod spawania. 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy ciepłociągu (spawanie 

na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) powinny być spawane czołowo. Końce rur, 

które mają być spawane powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocą 

odpowiednich przyrządów (centrowniki). 
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Spawanie wykonywać: 

gazowo           - do średnicy rury maks.φ 114,3/200 gr. ścianki 3,6 mm 

elektrycznie   - dla rur o średnicy powyżej 114,3/200 

Od tego warunku nie ma odstępstwa. 

 

Materiały do spawania 

do spawania gazowego             - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany                                           

względnie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB φ 2,5 mm 

do spawania elektrycznego         - elektrody typ REKORD 38, RAPID 46S lub 

                                                      elektrody typ NORMAL EP 

Elektrody stosowane do wykonania spoin na budowie muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, 

konieczne jest stosowanie suszarek i termosów do elektrod. 

Końce rur , które mają być spawane powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania 

powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału izolacyjnego. 

Końce rur ukosować do grubości ścianki rury do 4,0  mm w literę V dla większych grubości ścianek w literę Y. 

 

Badanie spawów 

Wszystkie spawy muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13480-5:2005 i muszą być badane 

ultradźwiękowo z udokumentowanym wynikiem badania. 

Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z „kolorem niebieskim” co odpowiada 2 klasie jakości  w 

pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. 

Dopuszcza się 3 klasę jakości spawów pod  warunkiem, że występuje w ilości nie przekraczającej 20% całości 

spawów na wykonanej sieci. 

 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez betonowe elementy obiektów budowlanych należy wykonywać jako szczelne i 

elastyczne w specjalnych tulejach ochronnych dla przejść szczelnych w wersji gazo i wodoszczelnej. 

 

Próba ciśnieniowa 

Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającym 500 m, na ciśnienie próbne 

wynoszące 1,5 x ciśnienie robocze w sieci. Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, 

napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za 

zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45-60 minut, dla każdego odcinka, nie stwierdzono spadku 

ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres w którym 

ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 minut. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, 
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należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości wody w skutek jej ochłodzenia w 

czasie próby.  

Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia spawane 

przez ostukiwanie ich młotkiem o masie nie większej niż 1,5 kg z rękojeścią nie dłuższą niż 500 mm. Uderzać 

należy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobliżu. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, 

oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną.  

Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci. 

 

Mufowanie  

Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, stosować mufy termokurczliwe lub 

składane. 

Przed mufowaniem połączenia spawane oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem 

ściernym klasa B kat.3, następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. 

Następnie mufę nasunąć, obkurczyć końce mufy i rękawki termokurczliwe. Na mufach wykonać próbę ciśnienia 

powietrzem na P=0,02 MPa. Do obkurczania stosować palnik na gaz propan-butan.  Po stwierdzeniu szczelności 

mufy zalać pianką izolacyjną o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy. Na wszystkich typach muf znajdują 

się nalepki zawierające ilość i numer pianki jaką należy zastosować dla danej mufy. 

Do zakończenia w ziemi rur preizolowanych stosowane są mufy końcowe PEHD. 

Nie wolno stosować palnika acetylenowo-tlenowego do obkurczania muf! 

 

Metody i zakres kontroli jakości 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór techniczny 

końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. 

Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczególności zastosowanych materiałów 

• sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia 

przewodu, odeskowania, 

• sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, 

połączeń, zmian kierunku. 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 

• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. 

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz użyte materiały powinny być ocenione i odebrane, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Wszystkie Roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji Technicznej, 

zostaną odrzucone. 

Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Przedstawiciel 

Zamawiającego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze Roboty oraz na cechy 

eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych 

materiałów w celu określenia ceny ryczałtowej.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość 

danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
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Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 

• Dziennik Budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodów; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów 

robót z uwzględnieniem zapisów w niniejszej specyfikacji. Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie 

wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w 

Dokumentacji Projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-81/B-03020 – Grunty  budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i 

projektowanie 

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-88/H-84020 – Drut spawalniczy 

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte 

- BN-72/8932-01 – Warunki techniczne wykonania 

- DIN 8074:1987 – Rury z polietylenu wysokiej gęstości  

- PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

- PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe 

- PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe – Dz.U. 97, poz. 1055. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II  - Roboty instalacji sanitarnych i 

przemysłowych – Warszawa 1988 r. 

- PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

- PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

- PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu 

i płaszczem osłonowym z polietylenu  

- PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z 

poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

- PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych 


