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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot:
- instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen w budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich w Brzegu przy ul.
Chrobrego 32.

Przedmiot zaméwienia zawiera nastepujace kody CPV:

CPV 45331200-8 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

CPV 45331230-7 - Instalowanie sprzetu chtodzacego

CPV 45450000-6 — Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-

montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Instalacje wykona¢ wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne projektem nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach

montazowych dostarczonych przez producentow urzadzen.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Przedstawiciela

Zamawiajacego, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej
instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumentacjg projektowa.

Wszystkie cze$ci dokumentaciji projektowe;j i niniejszego opracowania sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w ktérejkolwiek czesci dokumentacii projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢

traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbiezno$ci w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacii,
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nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku bfedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem oferty.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowaé materiaty lub urzadzenia zastepcze musi przed zamdwieniem
materiatow i urzadzen uzyskaé pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatdéw lub urzadzen

wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu zastosowanych
materiatow i urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej materiatow i
urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementéw, nie okreslony w ST ma by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W zakres Robdt Wykonawcy instalacji wehodzi:

- dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalacj;

- roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;

- uruchomienie oraz regulacja urzadzen;

- dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji i klimatyzacji;

- dostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne i inne;

- dostawa i wykonanie izolacji kanatow wentylacyjnych prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku;

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejcia przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(jezeli takie otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie otworéw po
zamontowaniu kanatow;

- obudowa instalacji w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowe;;

- inne zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, odpowiednimi

normami i aprobatami technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,

zasadniczych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robét wynikajacych z dokumentacii projektowe;,
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norm, przepisow technicznych, warunkéw specyfikacji technicznej oraz zasad sztuki budowlanej z zachowaniem

ich jakosci.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

1. Projektem budowlano-wykonawczym.

2. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal.
4. Polskimi Normami.

5. Przedmiarem robét.

6.Przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z
wydanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Powierzchnie poszczegoinych elementdw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.

Potaczenia roztaczne poszczegéinych elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane.

Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalacji nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajacego liste proponowanych dostawcow i typdw.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementow innych niz podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgodg,

Zamawiajgcego. Lista zamiennikow musi zawiera¢ rowniez analize kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Kontrola materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST.
Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami

odbioru technicznego.
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Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem

poddac je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich
montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i

zabezpieczonym.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet wiasciwy dla danego rodzaju robét z uwzglednieniem zasad
wiedzy technicznej oraz zalecen technologii producentow. Stosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi
bezpieczenstwa. W przypadkach wymaganych przepisami sprzet powinien posiada¢ dopuszczenie do
uzytkowania. Uzywanie sprzetu przez Wykonawce powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta oraz zasadami
BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, jak tego
wymagaja przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych sie w ich bezposrednim

sgsiedztwie.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- szlifierka katowa;

- wiertarka zwykta i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do ciecia blachy;
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- rusztowania przesuwne i state.

4. TRANSPORT

Cato$¢ transportowanych materiatow powinna byé zabezpieczona przed ich przemieszczaniem, zniszczeniem i
uszkodzeniem.
Transport moze odbywac sie dowolnymi $rodkami przy zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi, oraz

przed przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywania Robot.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytwérce dla poszczegoinych urzadzen i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
$rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Do transportu pionowego, zaréwno kanatow wentylacyjnych jak i urzadzen stuzy¢ moga dzwigi lub wyciggi

zamontowane na budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegélnosci:

- inwentaryzacja i komisyjne przejecie terenu budowy

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

- podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatyczne;
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych, wytaczonymi z zakresu robét,

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty

odbioréw, wpisy do dziennika budowy),
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- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulaciji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi
(w szczegdlnosci pomiaréw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotno$ci, pozioméw
gto$nosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucije,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestéw, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy
materiaty lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje
innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ rbwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przej$¢ i przepustdw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

- wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

- wykonanie wszelkich przej$¢ instalaciji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodno$ci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, efc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodoéw (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- montaz odpowiednich elementdéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracag instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwigku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalaci
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzagdzen i elementow instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan
i hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacii

sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia poZzarowe, o ile prace te w konkretnym
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5.1.

wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wiaczone do zakresu robot
wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych),

- kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach
z wymiarami wystepujacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

- uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujgcych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

- oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

- przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcédw (producentéw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

- wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta
parametrow programu na podstawie pomiardéw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do
wymaganych parametréw pracy,

- gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen,

- okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;.

Przewody wentylacyjne:

Przewody i ksztattki uktadow wentylacyjnych wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A
wedtug normy PN-B-76001:1996.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodow miedzy
podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majag by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze.

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewodoéw wentylacyjnych, na wszystkich kanatach do

ktdrych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikdw i wywiewnikdw, nalezy zabudowac klapy rewizyjne
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co maksimum 30 m oraz w miejscach zmiany kierunku i duzych zmian wysokosci kanatow. Wymagana
szczelno$¢ otwordw w klasie jak dla kanatéw wentylacyjnych. Otwory rewizyjne zabezpieczy¢ termicznie
izolacja jak dla kanatow wentylacyjnych.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

- Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym lub obudowanych.

- Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow ich zewnetrznych.

- Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w §268 WT (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.), w
szczegolnosci: Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej (ust. 1 pkt. 1i2).

- Przewody wentylacyjne w migjscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej (E | S), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odporno$ci ogniowej (E | S), wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Takie same
wymagania dotyczg réwniez wszystkich $cian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase
odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wiekszg, przez ktdre przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby elementy instalacji wentylacyjnych zabezpieczy¢ w trakcie montazu
przed zabrudzeniem. W trakcie montazu nalezy foliowa¢ kazdy zakoriczony fragment instalacji.

- W trakcie realizacji, po wykonaniu przeku¢ w stropach i Scianach moga nastapi¢ odstepstwa od wymiaréw
budowlanych przyjetych w projekcie. W zwigzku z taka mozliwo$cig nalezy przed montazem sprawdzi¢
wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanatow wykona¢ z domiaru na obiekcie oraz z luznym
kotnierzem (podczas montazu w razie koniecznosci nalezy odcinek kanatu przyciaé na zadany wymiar,

zamocowac kotnierz i podtaczy¢ do instalacji).
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5.2.

Podpory i podwieszenia kanatdw:

5.3.

Podpory i podwieszenia kanatdw wentylacyjnych powinny byé odpowiednie do materiatu konstrukcii
budowlanej oraz odporne na korozje w migjscu ich zamontowania, podwieszenia kanatow sztywne z
zachowaniem wymaganych odlegto$ci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.

Przewody wentylacyjne mocowa¢ do stropdw i $cian za pomoca typowych wspornikow i zawiesi. Wszystkie
kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposéb trwaty i
pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcii.

Podtrzymywaé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy
specjalnych facznikéw, z przektadka dzwiekochtonna filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementéw
konstrukcii.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych.

Przed zakryciem kanatdéw nalezy konstrukcje mocujaca kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢ antykorozyjnie

powtokg ochronna,

Nawiewniki i wywiewniki (kratki wentylacyjne):

54.

elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny,

przewod faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa,
bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow,

sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia przegrody,

nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych,
nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwartej.

Izolacje kanatow:

Kanaly i ksztattki uktaddw wywiewnych nalezy zaizolowaé weing mineralng na folii aluminiowej, o grubosci
minimum 20 mm. Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjne;j.

W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykéw poszczeg6lnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnié przy pomocy tasm

aluminiowych samoprzylepnych.
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5.5. Wentylatory:

5.6.

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje

budynku oraz na instalacje przez montaz z wykorzystaniem klamer zapobiegajacych przenoszeniu drgan

Urzadzenia klimatyzacyjne:

5.7.

Zapoznac¢ sie z dokumentacjq i miejscem montazu urzadzen na budowie.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ i kompletno$¢ dostawy. Sprawdzi¢ zgodnos¢ zakupionych urzadzer z wymaganiami
w dokumentacji.

Sprawdzi¢ stan techniczny i kompletno$¢ dostarczonych elementow.

W czasie prac kontrolowa¢ poprawno$¢ posadowienia poprzez pomiary poziomicg urzadzenia we wszystkich
trzech ptaszczyznach — nie dopuszcza sie odchytek.

Podtaczy¢ media.

Dostawa agregatu chtodniczego obejmuje jednostke zewnetrzng, przewody czynnika chtodzgcego, przewody
skroplinowe, konstrukcje podwieszajace oraz kompletne sterowanie i zasilanie uktadu.

Po montazu kompletnego ukiadu wraz z podigczeniem klimatyzatora, nalezy uzupetni¢ instalacje czynnikiem
chtodniczym, uruchomi¢, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania i wyregulowac urzadzenie.

Przekazac pisemnie protokoty z prob i odbiorow oraz instrukcje obstugi.

Rozruch i requlacja instalacii:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym
projektem oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiatow i urzadzen.
Po wykonaniu wszystkich czynno$ci sprawdzajacych nalezy uruchomi¢ instalacje wentylaciji, przeprowadzi¢
W Ciggu 72 godzin prébny rozruch, a nastepnie wykona¢ pomiary oraz regulacje. Rozruch instalacii
wentylacyjnych winien odbywac sie réwnolegle z rozruchem instalacji elektrycznych oraz automatyki i
sterowania.
Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacyjnej jest regulacja pomontazowa.
Do regulacii ilosci przeptywajacego powietrza nalezy korzysta¢ z podanych na rysunkach wielkosci
strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Po zakonczeniu przegladu, regulacji i pomiarow wszystkich urzadzen i instalacji wykona¢ protokét zgodnie z
PN/B-10440 z przeprowadzonych prac.
Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegoinych urzadzen,

- sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,
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- wykonac proby szczelnoéci instalacii ciepinych pracujgcych dla potrzeb wentylaci,
- wykonac izolacje cieptochronng przewodow instalacji jw.,
- wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

- Probny rozruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

Poszczegdine etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i odebrane,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét:

- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych;

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych;

- usytuowania nawiewnikdw i wywiewnikéw w pomieszczeniach;

- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
sanitarna);

- odpowiednie podfaczenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalacjg przewodowa;

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny);

- powierzchnie poszczegoinych elementéw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen;

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;

- potaczenia roztaczne poszczegoinych elementdw instalacii i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu;

- urzadzenia wentylacyjne powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z parametrami

okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Wszystkie Roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji Technicznej,

zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie

wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Przedstawiciel
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Zamawiajacego moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy

eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych

materiatow w celu okre$lenia ceny ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej
czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontaciji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.
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Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakoniczenia rob6t. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong wartoS¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

»  Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi

przepisami i zasadami technicznymi.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
* Instrukcja obstugi
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacii.
»  Harmonogram czynnosci konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci konserwacyjnych i ich
czestosci oraz wykaz zalecanych cze$ci zapasowych.
»  Dokumentacje powykonawcza,
»  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
*  Wyniki pomiaréw i testow
- protokét przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji,
- protokoty pomiaru przeptywu powietrza,

- pomiary gto$nosci instalaciji.
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8.5. Dokumentacija powykonawcza

*  Rysunki powykonawcze
Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki te powinny
przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje i wymiary instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegdty, ktére pozwolg
Zlokalizowac rurociagi ukryte.
Komplet rysunkdw powykonawczych powinien zostac przekazany uzytkownikowi jako komplet oznaczony:
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wiaczenia jej jako czesci trwatej dokumentacii instalacii
przewodowe;.

e Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.

*  Dokumenty odbioru
Po catkowitym zakoriczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierajaca musi
potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb, oraz stwierdzi¢, ze wszystkie
wymagania zostaty spetnione.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw
robét z uwzglednieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynnos$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w

Dokumentacji Projektowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacii i klimatyzacji

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5), wrzesien 2005r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy — Dz.U.2002/91/811

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych — Dz.U.1972/13/93

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz.U.1999/80/912

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych —
Dz.U.2000/40/470

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych — Dz.U.2000/82/930



