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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Umowa zawarta pomiedzy Gming Brzeg a Biurem Projektowym AKAPIT na opracowanie dokumentaciji projektowych.

. Dokumentacje archiwalne obiektu.

1
1
2
3. Inwentaryzacja budowlana przeprowadzona przez Biuro Projektowe AKAPIT.
4. Obowigzujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.

5. Normy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

6. Katalogi urzadzen, armatury, przewoddw i wyposazenia instalacji.

7. Uzgodnienia miedzybranzowe rozwigzan instalacji sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
8. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

9. Opinia kominiarska.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Lokalizacja: Zarzad Nieruchomosci Miejskich
ul. Chrobrego 32, dz. nr 423/3, 83/1, 423/2, 423/5
49-300 Brzeg

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje podziemna (piwnice).

W pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowane sg pomieszczenia 0 przeznaczeniu gospodarczo-magazynowym oraz
techniczne. Pomieszczenia uzytkowane przez Zarzad Nieruchomosci Miejskich w Brzegu.

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe. W chwili obecnej pomieszczenia sg przygotowane do remontu —
wytaczone z uzytkowania. Pomieszczenia maja by¢ przeznaczone dla celéw Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Brzegu. Projekt przebudowy pomieszczen stanowi oddzielne opracowanie.

Na poziomie pigtra znajdujq sie pomieszczenia biurowe, toalet. Uzytkownikiem pomieszczen jest ZNM w Brzegu.

Na ostatniej kondygnacji zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe oraz toalet. Pomieszczenia uzytkowane przez ZNM

w Brzegu.

W potnocnej czesci dziatki zlokalizowany jest budynek, w ktérym znajduje sie siedziba Izby Celnej. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Sasiaduje z nim budynek bytego gimnazjum (szkoty milicyjnej). Jest to budynek
trzykondygnacyjny, podpiwniczony.

Po stronie zachodniej budynku zlokalizowany jest budynek sali gimnastycznej. Jest to budynek dwukondygnacyjny,

niepodpiwniczony.

2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek zasilany jest w wode zimng poprzez instalacje uktadang w ziemi z budynku bytego Gimnazjum. Po wejsciu do
budynku instalacja rozprowadzona jest pod stropem pomieszczen piwnicznych do pionéw i punktéw czerpalnych,
hydrantéw wewnetrznych dn 52 z wezami parcianymi oraz budynku Izby Celnej. Instalacja wykonana z rur stalowych

ocynkowanych oraz miedzianych.
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Ciepta woda uzytkowa doprowadzona poprzez instalacje uktadang w ziemi z budynku, w ktérym zlokalizowana jest
siedziba Izby Celnej. Nastepnie rozprowadzona jest do pionéw oraz punktdw czerpalnych. Instalacja wykonana z rur
stalowych ocynkowanych oraz miedzianych. Instalacja wytaczona z eksploatacji. Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

z podgrzewaczy przeptywowych, pojemnosciowych, elektrycznych zlokalizowanych przy punktach czerpalnych.

Odbior Sciekow sanitarnych z budynku realizowany jest poprzez przykanaliki wigczone do sieci kanalizacji sanitarne;.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonana jest z rur Zeliwnych kielichowych. Instalacja czesciowo
remontowana i wymieniana na rury PCV.

Odbidr Sciekow deszczowych nastepuje poprzez zewnetrzne rury spustowe.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Kompleks budynkéw zlokalizowanych na terenie bytego Gimnazjum zasilany jest z wezta cieplnego, grupowego,
pracujgcego na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. W chwili obecnej wezet pracuje tylko na
potrzeby c.0. Wezet zlokalizowany jest w pomieszczeniach piwnicznych budynku bytego Gimnazjum. Z wezta
rozprowadzona jest instalacja niskich parametrow do kompleksu budynkow, sktadajacych sie z budynku Izby Celnej,
budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich i sali gimnastyczne;.

Czynnik grzewczy doprowadzony jest do budynku Izby Celnej. Na poziomie piwnic tego budynku nastepuje rozdziat
czynnika grzewczego na:

- rozdzielacz, z ktérego zasilany jest budynek Izby Celnej;

- odgatezienie na budynek sali gimnastycznej i Zarzadu Nieruchomosci Miejskich; dalej nastepuje rozdziat na ww. budynki.

Z budynku Izby prowadzona jest instalacja niskich parametréw w ziemi do budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich.
Odgatezienie nie jest wyposazone w licznik ciepta.

W budynku ZNM instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych, czeSciowo zaizolowanych
cieplnie. Odbiornikami ciepta w poszczegélnych pomieszczeniach sg grzejniki cztonowe, zeliwne.

Stan techniczny instalacji nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy ze wzgledu na znaczny okres eksploatacji oraz brak na
elementach grzejnych zaworéw regulujgcych doptyw ciepta do pomieszczen oraz regulacji rozptywu czynnika

grzewczego.

2.3 Instalacja wentylacji

Budynek generalnie wentylowany jest za pomoca wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci w
stolarce okiennej, natomiast wywiew za pomocg przewodéw murowanych wyprowadzonych ponad dach budynku oraz

wentylatoréw wyciggowych.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuije projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych o nastepujacym zakresie:

- wymiang instalacji centralnego ogrzewanie od budynku Izby Celnej;
- montaz podgrzewaczy elektrycznych dla istniejacych punktéw poboru wody;

- uporzadkowanie istniejacych przewoddw kominowych i zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzane jest w wezle cieptowniczym zlokalizowany na poziomie piwnic w

pomieszczeniu technicznym budynku Gimnazjum.

W piwnicach budynku, w ktérym zlokalizowana jest Izba Celna projektuje sie wymiang instalacji zasilajacej budynek ZNM.
Projektuje sie zabudowe rozdzielacza ciepta z odgatezieniem na:

- budynek sali gimnastyczne;j;

- budynek Izby Celnej;

- budynek Zarzadu Nieruchomo$ci Miejskich.

Na odgatezieniu do sali gimnastycznej zabudowa urzadzen i armatury zgodnie z projektem dotyczacym tego budynku.
Na odgatezieniu do budynku Izby Celnej projektuje sie licznik ciepta ultradzwiekowy z armatura zaporowa i regulacyjna.
Na odgatezieniu do budynku ZNM projektuje sie licznik ciepta ultradzwiekowy z armatura zaporowg i regulacyjna.
Nastepnie wymieniony zostanie istniejacy odcinek instalacji w ziemi miedzy budynkiem Izby, a ZNM. Ze wzgledu na
réwnolegte prowadzenie wzdtuz przewoddéw czynnika grzewczego instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, nalezy

wykona¢ wymiane przewodu wody zimnej. Przewdd wody cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowac.

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania w ziemi:

4.1.1 Materiat instalacji:

Rury przewodowe wykonane sg ze stali zgodnie z normg PN-EN 10217-1.

Izolacje termiczng stanowi sztywna pianka poliuretanowa (zgodno$¢ na normg EN 253) spieniana cyklopentanem.
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej pianki A=0.027 W/m*K.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi ptaszcz ostonowy wykonany z twardego polietylenu PE-HD o wysokiej gestosci
zgodnie z normg EN-253.

Gotowe rury spetniajg wymagania zawarte w normie EN-253.

Do wykonania zadania przewiduje sie rury bez instalacji alarmowe;.

Na zatamaniach nalezy stosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie ze schematem rozmieszczenia mat kompensacyjnych.

4.1.2 Kompensacja wydtuzen:
Projektuje sie uktad samokompensacji z wykorzystaniem kolan ,L".
Na kolanach projektuje sie maty kompensacyjne przejmujace wydtuzenia.

Maty kompensacyjne montowa¢ na 2/3 obwodu rury preizolowanej o dtugo$ciach podanych na schemacie montazowym.
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4.1.3 Wykopy:

Instalacje prowadzi¢ w gotowym wykopie na catej dtugosci trasy. Rzedna osi rurociggu dobrano tak, aby zachowaé
przykrycie ziemig min. 40 cm oraz aby zmniejszy¢ do minimum ilos¢ kolizji. Rurociggi uktada¢ na podsypce zwirowo-
piaskowej o Srednicy ziarna do 8 mm.

Po utoZeniu, rury preizolowane obsypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowg na wysoko$¢ 10 cm ponad rurami, wspotczynnik

zageszczenia piasku 0,98.

4.1.4 Préba szczelno$ci:

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugosci nieprzekraczajacym 500 m, na cisnienie prébne wynoszace
1,5 x cisnienie robocze w sieci. Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajac sie¢ wodg
na 24 godziny przed préba. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu
catego czasu prob tj. 45-60 minut, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze, a szwy
spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w ktorym cisnienie prébne nie powinno ulegaé
zmianom wynosi 15 minut. Przy prébach szczelno$ci wodg podgrzana, nalezy uwzgledni¢ spadek ci$nienia spowodowany
zmniejszeniem objetosci wody w skutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na probe, cidnienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potgczenia spawane przez
ostukiwanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg z rekojescig nie dtuzsza niz 500 mm. Uderzac nalezy przy tym
nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczyscic i zaspawaé na nowo,
a nastepnie ponownie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczna.

Z przeprowadzonej proby szczelno$ci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Przed przekazaniem instalacji do eksploataciji, przeprowadzi¢ jej ptukanie.

4.1.5 Spawanie:

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie budowy cieptociggu (spawanie na
budowie). Rdzne elementy rurociagu (rury proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktére majg
by¢ spawane powinny by¢ ustawione wspdtosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocg odpowiednich

przyrzaddw (centrownik).

4.1.6 Mufowanie:
Po wykonaniu préby ci$nienia w miejscach faczenia rur - prostych odcinkdw, stosowa¢ mufy termokurczliwe.

Nie wolno stosowa¢ palnika acetylenowo-tienowego do obkurczania muf!

4.1.7 Odwodnienie instalacji:
W celu umozliwienia odwonienia instalacji projektuje sie zabudowe zaworéw spustowych w pomieszczeniu rozdzielacza

ciepta. Instalacje w ziemi nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych.
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4.1.8 Wykaz dziatek, przez ktore przebiega trasa instalacji grzewczej:

Nr dziatki Wiasciciel / wtadajacy

42312 Ulica Swietej Jadwigi — dziatka nalezaca do Gminy Brzeg
423/3 Dziatka nalezaca do Gminy Brzeg

423/5 Dziatka nalezaca do Gminy Brzeg

4.1.9 Spis elementow:

Lp. Nazwa czesci llosé Dostawca
Szt.
1. Zakonczenie izolacji — koricowka termokurczliwa dla rury o $rednicy 76.1/160 4
2. Rura preizolowana prosta o $rednicy 76.1/160, L=6,0 m 3
bez instalacji alarmowe;j
3. Przejscie przez $ciane @160, gazo i wodoszczelne 4
4, Zespot ztacza dla Srednicy 76.1/160 2

4.2 Instalacja centralnego ogrzewania w budynku:

4.2.1 Parametry pracy projektowanej instalacji:

- instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, zamknieta,

- obliczeniowa temperatura zasilania 80°C,

- obliczeniowa temperatura powrotu 60°C.,

- zapotrzebowanie mocy grzewczej 173,1 kW.

Zabezpieczenie instalacji poprzez istniejace urzadzenia wezta ciepinego — system zamkniety z zaworem bezpieczenstwa
oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Przewody poziome, przewody pionowe, gatazki grzejnikowe projektuje sie z rur ze stali weglowej ocynkowanej
zewnetrznie taczonych za pomoca ztaczek zaprasowywanych lub skrecanych np. firmy Sanha, Kisan lub Geberit, z
armaturg na gwint lub kotnierzowg (na rysunkach oznaczone indeksem ,st").

Przewody prowadzone w bruzdach projektuje sie z rur wielowarstwowych typu PE/AL/PE-Xc np. TECEflex firmy Tece
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych, z armaturg na gwint (na rysunkach oznaczone indeksem ,tw”).

Wskazane w dokumentacji odcinki instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach technicznych projektuje sie z

rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez spawanie, z armaturg na gwint.

W miare mozliwo$ci wykorzystaé istniejace przejscia przez elementy budowlane. Przed przystapieniem do robot nalezy
zabezpieczy¢ pomieszczenia i jego wyposazenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem.

Przewody tranzytowe czynnika grzewczego prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody prowadzi¢ natynkowo lub
we wczesniej przygotowanych bruzdach - podtynkowo. Sposéb prowadzenia rur pokazano na rysunkach.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow z tworzyw sztucznych lub
obejm. Pomiedzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac przekfadki elastyczne z gumy lub z taSmy z migkkiego
PVC.
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Maksymalne odlegto$ci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddw poziomych wynosza;
Dladn 10 -1,7m

Dladn 15 -20m
Dla dn 20 -2,5m
Dla dn 25 -3,0m
Dla dn 32 -3,0m
Dla dn 40 -3,5m
Dla dn 50 -40m
Dla dn 65 -45m

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty umieszczone w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwdch podstawowych zasad:

| — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen,

Il — nie dopusci¢, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krotki odcinek przewodu.

Kompensacje wydtuzen projekiuje sie generalnie jako kompensacje naturalna. W przypadku przekroczenia
maksymalnych dtugosci przewoddw zastosowaé kompensatory mieszkowe.

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami producenta rur i armatury.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez odpowietrzniki miejscowe reczne montowane na grzejnikach oraz
poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na zakonczeniu pionéw. Przed odpowietrznikiem automatycznym
zamontowaC zawor odcinajacy. Montaz odpowietrznika automatycznego na wysokosci ok. 2,2 m od posadzki. W

przypadku prowadzenia instalacji wtynkowo odpowietrznik montowa¢ w zamykanych szafkach.

4.2.2 Elementy grzejne:

Odbiornikami ciepta w poszczegoinych pomieszczeniach sa;

a) grzejniki ptytowe np. Cosmo typu K" i ,KV" np. f-my ,Vogel&Noot” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne
obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill.

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni §cian oraz w sposob zapewniajacy
mozliwo$¢ utrzymania grzejnika, $cian i podtogi w czystosci. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci grzejniki

montowa¢ na stojakach do grzejnikow ptytowych.

4.2.3 Armatura:

Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podejSciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawdr termostatyczny dn 15 z gtowicg
termostatyczng np. firmy Oventrop lub Danfoss.

Na gatazkach powrotnych tych grzejnikdw zamontowaé $rubunek grzejnikowy z odcieciem.

Do podiaczenia grzejnikéw typu ,KV” zamontowaé zestawy np. firmy Oventrop typu Multiflex wyposazone w podwdjne

kurki kulowe.
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Wszystkie gtowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia antykradziezowe. Glowice montowane w
pomieszczeniach ogoéinodostepnych w wykonaniu wzmocnionym.

Na odgatezieniach nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne automatyczne np. ASV-I firmy Danfoss na zasilaniu oraz
automatyczne regulatory cisnienia np. ASV PV firmy Danfoss na powrocie.

Na projektowanym rozdzielaczu ciepta w budynku Izby Celnej projektuje sie liczniki ciepta ultradzwigkowe wraz z
niezbedna armaturg odcinajgco-zaporowg oraz pomiarowa.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy egzemplarz

sprawdzi¢ na szczelnos¢ i dokonac proby otwarcia i zamkniecia.

4.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow:

Przewody z rur wielowarstwowych oraz stalowych ocynkowanych zewnetrznie nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

Przewody z rur czarnych nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowaé farbg podkiadowg do 200°C,

nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg do 200°C.

4.2.5 Izolacje termiczne:

Przewody prowadzone w brudach $ciennych, gatazki grzejnikowe zaizolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnym z pianki
polietylenowej o $rednicach odpowiadajgcych Srednicom rurociggow.

Przewody poziome, pionowe zaizolowac¢ cieplnie izolacjg np. typu Steinonorm 310 lub 720 o $rednicach odpowiadajacych
$rednicom rurociggow.

Grubos¢ otulin termoizolacyjnych zgodnie z tabela;

Rodzaj przewodu lub komponentu MImmaln:rggngfelﬁgi?gpifilz%’%n;g}WZLqO.V\}%?S;CZWmku
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewoddw
6  [Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody 50% wymagan z Ip. 1-4
uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej budynku) 80 mm
10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.2.6 Ptukanie instalacji i préba ci$nieniowa:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Plukanie nalezy wykonywaé przy dodatnie;
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie

zamkniete. Predko$¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.
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Badanie szczelnosci na zimno

Prébe cisnieniowg na zimno nalezy wykonac jako prébe wstepng i gtéwna.

Proba wstepna: stosowac cisnienie wstepne odpowiadajace wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego
podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary. Ci$nienie to nalezy utrzyma¢ dwukrotnie w ciggu 30 min z 10
minutowym odstepem. Po dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Proba gtéwna: nalezy wykona¢ jg bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby powinien wynosi¢ 2 godziny. W tym
czasie ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,2 bara.

W Zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosg.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72
godzin.

Podczas badania szczelno$ci na gorgco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowac
zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatorow i elementéw samokompensacji. Wszystkie zauwazone
nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunagé. Wynik badania na goraco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie

wykazuje zadnych przeciekdw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

4.2.7 Badanie szczelnosci eksploatacyjnej:

Po pomysinym zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 déb
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod ciSnieniem roboczym.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu

stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

4.2.8 Regulacja dziatania:

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnoSci
instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogg by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne. Ustawienia

nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw na wielkosci nastaw podanych w projekcie.

4.2.9 Dobor licznika ciepta:
4.2.9.1 Budynek Izby Celnej
Wymagany przeptyw:
G=29mdh
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Zaprojektowano licznik ciepta ultradzwiekowy dn 25 o przeptywie nominalnym gn = 3,5 m3/h np. typu Sharky 473 dn 25
firmy Mirometr. W komplecie z licznikiem para czujnikdw, przelicznik.

Strata cisnienia na liczniku Ap= 3,5 kPa.

4.2.9.2 Budynek Zarzadu Nieruchomosci Migjskich

Wymagany przeptyw:

G=6,6mdh

Zaprojektowano licznik ciepta ultradzwiekowy dn 40 o przeptywie nominalnym gn = 10,0 m3h np. typu Sharky 473 dn 40
firmy Mirometr. W komplecie z licznikiem para czujnikéw, przelicznik.

Strata cisnienia na liczniku Ap= 3,3 kPa.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Projektuje sie wymiang istniejacej instalacji wody zimnej w ziemi miedzy budynkiem Zarzadu Nieruchomos$ci Miejskich, a

budynkiem, w ktérym zlokalizowana jest Izba Celna. Wykonuje sie to ze wzgledu na wymiang istniejacych przewodéw
czynnika grzewczego, przy ktérych zlokalizowane sg przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Rury wody cieptej i
cyrkulacji nalezy zdemontowac.

Przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomocg podgrzewacza pojemno$ciowego oraz przeptywowych,

elektrycznych Lokalizacja podgrzewaczy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1 Instalacja wodociaggowa zewnetrzna:

5.1.1 Trasa instalacji zewnetrznej wody:
Trase projektowanej instalacji nalezy wytyczy¢ zgodnie z mapa w skali 1: 500 uwzgledniajac specyfike terenu, przez ktdry

bedzie prowadzona. Wymiane instalacji wykona¢ réwnolegle z wymiang przewoddw czynnika grzewczego.

5.1.2 Miejsce wiaczenia:

Miejscem wigczenia jest istniejgca instalacja wody zimnej w budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich.

5.1.3 Wytyczne prowadzenia trasy instalacji zewnetrznej wody:
Przed rozpoczeciem prac, nalezy zlokalizowa¢ miejsca kolizji za pomocg wykopow sondazowych wykonywanych recznie.
Instalacja wody powinna by¢ prowadzona w miare mozliwo$ci w linii prostej, prostopadle do granicy dziatek, mozliwie

najkrotszg drogq z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od innych elementdw uzbrojenia terenu.

5.1.4 Materiat:
Odcinki instalacji wody uktadane w ziemi wykonaé z rur cisnieniowych HDPE (PE100) — PN10, SDR 17. taczenie
przewodow za pomocg zgrzewania czotowego lub za pomocq ksztattek elektrooporowych. Uzyte materiaty powinny

posiada¢ atest PZH.
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5.1.5 Izolacja rur:

Nie przewiduje sig izolacji rur.

Izolacje nalezy zastosowa¢ przy uktadaniu przewoddw powyzej strefy przemarzania (Hz=0,8 m). W takim przypadku
przewody nalezy zaizolowac ptytami Thermaflex o grubosci w sumie 30 mm (tzn. ptytami 10 mm i 20 mm). Izolacje

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem owijajac folia.

5.1.6 Skrzyzowania instalacji wody z przeszkodami terenowymi (wymogi):

Miejsca kolizji instalacji wody z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy uktadaniu rurociagow nalezy zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych obiektdw naziemnych i uzbrojenia
podziemnego.

- kable ziemne elektroenergetyczne  -1,0m,

- kable telekomunikacyjne -1,0m,
- rury wodociggowe -1,0m,
- rury gazowe -1,5m.

5.1.7 Oznakowanie trasy instalacji zewnetrznej wody:

Znakowanie trasy nalezy stosowaé dla informacji uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozenia elementéw
uzbrojenia.

Wzdtuz projektowanej instalacji wodociagowej na wysokosci 30 cm od utozonego przewodu nalezy uktadaé tasme z
tworzywa sztucznego koloru biato-niebieskiego z zatopionym drutem metalowym. Koncowki tasmy wprowadzi¢ do

skrzynek zasuw lub hydrantow.

5.1.8 Odbior instalacji wodociagowej:
Warunkiem odbioru robot jest przeprowadzenie préby szczelnosci. Prébe nalezy wykonac na cisnienie 1,0 MPa zgodnie
z PN-B-10725. Po pozytywnej probie szczelnosci, przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji wykonany rurociag

nalezy podda¢ ptukaniu wstepnemu, dezynfekciji, ptukaniu koricowemu i dechloracii.

5.2 Instalacja wodociagowa wewnetrzna:

Instalacja wody zimnej bez zmian. Przebudowie ulegng istniejace podejscia pod baterie, ktére wyposazone bedg w

podgrzewacze. Przebudowe podejScia wykona¢ z materiatow z ktdrych wykonana jest instalacja wody.

Do wytwarzania cieptej wody dla istniejacych punktow czerpalnych projektuje sie wymiang istniejacego podgrzewacza na
podgrzewacz pojemno$ciowy np. PSH Trend 50 o mocy 2,0 kW, zasilanie 230V. Podgrzewacz umozliwia regulacje
temperatury od 35°C do 75°C. Zbiornik wykonany jest ze stali pokrytej specjalng emalig oraz posiada anode magnezowa.
Zabezpieczony jest izolacjg cieplna z twardej pianki poliuretanowe;.

Na doprowadzaniu wody zimnej do pogrzewacza pojemno$ciowego nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa np. typu

2115 6 bar dn 15, naczynie wzbiorcze np. typu DD 8 z armaturg przeptywowg, zawor zwrotny gwintowany dn 20, filtr
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siatkowy, skosny gwintowany dn 20 oraz zawor kulowy, gwintowany dn 20. Na przewodzie wody cieptej zamontowaé
zawér kulowy, gwintowany dn20. Zabezpieczenie podgrzewaczy zgodnie z normg PN-76/B-02440 Zabezpieczenie
urzadzen cieptej wody. Wymagania.

Podgrzewacz podiaczy¢ do istniejacej instalaci elektrycznej zlokalizowanej przy podgrzewaczu.
Do zasilania pojedynczych punktdéw czerpalnych stosowaé elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody np. typu
DNM3 o mocy 3,5 kW, zasilanie 230V. Do wspétpracy z podgrzewaczem stosowaé armature wyplywowg przystosowang

dla tego rodzaju podgrzewaczy (rozwigzania producenta).

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w instalacji wodociaggowej powinny posiadaé atest PZH.

6. INSTALACJA WENTYLACJI:

6.1. Opis wentylacji pomieszczen

Projekt zaktada organizacje wentylacji pomieszczeni przez uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej oraz poprawe
wentylacji pozostatych pomieszczen (zwtaszcza toalet) poprzez zastosowanie prawidtowej wentylacji wywiewnej.
Na podstawie obowigzujgcych przepisow i wytycznych przyjeto wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace ilosci

powietrza wentylacyjnego dla rozpatrywanego obiektu.

LP. POMIESZCZENIE KROTNOSC ZALECANY STRUMIEN UWAGI
WYMIAN POWIETRZA
w/h m3h
1. Pomieszczenia biurowe min. 1 w/h 20-30 m¥h - na 1 osobe - Nawiew po$redni przez okna (nawietrzaki
przyjeto 30 méh okienne)
$rednio w pomieszczeniu - Wywiew grawitacyjny lub mechaniczny
2 osoby wentylatorami zbiorczymi

2. Toalety - 50 m3h - na 1 m. ustepowq - Nawiew posredni przez okna (nawietrzaki

25m3h - na 1 pisuar okienne) i z pomieszczen sasiednich (kraty

transferowe w drzwiach)
- Wywiew mechaniczny: wentylatory zbiorcze lub
indywidualne

3. Pomieszczenie socjalne 2wih - - Nawiew po$redni przez okna
- Wywiew mechaniczny wentylatorem
indywidualnym

4, Skfadnica akt 1wh - - Nawiew po$redni przez okna
- Wywiew mechaniczny wentylatorem
indywidualnym

5. Pomieszczenie serwera 4-6 w/h - - Nawiew po$redni przez okna i z pomieszczen
sgsiednich

- Wywiew mechaniczny wentylatorem
indywidualnym

6. Pomieszczenie narad na 2-3wlh 20-30 m%h - na 1 osobe - Nawiew po$redni przez okna
parterze przyjeto 20 m3h - Wywiew mechaniczny wentylatorem
$rednio w pomieszczeniu indywidualnym

8-14 os6b
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7. Pomieszczenia w 0,5w/h - - Nawiew posredni
piwnicach: magazynowe, - Wywiew grawitacyjny lub mechaniczny
pomochnicze, komunikacja wentylatorami zbiorczymi
8. Pomieszczenie techniczne 1w/ - - Nawiew po$redni
- Wywiew grawitacyjny

W projekcie przyjeto uporzadkowanie istniejacych przewodow kominowych murowanych i podtgczenie do nich wywiewu

z pomieszczen. W dokumentaciji rysunkowej podano numery przewoddw zgodnie z opinig kominiarska.

Wentylacja pomieszczen biurowych:

llo§¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto w zakresie 20-30 m3/h na osobe lub minimum 1 wymiane/godzine.

Z pomieszczen biurowych powietrze zostanie usunigte w sposéb grawitacyjny istniejacymi przewodami murowanymi po
ich uporzadkowaniu. Pomieszczenia ktérych nie ma mozliwosci wpiecia do kanatéw murowanych bedg wentylowane
uktadami wywiewnymi zaopatrzonymi w zbiorcze wentylatory wyciggowe.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wywiewnikami okragtymi montowanymi w stropie lub w $cianie. Nastepnie
kanatami okragtymi umieszczonymi w przestrzeni miedzystropowej powietrze zostanie usuniete na zewnatrz ponad
dach istniejacymi kanatami murowanymi.

Nalezy zastosowa¢ wywiewniki z regulowang szczeling. Przewody wentylacyjne prowadzone bedg pod sufitem
pomieszczen i zostang obudowane.

Naptyw powietrza realizowany bedzie pod wptywem podciénienia poprzez nawiewniki montowane w gornej cze$ci okien
(co najmniej 2 m nad podtoga), ewentualnie przez skrzydta uchylno-rozwieralne okien.

Do montazu wentylatoréw nalezy wykorzysta¢ zigcza i klamry montazowe, zapobiegajace przenoszeniu drgan na

system kanatéw.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych (toalet):

Z pomieszczen sanitarnych (toalet) powietrze zostanie usuniete uktadami wywiewnymi zaopatrzonymi w zbiorcze
wentylatory wyciggowe.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wywiewnikami okragtymi montowanymi w stropie lub w $cianie. Nastepnie
kanatami okragtymi umieszczonymi w przestrzeni miedzystropowej powietrze zostanie usuniete na zewnatrz ponad
dach istniejacymi kanatami murowanymi.

Nalezy zastosowaé wywiewniki z regulowang szczeling. Przewody wentylacyjne prowadzone bedg pod sufitem
pomieszczen i zostang obudowane.

Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczen sanitarnych (toalet), bedzie pracowata w sposob ciggly.

Naptyw powietrza odbywa sie podci$nieniowo z pomieszczen sasiednich poprzez otwory transferowe w dolnej czesci
drzwi oraz poprzez nawiewniki, montowane w gornej czesci okien (co najmniej 2 m nad podfoga), ewentualnie przez
skrzydta uchylno-rozwieralne okien.

Do montazu wentylatorow nalezy wykorzystac ztacza i klamry montazowe, zapobiegajace przenoszeniu drgan na

system kanatéw.
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Pomieszczenie socjalne:

Wywiew z pomieszczenia socjalnego realizowany bedzie indywidualnym wentylatorem $ciennym, naptyw powietrza pod
wplywem podci$nienia poprzez nawiewniki montowane w gérnej czesci okien (co najmniej 2 m nad podtoga),

ewentualnie przez skrzydta uchylno-rozwieralne okien.

Sktadnica akt:
Wywiew z pomieszczenia skladnicy akt realizowany bedzie indywidualnym wentylatorem Sciennym, naptyw powietrza
pod wptywem podci$nienia poprzez nawiewniki montowane w gérnej czesci okien (co najmniej 2 m nad podtoga),

ewentualnie przez skrzydta uchylno-rozwieralne okien.

Pomieszczenia serwera:

Wywiew z pomieszczenia serwera MOPS i ZNM realizowany bedzie zbiorczym wentylatorem kanatowym.

Nalezy zastosowa¢ wywiewniki z regulowang szczeling. Przewody wentylacyjne prowadzone beda pod sufitem
pomieszczen i zostang obudowane.

Naptyw powietrza pod wptywem podcisnienia poprzez nawiewniki montowane w gérnej czesci okien (co najmniej 2 m
nad podtoga), ewentualnie przez skrzydta uchylno-rozwieralne okien oraz z pomieszczen sasiednich poprzez otwory
transferowe w dolnej czesci drzwi.

Dodatkowo dla pomieszczenia serwera MOPS zostanie zamontowany klimatyzator $cienny z jednostka zewnetrzng na

dachu budynku.

Pomieszczenia gospodarczo-magazynowe w piwnicach:

Czes¢ pomieszczen piwnicznych bedzie wentylowana w sposéb grawitacyjny istniejacymi przewodami murowanymi po
ich uporzadkowaniu.

Pomieszczenia ktorych nie ma mozliwosci wpiecia do kanatow murowanych bedg wentylowane uktadami wywiewnymi
zaopatrzonymi w zbiorcze wentylatory wyciggowe.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wywiewnikami okragtymi i kanatami okragtymi umieszczonymi pod stropem,
nastepnie powietrze zostanie usuniete na zewnatrz ponad dach istniejgcymi kanatami murowanymi. Nalezy zastosowaé
wywiewniki z regulowang szczeling.

Naptyw powietrza do poszczegoinych pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki okienne.

Do montazu wentylatoréw nalezy wykorzysta¢ zigcza i klamry montazowe, zapobiegajace przenoszeniu drgan na

system kanatéw.

Wentylacja pomieszczen technicznych:

Z pomieszczen technicznych powietrze zostanie usuniete istniejgcymi kanatami grawitacyjnymi lub indywidualnymi

uktadami wywiewnymi z wentylatorami wyciggowymi Sciennymi. Naptyw powietrza poprzez nawiewniki okienne.
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6.2. Przewody wentylacyjne

W projektowanych uktadach wentylacyjnych zastosowano typowe przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,
ocynkowanej o przekrojach kotowych i Srednicy 100, 125, 150 mm. Przewody nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na
folii aluminiowej, o grubos$ci minimum 20 mm. Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej.
W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnig kanatow doktadnie oczyscic i odttuscic. Powierzchnie
stykdw poszczegdinych odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nief roboczych nie
wykazywalty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé
dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny byé odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlanej oraz
odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatow sztywne z zachowaniem wymaganych
odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.

Przewody wentylacyjne mocowaé do stropdw i $cian za pomoca typowych wspornikdw i zawiesi. Wszystkie kanaty wraz
z uzbrojeniem podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji na
konstrukcje. Podtrzymywacé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy
specjalnych facznikéw, z przektadka dzwiekochtonna filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementdw konstrukcii.
PrzejScia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
ich wymiarow zewnetrznych.

Przed zakryciem kanatow nalezy konstrukcje mocujaca kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokqg
ochronna.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (E | S), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o
klasie odpornosci ogniowej (E | S), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Takie same wymagania dotyczg rowniez wszystkich
§cian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase odpornosci ogniowej np. El 60 lub wieksza, przez
ktdre przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

Wyloty z istniejgcych kanatow murowanych, ktére nie sg wykorzystane do wentylacji pomieszczenia nalezy zamurowac,

zgodnie ze wskazaniami na rysunkach.
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6.3. Ochrona akustyczna:

Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:

- zastosowanie odpowiednio cichych urzadzer wyposazonych w podstawe pochtaniajacg dzwiek i ograniczajacq
drgania, obudowe z izolacjg akustyczng;

- prawidtowe mocowanie przewoddw eliminujace przenoszenie drgan;

- prawidtowe wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane;

- zastosowanie materiatow elastycznych pochtaniajacych dzwiek;

- zachowanie odpowiednich predko$ci przeptywu w przewodach wentylacyjnych;

- zachowanie starannej regulaciji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

6.4. Rozruch i requlacja:

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem oraz
zastosowanych do wykonania instalacji materiatow i urzadzen.

Po wykonaniu wszystkich czynno$ci sprawdzajacych nalezy uruchomi¢ instalacje wentylacii, przeprowadzi¢ w ciggu 72
godzin prébny rozruch, a nastepnie wykona¢ pomiary oraz regulacje.

Po zakonczeniu przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji wykona¢ protokét zgodnie z PN/B-
10440 z przeprowadzonych prac.

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej uruchomienia, wytaczenia, kontroli
pracy, przegladéw biezacych i konserwacii.

Instalacje wykona¢ wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa 2005.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i

instrukcjach montazowych dostarczonych przez producentéw urzadzen.

6.5. Wytyczne branzowe:

Branza budowlano-konstrukcyjna:

- przygotowac otwory w przegrodach budowlanych na przejcia przewoddw wentylacyjnych wedtug rysunkéw
wykonawczych;

- wykona¢ podwieszenia pod urzadzenia wentylacyjne wedtug danych producentéw;

- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja nalezy obudowaé ptytami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Takie
same wymagania dotyczg rowniez wszystkich §cian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajgcych klase
odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wiekszg, przez ktdre przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

- zapewni¢ dostep do wentylatoréw w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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Branza elektryczna:

- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zgodnie z lokalizacjg na rysunkach;

- wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Branza sanitarna:

- przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ projektowane wymiary i odlegtosci ze stanem faktycznym
budynku oraz zapoznac si¢ z pozostatymi projektami branzowymi;

- przy montazu przewodéw konieczne jest przestrzeganie zgodnoéci z projektem co do rodzaju materiatéw i wymiaréw;

- przewody wentylacyjne nalezy montowaé w taki sposéb, aby byly szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gtadkie;

- nie wolno zaktada¢ przewoddéw uszkodzonych i pogietych;

- powierzchnie poszczegdinych elementéw powinny by¢ bez zataman i wgniecen;

- materiat powinien by¢ jednorodny oraz bez wzeréw i wad walcowniczych;

- przed montazem przewody nalezy starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz;

- przewody prowadzone w poblizu Scian opiera¢ nalezy na wspornikach zamocowanych w $cianie;

- wsporniki nie powinny podpiera¢ przewoddw w miejscach ich potgczen;

- przewody biegnace w odlegtosci od $cian i prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach;

- podparcie i podwieszenia przewoddw muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i sztywny;

- wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody;

- uktadanie przewodow mozna rozpoczaé wtedy, gdy zostaty wykonane tynki $cian i sufitow oraz gdy zostaty
zamocowane podwieszenia i podpory;

- przed przystapieniem do montazu elementow nawiewnych i wywiewnych nalezy zwrdci¢ uwage na ich rozmieszczenie;
- przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu

oddzielenia przeciwpozarowego lub zastosowac obudowe w takiej klasie odpornosci ogniowe;.

6.6. Spis elementdw wentylacyjnych:

Numer Nazwa elementu Obmiar Uwagi
Wymiary
PARTER:
W-1 Wentylator kanatowy Przyk}adpwy typ:
- wydajnosé 150 m3h Systemair K 125 XL
- sprez 70 Pa Venture Industries TD-350/125 LS SILENT

- niski poziom hatasu
- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg
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W-2 Wentylator kanatowy Przyk}adpwy typ:
- wydajnosé 150 m3h Systemair K 125 XL

-sprez 70 Pa
- niski poziom hatasu
- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

Venture Industries TD-350/125 LS SILENT

W-3

Wentylator Scienny
- wydajnos¢ 150 m3h
- sprez 40 Pa

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 30 W
-cigzar 1,5 kg

Przyktadowy typ:
Venture Industries SILENT 300

W-4

Wentylator Scienny
- wydajnos¢ 140 m3h
- sprez 40 Pa

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 30 W
-cigzar 1,5 kg

Przyktadowy typ:
Venture Industries SILENT 300

W-5

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 420 m3h

- sprez 180 Pa

- niski poziom hatasu

- Zlacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,65 A
-moc 110 W

-cigzar 3,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 XL
Venture Industries TD-500/150 HS SILENT

W-6

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 240 m3h

- sprez 130 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

W-7

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 300 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A

- moc 60 W
-cigzar 3 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 M
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

W-8
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Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 300 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 3 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 M
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

W-9

Wentylator kanatowy

- wydajnos$¢ 300 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 3 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 M
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

W-10

Wentylator Scienny
- wydajnos¢ 290 m3h
- sprez 100 Pa

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,75 A
-moc 125 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
EBB 250 Design HS

Klimatyzator $cienny
- moc chtodnicza 4 kW

- niski poziom hatasu
- pilot bezprzewodowy
- opcja: pompka skroplin

- zasilanie 230V/50Hz
- ciezar 13 kg
- wymiary: LxBxH=900x250x290 mm

Lokalizacja: w pomieszczeniu serwera MOPS

Dostawca: LG, Mitsubishi, Samsung

A1

Agregat chtodniczy
-moc chtodnicza 4 kW

- czynnik chtodniczy R410A
- przewody 6,35 12,7 mm

- zasilanie 230V/50Hz

- prad roboczy 13 A

- pob6r mocy 0,98 kW

- ciezar 42 kg

- wymiary: LxBxH=800x330x600 mm

Lokalizacja: na dachu

Dostawca: LG, Mitsubishi, Samsung

PIWNICE:

W-11

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 150 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 HS SILENT
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- pobor pradu 0,27 A
- moc 60 W
-cigzar 2,5 kg

W-12

Wentylator kanatowy

- wydajnos$¢ 170 m3h

- sprez 110 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 HS SILENT

W-13

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 180 m3h

- sprez 100 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 HS SILENT

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 180 m3h

- sprez 100 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-ciezar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 HS SILENT

I PIETRO:

W-15

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 150 m3h
-sprez 70 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-ciezar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 LS SILENT

W-16

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 150 m3h
-sprez 70 Pa

- niski poziom hatasu

- Zlacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-ciezar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 LS SILENT
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W-17 Wentylator kanatowy Przyk}adpwy typ:
- wydajnosé 330 m3h Systemair K 15Q M
- sprez 110 Pa Venture Industries TD-500/150 HS SILENT

- niski poziom hatasu
- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 3 kg

Il PIETRO:

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 250 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 150 m3h
-sprez 70 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 LS SILENT

Wywiewnik z regulowang szczeling i kotnierzem montazowym 38 szt

- $rednica dn 100

Wywiewnik z regulowang szczeling i kotnierzem montazowym 25 szt

- $rednica dn 125

Wywiewnik z regulowang szczeling i kotierzem montazowym 3 szt

- $rednica dn 150

Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym dn 100 73,1 mb
Izolacja kanatéw dn 100 o gr. 20 mm 75 mb
Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym dn 125 129,0 mb
Izolacja kanatéw dn 125 o gr. 20 mm 133 mb
Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym dn 150 36,9 mb
Izolacja kanatéw dn 150 o gr. 20 mm 40 mb
Krata wywiewna do montazu na przewodzie murowanym o wymiarach 14x21 48 szt
cm

Krata wywiewna do montazu na przewodzie murowanym o wymiarach 21x21 3 szt

cm
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Krata wywiewna do montazu na przewodzie murowanym o wymiarach 24x34 4 szt
cm

7. UWAGI:

- przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczyé pomieszczenia i jego wyposazenie przed zanieczyszczeniem lub
zniszczeniem; zabezpieczenia te maja by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika; po
odbiorze mozna przystapi¢ do robot;

- instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz instrukcjami urzadzen i
instalacji;

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy réwniez przepustdéw o Srednicy ponad 4 cm
prowadzonych przez $ciany i stropy nie bedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajace
pomieszczenia, posiadajace klase odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wiekszg;

- wykonac¢ przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami;

- wszystkie instalacje wykonane z metalu nalezy objg¢ potaczeniami wyrownawczymi;

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiadac¢ atest PZH;

- do urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczng doprowadzic¢ zasilanie elektryczne i zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami producenta i obowigzujgcymi przepisami;

- wszystkie izolacje instalacji wod-kan i grzewczej oraz uktadéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ w sposdb

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Oznakowanie instalacji wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- w pomieszczeniu technicznym zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i oprawione w sposob
trwaty,

- wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane
zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldéw),

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw,

- instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyke,

- protokoty szkolen personelu uzytkownika,

- liste producentéw i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.
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8. ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,

organizacjg robdt, itp.

Trase projektowanych instalacji powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na zlecenie Inwestora.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”;

- BN-91/8836-06 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”;

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Corbti Instal zeszyt nr 9”.

Roboty realizowa¢ oznakowujgc i zabezpieczajgc miejsce ich prowadzenia, stosujac zasady BHP obowigzujace
wykonawcow.
Wykopy wykonywac jako wasko przestrzenne, umacniane pionowo zaktadanymi wypraskami i odwadnianymi, je$li zajdzie
taka potrzeba.
W przypadku kolizji projektowanych instalacji z istniejacym uzbrojeniem, stosowa¢ zabezpieczenia zgodnie z przepisami.
W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na planie nalezy powiadomié¢ zainteresowane

urzedy celem ustalenia wtasno$ci danego uzbrojenia podziemnego.

Przy wykonywaniu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywac w nastepujacy sposob:
- dokona¢ zgtoszenia prac i zapewni¢ nadzoru wiasciciela danego uzbrojenia podziemnego,
- przekop probny i lokalizacja przewodu,
- odstoniecie urzadzenia wykopem recznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez:
»  zatozenie rur z tworzywa na kable,
»  zamontowanie ostony z desek i podparcie rurociggu wodnego lub gazowego,
» zabezpieczenie dna kanatu c.0. Przed zatamaniem i obsunieciem poprzez wykonanie podpor i
szalunkow,
*  pogtebienie wykopu do rzednej posadowienia rurociagu,
» ufozenie rurociggu zgodnie z projektem,
- odbior skrzyzowania przez wtasciciela obiektu,
- zasypanie i zageszczenie wykopu warstwami gruntu bez wywotania naprezen urzadzen podziemnych - szczegoinie
kabli.
Wykopy wykonywaé mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem recznie. Nadmiar wydobytej ziemi
wywozi¢ na wysypisko miejskie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.
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Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej:
- dla przewodow wodociggowych, gazowych 10 cm
- dla przewodow kanalizacyjnych 10 cm

- dla przewodow kanalizacyjnych od srednicy @ 400 na podbudowie betonowej

Dla przewodow z tworzyw sztucznych grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury
powinna wynosi¢ 30 cm. Po utoZzeniu zasypki nalezy ja zagesci¢. Na tak wykonanej zasypce dla przewodow
wodociggowych, gazowych utozyé tasme lokalizacyjng. Nastepnie wykop zasypywaé zageszczajac, co 20-30 ¢cm. Do
zasypania wykopu stosowac¢ grunt rodzimy (w przypadku wystepowania gruntéw organicznych dokona¢ jego wymiany i
zastosowac podsypke piaskowa).

Przed wykonaniem zasypania wykopu nalezy wykonaé pomiary geodezyjne powykonawcze.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego w przypadku wykonywania prac

poza zakresem projektu zagospodarowania terenu.

9. OSWIADCZENIE:

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg oraz wytycznymi i obowigzujacymi normami.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innego producenta za zgodg projektanta pod warunkiem

zachowania podobnych parametréw technicznych i warunkdw pracy.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Pawet Anidkiewicz mgr inz. Ewa Pietrzak-Chojnicka



