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1. WSTĘP  

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich przy ul. B. 

Chrobrego 32 w Brzegu dz. nr 423/2, 423/3, 423/5, 83/1 w zakresie instalacji wody.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej dotyczącej wewnętrznej instalacji wody określony 

w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót. 

Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.3.1 Roboty montażowe instalacji wody w ziemi 

1.3.2 Roboty demontażowe instalacji wody 

1.3.3 Roboty montażowe instalacji wody w budynku 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem 

technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu branżowym. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, określeniami w obowiązujących 

odpowiednich Polskich Normach i z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST). 

1.4.1 Inne urządzenia sanitarne - urządzenia sanitarne używane w kuchniach dla celów obsługi masowej, pralniach, 

laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach pływackich itp. 

 

1.4.2 Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 

obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową. 

 

1.4.3 Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową. 

 

1.4.4 Podłączenie wodociągowe - odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

 

1.4.5 Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 

1.4.6 Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujący się umownie 
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stałym przepływem wody i stałą średnicą. 

 

1.4.7 Ciśnienie dyspozycyjne - ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za 

obliczeniowe. 

 

1.4.8 Centralne przygotowanie ciepłej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów 

 

1.4.9 Miejscowe przygotowanie ciepłej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych 

znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjonalno-użytkową. 

 

1.4.10 Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji wodociągowej w 

obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 

1.4.11 Technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego – rozumie się przez to urządzenia, sprzęt, 

instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów 

 

1.4.12 Urządzenia przeciwpożarowe - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub 

samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe 

i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia 

odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia 

ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe 

klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem, oraz drzwi i bramy 

przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania; 

 

1.5 Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

OST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

 

 

2. Materiały i sprzęt  

Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 

10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz. U. Nr 2013, poz. 1409, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883 z póżn. zm.).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
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jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności z 

obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Urządzenia powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 

Nadzoru i zostanie wyrażona zgoda Projektanta. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.1 Materiały 

2.1.1 Rurociągi 

Instalacja wody zimnej bez zmian. Przebudowie ulegną istniejące podejścia pod baterie, które wyposażone będą 

w podgrzewacze. Przebudowę podejścia wykonać z materiałów z których wykonana jest instalacja wody. 

Odcinki instalacji wody układane w ziemi wykonać z rur ciśnieniowych HDPE (PE100) – PN10, SDR 17.  Łączenie 

przewodów za pomocą zgrzewania czołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych.  

 

2.2 Urządzenia 

2.1.2.1 Podgrzewacz ciepłej wody, pojemnościowy 

- maxymalne ciśnienie pracy 6 bar; 

- regulacja temperatury c.w.u w zakresie 35-750C; 

- wyposażony w anodę magnezową oraz zbiornik pokryty emalią; 

- podgrzewacz wykonany w wersji wiszącej, 

- napięcie znamionowe 220-240V, 

- moc przyłączeniowa 2,0 kW. 

 

2.1.2.1 Podgrzewacz ciepłej wody, przepływowy 

- hydraulicznie sterowany, bezciśnieniowy ogrzewacz przepływowy, 

- urządzenie przeznaczone do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby jednego punktu poboru, 

- przystosowany jest standardowo do stosowania pod lub nad umywalką, 

- podłączenie do armatur bezciśnieniowych, 

- napięcie znamionowe 230V, 

- moc 3,5 kW. 

 

2.1.2.2 Zawór bezpieczeństwa 

- maxymalna dopuszczalna temperatura 1100C; 

- membranowy zawór bezpieczeństwa. 
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2.1.2.3 Naczynie wyrównawcze 

- maxymalne ciśnienie pracy 10 bar; 

- maxymalna dopuszczalna temperatura 700C; 

- standardowe wyposażenie w trójnik Rp ¾”. 

 

Wszystkie elementy instalacji ciepłej wody, które mogą stykać się z wodą pitną powinny posiadać atest 

dopuszczenia PZH. 

2.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 

robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać 

aktualne świadectwo legalizacji. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i 

narzędzi do: 

- wykonania robót ziemnych, 

- wykonania bruzd i przebić, 

- cięcia, gięcia, 

- montażu kształtek i innych, 

- zakładanie podpór, 

- wykonanie połączeń spawanych, 

- wykonaniem połączeń zaciskowych 

- wykonanie próby hydraulicznej. 

 

 

3. Składowanie materiałów 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST. 

 

3.2. Rury 

Przewody należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość 

stosu nie może przekraczać 2,0 m. 

 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg 

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu,  ul. Chrobrego 32  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODY                                                                                                                                                          7 

 

3.3. Przybory sanitarne, armatura 

Armaturę, kształtowniki, przybory sanitarne i inne urządzenia należy składować w opakowaniach fabrycznych, w 

zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem obcych osób. 

 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w OST. 

 

4.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy 

wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 

czasie ruchu pojazdu. 

 

4.3. Transport armatury i urządzeń 

Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu 

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 

Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta.  

Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w OST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.2 Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. W przypadkach 

koniecznych, wynikających z przeznaczenia pomieszczenia, powinna być stosowana armatura specjalna.  

 

Przed zamontowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz każdy 

egzemplarz należy sprawdzić na szczelność i dokonać próby otwarcia i zamknięcia. 

Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp dla 

obsługi. 
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5.3 Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalację wodociągową należy przepłukać silnym strumieniem wody 

filtrowanej, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach 

i korkach. 

Instalację wodną przed odbiorem technicznym należy poddać próbie szczelności na ciśnienie równe 0,9 MPa. 

Próbę szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd ściennych. 

 

Po wykonaniu instalacji kanalizacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności. 

Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku 

Budowy. 

 

5.4 Roboty ziemne 

5.4.1 Roboty przygotowawcze 

Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych – co około 30 do 50 m. Na każdym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.  

Trasę projektowanej instalacji należy wytyczyć zgodnie z mapą w skali 1:500 uwzględniając specyfikę terenu, przez 

który będzie prowadzona. 

 

Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych. 

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu. 

Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad 

wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć 

wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z 

rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed 

rozpoczęciem montażu przewodów. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 

Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej. 

Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów 

wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Podłoże naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż w dokumentacji technicznej. 

Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może przekraczać: - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 

cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego 
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poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 

Podłoże z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Grubość podsypki 100 

mm. Równica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może 

w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5cm dla przewodów z tworzyw sztucznych. 

Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego 

zmniejszenia do zera. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu 

a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. 

Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja 

uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 

 

Zasyp przewodu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 300 mm. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 

być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 

Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 

 

Metody i zakres kontroli jakości 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

• stan deskowań wykopów pod katem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny mieć 

szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 

 

5.5 Wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych 

Układanie przewodów na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym, z wyprofilowanym 

dnem na łożysko nośne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 

po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 

się. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przed opuszczeniem rur do 
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wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem 

tymczasowymi zamknięciami w postaci zaślepek, korków itp. Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny 

być utrzymane w czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy 

zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do 

pierścienia złącza po wykonaniu połączenia. Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury 

lub armatury nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Przed zakończeniem 

dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed 

zamuleniem. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1 jego obwodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak 

np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 

pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

 

Oznakowanie trasy instalacji zewnętrznej wody 

Znakowanie trasy należy stosować dla informacji użytkownika o przebiegu w terenie oraz położenia elementów 

uzbrojenia.  

Wzdłuż projektowanej instalacji wodociągowej na wysokości 30 cm od ułożonego przewodu należy układać taśmę 

z tworzywa sztucznego koloru biało-niebieskiego z zatopionym drutem metalowym. Końcówki taśmy wprowadzić 

do skrzynek zasuw lub hydrantów.  

 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez betonowe ściany obiektów budowlanych należy wykonywać jako gazo i wodoszczelne.  

 

Płukanie i dezynfekcja przewodu 

Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość 

przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 

występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badań wskazują 

na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 

godzin (stężenie 1l podchlorynu sodu na 500l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu 

należy ponownie go wypłukać. 

 

Metody i zakres kontroli jakości 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór techniczny 

końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. 

Długość odcinka przeznaczonego do odbioru częściowego nie powinna być mniejsza niż 50 m i powinna wynosić 

ok. 300 m. 
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Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 

• sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia 

przewodu, odeskowania, 

• sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, 

zmian kierunku. 

Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby należy przewód 

napełnić woda i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Próbę szczelności 

należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 

1,0 MPa. 

Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 

min nie będzie spadku ciśnienia. 

 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 

• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury i 

studzienek, 

• sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyników badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie. 

 

5.6 Uwagi końcowe 

Zalecenia i uwagi dla Inwestora 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania 

się z projektem i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed 

przystąpieniem do wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w 

formie pisemnej do Inwestora lub bezpośrednio do Biura Projektowego. 

 

Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 

- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 

- kontrolą miejsca zabudowy urządzeń, 

- przygotowaniem miejsca składowania. 

 

Przy składaniu zamówień na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawcę – producenta 

urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych oraz zgodności z PW miejsca i 

sposobu ich montażu. 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR, oraz w zależności przez 
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UDT dokumentację odbiorową. 

Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczególnym uwzględnieniu 

obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymagań 

Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń. 

 

 

6.  Kontrola jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych materiałów oraz wykonania robót. 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej). 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury, grzejników i urządzeń, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami budowy 

stanowiącymi załącznik do dziennika. 

 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych 

materiałów w celu określenia ceny ryczałtowej. 

 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
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8.3. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 

- odbiorowi końcowemu robót. 

 

8.4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 

dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.5. Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 

zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 

robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół sporządzony według wzoru ustalonego 

przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty 

zawierające w szczególności: 

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowania wykonania tych zaleceń, 

- protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych, 

- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz fizykochemicznych i 

bakteriologicznych. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg 

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu,  ul. Chrobrego 32  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODY                                                                                                                                                          14 

 

odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu w Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów 

robót z uwzględnieniem zapisów w niniejszej specyfikacji. Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie 

wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

 

10. Ustalania końcowe 

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych część II. 

 

 

11. Przepisy związane 

11.1 Normy 

PN-92/B-01706         Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu. 

PN-91/B-10700.00   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.                

Wspólne wymagania i badania. 

PN-85/M-75002       Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-79/M-75110       Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 

PN-70/B-10715       Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01440 : 1998   Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 

PN-84/B-01701         Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-81/B-03020         Grunty  budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i projektowanie 

PN-B-10736:1999     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 

PN-91/M-54910       Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej 

PN-EN 805/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych 

PN-87/B-01060        Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

PN-86/B-09700        Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

PN-B-10725:1997    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagana i badania 

PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne 

PN-91/B-10728        Studzienki wodomierzowe 
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ZAT/97-01-001         Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL- Warszawa 2001r. 

 

11.2 Inne 

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r. Podstawowe zasady 

związane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140). 

- Dz.U.2002.75.690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

- Dz.U.2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313. 

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego 

tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 575). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z 

późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i 

przemysłowych – Warszawa 1988 r., 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej –Warszawa 1994 r. 


