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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. B.
Chrobrego 32 w Brzegu dz. nr 423/2, 423/3, 423/5, 83/1 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét branzy sanitarnej dotyczacej instalacji centralnego ogrzewania

okre$lony w projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robét.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1 Roboty demontazowe instalacji c.o.

1.3.2 Roboty montazowe instalaciji c.o.

1.3.3 Roboty budowlane instalacji c.o.

1.3.4 Roboty izolacyjne

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z

opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w

obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST), a mianowicie:

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg,

czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn (woda) podnoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda”, jako czynnik grzejny rozumiany

jest réwniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespdt urzadzen, elementow i przewoddw stuzacych do:

* wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych

parametrow (zrodto ciepta)

e rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w



Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg
Zarzad Nieruchomosci Miejskich w Brzegu, ul. Chrobrego 32
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 4

pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacii).
1.4.4. Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku (wg PN-
82/B-02403).

1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotne;
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnetrz
budynku (wg PN-82/B-02403).

1.4.7. Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze

by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

1.4.8. Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas

krazenia wody.

1.4.9. Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krgzenia wody.

1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajacej 100°C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma

swobodnego potaczenia z atmosfera.

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie wody

wywotane jest pracg pompy.

1.4.13. Odpowietrzenie migjscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine elementy

instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

1.4.14. Instalacja odpowietrzajgca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielenia

i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.5. Wymagania ogoine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
OST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY | SPRZET

Materialy do wykonania robét technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
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technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z Dz. U. Nr 2013, poz. 1409, z p6zn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 8383 z p6zn. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig

jakos¢ materiatéw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadac certyfikaty bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci z

obowigzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub aprobatg techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora

Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne z dokumentacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty
2.1.1. Rurociagi

2.1.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania w budynku

Przewody poziome, przewody pionowe, gatazki grzejnikowe wykonaé z rur ze stali weglowej ocynkowanej
zewnetrznie faczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych lub skrecanych np. firmy Sanha, Kisan lub Geberit,
z armaturg na gwint lub kotierzowg (na rysunkach oznaczone indeksem ,st”).

Przewody prowadzone w bruzdach wykonac¢ z rur wielowarstwowych typu PE/AL/PE-Xc np. TECEflex firmy Tece
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych, z armaturg na gwint (na rysunkach oznaczone indeksem ,tw”).
Wskazane w dokumentacji odcinki instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach technicznych wykonaé z

rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie, z armaturg na gwint.

2.1.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:
a) grzejniki ptytowe np. Cosmo typu K" i ,KV” np. f-my ,Vogel&Noot” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie

boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong, typu grill.

Grzejniki montowaé na Scianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni cian oraz w sposéb
zapewniajacy mozliwos¢ utrzymania grzejnika, $cian i podtogi w czystosci. W przypadku wystapienia takiej

koniecznosci grzejniki montowaé na stojakach do grzejnikéw ptytowych.
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2.1.3. Armatura

e Zawory termostatyczne z nastawg wstepng o wymaganych danych technicznych:
- wykonanie wg norm EN-215,

- zakres regulacji temperatury 7-28°C plus pozycja ,petne zamknigcie”,

- ciSnienie roznicowe do 0,1 MPa,

- temperatura robocza do 120°C,

- korpus zaworu i wktadka wykonane z mosigdzu, trzpien ze stali nierdzewnej,

*  Gtowice termostatyczne do regulacji temperatury na grzejnikach, wzmocnione o wymaganych danych
technicznych:

- model instytucjonalny (gtowica wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane,

wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradziezg poprzez Srube

imbusowa. Zakres regulacji temperatury 5-26°C. Mozliwo$¢ ograniczania i blokowania ustawionej warto$ci

temperatury.

*  Odpowietrzniki samoczynne o $rednicy dn15 na pionach c.o0. 0 wymaganych danych technicznych:
- ci$nienie dopuszczalne 1,0 MPa,
- temperatura robocza do 120°C,

- krociec przytaczeniowy '%".

e Zawory przelotowe gwintowane

e Zawory regulacyjne automatyczne np. ASV-I firmy Danfoss na zasilaniu oraz automatyczne regulatory
ci$nienia np. ASV PV:

- maxymalne ci$nienie robocze 16 bar,

- zakres temp. pracy od -20°C do 120°C,

- mozliwos¢ regulacji cisnienia réznicowego,

e Liczniki ciepta ultradzwiekowe:

- kompletny zakres dynamiczny > 1 : 500,

- bateria litowa o zywotnosci 12 lat,

- zakres temperatur 5°C — 90°C, 130°C, 150°C,
- temperatura przecigzeniowa: 150°C,

- mate straty cisnienia,

- solidny reflektor ze stali nierdzewne;j,

- nie wrazliwy na zewnetrzne pola magnetyczne.
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2.2 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadaé
aktualne $wiadectwo legalizacii.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:

- wykonania robot ziemnych,

- wykonania bruzd i przebic,

- Ciecia, giecia,

- montazu ksztattek i innych,

- zaktadanie podpér,

- wykonanie potaczen spawanych,

- wykonaniem potgczen zaciskowych

- wykonanie prdby hydrauliczne;.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w OST.

3.2. Rury
Przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Wykonawca jest zobowiazany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur. Wysokos$é

stosu nie moze przekraczac 2,0 m.

3.3. Grzejniki, armatura

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w

zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych osob.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwltadno$ci wystepujacych w

czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Grzejniki, ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatéw i urzadzehn musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci

uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz wewnetrznej instalacii c.o.

5.2.1 Montaz rur

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zatamar przewoddw
mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Rurociagi poziome powinny spoczywac na podporach ruchomych z tworzyw sztucznych lub obejm. Pomiedzy
przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC
umozliwiajace przemieszczanie sie rurociagu podczas wystepowania naprezen. Podpory ruchome dobieraé jako
systemowe wg zaproponowanego przez \Wykonawce katalogu systemu podparé.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych

umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w cianie lub stropie. Wolng przestrzen miedzy tulejq i
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rurg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure. W rurze ochronnej nie moze

znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Rura ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to rur ochronnych na

gatazkach grzejnikowych, ktdrych wylot ze $ciany nalezy ostoni¢ tarczkg ochronna.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci poziomego ramienia co
najmniej:

- 1,5 m dla piondéw wysoko$ci do 15 m,

- 2,0 m dla piondw wysokoéci do 35 m.

Potaczenia roztaczne do armatury wykona¢ za pomocg dwuztgczek.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgacymi w zalezno$ci od $rednicy rury powinny wynosic:
- 1,7 m dla $rednicy 10 mm,

- 2,0 m dla $rednicy 15 mm,

- 2,5 m dla $rednicy 20 mm,

- 3,0 m dla $rednicy 25 mm,

- 3,0 m dla $rednicy 32 mm,

- 3,5 m dla $rednicy 40 mm,

- 4,0 m dla $rednicy 50 mm

- 4,5 m dla $rednicy 65 mm,

- 4,5 m dla $rednicy 80 mm.

Przy mocowaniu przewodéw na pionie nalezy podane odlegto$ci zwigkszy¢ o koto 30 % dla rur o Srednicy

mniejszej niz 25 mm i 0 okoto 10% dla rur o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

Minimalne odlegtosci przewodow cieplnych od elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ min.

0,5 m, a w miejscach skrzyzowan — 0,1m.

Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nieizolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni
przegrdd powinna wynosi¢ co najmniej:
- 30 mm dla rur $rednicy do 40 mm,

- 50 mm dla rur $rednicy ponad 40 mm.
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5.4.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $cian oraz w sposéb
zapewniajacy mozliwos¢ utrzymania grzejnika, $cian i podtogi w czystosci.

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujacych. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci

grzejniki montowa¢ na stojakach do grzejnikéw ptytowych.

5.4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy
egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokonaé proby otwarcia i zamkniecia.

Zawory odcinajace na pionach lub gatazkach oraz zawory odpowietrzajace i odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi. Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢
wiasciwy kierunek przeptywu.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki nalezy montowac¢ zawory regulacyjne z gtowica termostatyczng, a na

gatazkach powrotnych zawory odcinajace dla grzejnikdw zasilanych z boku.

5.4.4. Montaz pozostatych urzadzen
Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzic Scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym urzadzeniem przez

ich producenta.

5.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow
Przewody z rur z tworzyw oraz stali ocynkowanej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewody z rur czarnych nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czysto$ci i pomalowaé farbg podktadowa do 200°C,

nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg do 200°C.

5.4.6. Izolacja

Przewody prowadzone w brudach Sciennych, gatazki grzejnikowe zaizolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnym
z pianki polietylenowej o $rednicach odpowiadajgcych Srednicom rurociggéw.

Przewody poziome, pionowe zaizolowaé cieplnie izolacjg np. typu Steinonorm 310 lub 720 o Srednicach

odpowiadajgcych $rednicom rurociggow.

Grubos$¢ otulin termoizolacyjnych zgodnie z tabela;

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m ¢
KI")

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagarn z Ip. 1-4

przewodow
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6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej 50% wymagarn z Ip. 1-4
wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci ogrzewanej budynku) 40 mm
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm
10 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej.
2 Izolgi:ja Jcieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.4.7. Plukanie instalacji i proba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalaciji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Ptukanie nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Predko$¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelno$ci na zimno

Prébe ci$nieniowg na zimno nalezy wykonac¢ jako prébe wstepng i gtéwna.

Proba wstepna: stosowaé cisnienie wstepne odpowiadajace wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia
roboczego podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mnigj niz na 4 bary. Ci$nienie to nalezy utrzyma¢ dwukrotnie w
ciggu 30 min z 10 minutowym odstepem. Po dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6
bara.

Préba gtéwna: nalezy wykonac ja bezposrednio po probie wstepnej. Czas préby powinien wynosic¢ 2 godziny. W
tym czasie cisnienie nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0 0,2 bara. W zadnym punkcie badanej instalacji nie moze

wystapi¢ nieszczelnoSe.

Badanie szczelno$ci na goraco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na gorgco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatoréw i elementéw samokompensaciji.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania na goraco nalezy uwazac za
pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani

trwatych odksztatcen.
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Badanie szczelnosci eksploatacyjne;

Po pomysinym zakorczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje poddaé dodatkowej obserwacii — w ciggu 3
ddb niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku
Budowy.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po

ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja dziatania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji na zimno.

Regulacja instalacji nastgpi po wykonaniu catej instalacji.

5.5. Uwagi koncowe

Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania
sie z projektem i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢
przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i

zastrzezenia w formie pisemnej do Inwestora lub bezpo$rednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:
- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zaméwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce —
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych oraz zgodnoéci z
PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR, oraz w zaleznosci przez
UDT dokumentacje odbiorowa.

Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczegdlnym uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymagan

Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdinych urzadzen.
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6. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okres$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych

materiatow w celu okreslenia ceny ryczattowe;.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w OST.
7.2. Odbior robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7.3. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koricowemu robot.

7.4. Odbior robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prowadzony bedzie niezwiocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. JakosSc¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacjg projektowa i uprzednimi

ustaleniami.

7.5. Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr czesciowy techniczny robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego

rob6t dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.6. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robét jest protokét sporzadzony wediug wzoru ustalonego
przez Strong Zamawiajaca. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty
zawierajgce w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbiorow robét zanikajacych i czesciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych i

bakteriologicznych.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego robét, komisja w porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw

robét z uwzglednieniem zapisow w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w
Dokumentaciji Projektowej.

9. USTALANIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych czes¢ I

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na
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cisnienie nominalne 1MPa — Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacje cieplne przewodéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikdw.
PN-EN-442-1:1999  Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-01440 : 1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.
BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggdéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie

10.2. Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL 2003r. — zeszyt 6.
- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r. Podstawowe zasady
zwigzane z warunkami bhp, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U.2013.1409 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego
tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobédw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883).



