
-3,26

±0,00

+4,28

+7,88

+10,98

-3,26

±0,00

+4,28

+7,15

+9,90

-3,26

±0,00

+3,38

+5,86

+10,63

-3,26

±0,00

+4,28

+7,15

+10,63

-3,26

±0,00

+4,28

+7,15

+9,90

35 x 1,5
52750 W

22 x 1,5
12500 W

ASV-PV GW 5-25kPa
15,50 obr.

DN20
ASV-I_GW

3,20 obr.
DN15

690 W

PC18.1

15 x 1,2
690 W

102. Serwer ZNM

Φ=690 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2
690 W

28 x 1,5
21670 W

22 x 1,5
9170 W

PC17

15 x 1,2
3330 W

314. Pom. biurowe

Φ=1660 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

5,00

15 x 1,2
1660 W

315. Pom. biurowe

Φ=1670 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

5,00

15 x 1,2
1670 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15

22 x 1,5
9170 W

ASV-PV GW 5-25kPa
20,00 obr.

DN20

18 x 1,2
6380 W

219. Pom. biurowe

Φ=1520 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1520 W

220. Pom. biurowe

Φ=1530 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1530 W

117. Z-ca kierownika

Φ=1640 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

4,50

15
 x

 1
,2

27
90

 W

15
 x

 1
,2

11
50

 W

116. Sekcja świadczeń

Φ=1150 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

2,50

15
 x

 1
,2

11
20

 W

118. Księgowość

Φ=1120 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

2,00

22 x 1,5
10110 W

PC16

15 x 1,2
3350 W

313. Pom. biurowe

Φ=1710 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

5,50

15 x 1,2
1710 W

312. Pom. biurowe

Φ=1640 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1640 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15

22 x 1,5
10110 W

ASV-PV GW 5-25kPa
20,00 obr.

DN20

18 x 1,2
6400 W

218. Pom. biurowe

Φ=1520 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1520 W

118. Księgowość

Φ=1120 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

2,00

15
 x

 1
,2

22
40

 W

119. Pracownik socjalny

Φ=1470 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,00

15
 x

 1
,2

14
70

 W

217. Pom. biurowe

Φ=1530 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1530 W

15 x 1,2
1310 W

011. Pom. magazynowe

Φ=1310 W

22K/600

[720 mm]

12 °C

RA-N prosty
4,50

DN15

22 x 1,5
9030 W

PC14

15 x 1,2
3010 W

311. Pom. biurowe

Φ=1390 W

22KV/400

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1390 W

310. Pom. biurowe

Φ=1620 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1620 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15

22 x 1,5
10340 W

ASV-PV GW 5-25kPa
19,50 obr.

DN20

18 x 1,2
6010 W

215. Pom. biurowe

Φ=1450 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,00

15 x 1,2
1450 W

122. Magazyn

Φ=1430 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

3,50

15
 x

 1
,2

14
30

 W

123. Pok. socjalny

Φ=1590 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15
 x

 1
,2

15
90

 W

214. Pom. biurowe

Φ=1550 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1550 W

1

28 x 1,5
15360 W

28 x 1,5
23060 W

15 x 1,2
970 W

003. Pom. magazynowe

Φ=970 W

22K/600

[520 mm]

12 °C

RA-N prosty
4,50
DN15

18 x 1,2
6730 W

PC 2

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

18 x 1,2
7700 W

ASV-PV GW 5-25kPa
19,00 obr.
DN20

104. Składanica akt

Φ=1280 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

2,50

15
 x

 1
,2

12
80

 W

18 x 1,2
5450 W

15 x 1,2
2870 W

303. Pom. biurowe

Φ=1220 W

22KV/400

[1000 mm]

20 °C

3,00

15 x 1,2
1220 W

304. Pom. biurowe

Φ=1650 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1650 W

203. Pom. biurowe

Φ=1140 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1140 W

204. Pom. biurowe

Φ=1440 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,00

15 x 1,2
1440 W

15 x 1,2
2870 W

002. Korytarz

Φ=2870 W

22K/600

[1400 mm]

12 °C

RA-N prosty
N
DN15

22 x 1,5
12490 W

PC 1

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN20

28 x 1,5
15360 W

ASV-PV GW 5-25kPa
17,00 obr.
DN25

104. Składanica akt

Φ=1280 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

2,00

15
 x

 1
,2

12
80

 W

22 x 1,5
9480 W

302. Korytarz

Φ=3480 W

33KV/500

[1600 mm]

20 °C

N

15 x 1,2
3480 W

202. Korytarz

Φ=3660 W

33KV/500

[1800 mm]

20 °C

6,50

15
 x

 1
,2

36
60

 W

101. Kl. schodowa

Φ=1730 W

22KV/600

[1120 mm]

16 °C

2,00

15
 x

 1
,2

17
30

 W

18 x 1,2
4680 W

303. Pom. biurowe

Φ=1200 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1200 W

203. Pom. biurowe

Φ=1140 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2
1140 W

28 x 1,5
30210 W

15 x 1,2
1240 W

18 x 1,2
5910 W

PC 3

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

18 x 1,2
7150 W

ASV-PV GW 5-25kPa
15,50 obr.
DN15

106. Prac. socjalny

Φ=1450 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

2,00

15
 x

 1
,2

14
50

 W

15 x 1,2
3110 W

105. Prac. socjalny

Φ=1350 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

1,50

15
 x

 1
,2

13
50

 W

15 x 1,2
1650 W

304. Pom. biurowe

Φ=1650 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1650 W

205. Pom. biurowe

Φ=1460 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1460 W

005. Pom. magazynowe

Φ=540 W

21K/600

[400 mm]

12 °C

RA-N prosty
2,50

DN15

004. Pom. magazynowe

Φ=700 W

22K/500

[400 mm]

12 °C

RA-N prosty
2,50
DN15

35 x 1,5
40970 W

15 x 1,2
1210 W

22 x 1,5
9550 W

PC 4

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

22 x 1,5
10760 W

ASV-PV GW 5-25kPa
20,00 obr.
DN20

108. Prac. socjalny

Φ=1610 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

4,00

15
 x

 1
,2

16
10

 W

18 x 1,2
6570 W

107. Prac. socjalny

Φ=1370 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

2,00

15
 x

 1
,2

13
70

 W

15 x 1,2
3480 W

305. Pom. biurowe

Φ=1830 W

22KV/400

[1400 mm]

20 °C

5,50

15 x 1,2
1830 W

007. Pom. magazynowe

Φ=570 W

21K/600

[400 mm]

12 °C

RA-N prosty
2,50

DN15

006. Pom. magazynowe

Φ=640 W

22K/500

[400 mm]

12 °C

RA-N prosty
3,00
DN15

304. Pom. biurowe

Φ=1650 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1650 W

206. Pom. biurowe

Φ=1550 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1550 W

207. Pom. biurowe

Φ=1540 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

4,00

15 x 1,2
1540 W

15 x 1,2
1250 W

22 x 1,5
9080 W

PC 5

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

22 x 1,5
10330 W

ASV-PV GW 5-25kPa
20,00 obr.
DN20

110. Asystent

Φ=1390 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

2,50

15
 x

 1
,2

13
90

 W

18 x 1,2
6110 W

109. Prac. socjalny

Φ=1580 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

3,50

15
 x

 1
,2

15
80

 W

15 x 1,2
3100 W

307. Pom. biurowe

Φ=1680 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

5,50

15 x 1,2
1680 W

008. Pom. magazynowe

Φ=1250 W

22K/600

[720 mm]

12 °C

RA-N prosty
4,00

DN15

306. Pom. biurowe

Φ=1420 W

22KV/400

[1120 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1420 W

208. Pom. biurowe

Φ=1470 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1470 W

209. Pom. biurowe

Φ=1540 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

4,00

15 x 1,2
1540 W

42 x 1,5
64430 W

15 x 1,2
1340 W

22 x 1,5
11790 W

PC 6

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN20

22 x 1,5
13130 W

ASV-PV GW 5-25kPa
19,00 obr.
DN20

18 x 1,2
6340 W

111. Prac. socjalny

Φ=1640 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

4,00

15
 x

 1
,2

16
40

 W

15 x 1,2
3360 W

307. Pom. biurowe

Φ=1680 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

5,00

15 x 1,2
1680 W

009. Pom. magazynowe

Φ=1340 W

22K/600

[720 mm]

12 °C

RA-N prosty
5,00

DN15

307. Pom. biurowe

Φ=1680 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

5,00

15 x 1,2
1680 W

210. Pom. biurowe

Φ=1470 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1470 W

211. Pom. biurowe

Φ=1510 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,00

15 x 1,2
1510 W

35 x 1,5
51300 W

112. Sekretariat

Φ=1500 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

2,50

15
 x

 1
,2

38
10

 W

103. Korytarz

Φ=2310 W

22KV/600

[1400 mm]

20 °C

6,00

15 x 1,2
2310 W

15 x 1,2
1250 W

18 x 1,2
9140 W

PC 7

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

22 x 1,5
10390 W

ASV-PV GW 5-25kPa
20,00 obr.
DN20

114. Pom. socjalne

Φ=1560 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15
 x

 1
,2

15
60

 W

18 x 1,2
6050 W

113. Kierownik

Φ=1530 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,00

15
 x

 1
,2

15
30

 W

15 x 1,2
3010 W

309. Pom. biurowe

Φ=1570 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1570 W

010. Pom. magazynowe

Φ=1250 W

22K/600

[720 mm]

12 °C

RA-N prosty
4,00

DN15

308. Pom. biurowe

Φ=1440 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1440 W

212. Pom. biurowe

Φ=1510 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1510 W

213. Pom. biurowe

Φ=1530 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1530 W

2

42 x 1,5
74820 W

3

18 x 1,2
8190 W

PC18

15 x 1,2
3340 W

315. Pom. biurowe

Φ=1670 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1670 W

315. Pom. biurowe

Φ=1670 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1670 W

22 x 1,5
11810 W 15 x 1,2

3620 W

014. Pom. magazynowe

Φ=690 W

22K/500

[400 mm]

12 °C

RA-N prosty
3,50

DN15

013. Pom. magazynowe

Φ=2930 W

22K/900

[1120 mm]

12 °C

RA-N prosty
N
DN15

18 x 1,2
6370 W

222. Pom. biurowe

Φ=1500 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,00

15 x 1,2
1500 W

220. Pom. biurowe

Φ=1530 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1530 W

116. Sekcja świadczeń

Φ=1150 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,50

15
 x

 1
,2

11
50

 W

115. Serwer i ksero MOPS

Φ=670 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

15
 x

 1
,2

67
0 

W

35
 x

 1
,5

45
48

0 
W

15 x 1,2
2590 W

PC13

ASV-I_GW
1,60 obr.
DN15

18 x 1,2
4110 W

ASV-PV GW 5-25kPa
18,00 obr.
DN15

15 x 1,2
1250 W

223. Komunikacja

Φ=1250 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1250 W

124. Hall

Φ=1340 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

4,00

15
 x

 1
,2

13
40

 W

35 x 1,5
41370 W

15 x 1,2
2350 W

PC 8

15 x 1,2
920 W

ASV-I_GW
0,60 obr.
DN15

18 x 1,2
2350 W

ASV-PV GW 5-25kPa
20,00 obr.

DN15

15 x 1,2
1630 W

228. Toaleta

Φ=710 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2
710 W

127. WC męski

Φ=720 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

15
 x

 1
,2

72
0 

W

317. Toaleta

Φ=920 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
920 W

35 x 1,5
39020 W15 x 1,2

1520 W

016. Komunikacja

Φ=1520 W

22K/600

[800 mm]

12 °C

RA-N prosty
5,50

DN15

18 x 1,2
7300 W

PC10

15 x 1,2
2110 W

ASV-I-GW
3,20 obr.
DN15

18 x 1,2
7300 W

ASV-PV GW 5-25kPa
17,50 obr.

DN20

18 x 1,2
4370 W

129. Kl. schodowa

Φ=2930 W

22KV/600

[1800 mm]

20 °C

N

15
 x

 1
,2

29
30

 W

233. Kl. schodowa

Φ=2260 W

22KV/600

[1400 mm]

20 °C

6,50

15 x 1,2
2260 W

321. Kl. schodowa

Φ=2110 W

22KV/600

[1320 mm]

20 °C

6,00

15 x 1,2
2110 W

15 x 1,2
2280 W

PC 9

15 x 1,2
990 W

ASV-I-GW
0,90 obr.
DN15

18 x 1,2
3120 W

ASV-PV GW 5-25kPa
17,50 obr.

DN15

15 x 1,2
1660 W

227. Toaleta

Φ=670 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2
670 W

128A. WC damski

Φ=620 W

22KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

15
 x

 1
,2

62
0 

W

318. Toaleta

Φ=990 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,00

15
 x

 1
,2

99
0 

W

15 x 1,2
840 W

017. Pom. techniczne

Φ=840 W

22K/600

[520 mm]

12 °C

RA-N prosty
3,00

DN15

35 x 1,5
35900 W

28 x 1,5
28600 W

18 x 1,2
7300 W

PC 11

15 x 1,2
2110 W

ASV-I-GW
3,20 obr.
DN15

22 x 1,5
9330 W

ASV-PV GW 5-25kPa
14,50 obr.

DN20

18 x 1,2
4370 W

129. Kl. schodowa

Φ=2930 W

22KV/600

[1800 mm]

20 °C

6,50

15
 x

 1
,2

29
30

 W

15 x 1,2
2030 W

019. Pom. magazynowe

Φ=2030 W

22K/600

[1000 mm]

12 °C

RA-N prosty
N

DN15

233. Kl. schodowa

Φ=2260 W

22KV/600

[1400 mm]

20 °C

5,50

15 x 1,2
2260 W

321. Kl. schodowa

Φ=2110 W

22KV/600

[1320 mm]

20 °C

5,00

15
 x

 1
,2

21
10

 W

28
 x

 1
,5

19
27

0 
W

18 x 1,2
7640 W

ASV-PV GW 5-25kPa
13,50 obr.

DN20
ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

22 x 1,5
9510 W

PC 12

15 x 1,2
3500 W

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

22 x 1,5
11630 W

ASV-PV GW 5-25kPa
11,50 obr.

DN20

18 x 1,2
6370 W

15 x 1,2
2120 W

018. Pom. techniczne

Φ=2120 W

22K/600

[1120 mm]

12 °C

RA-N prosty
N

DN15

320. Pom. biurowe

Φ=1750 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

4,50

15
 x

 1
,2

17
50

 W

320. Pom. biurowe

Φ=1750 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

4,50

15
 x

 1
,2

17
50

 W

230. Pom. biurowe

Φ=1290 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1290 W

231. Pom. biurowe

Φ=1580 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

4,00

15 x 1,2
1580 W

130. Sala narad

Φ=1570 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

3,50

15
 x

 1
,2

15
70

 W

130. Sala narad

Φ=1570 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

3,00

15
 x

 1
,2

15
70

 W

18 x 1,2
7640 W

PC 14

18 x 1,2
4790 W

18 x 1,2
7110 W

316. Komunikacja

Φ=2990 W

22KV/600

[1800 mm]

20 °C

N

15
 x

 1
,2

29
90

 W

319. Pom. biurowe

Φ=1800 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

4,50

15
 x

 1
,2

18
00

 W

224. Pom. biurowe

Φ=1030 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2
1030 W

230. Pom. biurowe

Φ=1290 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

2,50

15 x 1,2
1290 W

131. Wiatrołap

Φ=530 W

21KV/600

[400 mm]

16 °C

1,00

15
 x

 1
,2

53
0 

W

35 x 1,5
31780 W

35 x 1,5
42410 W

15 x 1,2
1310 W

012. Pom. magazynowe

Φ=1310 W

22K/600

[720 mm]

12 °C

RA-N prosty
4,50

DN15

22 x 1,5
9320 W

PC15

15 x 1,2
3280 W

312. Pom. biurowe

Φ=1640 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1640 W

312. Pom. biurowe

Φ=1640 W

22KV/400

[1320 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
1640 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15

22 x 1,5
10630 W

ASV-PV GW 5-25kPa
19,50 obr.

DN20

18 x 1,2
6360 W

217. Pom. biurowe

Φ=1530 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1530 W

120. Prac. socjalny

Φ=1470 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,00

15
 x

 1
,2

14
70

 W

121. Kadry

Φ=1490 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,00

15
 x

 1
,2

14
90

 W

216. Pom. biurowe

Φ=1550 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2
1550 W

DN 65
173050 W

MSV-B_GW
6,60 obr.
DN50

Z węzła

cieplnego

DN 80
270830 W

35 x 1,5
29980 WSala gimnastyczna

Φ=29980 W

Δp=45,10 kPa

DN 65
173050 W

MSV-B_GW
6,60 obr.
DN50

Z węzła

cieplnego

DN 80
270830 W

35 x 1,5
29980 WSala gimnastyczna

Φ=29980 W

Δp=45,10 kPa

DN 50
67800 W

MSV-B_GW
3,40 obr.
DN32

Izba celna

Φ=67800 W

Δp=45,00 kPa

35 x 1,5
52750 W

1

42 x 1,5
74820 W

2

42 x 1,5
74820 W

35 x 1,5
45480 W

3

Wg. projektu
dotyczącego
sali gimnastycznej

Instalacja c.o.
w ziemi
76.1/160

-3,26

±0,00

+4,28

+7,88

+10,98

ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg,  ul. B. Chrobrego 32, dz. nr 423/3, 83/1

Termomodernizacja budynków 
P R O J E K T  B U D O W L A N O  -  W Y K O N A W C Z Y 

Nr uprawnień

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH

Imię i nazwisko

Faza projektu:

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Projektował:

Temat:

1:100
Numer rysunku

49-300 BRZEG

Skala:

Podpis

Branża:

Data:

Inwestor:Wykonawca:

GMINA BRZEG

Grudzień' 2015

ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 BRZEG

BIURO PROJEKTOWE AKAPIT
B I U R O  P R O J E K T O W E

kapit

użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg
Zarząd Nieruchomości Miejskich

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

SANITARNA

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Paweł Aniśkiewicz OPL/0238/POOS/06

mgr inż. Ewa Pietrzak-Chojnicka OPL/0025/POOS/03 5/S


