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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. B. Chrobrego 32 w

Brzegu dz. nr 423/2, 423/3, 423/5, 83/1 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ziemi.

1.2. Zakres stosowania specyfikagii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-

montazowych branzy sanitarnej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wymiane
instalacji centralnego ogrzewania w ziemi objetych przedmiotem specyfikacii.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach

montazowych dostarczonych przez producentow poszczegdlnych elementow instalacji.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Przedstawiciela Zamawiajacego,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z
niniejszym opracowaniem i dokumentacjg projektowa.

Wszystkie czesci dokumentaciji projektowej i niniejszego opracowania sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w ktdrejkolwiek czeSci dokumentacii projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbiezno$ci w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacii,
nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Przedstawicielem Zamawiajgcego przed ztozeniem oferty.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia zastepcze musi przed zamdwieniem
materiatow i urzadzen uzyskaé pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatéw lub urzagdzen wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz
kosztami montazu wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej materiatow i urzadzen wraz z kosztami
zwigzanymi z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementow, nie okreslony w ST ma by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, odpowiednimi
normami i aprobatami technicznymi.

1.4.1 Preizolowana sie¢ cieptownicza — sie¢ cieptownicza budowana z rur i elementéw preizolowanych.

1.4.2 Rura preizolowana — preizolowany zespot rurowy - prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, materiatu

izolacyjnego i rury ostonowej.

1.4.3 Preizolowana ksztattka — preizolowany tuk, preizolowane odgatezienie itp. — prefabrykat sktadajacy sie z
ksztattki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncdwkami

rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi elementami preizolowanymi.

1.4.4 Preizolowany element (preizolowana armatura — zesp6t armatury, preizolowany kompensator) - prefabrykat
sktadajacy sie z zaworu, kompensatora lub innego urzadzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego
(zaizolowany termicznie i przeciwwilgociowo zawdr, kompensator itd. z kré¢cami — niezaizolowanymi koricéwkami

rury przewodowej, do spawania).
1.4.5 Rura przewodowa - rura np. stalowa, w ktorej ptynie woda czynnik grzewczy.

1.4.6 Rura ostonowa - rura np. z PEHD chronigca izolacje i rure przewodowa przed uszkodzeniami mechanicznymi,

wilgocig i woda gruntowa.

1.4.7 Materiat izolacyjny - materiat ktéry zmniejsza straty ciepta.

1.4.8 Zespot ztacza — kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.
1.4.9 Osfona zespotu ztacza — element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.

1.4.10 Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktdrym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg,
czynnika grzejnego.

1.4.11 Czynnik grzejny — ptyn (woda) podnoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda”, jako czynnik grzejny rozumiany

jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

1.4.12 Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametréw
(zrodto ciepta)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes€ wewnetrzna instalacii).

1.4.13 Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
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1.4.14 Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku (wg PN-
82/B-02403).

1.4.15 Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotne;
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnetrz
budynku (wg PN-82/B-02403).

1.4.16 Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie

moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

1.4.17 Ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas

krazenia wody.

1.4.18 Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krazenia wody.

1.4.19 Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktére;

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajacej 100°C.

1.4.20 Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma

swobodnego potaczenia z atmosfera.

1.4.21 Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktdrej krazenie wody

wywotane jest pracgq pompy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ robét wynikajacych z dokumentacii projektowe,
norm, przepisow technicznych, warunkéw specyfikacji technicznej oraz zasad sztuki budowlanej z zachowaniem

ich jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w

Dokumentaciji Projektowe;.
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Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalacji nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajacego liste proponowanych dostawcow i typow.
Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementow innych niz podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgodg,

Zamawiajgcego. Lista zamiennikow musi zawiera¢ rowniez analize kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Kontrola materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem

poddac je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasno$ci technicznych.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich
montazu. Urzadzenia oraz przewody instalacyjne winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i

zabezpieczonym.

Rury preizolowane:

Rury przewodowe wykonane sg ze stali zgodnie z normg EN 10217-1.

|Izolacje termiczng stanowi sztywna pianka poliuretanowa (zgodno$¢ na normag EN 253) spieniana
cyklopentanem. Wspétczynnik przewodno$ci cieplnej pianki A=0.027 W/mK.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi ptaszcz ostonowy wykonany z twardego polietylenu PE-HD o wysokiej
gestosci zgodnie z normg EN-253.

Gotowe rury spetniajg wymagania zawarte w normie EN-253.

Rura preizolowana sktada sie z:

1 Rura przewodowa 1 szt. Stal

2 Izolacja Pianka PUR

3 Ptaszcz ostonowy Polietylen, PE-HD
4 Etykieta

Maksymalne ci$nienie robocze 2,5MPa
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Maksymalna réznica temperatury At=+120°C
Ciagta temperatura pracy +140°C

Maksymalna krétkotrwata temperatura +150°C

Maksymalna temperatura zewnetrzna (na rurze zewnetrznej) +50°C

Do wykonania zadania przewiduje sie rury bez impulsowej instalacji alarmowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatw, sprzetu itp.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, jak tego
wymagaja przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych sie w ich bezposrednim

sgsiedztwie.

4. TRANSPORT

Cato$¢ transportowanych materiatow powinna byé zabezpieczona przed ich przemieszczaniem, zniszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport moze odbywac sie dowolnymi Srodkami przy zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi, oraz

przed przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywania Robét.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytworce dla poszczegolnych urzadzen i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
$rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Transport rur:
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
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Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg

umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tarncuchdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkdw osiowych z

gwozdziami.

Roboty ziemne
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych nieobudowanych.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.

Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;.
Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz w dokumentacii
technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie moze przekraczac: - dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utoZenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubo$¢ podsypki 200
mm.

Réwnica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji technicznej nie moze w
zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5¢cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.

Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla komunikacii.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.
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Instalacje prowadzi¢ w gotowym wykopie na catej diugosci trasy. Rzedng osi rurociagu dobrano tak, aby
zachowac przykrycie ziemig min. 40 cm oraz aby zmniejszy¢ do minimum ilos¢ kolizji. Rurociagi uktadac na
podsypce zwirowo-piaskowej o Srednicy ziarna do 8 mm.

Po utoZeniu, rury preizolowane obsypa¢ mieszankg zwirowo-piaskowg na wysoko$¢ 10 cm ponad rurami,

wspotczynnik zageszczenia piasku 0,98.

Zasyp przewodu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosic dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 300 mm.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiggna¢ min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakosci

Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza,

+ zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢

szczeble co 30-40 cm.

5.2. Wykonanie:
Po utozeniu, rury preizolowane obsypaé mieszankg zwirowo-piaskowg na wys. 10 cm ponad rurami. Nastepnie

zasypywac kolejnymi warstwami i zageszczaé. Wymagany wspotczynnik zageszczenia piasku 0.98.

Spawanie

Spawacze wykonujacy spawanie rurociggdéw powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawiajace do
stosowania danych metod spawania, grup materiatéw, zakresu Srednic i metod spawania.

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie budowy cieptociagu (spawanie
na budowie). Rézne elementy rurociggu (rury proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo. Korice rur,
ktdre majg by¢ spawane powinny by¢ ustawione wspdtosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocg

odpowiednich przyrzaddw (centrowniki).
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Spawanie wykonywac:
gazowo - do $rednicy rury maks.q 114,3/200 gr. $cianki 3,6 mm
elektrycznie - dla rur o $rednicy powyzej 114,3/200

Od tego warunku nie ma odstepstwa.

Materiaty do spawania

do spawania gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany
wzglednie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB ¢ 2,5 mm

do spawania elektrycznego - elektrody typ REKORD 38, RAPID 46S lub
elektrody typ NORMAL EP

Elektrody stosowane do wykonania spoin na budowie musza by¢ przechowywane w odpowiednich warunkach,
konieczne jest stosowanie suszarek i termoséw do elektrod.

Konce rur , ktore majg by¢ spawane powinny byé przygotowane zgodnie z ISO 6761 {j. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu izolacyjnego.

Konce rur ukosowac do grubo$ci scianki rury do 4,0 mm w litere V dla wiekszych grubos$ci Scianek w litere Y.

Badanie spawéw
Wszystkie spawy muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13480-5:2005 i musza by¢ badane

ultradzwiekowo z udokumentowanym wynikiem badania.

Spoiny powinny mie¢ jako$¢ co najmniej zgodng z ,kolorem niebieskim” co odpowiada 2 klasie jako$ci w
piecioklasowej skali objetej tym zbiorem.

Dopuszcza si¢ 3 klase jako$ci spawéw pod warunkiem, ze wystepuje w ilosci nie przekraczajacej 20% catosci

spawdw na wykonane;j sieci.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przej$cia przewodow przez betonowe elementy obiektéw budowlanych nalezy wykonywacé jako szczelne i

elastyczne w specjainych tulejach ochronnych dla przejS¢ szczelnych w wersji gazo i wodoszczelnej.

Proba ci$nieniowa

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugo$ci nie przekraczajgcym 500 m, na cisnienie probne
wynoszace 1,5 x ciSnienie robocze w sieci. Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ w temperaturze wyzszej od 0°C,
napetniajac sie¢ woda na 24 godziny przed préba. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za
zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu prdb tj. 45-60 minut, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku
cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujq przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres w ktorym

cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 minut. Przy prébach szczelno$ci wodg podgrzana,
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nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody w skutek jej ochtodzenia w
czasie proby.

Po uptywie czasu na prdbe, cisnienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potaczenia spawane
przez ostukiwanie ich miotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg z rekojeécig nie dtuzszg niz 500 mm. Uderza¢
nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢,
oczy$cic i zaspawac na nowo, a nastepnie ponownie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczna.

Z przeprowadzonej proby szczelno$ci nalezy spisac protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacii, przeprowadzi¢ ptukanie sieci.

Mufowanie

Po wykonaniu préby ci$nienia w miejscach taczenia rur - prostych odcinkow, stosowaé mufy termokurczliwe lub
sktadane.

Przed mufowaniem pofaczenia spawane oraz koncowki ptaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym papierem
Sciernym klasa B kat.3, nastepnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym.

Nastepnie mufe nasuna¢, obkurczy¢ korice mufy i rekawki termokurczliwe. Na mufach wykonac prébe ci$nienia
powietrzem na P=0,02 MPa. Do obkurczania stosowa¢ palnik na gaz propan-butan. Po stwierdzeniu szczelnosci
mufy zala¢ piankg izolacyjng 0 numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy. Na wszystkich typach muf znajdujg
sie nalepki zawierajace ilos¢ i numer pianki jakg nalezy zastosowac dla danej mufy.

Do zakoriczenia w ziemi rur preizolowanych stosowane sg mufy koricowe PEHD.

Nie wolno stosowac palnika acetylenowo-tlenowego do obkurczania muf!

Metody i zakres kontroli jakosci

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czesciowych.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

+ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegoino$ci zastosowanych materiatéw

* sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegoino$ci podtoza, zasypki, gtebokosci utozenia
przewodu, odeskowania,

« sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku.

Odbidr techniczny koricowy polega na:

* sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

* sprawdzeniu aktualno$ci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

Poszczegdine etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i odebrane,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie Roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji Technicznej,
zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy

eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okres$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych

materiatow w celu okre$lenia ceny ryczattowe.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowo$¢

danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.
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Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t
* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

8.3. Odbiodr koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacija projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartoS¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym:;

* protokoty wszystkich odbioroéw technicznych czesciowych;

* protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci przewodow;

+ Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatdw;

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw

robot z uwzglednieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w

Dokumentacji Projektowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i

projektowanie

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-88/H-84020 — Drut spawalniczy

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte

- BN-72/8932-01 — Warunki techniczne wykonania

- DIN 8074:1987 — Rury z polietylenu wysokiej gestosci

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania
- PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ sieci gazowe — Dz.U. 97, poz. 1055.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych — Warszawa 1988 r.
- PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

- PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury przewodoweyj, izolacji

cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

- PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu

i ptaszczem ostonowym z polietylenu

- PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezpo$rednio w gruncie — Ksztattki —zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z

poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

- PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych



