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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. Nadbrzeznej w Brzegu”

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:

- umowa z Zamawiajacym,

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,

- mapa syt.-wys. w skali 1:500,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430
z pdzn. zm.),

- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 ZaKkres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Nadbrzeznej w Brzegu.

Przedsigwzigcie polega na wykonaniu ciagu pieszo-rowerowego i budowie odcinka drogi
dojazdowej do budynku nr 5 przy ul. Nadbrzeznej od strony skrzyzowania z ulicami Blonie
1 Grobli.

Przedmiotowa ul. Nadbrzezna stanowi ciag drogi gminnej Nr 102188 O.

W ramach niniejszego zadania przewidziano wykonanie ciagu pieszo-rowerowego
o nawierzchni z ptyt betonowych Polbruk typu Urbanika i kostki bazaltowej drobnej, a drogi
dojazdowej z kostki granitowej $redniej.

Przebudowa ulicy obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego. Przebudowe kolizyjnej linii
energetycznej n/n wykona TAURON Dystrybucja S.A. we wlasnym zakresie, jako odrgbne
zadanie.

W zakres niniejszego zadania wchodzi ponadto przebudowa istniejacych schodow
kamiennych na zej$ciu z ul. Krakusa w kierunku ul. Nadbrzeznej, przebudowa muréw opo-
rowych oraz wykonanie elementéw matej architektury takich, jak tawki i kosze na $mieci,
a takze odnowa stupkow 1 barierek ogrodzenia wzdtuz brzegu rzeki Odry.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:
obreb Centrum - ark. mapy nr 3:
- dziatki Nr 61, 48/1, 48/4
obreb Centrum - ark. mapy nr 2:
- dziatka Nr 15

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu Zz omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptacji i rozbiorek

Teren przeznaczony pod przebudowe ulicy stanowia dziatki, ktoérych wiascicielem jest
Gmina Brzeg (za wyjatkiem skablowania linii napowietrznej n/n i przetozenia istniejacej
nawierzchni chodnika w ul. Krakusa przy proj. schodach na dz. nr 15).

Dotychczasowy sposdb wykorzystywania terenu nie ulegnie zmianie, tzn. bedzie petnic
funkcj¢ komunikacyjna z przeznaczeniem dla ruchu pieszego i rowerdéw, natomiast na kon-
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cowym odcinku dodatkowo bedzie petni¢ funkcj¢ dojazdowa do budynku mieszkalnego.

Ul. Nadbrzezna posiada nawierzchni¢ z kostki bazaltowej drobnej 1 czgsciowo z kostki
granitowej $redniej o szer. 1,6 — 1,8 m.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ gazowa,

- linia energetyczna napowietrzna i kablowa n/n,

- linia energetyczna kablowa w/n (ul. Btonie i ul. Grobli),
- sie¢ teletechniczna kablowa (ul. Blonie i ul. Grobli).

Pas drogowy od pdinocy ograniczony jest ogrodzeniem o konstrukcji metalowej na cokole,
natomiast od potudnia graniczy z brzegiem rzeki Odry.

W projektowanym pasie drogowym wystgpuja drzewa i krzewy, ktore nie koliduja
z nowym zagospodarowaniem terenu.

W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ zachowanie oraz piele-
gnacj¢ szaty roslinnej znajdujacej si¢ w najblizszym otoczeniu przedmiotowego ciagu pieszo-
rowerowego 1 drogi dojazdowe;.

Po zakonczeniu robdt drogowych teren pasa drogowego zostanie wyréwnany i pokryty
ziemig humusowa z obsianiem trawa.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze budowlane, pod warstwa nasypoéw niekontrolowanych o miazszosci od 1,3 - 3,0 m
(piasek gliniasty, okruchy cegly i betonu, gleba, glina i piasek), stanowia grunty rodzime
w postaci piaskoOw $rednioziarnistych przewarstwionych miejscami piaskiem zaglinionym.

W trakcie wykonywania badan do gigbokosci 3,0 — 4,0 m ppt. nie stwierdzono wystepo-
wania wody gruntowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje przebudowe ul. Nadbrzeznej w Brzegu, stanowiacej
ciag drogi gminnej Nr 102188 O.

Projektowany ciag pieszo-rowerowy posiada potaczenie poprzez schody (podlegajace
przebudowie) z ul. Krakusa, ktora stanowi ciag drogi krajowej Nr 39 relacji Lagiewniki -
Brzeg - K¢pno.

Przedmiotowy ciag pieszo-rowerowy przechodzi na koncowym odcinku w droge dojaz-
dowa, ktora wilacza si¢ do miejskiego uktadu komunikacyjnego u zbiegu ulic Btonie, Grobli
i Wat Sluzowy.

Ul. Btonie stanowi ciag drogi gminnej Nr 102103 O, ul. Grobli ciag drogi gminnej
Nr 102134 O, a ul. Wat Sluzowy ciag drogi gminnej Nr 102249 O.

Projektowany ciag pieszo-rowerowy bedzie posiadal nawierzchnig z ptyt betonowych Pol-
bruk typu Urbanika i kostki bazaltowej drobnej, a droga dojazdowa i wjazdy na posesje
z kostki granitowej $redniej.

Ww. nawierzchnie przewidziano o szer. 3,0 m 1 ograniczono je kostka granitowa o wym.
16-20 cm.

Konstrukcj¢ drogi dojazdowej, ze wzgledu na minimalng ilo$¢ pojazdow mechanicznych,
zaprojektowano dla ruchu kategorii KR1.

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z proj. nawierzchni.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje ponadto budowg os$wietlenia ulicznego,
przebudowe istniejacych schodéw kamiennych na zejéciu z ul. Krakusa w kierunku ul. Nad-
brzeznej, przebudowe muréw oporowych oraz wykonanie elementéw malej architektury
takich, jak tawki 1 kosze na $mieci, a takze odnowe stupkoéw 1 barierek ogrodzenia wzdhuz
brzegu rzeki Odry.
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Pas drogowy posiada szerokos$¢ od 10,0 — 17,0 m.

Lokalizacja przedmiotowej ulicy jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeg.

Ze wzgledu na wystepowanie w gornej warstwie podtoza nasypoéw niekontrolowanych,
przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni, doprowadzi¢ istnieja-
ce podtoze do grupy nosnosci G1.

Droga bedzie posiadata spadek podtuzny 0,4 - 1,0 %, zapewniajacy prawidlowe odwod-
nienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto - 2,0 %.

3.1 Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej

Nawierzchni¢ drogi dojazdowej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1 w oparciu
o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430
Z pOzn. zm.).

Nawierzchnig jezdni drogowej przewidziano o nastgpujacej konstrukcji:
- 10 cm - warstwa $cieralna — kostka granitowa $rednia 9-11 cm,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Cogy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 15 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o k;¢ > 8 m/dobg, E, > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zaggszczone do I = 1,0
wg Proctora, E; > 25 MPa.

3.2 Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego i chodnika

Nawierzchnig ciagu pieszo-rowerowego przewidziano o nastgpujacej konstrukeji:
- 8 cm - warstwa $cieralna — ptyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60 x 20 cm
130 x 20 cm o fakturze ptomieniowanej drobnoptukanej w kolorze ,,ardo”,
- 5 cm - warstwa $cieralna — kostka bazaltowa drobna 4-6 cm,
- 3-6 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 10 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o ko > 8 m/dobe, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zageszczone do Iy = 1,0
wg Proctora, E; > 25 MPa.

3.3 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdéw na posesje zaprojektowano z nastgpujacych materiatow:
- 10 cm - warstwa $cieralna — kostka granitowa $rednia 9-11 cm,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,



5

- 15 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o k;¢ > 8 m/dobg, E, > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zageszczone do Iy = 1,0
wg Proctora, E; > 25 MPa.

3.4 Przelozenie nawierzchni chodnika i umocnienia skarpy

W rejonie schodow nalezy przetozy¢ nawierzchnie chodnika (ul. Krakusa — dz. nr 15)
z kostki brukowej betonowej oraz po wykonaniu muru oporowego MO-1 odtworzy¢ umoc-
nienie przyleglej skarpy istniejaca kostka brukowa.

3.5 Obramowanie jezdni drogowej i ciagu pieszego

Jezdnig drogowa, ciag pieszo-rowerowy, chodnik i wjazdy na posesje ograniczono kostka
granitowa 16-20 ustawiona na tawach z oporem z betonu kl. C12/15.

3.6 Odwodnienie pasa drogowego

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z projektowanych
nawierzchni.

3.7 Budowa oswietlenia ulicznego

W zakres niniejszego przedsigwzigcia wchodzi budowa oswietlenia ulicznego.
Przebudowg kolizyjnej linii elektroenergetycznej n/n wykona TAURON Dystrybucja S.A.
we wlasnym zakresie, jako odrgbne zadanie.

Latarnie oSwietleniowe
Do oswietlenia ul. Nadbrzeznej w Brzegu zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane do

montazu na fundament, malowane proszkowo na kolor szary (RAL 7024) o sylwetce zgodnej
Z ponizszym rysunkiem oraz ze stupami zabudowanymi w Parku Centralnym w Brzegu.

.(/—///
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W obliczeniach do o$wietlenia ul. Nadbrzeznej w Brzegu, przyjg¢to oprawy produkcji
firmy Schreder typu STYLAGE ze zrodtami LED o mocy 16LED 350 mA, 19W montowane
na stupach stalowych ocynkowanych np. typu Premium Deko 5,3 m; 2R 0,6 m montowane na
fundamencie typu F100R 190x190.

Wszystkie stupy i oprawy w kolorystyce szarej (RAL 7024).

W L H

373mm 373mm 704mm

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,,1ZK-2
w obudowie izolacyjnej z bezpiecznikami 2 x 4A. Od tablic bezpiecznikowych ,,IZK-2 do
opraw o$wietleniowych wciagna¢ w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm’.

3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla drogi obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy
pomocy sprze¢tu mechanicznego i1 sposobem rgcznym ze wzgledu na istniejace uzbrojenie
podziemne, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow
sieci. Roboty ziemne w poblizu linii energetycznych, teletechnicznych i wod.-kan. nalezy
prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia gleboko-
$ci posadowienia poszczegolnych sieci. W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie ujgte na
mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej nalezy przerwac¢ roboty i powiadomi¢ inwestora oraz wia-
Sciciela sieci.

Sumaryczna ilo$¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 244 m3.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystapieniem do uktadania warstw kons-
trukcyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejace podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1, zageszczone do I = 1,0 wg Proctora, E; > 25 MPa.

3.9 Trasowanie

Trasowanie projektowanej osi ciagu pieszo-rowerowego i drogi dojazdowej nalezy wyko-
na¢ na podstawie podanych wspotrzednych punktéw gtéwnych zalaman osi drogi. Wymiaro-
wanie poszczeg6dlnych elementoéw nawierzchni drogowej podano w czgsci graficznej projektu
wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.

3.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania niniejszego przedsigwzigcia miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na
ktorych zostato zaprojektowane.



3.11 Elementy malej architektury

a) Lawki z oparciami stylizowane

Zaprojektowano fawki z oparciami stylizowane firmy KONSTALMET typu WENECKA.

Lawki posiadaja konstrukcj¢ zeliwno — drewniang o wymiarach: wys. 72 cm, szer. 60 cm,
dtug. 180 cm, waga ok. 45 kg, montowane do podloza za pomoca zabetonowanych kotew,
na fundamentach betonowych o wym. 40x40x60 cm.

Elementy zeliwne zabezpieczone farba antykorozyjna w kolorze szarym (RAL 7024).

Listwy drewniane $wierkowe, malowane farba akrylowa lub lakiero - bejca na kolor
,mahon” — dhug. 170 cm, szer. 9,5 cm, grub. 4,3 cm — 6 szt. z dodatkowym plaskownikiem
wzmacniajacym konstrukcjg.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt tawek:

b) Kosze na Smieci stylizowane

Zaprojektowano kosze na $mieci stylizowane firmy KONSTALMET typu RETRO L

Kosze posiadaja konstrukcje stalowa o wymiarach; wys. 87 cm, szer. 39 cm, pojemno$¢
35 1, waga ok. 13 kg, mocowane do podioza za pomoca zabetonowanej kotwy na fundamen-
cie betonowym o wym. 40x40x60 cm.

Kosze stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary (RAL 7024), zamykane
na zamek, z popielnica i wktadem ocynkowanym.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt kosza na $mieci:
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¢) Odnowa stupkow i barierek ogrodzenia wzdluz brzegu rzeki Odry

Projekt przewiduje uzupetnienie brakujacych i wymiang zniszczonych stupkéw ogrodze-
nia wzdtuz brzegu rzeki Odry.

Odnowa ogrodzenia wymaga zamontowania na catej dtugosci nowych brakujacych barie-
rek pomigdzy stupkami w postaci 2 rzedow rur stalowych ocynkowanych & 33,7 mm, malo-
wanych farba antykorozyjna na kolor szary (RAL 7024).

Stupki ogrodzeniowe granitowe o tozsamym ksztalcie, jak istniejace o przekroju
21x21 cm i dlug. 180 cm. Istniejace stupki nalezy podda¢ renowacji i piaskowaniu.

3.12 Przebudowa schodow i murow oporowych

Realizacja przedsigwzigcia wymaga przebudowy schodéw i muréw oporowych, ktore sa
w ztym stanie technicznym i wymagaja rozbiorki.

Zaprojektowano schody zelbetowe wykonczone istniejacymi stopniami granitowymi.

Mury oporowe przewidziano réwniez o konstrukcji zelbetowej z obtozeniem widocznych
$cian nowymi plytami granitowymi boniowanymi (fupanymi).

Projekt schodow i muréw oporowych stanowi odrgbne opracowanie (zataczone do niniej-
szego projektu).

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- dlugos¢ ulicy 321l m

- powierzchnia ciagu pieszo-rowerowego 794 m?
- powierzchnia drogi dojazdowe;j 215 m?
- powierzchnia wjazdoéw 43 m’
- powierzchnia w granicach terenu objetego wnioskiem 4670 m*

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objgty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, natomiast
podlega specjalnej ochronie ze wzgledu na potozenie w obszarze strefy ,,E” ochrony ekspo-
zycji i w obszarze strefy ,,K” ochrony krajobrazu na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.

6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze Natura 2000, podlegajacym
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z p6zn. zm.)

Na obszarze miasta Natura 2000 jest typowym korytarzem ekologicznym migdzy znajdu-
jacym si¢ bezposrednio przy granicy miasta Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym a Grada-
mi Odrzanskimi i1 Parkiem Krajobrazowym ,,Odra 1” ponizej miasta. Obszary chronione za-
wieraja szereg ciekawych przedstawicieli flory i fauny, z ktdrych wyrdznia si¢ 22 gatunki
ptakow, w tym 10 gatunkéw regularnie odwiedzajacych ten teren.
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Przewidywane nieznaczne przeksztalcenia zagospodarowania terenu nie pociagaja za soba
zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym samym
na wigkszym obszarze.

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrodla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje uciazliwo$ci ani ograniczen na terenach otaczajacych i nie posiada negatywne-
go wplywu na $srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody pod-
ziemne i powierzchniowe oraz zielen.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ §ciekow
Projektowana ulica nie wymaga zapotrzebowania na wodg, ani nie jest zrédtem Sciekow
sanitarnych socjalno-bytowych, za wyjatkiem powierzchniowego odprowadzania
niewielkiej ilosci wod opadowych.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejsze zadanie nie stanowi zrodla zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilosci odpadow
W zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi cz¢$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko.
W czasie wykonywania robot powstana nastgpujace ilosci odpadow w postaci:
- ziemi humusowej usunigtej przed przystapieniem do robdt drogowych w ilosci
ok. 60 m3, ktora zostanie odwieziona na miejsce wskazane przez inwestora,
- mas ziemnych pochodzacych z wykopoéw pod konstrukcje nawierzchni drogowe;j
w ilosci 244 m3, ktére zostana odwiezione na miejsce wskazane przez inwestora
lub na wysypisko,
- innych zmieszanych odpadéw z terenu budowy w ilosci ok. 5 m3, ktore zostana
odwiezione na wysypisko.
W trakcie eksploatacji drog powstang odpady ulegajace biodegradacji (2,0 Mg/rok),
odpady z czyszczenia ulic 1 placow (3,5 Mg/rok).

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.

Na etapie realizacji zadania uciazliwo$¢ stanowi¢ begdzie gtéwnie praca sprzgtu mecha-
nicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu <80 dB/A wokot placu budowy,
jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wiazujacymi w tym zakresie przepisami. Krdotkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana
przez urzadzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i §rodki transportowe.
Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe,

a yjemny wplyw na §rodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Projektowane zadanie nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng
W projektowanym pasie drogowym wystepuja drzewa i krzewy, ktore nie koliduja
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W ramach niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego przewiduje si¢ zachowanie oraz pielggnacj¢ szaty roslinnej znajdujacej
si¢ w najblizszym otoczeniu ulicy.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma shuzy¢ ograniczeniu uciazliwosci zwigzanych
z ruchem komunikacyjnym i zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego.
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Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego i drogi dojazdowej bgdzie réwna i bezpylna oraz
fatwa w utrzymaniu czystosci, a ponadto wptynie na utatwienie w usuwaniu materialow pozo-
stawionych po zimowym utrzymaniu drég. Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej
zapewni wigksza ptynnos¢ ruchu pojazdéw mechanicznych, bez zbednych zahamowan 1 przy-
$pieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisj¢ spalin.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.

Opracowat:
Antoni Plamitzer



