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Przebudowa ul. Nadbrzeznej w Brzegu - mury oporowe i schody
1 ROBOTY ZIEMNE-WYKOPY - KOD CPV 45111000
1 KNNR 1 0 02.01 01 Jednostronne pelne umocnienie $ciany wykopow po- m?2
d.1 0316-01 migdy murami MO-1 i MO-2 od strony schoddw. o gle-
bokoscide 30 m
6.00°3 0C m2 18.00
o RAZEM 18.00
2 KNNR 1 D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 0210-01 siebiernymi o pojtyzki 0.1 m3 w gr.kat. lll - przyjeto 80
% ohigtoéct wykopéw ogdlem
obietosc stozka ogdlem
3.14*4 0C*4.00*1.80/3/4= 7,54 m3
w tym obietosé oktadziny stozka do rozbidrki patrz
ROZDZ. 3
-3.14*4.00"4 40/470.18= -2,49 m3
B0% obietosci stozka do wykopu mechanicznego
{7.54-2.49)*C.80 ma3 4.04
80% obigtosci pod schodami do wykopu mechaniczne-
go
3.30%1.80/2*4.00"0.80 m3 9.50
80% obietosei za Sciana muru MO-2 do wykopu mecha-
nicznego
((4.50+0.90)--(3 25+0.60)+9.10)*(1.30+2.60)/2*1.80* m3 51.53
0.80
80% obietesci za $ciana muru MO-3 do wykopu mecha-
nicznego
(5.75+0.60)"(1 30+2.15)/2"1.20“0.80 m? 10.52
RAZEM 75.59
3 KNNR 1 D 02.01.01 Wykopy Iiniowe lub jamiste o glebokoscido 1,5 m ze m3
d 1 0305-02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. |1l - przy-
jeto 20% obietosci wykopdw ogdlem
20% obietosci stozka do wykopu recznege
(7.54-2.49)"0.20 m?3 1.01
20% obigtosci pod schodami do wykopu recznego
3.30%1 8C/274.00*0.20 m? 2.38
20% obigtosci za Sciang muru MO-2 do wykopu reczne-
go
{{4.50+0.90)~(3 25+0.60)+9.10)*(1.30+2.60)/2*1.80" m3 12.88
0.20
20% obietosci za $ciang muru MO-3 do wykopu reczne-
go
(5.758+0.60)*(1.30+2.15)/2"1.20"0.20 m3 2.63
RAZEM 18.90
4 KNNR 1 D 02.01.01 Wykepy fundamentowe na cdkiad koparkami podsig- m3
d.1 0210-01 biernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat 1lI - przyjeto 80 %
obigtosci wykopdw ogblem
MO-1 BO% abigtoscr do wykopu mechanicznego
(4.40+0.60)70 50+0.85+0.60)"1.05*0.80 m3 8.61
dolny fundament schodéw 80% obietosci do wykopu
mechanicznego
4.40%(0.60+0.30+0.60)*(0.60+0.70)/2-0.80 m3 3.43
MO-2 80% obietoéci do wykopu mechanicznego
(4.50%(0.60+1.20+0.60)*1.00+3.14*1 80*1 80*1.00+ m3 40.87
(3.25-1.10)7(1.60+1,20+0.60)*1.00+(1.30+9 10)"(0.60+
1.20+0.60)*1.00)*0.80
MO-2 80% obigtosci do wykopu mechanicznega
(5.75+0.80)*(0.60+1.20+ 50)*1.0070.80 m3 12.19
w tym obielosc fundamentdw do rozbidrki patrz ROZDZ
3
-7.04 m3 -7.04
RAZEM 58.06
5 KNNR 1 D 02.01 01 Wykopy przy edkrywaniu istnigjacych fundamentéow o m3
d.1 0310-02 gfebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie
kat Ill - przyjeio 20% obiglosci do wykopu recznego
MO-1 20% obietosci do wykopu recznego
(4.40+0.60)*0.60+0.85+0.60)"1.05"0.20 m3 2.15
dolny fundament schodéw 20% obigtosci do wykopu
recznego
4.40*(0.60+0.30+0.60)*(0.60+0.70)/2*0.20 m3 0.86
MO-2 20% obietcéci do wykopu recznego
(4.50*(0.6C+1.20+0.60)*1.00+3.14*1.80*1.80*1.00+ m3 10.22
(3.25-1.10)*(0.60+1,20+0,60)"1.00+(1.30+9.10)*(0.60+
1 20+0.60)*1.00)*0.20
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MO-2 20% obietosci do wykopu recznego
(5.75+0.60)*(0.60+1.20+0.60)*1.00*0.20 m3 3.05
RAZEM 16.28
2 ROBOTY ZIEMNE-NASYPY KCD CPV 45111000
6 KNNR 1 D02 03.01 Zasypanee wykopdw .fund.pocfuznych spycharkamiz  m3
d.2 0214-02 zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat gr. Iil - przyjeto 50% do za-
syki mechanicznie
MO-1 50% obigtosci do zasypki
(4.40+0.80)*0.60+0.85+0.50)*1.05*0.50 m3 5.38
doiny fundament schodéw 50% obietosci do zasypki
4.40%(0.60+0.30+0.80)*(C.60+0.70)/2*0.50 m3 2.15
MO-2 50% ohietosci do zasypki
(4.50%(0.60+1.20+0.60)*1.00+3.14*1.80*1.80*1.00+ m3 25,55
(3.25-1.10)7(0.60+1.20+0.60)*1.00+(1.30+9.10)*(0.60+
1.20+0.80}*1.00)*0.50
MQ-2 80% obietosc do zasypki
(5.75+0.680)"(0.60+1.20+0 50)~1.00*0.50 m3 7.62
w lym 50% ohigtosci podkiadu pod fundamenty
-(3.85+4.12*0).55*0.10)"0.50 m3 -2.04
w tym 50% cobietosci fundamentu i Scianki pod schoda-
mi
-4 127{0.30"C.30+0.35"0.20)"0.50 m3 -0.33
w lym 50% obigtosci fundamentu i $cianki MO-1
-4.10*(0.85*C.30+0.4370.55+0.15°0 10)"0 50 m3 -1.04
w tym 50% obigtosci fundamentu i $cianki MO-2 i MO-3
-(4.50+2"3.14*0.60+3.25+0 70+9 10+5.70)"(1.200.30- m? -7.37
0.569*0 0£/2+0.14*0.55+0.21*0.60)*0.50
RAZEM 29.92
7 KNNR 1 D 02.03.01 Zasypywanie wykopow fundamentowych o Scianach m3
d2 0318-01 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do1.5mw
gr.kat. Il wraz z zageszczeniem - przyjeto 50% do za-
sypki recznie
29.92 m? 29.92
. RAZEM 29.92
8 KNNR 1 D 02.03.01 Mechariczne zasypywanie wngk za Scianami budowli  m3
d.2 0321-02 inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.lll
- przyjeta 50% obigtosci zasypki mechanicznie
50% obietosci stozka do zasypki
(7.54-2.49)*0.50 m3 2.53
50% obietosci pod schodami do zasypki
3.30"1 8C/2*4.00%0.50 m3 5.94
50% obietosc za sciang muru MO-2 do zasypki
(¢4.50+0.90)-(3 25+0.60)+5 10)*(1.30+2.60)/2*1.80* m3 32.20
0.50
50% ohietosei za sciang muru MO-3 do wykopu zasypKi
(5.75+0.60;)"(1.30+2 15)/2"1 20"2.50 m3 6.57
RAZEM 47.24
9 KNNR 1 D 02.03 01 Reczne zasypywanie wnek za Scanami budowli inzy- m3
d.2 p320-02 nieryfnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem ziemi; zageszezanie reczne, grunt kat.lll - przy-
jeto 50% obigtosci do zasypki recznie
47.24 m3 47.24
RAZEM 47.24
10 KNNR 1 D 02.03.01 Zaladunek koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m?3
d.2 0206-01 m3 gr. kat Il w ziemi uprzednic zmag. w hatdach z
transp. urobku na odl. 1 km sam, samowytad.
(58.06+16.2€)-(29.92+29.92) m3 14.50
- RAZEM 14.50
11 KNNR 1 D 02.03.01 Dodatek za rastepne 8 km transportu ziemi samocho- m3
d.2 0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej <at.gr.
Krotnos¢ = 8
14.50 m3 14.50
RAZEM 14.50
12 KALK. IND. D02.03.01 Oplata za skiadowanie odpaddw (ziemia) na wysypisku t
d.2
zlemia
14.5071.80 t 26.10
RAZEM 26.10
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13 KNNR 1 D 06.01 02 Brukowanie stozka kostkg kamienng 16-20 cm m2
d.2 0509-02,04 (ODZYSK Z JPRZEDNIEJ ROZBIORK!) na podsypce z
piasku przy viysokosci 1,80 m
3.14*4 0C*4.40/4 m2 13.82
RAZEM 13.82
a ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111000
14 KALK. IND. D 01.02.04 Rozebrarie stupkéw zeliwrych ozdobnych - do ponow- szt
d3 nego wbudowania
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
15 KALK. IND. D 01.02.04 Rozebrarie lindamentéw betonowych dla slupkéw pod- m3
d3 porgczowych
0.2570.25*0.80*10 m3 0.50
RAZEM 0.50
16 KALK. IND. D 01.02.04 Rozebrarie poreczy ochronnych rurowych - do ponow- m
d.3 nego wbudowania
3.00+2.20+4 50+2*3 14*0.80/4+3.25+9.10+5.75 m 28.06
RAZEM 29.06
17 KALK. IND. D 01.02.04 Reczne rozebranie okladziny stozka z kostki kamiennej m2
d.3 regularnej 16-20 em na podsypce cementowo-piasko-
wej - do ponownego wbudowania
3.14*4 00*4.40/4 m2 13.82
RAZEM 13.82
18 KNR 4-04 D 01.02.04 Rozebrarie stopni schoddw z kamienia o grubosci 15 mS3
d.3 0203-03 ana- €m na zasrawie cementowej - do ponownego wbudowa-
logia nia
4.00"0.4C*0.15"12 m3 2.88
RAZEM 2.88
19 KNR 4-04 D 01.02 04 Rozebrarie czap granitowych o wym 40"14 cmcmna m3
d 3 0201-06 zaprawie cementowoe] powyzej terenu - czesciowo do
ponownego wbudowania
0.40"0 14*13.0C m3 0.73
RAZEM 0.73
20 KNR 4-04 D 01.02.04 Rozebrarie czap z piaskowca o wym. 5016 cm na za- m3
d.3 0201-09 prawie cementowe) powyzej terenu
0.45*0.1€*5.00 m3 0.36
RAZEM 0.36
21 KNR 4-04 D 01.02.04 Rozebrarie ckiadzin z kamienia o grubosci 15 cm na m3
d.3 0201-03 Zaprawie cementowej powyzej terenu
MO-2 od streny schodéw
4.501.8C/2*0.15 m3 0.61
MO-2 na pozostalym odcinku
2°3.1470.90/4*0.15+(3.25-0.21)*1.80"0.15+(9.10-0.21)* m3 343
1.80"0 15
MO-3
5.75*1.2C*0.15 m3 1.04
RAZEM 5.08
22 KNR 2-21 D 01.02.04 Odwiezienie materialéw sztukowych o masiedo 50 kgt
d.3 1509-05 ana- {ptyty kamier ne oktadzinowe) pcjazdami skrzyniowymi
logia na odlegtos¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem
recznym - na skladowisko
5.08*0.15*2.65 t 2.02
RAZEM 2.02
23 KNR 2-31 D 01.02.04 Odwiezienie materiaiéw sztukowych o masie 150-200 t
d.3 1509-07 ana- kg (czapy kamienne) pojazdami skrzyniowymi na odleg-
logia fos¢ do 0.5 kn z zatadunkiam i wyladunkiem recznym -
na skladcwisko
{0.73+0.36-0 40*0.14*3.20"2)*2.65 £ 1.94
RAZEM 1.94
24 KNR 2-31 D 01.02 04 Dodatek do tabl 1509 za transpart na dalsze 0.5 km -t
d.3 1511-01 ana- na skitadcwisko
logia
2.02+1.94 t 3.96
RAZEM 3.96
25 KNR 4-04 D 01.02.04 Rozbiérka ptvly betonowej schoddw o grub. 30 cm przy m3
d.3 0603-03 uzyciu miotéw pneumnatycznych
4.40"4.00"0.35 m3 6.16
RAZEM 6.16
26 KNR 4-04 D 01.02.04 Rozebrarie rmurdw waolnostejgcych na zaprawie cemen- m?3
d.3 0102-09 towej
MO-1
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4.4071.8C*0.30 m3 2.38
MO-2
4.50"1 8C~0.25+3.14*0.90/4*1.80*0.25+(3.25-0.21)* m3 7.71
1.80"0 25+{9.10-0.21)*1.80"0.25
MO-3
5.75*1.20"0.25 m3 1.73
RAZEM 11.82
27 KNR 4-04 D 01.02 04 Rozebrarie fundamentéw z cegly na zaprawie cemento- m3
d 3 0101-02 wej
MO-1
4.40"1.0C*0.30 m3 1.32
MO-2
4.5071.000.:15+3.1470.90/4*1.00"0.25+(3.25-0.21)* m?a 4,28
1 00*0.25+(9.10-0.21)*1.00*0.25
MO-3
5.75*1 0C*D.25 m3 1.44
RAZEM 7.04
28 KNR 4-04 D 01.02 04 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka przy obsludze m3
d.3 1103-01,04, na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladow-
05 cze z wywozem na odleglodé @ km na wysypisko
beton
(0.50+8.16)1.50 m3 5.99
gruz ceglany
(11.82+7 04)*1.50 B m3 28.29
RAZEM 38.28
29 KALK.IND. DO01.02.04 Opiata za skladowanie cdraddw (gruz) na wysypisku t
d.3
beton
(0.50+6.16)*2.40 t 15.98
gruz ceglany
(11.82+7.04)1.60 t 30.18
RAZEM 46.16
4 KONSRTUKZJA MUROW DPOROWYCH + OKLADZINA KAMIENNA - KOD CPV
45233000
30 KNR 2-31 D 10.01.01 Reczne profiiowanie i zageszczenie podioza pod funda- ma2
d.4 0103-02 ana- menty w gruncie kat. lll-IV
logia
MO-1
(0.10+4.40+0.19+0.10)*{0.10+0.85+0.10) m2 5.03
MQ-2
(0.10+4.50)*(0.10+1.20+0.10)+3 14*(1.20+0.10)*{1.20+ m2 25.31
0.10)/4+(3.25-0.51-0 10)*(0 10+1 20+0.10)+(0.10+0.65+
9 100%(0.10+1.20+0.10)
MOQ-3
(5.75+0.10)*(0.10+1.20+0.10) m?2 8.19
RAZEM 38.53
31 KNR 2-02 D 10.01 01 Podkiady betcnowe C8/10 grub. 10 cm na podiozu m?3
d.4 1101-01 ana- gruntowym pod tawy muréw oporowych
logia
MO-1
(0.10+4.,40+0,19+0.10)*(0.10+0.85+0,10)"0.10 m3 0.50
MO-2
(0.10+4.50)7(0.10+1.20+0 10)*Q 10+3.14*(1 20+0.10)~ m3 2.53
(1.2040.10)/2*0.10+(3.25-0.51-0.10)*(0.10+1.20+0.10)~
0.10+(0.10+0.69+9.10)"(0.10+1.20+0.13)"0.10
MO-3
(5.75+0.10)"(0.10+1.20+0.10)*0.10 m3 0.82
RAZEM 3.85
32 KALK. IND. lzolacja dwuwarstwowa pozioma z folii bydowlane] m?2
d4
MO-1
(0.10+4.40+0.19+0.10)*0.85 m2 4.07
MO-2
(0.10+4.50)*1.20+3.14*1.20*1.20/4+(3.25-0.51-0.10)* m2 21.69
1.20+(0.10+0.69+9.10)*1.20
MO-3
{5.75+0.10)*1.20 m2 7.02
RAZEM 32.78
33 KNNR 2 D 10.01.01 Deskowanie tradycyjne law fundamentowych zelbeto-  m?2
d.4 0101-01 wych murdw oporowuch
MO-1
(4.40+0.19)70.30"2+0.850.30"2 m? 3.26
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MO-2
4.50%(0.30+0,25)+(1.2070.30-0.69*0.05/2)"2+273.14* m2 10.56
1.20/470 30+(3.25+0.69-1.20)*0.30+(3.25+0.69)"0.25+
(0.69+5.10-1 20)*0.30+{0.69+9.10)*0 25
MO-3
5.75%(0.30+0.25)+(1 20*0.30-0.69*0.05/2) m2 3.51
RAZEM 17.33
34 KNNR 2 D 10.01.01 Deskowanie tradycyjne scian prostych zelbetowych mu- mz
d.4 0101-03 réw oporowyih
MGC-1
4 4072 48*240.15°2.46*2 m=2 2239
MO-2
0.2172.25+4.5072.25%2+2*3.14/4*(0.69+1.20)*2.25+ m2 82.50
(3.25"2-0.21)*2.25+9.10*2.25*2
MO-3
5.75%1.8C"2+0.21*1.80 m2 21.08
RAZEM 125.97
35 KNNR 2 D 10.01 01 Zbrojenie konstrukeji monclitycznych muréw oporowych t
d.4 0104-04 pretami stalowymi okraglyrni zebrowanymi D = 8 mm i
D=10mm
prety Nr1,3,70,12 D =8 mm
381.99/1000 t 0.39
prety Nr2,8,9,11 D =10 mm
678.71/1000 t 0.68
RAZEM 1.07
36 KNNR 2 D 10.01.01 Betonowanie law fundamentowych zbrgjonych muréw  m3
d.4 0107-01 oporowych w deskowaniu fradycyjnym
MO-1
(4 40+0.19)*0.85%0.30 m3 1.17
MO-2
4.507(0.30"1.20-0.69"0.05/2)+2*3.14*(1.20-0.69)/4* m3 8.17
0.30+2*3.14"0.69/4*(0.30+0.25)/2+(3 25+0.68-1.20)"
(1.2070,30-0.69*0.05/2)+0.51*0.51*0 30+0.65*0.69~
(0.30+0.25)/2+(3.10+0.69-1.20)*(1.20*0.30-0.69*0.05/2)
MQO-3
5.75%(1.20"0.30-0.690.05/2) m3 1.97
RAZEM 9.3
37 KNNR 2 D 10.01.01 Betonowanie Scian prostych zbrojonych muréw oporo-  m?2
d.4 0107-04 wych w daskowaniu tradycyjnym
MO-1
4.4072.46*0.15 m3 1.62
MO-2
4.50¢2 25%0.21+273.14/4*(0.69+1.20)/2"2.2570.21+ m3 B.56
(3.25-0.21)*2.25*0.21+0.21*0.21°2,25+(9.10-0.21)*
2.2570.21
MO-3
5.7571 8C*0.21 m3 217
RAZEM 12.35
38 KNR 4-01 D 10.01.01 Przymurcwanie okladziny z bloczkdw belonowych M-6  m?2
d.4 0306-02 ana- na zaprawie emenlowo-wapienngj do powierzchni
logia gcian murdw oporowych w czesci podziemnej
MO-1
4.40°2.45*2 m2 21.56
-0.3070.2072-0.25"(0 25+0.35)/2-0.25*(0.18+0.28)/2 m2 0.3
-0.350.30-4.05*(0.30+1.85)/2 m2 -4.46
-0.35"0.30-4.05(0.43+1 55)/2 m2 -4.11
(0.14+0.15+0.14)*0.60 m2 0.26
MO-2
4.50"1 98 m2 B.78
-0,35*0.30-4.05"(0.43+1.55)/2-0 10*1.55 m2 -4.27
2*3.14/470.6970.55+(3.25-0.21)*0.55+(9.10-0.21)*0.55 m?2 7.18
MO-3
5.75"0.55 m2 3.16
RAZEM 27.77
39 KNNR 2 D 10.01 01 Ckfadziny $cian z ptyt granitowych prostokatnych 30*15 m2
d.4 1801-01 cm, o stosunku obwodu do powierzchni do B m/im2 i
grubogci do & cm ukladane na kleju do granitu (odpor-
nym na mréz i wode)
MO-1
0.35%0.3C+4.05%(0.30+1.85)/2 m2 4.46
0.35%0.30+4.05*(0 43+1.58)/2 m2 4.11
{0 14+0.15+0.14)*1.85 m2 0.80
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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MO-2
0.35"0.3C+4 05%(0.43+1.55)/2+0 10™1.70 m2 4.28
273.14/4*0.69*1.70+(3.25-0.21)*1.70+(9.10-0.21)*1.70 m2 22.12
MC-3
5.75*1.28 m2 7.19
RAZEM 42.96
40 KNNR 2 D 10.01.01 Okiadziny écian j. w - dodatek za dalsze 12 m/m2 sto- m2
d.4 1801-03 sunku obwocu do powierzehni
Krotnod$é = 3
42.96 m? 42.96
RAZEM 42.96
41 KNNR 2 D 10.01 01 Okfadziny (czapy na murach oporowych) - elementy z  m
d.4 1803-01 biokéw granitcwych gr. 6 cm i szer. 35 cm {(NOWE)
ukladane na kleju wysokoelastycznym do granitu {od-
pornym na mréz i wode)
MO-1
4.40 m 4.40
MO-2
4,50+2*3 14/4*(0.69+0.90)/2+3 25+9.10 m 18.10
MO-3
575 m 575
RAZEM 28.25
42 KNNR 2 D 10.01.01 Okladziny (czapy na murach oporowych) |. w. - dodatek m
d.4 1803-04 za dalsze 6 ¢cm grubosci
Krotnosc = 3
28.25 m 28.25
RAZEM 28.25
43 KNR K-01 D 10.01.01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni uprzed- m?
d.4 0101-01 na- nio zdemontowanych czap granitowych
nalogia
{0.14+0.40+0.14)*3.20*2 m2 4.35
RAZEM 4.35
44 KNNR 2 D 10.0101 Okladziny (czapy na murach oporowych) - elementy z  m
d.4 1803-02 blokéw granitowych gr. 6 cm i szer. 40 cm (ODZYSK Z
UPRZEDNIEJ ROZBIORKI) ukladane w dwéch warst-
wach, na kleju wysckoelastycznym do granitu {odpor-
nym na mréz i wode)
3.20%2 m 6.40
RAZEM 6.40
45 KNNR 2 D 10.01 01 Okfadziny (cirapy na murach oporowych} |. w. - dodatek m
d.4 1803-04 za dalsze 3 ¢m grubogci
Krotnosc = 4
65.40 m 6.40
RAZEM 6.40
5 KONSTRUKZJA SCHODOW + STOPNIE KAMIENNE- KOD CPV 45233000
46 KNR 2-31 D 10.02.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod funda- m?2
d.5 0103-02 ana- menty i pryle schoddww gruncie kal. -1V
logia
pod fundamenty
4.12*0 5C*2 m2 412
pod piyte
4.12*3.8& m2 15.86
RAZEM 19.98
47 KNR 2-02 D 10.02 01 Podkfady petonowe C8/10 grub. 10 om na podlozu m3
d.5 1101-01 ana- gruntowym pod fawy pod schodami
logia
4.12*0.50*0.10"2 m3 0.41
RAZEM 0.41
48 KALK. IND. D 10.02.01 Izolacja dwuwarstwowa pozioma z folii budowlaneg) m2
d5
4.12*0.30"2 m2 2.47
RAZEM 2.47
49 KNR 2-02 D 10.02.01 tawy fundarrentcwe prostokatne zelbetowe z bet. C25/ m3
d.5 0202-01 30, szeroko$ci 0,30 m pod schodami - reczne ukfadanie
betonu
4.12*0.30*0.30"2 m3 0.74
RAZEM 0.74
50 KNR 2-02 D 1002.01 Przygetowanie | montaz zbrojenia kenstrukcji law funda- t
d.5 0290-04 mentowych pod schodami - prety zebrowane D = 6 mm
prety Nr 5
37.0070,222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
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51 KNR 2-02 D 10.02.01 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji law funda- t
d.5 0290-04 mentowych pod schodami - prety zebrowane D = 12
mm
prety Nr& -D =12 mm
40.0070.850/1000 t 0.04
o RAZEM 0.04
52 KNR 2-02 D 10.02 01 Sciany belonowe prosle z bet. C25/30. grubosci 20 cm  m2
d.5 0206-01 pod schodami - reczne uktadanie betonu
4.127(0.23+0.35) m2 2.60
RAZEM 2.60
53 KNR 2-02 D 10.02.01 Sciany betonowe C25/30 pod schadamij. w. - dodatek m2
d.5 0206-05 za daisze S ¢m réznicy grubosci - reczne uktadanie be-
tonu
Krotno$é =5
2.60 m?2 2.60
RAZEM 2,60
54 KNR 2-02 D 10.02 01 Schody zzlbetowe proste na plycie gruboséci 8 cm - m2
d.5 0218-02 reczne ukiadanie betonu C25/30
{0.40+0.3511-0.10*2)*4.12 m< 16.69
] RAZEM 16.69
55 KNR 2-02 D 10.02.01 Schody zzlbetowe | w. - dodatek za dalsze 12 cm réz- m2
d.5 0218-06 nicy grubodc piyty - reczne ukladanie betonu C25/30
Krotnosé = 12
16.69 m2 16.69
RAZEM 16.69
56 KNR 2-02 D 10.02.01 Przygeotowanie | montaz zorojenia konstrukeji phyty t
d.5 0290-04 schodowej - prety Zebrowane D = € mm
prety Nr 7
144.0070.222/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
57 KNR 2-02 D 10.02.01 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji phyty t
d.5 0290-04 schodowej - prety zebrowane D = 12 mm
prety Nr 6
200.0070.880/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
58 KNR K-01 D 10.92.01 Czyszczenie strumieniowo-$cieme powierzchni uprzed- m2
d.5 0101-01 na- nio zdemantowanych stopni blgkowych
nalogia
4.00"(0.15+0.40y"12 m2 2540
RAZEM 26.40
59 KNNR 2 D 10.02.01 Montaz siopni blokowuch o przekroju do 0,06 m2 z blo- m
d.5 1808-04 ana- kéw granitowych 40715 cm {ODZYSK Z UPRZEDNIEJ
logia ROZBIORKI} ukladane na kieju wysoko elastycznym do
granitu {odpcrnym na wode | mroz)
4.00*12 m 48.00
RAZEM 48.00
60 KNNR 2 D 10.02.01 J. w. - lecz pochylnia dla wozkéw dzieciecych z blokéw m
d.5 1808-04 ana- granitowych 34*(14-0)
logia
0.40"12*2 m 9.60
RAZEM 9.60
6 PRZESTAWIENIE | RENOWAC.JA PORECZY | SLUPKOW - KOD CPV 45233000
61 KNR 7-12 D 10.01.01 Czyszczenie stremieniowo Scierne stupkéw zeliwnych  m2
d.6 0114-06 ana- ozdobnych
logia
273.14*(0.10+0.06)/2*1.15*3 m2 1.73
RAZEM 1.73
62 KNR 7-12 D 10.01 01 Czyszczenie strumieniowo scierne poreczy rurowych m?2
d.6 0114-04 ana-
logia
2*3.14*0.02127(3.00+(4.50+273.14"0.80/4+3.25+9.10+ m2 9.15
5.75)*2+1.80°10)
RAZEM 9.15
63 KALK. IND. D 10.01.01 Koszt ocynkowania stupkéw zeltwnych ozdobnych szt
d.6
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
64 KALK. IND. D 10.01.01 Koszt ocynkowania poreczy rurowych m
d.6
3.00+(4.50+2*3.14*0.80/4+3.25+0.10+5.75)*2+1.80*10 m 68.71
RAZEM 68.71
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65 KNR 7-12 D 10.01.01 Maiowanie pedziem emalia ftalowg szarg slupkéw ze- m2
d.6 0210-05 ana- liwnych ozdobnych
logia
1.73 m?2 1.73
RAZEM 1.73
66 KNR 7-12 D 10.01.07 Malowanie pedzlem emalig ftaiowa szara poreczy m2
d.6 0210-04 ana-
logia
9.15 m2 9.15
RAZEM 9.15
67 KALK. IND. D 10.01.01 Fundamenty pod stupki podporeczowe z betonu C16/20 m3
d6 wraz z deskowamem, o wym. 30*30*80 cm - wykonadé w
trakcie zasyrywania murdw oparowych
0.30*0.3C*0.80"10 me 0,72
RAZEM 0.72
68 KALK. IND, D 10.01.01 Ustawiene porgczy rurowych {ODZYSK Z UPRZED- m
d.6é NIEJ ROZBIORKI)
3.00+4.50+2"3.1470.80/4+3.25+9,10+5.75 m 26.86
RAZEM 26.86
69 KALK. IND. D 10.01.01 Ustawienie i sodrusztowanie stupkow zeliwnych ozdob- szt
d6 nych (ODZYSK Z UPRZEDNIEJ ROZBIGRKI) na $cian-
ka muréw w trakcie betonowania
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7 BALUSTRADY - KOD CPVY 45233000
70 KALK. IND. D 10.02.01 Konstrukcja balustrad przy pochylni na schodach z rur kg
d7 stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnelizne] 42,4
mm
na murze MO-1
2.60*3.0¢ kg 8.03
na schodach
(6.45+2.75+1.85+1.10)*3.09 kg 37.54
lalerzyki
3.14*5*5"0.6"4"0.007850 kg 1.48
- RAZEM 47.05
71 KALK. IND. d 10.02.01 Wiercenia otworow o sredricy 12 mm w kamieniu na otw.
d.7 glebokose 10 cm
6*4 olw. 24.00
RAZEM 24.00
72 KALK.IND. D 10.02.01 Montaz balustrad przez osadzenie $rub kotwiacych M10 szt.
d7 dlug 100 mm w otworach na zywicy
24 szi. 24,00
RAZEM 24.00
73 KNR 7-12 D 10.02.01 Malowanie balustrad rurowych pedzlem emalia ftalowg m2
d.7 0210-04 ana- szarg,
logia
na murze MO-1
273.14*0.0212*2.60 m2 0.35
na schodach
2°3.14*0.02127(6.45+2.75+1.85+1.10) m2 1.62
talerzyki
3.14*0.05*0.05*4 m2 0.03
RAZEM 2.00
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