OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
SCHODOW | MUROW OPOROWYCH dla zadania pn.: PRZEBUDOWA
UL. NADBRZEZNEJ W BRZEGU.

|. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem: Gmina Brzeg.
Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce.
Opinia geotechniczna: autor - mgr inz. Jan Gola.

Uzgodnienia miedzybranzowe.
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Normy i literatura.

Il. Zakres opracowania.

Projekt konstrukcji zakresem opracowania obejmuje strefe zejScia z ul. Krakusa
w kierunku ul. Nadbrzeznej w Brzegu. Opracowanie konstrukcyjne to projekt przebu-

dowy schodow i muréw oporowych.

lll. Ocena techniczna istniejacych obiektow.

Zejscie z ul. Krakusa w kierunku ul. Nadbrzeznej odbywa sie schodami zlokalizowa-
nymi na skarpie. Konstrukcja schodow betonowa, wykonczenie elementami kamien-
nymi. Stopnie kamienne sg nierdwne i pozapadane. Stan techniczny schodéw
okresla sie jako zty i niebezpieczny dla uzytkownikow. Podobnie wyglgda sytuacja
z murami oporowymi, okalajgcymi skarpe w miejscu lokalizacji schodow.

Mury oporowe zostaly wykonane z cegly na zaprawie cementowo - wapiennej.
W chwili obecnej stwierdzono liczne spekania, ubytki i przemieszczenia poszczegol-
nych elementow muréw, co moze doprowadzi¢ do utraty stabilnosci istniejgcej
konstrukcji muréw. Ze wzgledu na zly stan techniczny mury nalezy rozebrac i wyko-

na¢ nowe z zachowaniem ich lokalizacji i parametrow.

IV. Konstrukcja nowoprojektowana.

Lokalizacja opracowywanych elementéw konstrukcyjnych na zatgczonym planie
rys.nrli?2.

a) schody zelbetowe

Zaprojektowano schody zelbetowe, betonowane na miejscu budowy. Ptyta schodéw

grubosci 20 cm oparta na tawach fundamentowych. Posadowienie ptyty schodéw na



zageszczonej poduszce zwirowo - piaskowej. Grubos¢ poduszki 50 cm, stopien
zageszczenia Ip = 0,60. Istniejgcy grunt pod poduszkg zwirowo - piaskowg nalezy
zagesci¢. Do wykonczenia schoddéw wykorzystac istniejgce stopnie granitowe.
Stopnie granitowe do podtoza mocowac klejami do granitu, mrozo- i wodoodpornymi.
Na fragmencie schodow nalezy wykona¢ pochylnie dla woézkoéw dzieciecych.
Nawierzchnia stopni i pochylni antyposlizgowa, szorstka. Nowe balustrady wykonac¢
z rur stalowych ocynkowanych & 42,3. Mocowanie stupkéw do stopni na sruby.
Istniejgcg balustrade na murach oporowych MO-2 i MO-3 oraz ozdobne stupki Zzeliw-
ne balustrady do renowacji i ponownego wykorzystania. Wszystkie balustrady i stupki
malowac¢ farbami ftalowymi w kolorze szarym RAL 7024.

Beton konstrukcyjny klasy C 25/30, szczelny W 8, stal zbrojeniowa A 11l N RB 500,
stal profilowa S 235. Izolacja law fundamentowych z dwéch warstw folii budowlane;j.
Posadowienie schoddéw ok. 1,0 m p.p.t. na gruncie rodzimym nosnym.

b) mury oporowe

Konstrukcja murow zelbetowa, betonowana na miejscu budowy.

Mur MO-1, od strony rzeki Odry, grubosci 15 cm zbrojony obustronnie. Posadowienie
na symetrycznej tawie zelbetowej wylewanej tgcznie z murem.

Sciany widoczne muru oporowego obtozyé ptytami granitowymi o wym. 30 x 15 cm
i grubosci 6 cm. Plytki granitowe, do muru mocowac na mrozo i wodoodporny klej do
granitu. Od goéry czapa z granitu o wym. 35 x 12 cm.

Mury oporowe MO-2 i MO-3 rowniez zelbetowe, betonowane na miejscu budowy.
Posadowienie murow oporowych ok. 1,0 m p.p.t. na gruncie rodzimym nosnym. Be-
ton szczelny W 8, klasy C 25 / 30, stal zbrojeniowa A Ill N RB 500.

Szczegoty konstrukcyjne wg rysunkow nr 3 i 4.

V. Zabezpieczenia antykorozyjne,

Izolacja pozioma z warstwy papy termozgrzewalne;j.

Elementy metalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia, pomalowaé farbg podkia-
dowg miniowg a nastepnie dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze szarym RAL
7024.

VI. Zastosowane materiaty.

Beton konstrukcyjny elementow Zelbetowych C 25 / 30, szczelny W 8.
Beton podktadowy klasy C 8/10.



Stal zbrojeniowa A Ill N RB 500.
Bloki granitowe, stopnie schodow.
Okfadziny z ptytek granitowych .
Stal profilowa S 235.

UWAGA:

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem uprawnionej osoby.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.
Z uwagi na uzbrojenie terenu, zaleca sie wykopy reczne.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi oraz opinig

geotechniczng.

Projektant: inz. Czestaw Szkotka
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Z-ca Dyrektora Oddziatu
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Antoni Plamitzer
Pracownia Projektowa PROTOR
Wegry, ul. 700-lecia 15,
46-023 Osowiec

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
Nr 0.0P.Z-3.4111.9.2016.ds

Opole, 15 KW, 2018

W odpowiedzi na Pana wniosek L.dz. 10/PP/16 z dnia 22 marca 2016 r. (data
wptywu wniosku do tut. Oddziatlu 23.03.2016 r.), w sprawie uzgodnienia projektu
przebudowy ulicy Nadbrzeznej w Brzegu w zakresie:

1. przebudowy muru oporowego;

2. przetozenia istniejacej nawierzchni chodnika, przylegtego do przebudowywanych
schodéw i muréw oporowych;

przewidzianym do realizacji na dziatce nr 15, stanowigcej pas drogowy drogi krajowej
nr 39 - ulicy Krakusa, Oddziat w Opolu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
opiniuje pozytywnie przedtozong dokumentacje projektowa.

Niniejsze pismo jest rownoczesnie zgoda GDDKiA dla Inwestora zadania, na
dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogowy drogi krajowej nr 39 (dziatka nr 15,
a. m. 2, obreb Centrum) na cele budowlane, w celu uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo robot budowlanych we wiasciwym organie administracji
architektoniczno - budowlanej.

W zalaczeniu tut. Oddziat przesyta projekt umowy nr 4370.7.2016 w 2-ch
jednobrzmiacych egzemplarzach. W terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z inwestycjg nalezy przesta¢ do tut. Oddzialu podpisane przez

przedstawiciela Inwestora zadania oba egzemplarze umowy, w celu jej zawarcia
z GDDKIA.

Zatgczniki nr 1-3 opieczetowane stanowia integralng czes¢ niniejszego pisma.

Zataczniki: 3
Zat. nr 1 - dokumentacja projektowa Z-ca Dygktora Oddzian—

Zat. nr 2 - projekt umowy nr 4370.7.2016
Zat. nr 3 - petnomocnictwo Inwestora

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Opolu

cowskiego 6 schretariat_opolei@gddkia.gov.pl
! ! ol
75-00147




