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WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,

2. Wykaz projektu,

. Warunki przyhczenia dla zasilaniaswietlenia ulicznego ulicy Nadbrzeej w Brzegu, wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, Wigl2Przyhczen, znak:
WP/010235/2016/003R02 z dnia 19.02.2016 r.,
Protokdt narady koordynacyjnej w Starostwie Powigtm w Brzegu — Wydz. Geodezji i
Gospodarki Nieruchondciami nr G.6630.1.45.2016 z dnia 24.03.2016 r.prawie projektu trasy
sieci Gwietlenia ulicznego zlokalizowanego w Brzegu, Nadna,
Decyzja nr B1.7012.20.2016 z dnia 24.03.20164 ydana przez Burmistrza Brzegu, w sprawie
uzgodnienia projektu wykonawczego na budméwietlenia ulicznego w ramach przebudowy ulicy
Nadbrzenej w Brzegu,
Uzgodnienie projektu inwestycji pt. ,PrzebudowaNiadbrzenej w m. Brzeg”, wydane przez
Wojewddzki Urad Ochrony Zabytkéw w Opolu, znak: Nr ZA.5152.16 L&0G5M z dnia 04.04.2016
r,
Opis techniczny,
Obliczenia.

SPIS RYSUNKOW

Plan zbiorczy uzbrojenia — skala 1:500 — plan budoéwietlenia ulicznego —rys. nr 1,

Schemat ideowy zasilania i obwodowndetleniowych — zestaw g¢zowo — pomiarowy ZK-1+1P i
szafka éwietleniowa ,SO” — rys. nr 2,

Schemat ideowy zasilania i obwévdetleniowych —szafkaswietlenia ulicznego ,SO” — rys. nr 3,

Schemat ideowydwietlenia ulicy Nadbrzienej — rys. nr 4.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Dotyczy:  przylgezenia do sieci efekiroenergetyczne/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02. 2018 r. w zataczeniu przesylamy warunki przylaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projekiu umowy o przylaczenie obiektu:

okreslenie obiektu: Oswietlenie uliczne,

moc przytaczeniowa: 1,0 kW,

lokalizacja obiektu; 48-300 Brzeg ul. ul. Nadbrzezna , gmina Brzeg.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przeslanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obslugi Klienta lub
odeslanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje waznosé przez 80 dni
kalendarzowych od daty wyslania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie wowczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiang umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyinej TAURON
Dystrybucja S.A.

£ powazaniem

Zalgezniki:
1x warunki przylgczenia ‘ Petnompenik
2 x profekt umowy o przylgczenic TAURON o 5.0
j
K/o: e T odsia ik
1x OMP
MIP 511020 2060 REGOMN. 2301749216
Kap-tal zakiagowy taptaiony! 511929 799.27 71
TAURON Dystyoura 5.4 Sad Fwyonuwy dla Krakowa Srodmigsng
ul Jasnogarska 11 ¥l Whdzia! Gospodarczy Krgoweego Rejestru Sagowegs
31- 3588 Krihow pod numerom KRS 00073321 www tavron-dystrybucja pl
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Adres do korespondencii: (\
TAURDN Obsluga Klientasp. 2 a.0. ’ TAU RON

ul. Lwowska 23
40388 Katowice DYSTRYBUCA

infog@itauron-dystrybucja pl
Infolinia: +4832 6060615

Opole, dn. 2016-02-1% GMINA BRZEG
) ul. Robotnicza 12
Nr warunkdw: WP/010235/2016/003R02 49-300 BRZEG

TD/OOP/OMP1/2018-02-10/0003338
Barcode: 1005935276
ED (5 2] | 2 FANCEER—————

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przytaczanego obiektu: ul. Nadbrzezna dz. nr 61, 841
49-300 Brzeg

Ninigjszym potwierdzamy zioZzenie wniosku ¢ okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-02-10,
QOdpowiadajac na wniosek z dnia 2016-02-10, informujemy, Ze zapewniamy przytgczenie do siec
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowei;

Przylacze 1: 1,0 KW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe],

na ponizszych warunkacn.

|1A. Wymagania techniczne

1. Migjsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 12 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
5-548 Brzeg Zaodrze.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjsciowe aparalu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych; zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie abiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

- przy stupie nr 12 lini napowietrznej 0.4 kV, posadowit zestaw zlgczowo-pomiarowy typu ZK1-1P,
wartose uziemienia zestawu zigczowo-pamigrowego winna byé nie wieksza niz 30 Q.

- ze stupa nr 12 linii napowietrznej 0,4 kV do projektowanego zestawu zZlgczowo-pomiarowego
nalezy wykonaé przylgcze kablowe, kablem fypu YAKXS o przekraju wyniklym z obliczer, lecz
nie mniejszym niz 35 mm2.

- w zakresie przylgcza opracowad projekt techniczny,,

b} w zakresie sieci: istniejgca,

c} w zakresia przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- wybudowaé odpowiednig sie¢ oswietlenia ulicznego ktére nalezy zasilic z projektowanego
zestawu ztgczowo-pomiarowego

- unieczynni¢ i zdemontowad istniejace oprawy na trasie projeklowanege oéwistlenia oraz
zdemontowad sie¢ oSwietlenia przy zachowaniu cigglosci istniejgcego  oéwietlenia

WP, 011020 2860, REGONM. 230179218
Hapital zaktadowy lwplace . 511,825 759.22 i

TALRIIN Dystrybuga S A Sgd Rejanowy dla Krakowa Sredmiestia
ol lasnogdraka 11 X W Zrat Gospodarcay Kraowego Rejestra Sqdowege
31-358 Hrakdo pod numerem KHS: D000 73321 www. tauron-dystryburja.pl
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zabudowanego na odgatezieniach od ul. Nadbrzeznej, materiaty z demontazu zda¢ do
magazynu Tauron Dystrybucia

- w celu zapewnienia poprawne] funkcjonalnosci istniejace] sieci oswietlenia drogowego, w zwigzku
z jej czesciowym unieczynnieniem, szczegdbly techniczne w tym zakresie na etapie opracowania
dokurnentacji technicznej nalery uzgodnié z Regionem Sieci Srednich i Niskich Napled SWS
3.1 45-111 Opoie ul. Prudnicka 6a.

- w Zakresie zasilania opracowac projeki techniczny - trase oswietlenia ulicznege uzgodnic z
zainteresowanymi instyfucjami oraz uzyskad pozwolenie na je] budowe-zgloszenie wydane
przez wiasciwy urzad terenowy.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kv,

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b} miejsce zainstalowania; w zestawie zlaczowo-pomiarowym ziokalizowanym przy slupie OSD.

Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 8 A,
b) rodzaj; wytacznik instaiacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) Iokalizacja: w zestawie zlgczowo-pamiarowym zlokalizowanym przy siupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektryczne] przyjac wg obliczed, jednak nie mniej niz 8 kA. Do cbliczen przyjad:

- stacja transformatorowa: S-540 ,Brzeg Zacdrze”: transf. 160 kVA,

- od stagji transformatarowe] do stupa 12; linia kablowa YAKXS 4x240 — 305m + YAKY 4x120 —
80m + linia napowietrzna 4xAI35- 185 m.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, ig g < 0,4,

Siet nN pracuje w ukladzie: 0,4 kv -TN-C.

Okredla sie nastepujace dopuszezalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1j. catowitej, jadnoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejse dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
«  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw ftrwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych  jednoczesnych przerw w  zasilaniv  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosdci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkbw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy © przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiekiu od miejsca rozgraniczenia wlasnoSci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normarni.

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do sieci

rozdzielczej:

a) Zgloszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze druku ,ZI" dostepnym na stronach
internetowych www.tauron-dystrvbucia pl, ktory w czesci dotyczacej zlozenia o$wiadczenia o
stanie technicznym instalacy, winien byé polwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

b} Odpis technicznych warunkdw przytaczenia { kserokapia ).

c) Uzgodniony przez Wydziat Przytgczen Opole schemat jednokreskowy.

Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzad do sieci lub instalagi innych

adbicrcow zakldcen o poziomie wy2szym niz dopuszczalne, okraslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztatcenia jego przehiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej, parametry

techniczne wmigjscu dostarczania energii elekiryczneg] winny byé zgodne z  aktualnie

obowigzujgoymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r,

Strona2z 3
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11.

12

13.

Przygetowat, Kazimierczak witold
Grupa: O03R02

Zafgozmiki:

Zail
Kio:

wsprawie  szczegOlowych  warunkdow  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznege
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z poZn. zm.)}.

TAURCN Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestygji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesnigjszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r.
Prawo energetyczne (lekst jednolity Dz, U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustaws ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacy Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji technicznej i prawngj, jezeli wymaga tego
ust. Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczgce ninigjszych warunkdw przylaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylgczeri Opole.

Ckreslony w warunkach przylgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
snergii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalery zaopatrzys we
wiasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposdb uniemoziiwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekiryczne
okrestonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projekiowanege obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whicskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji Opole z wnioskism o ckreglenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S A. véwiadcza, ze po zawarciu umowy ¢ przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawceg postanowien ninigjszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o pizylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze cSwiadczenie jest ciwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art, 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdZniejszymi zmianami} i winno byd
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktdrej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dniz 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym {Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

Whioskadawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecia dystrybucyjna
oraz mozliwosc podania napigcia na sieé dystrybucyjna.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosei TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
wwwi.lauron-dysirybucia.pl

Nr 7 - projekt umowy o przylgczenie

14 OMF

Strona3z3a

WPAO2352016/003R02



Przebudowa ulicy Nadbrzeej w Brzegu

—_.
o LY

(G.6630.1.45.2016 Brzeg, dnia 2016.03.24

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2016-03-24 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostala w
formie bezposrednicj/elekironicznej/ezeseiowo-elektroniezne] narada koordynacyjna.
1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania linii energetycznej nn, linii
oswietlenia ulicznego  zlokalizowanych w obrebie Centrum, ul. Nadbrzezna,
Btlonie, Wal Slumwy, Krakusa dz. 61,48/1,48/4,15 miasto Brzeg

2. Wnioskodawea: Pracownia Projektowa PROTOR Antoni Plamitzer, Wegry, ul.

700 lecia 15, 46-023 Osowiec
3. Przewodniczaey narady: Ewa Kluska — zastepca Naczelnika Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis
imie podmiotu uczestnika
uczestnika [ S s—— narady
2o My PIOfET vzconuony 2o _
= PleMbu P
P il PUOH PhsL Wb Zhetss -
Wi
ofRsLY. |\
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5. Podmioty wezwane na narade. ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

| Pracownia Projektowa PROTOR Antoni Plamitzer

TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachdd)
Energetyka Cieplna Opolszezyzny (ECO S.A.)

Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowej

PROWOD Czarnowasy

NETIA S.A.

Orange Polska

OGP GAZ-SYSTEM Wroclaw

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociagi 1 Kanalizacja

Generalna Dyrekeja Drog Krajowych 1 Autostrad

Zarzad Drog Powiatowych

(podpis przewodniczqeego narudy)
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BURMISTRZ BRZEGU
wojewddztwo opolskie

Brzeg, dnia 24.03.2016r
B1.7012.20.2016

DECYZJA Nr 832016

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60, tekst jednolity Dz. U z 20151, Poz. 460 ) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz,
U. z 2015r. poz.23)

po rozpatrzeniu

pisma L.dz.9/PP/16 z dnia 21.03.2016r. firmy: ,,PROTOR™ Pracownia Projektowa mgr inz.
Antoni Plamitzer Wegry ul. 700 lecia 15 , 46-023 Osowiec, dzialajacej w imieniu Gminy
Brzeg

Zezwalam

na lokalizacj¢ projektowanej linii elekiroenergetycznej NN i oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym drogi gminnej nr 102188 O ( ul. Nadbrzeina ) .

uzgadniam

projekt budowlany przebudowy ulicy:Nadbrzeinej w Brzegu w zakresic branzy drogowej
i elektryczne;j.

Przed przystapieniem do robot Inwestor lub Wykonawea posiadajacy jego
pelnomocnictwo winien wystapi¢ do Urzedu Miasta w Brzegu z wnioskiem o wydanie
zezwolenia:

- na prowadzenie robot w pasie drogowym (na podstawie art.40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawvo
drogach publicznych),

- na umieszczenie linii elektroenergetycznej w pasie drogowym ( art.40 ust.1 i 2 pktl cyt.
ustawy o drogach publicznych),

dolaczajac plan sytuacyjny, informacje o terminie wykonywania robot, wielko$é zajetej
powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac.

Inwestor/Wykonawca budowy linii elektroenergetycznej zostanie obecigzony oplata
roczng z tytulu umieszezenia urzadzenia w pasie drogowym ( art. 40, ust.5 ustawy o drogach
publicznych).

Ninicjsza decyzja, waina przez okres 3 lat od daty jej wydania, jest réwnocze$nie
udzieleniem prawa dysponowania nicruchomoscia na cele budowlane

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglgdnia zadanie
strony,zgodnie z art.107 § 4 kpa.
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Przebudowa ulicy Nadbrzeej w Brzegu

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do-Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem Burmistrza Brzegt, w termm:eM dni od dnia jej doreczenia.

Zataczniki:
- 1 egz. proj. bud. Branzy
drogowo-elektrvezne)

Otrzymuja: A
- . PROTOR” Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry ul. 700 lecia 15 Bjuia frud
46-023 Osowiec

- a/a BBI
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Przebudowa ulicy Nadbrzeej w Brzegu

_ Opole, dn. 04.04.2016 1.
ZA5152.61.2016.GM

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

PROTOR

Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Weary

ul. 700-lecia 15

46-023 Osowiec
(pelnomocnik)

Po rozpatrzeniu wniosku: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 1249-300 Brzeg, w imieniu ktorego
wystepuje jako pemomocnik Pracownia Projektowa PROTOR - mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec

pismo nr: 11/PP/16, z dnia 24.03.2016.. zlozonego w dniu 24.03.2016 1.,

- w sprawie zaopiniowania przebudowy ul. Nadbrzeznej w m. Brzeg,

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozytywnie opiniuje przedlozona dokumentacje inwestycji pt.
,.przebudowa ul. Nadbrzeznej w m. Brzeg”.

W przypadku odkrycia podezas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem ., nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce
jege odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wajewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu lub burmistrza ( art. 32 ust. 1 pkt 1, 21 3 w/w ustawy ).

it

Adresat (polecony za potwierdzeniem odbioru):
V 1. PROTOR Pracownia Projektowa - mer inz. Antoni Plamitzer, Wegry, ul. 700-lecia 13,
46-023 Osowiec (pelnomocnik)
Do wiadomosei:
1. Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stanowisko ds. Ochrony Zabytkéw, ul., Robotnicza 12,
49-300 Brzeg

2. Urzad Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
3. Ala
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Przebudowa ulicy Nadbrzeej w Brzegu

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylazg na budow oswietlenia ulicznego w
ramach przebudowy ulicy Nadbezeej w Brzegu.

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Zamawiagego,
- projekt przebudowy ulicy Nadbrzeej w Brzegu,
- aktualna mapa skali 1:500,
- techniczne warunki przyptzenia dla éwietlenia ulicznego wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu, Wydziat Praydzen,
- inwentaryzacja istniggych sieci elektroenergetycznych,
- obowigzujgce przepisy i normy PNE.

Projekt zwizany: Projekt przebudowy istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia wraz z
obwodem dwietleniowym w ramach przebudowy ul. Nadbrzénej w Brzegu' ujety jako oddzielne
opracowanie do wykonania przez TAURON DystrybucjA. ©ddziat w Opolu, a obejmagy likwidacje
istniejgcych stupdéw LNN od nr 16 do nr 23 wraz z demaata opraw éwietleniowych i przewoddw linii
napowietrznej oraz budawnowej linii kablowej n/n wraz z zabudavdwdéch zicz kablowych ZK-3a na
odcinku od istn. stupa nr 11 do przebudowywanegpashr 24.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Budowe nowego projektowanegawietlenia ulicznego,
- Ochrore od poraen pradem elektrycznym.

4. Projektowane cgwietlenie uliczne w ramach przebudowy ul. Nadbrzienej w Brzegu.

Zgodnie z technicznymi warunkami pragtenia éwietlenia ulicznego nalgy z istniepcego stupa
linii napowietrznej n/n nr 11(12), wyprowaddini¢ kablows typu YAKXS 4x35 mm do zasilania
wolnostopcego zestawu g¢zowo — pomiarowego typu ZK-1e+1P, a dalejglikablowg typu YKXS 4x16
mn¥ do projektowanej szafkiswietlenia ulicznego ,SO”. Natomiast z projektowasegfki Gwietlenia
ulicznego, kt6g nalezy zabudowéa w rejonie skrzyowania ul. Nadbrzanej z ul. Btonie w Brzegu, w
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, naleyprowadz¢ projektowany obwéddawietlenia
ulicznego.

Dla zrealizowania powszego zasilania dla szafléwietlenia ulicznego ,SO” zasilanej z
wolnostopcego zestawu g¢zowo — pomiarowego typu ZK-1e+1P, nate
- w zakresie — do wykonania przez TAURON Dystrybugja, Oddziat w Opolu:

= w okolicy isthiepcego stupa LNN nr 11(12) ustatyprojektowan szafle ztagczowo — pomiarow
typu ZK-1e+1P w obudowie z materiatéw izolacyjnyelyposaong zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w jeden raeknik bezpiecznikowy listwowy
RBK-00 i tablie licznikowg energii elektrycznej oraz jeden wgknik nadpgdowy typu S303 o
charakterystyce D,

= Wyprowadzt z istniepcego stupa LNN nr 11(12) liakablowy zasilapca typu YAKXS 4x35
mnt o diugdci 18,0 m.,

= Dla projektowanego zestawwezzowo — pomiarowego typu ZK-1e+1P wykénaiemienie o
R<30Q,

= Do pomiaru energii elektrycznej dlawietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z tvegrik
3-fazowy 1-taryfowy energii czynnej C52 230/4000/40A.

= Na istniepcym stupie LNN nr 11(12) w miejscu Zeja linii kablowej n/n, zabudowgkomplet
odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 i wykodaziemienie o R10Q,

projektant: mgrirkE. Mrugata

13



Przebudowa ulicy Nadbrzeej w Brzegu

Powyzszy zakres wykona wiasnym kosztem i staraniem TAURR Dystrybucja S.A., Oddziat w
Opolu.

- w zakresie — do wykonania przez GmMiasto Brzeg:

= zabudowa, w rejonie skrzyowania ul. Nadbrzanej z ul. Blonie w Brzegu, w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym, projektowamafle oswietlenia ulicznego SO w obudowie z
materiatéw izolacyjnych,

= Ulozy¢ od projektowanego zestawwatowo — pomiarowego typu ZK-1+1P do projektowanej
szafki rozdzielczo — sterowniczejwietlenia ulicznego SO odcinek linii kablowej typIKXS
4x16 mnf o diugdci 28,0m.,

= Ustawic wzdtuz ulicy Nadbrzenej siedem nowych stupévéwietleniowych od nr 01/L1/SO do
nr 11/L2/S0O,

= Ulozy¢ nowe odcinki linii kablowej typu YKXS 4x16 nfino kcznej diugéci 397,0 m., relacji
projektowana szafka rozdzielczo — sterownicgaietlenia ulicznego SO — projektowane stupy
oswietleniowe nr 01/L1/SG 11/L2/S0O,

= W miejscu skrzgowania projektowanych linii kablowychwietlenia ulicznego z ulic
Nadbrzena, przegcia pod jezdniami wykortarurami ochronnymi typu DVK110,

= W miejscu skrzgowania projektowanych linii kablowychéwietlenia ulicznego z
projektowanymi miejscami ustawienia Lawek oraztmie§acym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym, kable chrohirurami ochronnymi typu DVK110,

= W miejscu skrzgowania projektowanych linii kablowychiwietlenia ulicznego z ulicBtonie,
przegcia pod jezdrj wykona metod, przecisku lub przewiertu sterowanego rurami ochyaomi
typu SRS 110.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planie sytuacyjmysanr 1 oraz
schemacie ideowym rys. nr 4.

4.1. Projektowana szafka rozdzielczo — sterowniczaswietlenia ulicznego SO.

Dla zasilania projektowanegdwietlenia ulicznego, zaprojektowano zabudazafki rozdzielczo -
sterowniczej éwietlenia ulicznego dla punktu zasilania i steroiagprojektowanymi obwodami
oswietlenia ulicznego. Projektowana szafka rozdzelesterowniczadaietlenia ulicznego przewiduje
sie zabudowéa w obudowie z materiatéw izolacyjnych, wypasag w wylacznik gtéwny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomicznyuypPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania
oswietleniem, wyhczniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowstalacyjne 230V oraz w
roztaczniki bezpiecznikowe typu R303-4 z wktadkami tapik/mi o pgdzie L=10A.

Schemat ideowy szafki rozdzielczo - sterowniczgyjietlenia ulicznego ,,.SO” pokazano na rys. nr 3.

4.2. Latarnie oswietleniowe.

Do ocswietlenia ul. Nadbrzenej w Brzegu zaprojektowano stupy stalowe ocynk@vam montau na
fundament, wszystkie malowano proszkowo na kolarnsRAL 7024 o sylwetce zgodnej z pgsaym
rysunkiem oraz ze stupami zabudowanymi w Parku i@amtm w Brzegu.

W obliczeniach do &@wietlenia ul. Nadbrzeej w Brzegu, w przyito oprawy produkcji Firmy
Schreder typu STYLAGE za&ddtami LED o mocy 16LED 350mA, 19W montowane napsich
stalowych ocynkowanych np. typu Premium Deko 5,F026m montowane na fundamencie typu F100R
190x190. Wszystkie stupy i oprawy w kolorystycersfdRAL 7024).

Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,IZMr®dbudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 2 x 4A. Od tablic bierznikowych ,1ZK-2" do opraw éwietleniowych
wciagna¢ w stupy i wysegniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn

Zgodnie z ustawo zamdwieniach publicznych dopuszczarsateriaty innych producentéw z
zastrzeeniem,ze musz spetid wymogi projektu i by jakosciowo i technicznie nie gorsze od prayich
oraz spetniawarunek wygldu sylwetki stupéw i opraw do zabudowanych yu Parku Centralnym w
Brzegu.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Wszelkie zmiany materiatow naleuzgodnt przed zaméwieniem z Projektantem przedstawiaj

karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dodmty gwarantuce niepogorszenie parametrow
wytrzymataciowo-gwietleniowych.

W przypadku zastosowania stupow innych producenp@winny charakteryzowasic hastpujacymi
parametrami:

Stupy wykonane ze stali ocynkowanej, wzmocnion&ementami dekoracyjnymi wykonanymi z
metalowych odlewow — wysoké stupa 5,2m., malowany na kolor szary RAL 7024,
Fundament prefabrykowany typu F100R 190x190

Mozliwos¢ montau oprawy na wysigniku umaliwiaj gcym monta dwéch opraw.

Stup z wysggnikiem wytrzymujcy obchzenie dwoch opraw o wadze min. 2x7 kg i
wspoiczynniku powierzchni wiatrowej CxS = 2x0,1Z5nzastosowanie wspoiczynnika zapasu
*1,5,

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na stupy min. 2 lata.

) |
—~
600 ||} 600
(=
[
IS
S
L0
‘1\
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Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzévsg nas¢pujacymi parametrami:

Sylwetka i wyghd opraw powinien odpowiadaabudowanym w Parku Centralnym w Brzegu,
Materiat korpusu — aluminium

Materiat klosza — szklo przeoczyste

Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelné¢ komory optycznej — IP66

Montaz na stupie (@60mm lub gwint@ednicy 3/4”) lub od gory na gwint@ednicy 3/4”
Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgtiniajgce wszystkie straty (w tym straty na zasilaczupw?2

projektant: mgrirkE. Mrugata
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- Ochrona przed przegiiami — 10kV

- Uklad zasilajcy umaliwiaj acy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Zrodio swiatta — 16zrodet LED

- Minimalny strumig swietlny zrodet — 2300Im

- Zakres temperatury barwowapdetswiatta — neutralny biaty

- Utrzymanie strumienidwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie zUES80 - TM-21)

- Klasa ochronngi elektrycznej: | lub I

- Oprawa posiada deklaraggodndci WE

- Wartdsci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozpdzeniem
WE nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w prograonguterowym pozwalagym wykona
obliczenia parametrowswietleniowych

- Budowa oprawy pozwala na wymiaanktadu optycznego oraz modutu zasjtaggo

- Wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych jajni

W L H
373mm 373mm 704mm

- Sprawnd¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana poriej
- Rd&znica danych fotometrycznych proponowanej oprawyndmeznej nie powinna bywieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

cd/kim 1= 66%
——C0-C180 ——C90 - C270

W przypadku stosowania opraw rownanwgch naley dostarczy dokumenty potwierdzage spetnienie
wszystkich parametréw jakciowych i technicznych (w tym tak obliczé fotometrycznych wraz z
plikami obliczeniowymi).

4.3. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotygee projektowanych linii kablowychswietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1 oraz schemacie ideowym ry4. n

projektant: mgrirkE. Mrugata
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4.4. Trasa linii kablowych n/n.

Trag: linii kablowych gwietlenia ulicznego wybrano uwzglniajac istniepce uzbrojenie podziemne,
a take rozmieszczenie projektowanych latar

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowychiwietlenia ulicznego z ulicNadbrzena,
przegcia pod jezdniami wykorgarurami ochronnymi typu DVK110, rowniev miejscu skrzgowania
projektowanych linii kablowychdvietlenia ulicznego z projektowanymi miejscami ugemnia tawek oraz
Z istniegcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, kaliieooic rurami ochronnymi typu
DVK110. Natomiast w miejscu skrzgwania projektowanych linii kablowychiwietlenia ulicznego z
ulica Blonie, przejcia pod jezdrj wykona metod, przecisku lub przewiertu sterowanego rurami
ochronnymi typu SRS 110.

Projektowan tras: linii kablowych gwietleniowych dwietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.

5. Uktadanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykotaecznie.

Kable uktadéa w wykopie na gibokasci 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabkwietleniowych) oraz
1,0 m. (przy przdiach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku ykmziem o tej samej gruloi. Nad
kablem w odlegtéci 25 cm od niego uly¢ pas z niebieskiej folii 0 szeroé@ 30 cm. Na catej trasie kabli
naley w odstpach, co 10 m stosowaznaczniki, a tate przy zakaczeniach i w miejscach
charakterystycznych np.: przy sképyvaniach, wejciach do rur. stosoweoznaczniki, a tate przy
zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych npy pkzzyzowaniach, wejciach do rur. Na
oznacznikach naky umiesci¢ trwate napisy zawierage:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowychiwietlenia ulicznego z ulicNadbrzena,
przegcia pod jezdniami wykorgarurami ochronnymi typu DVK110, réwniev miejscu skrzyowania
projektowanych linii kablowychavietlenia ulicznego z projektowanymi miejscami ugenia tawek oraz
Z istniegcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, kallieooic rurami ochronnymi typu
DVK110. Natomiast w miejscu skrzgwania projektowanych linii kablowychiwietlenia ulicznego z
ulica Btonie, przejcia pod jezdrj wykona metod, przecisku lub przewiertu sterowanego rurami
ochronnymi typu SRS 110.

Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokarenplanie sytuacyjnym rys. nr 1.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed penéem pgdem elektrycznym przyfo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYL ACZENIE NADPR ADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu naf przeznacz§ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeprzewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano nadgam stupie linii kablowej éwietleniowej. W tym celu
nalezy zacisk neutralny w kalym stupie pajczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcj stupa i wystignikami z oprawami. Dla zrealizowania pawsyego nalgy na dnie wykopu (pod
10 cm podsypka piasku) pogdizy stupami utay¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 rhoraz
wykonat odegcia do stupow. Patzenia odeic do stupéw z ptaskownika utonego w wykopie wykorta
zlgczami skecanymi krzyowymi i zabezpieczyprzed korozj.

6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t naky prowadzt zgodnie z projektem budowlanym, normami technioziny
PNE oraz przepisami obogzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zaghniu
przepiséw i wymogow BHP, oraz pod nadzorem przedstali odpowiednich stib, tj.:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu,

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Po zakdczeniu robét instalacyjno - monrtawvych naley dokonag pomiaréw rezystancji izolacji
przewoddow, uziemienia oraz skutecgticochrony przed dotykiem grednim,

W przypadku napotkania w czasie robét ziemnychideryfikowanych urgdzen nalezy ustali
uzytkownika i dalsze prace prowadziod nadzorem przedstawicielaytkownika.

Opracowat:

projektant: mgrirkE. Mrugata
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodéwéwietleniowych z projektowanej szafki
oswietleniowej SO.

- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr 01/L1/S©11/L2/SO — projektowane

22x19W = 0,418 kW
Razem — obwéd nr 1 = 0,418 kW
Razem proj. szafka dwietleniowa = 0,4k8v

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla rozbudowanego
obwodu a&wietleniowego.
Projektowana szafkawietleniowa SO

- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr 01/L1/S©11/L2/SO

418

le=———=071[A], |, = 210x0,71=149[ A
° 173x400x 085 LA e A
Przyijeto dla projektowanych obwodovéwietleniowych wkiadki topikowe w projektowanej seaf
oswietlenia ulicznego o pdzie L= 4 A oraz wkiadki topikowe dla zabezpieczenia giégo w szafce
zlgczowo — pomiarowej ZK-1+1P oquizie L= 6 A ze wzgddu na selektywnid dziatania zabezpiecae

2. Sprawdzenie skuteczngci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym - Obwéd z
istniejacej stacji transformatorowej S-548 ,Brzeg Zaodrze - kierunek projektowana szafka
oswietleniowa — projektowana linia kablowa gwietleniowa.

Dane
Moc transformatora S = 160 kVA
Bezpiecznik mocy Bu-Wts lp = 4 A, K=4.0 zabudowane w szafcavietleniowej
Linia kablowa YAKY 4x240 [= 305,0m
Linia kablowa YAKY 4x120 [= 90,0 m
Linia napowietrzna 4xAL35 L = 1950m
Linia kablowa YAKXS 4x35 I= 18,0m
Linia kablowa YKXS 4x16 L = 425,0m

2.1. Wyznaczenie impedancji zas{pcze;j.
Wyszczegblnienie R WX
transformator 160 kVA 0,0162 0,0469
linia kabl. YAKY 4x240 1=305,0 m 0,0119 0,0488
linia kabl. YAKY 4x120 1=90,0 m 0,0428 0,0144
linia napowietrzna 4xAL35 1=195,0 m 032 0,1170
linia kabl. YAKXS 4x35 [=18,0 m 0,0294 0,0029
linia kabl. YKY 4x16 1=425,0 m 0,9656 0,0680
Razem 1,3841 0,2980

Z.=+R2+ X% =./1,38412 + 02982 = 1416 Q

projektant: mgrirkE. Mrugata
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2.2. Sprawdzenie warunku skutecznéci ochrony od porazen pradem elektrycznym - przez szybkie
wytaczenie nadpgdowe.

U=125x4xKxIp=1,25x1,416x4,0x4=28,32V
U=28,32V<2350V =1

Warunek skuteczici ochrony jest spetniony.

Obliczyt:

projektant: mgrirkE. Mrugata
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