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2. Wykaz projektu, 

3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu, wydane 

przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Przyłączeń, znak: 

WP/010235/2016/O03R02 z dnia 19.02.2016 r., 
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uzgodnienia projektu wykonawczego na budowę oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ulicy 

Nadbrzeżnej w Brzegu, 

6. Uzgodnienie projektu inwestycji pt. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w m. Brzeg”, wydane przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, znak: Nr ZA.5152.161.2016.GM z dnia 04.04.2016 
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7. Opis techniczny, 

8. Obliczenia. 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – plan budowy oświetlenia ulicznego – rys. nr 1, 

2. Schemat ideowy zasilania i obwodów oświetleniowych – zestaw złączowo – pomiarowy ZK-1+1P i 

szafka oświetleniowa „SO” – rys. nr 2, 

3. Schemat ideowy zasilania i obw. oświetleniowych –szafka oświetlenia ulicznego „SO” – rys. nr 3, 

4. Schemat ideowy oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej – rys. nr 4. 
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OPIS TECHNICZNY  
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowę oświetlenia ulicznego w 
ramach przebudowy ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego, 
- projekt przebudowy ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu, 
- aktualna mapa skali 1:500, 
- techniczne warunki przyłączenia dla oświetlenia ulicznego wydane przez TAURON Dystrybucja 

S.A. Oddział w Opolu, Wydział Przyłączeń, 
- inwentaryzacja istniejących sieci elektroenergetycznych, 
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 

 
Projekt związany: „Projekt przebudowy istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z 

obwodem oświetleniowym w ramach przebudowy ul. Nadbrzeżnej w Brzegu” ujęty jako oddzielne 
opracowanie do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, a obejmujący likwidację 
istniejących słupów LNN od nr 16 do nr 23 wraz z demontażem opraw oświetleniowych i przewodów linii 
napowietrznej oraz budowę nowej linii kablowej n/n wraz z zabudową dwóch złącz kablowych ZK-3a na 
odcinku od istn. słupa nr 11 do przebudowywanego słupa nr 24. 

 
3. Zakres opracowania.  

Opracowanie obejmuje: 
- Budowę nowego projektowanego oświetlenia ulicznego, 
- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 
 

4. Projektowane oświetlenie uliczne w ramach przebudowy ul. Nadbrzeżnej w Brzegu. 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia ulicznego należy z istniejącego słupa 

linii napowietrznej n/n nr 11(12), wyprowadzić linię kablową typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania 
wolnostojącego zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK-1e+1P, a dalej linią kablową typu YKXS 4x16 
mm2 do projektowanej szafki oświetlenia ulicznego „SO”. Natomiast z projektowanej szafki oświetlenia 
ulicznego, którą należy zabudować w rejonie skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej z ul. Błonie w Brzegu, w 
miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, należy wyprowadzić projektowany obwód oświetlenia 
ulicznego. 

 
Dla zrealizowania powyższego zasilania dla szafki oświetlenia ulicznego „SO” zasilanej z 

wolnostojącego zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK-1e+1P, należy: 
- w zakresie – do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A, Oddział w Opolu: 

= w okolicy istniejącego słupa LNN nr 11(12) ustawić projektowaną szafkę złączowo – pomiarową 
typu ZK-1e+1P w obudowie z materiałów izolacyjnych, wyposażoną zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w jeden rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 
RBK-00 i tablicę licznikową energii elektrycznej oraz jeden wyłącznik nadprądowy typu S303 o 
charakterystyce D, 

= Wyprowadzić z istniejącego słupa LNN nr 11(12)  linię kablową zasilającą typu YAKXS 4x35 
mm2 o długości 18,0 m., 

= Dla projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK-1e+1P wykonać uziemienie o 
R≤30Ω, 

= Do pomiaru energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z twp licznik 
3-fazowy 1-taryfowy energii czynnej C52 230/400V, 10/40A. 

= Na istniejącym słupie LNN nr 11(12) w miejscu zejścia linii kablowej n/n, zabudować komplet 
odgromników typu GX0-Lovos440/5 i wykonać uziemienie o R≤10Ω,  
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Powyższy zakres wykona własnym kosztem i staraniem TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w 
Opolu. 
 

- w zakresie  – do wykonania przez Gminę Miasto Brzeg: 
= zabudować, w rejonie skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej z ul. Błonie w Brzegu, w miejscu 

pokazanym na planie sytuacyjnym, projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SO w obudowie z 
materiałów izolacyjnych, 

= Ułożyć od projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK-1+1P do projektowanej 
szafki rozdzielczo – sterowniczej oświetlenia ulicznego SO odcinek linii kablowej typu YKXS 
4x16 mm2 o długości 28,0m., 

= Ustawić wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej siedem nowych słupów oświetleniowych od nr 01/L1/SO do 
nr 11/L2/SO,  

= Ułożyć nowe odcinki linii kablowej typu YKXS 4x16 mm2, o łącznej długości 397,0 m., relacji 
projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego SO – projektowane słupy 
oświetleniowe nr 01/L1/SO ÷ 11/L2/SO, 

= W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z ulicą 
Nadbrzeżną, przejścia pod jezdniami wykonać rurami ochronnymi typu DVK110, 

= W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z 
projektowanymi miejscami ustawienia Ławek oraz z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym, kable chronić rurami ochronnymi typu DVK110, 

= W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z ulicą Błonie, 
przejścia pod jezdnią wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego rurami ochronnymi 
typu SRS 110. 

 
Zakres projektowanego oświetlenia ulicznego pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1 oraz 

schemacie ideowym rys. nr 4. 
 

4.1. Projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego SO. 
Dla zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego, zaprojektowano zabudowę szafki rozdzielczo - 

sterowniczej oświetlenia ulicznego dla punktu zasilania i sterowania projektowanymi obwodami 
oświetlenia ulicznego. Projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego przewiduje 
się zabudować w obudowie z materiałów izolacyjnych, wyposażoną w wyłącznik główny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania 
oświetleniem, wyłączniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w 
rozłączniki bezpiecznikowe typu R303-4 z wkładkami topikowymi o prądzie Ib=10A. 

Schemat ideowy szafki rozdzielczo - sterowniczej oświetlenia ulicznego „SO” pokazano na rys. nr 3. 
 

4.2. Latarnie oświetleniowe. 
Do oświetlenia ul. Nadbrzeżnej w Brzegu zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane do montażu na 

fundament, wszystkie malowano proszkowo na kolor szary RAL 7024 o sylwetce zgodnej z poniższym 
rysunkiem oraz ze słupami zabudowanymi w Parku Centralnym w Brzegu. 

W obliczeniach do oświetlenia ul. Nadbrzeżnej w Brzegu, w przyjęto oprawy produkcji Firmy 
Schreder typu STYLAGE ze źródłami LED o mocy 16LED 350mA, 19W montowane na słupach 
stalowych ocynkowanych np. typu Premium Deko 5,3m;2R 0,6m montowane na fundamencie typu F100R 
190x190. Wszystkie słupy i oprawy w kolorystyce szarej (RAL 7024). 

Projektowane latarnie wyposażyć w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu „IZK-2 w obudowie 
izolacyjnej z bezpiecznikami 2 x 4A. Od tablic bezpiecznikowych „IZK-2” do opraw oświetleniowych 
wciągnąć w słupy i wysięgniki przewody typu YDY 3x2,5 mm2. 

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się materiały innych producentów z 
zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi projektu i być jakościowo i technicznie nie gorsze od przyjętych 
oraz spełniać warunek wyglądu sylwetki słupów i opraw do zabudowanych już w Parku Centralnym w 
Brzegu. 
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    Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem z Projektantem przedstawiając 
karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujące  niepogorszenie parametrów 
wytrzymałościowo-oświetleniowych. 

 
W przypadku zastosowania słupów innych producentów, powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 
- Słupy wykonane ze stali ocynkowanej, wzmocnione z elementami dekoracyjnymi wykonanymi z 

metalowych odlewów – wysokość słupa 5,2m., malowany na kolor szary RAL 7024, 
- Fundament prefabrykowany typu F100R 190x190 
- Możliwość montażu oprawy na wysięgniku umożliwiającym montaż dwóch opraw. 
- Słup z wysięgnikiem wytrzymujący obciążenie dwóch opraw o wadze min. 2x7 kg i 

współczynniku powierzchni wiatrowej CxS = 2x0,125m2 z zastosowanie współczynnika zapasu 
*1,5, 

- Wymagany certyfikat CE. 
- Gwarancja na słupy min. 2 lata. 

 
Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
- Sylwetka i wygląd opraw powinien odpowiadać zabudowanym w Parku Centralnym w Brzegu, 
- Materiał korpusu – aluminium 
- Materiał klosza – szkło przeźroczyste 
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
- Szczelność komory optycznej  – IP66 
- Montaż na słupie (Ø60mm lub gwint o średnicy 3/4”) lub od góry na gwint o średnicy 3/4” 
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) – 20W 
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- Ochrona przed przepięciami – 10kV 
- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
- Źródło światła – 16 źródeł LED 
- Minimalny strumień świetlny źródeł – 2300lm 
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały 
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
- Oprawa posiada deklarację zgodności WE 
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 

WE nr 245/2009 
- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 

obliczenia parametrów oświetleniowych 
- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
- Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 

 

 

- Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 

niż±  5% w stosunku do podanych:  
 

 
W przypadku stosowania opraw równoważnych należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie 
wszystkich parametrów jakościowych i technicznych (w tym także obliczeń fotometrycznych wraz z 
plikami obliczeniowymi). 
 
4.3. Parametry linii kablowych.  

Dane i parametry dotyczące projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego podano na planie 
sytuacyjnym rys. nr 1 oraz schemacie ideowym rys. nr 4. 

W L H 

373mm 373mm 704mm 
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4.4. Trasa linii kablowych n/n. 

Trasę linii kablowych oświetlenia ulicznego wybrano uwzględniając istniejące uzbrojenie podziemne, 
a także rozmieszczenie projektowanych latarń. 

W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z ulicą Nadbrzeżną, 
przejścia pod jezdniami wykonać rurami ochronnymi typu DVK110, również w miejscu skrzyżowania 
projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z projektowanymi miejscami ustawienia ławek oraz 
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, kable chronić rurami ochronnymi typu 
DVK110. Natomiast w miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z 
ulicą Błonie, przejścia pod jezdnią wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego rurami 
ochronnymi typu SRS 110. 

Projektowaną trasę linii kablowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego podano na planie 
sytuacyjnym rys. nr 1. 

 
5. Układanie kabla.  

Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie. 
Kable układać w wykopie na głębokości 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 

1,0 m. (przy przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad 
kablem w odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli 
należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach 
charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. stosować oznaczniki, a także przy 
zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na 
oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
d) rok ułożenia kabla.  
W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z ulicą Nadbrzeżną, 

przejścia pod jezdniami wykonać rurami ochronnymi typu DVK110, również w miejscu skrzyżowania 
projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z projektowanymi miejscami ustawienia ławek oraz 
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, kable chronić rurami ochronnymi typu 
DVK110. Natomiast w miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z 
ulicą Błonie, przejścia pod jezdnią wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego rurami 
ochronnymi typu SRS 110. 

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1. 
 

5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-
neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na każdym słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu 
należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz 
konstrukcją słupa i wysięgnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 
10 cm podsypka piasku) pomiędzy słupami ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz 
wykonać odejścia do słupów. Połączenia odejść do słupów z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać 
złączami skręcanymi krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 

 
6. Uwagi końcowe.  

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi 
PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu 
przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 
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- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 
przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika. 

 
                                                                                                              Opracował:          
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OBLICZENIA  
 
1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych z projektowanej szafki 

oświetleniowej SO. 
- obw. nr 1 – kier. proj. słupy nr 01/L1/SO ÷ 11/L2/SO – projektowane   
 
                                   22 x 19 W                                =   0,418 kW 

  Razem – obwód nr 1                                                      =   0,418 kW 
   
 

Razem proj. szafka oświetleniowa                               =   0,418 kW 
 

1.1. Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla rozbudowanego 
obwodu oświetleniowego. 

Projektowana szafka oświetleniowa SO 
- obw. nr 1 – kier. proj. słupy nr 01/L1/SO ÷ 11/L2/SO 

][49,171,010,2,][71,0
85,040073,1

418
AxIA

xx
I RS ====  

 
Przyjęto dla projektowanych obwodów oświetleniowych wkładki topikowe w projektowanej szafce 

oświetlenia ulicznego o prądzie Ib = 4 A oraz wkładki topikowe dla zabezpieczenia głównego w szafce 
złączowo – pomiarowej ZK-1+1P o prądzie Ib = 6 A ze względu na selektywność działania zabezpieczeń. 

 
2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  - Obwód z 

istniejącej stacji transformatorowej S-548 „Brzeg Zaodrze” – kierunek projektowana szafka 
oświetleniowa – projektowana linia kablowa oświetleniowa.  

 
Dane: 

     Moc transformatora                                   S   =   160 kVA  
     Bezpiecznik mocy Bu-Wts                        Ib  =  4 A,  K = 4.0 zabudowane w szafce oświetleniowej 

     Linia kablowa YAKY 4x240                    L   =   305,0 m  
     Linia kablowa YAKY 4x120                    L   =   90,0 m  
     Linia napowietrzna 4xAL35                     L   =   195,0 m  
     Linia kablowa YAKXS 4x35                    L   =   18,0 m  
     Linia kablowa YKXS 4x16                       L   =   425,0 m  
 
2.1. Wyznaczenie impedancji zastępczej.  
 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 

     transformator 160 kVA                          0,0162                   0,0469 

     linia kabl. YAKY 4x240   l=305,0 m      0,0119  0,0488                        

     linia kabl. YAKY 4x120   l=90,0 m      0,0428  0,0144                        

     linia napowietrzna 4xAL35   l=195,0 m      0,3182  0,1170                        

     linia kabl. YAKXS 4x35   l=18,0 m      0,0294  0,0029                        

     linia kabl. YKY 4x16   l=425,0 m       0,9656  0,0680                        

     Razem        1,3841 0,2980 

 

Ω=+=+= 416,1298,03841,1 2222 XRZ S  
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2.2. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym - przez szybkie 
wyłączenie nadprądowe. 

 
  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 1,416 x 4,0 x 4 = 28,32 V  

 
U = 28,32 V < 235,0 V = Ub  

 
      Warunek skuteczności ochrony jest spełniony.  
 

     Obliczył:       
 
 

 
 


