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kostka granitowa 16-20 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

8 cm

warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm

lawa z oporem z betonu kl. C12/15

i 30x20 cm o fakturze ptomieniowanej drobnoplukanej {kolor "ardo™)

3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsaczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4
o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1,

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 2 25 MPa)

10 cm

kostka granitowa 16-20 cm

kostka granitowa 16-20 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
lawa z oporem z betonu kl. C12/15

lawa z oporem z betonu kl. C12/15

10 cm| warstwa $cieralna - kostka granitowa 9-11 cm 8 cm | warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm
: o fakturze ptomieniowaniej drobnoplukanej {kolor "ardo"
3 om | podsypka cem.-piask. 1:4 5 cm | warstwa é(E)ieraIna - kostkaf bazaltovsia 4-6 cjng :
20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C go/3
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy 3-6 cm | podsypka cem.-piask. 1:4
15 cm | warstwa odsaczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C go/z
o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, Ez =2 130 MPa na pow. warstwy
podloZze gruntowe doprowadzié do grupy no$noéci G1, 10 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k1o =2 8 m/dobe, E2 = 80 MPa na pow. warstwy

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1,
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 2 25 MPa)

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 2 25 MPa)

wjazdy ha posesje

5 cm | warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm
6 cm | podsypka cem.-piask. 1:4 . . . o . ]
15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C go/z ) ~470 _ proj. droga S+upkl granitowe - proj. uzu pemlenle 09 rodzenia wzdtuz Odry
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy 1 dojazdowa
10 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 cof stupek granitowy o wym. 21x21 cm
o k1o =2 8 m/dobe, E2 = 80 MPa na pow. warstwy 0
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1, konstrukcja istn. wjazdu _ | o
(zageszczone do Is = 1.0 wg Proctora, E2 > 25 MPa) | s rzedna zmienna 2zmienny o | o otwory na barierki z rur ocynk. & 3,5 cm (kolor szary RAL 7024)
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15 kostka granitowa 16-20 cm kostka granitowa 16-20 cm kostka granitowa 16-20 cm o 7 ! W . )
. _ni . ke - waga ! mia odano w centymetrac
1’—{[ 7/ \ podsypka cem.-piaskowa 1é1q2/r:b. Scm podsvpka cem.-piaskowa 1:4 arub. 5 cm | _[_j g ymiary p y
l tawa z oporem z betonu K. 5 10 cm| warstwa $cieralna - kostka granitowa 9-11 cm tawa z oporem z betonu kl. C12/15 Pracownia Projektowa "PROTOR"
B
N o 20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C go/3 Adres W Srzegt
A o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy RZ
35 ] 15 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 P EKROJE KONSTRUKCYJNE
’ ’ o kio = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy inte | nazwisko specdl | nrupr bud podpis
vodloze gruntowe doprowadzié do grupy nodnosci G1, Projektowat |mgr inz. Antoni Plamitzer drogi | 18/76/0p. | JYX EVS{
(zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 25 MPa) Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi | 229/94/Op. %
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