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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opls | wyliczenla

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa ul. Wolnoscl w Brzegu

1

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D -01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI

1.1
POWYKONAWCZEJ DROGI )
1/ KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - lrasa drog w terenie réwnin-  (km
d.1.1]01 nym.
wycena indy-
widualna
0.448 km 0.45 |
RAZEM : 0.45
2 Powykonawcza inwenlaryzacja geodezyjna kpl :
d.1.1|wycena Indy- i
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 D -01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
3IKNNR 1 0101-|Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 10-15 cm szt.
d.1.2/01
analogia
1 szt 1.00 |
RAZEM ; 1.00
4|KNNR 1 0101-|Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt. ’
d.1.2|02
analogia
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
5|KNNR 1 0101- |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.2{03
analogia
14 szl. 14.00
RAZEM 14.00
6/KNNR 1 0101-|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 38-45 cm szt.
d.1.2/04
analogia
15 szt. 15.00 |
RAZEM ! 15.00
7/KNNR 1 0101-|Mechaniczne §cinanie drzew z karczewaniem pni © srednicy 46-55 cm szt.
d.1.2{05
analogia
| 2 szt. 2.00
RAZEM i 2.00
B|{KNNR 1 0101-|Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65 ¢m szt i
d.1.2|06
analogia
2 5zt. 2.00
RAZEM 2.00
9[KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o §r. 36-100 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-ll o normal- | szt i
d.1.2/05 nej wilgotnosci I
analogia
16 szt. 16.00
‘ RAZEM 16.00
10]KNR 2-01 Reczne Scinanie | karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci ha
d.1.2[0109-02
‘analogia
393*0.0001 ha 0.04
RAZEM 0.04
11|KNNR 1 0107- |\ WywozZenie diuzyc na odlegtos¢ do 10 km w miejsce utylizacji mp
d.1.2|01 + KNNR 1
107-04
analogia
1*0.07+22*0.20+14*0.24+15%0.30+2°0.42+2*0.58 mp 14.33
RAZEM ' 14.33
12|KNNR 1 0107-|Wywozenie karpiny na odiegle$¢ do 10 km w migjsce utylizacji mp
d.1.2|02 + KNNR 1
0107-05
analogia
1*0.05+22*0.07+14*0.17+15*0.28+2*0.45+2*0.65+1670.45+0.039* 266 mp 28.72
RAZEM 28.72
13[KNNR 1 0107-|Wywozenie galezi na odlaglosé do 10 km w miejsce utylizacii mp
d.1.2/03 + KNNR 1
0107-05
analogia
1*0.06+22*0.17+14*0.42+15*0.77+2*1.35+2*1.95+0.039"286 mp 38.98 |
RAZEM \ 38.98
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"Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla | jom. 1 Poszcz. | Razem
14 Oplata za wysypisko {usuniecie | spalenie pozostalo$ci po karczunku - dragowina, mp. I i
d.1.2|wycenaindy- |karcze, gatezie i reszlki) 'l
widualna
14.33+28.724+38.984 mp. 82.04
RAZEM 82.04
1.3 D -01.02.01a OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI
15|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na oktes wykonywania robot ziemnych szt,
d.1.3/0107-03
2 szl 2.00 .
RAZEM | 2.00
16|KNR 2-21 Zabezpieczenle drzew o srednicy ponad 30 M na ckres wykonywania robél ziem- szt. i
d.1.3|0107-04 nych (wzdluz alei debdw od 50 do 370) ‘
12 szt. 12.00
RAZEM ! 12.00
17 Zabezpieczenie drzew parkanem m2 |
d.1.3|wycena indy- ‘
widualna !
48.2 m? 48.20
RAZEM | 48.20
1.4 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
18|KNNR 1 0113-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) w pasach zieleni o gr. srednigf 10ecm  |m?2 !
d.1.4)01
analogia I
1049 m? 1049.00
RAZEM | 1049.00
19[KNNR 1 0207- [Wywiezienie (zaladunek, transport, roziadunek) zdjetego humusu na wysypisko na od-im?
d.1.4/02i KNNR 1 |leglo$é do 10 km, wraz z utylizacjg
0208-02
analogia
1049°0.1 m3 104.90 |
RAZEM | 104.90
1.5 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
20|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie (na- M2 |
d.1.5|04 wierzchnia ul. Wolnosci)
analogia !
4649.00 m2 4649.00 -
RAZEM 4649.00
21[KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas minaralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie {(na-  |m2
d.1.504 wierzchnia chodnika)
analogia
6582.54 m2 682.54
RAZEM , 682.54
22[KNNR 6 0802- | Frezowanie nawierzchni asfaltowych (do Sem) m?2 i
d.1.5(04
analogia
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
23 KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z brukowea gr. 16-20 cm recznie {do ponownego wbudowa- |\m2
d.1.5|07 nia po cbrébce - wg. poz. 69+71+72)
analogia
4649%(25/100)+{401*0.15)+112.68 m2 1335.08 ¢
RAZEM 1335.08
24| KNNR & 0802-|Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1.5(08
analogia
4649*(75/100} m? 3486.75
RAZEM 3486.75
25[KNNR 6 0801-|Rozebranie warstwy podsypki (grunt kat. 11l - nasyp niekontrolowany}, $r. gr. 20cm m?
d.1.5|02
analogia
4649.00 m? 4649.00
RAZEM 4649.00
26|KNNR 6 0805-|Rozebranie elementéw naw. z betonu, cegly, itp. o grubosci $r. 15 om, przy uZyciu na-|m?2
d.1.5|02 rzedzi udarowych [ub pneumatycznych
analogia
16 m?2 16.00
RAZEM 1 16.00
27|KNNR 6 0805-|Rozebranie elemnentéw nawierzchi z materialow betonowych Sredniegj gr. Becm m?
d.1.5|07
analogia
163.4 m2 163.40 :
RAZEM 163.40
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28|KNNR & 0806-|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.5/07
analogia 3
421.4 m 421.40
RAZEM | 421.40
29/KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikow kamiennych 15x30 na posypce cem-piask.(do ponownego |m |
d.1.5|03 whudowania 95% odcinkow prostych po obrébee)
analogia !
<odcinki tukowe> 110 m 110.00 |
<odcinki prosle> 812 m 812.00
RAZEM 922.00
30|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.5|0812-03
analogia
922*0.07 m3 64.54
RAZEM ‘ 64.54
31|KNNR 6 0805-|Rozebranle plyt chodnikowych granitowych gr. 8-12cm na podsypce piaskowej (do  |m2
d.1.5/01 ponownego wbudowania po obrdbcee ok. 53,2% powierzchni poz. 102)
analogia '
1145 m2 1149.00 |
RAZEM i 1149.00
32|KNNR 6 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne] 9-11om na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5({02 piaskowej (do ponownego wbudowania po obrébce wg. poz. 65)
analogia
53 m2 53.00
RAZEM 53.00
33|KNNR 6 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4-6cm na podsypce cemen- (m? !
d.1.5|03 towo-piaskowej (do penownego wbudowania po oczyszczeniu wg. poz. 67) :
analogia |
707.98 m?2 707.98
RAZEM 707.98
34/KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw kamiennych z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado-  |m3
d.1.5/1103-04 + waniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ do 5 km na skia-
KNR 4-04 dowisko Inwestora
1103-05
analogia
<brukowiec> (3486.75+1335.08-201-572-40.5)0.2 m3 B01.67
<plyty granitowe> (1149*0.12)"46.8/100 m3 64.53
<kostka kamienna> {53-7)*0.11 m3 5.06
<kraweniki kamienne> {4070.15%0.3)+(110*0.15"0.3)+(270.2"0.3) m3 6.87 !
RAZEM 1 878.13
35(KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu |m?
d.1.5|1103-04 + samochodem samowytadowczym na odleglcesc do 10 km wraz z ulylizacja (Jub do re-
KNR 4-04 cyklingu)
1103-05
analogia
<masy mineralno-bitumiczne> 4649*0.05+682.54*0.03+250"0.05 m3 265.43
<podsypka> 4645*0.2 m3 929.80 |
<beton, cegly, naw. betonowa, obrzeta bet.> 16*0.15+163.470.08+ 421.40°0.06*0.20 m3 20.53 !
<tawy betonowe> 92270.07 m3 64.54
RAZEM 1280.30
36 Demonta2 $mietnikéw wolnostojacych, zmagazynowanie na zapleczu Wykonawcy i |szt.
d.1.5|wycena indy- |ponowny montaz w nowych [okalizacjach po wykonaniu robét (typ 1) l
widualna i
2 szi. 2.00
RAZEM | 2.00
37|KNR 2-31 DemontaZ i zdanie na magazyn Inwestora Smietnikéw stale polgczonych z grunlem - |szt.
d.1.5|0818-08 posadowlonych na slupkach (typ 2}
analogia
6 szt. 6.00 |
RAZEM ; 6.00
3B|KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakdw szt,
d.1.510818-08
analogla
1747 szl 24.00
{7 szl. slupkéw do ponownego ustawienia}
RAZEM 24.00
38|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw Iub drogowskazow szt
d.1.5/08
analogia
21+10 szt. 31.00
{10 szt. znakéw do ponownego zamocowania)
RAZEM 31.00
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40{KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurawych (ogrodzenie U-12a do wymiany na nowe) |m ‘
d.1.5,0818-01 |
analogia
8 m | 8.00
| RAZEM 8.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D - 02.03.01b NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM
41/KNR AT-04  |Wykonanie warstwy separacyjnej pomiedzy podiozem i warstwa odsaczajacy z geow- Im2 |
d.2.1|0101-02 l6kniny 250g/mm3 {jezdnia glowna + wloty + miejsca postojowe)
analogia
4491.00 m?2 4491.00 |
\ RAZEM | 4491.00
3 D-03.00.0¢ ODWODNIENIE KCRPUSU DROGOWEGOQO
a1 D - 03.03.01 SACZKI PODLUZNE
42(KNR 9-11 Wykonanie sgczkéw drenarskich w oplocie widkna kokosowego wraz z wykonaniem  |m ! i
d.3.1({0301-01 podsypki z piasku , obsypki | zasypkl saczka drenarskiego z kruszywa kamiennego 8- ' !
analogia 168mm w geowldknie 200g/mm3 ;
436+439 m ! 875.00
| | RAZEM ‘ 875.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
43[KNNR 1 0202-|Wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukeyjne - mechanicznie (wykananie koryta) , jm3
d.4.1/08 + KNNR 1 |koparkami lub koparko - ladowarkami pod projektowang jezdnig gtéwng i wiaczeniami
0208-02 w istrigjace ulice w gruncie kal IV. z lransportem urobku na odl. do 10km sam.samo-
analogia wylad. wraz z utylizacjq
{3602.28*0.4)+(0.35*448) m3 1597.71
RAZEM 1597.71
44|KNNR 1 0202-|Wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne - mechanicznie (wykonanie koryta) , [m3
d.4.1/08 + KNNR 1 |koparkami lub koparko - tadowarkami w strefie miejc do postoju rownoleglego i pod
0208-02 zjazdami, w gruncie kat IV. z transportem urobku na odl. do 10km sam.samowylad.
analogia wraz z utylizacja
1.5°(115+119)*0.55+1*(115+119)*0.2 m3 239.85 |
RAZEM i 239.85
45[KNNR 1 0202- |Wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne - mechanicznie (wykonanie koryta} , |m? |
d.4.1|08 + KNNR 1 |koparkami lub koparko - tadowarkami w strefie migjc do postoju prostopadiego, w
(0208-02 gruncie kal IV. z transportem urobku na odl. do 10km sam.samowylad. wraz z utyli-
analogia zacjg
SNl (141)*0 4+0.097"125 m3 220.81 |
RAZEM ! 220.81
46]KNNR 1 0202-Wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukeyjne chodnika meshanicznie lub rgcznie  |m3
d.4.1108 + KNNR 1 |(karytowanie na $r.gt.25 cm} w gruncie kat 1V z transp.urobku na odl.do 10 km
0208-02 sam.samowylad. wraz z utylizacja
analogia
<pod warstwy konslrukcyjne chodnika lewego> 44873.75%0.25 m3 420.00
<pod warstwy konstrukcyjne chodnika lewego w obszarze skrzyzowan i zjazdow> m3 82.30 |
(45+97+26+40)*0.25+9.27+10.27+10.76 |
<wykopy pod warstwy konstrukcyjne chodnika prawego> 44872.45*0.25 m3 274.40
<wykopy pod warslwy konstrukeyjne chodnika prawego w obszarze skrzyzowar> m3 60,00 -
24070.25
RAZEM i B36.70
47[KNNR 1 0202-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na adktad koparkami podsigblernymiw  |m3 ]
d.4.1{08 + KNNR 1 |gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad, wraz z utylizacjg - wy-
0208-02 kopy pod saczek drenarski
analogia
(436+439)"0.25 m3 218.75
RAZEM 218.75
4.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
48[KNNR 6 0104- [Wykonanie warstwy odsgczajacej pod jazdniami - z kruszywa o CBR>35%, o grubos- m2
d.4.2|04 ci 20cm zageszczane mechanicznie pod jezdniami
analogia
3523 m2 3523.00
RAZEM 3523.00
49[KNNR 6 0104-Warstwy odsaczajace ponizej stabilizacj (odsadzki w $ladzie proj. krawgznika + pow. |m?2
d.4.2|04 pod opaska z trawnika) z kruszywa o CBR>35%, o grubosci 20cm (odsadzki)
analogia
{468+469)°0.3+0.9"448 m? 584.30
RAZEM 684.30
50/KNNR 6 0104-|Warstwy odsaczajace wykonane | zaggszczane mechanicznie o grubosci do 10em, z |m?
d.4.2|03 kruszywa o CBR>20%, pod chodnikami i $ciezkq rowerowa
analogia
3351.50 m2 3351.50 !
RAZEM ‘ 3351.50
-5.
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51|KNNR 6 0104-|Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o grubosci do 10ecm z | m?2
d.4.2|03 kruszywa o0 CBR>20% (wypelnienie powierzchnl pod opaska z trawnika - lewa kra-
analogia wedz)
Krotnosé = 2 !
606 ma 606.00 |
RAZEM | 606.00
52|KNNR 6 0104-|Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gruboéci 15cm, z m2 i
d.4.2|03 knuszywa o0 CBR>35%, pod postojami proslopadlymi
analogia
572.11 m2 572.11
RAZEM 572.11
53[KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gruboéei 15em, z m2
d.4.2/03 kruszywa o CBR>20%, pod postojami réwnoleglymi
analogia i
395.86 m? 395.86
RAZEM 395.86
4.3 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
54/KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych (warstwa podbu- 'm?2 i
¢.4.3|04 dowy z mieszanki niezwigzanej)
analogia
3523+34 m2 3557.00 |
RAZEM 3557.00
55|KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - podbudowa bitu-  |m?
d.4.3|06 miczna
analogia
3523 m2 3523.00
RAZEM [ 3523.00
56|KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwa wiazgca m2
d.4.3/06
analogia
3643 m2 3643.00
RAZEM 3643.00
57|KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.3(07 /skropienie podbudowy z kruszywa emulsja $rednioorozpadowq wilosci 1,0 kg/m2/
analogia
3523+34 m2 3557.00 |
i RAZEM ‘ 3A557.00
58/KNNR 6 1005-|Skropienie asfallem nawierzchni drogowych (pedbudowa bitum. + w. wig2gca) m2
d.4.3|07 /skropienie warstw bitumicznych emulsig szybkorozpadows w ilosci 0,5 kg/m2/
analogia
3523+3643 m?2 7166.00 '
RAZEM 7166.00
4.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
59|KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m2 \ i
d.4.4(02 zwigzana 0/31,5) pod jezdnig i zjazdami, gr.20cm !
analogia !
! 3766 m? 3766.00 |
i RAZEM | 3766.00
60|KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (migszanka nie- m? |
d.4.4(06 zwigzana 0/31,5) pod chodnikami, $ciezka rowerowa, i miejscami postojowymi réwno-
;analogia legkymi) gr. 15¢cm
3747 m2 3747.00 !
RAZEM | 3747.00
4.5 D-04.05.01a PODBUDCWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CE-
MENTEM
61|KNNR 6 0111-|Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze - stabilizacji cementem C3/4, grubo$ci m2
d.4.5|02 15cm pod jezdniami {z wezla betoniarskiego)
analogia
3523+(468+469)'0.3 m2 3804.10
RAZEM 3804.10
62|KNNR 6 0111-|Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze - stabilizacji cementern C3/4, grubosci jm2
d.4.5(02 20cm poed miejscami poslojowymi rownoteghymi i zjazdami
analogla
639 m2 639.00 |
RAZEM i 639.00
4.6 D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGQ BETONU
63|KNNR 6 0109-[Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.20 cm pielggnowane piaskiem i wodg, wraz |m2 |
d.4.6(03 z wykonaniem cigé dylatacyjnych (pod miejscami dla posloju prostopadtego) i
analogla | [ ‘
572 im2 | 572.00 !
| | RAZEM 572.00
4.7 D-04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
64|[KNNR 6 0110-|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P 35/50F gr. 10 |m2 I
d.4.7)03 cm [
analogia | |
3523 im? i 3523.00
[ | RAZEM 3523.00
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5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE e -
5.1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostkl kamiennej granitowe] gr.9-11 na podsypce cementowo-piasko- !m?
d.5.1(0302-05 wel, gr. 5cm z wypelnieniem spoin zaprawg cemenlwo-piaskowa, materialem z roz-
analogia biorki po oczyszczeniu i plomieniowaniu (ul. Grunwaldzka)
m2 7.00
RAZEM T 7.00
66|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej gr 9-11 na podsypce cementowo-piasko- |m?
d.5.1|0302-05 wej, gr. 5cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementwo-piaskows, materiatem nowym
analogia
267 m?2 267.00
] RAZEM [ 267.00
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z koslki bazaltows] o wysckosci 4-6 na podsypce cementowo- m?2
d.5.1/0302-04 piaskowe], z wypetnieniem spoin zaprawa cem-piask; materiatem z rozbidrki po
analogia oczyszczeniu
708 m? 708.00
RAZEM 708.00
68| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej o wysokos$cl 4-8 na podsypce cemenlowo- m2
d.5.1,0302-04 piaskowej, z wypelnleniem spoin zaprawg cem-piask; materialem nowym
:analogia
355 m2 355.00
RAZEM | 355.00
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennege (kostki granitowe] z rozbrorki} na podsypce ce- |m?2
d.5.1(0302-05 mentowo-piaskowe], gr. Scm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg, ma-
analogia terialemn z rozbiérki po obrébee cigcia i plomieniowania gornej powierzchni - na zjaz-
dach
2 m2 201.00 |
RAZEM ' 201.00
70/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennego {kostki granitowej koloru czerwonego, gorna  |m?
d.5.1)0302-05 krawedzZ cieta i plomieniowana) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5cm z wypel-
analogia nieniem spoin zaprawa cementwo-plaskowa - materialem nowym na zjazdach
42 m? 42.00
RAZEM 42.00
71|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kostki granitowe) z rozbiorki) na podsypee ce- |m?
d.5.1/0302-05 mentowa-piaskowej, gr. 5em z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa, ma-
analogia teriatem z rozbi6rki po obrobee ciecia i plomieniowania gérnej powierzchni - migjsca
postojowe prostopadte
572 m? 572.00 :
RAZEM 572.00
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kostki graniiowej z rozbiorki) na tawie betono- 'm?2
d.5.1|0302-05 wej C12/15 z wypelnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa, materialem z rozblér-
analogia ki pa oczyszczeniu krawedzi i obrabce plomieniowania odkrytych powierzchni - ob-
rzeze wokdt mis drzew
270*0.15 m2 40.50 -
RAZEM i 40.50
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kostki granitowej koleru grafitowego, plomie-  |m2 i
d.5.1|0302-05 niowana) na padsypce cementowo-piaskowej, gr. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cemenlwo-piaskows, materialem nowym - kostka wyznaczajaca szeroko$¢ stanowisk
postojowych
215"0.15 m2 32.25
RAZEM " 32.25
5.2 D-05.03.050 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA
74|KNNR 6 0308-|Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubosci 8 cm m2
d.5.2/03
analogia
3523 m2 3523.00
RAZEM 3523.00
5.3 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
75{KNNR 6 0309-|Warstwa §cleralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 5 cm  |m?2
d.5.3|02 I ‘
analogia | \
3643 m2 3643.00
RAZEM { 3643.00
76|KNNR 6 0309-|Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 58 50/70 o grubo$ci 5cm m? !
d.5.3|02 {fragment ciezki ul. Kilinsklego i odtworzenie naw. chodnika ul. Grunwaldzkiej)
analogia '
34 m2 34.00 |
RAZEM | 34.00
54 035.03.233 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKIBRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
KOW
77|KNR 2-31 Nawierzchnia z Kostki brukowej betonowe] czerwonej bez fazy, 20x10 grubosci 8 cm, |m?
d.5.4|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 om z wypelnieniem spoin piaskiem - $cie2-
analogia ka rowerowa i
878 m?2 878.0C
| RAZEM 878.00

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryny: 13760



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
78/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowe] hetonowej jasno-szarej , 20x10 grubosci 8 cm, na m2
d.5.4|03 podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - chodnik
analogia ul. Klinskiego powigzanie chodnikéw ul. Krétkiej i Legionistow !
49 m2 49.00 ¢
RAZEM 49.00
79/KNNR 6 0502-|Nawierzchnia z plyt/ptytki betonowe] jasno-szarej bez fazy stylizowanej na piaskowa- |m2
d.5.4/03 ng lub drobnoptukana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z
analogia wypelnieniem spoin piaskiermn - chodniki (pas §rodkowy) |
357 m2 357.00
RAZEM 357.00
B80[KNNR 6 0502-|Nawierzchnla z kostki brukowej betonowe] grafitowej 20x10 gruboéci 8 cm, na pod-  |m2 '
d.5.4103 sypce cementowo-plaskowej; gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - chodnik przy
analogia budynku PWIK (ul. Wyszyriskiego}
42 m2 42.00 )
RAZEM 42.00
B1|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej jasnc-szarej bez fazy, podwéjne "T" gru-  |m2
d.5.4|03 boict 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypelnieniem spoin pias-
analogia kiem - miejsca postojowe podiuzne
396 m?2 396.00
RAZEM 396.00
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZICME
82|KNR AT-04 [Oznakowanie poziome nawisrzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemo- [m?
d.6.1/0204-01 utwardzalnych grubowarslwowe wykonywane mechanicznie - cznakowanie gladkie- li-
analogia nie ciagle (:P-4, P-7d})
<P4> 19'0.24 m2 4.56
<P7d> 5.5°0.12 m2 0.66 |
RAZEM g 5.22
B3|KNR AT-04 |Qznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomacg mas chemeo- |m?2
d.6.1|0204-01 utwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie-
analogia znaki na przejsciach dla pieszych i Iinie vzupetniajgce (P-10, P-11, P-14,P-17, P-13,
P-23)
<P10> 95*0.50 m2 47.50
<P11> 37*0.50 m2 18.50 ¢
<P14> 21*0.375 m? 7.88
<P17> 30*0.12 m2 3.60°
<P19> 4.5'0.12 m2 0.54
<P23> 21*0.662 m2 13.90
<Pozostale>35.38 m2 35.38
RAZEM 127.30
84|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemo- m2
d.6.110203-03 ulwardzalnych grubowarslwowe wykonywane sprzetem rgcznym - strzalki i inne sym-
janalogia bole (P-13, P-24)
<P13> 24*0.175 m2 4,20
<P24> 570.76 m2 3.80 ;
RAZEM [ 8.00
85/KNNR 6 0705-|Oznakowanie poziome cienkowarstowe jezdn! farbg chlorokauczukows - linie segre-  |m2 ]
d.6.1/02 gacyjne i krawegdziowe clagie malowane mechanicznie '
analogia i
<P-20>3"3.48 m2 10.44 .
RAZEM { 10.44
86/KNR AT-04 |Oznakowanie pozlome -powierzchnie slanowisk dta osob niepetnosprawnych w kolo- [m2
¢.6.1|0205-04 rze niebieskim
analogia
66 m2 66,00 .
RAZEM 66.00
87/KNR AT-04 |Oznakowanle poziome -powierzchnie na przejazdach rowerowych w kolorze czerwo- |m?
d.6.1|0205-04 nym
analogia
92 m2 92.00
RAZEM 92.00
6.2 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
BB[KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych - wg projektu docelows] organizacii  |szt. !
d.6.2|01 ruchu l
analogia |
<stupki nowe> 33 szl | 33.00 ,
<slupki przestawione> 7 szt. ! 7.00
i RAZEM 40.00
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89|KNNR 6 0702- |Pionowe znakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. |szt. |
d.6.2|04 do 0.3 m2 (lico znakéw z folii odblaskowej typu 2) i
analogia
<B-21> 1 szt. 1.00
<B-22> 1 szl 1.00
<B-36> 6 szt. 6.00 |
<C-13/16> 4 szt, 4.00 |
<C-16/13> 4 szt. 4.00 ‘
<C-16/13a> 1 szt. 1.00 |
<tabliczki T-28> 4 szt. 4.00 |
<tabliczki R-1> 2 szt. 2.00 |
<A-T> 4+1 szt 5.00 |
<B-2> 1 szt. 1.00
<B-33> 2 §zt. 2.00
RAZEM 31.00
90|KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu. ostrzegawcze i infermacyjne o pow, |szt.
d.6.2|05 ponad 0.3 m2 - lokalizacja wg projektu docelowej organizacji ruchu (lico znakéw z folii
analogia odblaskowej typu 2}
<D-6>7 szt. 7.00
i <D-6b=> 9 szt. 9.00
! ‘ RAZEM 16.00
91|KNNR & 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o pow. |szi.
d.6.2;05 ponad 0.3 m2 {lokalizacja wg projektu docelowej organizacji ruchu)
analogia !
<tabliczki T-29> 4 szt. 4,00 |
<tabliczki R-1> 2 szt. 2.00 ‘
<tabliczki T-27> 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
92|KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. |szt.
d.6.2|05 ponad 0.3 m2 - ponowne zamocowanie przestawianych znakéw i tablic lokalizacja wg !
analogia projektu docelowej organizacji ruchu i
<D-6>1 szt. 1.00
<D-15> 1 szt. 1.00
<znak nietypowy grupy D przy ul.Legionistow> 1 szt. 1.00 |
<tablice obustronne z nazwami ulic od nr 2 do nr 8> 7 szl 7.00
RAZEM 10.00
83|KNNR 6 0702-| Monta2 rewyek-3mietnikow stale polgczonych z gruntem - posadowionych na slup- szt 1
4.6.2/01 kach (typ2)- 2 ¢ montazv ‘
analogia
6 szl 6:
RAZEM 15.00
6.3 D-07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
94/KNNR 6 0701-|Ustawienie poreczy achronnych rurowych, ogrodzenie U-12a - lokalizacja wg projektu |m ‘
d.6.3/03 docelowej organizacji ruchu
analogia |
i m 7.00 .
| RAZEM 7.00
95|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zamocowanie lustra drogowego U-18b o wym. 600x8C0mm ‘szl.
d.6.3|06 (lokallzacja wg projektu docelowe] organizacji ruchu)
analogia |
1 szl 1.00 |
RAZEM 1.00
7i D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1] D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
96|KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem faw betecnowych C12/15 {1 m
d.7.1/03 na podsypce cem.-plask ; odcinki na prostej}
analogia
248 m 248.00 |
RAZEM 248.00
97 |KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem law betonowych C12/15 (i \m
d.7.1/03 na podsypce cem.-piask.:odcinki na lukach)
analogia
252.50 m 252.50
RAZEM 252.50
98|KNNR 6 0503-|Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowopiasko- |m2
d.7.1|M wej, spoiny wypeinlone piaskiem
analogla (rampy na przej$ciach dla pieszych z plylek z fakturg dla niewidomych na podsypce
cem.-piaskowe] gr. 4cm)
(924 m2 72.00 |
RAZEM | 72.00
7.2 D-0B.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
99/KNNR 6 0403-|Krawezniki kamlenne (proste) o wymiarach 15x30 ¢m z wykenaniem law belonowych |m |
d.7.2(06 C12/15 i na podsypce cementowo- piaskowej, odcinki na prostej (90% z poz. 28 - |
analogia rozbiérki odcinkéw prostych do ponownege whudowania po wezeéniejszej obrébee
plomieniowania) i :
770 im 770.00 !
l RAZEM 770.00
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100! KNNR 6 0403-|Krawezniki kamienne {lukowe) o wymiarach 15x30 cm (NOWE) z wykonaniem law be-|m \
d.7.2|06 tonowych C12/15 i na podsypce cementowo- praskowej, odcinki na lukach.
analogia
170.50 m 170.50 ¢
RAZEM 170.50
101|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne o wymiarach 15%30 om (NOWE) z wykonaniem faw belonowych \m
d.7.2|06 C12/15 i na podsypce cementowo- plaskowej, odcinki na prostej
analogia
123 m 123.00 |
RAZEM ; 123.00
102|KNNR 6 0403-|Obnizenie Istniejacych kraweznikow kamiennych na tawie belonowe| C12/15 i podsyp-|{m (
d.7.2/06 ce cementowo-plaskowej (ul. Wyszyiskiego, Grunwaldzka, Robotnicza)
analogia
18.5+1.5+8 m 26.00
RAZEM | 26.00
7.3 D-08.02.03 CHODNIK| Z PEYT KAMIENNYCH
103|KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt chodnikowych granitowych gr.8-12cm - materialem z rozbiérki po |m2 }
d.7.3(0502-08 obrébce cigcia | plomieniowania, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. Sem z wy- :
analogia petnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg (53,2% materlatu z rozbidrki)
611 ‘m2 611.00
| RAZEM ! 511.00
104 KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt chodnikowych granitowych nowych, gr. min 8cm na podsypce ce- |m?2 i
d.7.3/0502-08 mentowo-piaskowe|, gr. 5Scm z wypelnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg ma-
analogla teriatem nowym (piyty granitowe cigte - fukowe, minimalna gr. 8cm}
56 m?2 : 56.00
| RAZEM ) 56.00
7.4 D-08.02.07 CHODNIK! Z KOSTKI KAMIENNEJ
105 Przebrukowanie istniejace] nawierzchni z materialéw betonowych z uzupetnieniem Im2
d.7.4|\wycena indy- |materlalem z rozbidrki na padsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypeinieniem I
widualna spoin piaskiemn lub/i zaprawa cementwo-piaskowy. i ‘ :
172.50 ma | 172.50
| RAZEM B 172.50
1086 Przebrukowanie islnlejgce] nawierzchni z materialow kamiennych 2 uzupelnieniem m?2 |
d.7.4|wycena indy- |materialem z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypelnieniem | |
widualna spoin piaskiem lub/i zaprawg cementwo-piaskows. ;
107 m? 107.00 |
RAZEM 1 107.00
[7AS) D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
107 |KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe na lawie nelonowe] C12/15, spoiny wypetnicne zaprawg cemento- |m !
d.7.5/05 wa
analogia ‘ |
<B8x25 cm (kolor szary ograniczenie opaski z trawnika w chodniku zachodnim)> 317 |\m 317.00 |
<8x30 cm {kolor szary)> 534 m 534.00 |
RAZEM | 851,00
108/ KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe na fawie betonowej C12/15, spoiny wypelnione zaprawg cemento- |'m 1
d.7.5/01 w3 Palisada betonowa na lawie betonowej | ;
analogia | i
<Palisada betonowa fi200 h=60cm, faktura plukana, kolor grafitowy> 27 ‘m 27.00 -
! RAZEM 3 27.00
8 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
8.1 D-09.01.01 TRAWNIKI
109|KNR 2-21 Dowoz | rozloZzenie humusu o gr. $rednio 10 cm na terenie plaskim ma3
d.8.1|0218-02
analogia
643°0.1 m? 64.30 |
RAZEM | 64.30
110|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.8.1|0401-05
analogia i
643 m? 643.00 ;
RAZEM i 643.00
111 KNR 2-21 Reczna pielegnac]a trawnikdw dywanowych na lerenie plaskim m2 i
d.8.1/0702-01
analogia
643 m? 643.00 |
RAZEM | 643.00
8.2 D-09.02.01 SADZENIE DRZEW
112|KNR 2-21 Sadzenle drzew | krzewow lidciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie  |szt. |
d.8.2|0302-06 kat. Ill z catkowita zapraws dolow; srednica/glgbokoss ; 0.7 m - nasadzenie drzew w | '
analogia pasie drogowym o &r. 16-18 {Acer platancides 'Globosum’) |
10 szt, 10.00 ¢
RAZEM ' 10.00

-10-
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113|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na lerenie plaskim w gruncie szl |
d.8.2|0302-06 kat. Il z calkowita zaprawg dotow; srednica/gleboko$é : 0.7 m - nasadzenie drzew ‘
analogia poza pasem drogowym (nasadzenia zastepcze) o &r, 12-14
60 szt, 60.00 '
RAZEM 60.00
114|KNR 2-21 Przesadzenie drzew lisciastych o §r. pnia 10-15cm szt.
d.8.2|0333-03
analogia
36 szt. 36.00 |
RAZEM | 36.00
115|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych (aleja debéw, przycigcie gatezi kolidujg- |szt. {
d.8.2|0701-04 cych z lalarmiami - gorne partie korony)
analogia
10 szl 10.00
: RAZEM 10.00
a3 D-09.02.03 SADZENIE ZYWOPLOTOW
116 KNR 2-21 Sadzenle krzewdw Zywoplotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. Il [szt.
d.8.3/0331-05 z calkowitg zaprawg rowdw ' I
analogia I
1224 szl 1224.00 |
RAZEM | 1224.00
117 KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw 2ywaplotowych {wykonanie cigcia korony istniejgcych krzewdw  |szt. i
d.8.3|0701-02 formowanych w zywoploly) |
analogia |
71 szt. 71.00 .
RAZEM [ 71.00

211 -
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11452313008 | Sieci i przylagcza wodociggowe o
1.1 Roboty zlemne |
1|KNNR 1 0310-|Wykopy przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia m3
d.1.1i02
analogia ’
1.5"0.6"1.2"6 m3 6.480
RAZEM ' 6.480
2]KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 miglgb.do 1.5 m |m?
d.1.1|01 w gr.kat. |-l ‘
analogia
poz.1 m3 6.480|
RAZEM 6.480
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigoiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w grkat. |m2
d.1.1|06 0208-02 -1V z transportem urobku na odleglos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
analogla samochodami samowyladowczymi
(455.0"0.9*1.4+11*6.9*0.9°1.25+11"5.6"0.9"1.4)"0.7 m3 515.412
RAZEM 515.412
4]KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2,5 m | glebokosci do 1,5 m o &cianach picnowych w|m3
d.1.1|02 gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
analogia
(455.0"0.9"1.4+1176.9*0.9*1.25+11*5.6"0.9"1.4)"0.3 m2 220.891,
RAZEM | 220.891
5[KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-Im3 ‘
d.1.1|03 0208-02  |lli w ziemi uprzednio zmagazyncwanej w haldach z transporlem urobku na odleglosc ‘
analogia 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi !
poz.4 m3 220.891
RAZEM 220.891
6/KNNR 1 0313-[Azurowe umocnienle Scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.1|04 mi {(wypraskami) w gruniach suchych ; wykopy.o szerckosci do 1 m i glgbokosci do
analegia 3.0 m; grunt kat. lll-1V ’
! {455*2+11"12.5*2)*1.2 m2 1422.000
RAZEM | 1422.000
7|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.1.1|0501-05
analogia
(455.0"0.9+12.5*0.9*11)*0.4-455.0*0.08*0.08"3. 14 |m3 204.1561
RAZEM 204.156
8|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami  |m?
d.1.1,03 {gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-li |
lanalogia 1
poz.3+poz.4-poz.7 m2 532.147:
RAZEM 532.147
9|KNZ Dowdz piasku do zasypania wykopdw m3
d.1.1|analogia |
poz.8 m3 532.147'
RAZEM 532.147
1.2 Roboty montazowe
10[KNNR 4 1008- |Siecl wedociggowe - rurociagi cignieniowe z rur PVC Jaczone na weisk o $r.zewnglrz- 'm
d.1.2|04 nej 160 mm
analogla
455.0 m 455.000
RAZEM | 455.000
11|KNNR 4 1014-|Sieci wodociagowe - ksztaliki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 150 mm - tréjnik | szt.
d.1.2|104 2.52.3.9.  |Zel. DN 150/80
9912-10
analogia :
4 szt 4.000|
RAZEM l 4.000
12[KNNR 4 1014-|Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o sr. 150 mm- tréjnik szt 1
d.1.2/04 z.52.3.9.  |zel. DN 150/100
9912-10
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM | 3.000
13|KNNR 4 1014-|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cidnienicwe kolnierzowe o $r. 150 mm- tréjnik | szt.
d.1.2|04 z.52.3.9. |%el. DN 150
9912-10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM [ 1.000
14]KNNR 4 1014-|Sieci wodociggowe - kszlaltki Zeliwne ciSnieniowe koinierzowe o sr, 150 mm - FW150 |szt.
d.1.2|04
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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15|KNNR 4 1014-|Zadlepienie rurociggu zel. 150 - korek Zeliwny DN150 szt. '
d.1.2|04
analogia
3 szt. 3.000
| RAZEM : 3.000
16/KNNR 4 1014-Sieci wodociggowe - ksztaltk! Zeliwne ci$nienicwe kotnierzowe o $r. 100 mm - FW 100|szt.
d.1.2)03
analogia
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 1014-| Sieci wedociagowe - ksztaltki Zzeliwne ci§nieniowe kolnerzowe o $r. 80 mm - FFBO |= |szt.
d.1.2|/02 1000 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM i 4.000
18| KNNR 4 1022-[Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgezone na weisk o [szt.
d.1.2(04 $r.zewn. 160 mm - kolanc 30St.
analogia .
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNNR 4 1023-|Sieci wodaciggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe laczone na weisk o szt
d.1.2|04 ér.zewn, 160 mm - nasuwki PVC160
analogia i
10 szt. 10.000!
RAZEM f 10.000
20/KNR 9-22 Wecinka w istniejacy rurocigg Zeliwny o §rednicy 150 mm za pomocy ksztaltek koinie- |szt.
d.1.2/0203-03 rzowych - wezel W1 | W3 l
analogia
2 szt. 2.000!
RAZEM | 2.000
21/KNR 9-22 Wcinka w istniejacy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za pomoca ksztatlek z PVC szt, ‘
d.1.2|0201-02
analogia
2 szt. 2.000!
RAZEM : 2.000
22|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowa o §r. do 150 mm montowane na turociggach PVC 1 |kpl. |
d.1.2/03 PE
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 14.000
23|KNNR 4 1112-|Zasuwy kolnierzowe z obudowg o ér. 100 mm montowane na rurociggach PVC1PE | kpl. i
d.1.2{02
analogia
3 kpl. 3.000]
RAZEM i 3.000
24| KNNR 4 1119-|Hydranly poZarowe podziemne o ér. 8C mm kpl.
d.1.2/01 |
analogia i
4 kpl. 4.000]
RAZEM | 4.000
25/ KNNR 4 1702-|Podlaczenie przebudowywanych przylaczy DN4Q-50 do projektowanegoe wodociggu szt !
d.1.2|03 PVC160.
analogia [
11 szt 11.000]
RAZEM l 11.000
26[KNNR 4 1702-|Podiaczenie istniejgcych przytaczy DN40-50 do projektowanego wodociagu PYC160. |szt. ‘
d.1.2|03 ]
analogia ‘
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowe| na murze kpl.
d.1.2|0134-01
analogia I
poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26 kpl. 35.000.
RAZEM i 35.000
28|KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dlugosci do 15 m z rur ci$nieniowych PE o §r. zewn. 50 m
d.1.2|0307-01 mm
z.52.3.6. ‘
analogia
11713 m 143.000|
RAZEM i 143.000
29/KNNR 4 1702-| Tymczasowe podigczenie przylaczy do istnlejacej sieci w miejscach kolizji kpl. [
d.1.2/03 + KNNR 4
1708-01
analogia ‘
kpl. 8.000]
RAZEM | 8.000
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30/KNNR 4 1606-|Proba wodna szczelnosci sieci wodoclggowych z rur PVC o ér. 160 mm 200m - ;
d.1.2/02 1 prab. ‘
analogia
2 200m - 2.000
1 préb, :
RAZEM X 2.000
31(KNNR 4 1612-|Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o §t. nominalne) do 150 mm odc.200
d.1.2(01 m
analegia
poz.10/200 odc.200 2.275,
m
RAZEM i 2275
32|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggdw sieci wedociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2(01 m ‘
analogia i
poz.10/200 odc.200 2.275,
m |
RAZEM 2.275
33 KNR 2-19 OznaKowanie trasy rurociqgu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa szlucznego m '
d.1.2/0219-01 ‘
analogia
poz.10+p0z.28 m 598.000|
RAZEM 4 598.000
34 KNNR 11 Przebudowa przylgczy kanalizacyjnych w migjscach kolizji z projektowanym wodecia- |kpl.
d.1.2|0505-05 giem ‘
z.52.3.10.
analogia ‘
6 kpl. 6.000
: RAZEM | 6.000
35|WKI 7.570.51. [Wytyczenie | inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowej ryczafl |
d,1.2|analogla i
1 ryczat 1.000.
RAZEM | 1.000
36|WKI 7.570.22. |Wylyczenle i inwenlaryzacja powykonawcza przylaczy wodociggowych ryczatt i
d.1.2]lanalogia l
13 ryczaht 13.000!
] RAZEM | 13.000
2 DemontaZ gazoclagéw
37KNNR 1 0210-|Wykopy na odktad koparkami padsiebiernymi o poj.lyzki 0.16 m3 w gr.kat. |-l m3
d.2|01
analogia
: 500°0.40.5 mi 100.000:
: RAZEM | 100,000
3B8/KNNR 1 0214-[Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w |m3
d.2|03 stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1
analogia
poz.37 m3 100.000-
RAZEM ‘ 100.000
39|KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych o $r. do 159 mm m [
d.2|0704-05
analogia
500.0 m 500,000/
RAZEM ‘ 500.000
40|KNR 4-04 Transport zlomu na odleglo$¢ 2 km do RTG Brzeg t |‘
d.2|1107-02 1107- :
04
analogia i
500.0*16/1000 t 8.000!
RAZEM | §.000
41 KNR 9-22 Odlaczenie nieczynnej sieci gazowej od czynnej sieci gazowej kpl.
d.2|0203-03
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
42|BCD D-10 Regulacja skrzynek ulicznych czynnej armatury gazowej szt.
d.2/10.01.05-03
analogia :
10 szt. 10.000!
RAZEM | 10.000
43 Whykonanie obnizenia przylgczy gazowych (a w razie koniecznosci przektadki) kpl. .
d.2|wycena indy-
widualna 1
& Kpl. 6.000;
RAZEM ' 6.000
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44 'WKI 7.540.30. | Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysoko§ciowe] - usunigcie z zasobdw geodezyjnych ryczalt
d.2{analogia zdemontowanych gazociggdw |
1 ryczall 1.0000
RAZEM | 1.000
45 Nadzor geslrora sieci gazowej ryczalt W
d.2{wycena indy- ‘
widualna |
1 ryczahl 1.000‘
RAZEM | 1.000
3 Kanallzacja daszczowa
46/ KNZ Czyszczenie i inspekcja TV Kolektora iS00 m
d.3|kalk. wiasna
460 m 460,000
RAZEM 460.000
47|KNR 4-05l Demontaz isiniejgcych wpusldw ulicznych kpl. :
d.3;0411-01 |
analogia
22 Lkpl. 22.000.
: RAZEM : 22,000
48|KNNR 4 1408-|Zalanie betonem studzienek istniejacych wpusléw ulicznych m3
d.3/05
analogia
2270.5 m3 11.000
RAZEM i 11.000
49[KNNR 1 0212-|Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi ¢ poj.lyzki |m3 .
d. 3|02 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 1ll
analogia
i 24*1.5*1.5"1.5 m3 81.000!
‘ RAZEM | 81.000
50[KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio  |m3 i
d.3/01 pol.lyzki 0.15 m2 w gr.kat. -1l
analogia '
90.0*0.9"1.5 m3 121.500]
RAZEM 121.500
51|KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-im?3 i
d.3|01 0208-02 |l w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach z transporiem urobku na odleglosc
analogia 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.49+poz. 50 m3 202,500
RAZEM | 202.500
52[KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w |m3
d.3|03 slanie luZnym 40 cm) - kal. gruntu Il
analogia
poz.49+poz.50-24*0.3*0.3*3.14"1,5-80.0*0.0870.08"3.14 m3 180.518
RAZEM 190.518
53|KNZ Dowoz piasku do zasypania wykopow m3
d.3janalogia
poz.52 m3 190.518,
RAZEM i 190.518
54|KNNR 1 0313-|Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrsg palami szalunkowymi stalowy- |m2 i
d.3/04 mi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gigbokosci do
analogia 3.0 m; grunt kat. (l-1V
90.0%1.5*2+24*1.5*1.5*3 m2 432,000
RAZEM 432.000
55|KNNR 4 1424-|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm szl
d.3101
analegia :
24 szi. 24.000:
RAZEM 24.000
56|KNNR 11 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. 150 mm m
d.3|0505-05
analogia
70.0 m 70.000;
RAZEM 70.000
57[KNNR 4 1321-|Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichows DN15G mm - kolana 30-45st. szt
d.3|02
analogia
138 szt 138.000
RAZEM 138.000
58/KNNR 4 1321-|Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe DN150 mm - przejscie kamionka/PP szt
d.3|02
analogia
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
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59| KNNR 4 1321-|Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe DN150 mm - tuleja ochronna szt |
d.3(02 ‘
analogia :
2 szt 2.000,
RAZEM | 2.000
60/KNNR 4 1321-|Siodla 500/160 SW szt
d.3{07 ‘
analogia
8 szt 8.000
: RAZEM 8.000
61/KNR AT-17  |Wiercenie otwordw $r. 220 mm iechnikg diamentowa w betonie niezbrojonym cm
d.3!0102-04
|analogia ;
| 24210 cm 480.000
| RAZEM 480.000
62|WKI 7.570.22. |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza wpustdéw ulicznych ryczalt
d.3|analogia ‘
24 ryczalt 24.000!
RAZEM 24,000
63|BCD D-10 Regulacja pionowa whazéw studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem  |szt. I
d.3|10.01.05-02
analogia
7 szt. 7.000.
RAZEM : 7.000
64/KNNR 4 1429-|Osadzenie wlazdw zeliwnych D400 z herbem miasta Brzeg sz.t
d.3/03
analogia
7 szt 7.000]
RAZEM . 7.000
-6-
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1 Przebudowa Istniejace] linli oswletlenla zewngtrznego. i
1.1] Roboty demontazowe o - 2z L )
1IKNNR 9 1005-|DemontaZ opraw oéwietlenia zewnetrznego na trzpieniu sfupa lub wysiggniku kpl. ]
d.1.1)03 '
15 kpl. 15.000!
! | RAZEM ! 15.000
2|KNNR 8 1002-!Dementaz wysiegnikéw rurcwych o ciezarze do 30 kg mocowanych na slupie lub $cia- |szt ; |
d.1.1|06 nie ‘ : i
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
3|KNNR 9 1001-|DemontaZ stupdw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.1,1]|08 | {
15 szl ! 15.000|
| | RAZEM | 15.000
1.2 Prace zwlazane z zachowaniem istniejgcej magistrali oswietleniowe].
4/KNNR-W 9 Odlgczenie kabli o przekroju 2yt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach Iszt.
d.1.2/0812-05
19*2 szt 38.000
RAZEM | 38.000
5|KNNR 5 0701-|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m?3 |
d.t1.2|03
4*19*0.4*0.9 .m3 27.360
1 RAZEM 27.360
B|KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurcziiwych przelotowe na kablach energelycznych wieloZyto- szt
d.1.2({0806-01 wych o przekroju 2yl do 35 mm2 o |zolacji | powloce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych - SMH5 16-50
18 szt 18.000
} RAZEM 18.000
TIKNNR-W 9 Muly z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kaclach energelycznych wieloZzylo- szt
d.1.2|0806-01 wych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sziucznych w rowach
kablowych - P4 zywiczna T
1 ‘szl 1.000
i RAZEM 1.000
8/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m [m
d.1.2/01 Krotno$¢ = 2 |
4419 Im 76.000
l i RAZEM 76.000
9/KNNR 5 0707-|Uktadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x35 m
d.1.2|02
39+34+10+18+20 m 121.000
RAZEM 121.000
10|KNNR 5 0702-|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kal. IV m3
d.1.2)03
4*19*0.4*0.9 m?3 27.360
RAZEM 27.360
2 Przebudowa Istniejace] linll SN I NN
21 Przelozenle kabla SN
11|KNNR-W @ Odlaczenie kabli o przekroju 2yl do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach ‘szl.
d.2.1/0812-06 I
2 .5zl 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 0701-|Kopanie rowdw dla kabli w spcsob reczny w gruncie kat. IV m3
d.2.1/03
4*270.4*0.9 m3 2.880
RAZEM 2.880
13|KNNR-W 9 Mufy zeliwne przelotowe na kablach energetycznych wieloZzylowych o przekroju 2yt 95-1szt
d.2.1({0808-03 150 mm2 na napigcie do 20 kV w rowach kablowych - TRAJ 24/1x120-240-358 1
analogia .
2 |szL 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 0708-|Nasypanie warslwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.1|01 Krotnosé = 2
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
15]KNNR 5 0707-| Uktadanie kabli o maste do 5.5 Xg/m w rowach kablowych recznie - 3xYHAKXS 1x120 m
d.2.1105
130 m 130.000
‘ RAZEM 130.000
16| KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykenanych recznie w gruncie kat. |V m?
d.2.1|03
4*2"0.4*0.9 'm3 2.880
| RAZEM 2.880
2.2 Zabezpieczenie Istnlejgcych linli kablowych SN
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17/KNNR 5 0701- | Kopanie rowéw dla kabii w sposob reczny w gruncie kal. 1V Im3 |
d.2.2(03
60.5"0.4*0.9 m3 21,780
: RAZEM 21.780
18|KNNR 5 0706-|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do .4 m :m
d.2.2|01 Krotno§é = 2 '
60.5 m 60.500
| " RAZEM | 60.500
19|KNNR-W &  |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z m i
d.2.2|0814-02 PCW o 4r. 110-200 mm - zabezpieczenie istniejgcego kabla sredniego napigcia rura- ‘
mi dwudzielnymi A160PS koloru czerwonego ‘
27 m 27.000
| RAZEM 27,000
20 KNNR 5 0705-|UlozZenie rur ostonowych z PCW o ér.do 160 mm - zabudowa rezerwowego przepustu 'm
d.2.2|01 kablowego rurg DVK 160 koloru czerwonego
analogia
33.5 | 33.500
I RAZEM 33.500
21|KNNR 5 0702-|Zasypywanie rowbw dla kabll wykonanych recznie w gruncie kat. [V [m2 |
d.2.2|03
60.50.470.9 !m3 21.780,
| RAZEM . 21.780
2.3 Zabezpleczenle Istniejgcych linii NN
22 KNNR 5 0701-|Kopanie rowow dla kahli w sposéb reczny w gruncie kat. [V 'ma !
d.2.3|03 |
604.5'0.4*0.9 .m3 217.620
RAZEM 217.620
23/KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m
d.2.3/01 Krotrose = 2
604.5 m 604.500
. RAZEM 604,500
24| KNNR-W 9 [Zabezpieczenie istniejacycn kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z ‘m
d.2.3]0814-02 PCW o &r. 110-200 mm - zabezpieczenie istniejacego kabla $redniego napigcia rura-
mi dwudzielnymi A110PS koloru czerwonego |
422 im 422.000
! RAZEM 422.000
25/KNNR 5 0705-|Ulozenie rur oslonowych 2 PCW o $r.de 140 mm - zabudowa rezerwowego przepusiu 'm
d.2.3| kablowego rurg DVK 110 koloru czerwonego !
182.5 'm 182.500
: RAZEM 182.500
26|KNNR 5 0702-Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat, IV ‘m3
d.2.3/03 ;
604.570.4°0.9 m3 217.620
: RAZEM 217.620
3 Projektowana linla oswietleniowa
27|KNNR 5 0701- | Kopanie rowdw dla kabli w sposob rgczny w gruncie kat. IV LmG
d.3/03
480°0.470.9 |m3 172.800
: RAZEM 172.800
28/KNNR 5 0706-[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroxosci do 0.4 m im
d.3|01 Krotno§é = 2 i
480 m 480.000
; RAZEM 480,000
29/KNNR 5 0705-|Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.de 140 mm - DVK 50 m
d.3|01
440 Im 440.000
RAZEM 440.000
30[KNNR 5 0707-!Ukladanie kabll o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS 4x35 m
d.3|02
540 m 540.000
RAZEM 540.000
31[KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokoéci do 0.6 m; kat.gruntu IV Bednar- 'm
d.3/03 ka FeZn 25x3 1
460 m 460.000
' RAZEM 460.000
32|KNNR 5 0702-|Zasypywanle rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V m3
d.3|03 l
480'0.470.9 'm3 172.800
RAZEM 172.800
33/KNNR 5 0403-|Urzadzenla rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa- szl.
d.3/01 nym - Szafka oswielleniowa SO kompletna z lundamentermn
1 szt 1.000
RAZEM i 1.000
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34/KNNR 5 1001-|Montaz i stawianie slupow oswielleniowych o masie do 100 kg - LED 72W - komplet- szl
d.3/01 ne z fundamentem B71 oraz labliczka stupows. \
15 'szt. 15.000
1 RAZEM 15.000
35/KNNR 5 1003-|Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury oslonowe | |kpl.prze
d.3|04 wysiegniki przy wysokoécl latari do 12 m W,
15 'kpl.prze 156.000
W,
RAZEM 15.000
36/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikédw rurowych o masie do 15 kg na slupie - WRP-1/1,0/0,7/5 szl
d.3|01 !
11 |5zt 11.000
i RAZEM 11.000
37|KNNR 5 1002-| Montaz wyslegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - WRP-1/1,5/0,7/5 :szt.
d.3|01
4 !SZl. 4.000
.__RAZEM 4.000
38{KNNR 5 1004-|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED 72W szl i
d.302 i
15 szk. 15.000
i RAZEM 15.000
39/KNNR 5 0726-|Zaroblenie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju Zyt do 50 mm2 na napigcie |szt.
d.3|10 do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
analogia
2+30 ‘szt 32.000
RAZEM 32.000
40|KNNR 5 1203- | Podlaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub szl.zyt
d.3|08 bolce
153 szl.2yt 45.000
RAZEM 45.000
41/KNNR 5 1302- Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zyiowy odc.
d.3|03
16 lodc. 16,000
{ RAZEM 16.000
42|KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowege obwodu elekirycznego niskiego napigcia 1pomiar
d.3{01 !
15 .pomniar 15.000
] RAZEM 15.000
43/KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.3/05 \
1 |szt. 1.000
! RAZEM 1,000
44 |KNNR 5 1304-|Badania | pomiary inslalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) [szt.
d.3,06 |
14 |szt. 14.000
| RAZEM 14,000
45/KNNR 5 1304-|Badanla | pomiary instalacji uziemiajace] (plerwszy pomiar) szl, i
d.3|01
1 ‘szl 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 5 1304-|Badania | pomiary instalacji uziemiajgce] (kaZdy nastgpny pomiar) ‘szt.
d.3|02
15 |5zt 15.000
RAZEM 15,000
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1 Zabezpleczenla | korekta na kanallzacjl teletechnl¢zne] Netia S.A.
1.1 Ulozenle rur ochronnych. o E - _
1/KNNR 5 0701-{Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kal. IV m3
d.1.1|03 I
194*0.4*0.9 m3 69.840
RAZEM ! 69.840
2|KNNR 5 0706-|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1/01 Krotnost = 2
194 m 194.000,
RAZEM 184.000
3|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istnigjgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z |m ]
d.1.1)0814-02 PCW o $r. 110-200 mm - zabezpieczenie istnigjacego kabla $redniego napiecia rura- !
mi dwudzielnymi A160P3 |
12.5+8+0.5+20+11+50 m 111.000;
RAZEM 111.000
4|KNNR-W 9 Zabezpieczenle istniejacych kabli energetycznych rurami ochrennymi dwudzielnymi z |m
d.1.1/0814-02 PCW o $r. 110-200 mm - zabezpieczenie istniejgcego kabla sredniege napigcia rura- i
mi dwudzielnymi A110PS /w razie koniecznosci A160PS/
13+9.5+46.5+5+4.5+8+4.5+4.5+1+6+6.5+4.5 m 73.500:
RAZEM 73.500
5/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rawdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V ma3
d.1.1/03
194*0.4*0.9 m3 69.840
RAZEM 69.840
1.2 Wymlana | regulacja pokryw studni
6/KNNR 5 0701-|Kopanie rawow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV iwykop przy studnif m3 ‘
d.1.2/03
6'0.4*0.55"13 m3 17.160,
RAZEM \ 17.160
7|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejgce] studni S003 na typ ciezki , wraz 2 regulacjg wysokoscio- |szt. i
d.1.2|0505-01 wa do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywang drogq w obrgbie skrzy-
Zowania drogowego ul. Wolnosci z ul. Robolnicza,
1 szt 1.000]
RAZEM | 1,000
B|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejgcej studmi S004 na lyp cigzki , wraz z regulacja wysokoscio- szt '
d.1.2|0505-01 w3 do nowych rzednych na skrzyZowaniu z przebudowywang drogg w obrgbie skrzy- ‘
Zowania drogowego ul. Wolnosct z ul. Robotnicza, I
1 szt. 1.000:
RAZEM 1.000
9|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejacej studni SK-1 na typ clezki , wraz z regulacja wysokoscio- szt F
d.1.2/0505-01 w3 do nowych rzednych - ul. Wolnosci rejon budynku nr 1, ‘
1 szt, 1.000]
RAZEM ! 1.000
10|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejgce] studni S005 na typ ciezki , wraz z regulacjg wysokoscio- |szt. i
d.1.2|0505-01 wa do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywang drogg w obrgbie budyn- ‘
| ku z klalkg o nr 4 w ciagu ul. Wolncsci ‘
1 sz, 1.000|
RAZEM 1.000
11|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejgcej studni S002 na typ ciezki , wraz z regulacjg wysokoscio- (szt, :
d.1.2|05805-01 wa do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywana drogg na wysokosci bu- ‘
dynku z klatkg nr 20 w ciggu ul. Wolnosei
1 szt, 1.000:
RAZEM : 1.000
12(KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejace] studni S008 na ltyp ciezki , wraz z regulacjg wysokoscio- |szt. |
d.1.2(0505-01 wa do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywana droga w obrgbie skrzy- ‘
fowania drogowego ul. Wolnosci z ul. Legionistow, przy budynku z klatkg nr 20 !
1 szt 1.000|
RAZEM { 1.000
13|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejgcej studni S006 na typ ciezki , wraz z regulacjg wysokoscio- |szt.
d.1.2|0505-01 wa do nowych rzednych na skrzyZzowaniu z przebudewywang droga w obrgbie skrzy- l
Zowania drogowego ul. Wolnoéci z ul, Legionistow, przy budynku z klatkg nr 5
1 szt, 1.000!
RAZEM | 1.000
14|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejgce; studni SO09 na lyp cigzki , wraz z regulacjq wysokoscio- |szt.
d.1.2|0505-01 wa do nowych rzednych na skrzyZzowaniu z przebudowywang drogg w obrebie wjazdu
na posesje miedzy budynkami z klatkg o nr 19 - 18a, w ciggu ul. Wolnosci
1 szt. 1.000)
RAZEM 1.000
15|KNR 5-01 Wymiana pokrywy Istniejzcej studni S010 na typ ciezki , wraz z regulacjg wysokoscio- |szt.
d.1.2|0505-01 wa do nowych rzednych na skrzyZowaniu z przebudowywana drogg na wysokosci bu-
dynku z Klatka nr 17 w ciggu ul. Wolnosci
1 szt 1.000,
RAZEM 1.000
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16|KNR 5-01 Wymiana pokrywy Istniejacej studni S011 na typ cigzki , wraz z regulacja wysokoscio- [szt.
d.1.2|0505-01 w3 do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywang drogg w obrebie skrzy-
zowanla drogowego ul, Wolnosci z ul. Krotka, przy budynku z klatkg nr 9 w ciggu ul.
Wolnosci :
1 szt 1.000;
RAZEM : 1.000
17|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejacej studni S012 na typ ciezki , wraz 2 regulacja wysokoscio- |szt. i
d.1.2|0505-01 wa do nowych rzednych przy budynku z klatkg nr 11 w ciagu ul. Wolnosci |
1 szt, 1.000!
RAZEM i 1.000
18/ KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejacej studni S049 na typ ciezki , wraz z regulacjg wysokoécio- |szt. J
d.1.2/0505-01 w3 do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywana drogg w obrgbie skrzy-
#owania drogowego ul. Welnosci z ul. Grunwaldzka
1 iszt. 1.000:
! RAZEM 1.000
19|KNR 5-01 Wymiana pokrywy Istriejace) studni S014 na typ cigki , wraz z regulacjg wysokoscio- szt
d.1.2|0505-01 waq do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywans drogg w obrgbie skrzy- ‘
zowania drogowego ul. Wolnosci z ul. Wyszynskiego ‘
1 szt. 1.000]
RAZEM : 1.000
20[KNNR 5 0702-|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V m3 i
d.1.2|03
17.160 m3 17.160,
RAZEM 17.160
2 Zabezpleczenla | korekta na kanalizacji teletechnicznej Orange Polska 8§.A
2.1 Wymlana | regulacja pokryw studni
21TKNNR 5 0701-|Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. [V /wykop przy studnif m3
d.2.1)03
analogia
i 6"0.4*0.55'3 {m3 3.960
' ; RAZEM 3.960
22|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejace] studni 44D na typ cigZki , wraz z regulacjg wysokoécio- 'szt.
d.2.1|0505-01 w3 do nowych rzednych, na skrzyzowaniu z przebudowywang droga w obrebie
skrzyZzowania drogowego ul. Wolnosci z ul. Grunwaldzks , przy budynku z klatka nr
14 w ¢ciggu ul. Wolnosci,
1 szt. 1.000]
RAZEM | 1.000
23]KNR 5-01 Wymiana pokrywy [stniejacej studni 45D na typ cigzki. wraz z regulacjg wysokosciowa |szt. :
d.2.1}0505-01 do nowych rzednych, na skrzyzowaniu z przebudowywang droga w obrgbie skrzyZo-
wania drogowego ul. Wolnoécl z ul. Grunwaldzkg przy budynku z klatkg o nr 13 w cia- |
gu ul, Wolnosci
1 szt 1.000!
RAZEM | 1.000
24|KNR 5-01 Wymiana pokrywy istniejgce] studni 45A na lyp cieki , wraz z regulacjg wysokoscio- |szt.
d.2.1|0505-01 wa do nowych rzednych na skrzyzowaniu z przebudowywana drogg w obrgbie skrzy-
*owania drogowego ul. Wolnosci z ul. Grunwaldzka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR & 0702-| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V m3a ‘
d.2.1|03
3.96 m3 3.960
RAZEM | 3.960
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