Zamawiajgcy:

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Wykonawca:
Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6
49-306 Brzeg
NI torn Stadium:
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
12 PR
Zamierzenie budowlane:
s,Budowa sciezek rowerowych i weztow

BIKE&RIDE na terenie Brzegu”

Branza: Temat opracowania:
- Przedmiar Robot
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant Andrzej Kedra OPL/0450/POOD/08 ’ /
, \-—
WL
Numer archiwalny Data Numer egzemplarza
SR/04/2016 05.2017 /l




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia bORm. I Poszez. Razem
Budowa Sclezek rowerowych | wgzléw BIKE&RIDE na terenie Brzegu, Tom 10 - ul. Robotnicza [ ul. Lechicka =
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJ] RUCHU - o
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojeklowanie i wdroZanie tymczasowej or- | kpl.
d.1)analiza indywi- |ganizacji ruchu na czas realizacji robot !
dualna
1 pt | 1
i ' RAZEM | 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | FUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboly pemiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl. |
d.2.1|wycena indy- i
widualna
(trasa gléwna + siggacze nr 1,2,3} H
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl ‘
d.2.1|wycena indy-
wlidualna ‘
1 'kpl 1.00
| RAZEM | 1.00
2.2 D - 01.02.01 _USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
4/KNR 2-01 Reczne Scinanle | karczowanie zagajnikéw Sredniej gestosci (usunigcie krzewow m?2
d.2.2|0109-02 ograniczajgcych widcznos$c na wiocie)
analogia
11 m?2 11.00 ;
RAZEM | 11,00
5 KNNR 1 0103- (Wycinka istniejgcych drzew o cbwodzie do 80cm szt. !
d.2.2/07
analogia
6 Iszl, 6.00
RAZEM i 6.00
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $r. do 80 cm szt.
d.2.2|0105-07
analogia
B szt 6.00
| _RAZEM 6.00
7|KNR 2-21 Przesadzenie drzewa o obwodzie pnia do 20 cm szt. :
d.2.2|0105-03 '
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
8|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziem] urodzajnej (humusu} - w pasie drogowym o gr. $redniej m? ]
d.2.3|01 10cm wraz z ulylizacja (50% do zagospodarowania) .
analogia
83 m2 83.00
RAZEM 83.00
24 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
9|KNNR 6 0802- [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci nawierzchni |m2 |
d.2.4|04 do 4 cm - chodnikl, zJazdy, jezdnie {wraz z utylizacjq) i
analogla
31 m2 31.00
RAZEM 31.00
10|KNNR 6 0B03-|Rozebranie nawierzchni chodnikow z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m2 :
d.2.4,02 piask. do ponownego wbudowania (kostka kamienna 4-6, 9-11) [
analogia ;
|79 m2 79.00
| RAZEM 79.00
11/ KNNR 6 0803-|Rozebranie kostki kamiennej 15-17 do ponownego wbudowania na wjezdzie na ul. Le-|m2
d.2.4|02 chicky (rolka wzdluz obrzeza do rozbidrki)
analogia
4.35 m? | 4.35 |
! _RAZEM ; 4,35
12|KNNR 8 0805-|Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementow kamiennych na podsypce cem.- m2 .
d.2.4|07 piask. do ponownego wbudowania {granitowe plyty chodnikowe)
61 mz ! 61.00
. _RAZEM 61.00
13|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawg betonowa do ponownego wbudo-  {m i
d.2.4(03 wania (wraz z utylizacja elementéw lawy)
analogia
24 m ‘ 24.00
' RAZEM | 24.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia jom. ' Poszcz. . Razem
14 KNNR 6 0BOB- | Rozebranie obrze?y belonowych wraz z ulylizacjy m ;
d.2.4\07 i
analogia
54 m 54.00
: | RAZEM 54.00
3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lil z m3
d.3.1{0206-04 transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km i
analogia ' |
73.33°0.30 m3 22.00 |
‘ RAZEM | 22.00
16(KNR 2-01 Naktady uzupeM.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami {m3 !
d.3.1(0214-04 samowytadowczymi po drogach ulwardzonych ziemi kat.ll-1V (wywdz do 5km)
analogla Kroinos€ = 8
73.33°0.30 m?3 22.00 |
RAZEM | 22,00
4 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
17|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wiazow studni teletechnicznych (studnie SKR2), wymiana  |szt. I
d.4.1|1406-05 uszkodzonych whazdw I
analogia
2 szl 2,00 |
RAZEM 2.00
18 Nadzér geslora sieci podczas wykonywanla robot Ikpl.
d.4.1|wycena indy- i
widualna ‘ | |
1 Ikpl. 1.0C
| . RAZEM 1.00
5 D-04.00.00 PODBUDOWY
5.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
19|KNNR 6 (101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukeyjne chodnikow, Sciezek, ciggdw pieszo-ro- |m2
d.5.1|03 werowych, zjazdéw o grubosci do 30cm z ulylizacjg materiafu
analogia ' l
1144 m2 i 144.00
| RAZEM : 144.00
20|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioZa wykonywane rgcznie w gruncie kat. 11-1V pod m2 i
d.5.1|101 warstwy konstrukcyjne nawierzchni '
analogia
144 ‘m2 144.00 |
: ' RAZEM | 144,00
5.2 D-04.02.01 WARSTWY CDSACZAJACE
21[KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace z kruszywa o CBR>20% wykenane | zageszczane mechanicz- |mZ
d.5.2|03 nie o gr.10 cm J
analogia
144 m2 . 144.00
' RAZEM 144.00
53 D04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
22|KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warsiwa wigzgca |'m2 i
d.5.3|06
analogia ‘
156.50 m2 156.50
RAZEM i 156.50
23|KNNR 6 1005~ |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwa wigzaca m2 -
d.5.3|107
analogia J r .
'156.50 m? ; 156.50 :
| | _RAZEM 156.50
5.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
24[KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- ‘mz
d.5.4|01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, gr 15cm !
144 im2 | 144.00
I | RAZEM 144,00
5.5 D-04.05.01a PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CE-
MENTEM
25[KNNR 6 0111-|Wykonanie warstwy wzmacniajgce] pocloze - stabilizacji cementem z wezla betoniars- m2 '
d.5.5|02 kiego, grubosci 10cm pod jezdniami, zjazdami ilp. ‘
21 m2 | 21.00
RAZEM 21.00
6 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kosiki granitowej 8-11 z rozbiorki na podsypce cementowo-piaskowej, |m?2
d.6,1|0302-05 gr. 3cm z wypelnieniem spaln zaprawa cementwo-piaskowg
analogia
13 m2 13.00
| RAZEM 13.00
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia j.m. Poszcz. Razem
27 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 4x6 z rozblérkl po oczyszczeniu na podsypce ce- me
d.6.1|0302-04 mentowo-piaskowej, gr. 3cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa
analogia
48 m?2 . 48.00 -
| RAZEM 48.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 4x6 z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej, 'm?2 !
d.6.1|0302-04 gr. 3cm z wypetnieniem spoln zaprawa cementwo-piaskowa
analogia
4 m2 4.00 .
RAZEM 4.00
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z nowej kostki bazaltowe] 4x6 (lub kamienia szwedzkiego} na podsypce |m?
d.6.1/0302-05 cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z phyly granitowej z rozbiorki na podsypce cementowo-piaskowe], gr. m? i
d.6.1|0502-08 13cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa (przeloZenie po obnizeniu
analogia kraweznikow. wyrdwnanie powlierzchni chodnika) ‘
57 m? 57.00
RAZEM 57.00
31 |KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennege (kostki granitowe; 15-17 Z rozhidrki i innych lo- |m2
d.6.1|0302-02 kalizacji pe obrébee cigcia i ptomieniowania) na sodsypce cementowo-piaskowe, gr.
analogia .3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskows - na zfazdach }
121 m2 21.00 :
! ! : __RAZEM 21.00
6.2 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
32|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 115 50/70 o grubodci 5em | m?
d.6.2/02
ekstrapolacja
152 m2___ | 152.00
i RAZEM 152.00
33|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 53 50/70 o grubosci S5cm m2
d.6.2|102
ekstrapolacja ’
4.50 m?2 4,50
| RAZEM | 4.50
6.3 D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
34 KNR AT-03  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gfebokosé do Scm {jezdnie) z wywozem mate-|m2
d.6.3/0102-01 rialu z rozbidrki na odl. do 1 km
ekstrapolacja ! ’
147 m? ' 147.00
i . _RAZEM 147.00
i DgS.OS.ZSa NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
KOW
35|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] czerwonej bez fazy, 20x10 grubosci 8 cm, |m? |
d.7|03 na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiern - $cie’- !
analogia ka rowerowa - kontynuacja $ciezki z ul. Wolno&ci !
70 |m2 ! 70.00 |
J ‘ | RAZEM | 70,00
36|KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej bez fazy, 20x10 grubosci 8 m2
d.7|03 lem, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 ¢m z wypelnieniemn spoin piasklem - !
analogia siggacz na skwerze ,
18.50 m2 18.50
. RAZEM 18.50
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 |D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
37|KNNR 6 0403- |Ulozenie kraweznikow kamiennych ~15x30 {z rozbiorki - po wezesniejsze] obrobee plo-|m
d.B.1|06 mieniowania) na lawie belonowej 12/15 i podsypce cemenlowo-piaskowej r
analogia
15 \m : 15.00
| RAZEM 15.00
38/KNNR 6 0403- |Ulozenie krawe2nikéw kamiennych -15x20 nowych, obnizonych z edcinkami skosnymi|m |
d.8.1(05 (15x30) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowe)j
analogia ‘
19 m 19.00
RAZEM 15.00
B.2 D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
39[KNNR 6 0503- \Nawierzchnia z plytki betonowej typu STOP (z wypustkami koloru 2otego), 20x20 gru-|m?2 I
d.8.2|03 \bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias- | |
analogia {kiem. | :
8 m2 | 8.00
i ' RAZEM 8.00
8.3 [D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Norma STO Wersia 4 .45 Nr saryny: 13760




FPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla | jm. Poszcz. | Razem
40|/KNNR 6 0404- |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej C-12/15  im
d.B.3/05 i
40 ‘m 40.00 |
A - RAZEM ] 40,00
41|KNNR 6 0404- | Ulozenie palisady belocnowe] (ksiezycowej fi 20cm, kolor szary - faktura ptukana) m : |
d.B.3(01 '
analogia . |
23 m 23.00 |
RAZEM | 23.00
9 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
42|KNR 2-21 ‘Dowbz (z miejsca skladowania) i rozloZzenie humusu o gr, Srednio 10 em na terenie  |m3
d.9|0218-02 |plaskim
analogia ; !
3.9 m? ! 3.90 |
i RAZEM | 3.90
43/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siswem na terenie plaskim przy uprawis mecha- 'm? !
d.9/0401-04 nicznej na gruncie Kal.|-Il z hawoZeniem i
39 m?2 39.00
| RAZEM | 39.00
44|KNR 2-21 Nasadzenie drzew poza pasem drogowym (nasadzenia zastgpcze) o ér, Bom z opali- |szt. i i
d.8({0333-01 kowaniem
analogia
7 1szt. 7.00
‘ : RAZEM : 7.00
45|KNR 2-21 [Sadzenie krzew6w - form naturalnych na terenie plaskim w gr.kat.ll z catkowilg za-  |szt. i
d.9,0302-04 prawa doléw $r./glebok. 0.3 m
analogia
19 szt. 9.00 |
i l RAZEM | 9.00
46 |KNR 2-21 ‘Wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych istnigjacych drzew i krzewodw wzdluz poboczy  |m
d.9|0701-03
1 m : 1.00
| RAZEM 1.00
10 D-10.10.010 ELEMENTY PARKINGOW BIKE & RIDE
47) Montaz barierki dia rowerzysty - "podnézek” dla rowerzysty do zamontowania na wlo- [szt j
d.10|wycena indy- .cie ul.
widualna i ’ ‘
2 szt i 2.00 .
| RAZEM | 2.00
11 D-01.03.05 ZABEZPIECZENIE 1ISTNIEJACYCH LINII NN
48|KNNR 5 0701-|Kopanie rowdw dla kabli w sposodb reczny w gruncie kat. 1V N im3
¢.11103
12 m3 ! 12.00 .
| RAZEM 12.00
49/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowege o szeroko$ci do 0,4 m m i
d. 11|01 Krolnos¢ = 2
30 m 30.00
! RAZEM 30.00
S0|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnyml z [m
d,11|0814-02 PCW o $r. 110-200 mm -zabezpieczenie islniejacego kabla niskiego/sredniego napie- |
cla rurami dwudzielnymi A116PS koloru czerwonego
128 m ‘ 28.00 ;
! RAZEM 28.00
51/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V (z wywozem i uty-|m?
d.11(03 lizacjg nadmiaru grunlu z wykopu}
analogia !
9.6 m3 ! 9.60 !
| | _RAZEM | 9.60
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