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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

sie jezdnia z nawierzchai bitumiczry i z kostki kamiennej, wydzielone chodniki, plac z
zabudowanym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obszadrikow, przej¢ dla pieszych i
nawierzchmy utwardzon i tereny zielone. Przedmiotowa lokalizacja znagdsg w obszarze

przejazddéw dla rowerow na ul. Wroctawskiej i OtaveskNa przedmiotowym terenie znajduje
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznag2okalizach obszaru inwestycji

Park Centrz

Imienia .
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Rys. 1.2 Widok przégia dla pieszych na ul. Otawskiej od strony ParladDdra
i na punkt geodezyjny, ktéry podlega ochronie.
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Rys. 1.4 Przejazd dla rowerdw przez ul. Otagwskstrore Parku Nad Odr

Rys. 1.55ciek przkraw;inikowy przed przejazdem rowerowym na ul. Otawskiej
do czsciowej likwidaciji.
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Rys. 1.6 Widok na gQ pieszo - rowerowy na ul. Wroctawskiej
- projektowany remont ggu w uktadzie pasmowym

Rys. 1.7 Przejazd dla rowerdéw przez ul. Wroctaystrona od Parku nad Fps
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Rys. 1.7 Przejazd dla rowerdw przez ul. Wroctagusitrona od kggielni)

Rys. 1.8 Przejazd dla rowerdow przez ul. Wroctayvskvylot z Parku Nad Fas
W miejscu zastoiska wody projektowany dodatkowy stgleszczowy.

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski



Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technigznev zakresie

umazliwiajacym  wykonanie rob6t budowlanych poleggjch na usugciu barier
architektonicznych w zwiku z wyznaczeniem tras rowerowych.

[1]
2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v' Cz$¢ opisowa stanu istniggego oraz projektowanego,
v' Cz$¢ rysunkowa rozwgzan projektowych.

2. Podstawy opracowania

Umowa zawarta z GminBrzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowegmu.
Inwentaryzacja terenu obejmgaa m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzaejni.
Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (D203J207.2016 z @d. zm.).
Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (D285.14.60 z pfn. zm.).
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagoapaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 zfd zm.)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z pén. zm.)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.(Dz z 2004 r., Nr 92, poz. 880
z p&n. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytképiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z pi. zm.)
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).
Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spearzedsiwzigé mogicych
znacaco oddziatywé nasrodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 zpb6zm.).
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3. Charakterystyka istniej gcego zagospodarowania terenu

Istniejgcy teren stanowcy obszar planowanej inwestycji, zlokalizowany jes
fragmencie chodnika przy ul. Wroctawskiej i ul. @k&kie] midzy Parkiem Nadodraskim a
Parkiem Nad Fasw Brzegu. Na przedmiotowym terenie znajdujg jezdnia z nawierzchai
bitumiczrg i z kostki kamiennej wydzielone umocnione chodnikimocniony plac i tereny
zielone. Przedmiotowa lokalizacja znajdujewiobszarze zabudowanym.

Analizowany obszar objy jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo
zgodnie z uchwatnr XVI111/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia udnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako 1Z — droga zbiorczaidlsvroctawskiej i jako 1L — droga lokalna
dla ul. Ofawskiej. Ponadto dziatka znajduje¢ sw granicach strefy "A" ochrony
konserwatorskiej, co wie st z koniecznéci uzgodnienia zakresu planowanych prac
inwestycyjnych z Wojewddzkim Konserwatorem ZabytkévOpolu.

ZASADY KSZTALTOWANIA
UKEADU KOMUNIKACYINEGO
ISTMIEIACE: RO,

: PODSTAWOWY UKEAD ULIC MIEJSKICH G- GEOWNYCH,
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__ ~ | BREH. KOREKTY PRZEBIEGU ULIC
S “mmmm | TERENY KOMUNIKAC) KOLEJOWE)

TERENY PLACOW PUBLICZNYCH
GEOWNE CIAG| PIESZO- ROWEROWE
EEE | DROGI WODNE

OZNACZENIA DODATKOWE:

| STREFA OCHRONY WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH

fi l[lT_ TERENY NA KTORYCH UZYTKOWAMIE OGRANICZAJA PRZEPISY

JUIHEL o STREFACH BEZPIECZENSTWA NAPOWIETRZNYCH
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ GAZOCIAGOW
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OGRANICZAJACYCH WYSOKOSC OBIEKTOW BUDOWLANYCH
REALIZOWAMNYCH W ICH OBREBIE

m—emai|  GRANICA OPRACOWANIA

Rys. 3.1 Fragmenty zadznika graficznego
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Cafa inwestycja zlokalizowana jest na terenie @kiadwidencyjnych dédacych pasami
drogowymi ulicy Wroctawskie] i Otawskie] (dysponomyan przez Inwestora na podstawie
porozumienia z ich zagdca — Zaradem Drég Powiatowych), a taé& na dziatkach natecych
do Inwestora, wg wykazu:

Wojewodztwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Byze

Dziatki o numerach ewidencyjnych:

- 422 — pas drogowy ul. Wroctawskiej — wiasei®owiat Brzeski,

Zarzdca - ZDP w Brzegu

- 169 i 82 — pas drogowy ul. Otawskiej — wiash&owiat Brzeski,

Zarzdca - ZDP w Brzegu

- 181 — pas drogowy Placu Bramy Wroctawskiej — wiaé Powiat Brzeski,

Zarzdca - ZDP w Brzegu

- 425 — dziatka gruntu przed pomnikiem — wiagn@mina Brzeg

Ruch rowerowy w tej ggci miasta odbywa siobecnie trag rowerows nr 320 (trasa
czarna) i nr 57 (trasa czerwona) z Parku nady,Rorzejazdem w poprzek ulicy Wroctawskiej,
dalej przez skwer przy obecnejclielni, dalej przez przejazd rowerowy w poprzekcyli
Otawskiej do Parku Nadodrzskiego.

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Z uwagi na planowan inwestycg zwigzary z przebudow watdw wzdhg linii
brzegowej Odry (przy Parku Nadodfis&kim), naleatlo zmiené trag rowerows w parku i
poprowadzt ja przeznaczonym do remontu bitumicznymgoem pieszo-rowerowym w gju
alejki parkowej bliej Zamku. Aby paiczy¢ szlak rowerowy z Parku Nad Fpg Parkiem
Nadodrzaskim, wyznaczono noavtrag rowerows wzdtwz ulicy Wroctawskie] oraz nowy
przejazd rowerowy przez uitawsk blizej skrzyowania z Placem Bramy Wroctawskiej.

Stary przejazd rowerowy przez ulicOtawslky pozostawiono, gdy z uwagi na
przyzwyczajenia rowerzystow pozostawiono Aeos¢ korzystania z tej trasy do czasu
przebudowy watéw, jednak ta trasa niglbe juz trag oznaczon jako szlak rowerowy.

Usunkcia barier architektonicznych wymaga istaesj przejazd rowerowy na ulicy
Wroctawskiej wraz z przégiem dla pieszych, istniggy przejazd rowerowy na ulicy Otawskiej
(dodano tu nowe przgjie dla pieszych) oraz istnige przejcie dla pieszych przez ulic
Otawsky — blizej Placu bramy Wroctawskiej (tutaj zaprojektowanmdatkowy przejazd dla
roweréw). Naley skorygowa uktad kraweznikow, sciekOw i innych elementow, by przejazdy
byty bardziej funkcjonalne.

4.1. Rozwigzania projektowe

* ul. Wroctawska (przejazd i przggie przy Parku Nad Fag)

Z uwagi na konieczri¢ zachowania dogpu stizb obstugi parku, nie zmieniono ksztattu
samego wjazdu do parku. Zaprojektowano ¢mgice nowe elementy chodnika w rejonie
przejazdu i przégia:

- nowy kraweznik kamienny zwykty (niski 15x20) jako przedienie krawedzi ul. Wroctawskiej
po obu stronach, wyniesiony na wysékotrlcm (krawgznik ustawig na tawie betonowej
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gr.15cm z oporem). Z uwagi ha wystijace zastoisko wody, wynikgge z lokalnego zamenia
nawierzchni jezdni przy kraginiku po stronie potudniowej, zaprojektowano dodatikavpust
deszczowy z ptytk studzienk osadnikow. Wpust ten (WP5) nalg polaczy¢ przykanalikiem
DN160 z rury PVC o SN8, tamanej na dildgoza pomog dwoch kolanek 15 stopni, do
istniegcego wpustu deszczowego. Zatamania trasy wynikaj koniecznéci ominigcia
istniegcych elementow infrastruktury technicznej - hydwamiraz fundamentu latarni. Przy
wykonywaniu przykanalika natg w tym miejscu zachowaszczegdln ostraznosé, a w razie
potrzeby zastosowaymczasowe zabezpieczenie fundamentu latarni ppeeeimieszczeniem.
Zaleca sj wykonanie wykopu w olgbie latarni na samym keou i najwczéniej w tym miejscu
dokonywa& zasypania wykopu z zesgczeniem gruntu po weniu przykanalika. Posadowienie
przykanalika wykon& na gebokadsci okoto 80cm. Po wykonaniu obsypki rury materiatem
niewysadzinowym, naky utozy¢ kraweznik kamienny (niski) na catej szerakm zjazdu.
Nawierzchn¢ na samym zjalzie ksztattow& z tukiem wypuklym, a kraezniki tukowe
zjazdow powinny b§ obnizone, by rénica wysokdéci pomidzy nawierzchri zjazdu i
chodnika byta jak najmniejsza ( bliska Ocm). W tgetu chodniki dochodize do zjazdu naky
formowa ze spadkiem w strerobnizonych krawznikow tukowych.

Z uwagi na zmniejszeniegta przejazdu rowerowego w stosunku do istoego, naley
rowniez skorygowa kraweznik tukowy od strony zjazdu do égielni (uizy¢ do tego krawznik z
rozbiérki). Nie podaje sikonkretnych rzdnych ksztattowania kraminikow, gdy: cata forma
uksztattowania nowych elementéw powinna Ipyzestrzennie dopasowana do funkcjisjaka
ten zjazd, przejazd i przeje peiné (maksymalna minimalizacja #dicy wysokdaci). Na
krawgzniku po drugiej stronie zjazdu wygpuje punkt osnowy geodezyjnej. Ten keank
pozostaje bez zmian. nie nafego obnkac.

Po wykonaniu wszystkich robot brukarskich, zaprtelano wymiag warstwy scieralnej na
catej szerokéci jezdni (na diugéci okoto 45,5mb). Now nawierzchni na ktorej zostanie
wykonane nowe oznakowanie poziome ksztattbowaachowaniem spadkéw ustiviajgcych
sptyw wody do istnigjcych i nowych wpustéw deszczowych. Npwawierzchng uktada& po
sfrezowaniu i doktadnym oczyszczeniu i skropienarstwy podiga. Wanym elementem przy
uktadaniu nowej warstwycieralnej jest paiczenie z krawznikami. Naley tu zastosowa
bitumiczrg taSme uszczelniajca grubgci minimum 1cm i wysokéci 5cm.

W tym rejonie wysfpuje punkt geodezyjny, podlegay ochronie (nr 1109). Naig
bezwzgkdnie zachowa jego rzdng dopasowujc nowe elementy do jego wysckn Punkt
geodezyjny 1109 wyznaczony na kkgwiku naley pozostawé bez koniecznii zaniania
kraweznika.

Istniegca nawierzchng z kostki kamiennej (15x17) nale zdemontowé, kostke podd@
renowacji w postaci ¢cia i ptomieniowania gérnej powierzchni i ponownidudowa. Na
zjezdzie od strony Panku Nad Fogod warstw asfaltu lanego wyspuje nawierzchnia z kostki
granitowej. Tu rownig po demontau kostki naley ja podd& renowacji i ponownie wbudowa
na nowej podbudowie. Do uzupetnienia powierzchazdyp naley rowniez wykorzyst& kostke
kamienr zdemontowa# z chodnika potnocnego (rolka przy krgdei od strony skweru), po
wczeshiejszej obrobce ecia i plomieniowania gornej powierzchni.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow po obu stronactcwlWroctawskiej (w miejscu
przejazdu i przégia):
- 16cm granitowa kostka brukowa 15x17, gorna pawmienia cgta i ptomieniowana,
wypetnienia szczelin fugz zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu K4asy
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@tnoptymalnej z zagszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki ngzamej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocniesligbego podiza.

Nalezy wykorzystad kostke z rozbidrki, po jej wczaiejszej obrobce ecia gornej
powierzchni i ptomieniowania w celu uzyskania tajszego wygldu. Kostk uklada z
zachowaniem szczelin okoto 2cm z wypetnieniemgfagaprawy cementowo - piaskowej 1:2 z
cementu klasy 42,5.

» ul. Wroctawska (cgg pieszo-rowerowy wzditskweru - przy pomniku)
Projektuje sj remont cagu pieszo - rowerowego wzdiupoinocnej krawdzi jezdni ulicy
Wroctawskiej. Obecnie istniggy chodnik posiada uktad pasmowy zda ptyt chodnikowych -
betonowych, z opaskami z kostki bazaltowej. Lolalmiystpuja miejsca z wydzielonymi
zielehcami w ktorych zasadzono mate drzewka. Projektigeremont nawierzchni pieszo-
rowerowego. Od kragznika przy jezdni wydzielono pas o szeré&iolm, gdzie zlokalizowane
3 istniegce zieléce w ktdrych rosmp mate drzewka. Powierzchnipomidzy drzewkami
wykona z nawierzchni z kostki bazaltowej z rozbiorki. Rokbwe zieléce ograniczy
kraweznikiem zdemontowanym z miejsca demantécieku kamiennego oraz kosgtigranitowg
(10x10) z demontau ze zjazdu z ulicy Otawskiel.gczna szerok& ciggu pieszo-rowerowego
bedzie wynost 3,0m. Cig pieszo- rowerowy w przekroju posidgdadzie nasfpujace rodzaje
materiatu. Licac od strony skweru kolejno rowa kostka bazaltowa (lub granit szwedzki
koloru czarnego) szerokd 1,30m - _krawdz gérna cgta i ptomieniowananasgpnie piyty
granitowe gr. 8cm na szeradlm 1,40m - powierzchnia ptomieniowana, raste opask z
kostki bazaltowe] z rozbiorki. Od strony skweru,wm&rzchng ogranicz¢ betonowym
obrze&zem gr. 8cm. koloru grafitowego. Nale ustawé nowe obrzee na tawie betonowej w
sladzie istniejcego, przewidzianego do rozbiorki. Istaey rolke z kostki kamiennej digj
(15x17) poddéa obrobcze powierzchniowej i wykorzystdo uzupetnienia nawierzchni zjazdu
do Parku Nad Fas a take w miejscu demonta kostki granitowej 10x10. Na wysa@
pomnika, wysipuje degradacja nawierzchni przy schodkach. W tymjscu przewiduje i
lokalne zawzenie cagu pieszo-rowerowego i odtworzenie nawierzchni d&bav z ptytek
betonowych, obrzg/ chodnikowych, krawznika na tawie betonowej mieszanej na miejscu. W
ciaggu chodnika wyspuja lokalne zanienia krawznika kamiennego przy krawzi jezdni (o
tacznej dlugéci okoto 5m). Zanienia te usuat, poprzez podniesienie kramnika i
uszczelnienie powstatych szczelin zapgae@mentow (1:2 z cem. 42,5)

Konstrukcja nawierzchni remontowanegegzi pieszo-rowerowego:
-8cm granitowa ptyta chodnikowa (szerékol,40m oraz 2m poreilzy przefciami przy Placu
Bramy Wroctawskiej - 2 r@dy ptyty o szerokéci 1m) z wykonaniem obustronnych opasek z
kostki bazaltowe,).
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@tnoptymalnej z zagszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamiej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)
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Ponadto na placu przed pomnikiem zaprojektowanoonenthgu pieszo-rowerowego z
wyodrebnieniem 4cznika rowerowego (tzw. skrotu) z kostki bazaltowgyib granitu
szwedzkiego o0 gornej powierzchngtej i ptomieniowanej). Ta €&¢ ciaggu pieszo-rowerowego
po ktorej lzda sie porusza rowerzyici ma by idealnie réwna i szorstka.

Konstrukcja nawierzchni tzw. skrotu (fragmentu sdmieinejsciezki rowerowe)j:
- 6cm kostka bazaltowa (lub granit szwedzki) o gppowierzchni gitej i ptomieniowanej,
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@tnoptymalnej z zagszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki ngzamej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)

Wypetnienie pomidzy chodnikiem z ptyt granitowych, a kraimikiem na dtugéci krawedzi
Placu Bramy Wroctawskiej (pole wzdiukrawedzi po tuku), pomgdzy przejciami naley
rowniez wykona z kostki bazaltowej 4-6 z rozbiérki i przemieszanaows.

Przed samymi prz&iami dla pieszych natg zastosowatzw. "ptytke STOP", z wypustkami w
kolorze zottym na diugéci 1m od krawznika (zgodnie z planem sytuacyjnym). Nawierzehni
w rejonie przejcia dla pieszych przed Hotelem Western dopasalgaistniejcego krawznika
obnizonego. Przewiduje siregulacg wysokaciowy studni teletechnicznych na catej dtdgo
ciggu pieszo-rowerowego (cztery po stronie poinocjegjra po stronie potudniowej - przy
przegciu w rejonie Parku Nad Fgsoraz jedg na zjedzie z ulicy Otawskiej do skweru przy
kregielni. W przypadku uszkodzenia wtazu studni podceegulacji, naley je wymient na
nowe - typu cgjzkiego (na studniach SKR2), przy udziale nadzorusweny gestora sieci
teletechnicznej.

W czsci chodnika dochodzego do przégia i przejazdu przy ul. Otawskiej (kontynuacja
chodnika wzdta Oftawskiej od strony skweru przy pomniku) zapropekano chodnik z nowych
ptyt granitowych z wypetnieniem powierzchni peueizy ptyts, a kraweznikiem - z kostki
bazaltowej 4x6.

Dodatkowo nalgy usura¢ zaznaczone na planie sytuacyjnym karpy po gtych wczéniej
drzewach.

Z uwagi na wykonywan réwnoczénie dokumentaej zmiany zagospodarowania skweru
pomiedzy ulicami Wroctawsk, Otawsly i Placem Bramy Wroctawskiej (przez Pracogvni
projektowy "PARK") druga czs¢ placu przed pomnikiem ¢tp kxdzie w tej dokumentacii.
Przewidziano w dokumentacji wymiamstniegcej nawierzchni z ptytek betonowych na kestk
granitowg 4x6 surowo ftupan i kostke granitows 4x6 o gérnej powierzchni giej i
ptomieniowanej na wprost pomnika, na nowej konstjiukvedtug wskaza planu sytuacyjnego.

» ul. Otawska (przejazd i przégie blizej hali sportowej)

Na istniegcym przejedzie rowerowym wysipuja liczne nieudogodnienia dla rowerzystow -
scieki kamienne w poprzek przejazdu. Dodatkowo nystypuje w tym miejscu prz&gie dla
pieszych, a piesi i tak przecha@dzo przejedzie.

W zwiazku z tym projektuje siusunécie sciekdw kamiennych z wykonaniem w tym miejscu
zanzonego krawznika kamiennego (wysoké do +1cm) na tawie betonowej. Najew tym
celu wykoné& dodatkowe wpusty deszczowe przed i za przejazdemwym przejciem.
Istniegce wpusty naley zabudowa wlazem betonowaeliwnym z kotnierzem 1 phg
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odcigzajgca | dopasowé wysokaciowo do rzdnej jezdni. Whaz wyprofilowéatak, aby gorna
powierzchnia licowata giz obnzanym w tym miejscu chodnikiem.

Przy wykonywaniu przykanalikow na chodniku po steoParku Nadodrzekiego naley
zachowé szczegOla ostrznos¢ na uradzenia obce, a w razie potrzeby zastosowa
zabezpieczenie fundamentu latarni przed przemieseem. Zaleca siwykonanie wykopu w
obrebie latarni na samym kau i najwczéniej w tym miejscu dokonywazasypania wykopu z
zag:szczeniem gruntu po uteniu przykanalika. Posadowienie przykanalika wykome
gtebokasci okoto 80cm. Po wykonaniu obsypki rury materiatlemewysadzinowym, naky
utozy¢ kraweznik kamienny (niski) na tawie betonowej, na calgokaci zjazdu.

Nawierzchng¢ zjazdow i chodnikow za kraynikiem dopasowatak by spadek uksztattowany
zostat w kierunku jezdni, aby zapewnsprawny odptyw wody opadowej. Wyplijace na
zjezdzie do posesji nr 184/2 i 992 wgdzenia infrastruktury technicznej (studzienka
teletechniczna, zasuwa gazowa lub inne), w przypadisgpienia konieczngi ich regulacji
naley je wykon& przy udziale i wiedzy ich wigiciela lub zarzdcy. Naley zachowa
szczegolg ostraznos¢ w poblizu tych miejsc. Jeeli przy regulacji studni teletechnicznej
wystapi jej uszkodzenie, natg ja wymienic na nowg. Ponadto w tym rejonie wygiuje punkt
geodezyjny nr 1108 podlegay bezwzgtdnej ochronie. Przektadarprzy nim nawierzchgi
nalezy ksztattowa w taki sposob, by go nie uszkoélzNalezy bezwzgédnie zachowa jego
istniefaca rzedng dopasowujc nowe elementy nawierzchni zjazdu do jego wysoko

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw po obu stronachyutawskiej (w miejscu przejazdu
| przejcia):
- 16cm granitowa kostka brukowa 15x17, gérna paeiemnia cgta i ptomieniowana,
wypetnienia szczelin fugz zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu K4a5y
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@tnoptymalnej z zagszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamiej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocniestabego podia.

» ul. Ofawska (przejazd i prz€gie blizej Placu Bramy Wroctawskiej)

Ostatnimi elementami podlegaymi usun¢ciu barier architektonicznychg slementy
przefcia dla pieszych przy skrzgwaniu z Placem Bramy Wroctawskiej. W chwili obecne
wystepuje tu tylko przejcie, a z uwagi na wyznaczenie trasy rowerowej zegRtowano
dodatkowo przejazd rowerowy (zintegrowany z pi@en) szerokéci tacznej 5,5m. Ponadto
zaprojektowano skrécenieieku kamiennego po stronie Parku Nadodskéego o okoto 8m.
(do wysokdci latarni). W tym miejscu zamiastieku kamiennego ustagvkraweznik kamienny
niski (15x20) na szerokoi przegcia i przejazdu na wysoké do +1cm od nowej warstwy
scieralnej. Krawznik polaczy¢ za przejciem w sposob ptynny z kraanikiem zjazdu do
Zamku. Chodnik po wykonaniu krganika obnzonego nalgy dopasowa do nowych rzdnych
wynikowych, zachowujc spadek w stran przegcia (krawedzi jezdni). Zaprojektowano
wykonanie dodatkowych nowych ptyt chodnikowych zarskdaci przegcia dla pieszych. W
tym miejscu wysipuje znak geodezyjny nr 1176, ktory ngldezwzgédnie chront. Pozostat
czes¢ zabruku pomidzy zjazdem a chodnikiem naleprzebrukowa z materiatéw istnigcych
(kostka kamienna 9-11) na istniegj podbudowie i nowej podsypce cementowo-piaskowej
Ewentualne braki materiatowe uzupétmateriatem z rozbiorki z innych lokalizacji.

Konstrukcja nawierzchni chodnika - przetdnie chodnika na cale] szercko
przejscia:

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 14



-7-8cm granitowa ptyta chodnikowa, z wypetnienieas@n z przetzonej istniegcej kostki
granitowej 9-11.

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@tnoptymalnej z zagszczeniem)

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki ngzamej 0/31,5 (C90/3)

- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)

Konstrukcja nawierzchni zjazdu do zamku po przehwakiu
- 16cm granitowa kostka brukowa 15x17 (pedaly zjazdem a kicem chodnika - istniega
kostka 9-11 do przetenia wraz z now podbudow); wypetnienia szczelin fugz zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@tnoptymalnej z zagszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niggzamiej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocniesligbego podiza.

Przewidziana do wymiany warstwiieralna nawierzchni asfaltowej na przejazdach
rowerowych, ma by odtworzona z mieszanki mineralno - asfaltowej AS1W przypadku gdy
po frezowaniu okeze sk, ze istniejca podbudowa z bruku kamiennego jest ngbajdici
mniejszej nt -3cm po sfrezowaniu, nmina zastosowa mieszank mineralno - asfaltow o
mniejszym uziarnieniu - np. AC8S.

Frezowanie nalyy wykonywa& do warstwy podbudowy z kostki kamiennej, korygujna
biezaco ustawienie frezowania w taki sposéb by nie Imgauszana kostka granitowa. Pozastat
na podbudowie warstuznego podtaa oczyci¢ przy wyciu kompresora i nagglzi recznych.
Catas¢ po oczyszczeniu skrapemulsy asfaltows, a na palczeniach starej i nowej warstwy
zastosowabitumiczry tasmg uszczelniajca grubgci minimum lcm.

Na poszerzanym zintegrowanym przelge i przejciu w poprzek ulicy Otawskiej (przy
wlocie do Placu Bramy Wroctawskiej) naje zdemontowé istniegca kostke kamienn
nawierzchni i wykon& warstwe nawierzchni bitumicznej do pilynnego patenia s}
nawierzchni za prostaknym witazem istniejcej studni kanalizacji ogdlnosptawnej. Roboty te
wykonywa w sposob ¢czny, z zachowaniem szczegdlnej ostici by nie uszkodZi
obetonowania wiazu i odpowietrznika studni. Rozgrzenie nawierzchni wykoana wzor
istniegcego - za pomacl rzadu kostki granitowej 15-17 z rozbidrki na tawie redwej. Na
poszerzeniu (po zeffiu kostki), pom¢dzy warstvg podbudowy, a warstyscieralrg mieszanki
mineralno-asfaltowej zastosoévgko wypetnienie - warstywwigzaca z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC16W (gibokas¢ okoto 10cm zagszczagc dwuwarstwowo).

Wykonanie dodatkowych wpustéw deszczowych plytkicted przejazdami i przégiami dla
pieszych z odprowadzeniem do istpjch studzienek.

Zaprojektowano wykonanie wpustow deszczowych gawedzi jezdni z uwagi na
konieczng¢ przesungcia punktu odptywu wody deszczowe.

Studzienk wpustowg wykona z osadnikiem z typowych égow betonowych (na
betonie C8/10) DN500mm z betonu min. C35/45, z$pieniem odcizajacym (przykanaliki
taczone do studzienek odbiorowych i studzienki wpwsjgrzez nawiercanie i za ponaoc
uszczelek). Dopuszczasivykonanie studzienek z rur PP, wéwczas studziemkaklada sie z
trzech podstawowych elementéw: kinékgpej (podstawa studzienki ), rur karbowanych
stanowijcych komin studzienki i zwieezenia ( teleskopowego adapteru do wkazéw,
betonowego adaptera do wpustu ulicznego klasy Da@ustu ulicznego klasy D400).
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| rz- wpustu ipoziom jezdni

rz. dna wigczenla

/ ﬂ___przykana!iku oo i g oy

rz. dna studzienki
«1,20m

przykanalik DN160
PVC-U SDR 34

SN B kNim2

Schemat studzienkl wpustu deszczowego z osadnikiem

Po wykonaniu studzienki wpustowej i przykanalikdengp odtworzy konstrukcg nawierzchni
jezdni przy krawzniku o nasgpujacym uktadzie warstw:

- warstwascieralna AC11S gr. 5cm (na catej szerghojezdni po wykonaniu wszystkich
elementéw)

- warstwa wizaca AC16W gr. 5cm (warstwa wypetniap powierzchri pomedzy krawedzia
istniefgcej nawierzchni a kraggnikiem)

- odtworzenie podbudowy z mieszanki niezxenej 0/31,5 gr. 25cm (C90/3)

- zasypka z materiatu niewysadzinowego , stabileo®go mechanicznie (garnvarstve
zasypki do poziomu spodu konstrukcji wykénako stabilizagj C3/4), podiée o ndnaosci
E2=120MPa

UWAGA:

W celu prawidtowej gospodarki materiatem kamiennyifykonawca robot przed wykonaniem
robot zobowazany jest do wykonania szczegotowej inwentaryzagteriatu kamiennego przez
uprawnionego geodgt potwierdzog szkicem geodezyjnym. Szkic ma przedstawjmola
powierzchni z podziatem na kostbazaltows, granitova (4x6, 9x11, 15x17), ptyty kamienne,
ptyty betonowe itp. Bilans materiatu z rozbiérkipky mazna wykorzysta w innych miejscach
musi by zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora.

Projektowat

mgr inz. Andrzgee€dra
Uprawnienia bugewa 2;,.'. pjektowania
w specjalnosci drog@WeybeAograniczen

Nr ewidencyjnyOPL/0450/POOD/08
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ZAB.410.113.1.2016.RP Brzeg, 04.05.2016 1.

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

Dotyczy: pisma Gminy Brzeg, w imieniu ktdérej wystgpilo Biuro Uslug Projektowo-

Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6, 49-300 Brzeg. w sprawie wyrazenia opinii
na temat zadania pn. ,usuniecie barier architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras

rowerowych w miescie Brzeg — odc. ul. Wroclawska i ul. Olawska” autorstwa mgr.

inz, Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry; data opracowania: 04.2016 r.

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 15.04.2016 r., data wplywu 15.04.2016 r.,
Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosci inwestycji z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia
ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytkéw, opiniuje w nastepujacy sposob
przedmiotowa inwestycje:

— akceptuje wykonanie zadania pn. ,usunigcie barier architektonicznych w zwigzku

z wyznaczeniem tras rowerowych w miedcie Brzeg — odc. ul. Wroctawska

i ul. Otawska”, autorstwa mgr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry;

(data opracowania: 04.2016 r.). Z uwagi na zapisy mpzp oraz wytyczne ustawy

o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami wprowadza si¢ warunki konserwatorskie

w zakresie materialéw uzytych przy wykonaniu remontu chodnikéw.

Przedmiotowe dziatki nr 422; 169; 82; 181; 1021 znajdujg si¢ w strefie ,,A” ochrony
konserwatorskiej, wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Inwestor wystapit o uzgodnienie inwestycji polegajgcej na usunigeiu barier
architektonicznych w zwiazku z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg
—odc. ul. Wroctawska i ul. Otawska, wg zalgczonej dokumentacji projektowe;.

Nie wnosi sie zastrzezen do przedstawionego zadania jako zgodnego z zapisami mpzp
oraz niepogarszajgcego stanu zachowania zabytkowego obszaru. Jednoczesnie z uwagi
na zapisy mpzp oraz wytyczne ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
wprowadza si¢ warunki konserwatorskie. Chodnik w czgsci ul. Wroctawskiej stanowiacy cigg
pieszo-rowerowy, nalezy wykonaé z materialow naturalnych, co do rodzaju oraz sposobu
ulozenia stanowigcych kontynuacje chodnika przy ul. Otawskiej (ukiad pasowy — kostka
bazaltowa/ptyta granitowa/ kostka bazaltowa). Jednoczesnie w ciggu chodnika
ul. Wroctawskiej nalezy pozostawi¢ oraz w miejscach zabudowanych wtérnym materialem
wykona¢ przestrzen zieleficéw w réwnych odstgpach. Przy przejsciach dla pieszych zaleca si¢
zabudowe kostki betonowej informujacej pieszych o zblizaniu si¢ do krawedzi jezdni.

ZA ZGODMOSE
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Brzeg, dnia 22 kwietnia 2016r.

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6
49-300 Brzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2016r. Pana Macieja Boberskiego wystepujacemu
w imieniu 1na rzecz Gminy Brzeg w sprawie zatwierdzenia rozwigzan technicznych robét do
wykonania w pasie drogowym drog powiatowych nr 1193 O ul. Piastowskiej, ul. Wroclawskiej oraz
drogi powiatowej nr 1172 O ul. Olawskiej dotyczacych budowy Sciezek rowerowych i weztéw
BIKE&RIDE na terenie miasta Brzegu — uzgadniam pozytywnie na nastepujacych warunkach:

Wykonanie wigezen zgodnie z przedstawionym projektem budowlano-wykonawczym.
2. O rozpoczgeiu i zakoficzeniu robét nalezy powiadomié Zarzagd Drég Powiatowych w Brzegu.
3. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa nawierzchni chodnikéw i ulic oraz jego

oznakowaniem bgdg poniesione przez Inwestora zamierzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoczesnie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe dla prowadzenia robét
budowlanych na dzialkach 869 - pas drogowy ulicy Piastowskiej, 306/6 - pas drogowy ulicy
Piastowskiej, 422 — pas drogowy ul. Wroctawskiej, 169 i 82 — pas drogowy ul. Olawskiej, 181 —
pas drogowy Placu Bramy Wroclawskiej.
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Brzeg, dnia 2016.04.07

1

2

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2016-04-07 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostala w
formie bezposredniej/elektronicanej/czesciowo-elektroniczne] narada koordynacyjna.

przytagczy kanalizacy
Otawska dz.

Opis  przedmiotu narady: propozycja usytuowania
deszczowej zlokalizowanych w obrgbach Rataje 1 Centrum, ul.
169,82, Wroctawska dz. 422, Piastowska dz. 929 miasto Brzeg

Whnioskodawca: Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski 49-306

Brzeg, ul. Rynek 10/6
Przewodniczgcy narady: Ewa Kluska - zastgpca Naczelnika Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomosciami.

Stanowisko wspdlne uczestnikdéw narady.

Ze wzgledu na fakt, ze propozycja usytuowania projektowanych siect uzbrojenia
terenu przediozona na narad¢ koordynacyjna zostala sporzadzona na mapie nie
bedace] mapg do celow projektowych, ponizej opisane stanowiska uczestnikow
narady tracg moc w przypadku istnienia rozbicznosci pomiedzy stanem
ujawnionym na mapie a stanem w terenie. Przez rozbieznosci rozumie si¢ rdznice

usytuowania elementéw zagospodarowania tercnu (w tym sieci uzbrojenia terenu)

majace wplyw na lokalizacj¢ projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

5. Uczestnicy narady:

Nazwisko i I Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady - Podpis
imig podmiotu uczestnika
| uczestnika o — — narady
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Nazwiskoi | Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis '
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6. Podmioty wezwane na naradg, ktorych przedstawicielc w nigj nie

uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Biure Ustug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski

| TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucii Zachdd)

| Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO S.A )

Bizeskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

PKP Rejon Telemformatyki Kolejowej

PROWOD Czarnowsgsy

i Orange Polska

OGP GAZ-SYSTEM Wroclaw

| Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociggi 1 Kanalizacja

| Generalna Dyrekeja Drog Krajowych 1 Autostrad
| Zarzad Drég Powiatowych

(podpis preewodniczgeego narady)
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dz nr 82, 163 - pas drogowy ulicy Ofawskiej, wiasnodé: Powiat brzeski

. 0z nr 181 - pas drogowy Plac Bramy Wroclawskiej, wiasnosé: Powial brzeski
\ dz. tir 443 - dziaika gruntu - Park Nad Fosg, wiasno$é: Gmina Brzeg

dz. nr 421, 425, 993 - dzialka gruntu - Park Nad Fosg, wiasno$é: Gmina Brzeg
~ 0z, nr 84/4- dzlatka gruntu - Park Nadodrzafiski, wiasno$é: Gmina Brzeg
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e GMINA BRZEG
%@ %ﬁnﬁfmmm"’i - ul. Robotnicza 12
vzt g 49-300 Brzeg
Jednostka projekiowa:
Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

.| Nazwa dokumentsci
~Budowa $ciezek rowerowych i weziéw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Tyt eysunku:
PLAN SYTUACYJNY - ul WROCLAWSKA | OLAWSKA

.| Nr erehiwalny |

. = SBRanE obszar dzlalek nr 422,82,169,181,443,421,425,993,84/4
B Grogowa | O™ 09 [Sadium: pyas
™ 800 | Mo 09/01 % 04,2016

Oprcowall Podpis_»
IGerownlk pracownl Projaktant /

| mgrinz. Maciej Boberski

mgrl'lnz. Andrzej Kedra




I:l obszar realizowanych robét

Brzeg

Koncepcja wyznaczenia tras rowerowych

w miescie Brzeg (ETAP 1)

planowana trasa rowerowa czerwona (szlak nr 57)
planowana trasa rowerowa niebieska

planowana trasa rowerowa z6tta

planowana trasa rowerowa zielona

planowana trasa rowerowa czarna (szlak nr 320)

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

/ Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

.Budowa $ciezek rowerowych i weztdw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny :

SR/04/2016

Tytut rysunku: Plan przebiegu tras rowerowych
na planie orientacyjnym

Miasta Brzeg (Etap 1)

| 5= drogowa | ™™

[Stadium:

09 PW
5= 110000 | Nk 09/01 % 05.2016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
Kierownik pracowni /Projektant:
mgr inz. Maciej Boberski OPLIO7S3/PWOM/11 | MOSTOWA
Projektant :
mgr inz. Andrzej Kedra OPLI0450/POOD/08 | DROGOWA




OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJINEGO:

istniejace oznakowanie poziome (wg Tomu 02 Docelowa Organizacji Ruchu)
projektowane oznakowanie poziome (wg Tomu 02 Docelowa Organizacji Ruchu)

projektowane usunigcie drzew
projektowane przestawienie drzew

lokalizacja drzewa po przestawieniu

projektowane usunigcie krzewow

projektowane nasadzenie zastepcze krzewow

projektowane nasadzenie zastepcze drzew

istniejgca karpa do usuniecia

projektowane obnizenie istniejgcego kraweznika kamiennego
projektowany nowy kraweznik betonowy (15x30) na +12cm
projektowane przefozenie istnigjacego kraweznika kamiennego
projektowany nowy kraweznik kamienny obnizony (15x20)
projektowany wpust deszczowy z plytka studzienka i przykanalikiem

istniejgcy punkt osnowy geodezyjnej

istnigjgce elementy infrastruktury technicznej do regulacji wysokosciowej, do poziomu projektowanych nawierzchni
(skrzynki zasuwy wody, studnie teletechniczne, pokrywy wiazéw sieci sanitarych itp.)

projektowane obrzeze betonowe

projektowana palisada ksigzycowa fi 20
projektowany kraweznik betonowy obnizony (15x20)
tzw. ptytki "STOP" przed przejsciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy (kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.)

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony (dodatkowa $ciezka na przy ul. Robotniczej)
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parkow

projektowana nawierzchnia chodnikéw z plyt granitowych (w uktadzie pasmowym)

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska ukiadu pasmowego

rojektowana nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych
?3 X35 na opaskach lub 50x50 na opaskach i przy odtworzeniu nawierzchni istniejacych chodnikéw)

projektowana nawierzchnia z plytki betonowej, szarej, stylizowanej (w uktadzie pasmowym - Tom 07)

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z piyty granitowej
1 kostki bazaltowe] w uktadzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z phyty betonowe lub granitowej
I kostki bazaltowe] w uktadzie pasmowym na istniejgcej podbudowie

f)rojektowane rzelozenie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej
ub betonowej;)na istniejacej podbudowie

projektowane przetozenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obrébki cigcia i ptomieniowania gérnej powierzchni kostki

projektowana zieleri




spadkéw do nowej krawezdzi jezdni z reg
wiazéw i pokryw studni infrastruktury techni
remont naw. bitumicznej za zjazdem

przetozenie istn. naw. chodnika w uktadzie pasmowm
dopasowanie do nowych rzednych po obnizeniu kraweznika

istn. wpust deszczowy zastgpi¢ pokrywg D400

proj remont alejki wedtug odrebnego
opracowania pracowni projektowej "PARK"

\ z kotnierzem i plytg odcigzajgcg
[ BEZWZGLEDNA OCHRONA
\ |
{» PUNKTU GEODEZYJNEGO \
\ | \
|
,} przebrukowanie istn. nawierzchni z kostki kamiennej
| wraz z wykonaniem nowej podbudowy;
\ ‘/ dopasowanie spadkéw do nowej krawezdzi jezdni
\ x dodanie ptyt granitowych - przedtuzenie chodnika
\ »’ proj. przylacze do kanalizacji ogélnosptawnej od projektowanej
X studzienki z wpustem WP do istn. studzienki z osadnikiem WP(SO); v
o’ przytacze z rury PVC SN fi 160 na glebokosci do 80cm % / v przeloZenie istn. naw. chodnika w ukladzie pasmowm-
f od WP2 do istn. WP(SO) L=11,70m, i=1% dopasowanie do nowych rzednych po obnizeniu kraweznika
[ /’ od WP3 do istn. WP(SO) L=11,5m, i=1%
/K0

projektowany kraweznik kamiefiny obnizony do +1cm L=11,50m;

\ﬁ\ proj. remont zjazda ikt skosnym
\ . - . . 7 odcin ”
! 2 istn. kostki granitowe proj. ptytki "STOP.#d szerokosci przejscia (2,5m)

and likwidacja scieku kamiennego ok:9,0m; ) .
proj. kreWeznik kamiegmy na proj.przejeZdzie i przejsciu dla pieszych obnizony
de~F1cm; przebrukowanie czesciistn. zjazdu - dopasowaniem spadkow do
krawezdzi jezdni; wypetnienie powierzchni pomigdzy chodnikiem i zZjazdem

istniejacym materiatemZ kostki kamiennej 10; (
na noj\?vesjl podbueowie z wypetnieniem szczelin zaprawa cem.-piask.

istniejacy wpust deszczowy do regulacji wysokosciowej
po zlikwidowniu $cieku przykraweznikowego

projektowana likwidacja §cieku kamiennego:;

proj. kraweznik kamienny na proj.przejezdzie i przejsciu
dla pieszych obnizony do wys. +1cm (L=19,50m i L=17,33);
przetoZenie istn. kraweznika kamiennego L= 5,30m i L=2m;

1
)

sREEEERNCEE
|
|
|

|

przetozenie istn. naw. chodnika w ukiadzie pasmowm-

odnowa warstwy $cieralnej po usunigciu

| > projektowane obnizenie istn. krawgznika kamiennego
na proj.przejezdzie na 0, a na przejsciu dla ?‘eﬁmﬂcm
L=8,00m;

istn. oznakowania w miejscu nowego
przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow

<’

ul. OLAWSKA

s SR SR

wypelnienie przestrzeni pomigdzy chodnikiem w uktadzie pasmowym,

a kraweznikiem wykona¢ z kostki bazaltowej 4x6; regulacja wysoko-
Sci istniej weznika przy Scieku do przejazdu L=14,0m
regulacja wysokoSciowa istn. Scieku kamiennego L=6m

istn. oznakowania w miejscu nowego .
przejécia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow

proj. nawierzchnia ciggu rowerowego z kostki bazaltowej 4-6
gérma powierzchnia cigta i ptomieniowana

proj remont fragmentu stn. chodnika w

wypelnienie powierzchni z kostki bazaltowej 4-6
Z rozbiérki na nowej podbudowie

proj. przylgcze dokanalizacji ogolnosptawnej od projektowanej
studzienki z wpustem WP4 do istn. studzienki z osadnikiem WP(SO
przytacze z rury PVC SN8 fi 160 na glebokosci do 80cm

od WP4 do istn. WP(SO) L=4m, i=1%

7 istn. wpust deszczowy zastgpi¢ pokrywg D400
Z kolnierzem i ptytg odcigzajgca

| remont alejki wedtug odrebnego
opracowania pracowni projektowej "PARK"

!

N

ukladzie\pasmowym bazalt/ptyta granitowa/bazalt
opasowanie\do istniejgcego chodnika ul. Otawskiej)

proj. nawierzchnia fragmentu placu
Z kostki granitowej 4x6 powi
szczeliny wypetnione zasypka cement

przelozenie istn. naw. chodnika w uktadzie pasmowm-
dopasowanie do nowych rzednych po obnizeniu krawezni

przebrukowanie istniejgcego zjazdu i dopasowanie
spadkéw do nowej krawezdzi jezdni z regulacjg istn.
witazow i pokryw studni infrastruktury technicznej

BEZWZGLEDNA QCHRONA
PUNKTU GEODEZYJNEGO

IS

wypelnienie przesizeni pomiedzy chodnikiem w uktadzj
a kraweznjkiem wykonac z kostki-bazaltowey4x6 z rozbiorki;

dodatkowe zielence ogranitzy¢ kraweznikiem z rozbiérki $gieku kamiennego

proj\remont ciggu pieszo-rowe
uktadzie pastjowym bazalt/ptyta granj wa/bazalt
(od strony zewnetrznej nowa kostkg bazaltowa cieta i plpfieniowana) /

/4

10x10cm (po oczyszczeniu)- przebrukowanie

‘)b\
- w — a5
—’-//

l
l

na dojsciu do krawedzi jezdni (obnizonego kraweznika :
proj. kostka "STOP" na szerokosci przejscia i raweznika |

Inwestor / Zamawiajacy:

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentagcji:

.Budowa Sciezek rowerowych i weztéw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwainy : Tytut rysunku:
SRI04/2016 PLAN SYTUACYJNY - ul. Otawska

Branza: drogOWa Tom: 09 Stadium: PW

Sl qip50 | Nrrvsumske: 09/02 P 05.2016

Opracowali: Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis

Kierownik pracowni /Projektant:

mgr inz. Maciej Boberski OPLIO753/PWOM/11 | MOSTOWA

Projektant :

mgr inz. Andrzej Kedra OPLI0450/POQD08 | DROGOWA




) projektowane przefozenie kraweznika/granitowego na tuku; . t aleiki wedt dreb
ustawié nowy kraweznik kamienny (niski) na szerokosci proj remont alejki wediug o L? "eg,?P ARK"
s zjazdu (15x20) na +1cm; opracowania pracowni projektowej
7 na zjezdzie, w miejscu przeciecia zjazdu na szerokosci chodnika
obnizy¢ kraweznik o max 5cm wzgledem teoretycznej cigglosci
niwelety chodnika; kolejne 5cry réznicy. z wysoko$ci ustawionego
kraweznika (uskoku w miejscy przeciecia chodnika zjazdem )
zgubi¢ nawierzchnig zjazdu ksztaltujac go z promieniem wypukiym.
Za chodnikiem krawedz nawjerzchni potgczyé z projektowang
nawierzchnig alejki skweru Zgodng z dokumentacjg biura "PARK"
ZWZGLEDNAOCHRON,
UNK'I_' U GEODEZYJNEGO
(krawgznik bez zmian)
jremont ciggu pieszo-rowerowego
uktadzie pasmowym bazalt/| betonowa (2m)/bazalt
istn. zjazd y |
720 — — ==mahs | P A e e T .~ T)a T o ‘ (
/ / | rezerwa terenu pod przysztg droge rowerowg po przebudowie pomni A AL
I 7 N A U= o A Ay o Y 5 [ e TV R A —————RAR 7 Sy ) 7 - - = » z
‘ &, I - - 7 - y
proj. kraweznik kamienny (niski 15x20) . _ o~ [ __ 7 B e | ) S o ] , ) : — %, :
ustawiony na wysoko$é do +1cm A . 2% 5
| ; regulacja zanizonych-istniejacych - kraweznikéw kamiennych %
1 regulacja wys. % 2 .
! istn. hydrantu : ul. WROCLAWSKA " %,
; — ' - — - . 1% TP %
: % P — : wypetnienie przestrzeni pomiedzy chodnikiem w ukfadzie pasmowym, 6‘400, Ooé’e %fpo AN
' O b odnowa warstwy $cieralnej po usunieci a kraweznikiem wykonac z kostki bazaltowej 4x6 z rozbiérki; .0 2% 9,
! owa twy Scieralnej p eciu et = S : %, % A
! chn V istn. oznakowania w miejscu nowego dodatkowe zielerice ograniczy¢ kraweznikiem z rozbidrki $cieku kamiennego % 047‘%3 % %,
IL @ 7,50 = A przejScia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow ‘ '°a’“°0é . ® N 63
4 ' 2% % 2
istniejacy wpust deszczowy do regulaciji wysokosciowe;; 1 2 B inhe y - Q _____________ @ ~6.% o, % N
wigczenie przytgeza do istn. studzienki okoto 90cm : £ N VN V4 Ofo@ o) 9;,
ponizej rz. kratki (10cm nizej niz rz. poczatkowa przylacza) i S ! d‘c}.% k)
; ! / N ¢ OQO/)Q AN
I 3 5 / i Inwestor / Zamawiajacy:
: i N / : “projektowany wpust deszczowy 60x40 D400 (studzienka-betonowa.fi 50); GMINA BRZEG
proj. przytacze do kanalizacji ogélnosptawnej od projektowanej .
studzienki WP5 do istn. studzienki z osadnikiem; ul. Robotnicza 12
/) przytacze z rury PVC SN8 fi 160 z rurg tgczong kolankami 15stopni 49-300 Brzeg
(sp6d rury na glebokosci - 80cm )  L=20m, i=0.5% Todnosta projekiowe:
zatamanie trasy przylgcza przy UWAGA: roboty ziemne wykonywaé recznie Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
?ydra_r;qie kc;landami 15t ?tct)pni_' uwazajgc na sgsiadujgce inne sieci infr. techn. Maciej Boberski
wazac na fundament latarnil e
V\l/J razie(:((r)]niecznoéc? zabeig}:eczyé usunigcie karpy n szt. ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
przed przechyleniem) przebrukowanie istn. chodnika
(nowe ptytki chodnikowe 50x50) Nazwa dokumentacj:
.Budowa Sciezek rowerowych i weztow
: j o R g it . BIKE&RIDE na terenie Brzegu"
proj. nawierzchnia zjazdu p,{z kostki granitowej duzej z rozbiérki po.obrébce
owierzchniowej ciecia i ptomieniowania ) o Nr archiwainy : Ty rysunka:
gowierzchnia chodnika i zjazdu w ciggu chodnika ma by¢ w jednym poziomie SR/04/2016 PLAN SYTUACYJNY - ul. Wroctawska
(na zjezdzie, w miejscu przecigcia zjazdu na szerokosci chodnika |
proj. remont alejki wedtug odrebnego obnizy¢ kraweznik o max 5¢cm wzgledem teoretycznej ciggtoSci B Grogowa | o 09 Stedum: Py
opracowania pgacowni projektowej "PARK" niwelety chodnika; kolejne 5¢cm réznicy z wysokosci ustawionego Skl qopy | Nrysensku: DR (2 2016
kraweznika zgubi¢ nawierzchnig zjazdu ksztattujac go z promieniem wypuktym) : 09/03 -
Za chodnikiem krawedz nawierzchni potaczy¢ ptynnie Opracowal: Nruprawniei | Specialnost Podpis
z projektowang nawierzchnig alejki skweru Kierownik pracowni /Projekiant
v a a el mgr inz. Maciej Boberski OPL/O7S3/PWOM/11 | MOSTOWA
pmrj'?mksnlt':ini. Andrzej Kedra OPLIOA50/POODI08. | DROGOWA




