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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 02 Docelowa Organizacja Ruchu.
1 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.1 D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1/KNR 2-31 Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego cienkowarstwowego meodg strumie- |m?2
d.1.1/1301-02 niowo-$cierng.
analogia
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
2|KNNR 6 0705-|Oznakowanie poziome cienkowarstwoe jezdni farbg chlorokauczukowsa - linie segre- |m2
d.1.1/02 gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
696 m?2 696.000
RAZEM 696.000
3|/KNNR 6 0705-| Oznakowanie poziome cienkowarstwoe jezdni farbg chlorokauczukows - linie segre- |m?2
d.1.1]02 gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie (pola koloru czerwonego)
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
4/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomocg mas ter- m2 ozn.
d.1.1/0205-04 moplastycznych - wykonanie piktogramu A-17
analogia
1.4*2.5 m2 ozn. 3.500
RAZEM 3.500
1.2 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
5/KNR 2-31 Rozebranie porgczy ochronnych fancuchowych m
d.1.2/0818-03
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wg projektu docelowej organizaciji ru-|szt.
d.1.2|/01 chu
353 szt. 353.000
RAZEM 353.000
7|KNNR 6 0702-|Montaz nowego oznakowania pionowego na stupkach fi 60 - znaki mini (folia Il gen.) |szt.
d.1.2/04
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
8|KNNR 6 0702-|Montaz nowego oznakowania pionowego na stupkach fi 60 - znaki mate i $rednie (fo- |szt.
d.1.2/04 lia 1l gen.)
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
9|KNNR 6 0702- | Montaz nowego oznakowania pionowego na stupkach fi 60 - znaki szlakowe (folia | szt.
d.1.2/04 gen.)
231 szt. 231.000
RAZEM 231.000
10/KNNR 6 0702- | Tablice informacyjne wraz z konstrukcjg wsporczg na stupkach fi 60 (wraz z projektem|szt.
d.1.2/07 graficznym)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.3 D-07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
11/KNNR 6 0701-|Poregcze ochronne sztywne U-12a m
d.1.3/03
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla pie- |szt.
d.1.3/0209-01 szych) z tworzywa sztucznego. Wyspa 1 - 8 elementow 0,5x0,5 (w tym 4 zaokraglone)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych U-12b m
d.1.3/0818-03
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
14/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla pie- |szt.
d.1.3/0209-01 szych) z tworzywa sztucznego. Wyspa 2 - 2 elementy 0,8x0,8 (zaokraglone)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla pie- |szt.
d.1.3/0209-01 szych) z tworzywa sztucznego. Wyspa 3 - 12 elementéw 0,5x0,5 (w tym 4 zaokraglo-
analogia ne)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16| KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejciem dla pie- |szt.
d.1.3/0209-01 szych) z tworzywa sztucznego. Wyspa 4 - 12 elementow 0,5x0,5 (w tym 4 zaokraglo-
analogia ne)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla pie- |szt.
d.1.3/0209-01 szych) z tworzywa sztucznego. Wyspa 5 - 12 elementow 0,5x0,5 (w tym 4 zaokraglo-
analogia ne)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejciem dla pie- |szt.
d.1.3/0209-01 szych) z tworzywa sztucznego. Wyspa 6 - 12 elementow 0,5x0,5 (w tym 4 zaokraglo-
analogia ne)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla pie- |szt.
d.1.3/0209-01 szych) z tworzywa sztucznego. Wyspa 7 - 4 elementy 0,5x0,5 (wyokraglone)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - C-10 i U-5b (zintegrowane w jeden element) (ul. Piastowska |szt.
d.1.3/05 przy PKS)
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - C-9 i U-5a (C-9 maty, bezposrednio nad U-5a) (ul. Piastows- |szt.
d.1.3|05 ka przy Poczcie)
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - C-9 i U-5a (C-9 $redni na stupku h=2,2 ponad U-5a) (ul. Ja- |szt.
d.1.3/05 gietty - DK39)
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - C-9 i U-5b (zintegrowane w jeden element) (ul. Nadodrzans- |szt.
d.1.3/05 ka)
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Budowa s$ciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 03 droga objazdowa.
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej or- |kpl.
d.1|analiza indywi-|ganizacji ruchu na czas realizacji robot
dualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4|KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej m?2
d.2.2/01 10cm wraz z utylizacjg
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
5/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggéw pieszo-ro- |m?2
d.3.1|03 werowych, zjazdéw o grubosci do 30cm z utylizacjg materiatu
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
6/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggéw pieszo-ro- |m?2
d.3.1/03 werowych, zjazdéw o grubosci do 30cm z utylizacjg materiatu
Krotnos¢ = 0.3
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
7/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-1V pod m?2
d.3.1/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
3.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
8/KNNR 6 0104-|Warstwy odsgczajace z kruszywa o CBR>20% wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.3.2|03 nie o gr.10 cm
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
3.3 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
9/KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3.3/06
4130 m?2 4130.00
RAZEM 4130.00
3.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
10/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.3.4|01 zwigzana 0/31,5) gr. 15 cm
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
Kow
11/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazy, 20x10 grubosci 8 cm, |m?2
d.4.1|03 na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
12/|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej bez fazy, 20x10 grubosci 8 m?2
d.4.1|03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
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13|KNR 2-31 Scinka i profilowanie poboczy gruntowych (wraz z obsianiem mieszanka traw) m?2
d.5.1/1402-05
analogia
966 m2 966.00
RAZEM 966.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
14/ KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na tawie betonowej C-12/15, spoiny wypet- |m
d.6.1|05 nione zaprawg cementowg
analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
15/KNR 2-21 Wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych istniejagcych drzew i krzewéw wzdtuz poboczy |m
d.7/0701-03
analogia
575 m 575.00
RAZEM 575.00
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Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 4 odc. RYNEK - PLAC NAD ODRA
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej or- |kpl.
d.1|analiza indywi-|ganizacji ruchu na czas realizacji robot
dualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Nadzér archeologiczny nad robotami. kpl
d.2.1|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
5/KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej m?2
d.2.2|01 10cm wraz z utylizacja
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
2.3 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
6/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15-17cm na podsypce m?2
d.2.3/02 cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania po obrébce)
analogia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
7|KNNR 6 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.3/02 piaskowej (do ponownego wbudowania po obrébce)
analogia
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
8/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.3|07 piask. do ponownego wbudowania (granitowe ptyty chodnikowe)
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
9/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw, opasek z elementéw betonowych na podsypce  |m2
d.2.3/05 cem.-piask. - materiat z rozbiorki do utylizacji
analogia
148 m?2 148.00
RAZEM 148.00
10/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci nawierzchni |m?2
d.2.3/04 do 4 cm - chodniki
336.50 m?2 336.50
RAZEM 336.50
11/KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikow kamiennych do ponownego wbudowania m
d.2.3/03
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
12/KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikow betonowych do utylizacji wraz z fawg betonowa m
d.2.3|02
analogia
146 m 146.00
RAZEM 146.00
13/KNNR 6 0806-|Rozebranie obrzezy betonowych do utylizacji m
d.2.3|07
137 m 137.00
RAZEM 137.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1/1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.1/1406-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
16 Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni teletechnicznych (studnie SKR2), wymiana  |szt.
d.3.1/1406-05 uszkodzonych wtazoéw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
19/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggéw pieszo-ro- |m?2
d.4.1|03 werowych, zjazdéw o gruboéci do 30cm z utylizacjg materiatu
546 m?2 546.00
RAZEM 546.00
20|KNNR 6 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod m?2
d.4.1/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
546 m?2 546.00
RAZEM 546.00
4.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
21|KNNR 6 0104-| Warstwy odsaczajgce z kruszywa o CBR>20% wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.4.2|03 nie o gr.10 cm
ekstrapolacja
512 m?2 512.00
RAZEM 512.00
4.3 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
22|KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy podbu- |m?2
d.4.3|06 dowy
888 m2 888.00
RAZEM 888.00
23|KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwa wigzaca |m?2
d.4.3/06
888+100+275 m?2 1263.00
RAZEM 1263.00
24/ KNNR 6 1005-| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwy podbudowy m?2
d.4.3/07
888+100 m2 988.00
RAZEM 988.00
25/KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwa wigzaca m?2
d.4.3/07
888+100+275 m?2 1263.00
RAZEM 1263.00
4.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
26|KNNR 6 0113-| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.4|01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, $ciezki rowerowe, zjazdy, gr 15cm
512 m?2 512.00
RAZEM 512.00
27|KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.4/02 zwigzana 0/31,5) - jezdnie, gr 20cm
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
4.5 D-04.05.01a PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CE-
MENTEM
28|KNNR 6 0111-|Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze - stabilizacji cementem z wezta betoniar- |m?2
d.4.5|02 skiego, grubosci 10cm pod jezdniami
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 9-11 nowa - gérna krawedz cieta i ptomieniowana; |m?2
d.5.1/0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cement-
analogia wo-piaskowg
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
5.2 D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA
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30|KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (war-|m?2
d.5.2|02 stwa wigzaca)
ekstrapolacja
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
5.3 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
31/KNNR 6 0309-| Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 5cm  |m?2
d.5.3/02
ekstrapolacja
888 m2 888.00
RAZEM 888.00
32|KNNR 6 0309-| Warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 4cm  |m?2
d.5.3/02
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
33|KNNR 6 0309-| Warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 o grubosci 5cm m?2
d.5.3|02
ekstrapolacja
275 m?2 275.00
RAZEM 275.00
5.4 D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
34/ KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem m?2
d.5.4/0102-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
888 m2 888.00
RAZEM 888.00
5.5 D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
Kow
35/KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej bez fazy, 20x10 grubosci 8 m?2
d.5.5/03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia ciagi pieszo-rowerowe
132.50 m?2 132.50
RAZEM 132.50
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
36 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych z betonu |m
d.6.1|wycena indy- |C12/15
widualna
49 m 49.00
RAZEM 49.00
6.2 D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
37/ KNNR 6 0403- | Utozenie kraweznikéw kamiennych -15x30 (z rozbioérki - po wcze$niejszej obrobce m
d.6.2|06 ptomieniowania) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
35 m 35.00
RAZEM 35.00
38| KNNR 6 0403- | Utozenie kraweznikéw kamiennych -15x20 nowych, obnizonych z odcinkami skosnymi|m
d.6.2|05 (15x30) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
analogia
97 m 97.00
RAZEM 97.00
6.3 D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
39/KNNR 6 0503-|Nawierzchnia z ptytki betonowej typu STOP (z wypustkami koloru zétego), 20x20 gru-|m?2
d.6.3/03 bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem.
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
40|KNNR 6 0503-|Nawierzchnia z ptytki betonowej jasno-szarej 50x50 grubosci 5 cm, na podsypce ce- |m?2
d.6.3|04 mentowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - remontowanr ciggi pie-
analogia sze/opaski
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
41/KNNR 6 0503-|Nawierzchnia z ptytki betonowej jasno-szarej 35x35 grubosci 5 cm, na podsypce ce- |m?2
d.6.3/03 mentowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska przy krawezni-
analogia ku
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
42 Przebrukowanie nawierzchni chodnika z ptytki betonowej 50x50 na podsypce piasko- |m?2
d.6.3|wycena indy- |wej
widualna
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
6.4 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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43/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na tawie betonowej C-12/15, spoiny wypet- |m
d.6.4|05 nione zaprawg cementowg
analogia
151 m 151.00
RAZEM 151.00
44/KNNR 6 0404- |Utozenie palisady betonowej (ksiezycowej fi 20cm, kolor szary - faktura ptukana) m
d.6.4|01
analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
45|KNR 2-21 Wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych istniejagcych drzew szt.
d.7/0701-03
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawozeniem m?2
d.7/0401-04
analogia
76 m2 76.00
RAZEM 76.00
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Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 5 Parking Bike & Ride

1

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
1 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siggacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3|KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej m?2
d.1.2/01 10cm wraz z utylizacjg
185 m?2 185.00
RAZEM 185.00
1.3 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
4|KNNR 6 0802-|Rozebranie elementdéw betonowych lub zelbetowych taw, stép lub ptyt fundamento-  |m?2
d.1.3|06 wych wraz z utylizacjg (fundament po bytym kiosku)
analogia
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
5|KNNR 6 0806-|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.3|08 utylizacja - obrzeze przy chodniku od storny parkingu PKS)
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z utylizacjg |m
d.1.3/02 - kraweznik przy placu przed budkg 777
analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
7/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggéw pieszo-ro- |m2
d.2.1|03 werowych, zjazdéw o grubosci do 30cm z utylizacjg materiatu
245 m?2 245.00
RAZEM 245.00
8/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod m?2
d.2.1]01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
245 m?2 245.00
RAZEM 245.00
2.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
9/KNNR 6 0104-|Warstwy odsgczajace z kruszywa o CBR>20% wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.2.2|03 nie o gr.10 cm
224 m?2 224.00
RAZEM 224.00
23 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
10/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.2.3/02 zwigzana 0/31,5) - pow. parkingu, gr 20cm
224 m?2 224.00
RAZEM 224.00
11/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.2.3|05 zwigzana 2/31,5 z kruszywa bazaltowego) - nawierzchnia ulepszona parkingu, gr
11cm
111 m?2 111.00
RAZEM 111.00
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
KOW
12|KNNR 6 0502-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej bez fazy, 20x10 grubosci 8 m?2
d.3.1/03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia nawierzchnia utwardzona parkingu
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00
4 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
4.1 D-08.02.01 CHODNIKZ PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
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13 Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni chodnika/placu z ptytki betonowej 50x50 na  |m?2
d.4.1|wycena indy- |podsypce piaskowej po wykonaniu robét zasadniczych (przy obrzezu od storny par-
widualna kingu PKS i przy placu przed budkg 777
48 m2 48.00
RAZEM 48.00
4.2 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
14/ KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na tawie betonowej C-12/15, spoiny wypet- |m
d.4.2|05 nione zaprawg cementowg
analogia
70 m 70.00
RAZEM 70.00
15/KNNR 6 0404-|Kostka kamienna starouzyteczna na tawie betonowej C-12/15, spoiny wypetnione za- |m
d.4.2|/05 prawg cementowg jako obrzeze/obrukowanie misy drzewa - co druga kostka w pozio-
analogia mie nawierzchni
5 m 5.00
RAZEM 5.00
5 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
16|KNR 2-21 Wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych istniejacych drzew (przyciecie gatezi do prawid- |szt.
d.5/0701-03 fowego umiejscowienia wiaty parkingowej)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |m?2
d.5/0401-04 nicznej na gruncie kat.I-Il z nawozeniem (z wykorzystaniem 20% zdjgtego humusu do
wykonania obsypki przy obrzezach i obszaru po usunigtym fundamencie)
44 m?2 44.00
RAZEM 44.00
6 D-10.10.010 ELEMENTY PARKINGOW BIKE & RIDE
18 Montaz wiaty parkingowej o wym. min. 3,40m x 8,00m na tawie fundamentowej z be- |kpl.
d.6/wycena indy- |tonu wraz z ewentualnym projektem montazowym i uzgodnieniem z Inwestorem
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19 Montaz wiaty parkingowej o wym. min. 3,40m x 4,00m na tawie fundamentowej z be- |kpl.
d.6/wycena indy- |tonu wraz z ewentualnym projektem montazowym i uzgodnieniem z Inwestorem
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 Montaz stojakoéw rowerowych ze stali "kwaséwki" na fawie fundamentowej z betonu  |szt
d.6|wycena indy- |wraz z ewentualnym projektem montazowym i uzgodnieniem z Inwestorem
widualna
33 szt 33.00
RAZEM 33.00
7 D-01.03.05 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI | INNE ROBOTY DODATKOWE PRZY SIECIACH INFRASTRUKTU-
RY TECHNICZNEJ
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7|/1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|/KNNR 5 0705-|Wykonanie zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej NETIA rurg dwudzielng typu m
d.7|01 APS dostosowang do ilosci przewoddw po odkopaniu; z oznaczenim trasy taSma za-
analogia bezpieczajgca z tworzywa sztucznego (z odkopaniem i zasypaniem wykopu i zagesz-
czeniem)
21 m 21.00
RAZEM 21.00
23 Nadzér gestora sieci Netia podczas wykonywania robot kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNNR 5 0705-|Wykonanie zabezpieczenia istn. sieci nN dwudzielng rurg ostonowg A110PS + re- m
d.7|01 zerwy DVK110 z oznaczenim trasy tasma zabezpieczajgca z tworzywa sztucznego (z
analogia odkopaniem i zasypaniem wykopu i zageszczeniem)
84 m 84.00
RAZEM 84.00
25/KNNR 5 0705-|Wykonanie zabezpieczenia istn. sieci SN dwudzielng rurg ostonowg A160PS +re- |m
d.7|01 zerwy DVK160 z oznaczenim trasy taSma zabezpieczajgca z tworzywa sztucznego (z
analogia odkopaniem i zasypaniem wykopu i zageszczeniem)
12 m 12.00
RAZEM 12.00
26 Nadzor gestora sieci Tauron podczas wykonywania rob6t waz z czasowym wytgcze- | kpl.
d.7|wycena indy- |niem
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 6 - ul. PIASTOWSKA dz. nr 869
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej or- |kpl.
d.1|analiza indywi-|ganizacji ruchu na czas realizacji robot
dualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
4|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci (usuniecie krzewow m?2
d.2.2/0109-02 ograniczajgcych widczno$¢ na wlocie)
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
2.3 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
5/KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej m?2
d.2.3/01 10cm wraz z utylizacjg
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
2.4 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
6/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.4/02 piask. do ponownego wbudowania (kostka kamienna 4-6, 9-11)
analogia
71 m?2 71.00
RAZEM 71.00
7/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.4|07 piask. do ponownego wbudowania (granitowe ptyty chodnikowe)
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
8|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci nawierzchni |m?2
d.2.4/04 do 4 cm - chodniki
44 m?2 44.00
RAZEM 44.00
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawg betonowg do ponownego wbudo- |m
d.2.4/03 wania
analogia
14 m 14.00
RAZEM 14.00
10/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych do utylizacji wraz z fawg betonowa m
d.2.4/02
analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
11/KNNR 6 0806-|Rozebranie obrzezy betonowych do utylizaciji m
d.2.4/07
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
12|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni teletechnicznych (studnie SKR2), wymiana  |szt.
d.3.1/1406-05 uszkodzonych wtazéw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3.1/1406-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13760




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/ KNR-W 2-18 |Wykonanie studzienek ulicznych fi 500 z dnem i wpustem 400x600 szt.
d.3.1/0524-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 2-18 |Wykonanie studzienek ulicznych fi 500 z dnem i wpustem 400x600 szt.
d.3.1/0524-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-31 Regulacja wysokos$ciowa i zabudowa istn. studzienki nowym kompletnym wtazem szt.
d.3.1/1406-02 D400 z herbem Brzegu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 KNR 2-28 Wykonanie przykanalikow odwodnienia z wpustow deszczowych do istniejgcych stu- |m
d.3.1/0301-05 dzienek/studni (przykanalik z syfonem z ksztattek)
7 m 7.00
RAZEM 7.00
21 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
22|KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggdw pieszo-ro- |m?2
d.4.1|03 werowych, zjazdéw o grubosci do 30cm z utylizacjg materiatu
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
23|KNNR 6 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod m?2
d.4.1/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
4.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
24|KNNR 6 0104-| Warstwy odsaczajgce z kruszywa o CBR>20% wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.4.2|03 nie o gr.10 cm
ekstrapolacja
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
4.3 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
25/KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwa wigzaca |m?2
d.4.3/06
78 m?2 78.00
RAZEM 78.00
26| KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwa wigzgca m?2
d.4.3/07
78 m?2 78.00
RAZEM 78.00
4.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
27|KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.4/01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, gr 15cm
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
28|KNNR 6 0113-| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.4/02 zwigzana 0/31,5) - $ciezki rowerowe, zjazdy, gr 20cm
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 9-11 z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej, |[m2
d.5.1/0302-05 gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
analogia
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13760




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 4x6 z rozbioérki po oczyszczeniu na podsypce ce- m?2
d.5.1/0302-04 mentowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa -
analogia przebrukowanie nawierzchni
71 m?2 71.00
RAZEM 71.00
31/ KNR 2-31 Nawierzchnia z nowej kostki bazaltowej 4x6 (lub kamienia szwedzkiego) na podsypce |m?2
d.5.1/0302-05 cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty granitowej z rozbiorki po obrébce ciecia krawedzi i pfomieniowa- |m?2
d.5.1/0502-08 nia (wymiary wg. dokumentacji) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypet-
analogia nieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty granitowej nowej gr. 8cm (gérna powierzchnia ptomieniowana o  |m?2
d.5.1/0502-08 wymiarach wg. dokumentacji) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
5.2 D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
34/ KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gleboko$¢ do 5¢cm (jezdnie) z wywozem mate-|m?2
d.5.2/0102-01 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
ekstrapolacja
88 m?2 88.00
RAZEM 88.00
5.3 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
35/KNNR 6 0309-| Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 5cm  |m?2
d.5.3|02
ekstrapolacja
78 m?2 78.00
RAZEM 78.00
36|KNNR 6 0309-| Warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 o grubosci 5cm m?2
d.5.3/02
ekstrapolacja
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
37/KNNR 6 0403- |Utozenie kraweznikow kamiennych -15x30 (z rozbiérki - po wczesniejszej obrobce m
d.6.1|06 ptomieniowania) na fawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (perzeto-
zenie istn. kraweznikow kamiennych)
14 m 14.00
RAZEM 14.00
38| KNNR 6 0403- | Utozenie kraweznikéw kamiennych -15x20 nowych, obnizonych z odcinkami skosnymi|m
d.6.1/05 (15x30) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
6.2 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
39|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na fawie betonowej C-12/15, spoiny wypel- |m
d.6.2|05 nione zaprawg cementowg
analogia
67 m 67.00
RAZEM 67.00
7 D-10.10.010 ELEMENTY PARKINGOW BIKE & RIDE
40 Montaz barierki dla rowerzysty - "podnozek” dla rowerzysty do zamontowania na wlo- |szt
d.7|wycena indy- |cie ul.
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
41/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-Il z nawozeniem m?2
d.8/0401-04
43 m?2 43.00
RAZEM 43.00

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13760




PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 7 - Plac Dworcowy dz. nr 868/1
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej or- |kpl.
d.1|analiza indywi-|ganizacji ruchu na czas realizacji robot
dualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
4|KNNR 6 0803-|Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.2/02 piask. do ponownego wbudowania (kostka kamienna 4-6, 9-11)
analogia
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
5/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.2|07 piask. do ponownego wbudowania (granitowe ptyty chodnikowe)
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
6/KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikéw kamiennych wraz z tawg betonowg do ponownego wbudo- |m
d.2.2|/03 wania
analogia
19 m 19.00
RAZEM 19.00
7/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych na podsypce cem.- m?2
d.2.2|05 piask. - materiat z rozbiérki do utylizacji
analogia
254 m?2 254.00
RAZEM 254.00
8/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych na podsypce cem.- m?2
d.2.2|07 piask. do ponownego wbudowania (przetozenia)
analogia
142 m?2 142.00
RAZEM 142.00
9|KNNR 6 0805-|Rozebranie elementéw betonowych (wypenienie betonowe przy ptytkach 50x50) wraz |m?2
d.2.2|07 z utylizacjg
analogia
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1/1406-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni teletechnicznych (studnie SKR2), wymiana  |szt.
d.3.1/1406-05 uszkodzonych wtazéw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-18 |Wykonanie studzienek ulicznych fi 500 z dnem i wpustem 400x600 bocznym (pokry- |szt.
d.3.1/0524-01 wa wpustu z demontazu do ponownego wbudowania)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNR 2-31 Regulacja wysokos$ciowa i zabudowa istn. studzienki nowym kompletnym witazem szt.
d.3.1/1406-02 D400 z herbem Brzegu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-28 Wykonanie przykanalikow odwodnienia z wpustow deszczowych do istniejgcych stu- |m
d.3.1/0301-05 dzienek/studni (przykanalik z syfonem z ksztattek)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
18/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggéw pieszo-ro- |m?2
d.4.1|03 werowych, zjazdéw o gruboéci do 30cm z utylizacjg materiatu
747 m?2 747.00
RAZEM 747.00
19/KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod m?2
d.4.1/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
747 m?2 747.00
RAZEM 747.00
4.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
20|KNNR 6 0104-| Warstwy odsgczajgce z kruszywa o CBR>20% wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.4.2|03 nie o gr.10 cm
ekstrapolacja
747 m?2 747.00
RAZEM 747.00
4.3 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
21|KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.3/01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, gr 15cm
747 m?2 747.00
RAZEM 747.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
22|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 9-11 nowa - gérna krawedz cieta i ptomieniowana; |m?2
d.5.1/0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cement-
analogia wo-piaskowg
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 4x6 z rozbioérki po oczyszczeniu na podsypce ce- m?2
d.5.1/0302-04 mentowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementwo-piaskowg
analogia
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z nowej kostki bazaltowej 4x6 (lub kamienia szwedzkiego) na podsypce |m?2
d.5.1/0302-05 cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty granitowej z rozbiorki po obrébce ciecia krawedzi i pfomieniowa- |m?2
d.5.1/0502-08 nia (wymiary wg. dokumentacji) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypet-
analogia nieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty granitowej nowej gr. 8cm (gérna powierzchnia ptomieniowana o  |m?2
d.5.1/0502-08 wymiarach wg. dokumentacji) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
27/KNNR 6 0403- |Utozenie kraweznikow kamiennych -15x30 (z rozbiérki - po wczesniejszej obrobce m
d.6.1|06 ptomieniowania) na fawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (perzeto-
zenie istn. kraweznikow kamiennych)
19 m 19.00
RAZEM 19.00
6.2 D-08.02.01 CHODNIKZ PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
28|KNNR 6 0503-| Nawierzchnia z ptytki betonowej typu STOP (z wypustkami koloru zétego), 20x20 gru-|m?2
d.6.2|03 bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem.
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
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29|KNNR 6 0503-|Nawierzchnia z ptytki betonowej bez fazy, 60x20 grubosci 8 cm, na podsypce cemen-|m?2
d.6.2/04 towo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - chodniki w uktadzie pas-
analogia mowym
215 m?2 215.00
RAZEM 215.00
30|KNNR 6 0503-|Nawierzchnia z ptytki betonowej jasno-szarej 50x50 grubo$ci 5 cm, na podsypce ce- |m?2
d.6.2/04 mentowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypetieniem spoin piaskiem (przebrukowanie i dopa-
analogia sowanie wysokosciowe materiatem istniejacym, uzupetnienie materiatem z rozbiorki)
142 m?2 142.00
RAZEM 142.00
6.3 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
31|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na fawie betonowej C-12/15, spoiny wypet- |m
d.6.3/05 nione zaprawg cementowg
analogia
63 m 63.00
RAZEM 63.00
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Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 8 - ul. PIASTOWSKA dz.306/6
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej or- |kpl.
d.1|analiza indywi-|ganizacji ruchu na czas realizacji robot
dualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
4|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci (usuniecie krzewow m?2
d.2.2/0109-02 ograniczajgcych widczno$¢ na wlocie)
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2.2/0105-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
6/KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej m?2
d.2.3/01 10cm wraz z utylizacja
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
2.4 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
7|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci nawierzchni |m?2
d.2.4/04 do 4 cm - chodniki
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
8/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.4|07 piask. do ponownego wbudowania (granitowe ptyty chodnikowe)
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
9/KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikéw kamiennych wraz z tawg betonowg do ponownego wbudo- |m
d.2.4/03 wania
analogia
17 m 17.00
RAZEM 17.00
10/KNNR 6 0805-|Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych na podsypce cem.- m?2
d.2.4|05 piask. - materiat z rozbiérki do utylizacji
analogia
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.3.1/1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
13/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggéw pieszo-ro- |m?2
d.4.1|03 werowych, zjazdéw o gruboéci do 30cm z utylizacjg materiatu
56 m?2 56.00
RAZEM 56.00
14/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod m?2
d.4.1/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
56 m?2 56.00
RAZEM 56.00
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4.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
15|KNNR 6 0104-|Warstwy odsgczajace z kruszywa o CBR>20% wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.4.2|03 nie o gr.10 cm
ekstrapolacja
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
4.3 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
16/ KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.3/01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, gr 15cm
52.50 m?2 52.50
RAZEM 52.50
17/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.3/02 zwigzana 0/31,5) - $ciezki rowerowe, gr 20cm
3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
5 D-04.05.01a PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CE-
MENTEM
18/KNNR 6 0111-|Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze - stabilizacji cementem z wezta betoniar- |m?2
d.5(02 skiego, grubosci 10cm pod jezdniami
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
6 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kostki granitowej 15-17 z rozbiérki po obrébce |m?2
d.6.1/0302-02 ciecia i ptomieniowania) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem
analogia spoin zaprawg cementwo-piaskowa - na zjazdach
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z nowej kostki bazaltowej 4x6 (lub kamienia szwedzkiego) na podsypce |m?2
d.6.1/0302-05 cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z plyty granitowej z rozbiérki po obrébce cigcia krawedzi i ptomieniowa- |m?2
d.6.1/0502-08 nia (wymiary wg. dokumentacji) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypet-
analogia nieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty granitowej nowej gr. 8cm (gérna powierzchnia ptomieniowana o |m?2
d.6.1/0502-08 wymiarach wg. dokumentacji) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
7 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
23|KNNR 6 0309-| Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 o grubosci 5¢cm m?2
d.7/02
ekstrapolacja
3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
24/ KNNR 6 0403- | Utozenie kraweznikéw kamiennych -15x30 (z rozbioérki - po wcze$niejszej obrobce m
d.8.1|06 ptomieniowania) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (perzeto-
zenie istn. kraweznikow kamiennych)
9 m 9.00
RAZEM 9.00
25/KNNR 6 0403- | Utozenie kraweznikéw kamiennych -15x20 nowych, obnizonych z odcinkami skosnymi|m
d.8.1|05 (15x30) na fawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
8.2 D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
26|KNNR 6 0503-|Nawierzchnia z ptytki betonowej typu STOP (z wypustkami koloru zétego), 20x20 gru-|m?2
d.8.2|03 bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem.
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
8.3 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
27|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na fawie betonowej C-12/15, spoiny wypet- |m
d.8.3|05 nione zaprawg cementowg
analogia
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
9 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
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28|KNR 2-21 Dowéz (z miejsca sktadowania) i roztozenie humusu o gr. $rednio 10 cm na terenie  |m3
d.9/0218-02 ptaskim
analogia
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
29/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawozeniem m?2
d.9/0401-04
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 9 - ul. WROCLAWSKA i ul. OLAWSKA
1/D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczaso- |kpl.
d.1|analiza in- |wej organizacji ruchu na czas realizacji robot
dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2/D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1|D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.\wycena in-
1|dywidualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.\wycena in-
1|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2|D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt.
d.2./0105-07
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.3/D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
5/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $red- |m?2
d.2./0113-01 niej 10cm wraz z utylizacjg
3
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
2.4/D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci na-  |m2
d.2./0802-04 wierzchni do 4 cm - chodniki, zjazdy
4
76 m?2 76.00
RAZEM 76.00
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce m2
d.2./0803-02 cem.-piask. do ponownego wbudowania (kostka bazaltowa 4-6)
4|analogia
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce m2
d.2./0803-02 cem.-piask. do ponownego wbudowania (kostka granitowa 9-11)
4|analogia
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce m2
d.2./0803-02 cem.-piask. do ponownego wbudowania (kostka granitowa 15-17: rolka chod-
4|analogia nik ul. Wroctawska, zjazdy)
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce m2
d.2./0803-02 cem.-piask. do ponownego wbudowania (kostka granitowa 15-17: nawierzch-
4|analogia nia ul. Otawskiej)
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce m2
d.2./0805-07 cem.-piask. do ponownego wbudowania (granitowe ptyty chodnikowe)
4
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
12/|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych na podsypce m2
d.2.|0805-05 cem.-piask. do utylizacji
4|analogia
637 m?2 637.00
RAZEM 637.00
13|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawg betonowg do ponownego m
d.2.0806-03 wbudowania
4|analogia
113 m 113.00
RAZEM 113.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNNR 6 Rozebranie scieku kamiennego na podsypce cem.-piask. z transportem na m
d.2./0807-01 plac zamawiajgcego
4|analogia
45 m 45.00
RAZEM 45.00
15/KNNR 6 Rozebranie scieku kamiennego na podsypce cem.-piask. do ponownego wbu- |m
d.2./0807-01 dowania (do regulacji wysokosciowej)
4|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
16/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych do utylizacji wraz z tawg betonowg m
d.2./0806-02
4|analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
17|KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych do utylizacji m
d.24. 0806-07
93 m 93.00
RAZEM 93.00
3/D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
18/ KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istn. wtazu bocznego studzienki wpustowej (ul. Wroc-|szt.
d.3./1406-03 tawska)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istn. studzienki w jezdni ul. Otawskiej szt.
d.3./1406-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20 Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.|wycena in-
1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni teletechnicznych (studnie SKR2), wy- |szt.
d.3./1406-05 miana uszkodzonych wtazéw
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3./wycena in-
1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3./1406-04
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24 Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.|wycena in-
1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Wykonanie studzienek ulicznych PP fi 500 z dnem i wpustem 400x600 szt.
d.31. 0524-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa i zabudowa istn. studzienki nowym kompletnym wia- [szt.
d.3./1406-02 zem D400 z herbem Brzegu
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-28 Wykonanie przykanalikow odwodnienia z wpustow deszczowych do istniejg- |m
d.3./0301-05 cych studzienek/studni (przykanalik z syfonem z ksztattek)
1
47.20 m 47.20
RAZEM 47.20
4/D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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28/ KNNR 6 Woykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggow pie- |m2
d.4./0101-03 szo-rowerowych, zjazdéw o grubosci do 30cm z utylizacjg materiatu
1
943 m?2 943.00
RAZEM 943.00
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.4./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1|analogia
943 m?2 943.00
RAZEM 943.00
4.2|D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
30/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z kruszywa o CBR>20% wykonane i zaggszczane me- |m2
d.4./0104-03 chanicznie o gr.10 cm
2|ekstrapola-
cja
782 m?2 782.00
RAZEM 782.00
4.3/D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
31|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy ~ |m2
d.4./1005-06 podbudowy z betonu asfaltowego (po rozbidrce naw. Z brukowca ul. Olawskiej-
3
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
32|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwa ~ |m2
d.43; 1005-06 wigzgca
611 m?2 611.00
RAZEM 611.00
33|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwy podbudowy warstwy m2
d.4./1005-07 podbudowy z betonu asfaltowego (po rozbidrce naw. Z brukowca ul. Olawskiej-
3
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
34|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwa wigzgca m2
d.43; 1005-07
611 m?2 611.00
RAZEM 611.00
4.4/D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
35/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka |m?2
d.4./0113-01 niezwigzana 0/31,5) - chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, gr 15cm
4
943 m?2 943.00
RAZEM 943.00
4.5/D-04.05.01a PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMEN-
TEM
36| KNNR 6 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podfoze - stabilizacji cementem z wezta m2
d.4./0111-02 betoniarskiego, grubosci 10cm pod jezdniami
5
161 m?2 161.00
RAZEM 161.00
5/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1/D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 9-11 z rozbiérki na podsypce cementowo- m2
d.5./0302-05 piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg (opas-
1|analogia ki, przebrukowanie)
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
38/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 4x6 z rozbiorki po oczyszczeniu na podsypce |m2
d.5./0302-04 cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-pias-
1|analogia kowg
217 m?2 217.00
RAZEM 217.00
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 4x6 (nowa, tupana) na podsypce cementowo- |m2
d.5./0302-05 piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
1
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 4x6 nowej, na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.5./0302-05 wej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg (gérna po-
1 wierzchnia cieta i ptomieniowana)
46 m?2 46.00
RAZEM 46.00
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41/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej nowej (4x6 gérna powierzchnia cigta i ptomie-|m2
d.5./0302-05 niowana) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin
1 zaprawg cementwo-piaskowg
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z nowej kostki bazaltowej 4x6 (lub kamienia szwedzkiego) na m2
d.5./0302-05 podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
1 mentwo-piaskowg
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
43/ KNR 2-31 Nawierzchnia z nowej kostki bazaltowej 4x6 (lub kamienia szwedzkiego - gor- |m?2
d.5./0302-05 na powierzchnia cieta i ptomieniowana) na podsypce cementowo-piaskowej,
1 gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa
175 m?2 175.00
RAZEM 175.00
44/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty granitowej z rozbiérki na podsypce cementowo- m2
d.5./0502-08 piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg (prze-
1|analogia brukowanie w obrebie przejs¢)
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
45 /KNR 2-31 Nawierzchnia z plyty granitowej nowej gr. 8cm (gérna powierzchnia ptomienio- |m?2
d.5./0502-08 wana o wymiarach wg. dokumentacji) na podsypce cementowo-piaskowej, gr.
1 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
46| KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kostki granitowej 15-17 z rozbiérki po  |m?2
d.5./0302-02 obrébce cigcia i ptomieniowania) na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm
1|analogia z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa - na zjazdach
152 m2 152.00
RAZEM 152.00
5.2/D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA
47/KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 2x5¢cm m2
d.5./0308-02
2|ekstrapola-
cja
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
5.3/D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
48/ KNNR 6 Warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci|m2
d.5./0309-02 5cm
3|ekstrapola-
cja
611 m?2 611.00
RAZEM 611.00
5.4/D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
49/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 5cm (jezdnie) z wywo- | m2
d.5./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4|ekstrapola-
cja
610 m?2 610.00
RAZEM 610.00
6/D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
50 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych z | m
d.6|wycena in- |betonu C12/15
dywidualna
5 m 5.00
RAZEM 5.00
7/D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1/D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
51 KNNR 6 Utozenie krawgznikow kamiennych -15x30 (z rozbioérki - po wczesniejszej ob-  |m
d.7./0403-06 robce ptomieniowania) na fawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-pias-
1 kowej
64 m 64.00
RAZEM 64.00
52/ KNNR 6 Utozenie krawgznikow kamiennych -15x30 (z rozbioérki - na podsypce cemento-|m
d.7./0403-06 wo-piaskowej) w miejscu powierzchni pod nasadzenia drzew
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
53 KNNR 6 Utozenie krawgznikow kamiennych -15x20 nowych, obnizonych z odcinkami  |m
d.7./0403-05 skosnymi (15x30) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
1lanalogia
78 m 78.00
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RAZEM 78.00
7.2/D-08.02.01 CHODNIKZ PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
54/ KNNR 6 Nawierzchnia z ptytki betonowej typu STOP (z wypustkami koloru z6tego), m2
d.7./0503-03 20x20 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypet-
2|analogia nieniem spoin piaskiem.
29 m2 29.00
RAZEM 29.00
55/KNNR 6 Nawierzchnia z ptytki betonowej jasno-szarej 50x50 grubosci 5 cm, na podsyp- |m2
d.7./0503-04 ce cementowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ciagi pie-
2|analogia sze
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
7.3/D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
56 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na tawie betonowej C-12/15, spoiny |m
d.7.|0404-05 wypetnione zaprawg cementowg
3|analogia
123 m 123.00
RAZEM 123.00
7.4/D-08.05.03 SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ
57|KNR 2-31 Utozenie elementéw kamiennych $cieku przeznaczonego do regulacji z mate- |m
d.7./0608-03 riatu z rozbiorki
4|wycena in-
dywidualna
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8/D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
58 KNR 2-21 Dowo6z (z miejsca sktadowania) i roztozenie humusu o gr. $rednio 10 cm na te- | m3
d.8/0218-02 renie ptaskim
analogia
22 m3 22.00
RAZEM 22.00
59/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie = |m2
d.8/0401-04 mechanicznej na gruncie kat.l-ll z nawozeniem
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
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Budowa s$ciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 10 - ul. Robotnicza i ul. Lechicka
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej or- | kpl.
d.1|analiza indywi- |ganizacji ruchu na czas realizacji robot
dualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
4/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci (usuniecie krzewow m?2
d.2.2|0109-02 ograniczajgcych widczno$¢ na wlocie)
analogia
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
5/KNNR 1 0103-|Wycinka istniejgcych drzew o obwodzie do 80cm szt.
d.2.2|07
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $r. do 80 cm szt.
d.2.2|/0105-07
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 2-21 Przesadzenie drzewa o obwodzie pnia do 20 cm szt.
d.2.2/0105-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
8|KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. sredniej m?2
d.2.3/01 10cm wraz z utylizacja (50% do zagospodarowania)
analogia
83 m?2 83.00
RAZEM 83.00
24 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
9|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci nawierzchni |m?2
d.2.4/04 do 4 cm - chodniki, zjazdy, jezdnie (wraz z utylizacjg)
analogia
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
10/ KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.4|02 piask. do ponownego wbudowania (kostka kamienna 4-6, 9-11)
analogia
79 m?2 79.00
RAZEM 79.00
11/KNNR 6 0803- |Rozebranie kostki kamiennej 15-17 do ponownego wbudowania na wjezdzie na ul. Le-|m?2
d.2.4/02 chickg (rolka wzdtuz obrzeza do rozbidrki)
analogia
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
12/KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw kamiennych na podsypce cem.- m?2
d.2.4|07 piask. do ponownego wbudowania (granitowe ptyty chodnikowe)
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
13|KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawg betonowg do ponownego wbudo- |m
d.2.4/03 wania (wraz z utylizacja elementow tawy)
analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
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14/KNNR 6 0806-|Rozebranie obrzezy betonowych wraz z utylizacjg m
d.2.4|07
analogia
54 m 54.00
RAZEM 54.00
3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.3.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
73.3370.30 m3 22.00
RAZEM 22.00
16|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.3.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV (wywéz do 5km)
analogia Krotnos¢ = 8
73.3370.30 m3 22.00
RAZEM 22.00
4 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
17|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni teletechnicznych (studnie SKR2), wymiana  |szt.
d.4.1/1406-05 uszkodzonych wtazéw
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.4.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 D-04.00.00 PODBUDOWY
5.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
19/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikoéw, Sciezek, ciggéw pieszo-ro- |m?2
d.5.1|03 werowych, zjazdéw o grubosci do 30cm z utylizacjg materiatu
analogia
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
20|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod m?2
d.5.1/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
5.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
21|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce z kruszywa o CBR>20% wykonane i zaggszczane mechanicz- |m2
d.5.2/03 nie o gr.10 cm
analogia
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
5.3 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
22|/KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwa wigzgca |m?2
d.5.3/06
analogia
156.50 m2 156.50
RAZEM 156.50
23|/KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwa wigzgca m?2
d.5.3|07
analogia
156.50 m2 156.50
RAZEM 156.50
5.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
24|/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.5.4|01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, gr 15cm
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
5.5 D-04.05.01a PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CE-
MENTEM
25/KNNR 6 0111-|Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze - stabilizacji cementem z wezta betoniars-|m?2
d.5.5|02 kiego, grubosci 10cm pod jezdniami, zjazdami itp.
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
6 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
26 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 9-11 z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej, |m?2
d.6.1/0302-05 gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowag
analogia
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
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27 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 4x6 z rozbioérki po oczyszczeniu na podsypce ce- m?2
d.6.1/0302-04 mentowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowag
analogia
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
28 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 4x6 z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej, |m?2
d.6.1/0302-04 gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowag
analogia
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z nowej kostki bazaltowej 4x6 (lub kamienia szwedzkiego) na podsypce |m?2
d.6.1/0302-05 cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty granitowej z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej, gr. m?2
d.6.1/0502-08 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowa (przetozenie po obnizeniu
analogia kraweznikow, wyréwnanie powierzchni chodnika)
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kostki granitowej 15-17 z rozbiérki i innych lo- |m?2
d.6.1|0302-02 kalizacji po obrébce ciecia i ptomieniowania) na podsypce cementowo-piaskowej, gr.
analogia 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementwo-piaskowg - na zjazdach
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
6.2 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
32|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 5cm  |m?2
d.6.2|02
ekstrapolacja
152 m?2 152.00
RAZEM 152.00
33|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 o grubosci 5cm m?2
d.6.2|02
ekstrapolacja
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
6.3 D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
34|KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ do 5¢cm (jezdnie) z wywozem mate-|m?2
d.6.3/0102-01 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
ekstrapolacja
147 m?2 147.00
RAZEM 147.00
7 D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
KOW
35|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazy, 20x10 grubosci 8 cm, |m?2
d.7/03 na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - $ciez-
analogia ka rowerowa - kontynuacja $ciezki z ul. Wolnosci
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
36 KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej bez fazy, 20x10 grubosci 8 m?2
d.7/03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia siegacz na skwerze
18.50 m?2 18.50
RAZEM 18.50
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
37|/KNNR 6 0403- | Utozenie kraweznikéw kamiennych -15x30 (z rozbiorki - po wcze$niejszej obrébee pto-|m
d.8.1|06 mieniowania) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
38|KNNR 6 0403- |Utozenie kraweznikow kamiennych -15x20 nowych, obnizonych z odcinkami skosnymi|m
d.8.1/05 (15x30) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
analogia
19 m 19.00
RAZEM 19.00
8.2 D-08.02.01 CHODNIKZ PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
39|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z plytki betonowej typu STOP (z wypustkami koloru zétego), 20x20 gru-|m?
d.8.2|03 bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem.
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
8.3 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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40|KNNR 6 0404- | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C-12/15 m
d.8.3|05
40 m 40.00
RAZEM 40.00
41|KNNR 6 0404- | Utozenie palisady betonowej (ksiezycowej fi 20cm, kolor szary - faktura ptukana) m
d.8.3/01
analogia
23 m 23.00
RAZEM 23.00
9 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
42|KNR 2-21 Dowéz (z miejsca sktadowania) i roztozenie humusu o gr. srednio 10 cm na terenie m3
d.9/0218-02 ptaskim
analogia
3.9 m3 3.90
RAZEM 3.90
43|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |m?2
d.9/0401-04 nicznej na gruncie kat.I-Il z nawozeniem
m?2 39.00
RAZEM 39.00
44 |KNR 2-21 Nasadzenie drzew poza pasem drogowym (nasadzenia zastepcze) o $r. 8cm z opali- |szt.
d.9|0333-01 kowaniem
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
45|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw - form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg za-  |szt.
d.9/0302-04 prawg dotow sr./gtebok. 0.3 m
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
46 |KNR 2-21 Wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych istniejagcych drzew i krzewéw wzdtuz poboczy |m
d.9/0701-03
1 m 1.00
RAZEM 1.00
10 D-10.10.010 ELEMENTY PARKINGOW BIKE & RIDE
47 Montaz barierki dla rowerzysty - "podnézek” dla rowerzysty do zamontowania na wlo- |szt
d.10|wycena indy- |cie ul.
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11 D-01.03.05 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINII NN
48/KNNR 5 0701- | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat.IV N m3
d.11|03
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
49/KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.11/01 Krotnos¢ = 2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
50| KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z |m
d.11]0814-02 PCW o ér. 110-200 mm -zabezpieczenie istniejgcego kabla niskiego/$redniego napie-
cia rurami dwudzielnymi A110PS koloru czerwonego
28 m 28.00
RAZEM 28.00
51|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV (z wywozem i uty- |m3
d.11/03 lizacjg nadmiaru gruntu z wykopu)
analogia
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
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Budowa sciezek rowerowych i weztéw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 11 - Park Wolnosci - droga krajowa nr 39
1 D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej or- |kpl.
d.1|analiza indywi-|ganizacji ruchu na czas realizacji robot
dualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
(trasa gtéwna + siegacze nr 1,2,3)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4|KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej m?2
d.2.2/01 10cm wraz z utylizacja (50% do zagospodarowania)
83 m?2 83.00
RAZEM 83.00
2.3 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
5/KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci nawierzchni |m?2
d.2.3|04 do 4 cm - chodniki, zjazdy
33 m2 33.00
RAZEM 33.00
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych na podsypce cem.- m?2
d.2.3|08 piask. do utylizacji (ptytki betonowe 35x35)
327 m?2 327.00
RAZEM 327.00
7/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych na podsypce cem.- m?2
d.2.3|03 piask. Do ponownego wbudowania (kostka betonowa 20x10)
analogia
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
8/KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikéw kamiennych wraz z tawg betonowg do ponownego wbudo- |m
d.2.3/03 wania
analogia
31 m 31.00
RAZEM 31.00
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych do utylizacji wraz z fawg betonowa m
d.2.3|02
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
10/KNNR 6 0806-|Rozebranie obrzezy betonowych do utylizacji m
d.2.3|07
331 m 331.00
RAZEM 331.00
11/KNNR 6 0802- |Rozebranie elementéw betonowych lub zelbetowych taw, stép lub ptyt fundamento- |m?2
d.2.3|06 wych wraz z utylizacjg
analogia
570.3 m?2 1.50
RAZEM 1.50
12|KNR 2-31 Przestawienie reklamy szt.
d.2.3/0818-08
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
13/KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni teletechnicznych (studnie SKR2), wymiana  |szt.
d.3.1/1406-05 uszkodzonych wtazéw
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14 Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3.1/1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni kanalizacji ogéinosptawne;j szt.
d.3.1/1406-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
17 Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
18/KNNR 6 0101-|Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezek, ciggéw pieszo-ro- |m?2
d.4.1|03 werowych, zjazdéw o gruboéci do 30cm z utylizacjg materiatu
568 m?2 568.00
RAZEM 568.00
19/KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod m?2
d.4.1/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
568 m?2 568.00
RAZEM 568.00
4.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
20/ KNNR 6 0104-|Wykonanie warstwy odsgczajgcej (odcinajacej) pod chodnikiem, zjazdem, ciggiem m?2
d.4.2|/03 pieszo-rowerowym - z kruszywa o CBR>20%, o gruboéci do 10cm
ekstrapolacja
568 m?2 568.00
RAZEM 568.00
4.3 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
21/KNNR 6 1005-|Oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa m?2
d.4.3/04
41 m?2 41.00
RAZEM 41.00
22|KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowa z kruszywa m?2
d.4.3/07
41 m?2 41.00
RAZEM 41.00
23|KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwa wigzaca |m?2
d.4.3/06
98 m2 98.00
RAZEM 98.00
24/ KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwa wigzgca m?2
d.4.3/07
98 m?2 98.00
RAZEM 98.00
4.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
25/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.4/01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, gr 15cm
532 m2 532.00
RAZEM 532.00
26|KNNR 6 0113-| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie- m?2
d.4.4/02 zwigzana 0/31,5) - Sciezki rowerowe, zjazdy, gr 20cm
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
4.5 D-04.05.01a PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CE-
MENTEM
27|KNNR 6 0111-|Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze - stabilizacji cementem z wezta betoniar- |m?2
d.4.5|02 skiego, grubosci 10cm pod jezdniami
m?2 36.00
RAZEM 36.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA
28|KNNR 6 0308-| Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 3x5¢cm m?2
d.5.1/02 Krotnos¢ = 3
ekstrapolacja
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
5.2 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
29|KNNR 6 0309-| Warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 5cm  |m?2
d.5.2/02 (jezdnie i zjazdy)
ekstrapolacja
134 m?2 134.00
RAZEM 134.00
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5.3 D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
30|KNR AT-03  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ do 5cm (jezdnie) z wywozem mate-|m?2
d.5.3/0102-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
ekstrapolacja
87 m2 87.00
RAZEM 87.00
6 D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
Kow
31/KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z nowej kostki brukowej betonowej jasno-szarej bez fazy, 20x10 grubos-|m?2
d.6{03 ci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia - ciggi pieszo-rowerowe
500 m2 500.00
RAZEM 500.00
32|KNNR 6 0502-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej z rozbiorki - 20x10 grubosci 8 |m2
d.6{03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia chodnik przy przejsciu dla pieszych - ul. Wioscianska
32 m2 32.00
RAZEM 32.00
33|KNNR 6 0502-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej z rozbiorki - 20x10 grubosci 8 |m2
d.6{03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia przebrukowanie czesci chodnika po wykonaniu obnizenia kraweznika i montazu ptytek
STOP (przy potoku Koscielna)
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
34 KNNR 6 0403- |Utozenie kraweznikow kamiennych -15x30 (z rozbiérki - po wczesniejszej obrobce m
d.7.1|06 ptomieniowania) na fawie betonowej 12/15 i podsypce cementowo-piaskowe;j
4 m 4.00
RAZEM 4.00
35|KNNR 6 0403- | Utozenie kraweznikéw betonowych -15x20 na tawie betonowej 12/15 i podsypce ce- |m
d.7.1/05 mentowo-piaskowej (kraweznik obnizony najazdowy z odcinkami skosnymi)
analogia
42 m 42.00
RAZEM 42.00
7.2 D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
36|KNNR 6 0503-| Nawierzchnia z ptytki betonowej typu STOP (z wypustkami koloru zétego), 20x20 gru-|m?2
d.7.2|03 bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem.
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
7.3 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
37|KNNR 6 0404- | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25 cm na fawie betonowej C-12/15 m
d.7.3/05
analogia
227 m 227.00
RAZEM 227.00
8 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
38/KNR 2-21 Dowéz (z miejsca sktadowania) i roztozenie humusu o gr. $rednio 10 cm na terenie  |m3
d.8/0218-02 ptaskim
analogia
96 m3 96.00
RAZEM 96.00
39/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |m?2
d.8/0401-04 nicznej na gruncie kat.l-1l z nawozeniem
172 m?2 172.00
RAZEM 172.00
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