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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest upgitkowanie terenu pasa drogowego ulic
Piastowskiej i Placu Dworcowego (usesie barier architektonicznych) w zywku z
wyznaczeniem tras rowerowych w fuee Brzeg na fragmencie ul. Piastowskiej i Placu
Dworcowego. Na przedmiotowym terenie znajduggiezdnia z nawierzchgibitumiczry oraz z

kostki kamiennej, wydzielone chodniki i tereny pieé. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si
w obszarze zabudowanym.
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznag2okalizach obszaru inwestycji
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Rys. 1.3 Widok chodnika przy ul. Piastowskiej
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Rys. 1.4 Widok Skweru przy Palcu Dworcowym

Rys. 1.5 Widok w strapiul. Plac Dworcowy
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technigznev zakresie

umazliwiajacym wykonanie rob6t budowlanych poleggjch na usugciu barier
architektonicznych w zwiku z wyznaczeniem tras rowerowych.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v' Cze$¢ opisowa stanu istnigjego oraz projektowanego,
v' Cze$¢ rysunkowa rozwjzan projektowych.

2. Podstawy opracowania

Umowa zawarta z GminBrzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowegmu.
Inwentaryzacja terenu obejmgaa m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzaejni.
Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (D203J207.2016 z @d. zm.).
Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (0285.14.60 z pfn. zm.).
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagoapmdaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z 4 zm.)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z p&n. zm.)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.(Dz z 2004 r., Nr 92, poz. 880
z p&n. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytképiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z pi. zm.)
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).
Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spearzedsiwzigé mogicych
znacaco oddziatywé nasrodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 zpb6zm.).
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3. Charakterystyka istniej

Istniegcy teren stanowcy przedmiot planowanej
Piastowskiej i Placu Dworcowego w Brzegu.

Przedmiotowy obszar zagospodarowania terenu staglowyzowanie ul. Piastowskiej z
ul. Plac Dworcowy w Brzegu. Jest to jezdnia z nardbng bitumiczry i z kostki brukowej z
wydzielonymi umocnionymi chodnikami.

Analizowany obszar objy jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo
zgodnie z uchwatnr XVI111/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia Hudnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako 9Z — droga zbiorczaa®mndziatka znajduje giw granicach
strefy "A" ochrony konserwatorskiej, co aie st z koniecznéci uzgodnienia zakresu

acego zagospodarowania terenu

inwestycji to fragment ul.

e ZASADY OCHRONY RODOW SKA
KULTUROWEGO | KSZTALTOWANIA
ZABUDOWY,

‘

GRANICA STREFY "A" SCISEE) OCHRONY KONSERWATORSKI|
GRANICA STREFY "B" OCHRONY KONSERWATORSKIE)

GRANICA STREFY "E* OCHRONY EKSPOZYCJI
GRANICA STREFY "K" OCHRONY KRAJOBRAZU

GRANICA STREFY "OW" OBSERWACII ARCHEOLOGICZNEJ
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

ZABYTKOWE ZESPOLY ZIELENI

OSIE WIDOKOWE

DOMINANTY ARCHITEKTONICZNE

NEGATYWNE DOMINANTY ARCHITEKTONICZNE

pIanowanych prac mwestycyjnych z Wolewodzklm Kaomseorem Zabytkow w Opolu
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|

R

GOWE
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U TERENY USEUG SPORTUY | REXREACH WRAZ I
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Rys. 3.1 Fragmenty zgdznika graficznego

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski



Caldi¢ zadania do wykonania obejmuje dzialgruntu stanowica pas drogowy ulicy
Piastowskiej.

LOKALIZACJA: Wojewodztwo: opolskie, Powiat: brzeskemina: Brzeg,

Dziatka ewidencyjna nr :

- 869 - pas drogowy ulicy Piastowskiej - wiash&owiat Brzeski,

Zarzdca - ZDP w Brzegu

Ulica Piastowska posiada szegojezdne bitumiczry na ktérej odbywa siwzmazony
ruch samochodowy. Rowrieuch rowerowy odbywa situ na zasadach ogélnych, jedpak
kontynuacja ruchu rowerowego w kierunku dworca RKFKS nie odbywa 8ijuz jezdni z
uwagi na jej nawierzchaiz kamiennej kostki brukowej. Ponadto droga wyjavalaz Placu
Dworcowego jest ulig jednokierunkow, wiec dodatkowo rowerzgi poruszajcy Sk z
Centrum przekraczajjezdne w miejscu zjazdu z ulicy Piastowskiej (zjazd naleaze do
pawilonu handlowego), kontynug jazdt alejkami skweru lub chodnikiem wzdtuulicy
jednokierunkowej (w kierunku przeciwnym).

Chodniki alejki skweru remontowane byly catkiem daano, w¢c 93 jeszcze réwne |
wygodne do jazdy rowerem, jedri@kchodnik wzdha ulicy prowadzcej od Placu Dworcowego
do ul. Piastowskiej nie jest réwny i wymaga remomutym miejscu naley rozdzielt potoki
ruchu rowerowego i przeznaczychodniki na cigi pieszo - rowerowe, po ktérych ruch
rowerowy odbywa si¢ bedzie w jednym wyznaczonym kierunku, gdgzerokeéc istniegcych
ciggbw jest mniejsza ni3m i nie mana ich podczy¢ w obu kierunkach.

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Planowane prace nie wprowadgzagsadniczych zmian w istnielym zagospodarowaniu
terenu. Uktad chodnikéw i gjéw pieszych pozostaje taki jak w stanie istggn. Jedynie
wzdhuz ulicy Piastowskiej doprojektowano fragment jedmolinkowego @gu rowerowego,
ktory wzdtuwz chodnika p6thocnego prowadzi do nowoprojektowarggejazdu rowerowego w
poprzek ul. Piastowskiej.

Po usunjciu barier architektonicznych zmianie ulggwysokaci kraweznikdw na
przejedzie rowerowym, wygpig rowniez lokalnie zmiany w powierzchniach utwardzonych
(chodniki). Remontowi podlega chodnik z ptyt kanmgoh w ukladzie pasmowym wzciu
odcinka drogi jednokierunkowej. Bedzie on petnilerciggu pieszo-rowerowego o szergko
minimum 2,5m zgodnie z projektem docelowej orgagjizachu.

4.1. Rozwigzania projektowe

» ulica Piastowska
Zaprojektowano wydzielen sciezke dla rowerow w celu umdiwienia
bezpieczniejszego wykonania manewruegkw lewo z ulicy Piastowskiej w kierunku dworca
PKP i PKS. Fragment drogi rowerowej biegn wzdhlwz chodnika poétnocnego ulicy
Piastowskiej wykonany dalzie z nawierzchni bitumicznej o ngstijacym ukladzie warstw
konstrukcji:
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nawierzchnia bitumiczna:
- 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S
- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki ngzamej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)

Od strony terenu zielonego i chodnika nawierzchdiiagi rowerowej ograniczona
obrze&zem betonowym gr. 8cm. Zjazd z jezdni ul. Piastoejskna by wykonany w sposob
ptynny jako padczenie nawierzchni bitumicznych. Botenie w jednym poziomie przyyciu
bitumicznej tamy uszczelniajcej musi b¢ wykonane precyzyjnie by zapobiec degradaciji
nawierzchnisciezki rowerowej w paniejszym okresie eksploatacji. Na samym przdgee
rowerowym krawdz jezdni oddzielono nowym kraxmikiem kamiennym wyniesionym na
wysoka¢ do 1cm zachowsdg prawidiows mazliwosé sptywu wod opadowych wzdhkrawedzi
jezdni.

Przed przejazdem od strony dobudowanego fragmeaoierki rowerowej naley
zamontowa barierle dla rowerzystéw (tzw. podiék) wedtug schematu pami. Zastosowa
barierke dtugasci 1m.

Q’% 1000,1500,2000
?g \\‘ Rama wykonana z rury stalowej o wym. $60
Whyokraglona promieniami R200 mm.
i il = Elementy poprzeczne stanowi rura stalowa o wym. 50
?-, Catosc ocynkowana ogniowo (grubosc warstwy cynku co
8 A najmniej 80 pm)
o
— O
(=
=
Ziemia
[=,
L
™
7 ? Fundamant betonawy C12/15 ; Z %
‘- - |
% 74
....... AL Podsypka piaskowa .//" 300 8
-

Ponadto krawznik na tuku wyokgglajacym zjazd do dz. 546/30 nale przetay¢ i
wynies¢ na wysoké¢ +10cm, a powierzchaipomkdzy kraweznikiem, chodnikiem i drog
rowerowg wypetnic zabrukiem z kostki bazaltowej na podsypce cememtopiaskowej gr. 3cm
(istniefgca w tym miejscu nawierzch@ibitumiczry chodnika naley rozebra).

Przed przejazdem zaprojektowano tzw. podpdalia rowerzysty z rury gtej z dodatkow rurg
poziomy pod stop o diugaci 1,5m.

Po drugiej stronie przejazdu zaprojektowano wykema nowego krawznika
kamiennego na patzeniu z chodnikiem wraz z przeemiem istniggcego krawznika jako
skasnego do pejczenia z nowym, wyniesionym na +1cm. Chodnik odzdyado dziatki nr
870/5 do przaéria dla pieszych na keou drogi jednokierunkowej (wyjazdowej z Placu
Dworcowego) nalgy wyremontowa zachowujc ten sam ukiad pasmowy wykoncjnowg
podbudow. Uktad warstw nowej nawierzchni nowegagu pieszo-rowerowego przedstawia
sie nastpujaco:
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nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego
-8cm granitowa nowa oraz ptyta chodnikowa z rodbjdpoddana obrébce giia krawedzi i
powierzchniowego ptomieniowania z wypetnieniem pasp przetaonej istniejcej kostki
bazaltowej.
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@tnoptymalnej z zagszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki ngzamej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)

Przetaenie nawierzchni chodnika nie zaktada regulacjniegice] infrastruktury
technicznej, gdy nie zmienia s niweleta chodnika. Jednak w przypadku konieézno
wykonania regulacji wkazéw lub zasuw istngych sieci nalgy je wykond& przy udziale i
wiedzy ich widciciela lub zarzdcy. Naley zachowd szczegdlg ostraznos¢ w poblizu tych
miejsc. Wszelkie uszkodzenia sieci obcych napragvimrstan na koszt Wykonawcy robot.

Wykonanie wpustu deszczowego przy krawedz jezdni przed przejazdem

Zaprojektowano wykonanie wpustu deszczowego pmamwgdzi jezdni z uwagi na
wystepujace zastoisko wody w zattnej lokalnie jezdni. Przed oléleniem rzdnej wpustu
naleey uwzgkdnic prawidtowy spadek przektadanego kegwika, tak aby zapewai
odprowadzenie wody do niniejszego wpustu.

Studzienk wpustow wykona z osadnikiem z typowych é&gow betonowych
DN500mm z betonu min. C35/45, z gigeniem odcizajacym (przykanaliki aczone do studni
odbiorowej i studzienki wpustowej przez nawiercaraa pomog uszczelek). Dopuszczasi
wykonanie studzienek z rur PP, wowczas studzierkahktada si¢ z trzech podstawowych
elementow: kinetylepej (podstawa studzienki ), rur karbowanych staaoych komin
studzienki i zwi@éczenia ( teleskopowego adapteru do wiazow, betogowaedaptera do wpustu
ulicznego klasy D400 i wpustu ulicznego klasy D400)

Przykanalik nalgy zasyfonowé wg ponizszego schematu

| rz. wpustu /poziom jezdni

wykonanie syfonu z
ksztaltek 90°

rz. dna wilaczenia

/I_l_ | przykanalika -0,8m

rz. dna studzienki
-1,20m

przykanalik DN160
PVC-U SDR 34
SN 8 kNimz2

Schemat studzienki wpustu deszczowego z przykanalkiem z syfonem
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Po wykonaniu studzienki wpustowej i przykanalikdengp odtworzy konstrukcg nawierzchni
jezdni przy krawzniku o nasgpujacym uktadzie warstw:

- warstwascieralna AC11S gr. 5cm (na catym pasie ruchu)

- warstwa wazagca AC16W gr. 5¢cm

- odtworzenie podbudowy z mieszanki niezxenej 0/31,5 gr. 25cm (C90/3)

- zasypka z materiatu niewysadzinowego , stabileo®go mechanicznie (garnvarstve

zasypki do poziomu spodu konstrukcji wykénako stabilizagj C3/4), podiae o ndnaosci
E2=120MPa

W celu prawidtowe] gospodarki materiatem kamiennywgkonawca robot zobowzany jest do
wykonania szczegotowej inwentaryzacji materialu kaamego przez uprawnionego geadet
potwierdzom szkicem geodezyjnym.

Projektowat

Nr ewidencyjnyOPL/0450/POOD/08
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ZAB.410.1134.2016.RP Brzeg, 04.05.2016r.

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

Dotyczy: pisma Gminy Brzeg. w imieniu ktérej wystapito Biuro Uslug Projektowo-
Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6. 49-300 Brzep, w sprawie wyraZenia opinii
na temat zadania pn. ,usuniecie barier architektonicznych w zwiazku z wyznaczeniem tras

rowerowych w _miescie Brzeg — odc. ul. Piastowska (dz. nr 869)”, autorstwa
megr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry; data opracowania: 04.2016 .

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 15.04.2016 r., data wplywu 15.04.2016 r.,
Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosci inwestycji z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia
ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytkéw, opiniuje w nastepujacy sposob
przedmiotows inwestycje:

— akceptuje wykonanie zadania pn. ,,usunigcie barier architektonicznych w zwigzku

z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg — odc. ul. Piastowska dz. nr 869”,

autorstwa mgr. inz. Macieja Boberskiego 1 mgr. inz. Andrzeja Kedry;

(data opracowania: 04.2016 r.).

Przedmiotowa dzialka nr 869 znajduje si¢ w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestor wystgpit o uzgodnienie inwestycji polegajgcej na wusunigciu barier
architektonicznych w zwiazku z wyznaczeniem tras rowerowych w mieScie Brzeg
—odc. ul. Piastowska (dz. nr 869), wg zataczonej dokumentacji projektowe;.

Nie wnosi si¢ zastrzezen do przedstawionego zadania jako zgodnego z zapisami mpzp
oraz niepogarszajacego stanu zachowania zabytkowego obszaru.

y TN I 1.°
2Le1rclilS K]

rzymuje:
il:. Gmina Brzeg, w imicniu kiérej wystgpilo Bivro Uslug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6,
49.300 Brzeg

Do wisdomo$ci:
1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

aa.
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' T.6740.19.2016.D Brzeg, dnia 22 kwietnia 2016r.

D 34"

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2016r. Pana Macieja Boberskiego wystepujacemu
w imieniu i na rzecz Gminy Brzeg w sprawie zatwierdzenia rozwiazan technicznych robét do
wykonania w pasie drogowym drég powiatowych nr 1193 O ul. Piastowskiej, ul. Wroclawskiej oraz
drogi powiatowej nr 1172 O ul. Olawskiej dotyczacych budowy $ciezek rowerowych i weztow
BIKE&RIDE na terenie miasta Brzegu - uzgadniam pozytywnie na nastgpujacych warunkach:

1. Wykonanie wlaczen zgodnie z przedstawionym projektem budowlano-wykonawezym.
- O rozpoczgeiu i zakoriczeniu robot nalezy powiadomié Zarzad Drég Powiatowych w Brzegu.
3. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowg nawierzchni chodnikéw i ulic oraz jego
oznakowaniem bgdg poniesione przez Inwestora zamierzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnocze$nie zgodgq administratora drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe dla prowadzenia robot
budowlanych na dziatkach 869 - pas drogowy ulicy Piastowskiej, 306/6 - pas drogowy ulicy
Piastowskiej, 422 — pas drogowy ul. Wroclawskiej, 169 i 82 — pas drogowy ul. Olawskiej, 181 —
pas drogowy Placu Bramy Wroclawskiej.
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Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0.
ul. Wolnosci 15, 48-300 Brzeg

zarejestrowane w Sqdzie Rejonowyin w Cpolu. VIll Wydz. Gospedarczy-KRS nr 0000058539

Certyfikat systemu
zarzadzania jakoscia
labolatorium

; ISO 9001
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Centrala - Sekretariat
tel. 77 416 22 44
77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan
77 416 22 44|

Stacja Uzdatniania Wody |
77 41199 79,

Oczyszczalnia Sciekdw
774162917

Laboratorium
774119978

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Kapitat zakiadowy
38 870 300,00 PLN

NIP 747-000-47-95
Regon 530591031

Konta

Bank PKO S. A.
1812404272117 1000048314145

ING Bank Slaski
50105014801000002280370228
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Brzeg, 21-04-16r.

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
49-306 Brzeg, Rynek 10/6

dot. budowy $ciezek rowerowych i wezléw BIKE&RIDE na terenie Brzegu

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2016r nr SR/12/04/16 dot uzgodnienia

rozwigzan technicznych wpiecia przykanalikéw nowych wpustéw deszczowych, uzgad-

niamy projekt wigczenia projektowanego wpustu WP1 w kanalizacje ogélnosptawng

w ul. Piastowskiej pod warunkiem zastosowania wpustu z svfonem.

Sposéb wiaczenia projektowanych wpustéw WP2, WP3, WP4, WP5 w istniejace

wpusty w ul. Otawskiej i Wroctawskiej nalezy uzgodnié z zarzadeg drogi, ktory je cks-

ploatuje tj. Zarzadem Drég Powiatowych w Brzegu,
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STAROQS ! %y BRZESKI
ul Robotnicza 20
49-300 Bizeg
-10-
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Brzeg, dnia 2016.04.07

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2016-04-07 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostala w
formie bezposredniej/elektronicanej/czesciowo-elektroniezne] narada koordynacyjna.

8

%]

przylaczy kanalizacji
Otawska dz.

Opis  przedmiotu narady: propozycja usytuowania
deszczowe] zlokalizowanych w obrgbach Rataje 1 Centrum, ul.
169,82, Wroctawska dz. 422, Piastowska dz. 929 miasto Brzeg

Whnioskodawea: Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski 49-306

Brzeg, ul. Rynek 10/6
Przewodniczacy narady: Ewa Kluska — zastgpca Naczelnika Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomog$ciami.

Stanowisko wspdlne uczestnikdw narady:

Ze wzgledu na fakt, ze propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu przediozona na narad¢ koordynacyjna zostata sporzadzona na mapie nie
begdgee) mapy do celow projektowych, ponizej opisane stanowiska uczestnikow
narady tracg moc w przypadku istnienia rozbieznosei pomiedzy stanem
ujawnionym na mapie a stanem w terenie. Przez rozbieznosci rozumie si¢ réznice

usytuowania elementéw zagospodarowania terenu (w tym sieci uzbrojenia terenu)

majace wplyw na lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3. Uczestnicy narady:
Nazwisko i [ Nazwa reprez_é;ttowanego Stanowisko nczestnika narady Podpis -
imig ' podmiotu uczestnika
__ uczestnika o narady
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‘Nazwisko i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis
imie podmiotu uczestnika
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0. Podmioty ~wezwane na narade. ktérych przedstawiciele w niej nie

uczestniczyli;
r -
Nazwa reprezentowanego podmiotu

| Bruro Ustug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski

| TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachod)
| Energetyka Cieplna Opolszezyzny (ECO S.A)

Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

PKP Rejon Telemformatyki Kolejowej

PROWOD Czarnowasy

Orange Polska

OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Uslugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja

| Generalna Dyrekceja Drog Krajowych 1 Autostrad

| Zarzad Drég Powiatowych

(podpis preewodniczqcego narady)
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dz. nr 181 - pas drogowy Plac Bramy Wroclawskiej, wiasnosé: Powiat brzeski
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GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Jednostia projektowa:

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

S [ Tp—
: -Budowa $ciezek rowerowych | weziéw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

/Prolaktant
mgr inz. Maciej Boberski

{Nr archiwainy : Tytul rysunia.
SRI04/2016 PLAN SYTUACYJNY - ul WROCLAWSKA | OLAWSKA

4 obszar dzlalek nr 422,82,169,181,443,421,425,993,84/4
Brasta m Tom: 09 Stadum iz

H Daix

T {00 |- 08/01 04.2016
Opracowal Nrupravmieri | Bpaciainoté Potps_,
Kerownlk pracawnd

OPLOTEIPWOM11 i MOSTOWA

A

mgr:inz Andrzej Kedra

OPLIMSOPOODHS | DROGOWA
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I:l obszar realizowanych robét

Brzeg

Koncepcja wyznaczenia tras rowerowych

w miescie Brzeg (ETAP 1)

planowana trasa rowerowa czerwona (szlak nr 57)
planowana trasa rowerowa niebieska

planowana trasa rowerowa z6tta

planowana trasa rowerowa zielona

planowana trasa rowerowa czarna (szlak nr 320)

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

/ Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

.Budowa $ciezek rowerowych i weztdw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny :

SR/04/2016

Tytut rysunku: Plan przebiegu tras rowerowych
na planie orientacyjnym

Miasta Brzeg (Etap 1)

| 5= drogowa | ™™

[Stadium:

06 PW
5= 110000 | Nk 06/01 % 05.2016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
Kierownik pracowni /Projektant:
mgr inz. Maciej Boberski OPLIO7S3/PWOM/11 | MOSTOWA
Projektant :
mgr inz. Andrzej Kedra OPLI0450/POOD/08 | DROGOWA




OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJINEGO:

istniejace oznakowanie poziome (wg Tomu 02 Docelowa Organizacji Ruchu)
projektowane oznakowanie poziome (wg Tomu 02 Docelowa Organizacji Ruchu)

projektowane usunigcie drzew
projektowane przestawienie drzew

lokalizacja drzewa po przestawieniu

projektowane usunigcie krzewow

projektowane nasadzenie zastepcze krzewow

projektowane nasadzenie zastepcze drzew

istniejgca karpa do usuniecia

projektowane obnizenie istniejgcego kraweznika kamiennego
projektowany nowy kraweznik betonowy (15x30) na +12cm
projektowane przefozenie istnigjacego kraweznika kamiennego
projektowany nowy kraweznik kamienny obnizony (15x20)
projektowany wpust deszczowy z plytka studzienka i przykanalikiem

istniejgcy punkt osnowy geodezyjnej

istnigjgce elementy infrastruktury technicznej do regulacji wysokosciowej, do poziomu projektowanych nawierzchni
(skrzynki zasuwy wody, studnie teletechniczne, pokrywy wiazéw sieci sanitarych itp.)

projektowane obrzeze betonowe

projektowana palisada ksigzycowa fi 20
projektowany kraweznik betonowy obnizony (15x20)
tzw. ptytki "STOP" przed przejsciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy (kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.)

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony (dodatkowa $ciezka na przy ul. Robotniczej)
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parkow

projektowana nawierzchnia chodnikéw z plyt granitowych (w uktadzie pasmowym)

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska ukiadu pasmowego

rojektowana nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych
?3 X35 na opaskach lub 50x50 na opaskach i przy odtworzeniu nawierzchni istniejacych chodnikéw)

projektowana nawierzchnia z plytki betonowej, szarej, stylizowanej (w uktadzie pasmowym - Tom 07)

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z piyty granitowej
1 kostki bazaltowe] w uktadzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z phyty betonowe lub granitowej
I kostki bazaltowe] w uktadzie pasmowym na istniejgcej podbudowie

f)rojektowane rzelozenie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej
ub betonowej;)na istniejacej podbudowie

projektowane przetozenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obrébki cigcia i ptomieniowania gérnej powierzchni kostki

projektowana zieleri




1
dz. nr 869 - pas drogowy ulicy Piastowskiej, wtasnosé: Powiat brzeski @
istniejgcy chodnik przeznaczony do remontu przez ZDP TR

proj. przebrukowanie istn. fragmentu chodnika

likwidacja istn. kraweznika na dtugosci
istn. krzewy - usuniecie w ramach remontu chodnika przez ZDP ZEZdU na droge rowerowg (L=7m)

tynne potaczenie nawierzchni),

| . | zakonczenie kraweznikiem sko$nym
proj. utwardzenie terenu pod sciezke rowerowg

w obrzezach betonowych szer. 8cm o nawierzchni
bitumicznej z barierkg stalowg przed przejazdem

proj. barierka dla fowerzystow L=1,5m

utwardzenie nawierzchni z kostki granitowej 4x6

projektowane|przetozenie
istn. kraweznik@a kamiennego
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Inwestor / Zamawiajacy:
GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
%: >> Jednostka projektowa:
™ N . f Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
.- == _ proLektow_an_e przetozenie Maciej Boberski
o istn. kraweznika kamiennego ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
o pk A (Lobm, i=1%): e daumens®
studzienki z wpustem 0 istn. studni =6m, .i=1%); SR . ,
prgy{acze z ruPyuPVC SNB8 fi 160 (z syllﬁonem przy studzience wpustowe;) .Budowa sciezek rowerowych i weztow
z zatamaniem trasy 30 stopni(ominiecie w50); na glebokosci do 80cm; BIKE&RIDE na terenie Brzegu"
wpiecie do studni SO na rz. 147.18 z regulacjg istniejgcego wiazu studni

Nr archiwalny : Tytut rysunku:
Ciq%_ dalszoy_,opracowania SR/04/2016 PLAN SY";%QS;J d"i\i;;k:’:;r?g‘gTOWSKA
wg Tomu
- g Branta:drogowa Tom: 06 Stadium: PW
. , . . . , Skal 450 | Nrrvsenshu: 06/02 P 05.2016
Xegulaqa wysokosciowa istniejgcych zasoéw, — T
Kierownik pracowni /Projektant:
studni, itp. infrastruktury techniczne; s e SR —
BEZWZGLEDNA OCHRONA Projekdant: .
PUNKTU GEODEZYJNEGO mgr inz. Andrzej Kedra OPL/0450/P00D/08 | DROGOWA




