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Ill. Cze$¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na obiekcie: ,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratowka
w Parku Wolnosci w Brzegu”

1. Podstawa opracowania
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowana jest zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 z 2003
r., poz. 1126) istanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia budowlanego na
wykonanie urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych.

2. Zakres robot

Obiekt ,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnosci w Brzegu

przewiduje:

- catkowite rozebranie istniejgcej konstrukcji betonowej wraz rurociggiem
doprowadzajgcym i odprowadzajgcym (wraz ze studzienkami rewizyjnymi) i z
istniejgcym chodnikiem z ptyt betonowych z wywozem urobku na sktadowisko,

- wykonanie nowej czaszy zbiornika w konstrukcji zelbetowej, w niecce szczelnej, z
okfadzing skarp z kamienia naturalnego,

- rurocigg doprowadzajacy z:

- wlotem i zasuwg,

- filtrem zwirowo-koksowym,

- studzienkami rewizyjnymi,

- przejsciem syfonem pod rowem R-K-7-0,

- wylotem w zbiorniku z klapkg zwrotng,

- rurocigg odprowadzajacy z:

- przelewem gérnym,

- wpustem denno-bocznym,

- komorg zasuw,

- osadnikiem pionowym,

- studzienkami rewizyjnymi,

- przejsciem syfonem pod dnem rowu R-K-7a,

- wylotem do Potoku Koscielna z klapkg zwrotng

3. Kolejnosc¢ realizacji obiektow
W pierwszej kolejnosci nalezy:
- wykonaé odwodnienie czaszy zbiornika.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w kolejnosci:
- rozbidrka chodnika z ptyt betonowych,
- rozbidrka czaszy zbiornika,
- rozbidrka rurociggu doprowadzajgcego,
- rozbidrka rurociggu odprowadzajgcego.
Nowag czasze zbiornika wykonaé po:
- wykonaniu robét ziemnych,
- wykonaniu podsypki i uszczelnienie dna,
- wykonaniu konstrukcji zelbetowej zbiornika.
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Réwnolegle mozna wykonac rurocigg odprowadzajacy z uzbrojeniem oraz rurociag
doprowadzajacy z filtrem i uzbrojeniem.

Po wykonaniu tych czynnosci mozna przystgpi¢ do robét wykorczeniowych w postaci:
- wykonania oktadziny skarp z kamienia naturalnego,

- wykonania chodnika wokét zbiornika.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W granicach obiektu ,,O0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratdwka w Parku Wolnosci w
Brzegu” zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane:
- budowle:
- zbiornik wodny w konstrukcji betonowej wraz z chodnikiem z ptyt betonowych,
- rurocigg doprowadzajacy ze studzienkami rewizyjnym (2 szt.)
- rurocigg odprowadzajacy, ze studzienka z zasuwa,
- zastawka betonowa na rowie R-K-7.
- obiekty matej architektury:
- aleje parkowe,
- tawki.
Z w/w obiektow budowlanych odbudowie i remontowi poddane bedg wszystkie
budowle. Obiekty matej architektury podlegaé bedg ochronie w czasie prac.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu objete projektem odbudowy zbiornika wodnego
Kwadratéwka, nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia zycia
ludzi.
Otwarty zbiornik wodny jakim jest i pozostanie Kwadratdwka, stwarza posrednie
zagrozenie bezpieczenstwa, jak w kazdym przypadku nieumiejetnego zblizania sie ludzi do
wody.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych

W trakcie prowadzenia robdt objetych projektem nie ma powazniejszych zagrozen

bezpieczenstwa ludzi.

Zagrozenia bezpieczennstwa mogg powstawac przy:

- pracy ciezkiego sprzetu i Srodkéw transportowych,

- transporcie przedmiotéw ciezkich, takich jak kregi betonowe, prefabrykaty betonowe

itp.

- przy robotach rozbiérkowych,.

- przy wykonywaniu robét ziemnych recznie,

- przy robotach betonowych,

- przy ukfadaniu rurociggdw z rur PVC,

- przy robotach umocnieniowych skarp i uktadaniu chodnika.

5.1. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy pracy sprzetu i sSrodkéw transportowych
Sprzet i Srodki transportowe muszg by¢ w petni sprawne technicznie. Sprzet mechaniczny
uzyty do prac zwigzanych z wykonaniem zaprojektowanych prac musi by¢ w stanie
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technicznym zapewniajgcym ograniczong emisje spalin do powietrza, oraz produktéw
ropopochodnych do gruntu. nie bedzie wiekszy niz przy codziennej eksploatacji drogi.
W trakcie realizacji robét ciezkim sprzetem zgodnie z ,,zasadami czystszej produkcji”
nalezy:

- eliminowac skazenie srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi
poprzez:
- prowadzenie na biezgco zbidrki zuzytego oleju do wydzielonych zbiornikow i
przekazywanie odbiorcy odpadow niebezpiecznych posiadajgcemu zezwolenie na
usuwanie tych odpaddéw zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. nr 96 poz. 592, art.11.3),
- zorganizowanej zbiérce ztomu stalowego i metali kolorowych oraz makulatury na terenie
budowy,
- przekazywanie zuzytych opon odpowiedniemu odbiorcy (Cementownia Godrazdze),
- prowadzeniu uporzgdkowanej zbidrki odpaddw typu komunalnego powstajgcych na
terenie budowy i przekazywanie na najblizsze sktadowisko odpaddw.
- prowadzi¢ gospodarke paliwowo-smarowg w sposdb bezpieczny dla sSrodowiska t;j.
tankowania pojazdéw powinno odbywac sie na utwardzonej nawierzchni. W przypadku
stwierdzenia wycieku paliwa nalezy natychmiast je zneutralizowaé uzywajac specjalnych
materiatow sorpcyjnych.
W zakresie bezpieczenstwa ludzi nalezy:

- zachowywac normatywne odlegtosci przebywania oséb w zasiegu pracy sprzetu,

- ograniczy¢ predkos¢ poruszania sie Srodkow transportowych do 5 km/h.

5.2. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy transporcie przedmiotoéw ciezkich

Na budowie zajdzie potrzeba zastosowania przedmiotow ciezkich w postaci kregéw

betonowych srednicy 120 i 150 cm oraz folii w rulonach.

W celu zapobiegniecia wypadkom przy zatadunku i roztadunku nalezy:

- stosowac odpowiedni sprzet w postaci wézkéw widtowych, zurawia samochodowego. W
przypadku koniecznosci recznego zatadunku lub wytadunku nalezy:

- stosowac rampy state lub prowizoryczne,

- stosowac urzadzenia pomocnicze w postaci tagodnych pochylni z legaréw o grubosci co
najmniej 10 cm, okutych zelaznymi hakami do zaczepiania na opuszczonej burcie skrzyni
pojazdu,

- roztadowywany pojazd unieruchomic¢ w sposéb wykluczajgcy przesuniecie,

- ciezar powinno wtaczac lub staczac co najmniej dwéch robotnikdw idacych po
zewnetrznych stronach pochylni.

Zabrania sie zrzucania z pojazdéw na ziemie prefabrykatéw betonowych.

5.3. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych
Rozbidrka konstrukcji betonowych czaszy zbiornika i chodnika oraz rurociggdéw
doprowadzajacego i odprowadzajgcego odbywac sie bedzie mechanicznie (koparka z
osprzetem udarowym) z zatadunkiem na srodki transportowe i wywoz na sktadowisko
odpadéw do Ga¢ (8km).
Nie przewiduje sie odzysku materiatdw (np. ptytek chodnikowych, obrzezy, rur).
Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy catkowicie ograniczyé przebywanie oséb w
obrebie prac.
Rozkuwanie konstrukcji betonowej moze spowodowac powstawanie odpryskow.
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5.4. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét ziemnych

- roboty ziemne bedg prowadzone przy:

- wykopie dna zbiornika - mechanicznie spycharkami z zatadunkiem koparkami na srodki
transportowe,

- rozbidrce istniejgcych budowli i budowie nowego — koparka na odktad (rury betonowe
jako odpad zatadowac¢ na $rodki transportowe z odwiezieniem do Gac).,

- wykopie pod rurocigg doprowadzajacy (z wlotem, filtrem zwirowo-koksowym,
przejsciem syfonowym pod rowem i studzienkami kontrolnymi — koparka na odktad,

- wykopie pod rurocigg odprowadzajgcy (ze studzienka z zasuwg, osadnikiem pionowym,
studzienkami kontrolnymi, przejsciem syfonowym pod rowem i wylotem) —
mechanicznie (koparkg) i recznie na odktad.

Zasypywanie wykopow przewidziano w zasadzie mechanicznie z wyjatkiem odcinkéw w

obszarze zadrzewionym, gdzie przewidziano recznie.

W celu zapobiegniecia wypadkom przy pracy nalezy:

- uzywac sprzet tylko w petni sprawny technicznie,

- do kierowania maszynami dopuszczaé jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami do
pracy na tych maszynach,

- przestrzegac zasady nie przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn za wyjatkiem obstugi
i 0s6b pracujgcych przy roztadunku, lub montazu,

- nie pozostawia¢ maszyn bez dozoru z uruchomionymi silnikami,

- wykonywa¢ wykopy o skarpach pochytych z odktadem urobku co najmniej 0,6 m od
skraju skarpy,

- codziennie przed rozpoczeciem pracy, oraz po deszczu i mrozie sprawdzac stan skarpy, w
celu ustalenia miejsc zagrozonych obsunieciem sie ziemi,

- zachowywac dostateczng odlegtos¢ miedzy robotnikami, w zaleznosci od rodzaju
zastosowanych narzedzi pracy i Srodkéw transportowych. Nie dopuszczaé, aby przy
pracach na réznych poziomach ktokolwiek pracowat na poziomie nizszym, u podndza
skarpy, powyzej ktérej odbywa sie praca,

- nie wykonywac¢ podkopdw,

- nie pozwalac¢ przebywac¢ pracownikom miedzy skarpg a Srodkami transportu w czasie ich
podstawiania i odjazdu.

5.5. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy uktadaniu prefabrykatéw zelbetowych

Ukfadanie prefabrykatéw zelbetowych bedzie:

- przy budowie studzienki z zasuwg i osadnika pionowego.

W celu zapobiegniecia wypadkom przy pracy nalezy:

- przy przetaczaniu i opuszczaniu kregdw nikomu nie wolno przebywac po stronie, ktdrg
toczy sie krag,

- kregi o ciezarze powyzej 200 kg powinny by¢ podnoszone i opuszczane zurawiem
samochodowym lub za pomocg blokow lub wielokrazkdw,

- pod opuszczonym lub podnoszonym ciezarem nie wolno przebywaé robotnikom,

- nie pozostawiac¢ w przerwach pracy ciezaréw w pozycji wiszgce;j.

5.6. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét betonowych
Przewiduje sie betonowanie konstrukcji gotowg mieszankg betonowg dostarczong z
wytworni ,,gruszka”.
Zadawanie betonu w obreb robét przewidziano pompa do betonu.
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W celu zapobiegniecia wypadkom przy pracy nalezy:

- wykonywa¢ prace w wykopie odwodnionym, zabezpieczonym przed usunieciem sie
ziemi,

- przygotowywac zbrojenie w warunkach warsztatowych,

- w czasie betonowania uktada¢ pomosty robocze z desek.

5.7. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rurociggéw z PCV i PE
Ukfadanie rurociggdéw z PCV i PE nie stwarza w zasadzie zadnych zagrozen wypadkowych.
Mata gtebokosé posadowienia rurociggdw nie grozi oberwaniem sie Scian wykopu. Jak w
kazdym przypadku nalezy zachowywac ogdlne warunki BHP.

5.8. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét umocnieniowych skarp i
chodnika

Przewiduje sie umocnienie skarp oktadzing z kamienia naturalnego grubosci 4 cm w

formie ptytek nieregularnych o powierzchni do 0,05 m? na zaprawie betonowej ze

spoinowaniem.

W celu zapobiegniecia wypadkom przy pracy nalezy:

- dostarcza¢ materiaty w obreb rowu zurawiem,

- przestrzegaé, aby w czasie opuszczania materiatéw nie przebywali w zasiegu nagtego
upadku prefabrykatu, pracujacy ludzie,

- wykorzystywac wszelkiego rodzaju pomosty, schody i inne urzgdzenia pomocnicze, ktére
zapobiegajg upadkowi na sliski brzeg ciekdw i utatwiajg opuszczanie materiatow
umocnieniowych na stanowisko pracy.

Chodnik wokot zbiornika przewiduje sie utozenie chodnika z bruku betonowego w obrzezu

betonowym, na podsypce piaskowej.

W celu zapobiegniecia wypadkom przy pracy nalezy:

- dostarcza¢ materiaty w obreb prac zurawiem,

- przestrzegaé, aby w czasie opuszczania materiatéw nie przebywali w zasiegu nagtego
upadku prefabrykatu, pracujacy ludzie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wszystkie prace na obiekcie, winni wykonywa¢é przeszkoleni pracownicy w zakresie
przestrzegania przepisow BHP. Szkolenie to przez wdrazanie robotnikéw do
przestrzegania zasad niezbednej przezornosci, umozliwia pracownikom zrozumienie
przebiegu proceséw produkcyjnych i uczy organizacji pracy catkowicie bezpiecznej.
Przeszkolony pracownik jest swiadomy tego, gdzie i jakie niebezpieczenstwa mogg mu
zagrazac, a w wypadku zaktécenia proceséw produkcji lub organizacji pracy, wie, czego
ma zgdaé od kierownictwa, a czego wymagac od siebie i swoich wspdtpracownikdw.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Na obiekcie ,,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratowka w Parku Wolnosci w Brzegu” —
nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.
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8. Whnioski
Projektowane roboty na obiekcie ,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku
Wolnosci w Brzegu” nie stwarzajg specjalnych zagrozen wypadkowych.
Z uwagi na to, ze roboty te nie przekraczajg parametrow wynikajacych z § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120z 2003 r.,
poz. 1126) — nie zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (,,planu bioz”).



