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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt: Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratowka
w Parku Wolnosci w Brzegu

Inwestycja obejmuje dziatki:
miasto Brzeg, obreb Potudnie nr 1 ark. mapy 1;
obreb Rataje nr 621 ark. mapy 7

Inwestor: Burmistrz Brzegu, ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg

Umowa: Nr U0S$.032.45.2015 z dnia 18 wrzesnia 2015 roku

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. nr 156 poz. 1119 z 2006 r.) o$wiadczam, ze
projekt budowlany obiektu: ,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnosci
w Brzegu” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Opracowat: | Imieinazwisko | Specjalno$¢ | Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Czestaw melioracje 236/83/0p
Zaremba wodne

Brzeg, grudzien 2015r.
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Kwadratéwka w Parku Wolnosci w Brzegu” na dziatce nr 1, obreb Potudnie w Brzegu
Decyzja wodnoprawna Starosty Brzeskiego 05.6341.67.2015.MS z dnia 23 grudnia
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Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — Zarzad Zlewni Srodkowej
Odry z siedzibg w Opolu (pisma NZO/OW-4128/51/15 z 21 pazdziernika 2015 r.,
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzerht Wodnych w Opolu Oddziat w Brzegu ul.
Trzech Kotwic 6 49-300 Brzeg — nr KBG-4100¢/655/2015 z dnia 7.10.2015 r.
Wojewddzku Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu — nr ZN.5146.65.2015.MO z dn.
28.10.2015r.
Uprawnienia

Uprawnienia projektowe inz. Czestawa Zaremby
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Opolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Oswiadczenie projektanta
Petnomocnictwo Burmistrza Brzegu z dnia 21.09.2015 r.
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
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Czesc rysunkowa do projektu zagospodarowania i projektu

budowlano-wykonawczego
Mapa poglagdowa w skali 1:10000
Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 (pochodna)
Mapa zagospodarowania terenu - plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali ~ 1:1000
projektowanego zbiornika wodnego ,, Kwadratéwka”
Projekt konstrukcji zbiornika wodnego ,Kwadratéwka” - sytuacja
w skali 1:250
Przekrdj podtuzny zbiornika (wlot-wylot) w skali 1:100/250
Przekroj podtuzny zbiornika A-A w skali 1:100/250
Przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1:100/250
Projekt szczegdtowy podtoza dna i skarp zbiornika w skali 1:25
Projekt wanny szlamowej zbiornika w skali 1:50
Profil podtuzny rurociggu doprowadzajgcego w skali 1: 100/500
Profil podtuzny rurociggu odprowadzajgcego w skali 1: 100/500
Projekt wlotu rurociggu doprowadzajgcego w skali 1:25
Projekt przyczoétka wlotowego rurociggu doprowadzajgcego w skali 1:20
Projekt zbrojenia przyczotka wlotowego rurociggu doprowadzajgcego w skali 1:20
Projekt filtra zwirowo-koksowego —rzut i przekrdj podtuzny w skali 1:25
Projekt filtra zwirowo-koksowego — przekroje poprzeczne w skali 1:25
Projekt zbrojenia filtra zwirowo-koksowego — rzut i przekréj podtuzny w skali 1:25
Projekt zbrojenia filtra zwirowo-koksowego — przekroje poprzeczne w skali 1:25
Projekt wylotu rurociggu odprowadzajgcego W-3
Profil podtuzny rowu R-K-7 w skali 1:100/500
Projekt przejscia rurociggiem pod rowem R-K-7-0 skala 1:20
Projekt przejscia rurociggiem pod rowem R-K-7a skala 1:20
Projekt studzienki zasuw na rurociggu odprowadzajgcym w skali 1:20
Projekt studzienki osadnikowej na rurociggu odprowadzajgcym w skali 1:20
Szkic reperdow

Informacja do planu,,BIOZ”
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l. Projekt budowlano-wykonawczy
obiektu: ,,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka
w Parku Wolnosci w Brzegu”

1. Czesc opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnosci w
Brzegu o powierzchni 0,18 ha wraz z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatce nr 1 obreb Brzeg Potudnie wpisanej do rejestru zabytkow

1.2. Podstawa opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie urzgdzen wodnych i retencjonowanie
wody powierzchniowej w ramach obiektu ,,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratowka”
opracowano w pazdzierniku 2015 r. w Przedsiebiorstwie Ustug Melioracyjnych ,ZAR-MEL”
w Brzegu zgodnie z umowa Nr U0S.032.45.2015 z dnia 18 wrzeénia 2015 roku zawarta z
Burmistrzem Brzegu. Autorem opracowania jest inz. Czestaw Zaremba posiadajgcy
uprawnienia projektowe w specjalnosci melioracje wodne Nr 236/83/0p.
Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.).
Projekt odbudowy zbiornika wodnego Kwadratowka jest projektem o matej ztozonosci
rozwigzan technicznych, a w zwigzku z tym nie wymagajgcym sprawdzenia.

1.3. Istniejacy stan terenu
Zbiornik wodny Kwadratowka zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci Parku
Wolnosci, w poblizu toru linii Brzeg-Strzelin.
Powierzchni zbiornika w obrysie gérnej skarpy wynosi 1838 m? (0,18 ha).
Powierzchnia zbiornika wraz z otaczajacym chodnikiem wynosi 2521,7 m? (0,25 ha).
Zbiornik wykonany jest w konstrukcji betonowej na podtozu gruzowo-ceglanym. Zbiornik
rozcigga sie w kierunku wschéd — zachéd, jest w ksztatcie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 73,4 x 25,2 m. Dno o wymiarach 70,0 x21,8 m. Skarpy o nachyleniu 1:1,5, za
wyjatkiem czesci pétnocnej, gdzie skarpa przechodzi w tagodne zejscie o nachyleniu ok.
1:5 (na dfugosci 53,5 m).
Dno utozone jest ze spadem w kierunku pétnocno-wschodnim.
Sciany zbiornika wykonane s3 z betonu zwirowego o grubosci okoto 25 cm. Elementy
konstrukcji s dylatowane w siatke kwadratéw o boku 3,0 m. Dylatacje wypetnione sg
sznurem konopnym i zalepikowane.
Wokét zbiornika utozony jest chodnik z ptyt betonowych 50x50x6 cm szerokosci 3,0 m w
obrzezu betonowym.
Doprowadzenie wody przewidziane byto z rowu R-K-7. Na rowie R-K-7 w km 0+525
zlokalizowana jest zastawka betonowa, a na prawym brzegu ujecie wody. Row potfaczony
jest ze zbiornikiem wodnym Kwadratdwka rurociggiem betonowym $rednicy 25 cm, o
dtugosci 122 m z dwoma studzienkami kontrolnymi ceglanymi. Wyprowadzenie rurociggu
jest w srodkowej czesci skarpy potudniowej.
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1.4.

1.5.

Odprowadzenie wody przewidziane byto do rowu R-K-7 w km 0+440. Rurociag
odprowadzajacy z rur betonowych 25 cm tgczy zbiornik Kwadratéwka z rowem R-K-7.
Regulacja poziomu wody w zbiorniku byta poprzez przelewy w zachodniej

skarpie w postaci 3 otwordw Srednicy 15 cm potaczonych rurociggiem srednicy 15 cm z
rurociggiem odprowadzajgcym, Przelewy te obecnie sg zaczopowane.

Stan techniczny konstrukgji zbiornika wodnego Kwadratéwka jest zty. Sciany s popekane,
powstaty zapadliska. Niecka zbiornika jest nie uszczelniona wskutek czego woda infiltruje
do gruntu i nie mozna utrzymac statego poziomu wody. Rurociagi doprowadzajacy i
odprowadzajacy sg popekane, utozone na rzednych, uniemozliwiajgcych wiasciwe
funkcjonowanie zbiornika.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje wykonanie:

- odbudowy czaszy zbiornika wodnego Kwadratowka poprzez rozebranie istniejgcej
konstrukcji betonowej, uszczelnienie niecki, wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej
zbiornika w starych konturach, oraz wykonanie oktadziny skarp z kamienia sztucznego
wraz z wykonaniem chodnika wokaét zbiornika z kostki brukowej betonowej

- wykonanie nowego rurociggu doprowadzajgcego taczgcego réw R-K-7 ze zbiornikiem
(naroznik potudniowo-zachodni) wraz z ujeciem brzegowym wody, filtrem zwirowo-
koksowym, 2 studzienkami kontrolnym i przejsciem syfonowym pod rowem,

- wykonanie rurociggu odprowadzajgcego tgczacego zbiornik (naroznik pétnocno-
wschodni) z Potokiem Koscielna wraz ze spustem dennym i przelewem gérnym,
studzienka zasuw, osadnikiem pionowym, 7 studzienkami kontrolnymi, przejsciem
syfonowym pod rowem i wylotem,

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka wraz z rurociggiem doprowadzajgcym i
odprowadzajacym tylko w nieznacznym stopniu zmieni powierzchnie istniejgcego
zagospodarowania terenu. Wymiary zewnetrzne zbiornika wodnego Kwadratéwka wraz z
chodnikiem wyniosa: 79,5 m x 31,3 m co daje powierzchnie 2488 m*> wobec 2521,7 m?
zajmowanej powierzchni dotychczas. Zmiejsza to powierzchnie obiektu o 33,7 m*.
W trasie rurociggu doprowadzajgcego przewidziano:
- filtr zwirowo-koksowy w konstrukcji zelbetowej o wymiarach zewnetrznych 2,00 x 4,00
m, co zajmie powierzchnie 8 m?, -
- 2 studzienki kontrolne o srednicy 315 mm co zajmie 2 x 0,1 m>—0,2 m’
- ujecie brzegowe wody z komorg zasuw o wymiarach zewnetrznych 2,00 x 0,90 m = 1,80
m?>.

tacznie rurociag doprowadzajacy zajmie powierzchnie 10,0 m? (bez powierzchni zakrytej).
W trasie rurociggu odprowadzajgcego przewidziano wykonanie:

- studzienki zasuw o $rednicy 1,20 m co daje powierzchnie 1,2 m%,

- osadnik pionowy o érednicy 1,50 m, co daje powierzchnie 1.8 m?

- 6 studzienek kontrolnych o $rednicy 315 mm co daje powierzchnie

6x0,1m?*=0,6 m?
- wylot betonowy W-3 na Potoku Koscielna o wymiarach 0,5 x 0,6 m co daje
powierzchnie 0,3 m>.

tacznie rurociag odprowadzajacy zajmie powierzchnie 3,9 m? (bez powierzchni zakrytej).
Z bilansu powierzchni wynika, ze wykonanie odbudowy zbiornika wodnego Kwadratéwka
zmniejszy powierzchnie zajmowang dotychczas o (33,70 — 13,90)
029,8m>.
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1.6.

1.7.

1.8.

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19 grudnia 2003
roku uchwatg Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVII1/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 7, poz.
121 z dnia 6 lutego 2004 r.), zmienionego uchwatg nr XLVIIII/472/09 Rady Miejskiej w
Brzegu z dnia 4 wrzesnia 2009 roku, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Opolskiego Nr 80 poz. 1036 z 2 listopada 2009 roku, zaktada, ze: dziatki nr 1 ark. mapy 1
obreb Brzeg Potudnie i nr 621 ark. mapy 7, obreb Brzeg-Rataje. zlokalizowane w obrebie
terenu elementarnego D 7 Z/U/W/RP/KK i GZWP321 ustalona jest funkcja zieleni
urzgdzonej i teren wadd otwartych. Plan ustala zasady utrzymania dotychczasowych funkgji
z dopuszczeniem urzadzen obstugujacych (np., mata architektura, urzagdzenia
rekreacyjne), a tym samym projektowane prace objete niniejszym projektem sg zgodne z
w/w ustaleniami.

Szczegdty zasad okresla wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzegu dotgczony do niniejszego projektu.

Informacja o formie ochrony terenu

Dziatka nr 1 ark. mapy nr 1 obreb Potudnie wraz z dziatkami nr 6i 7 decyzjg Urzedu
Wojewddzkiego w Opolu Wydziat Kultury i Sztuki — Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow L.dz. KI.V-5347/37/90 z dnia 26 marca 1990 roku zostata wpisana do rejestru
zabytkow Nr rejestru Ks.A. t.I — 244/90.

Wszelkie prace w obrebie zabytku muszg by¢ prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z dnia 17.092004r.),
a na wykonanie prac nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W obrebie Parku Wolnosci jest 7 pomnikéw przyrody. Zaden z tych pomnikéw nie jest w
bezposrednim obrebie planowanych prac. W Parku wyszczegdlni¢ mozna bardzo wiele
gatunkéw drzew i krzewodw rzadko wystepujgcych. Wsréd roslin podlegajgcych ochronie
Scistej na stanowisku naturalnym mozna wyroznié bluszcz pospolity porastajgcy m.in. rowy
odwadniajgce na catym przekroju a takze kopytnik pospolity podlegajgcy ochronie
czesciowej. Pomiedzy bluszczem spotkaé¢ mozna tzw. obrazki plamiste — rosliny nie
podlegajgce ochronie ale posiadajgce granice zasiegu na terenie wojewddztwa.

Zbiornik wodny Kwadratowka, ze wzgledu na to, ze corocznie spuszczana byta woda nie
rozwingt zadnych statych form przyrodniczych. W sezonie letnim bujnie rozwijajg sie
glony, a takze plankton, zaby, slimaki, traszki, drobne ryby.

Przedsiewziecie znajduje sie poza obszarem terendw podlegajgcych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz.U.z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.) .

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
Projektowany zakres prac przy odbudowie zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku
Wolnosci w Brzegu nie stwarza zagrozen dla Srodowiska. Prace przy remoncie czaszy
zbiornika muszg by¢ wykonane przy osuszonym dnie. Zachodzi wiec koniecznos$é
spuszczenia retencjonowanej wody w zbiorniku i osuszenie dna.
Poniewaz w zbiorniku rozwija sie wiele organizmow zywych, a wsrdd nich mogg by¢
gatunki pod ochrong, przewiduje sie wykona¢ te czynnos¢ pod nadzorem Wojewddzkiego
Konserwatora Przyrody, ekologdw i ichtiologdw. Zgodnie z zaleceniem tych stuzb
wszystkie organizmy nalezy przesiedlic.
Prace przy odbudowie zbiornika nalezy wykonywac przy dodatnich temperaturach. Z
uwagi na fakt, ze zbiornik jest miejscem rekreacji, zaleca sie wykonac te czynnos¢
wczesng wiosng, tak, aby na okres letni zbiornik byt odnowiony.
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1.9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu planowanych do wykonania robét
Catos¢ planowanych robdt zlokalizowana jest na dziatce nr 1 obreb Brzeg Potudnie —
wiasnosci Gminy Miasto Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg. Na dziatce tej
zlokalizowany jest Park Wolnosci w Brzegu.

Brzegowe ujecie wody z rowu R-K-7 czesciowo obejmuje skarpe rowu na dziatce nr 621
ark.7 obreb Brzeg Rataje, nalezgcej do Gminy Miasto Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300
Brzeg.

1.10. Obszar oddziatywania przedsiewziecia
Obszar projektowanych urzagdzen w ramach przedsiewziecia ,,O0dbudowa zbiornika
wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnosci w Brzegu” nie wykracza poza zasieg
zewnetrznych konturéw wykonywanych urzadzen i miesci sie w granicach dziatek nr 1
i 621. Obszar oddziatywania obiektu nie obejmuje nieruchomosci sgsiednich, a tym
samym, oddziatywanie tego obiektu nie wykracza poza obszar dziatania inwestora.

1.11. Opis istniejacego uzbrojenia
W obrebie planowanych do wykonania robdt nie wystepujg urzadzenia podziemne i
naziemne moggace byé w kolizji.

2.  Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego

2.1. Celizakres opracowania
Opracowana dokumentacja bedzie stanowita podstawe do wydania pozwolenia budowlanego
na odbudowe zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnosci

2.2. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1. Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka ha 0,25
w tym:
- rozbidrka istniejgcej czaszy betonowej m3/m? /2521,7
- wykonanie nowej czaszy zelbetowej m3/m? / 2488
- rozbidrka istniejgcego chodnika z ptyt m?
betonowych
- wykonanie nowego chodnika z bruku m?
betonowego
2. Rurociagg doprowadzajacy mb 106
w tym:
- przyczoétek wlotowy z zasuwg klinowa szt. 1
- filtr zZwirowo-koksowy szt. 1
- studzienki kontrolne szt. 2
- przejscie syfonowe pod rowem szt. 1
- wylot do zbiornika szt. 1
3. Rurociag odprowadzajacy mb 397
w tym:
- spust denny szt. 1
- przelew gorny szt. 1
- studzienka zasuw szt. 1
- osadnik pionowy szt. 1
- studzienki kontrolne szt. 6




Projekt budowlano-wykonawczy ,Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolno$ci w Brzegu”, pow. brzeski

- przejscie syfonowe pod rowem szt. 1
- wylot do Potoku Koscielna szt. 1

2.3. Sposob dostosowania rozwigzan do istniejgcego krajobrazu
Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka wraz ze statg wymiang wody, poprawi
walory istniejgcego krajobrazu.
Odpowiednio do zabytkowego miejsca, jakim jest Park Wolnosci, przewidziano wykonanie
nowej konstrukcji zelbetowej zbiornika w szczelnej niecce, wytozenie skarp oktadzing z
kamienia naturalnego, a takze wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej betonowej
stylizowanej.
Filtr zwirowo-koksowy wptynie na poprawe jakosci pobieranej wody z rowu R-K-7.
Dodatkowo przewidziano 4 osadniki na doprowadzeniu (osadnik na ujeciu brzegowym
wody oraz w filtrze oraz w studzienkach kontrolnych -2 szt).
Na odprowadzeniu rowniez przewidziano szereg osadnikdw wptywajgcych na jakos¢
odprowadzanej wody do Potoku Koscielna (wanna szlamowa, osadnik pionowy i 6
studzienek kontrolnych z osadnikiem).

2.4. Warunki hydrogeologiczne
Dla rejonu zbiornika wodnego ,Kwadratéwka” wykonane byty badania techniczne podfoza
gruntowego w 1986 r.
W bezposrednim sgsiedztwie zbiornika wykonano 3 odwierty: nr Il — od strony
potudniowo-zachodniej, nr lll od strony pétnocno-zachodniej i nr IV od strony
potudniowo-wschodniej. Odwiert nr | zlokalizowany jest w rejonie ujecia brzegowego
wody przy rowie K-7, a odwiert nr V na trasie projektowanego rurociggu
odprowadzajacego.
Podtoze w rejonie zbiornika , Kwadratowka” budujg grunty niejednorodne o
zréznicowanych parametrach geotechnicznych.. Z przekrojéw geotechnicznych wynika, ze
we wszystkich odwiertach wystepuje warstwa 0,4 — 0,5 m gruntdéw nasypowych gruzowo-

ceglanych, a pod nig warstwa gliny (otwér Il i lll ) do gtebokosci ok. 1,0 m. W otworze nr
IV wystepuje bezposrednio zwir i piasek gruby do gtebokosci 1,6 m. W otworach Ili lll pod
gling wystepuje warstwa zwiru gruboséci 0,6-0,8 m. Zwiry zalegajg na itach pylastych i
glinie.

We wszystkich otworach stwierdzono odstoniety i nawiercony poziom wody gruntowej w
piaskach i zwirach o zwierciadle swobodnym i stabo napietym na gtebokosci 0,7 — 1,5 m
ppt.

Analizy fizykochemiczne préb wody wykazujg, ze woda w stosunku do betonu wykazuje
agresywnos¢ kwasoweglowg i kwasowg o niskim pH.

Lokalizacje odwiertdw wraz z opisem naniesiono na plan sytuacyjno-wysokos$ciowy.

Ze wzgledu na to, ze podstawowe prace budowlane bedg prowadzone w obrebie
istniejgcej niecki, przydatnosc badan geotechnicznych jest mata. W niecce wystepuje
grunt nasypowy, nie odpowiadajgcy budowg profilom badawczym.

2.5. Opis szczegétowy przyjetych rozwigzan projektowych
Projekt przewiduje przebudowe zbiornika wodnego ,,Kwadratéwka”.
Przebudowa obejmuije:
- catkowite rozebranie istniejgcej konstrukcji betonowej wraz rurociggiem
doprowadzajacym i odprowadzajgcym (wraz ze studzienkami rewizyjnymi) i z istniejgcym
chodnikiem z ptyt betonowych z wywozem urobku na sktadowisko,
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- wykonanie nowej czaszy zbiornika w konstrukcji zelbetowej, w niecce szczelnej, z
okfadzing skarp z kamienia naturalnego,
- rurocigg doprowadzajacy z:
- wlotem i zasuwg,
- filtrem zwirowo-koksowym,
- studzienkami rewizyjnymi,
- przejsciem syfonem pod rowem R-K-7-0,
- wylotem w zbiorniku z kratka,
- rurociag odprowadzajacy z:
- przelewem gérnym,
- wpustem denno-bocznym,
- komorg zasuw,
- osadnikiem pionowym,
- studzienkami rewizyjnymi,
- przejsciem syfonem pod dnem rowu R-K-7a,
- wylotem do Potoku Koscielna.

2.5.1. Rozbidrka istniejacych urzagdzen wodnych

Przystepujac do budowy nowej czaszy zbiornika wodnego, zachodzi potrzeba rozbidrki

istniejgcej konstrukcji $cian i podbudowy, a takze rurociggu doprowadzajgcego i

odprowadzajgcego wraz ze studzienkami rewizyjnymi.

Rozbidrka istniejacej czaszy zbiornika polega na:

- rozebraniu istniejgcego chodnika pasem szerokosci 3,0 m z ptyt betonowych 50x50x6
wokét zbiornika z rozbiérka obrzeza betonowego,

- usuniecie wody z czaszy zbiornika,

- mechaniczne rozkucie ptyt betonowych scian i dna grubosci 20 cm z wywozem gruzu na
sktadowisko,
- rozbidrce istniejgcego rurociggu doprowadzajgcego z rur betonowych o $rednicy 25 cm
i dtugosci 122 m, wraz z:

- rozbidrka istniejgcego wlotu betonowego przy rowie K-7 km 0+526

- rozbidrkg dwdch studzienek rewizyjnych 0,8 x 0,8 m, z pokrywg betonowg,

- rozbidrce istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego z rur betonowych srednicy 25 cm i
dtugosci 105 m, wraz z:

- rozbidrka rurociggdéw przelewowych o srednicy 20 cm z rur betonowych dtugosci 30 m,

- rozbidrka 1 szt. studzienki rewizyjnej 0,8 x 0,8 m ceglanej gtebokosci 1,2 m, z pokrywa
betonows,

- rozbidrce 2 szt. studzienek rewizyjnych 0,6 x 0,6 m gteb. 0,5 m ceglanych z pokrywg
betonows.

2.5.2. Nowa czasza zbiornika wodnego
Ksztatt nowoprojektowanej czaszy zbiornika wodnego bedzie zblizony do czaszy
istniejgcej. Wymiary zewnetrzne tylko nieznacznie rdznig sie od istniejgcych. Przewiduje
sie:
- zaokraglenie naroznikéw,
- skrécenie zjazdu do szerokosci 11 m.
Projektuje sie zbiornik otwarty o ksztatcie prostokgtnym w rzucie poziomym (z
zaokraglonymi naroznikami), a trapezowym w przekroju poprzecznym. Diuzszy bok
zbiornika biegnie w kierunku wschod-zachéd. Nachylenie skarp przewiduje sie 1:2. Spadek
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dna po przekatnej tj. osi (od naroznika potudniowo-zachodniego do naroznika pétnocno-
wschodniego) - 1%e.. Spadek poprzeczny dna— 1 %o prostopadle do osi. W narozniku
potnocno-wschodnim tj. w najnizszej czesci dna zbiornika przewiduje sie wykonanie tzw.
,wanny szlamowej” o wymiarach zewnetrznych 7,5 x 5.0 m obnizonej o 20 cm w stosunku
do dna zbiornika (139,70 m n.p.m.). W wannie zlokalizowany bedzie spust denny. W
skarpie pétnocnej przewidziano zjazd szerokosci 12,5 m z nachyleniem 1:5.

Parametry zbiornika wodnego , Kwadratowka”:
Wymiary zewnetrzne: - 73,50 x 25,30 m.

Wymiary dna—69,40x 17,70 m

Powierzchnia catkowita zbiornika — 1838 m?
Powierzchnia dna — 1462 m?

Powierzchnia lustra wody (max) — 1782 m?

Srednia rzedna terenu przy zbiorniku — 141,00 m n.p.m.
Srednia rzedna dna zbiornika — 139,95 m n.p.m.
Maksymalny poziom zwierciadta wody — 140,85 m n.p.m.
Srednia gteboko$é catkowita zbiornika — 1,05 m

Srednia gteboko$¢ napetnienia wodg — 0,90 m

Objetoé¢ catkowita zbiornika — 1730 m?

Objetoé¢ uzytkowa wody (retencja) - 1458 m®

Objetoé¢ martwa —6 m?

Zbiornik zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej o grubosci $cian 15 cm z betonu
hydrotechnicznego B-25 na podsypce z pospotki grubosci 20 cm. Uszczelnienie niecki
przewidziano poprzez utozenie jej na podsypce z zgrzaniem stykédw. Przewiduje sie folie
PVC grubosci 1,0 mm (np. IZOFOL Typ A lub FolGam H GEQO). Na folie PVC przewidziano
geowtdknine. Ptyty zelbetowe zostang rozdzielone dylatacjami o oczkach poprzecznymi
co7m.

Skarpy na catej szerokosci przewiduje sie do wytozenia oktadzing z kamienia naturalnego
grubosci 2-5 - 4,0 cm, mrozoodpornego i nienasigkliwego (ptytki granitowe ze spoing
betonowg grubosci do 4 cm).

Wokét zbiornika przewidziano chodnik z kostki brukowej betonowej szerokosci 3,0 m w
obrzezu betonowym (kostka zielonogdrska). Kostki o grubosci 6 cm bedg utozone na
geowtdkninie i podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Szczegdty rozwigzan projektu odbudowy zbiornika wodnego ,Kwadratéwka” przedstawia
plan sytuacyjny w skali 1:500, profile podtuzne i przekroje poprzeczne oraz projekt
konstrukcyjny w skali 1:250.

2.5.3. Rurocigg doprowadzajacy
Pobdr wody z rowu K-7 bedzie mozliwy dzieki spietrzeniu jej na istniejgcej zastawce w km
0+523. Zastawka jest betonowa o Swietle 0,50 m z prowadnicg stalowg z ceownika 50.
Stan techniczny zastawki jest dobry. Nie przewiduje sie montazu zasuwy, ani mechanizmu
wyciggowego. Pietrzenie wody na tej zastawce bedzie mozliwe poprzez zatozenie
szandoréw o wysokosci 0,50 m.
Rzedna dna zastawki— 140,79 m n.p.m.
Maksymalne pietrzenie na tej zastawce przewidziano na rzednej 141,55 m n.p.m.
Woda pobrana z rowu K-7 km 0+524 zostanie doprowadzona do zbiornika wodnego
,Kwadratéwka” rurociggiem z PCV s$rednicy 160 mm o dtugosci 106 m ze spadkiem 6,0
%o. Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
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Dno wlotu rurociggu zaprojektowano na rzednej 141,40 m n.p.m. Wylot w zbiorniku
zaprojektowano na rzednej 140,32 m n.p.m.

Elementami rurociggu s3:

wlot z zasuwg zeliwng klinowg,

filtr zwirowo — koksowy,

przejscie syfonowe pod dnem rowu K-7-0,

studzienki kontrolne (2 szt.)

2.5.3.1. WiIot z zasuwa klinowg (ujecie brzegowe)
Przewiduje sie wykonanie wlotu w konstrukcji zelbetowej, dokowego z progiem i
osadnikiem oraz z komorg na zasuwe zeliwng klinowg wodociggowg $rednicy 100 mm.
Osadnik ma za zadanie osadzenie grubych zanieczyszczen, ktdre moze nies¢ réw K-7.
Zasuwa zeliwna w komorze z pokrywa ma za zadanie zapobiec niekontrolowanemu
poborowi wody przez osoby nieupowaznione.
W Scianie przyczétka przewidziano prowadnice z ceownika 50 mm na zamontowanie kraty
stalowej.
Szczegdty rozwigzania projektu wlotu rurociggu doprowadzajgcego przedstawia rysunek
konstrukcyjny.

2.5.3.2. Filtr zwirowo-koksowy
W celu zapewnienia doptywu do zbiornika wodnego , Kwadratéwka” wody oczyszczonej z
zanieczyszczen mechanicznych i organicznych (piaski, mutki, glony), a takze w celu
poprawy klarownosci wody i jej zapachu przewidziano na rurociggu doprowadzajgcym filtr
piaskowo-zwirowym z warstwg koksu. Konstrukcja filtra jest zelbetowa. Jest to zbiornik
czterokomorowy o wymiarach zewnetrznych 390x260 cm, gtebokosci do 2,45 m.
Woda wprowadzona zostanie do pierwszej komory, ktdéra jest osadnikiem. Poprzez
przelew gérny wprowadzona zostaje do drugiej komory, w ktérej znajduje sie piasek ze
Zzwirem na ruszcie. Woda przechodzi przez warstwe filtracyjng piasku i zwiru i od dotu
dostaje sie do komory trzeciej, w ktdrej znajduje sie warstwa koksu. Przelewem gérnym
woda dostaje sie do czwartej komory, z ktdrej nastepuje odptyw do zbiornika wodnego
,Kwadratéwka”.
Doptyw zlokalizowany jest na rzednej 141,40 m n.p.m. Odptyw na rzednej 140,00 m n.p.m.
Strata cisnienia na filtrze wyniesie okoto 0,4 m.
Komory filtra przykryte bedga ptytami zelbetowymi.
Szczegdty konstrukcyjne znajdujg sie na rysunku.

2.5.3.3. Studzienki kontrolne
Na rurociggu doprowadzajgcym zaprojektowano 2 studzienki kontrolne PVC srednicy 315
mm z osadnikiem gtebokosci 35 cm typu WAVIN. Studzienki nalezy zwienczy¢ wiazem
zelbetowym bez wentylacji DN-315 mm.

2.5.3.4. Przejscie syfonowe pod dnem rowu R-K-7-0
Ze wzgledu na kolizje rurociggu z rowem R-K-7-0, przewiduje sie przejscie rurociggiem pod
dnem rowu syfonem w rurze ostonowej PVC 225.
Rzedna dna rowu K-7-0 w miejscu przeciecia z rurociggiem wynosi 140,43 m n.p.m. Dno
rurociggu nie powinno by¢ wyzej niz 139,80 m n.p.m.

12



Projekt budowlano-wykonawczy ,Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolno$ci w Brzegu”, pow. brzeski

2.5.3.5. Wylot w zbiorniku
Wylot rurociggu do zbiornika wodnego ,,Kwadratéwka” bedzie na rzednej 140,32 m n.p.m.
Wylot zaprojektowano jako adaptacje projektu typowego drenarskiego W-2 srednicy 150
mm. Wylot wykonany bedzie z rury betonowej srednicy 150 mm z zamontowang kratka
stalowg na kornicu wylotu.

2.5.4. Rurocigg odprowadzajacy
Odprowadzenie wody ze zbiornika przewidziano rurociggiem odprowadzajgcym do Potoku
Koscielna w km 4+820.
Rurocigg z PCV srednicy 160 mm o dtugosci 392,0 m ze spadkiem
| = 3,0 %o. Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Dno wlotu rurociggu zaprojektowano na rzednej 139,80 m n.p.m. Wylot do Potoku
Koscielna km 4+827 zbiorniku zaprojektowano na rzednej 138,61 m n.p.m.
Elementami rurociggu s3:
- przelew gorny,
- spust denny,
- studzienka z zasuwa klinowa,
- osadnik pionowy,
- studzienki kontrolne,
- przejscie syfonowe pod rowem K-7a,
- wylot do Potoku Koscielna.

2.5.4.1. Przelew gérny
Maksymalny poziom wody w zbiorniku wodnym ,Kwadratéwka” bedzie utrzymywany
przez przelew gérny. Rzedna dolnej krawedzi przelewu — 140,85 m n.p.m., co odpowiada
MaxPP w zbiorniku.
Przelew stanowi wpust rynnowy o dtugosci 4,0 m wbudowany w skarpe w pétnocno-
wschodnim narozniku zbiornika, z odprowadzeniem rurg PCV 90 do komory zasuw.

2.5.4.2. Spust denny
Odprowadzenie wody ze zbiornika w celu przeprowadzenia konserwacji, bedzie mozliwe
poprzez spust denny zamontowany w dnie zbiornika (naroznik pétnocno- wschodni).
Rzedna krawedzi spustu dennego — 139,90 m n.p.m., co oznacza, ze w tzw. ,wannie
szlamowej” pozostanie namut z resztkg wody. Spust potgczony bedzie z komorg zasuw
rurociggiem stalowym srednicy 150 mm.

2.5.4.3. Studzienka z zasuwag klinowa
Studzienka zasuw wykonana bedzie jako studnia szczelna z prefabrykatéw z wtazem
stalowym wentylowanym z zamknieciem. Bedzie to studnia o $Srednicy
1,20 m, gtebokosci 1,5 m, ze stopniami wlazowymi. Rzedna g. 141,00 m n.p.m. Rzedna dna
138,60 m n.p.m.
W studni przewidziano zasuwe zeliwng klinowga kotnierzowg srednicy 150 mm na
rurociggu ze spustu dennego. Za zasuwg klinowg przewiduje sie potgczenie tego rurociggu
z rurociggiem PVC 90 z przelewu gdérnego.

2.5.4.4. Osadnik pionowy
Osadnik projektuje sie jako urzadzenie stuzgce do gromadzenia zawiesiny mineralnej w
czasie normalnej eksploatacji zbiornika, jak i w czasie zrzutu wody przed okresem
zimowym. Osadnik projektuje sie wykonaé z elementéw prefabrykowanych @ 1500 mm
13
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taczonych na uszczelki gumowe gtebokosci 2,5 m jako studnie szczelng. Osadnik
wyposazony bedzie w stopnie wiazowe i wiaz zeliwny typu ciezkiego.

Rzedna dna wlotu rurociggu w osadniku — 139,73 m n.p.m., a wylotu -139,70 m n.p.m.
Goéra studni osadnika - 140,80 m n.p.m., rzedna dna 138,30 m n.p.m.

Pojemnosc¢ osadnika — 2,5 m°.

2.5.4.5. Studzienki kontrolne
Na rurociggu odprowadzajgcym zaprojektowano 6 studzienek kontrolnych PVC srednicy
315 mm z osadnikiem gtebokosci 35 cm typu WAVIN. Studzienki nalezy zwienczy¢ wiazem
betonowym z wentylacjg DN-315 mm.

2.5.4.6. Przejscie syfonem pod dnem rowu R-K-7a
Ze wzgledu na kolizje rurociggu z rowem R-K-7a, przewiduje sie przejscie rurociggiem pod
dnem rowu syfonem w rurze ostonowej PVC 225.
Rzedna dna rowu K-7a w miejscu przeciecia z rurociggiem wynosi 138,70 m n.p.m. Dno
rurociggu nie powinno by¢ wyzej niz 138,00 m n.p.m.

2.5.4.7. Wylot do Potoku Koscielna
Zaprojektowano wylot do Potoku Koscielna w km 4+827 typowy drenarski
W-3 o srednicy 15 cm z kratka. Rzedna dna rurociggu — 138,61 m n.p.m. Istniejgca rzedna
dna Potoku Koscielna — 138,37m n.p.m.

2.6. Warunki dotyczace wykonania roboét
Dziatka nr 1 ark. mapy nr 1 obreb Potudnie wraz z dziatkami nr 6 i 7 decyzjg Urzedu
Wojewddzkiego w Opolu Wydziat Kultury i Sztuki — Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw L.dz. KI.V-5347/37/90 z dnia 26 marca 1990 roku zostata wpisana
do rejestru zabytkow Nr rejestru Ks.A. t.1 — 244/90.
Wszelkie prace w obrebie zabytku muszg by¢ prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z dnia 17.092004r.),
a na wykonanie prac nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
W obrebie Parku Wolnosci jest 7 pomnikéw przyrody. Zaden z tych pomnikéw nie jest w
bezposrednim obrebie planowanych prac. W Parku wyszczegdlni¢ mozna bardzo wiele
gatunkéw drzew i krzewdw rzadko wystepujgcych. Wsrdd roslin podlegajgcych ochronie
Scistej na stanowisku naturalnym mozna wyroznié bluszcz pospolity porastajgcy m.in. rowy
odwadniajgce na catym przekroju a takze kopytnik pospolity podlegajgcy ochronie
czesciowej. Pomiedzy bluszczem spotkaé¢ mozna tzw. obrazki plamiste — rosliny nie
podlegajgce ochronie ale posiadajgce granice zasiegu na terenie wojewddztwa.

2.7. Istniejgce uzbrojenie terenu
W obrebie planowanych do wykonania robdt nie wystepujg urzgdzenia podziemne ani
naziemne innych administratoréw.

2.8. Technologia wykonania roboét

2.8.1.Zbiornik wodny Kwadratowka
Nowa czasza zbiornika wodnego zaprojektowana jest w miejscu starego. Wykonanie
nowej czaszy w konstrukcji zelbetowej, bedzie mozliwe po odwodnieniu wykopu i
catkowitej rozbiérce wszystkich urzgdzen zwigzanych (konstrukcja betonowa, chodnik,
rurocigg doprowadzajacy i rurocigg odprowadzajacy).
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2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

Odwodnienie wykopu

Wykonywanie wszystkich robét w czaszy zbiornika powinno odbywac sie przy dobrze
odwodnionym wykopie. Przewidziano zatozenie 20 igtofiltrow w obsypce, wptukane w
grunt na gtebokosé do 4 m zlokalizowanych w obszarze pomiedzy zbiornikiem wodnym a
rowem K-7.

Wypompowywanie wody z kolektora ssgcego przewidziano pompg wirowg spalinowga o
wydajnosci 10-15 m>/h w okresie 60 dni przez 12 godz./dobe.

Roboty rozbiérkowe

Przebudowana jest rozbidrka wszystkich istniejgcych urzgdzen zwigzanych ze zbiornikiem
wodnym Kwadratowka, tj,:

- chodnika,

- konstrukcji betonowej czaszy,

- rurociggu doprowadzajgcego z rowu R-K-7 wraz ze studzienkami.

- istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego do rowu R-K-7 wraz ze studzienkami.
Chodnik z ptyt betonowych wraz z obrzezem betonowym przewiduje sie do rozbidrki
recznej, z zatadunkiem wszystkich elementéw betonowych na samochody
samowytadowcze i wywoz na wysypisko odpaddw do miejscowosci Gac (8 km) — jako gruz
betonowy. Odbidr gruzu na wysypisku jest pfatny.

Odkopanie rurociggdw i wydobycie rur przewidziano recznie, w gruncie kat. lll. Zasypanie
wykopu po wydobyciu rur, przewidziano recznie. Dowdz gruzu z rur betonowych i
studzienek w miejsce zatadunku na samochody przewidziano taczkami. Wywodz gruzu z
Parku planuje sie samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpadéw w m. Gac (8
km). Odbidr gruzu na wysypisku jest ptatny.

Rozbidérke konstrukcji betonowej czaszy zbiornika przewidziano mechanicznie z
zatadunkiem gruzu betonowego na samochody samowyfadowcze i wywdz na wysypisko
odpaddéw w m. Gac (8 km). Odbidr gruzu na wysypisku jest ptatny.

Szczegobtowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Roboty ziemne i podbudowa

Po wykonaniu robot rozbiérkowych chodnika i czaszy zbiornika, przewidziano jedynie

dokop polegajgcy na zebraniu nadmiaru gruntu.

Roboty ziemne przewidziano mechanicznie z zatadunkiem na srodki transportowe i wywéz

na sktadowisko w odlegtosci do 1 km.

Powierzchnie po wykopie mechanicznym przewidziano do recznego plantowania.

Warstwa podsypki pod czaszg zbiornika z piasku wyniesie 20 cm (po zageszczeniu).

Podtoze gruntowe pod konstrukcje betonowg winno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujgcych zalecen:

- dno wykopu powinno mie¢ réwng i gtadka powierzchnie bez wystajgcych ostrych
przedmiotéw. Maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 2 cm na
odcinku 4 m,

- profil dna wykopu powinien uwzglednia¢ zalecane spadki,

- podsypke nalezy utworzy¢ z piasku o $rednicy ziaren nie wiekszej niz 2 mm, i nastepnie
zagescit,

- izolowany teren powinien by¢ suchy; nie dopuszcza sie uktadania geomembrany na
podtozu nawodnionym i lokalnych wysiekach wodnych. Jezeli w zagtebieniu znajduje sie
woda, nalezy jg wypompowad, usungc szlam i uzupetnic¢ brakujgcy materiat gruntem
nasypowym do wymaganego poziomu,
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2.8.5.

2.8.6.

2.9.

- wymagany stan podtoza w trakcie uktadania geomembrany nie powinien ulec zmianie
(np na skutek ruchu sprzetu budowlanego), Maksymalne dopuszczalne gtebokosci kolein
nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Projekt przewiduje przykrycie podsypki geomembrang z folii PCV grubosci 1,5 mm ze

zgrzaniem stykdw na geowtdkninie o wspdtczynniku absorpcji energii min. 9 kN/m..

Geomembrana powinna by¢ ,zakotwiona” w gornej czesci skarp zbiornika. Kotwienie

polega na wykopie rowu o gtebokosci do 60 cm , w odlegtosci 0,5 m od skraju skarpy,

wywinieciu geomembrany w rowie i przysypanie ziemia.

Szczegodtowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm

kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Roboty konstrukcyjne zbiornika

Nowa czasza zbiornika wodnego Kwadratowka bedzie wykonana w konstrukcji zelbetowej
z betonu hydrotechnicznego BH-25. Konstrukcja sktada sie z pojedynczych ptyt
podzielonych dylatacjami poprzecznymi. Zbrojenie z pretéow zebrowanych przewidziano
do wykonania i montazu recznego. Zadanie betonu — pompg ZREMB-STETTER.

W pétnocno-wschodnim narozniku przewidziano wykonanie zagtebienia tzw. ,,wanne
szlamowg” z osadzona w dnie studzienkg $ciekowg spustowg $rednicy 300 mm (wpust
podwdérzowy kamionkowy).

W gdrnej czesci tego samego naroznika przewidziano wyprofilowanie skarpy w tzw.
przelew gérny na diugosci 4 m z wpustem zeliwnym piwnicznym i syfonem.

Skarpy zbiornika i wjazd sg przewidziane do wytozenia oktadzing z ptytek granitowych
nieregularnych grubosci 3-4 cm ze spoing betonowsa.

Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Utozenie chodnika

Chodnik wraz z obrzezem nalezy utozy¢ po wykonaniu podfoza.

Profilowanie podtoza i wykonanie warstwy dolneji odsgczajacej przewidziano
mechanicznie: spycharkg i walcem samojezdnym wibracyjnym.

Warstwa dolna grubosci 20 cm przewidziana jest z ttucznia kamiennego. Warstwa
odsgczajgca o grubosci 10 cm z piasku.

Obrzeza chodnika o wymiarach 20*6*100 cm betonowe przewidziano na podsypce
piaskowej.

Bruk z kostki zielonogdrskiej o grubosci 8 cm przewidziano do utozenia recznego.
Zaleca sie zastosowanie kostki szarej z kolorowym obramowaniem.

Szczegobtowe czynnosci dla w/w robdt sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Rurociagg doprowadzajacy z urzagdzeniami

Zaprojektowano nowy rurocigg doprowadzajgcy wode z rowu R-K-7 wraz z:
- remontem istniejgcej zastawki na rowie R-K-7 km 0+530,

- przyczétkiem wlotowym,

- filtrem zwirowo-koksowym,

- studzienkami rewizyjnymi,

- przejsciem syfonowym pod rowem R-K-7-0.
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2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

Remont zastawki na rowie R-K-7

Zastawka jest w dobrym stanie technicznym. Dla poprawy obstugi przewidziano remont

polegajacy na::

- dospawanie ramy goérnej do istniejgcych prowadnic,

- wykonanie zasuwy drewnianej wysokosci 0,70 m szerokosci 0,55 m wraz z okuciem,

- montaz mechanizmu wyciggowego MS-1 wraz ze $rubg wyciggows,

- wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach w dnie i na skarpach rowu na dtugosci 3,0
m.

Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm

kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Przyczoétek wlotowy

Przyczétek nalezy wykonywaé w odwodnionym dole. W zwigzku z tym przewidziano
wykonanie rurociggu optywowego w ciggu rowu R-K-7 wraz z wykonaniem grodzy
ziemnej w korycie rowu w km 0+535. Kanat obiegowy nalezy utozyé na lewym brzegu
rowu R-K-7 pomiedzy km 0+537 a 0+526. przy zamknietej i uszczelnionej zastawce.
Pompowanie wody z dotu fundamentowego nalezy wykonywa¢ pompg spalinowg o
wydajnosci 10-15 m*/h w okresie wykonywania robét. Przyjeto prace pompy przez 6 dni
po 12 godz. na dobe. Obstuga pompy — 0,5 r-g/1m-g.

Wykop pod przyczétek przewidziano reczny na odktad w gruncie kat. lIl.

Budowle nalezy posadowi¢ na podtozu z betonu BH-10 grubosci 15 cm. Konstrukcje scian
nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego BH-25 ze zbrojeniem stalg zebrowang A-ll
18G2. Zbrojenie przewidziano do wykonania recznego.

Na wlocie nalezy posadowi¢ prowadnice stalowg z ceownika 50, zakotwionego ,, wasami” z
katownika 40*40*5. na krate stalowq. Za przyczétkiem przewidziano komore na zasuwe
klinowg zeliwng srednicy 150 mm. Komore przewidziano do zamkniecia w sposob
uniemozliwiajgcy manipulacjg oséb nieupowaznionych.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wneki zasypac recznie z zageszczeniem.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Filtr zwirowo-koksowy
Wykop pod budowle przewidziano mechanicznie koparkg na odktad. Zwraca sie uwage na
konieczno$¢é zachowania szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu manewrdw koparka,
tak, aby nie uszkodzi¢ zadnego drzewa. Pnie drzew w obrebie robdt nalezy ostonic
deskami.
Pompowanie wody z dofu fundamentowego nalezy wykonywa¢ pompg spalinowg o
wydajnosci 10-15 m3/h w okresie wykonywania robét. Przyjeto prace pompy przez 6 dni
po 12 godz. na dobe. Obstuga pompy — 0,5 r-g/1m-g.
Budowle nalezy posadowi¢ na podtozu z betonu BH-10 grubosci 15 cm. Konstrukcje scian
nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego BH-25 ze zbrojeniem stalg zebrowang A-ll
18G2. Zbrojenie przewidziano do wykonania recznego.
W dnie komor filtrujgcych nalezy utozy¢ ruszty z ptaskownikéw 25 mm o rozstawie 15 mm
i przykry¢ podwodjng warstwg geowtdkniny.
Komore zwirowo-piaskowej nalezy zatadowa¢ masa filtrujgca: piaskiem (od dotu) i i wyzej
zwirem filtracyjnym.
Komore koksowg nalezy zatadowac¢ masg filtrujgca: koksem filtracyjnym .
Po zatadowaniu komér catg budowle nalezy przykry¢ ptytami zelbetowymi.
Whneki za budowlg nalezy zasypaé z zageszczeniem.
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2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

2.9.7.

Nadmiar gruntu z odktadu przewidziano do zatadunku na taczki, przewdz w miejsce
zatadunku na samochody samowytadowcze i wywodz na odlegtosé sktadowisko do 1 km.
Szczegobtowe czynnosci dla w/w robdt sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Rurociagg doprowadzajacy

Wykop pod rurociag przewidziano recznie w kat. Il na odktad. Sciany wykopu o gtebokosci
powyzej 1,0 m przewidziano do umocnienia azurowego wypraskami.

Rurocigg z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych srednicy 150 mm nalezy ukfadac¢ na
podtozu z piasku grubosci 10 cm.

Pod dnem rowu R-K-7-0 nalezy wykona¢ przejscie syfonowe w rurze ostonowe;j stalowej
$rednicy 200 mm.

Na rurociggu przewidziano 2 studzienki kontrolne o srednicy 315 mm gtebokosci do 2.0 m
z rury karbowanej z kinetg przeptywowa typu 1. oraz z pokrywg PCV lub betonows.
Rurocigg doprowadzajgcy przewidziano do recznego zasypania.

Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Rurociag odprowadzajacy z urzagdzeniami

Zaprojektowano nowy rurocigg odprowadzajgcy wode ze zbiornika wodnego
,Kwadratéwka” do Potoku Koscielna, a wraz z rurociggiem:

- studzienke zasuw,

- osadnik pionowy

Rurociag odprowadzajacy

Wykop pod rurocigg odprowadzajgcy przewidziano recznie w dolnym odcinku w czesci

zadrzewionej — wykop w gruncie kat. Il na odktad. W tej czesci przewidziano tez:

- wykonanie wylotu do Potoku Koscielna — jako wylot typowy W-3 o $rednicy 150 mm, z
umocnieniem skarpy korytkami betonowymi,

- przejscie syfonowe w rurze ostonowej stalowej srednicy 200 mm pod dnem rowu R-K-7a,

- reczne zaspanie wykopu.

Na pozostatym odcinku rurociggu odprowadzajgcego wykop przewidziano mechanicznie

w gruncie kat. Ill na odktad.z mechanicznym zasypaniem. Sciany wykopu o gtebokosci

powyzej 1,0 m przewidziano do umocnienia azurowego wypraskami.

Rurociagg jest przewidziany czesciowo z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych $rednicy 150

m, a czesciowo z rur PE srednicy 150 mm.

Caty rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci10 cm.

Na rurociggu przewidziano 6 studzienek kontrolnych o srednicy 315 mm gtebokosci do 2.0

m z rury karbowanej z kinetg przeptywowg typu 1. oraz z pokrywa PCV lub betonows.

Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm

kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Osadnik pionowy
Wykop pod osadnik pionowy przewidziano mechanicznie na odktad w gruncie kat. lll.
Osadnik pionowy zaprojektowano jako studzienke srednicy 1,50 m z betonu
wibroprasowanego B-55, wodoszczelnego ,W8”, mrozodopornego. Przewiduje sie
potgczenie rurociggu ze studnig poprzez zaprawe wodoszczelng. Studzienka ztozona
bedzie z monolitycznego dna, kregu, ptyty nadstudziennej z otworem na wtaz.
Przewidziano wtaz zeliwny typu ciezkiego.
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Elementy prefabrykowane nalezy ustawia¢ przy uzyciu sprzetu montazowego.

Whneki za Sciankg studzienki przewidziano do recznego zasypania z zageszczeniem.
Nadmiar gruntu z odktadu przewidziano do zatadunku na taczki, przewdz w miejsce
zatadunku na samochody samowytadowcze i wywodz na odlegtos¢ sktadowisko do 1 km.
Szczegobtowe czynnosci dla w/w robdt sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

2.8.8. Studzienka zasuw

2.8.9.

2.8.

Wykop pod studzienke zasuw przewidziano mechanicznie na odktad w gruncie kat. lIl.
Osadnik pionowy zaprojektowano jako studzienke srednicy 1,50 m z betonu
wibroprasowanego B-55, wodoszczelnego ,W8”, mrozodopornego. Przewiduje sie
potgczenie rurociggu ze studnig poprzez zaprawe wodoszczelng. Studzienka ztozona
bedzie z monolitycznego dna, kregu, ptyty nadstudziennej z otworem na wtaz.
Przewidziano wtaz zeliwny typu ciezkiego.

Elementy prefabrykowane nalezy ustawia¢ przy uzyciu sprzetu montazowego.

Whneki za Sciankg studzienki przewidziano do recznego zasypania z zageszczeniem.
Nadmiar gruntu z odktadu przewidziano do zatadunku na taczki, przewéz w miejsce
zatadunku na samochody samowytadowcze i wywdz na odlegtos¢ sktadowisko do 1 km.
W studzience nalezy zamontowac¢ zasuwe klinowg $rednicy 150 mm zeliwng na rurociggu
spustowym ze zbiornika wodnego Kwadratéwka., oraz potgczy¢ przelew z rurociggiem
ponizej zasuwy.

Szczegobtowe czynnosci dla w/w robét sg zgodne z opisem w katalogach norm
kosztorysowych do poszczegdélnych pozycji przedmiarowych

Remont alejek i tgk parkowych

Projekt przewiduje wykonanie remontu alejek parkowychna dtugosci 350 m o szerokosci

3,0 m z nawierzchnig zwirowg oraz zatozenie tgki parkowej na powierzchniach

uszkodzonych w trakcie robot.

W tym celu nalezy wykonac:

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie koryta alejki na gtebokos¢ do 20 cm,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku z zageszczeniem mechanicznym o grubosci 10

cm,

- wykonanie nawierzchni zwirowej o grubosci 5,0 cm (mieszanka naturalna:

- 62,5% - zwir, 25,% piasek, 12,5% glina budowlana).

Zatozenie taki parkowej wigze sie z koniecznoscig :

- mechanicznego plantowanie spycharka gruntu kat. Ill na powierzchni 0,12 ha,

- wykonania faki parkowej z petng uprawg mechaniczna, nawozeniem azofoska i
wysiewem nasion traw w bronowaniem i watowaniem,

- mechaniczng pielegnacjg tgk parkowych przez okres gwarancyjny (1 rok) po siewie, z
wykonywaniem koszenia chwastow, traw, podsiewie nawozu (azofoska) i nasion traw w
miejscach golizn,

Wptyw projektowanych robét na srodowisko

Obiekt ,0dbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnosci w Brzegu” nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.
Caty obiekt lezy w granicach Parku Wolnosci wpisanego do rejestru zabytkow.
Wykonanie zamierzen zwigzanych z remontem zbiornika wodnego Kwadratéowka wraz z
doprowadzeniem wody naktada obowigzek zachowania w jak najwiekszym stopniu
istniejgcych form.
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Fakt, ze planowana inwestycja znajduje sie w obszarze obiektu zabytkowego wymusza
dodatkowe obostrzenia w zakresie zapobiegania negatywnego oddziatywania inwestycji
na srodowisko.

Planowane roboty nie przewidujg wycinki zadnego drzewa, ani krzakdw.

W trakcie wykonywania prac nalezy chronié¢ wszystkie drzewa, w poblizu ktérych
prowadzone bedg prace, aby nie uszkodzié pni i gatezi.

Wykonywanie prac sprzetem mechanicznym moze spowodowac czasowg emisje hatasu.
Rozbidrka istniejgcych konstrukcji betonowych spowoduje powstanie gruzu, ktéry zgodnie
z Ustawg o odpadach (Dz.U. nr 96 poz. 592) jest odpadem obojetnym dla sSrodowiska (kod
17.01.01 okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzagdzeniami))
podlegajgcemu odzyskowi poprzez kruszenie. Wywoz gruzu betonowego przewidziano na
sktadowisko wskazane przez Inwestora — do miejscowosci Gac.

Po wykonaniu prac objetych projektem, poprawi sie stan Srodowiska w zbiorniku.

Dzieki statej wymianie wody, jak i oczyszczeniu jej na filtrze zwirowo-koksowym, woda w
zbiorniku bedzie natleniona, co spowoduje rozwdj zycia biologicznego. Warunki wokot
zbiornika bedg sprzyjaé rekreacji.

2.8.1. W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego i hatasu
W trakcie realizacji przedsiewziecia poziom hatasu na terenie objetym
przedsiewzieciem zaréwno w trakcie budowy jak i eksploatacji nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
W zwigzku z rodzajem zastosowanej technologii jak i niewielkg skalg
przedsiewziecia, nie przewiduje sie wystgpienia istotnych emisji, ktére moga
negatywnie i trwale wptyna¢ na poszczegdlne elementy srodowiska przyrodniczego.
Znaczna odlegtosc¢ od siedzib ludzkich oraz bariera w postaci nasypu kolejowego,
do minimum ograniczy ucigzliwosci zwigzane z budowag rurociggu.
Hafas, ktéry bedzie powstawat wytgcznie podczas prac budowlanych, bedzie
zZwigzany z pracg maszyn z uzyciem ciezkiego sprzetu oraz ruchem samochoddéw
ciezarowych.
Emisja hatasu jedynie w okresie realizacji przedsiewziecia, zwigzana bedzie
gtownie z pracg typowego sprzetu budowlanego:
- koparki— 2 szt.
- spycharka — 1 szt.
i inne ( zageszczarka, agregat pradotwérczy, pita spalinowa itp.)
oraz sprzetu transportowego — samochody skrzyniowe i samowytadowcze — szt. 3.
Koparki, spycharki i fadowarki mogg powodowac hatas na poziomie 106-110 dB a
samochody ciezarowe 88dB.
Hafas bedzie scisle zlokalizowany z rejonem wykonywania prac., a ponadto bedzie
ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsiewziecia. Catkowity czas realizacji
przedsiewziecia szacuje sie na okres 6 tygodni. Okres intensywnych prac ziemnych
z wykorzystaniem sprzetu bedzie ograniczony do 10-12 dni. Pora prowadzenia prac
bedzie ograniczona do godzin dziennych.
Inwestycja pod wzgledem hatasu nie bedzie stanowita obcigzenia dla srodowiska.
Sprzet mechaniczny uzyty do prac zwigzanych z wykonaniem zaprojektowanych
prac musi by¢ w stanie technicznym charakteryzujgcym sie korzystnymi
wiasnosciami akustycznymi i ograniczong emisjg spalin do powietrza, oraz
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produktow ropopochodnych do gruntu.

Emisje do powietrza atmosferycznego na etapie budowy stanowi¢ bedzie pyt
pochodzenia mineralnego, powstajgcy podczas roztadunku kruszyw, a takze pracy
maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne oraz gazy spalinowe pochodzace z
silnikéw pracujacych maszyn i Srodkéw transportu.

Wymienione emisje o charakterze niezorganizowanym mogtyby by¢ okresowo
istotne w niekorzystnych warunkach, ale biorgc pod uwage przejsSciowy charakter
prac budowlanych (6 tygodni) oraz maty zakres robét ziemnych (do 1000 m3),
nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w
Srodowisku wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wszystkie maszyny wykorzystywane przy zakrywaniu rowu bedg zasilane olejem
napedowym. tgczny czas pracy wszystkich maszyn napedzanych silnikami
spalinowymi jest szacowany na 500 maszynogodzin.

2.8.2. W zakresie gospodarki odpadami
W trakcie realizacji przedsiewziecia mogg powstawac odpady bytowo-komunalne i
przemystowe.
Przyjmujgc wysoki wskaznik nagromadzenia odpadéw bytowo-komunalnych na
poziomie 400 kg na mieszkarica w ciggu roku, przy zatozeniu czasu pracy do 16
godz./dobe i 22 dni roboczych w miesigcu — praca 6 oséb przez 3 miesigce
spowoduje wytworzenie odpaddw o kodzie 20 03 01 — niesegregowane odpady
komunalne w ilosci ok. 640 kg. Odpady te bedg magazynowane w wyznaczonym
miejscu w dostosowanych i oznaczonych pojemnikach, a nastepnie przekazywane
uprawnionym do odbioru podmiotom.
Odpady przemystowe z budowy o kodzie 17.01 to resztki materiatow i elementéw
budowlanych. Te odpady nalezy gromadzi¢ w kontenerze i po zakoriczeniu budowy
przekaza¢ uprawnionym do odbioru podmiotom.
Gleba i ziemia (kod 17.05) zostang zagospodarowane na obiekcie.

2.8.3. W zakresie ochrony gruntéw, wéd podziemnych i powierzchniowych

W trakcie realizacji robét ciezkim sprzetem w celu ochrony gruntéw nalezy:

- eliminowac skazenie srodowiska gruntowo-wodnego substancjami

ropopochodnymi poprzez:

- prowadzenie na biezgco zbidrki zuzytego oleju do wydzielonych zbiornikow i

przekazywanie odbiorcy odpaddw niebezpiecznych posiadajgcemu

zezwolenie na usuwanie tych odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

- zorganizowanej zbiérce ztomu stalowego i metali kolorowych oraz makulatury
na terenie budowy,

- przekazywanie zuzytych opon odpowiedniemu odbiorcy (Cementownia
Goérazdze),

- prowadzi¢ gospodarke paliwowo-smarowg w sposdb bezpieczny dla
Srodowiska tj. tankowania pojazdéw powinno odbywac sie na utwardzonej
nawierzchni. W przypadku stwierdzenia wycieku paliwa nalezy natychmiast je
zneutralizowac¢ uzywajac specjalnych materiatéw sorpcyjnych.

Zarurowanie odcinka rowu R-WN-5 na dtugosci 395 metréw nie wptynie ujemnie na

przeptyw naturalny wéd powierzchniowych. Swiatto zaprojektowanego przewodu jest w

stanie odprowadzi¢ wody o prawdopodobienstwie mniejszym od wody 20%.
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2.8.4.

2.9.

Rurocigg posadowiony bedzie na rzednych istniejgcego dna rowu, a drenaze opaskowe,
zabezpieczg teren przed nadmiernym uwilgotnieniem terenu w osi przewodu rurowego,
Ponadto drenaze umozliwig wigczenie ewentualnych istniejgcych rurociggdw drenarskich,
celem unikniecia zabagnienia przylegtego terenu.

W zakresie ochrony przyrody
Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka odbedzie sie w terenie pozbawionym siedlisk
roslin chronionych.
Materiaty
Na wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyskac¢ od
dostawcow odpowiednie dokumenty dopuszczajgce dany wyroby do obrotu i stosowania
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty jakoSciowe).
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy odbudowie zbiornika wodnego
Kwadratéwka w Parku Wolnosci w Brzegu s3:
rury zelbetowe kielichowe WIPRO kl. Il wg PN-EN 1916 o $rednicy 1000 mm dtugosci
2500 mm z betonu B55 wibroprasowanego , wodoszczelnego ,, W8”, mrozoodpornego
dostarczone przez producenta nie powinny posiada¢ peknieé, rozwarstwien i
zanieczyszczen. Rury powinny byé wbudowywane bezposrednio ze srodkdéw
transportowych. W przypadku sktadowania, to nalezy je sktadowac nalezy na
wyréwnanym podtozu. Do przenoszenia rur stosowac nalezy specjalne chwytaki i dZzwig o
odpowiedniej nosnosci..
Zgodnie z wymaganiami, rury powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni
zewnetrznej

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana.
Dla rur - czynnik transportowany, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie
szeregu, srednica zewnetrzna w mm, grubos¢ scianki w mm, data produkcji — rok, m-c.
dzien, obowigzujgca norma.
Na zgdanie producent jest zobowigzany dostarczy¢ Swiadectwo dopuszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢
danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm.
Dostarczone rury powinny byé przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg, atestow kontroli jakosci, spetnienia tolerancji wymiarowych
oraz braku uszkodzen lub defektéw widocznych, dyskwalifikujgcych i
uniemozliwiajgcych montaz. Odrzucone rury nie mogg by¢ montowane jako przewdéd
przepustu.
Przed przystgpieniem do montazu sprawdzié¢ nalezy technologie montazu, przeprowadzi¢
instruktaz i skontrolowac sprawnosé sprzetu montazowego.
Rury tgczone sg na uszczelki gumowe. Pofgczenie nalezy wykonaé poprzez natozenie
uszczelki na bosy koniec, ktéry zostaje wprowadzony centycznie do kielicha rury, a
nastepnie zostajg do siebie Sciggniete. Czynnosci te nalezy wykonaé z uwzglednieniem sity
zabezpieczajgcej ruch zwrotny rury w sposéb uniemozliwiajgcy pekniecie kielicha i wynosi
2,5 x ciezar rury.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur dokona¢ mozna przy pomocy
kotkéw i klindw drewnianych. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany.
wyroby stalowe — wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci
zgodnie z PEN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych
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potwierdzajgcych wymagang jakos¢. Materiaty powinny by¢ dobierane zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.
Materiaty i wyroby przechowywac i konserwowac nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.
Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204.
- zaswiadczeniem o jakosci, atestem, atestem specjalnym, swiadectwem odbioru i
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu.
Zaleca sie stosowanie tgcznikdw (Sruby, wkrety, nakretki, podktadki) wg PN-EN 20898-2,
PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 26157-1, PN-EN 3506 493, PN-77/M 82002. Kazda partia
wyrobdéw Srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-EN
ISO 3269 (U) i PN-EN 10204.
stal zbrojeniowa — klasa, gatunek i Srednica stali muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody
autora projektu.
Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali od A-O powinny odpowiadaé wymogom
normy PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe, wytwérca jest zobowigzany zatgczy¢
na zgdanie zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos$é wyrobu
z wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretow stali dostarczanej na
budowe powinna by¢ zaopatrzona, w co najmniej w dwie przewieszki, na ktérych nalezy
podaé w sposoéb trwaty znak wytwadrcy, Srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub
partii, znak obrébki cieplne;j.
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji oczysci¢ nalezy z zendry,
luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw
zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.
Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm wg PN-B-06251.
Dostarczona na budowe stal zbrojeniowa jak i gotowe elementy zbrojenia powinny by¢
sktadowane na odpowiednio przygotowanym sktadowisku. Zabezpieczona powinna by¢
przed zanieczyszczeniem, wptywami czynnikdw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ tak sktadowana, aby zawsze byt fatwy dostep do wszystkich
asortymentdw i nie byto mozliwosci ich pomieszania.
Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia tego samego typu, powinny by¢
pogrupowane w wigzki i wyposazone w trwate przewigzki z opisem:
- numer preta lub elementu wg projektu,
- $rednicy preta i dtugosci,
- klasy i znaku stali.
beton - do konstrukcji betonowych powinien by¢ zastosowany cement hydrotechniczny
35/90 wg PN-89/B-30016. Powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- ciepto hydratacji J/g nie powinno by¢ wieksze niz 210 po uptywie 3dni oraz 250 po
uptywie 7 dni dojrzewania,
- poczatek wigzania cementu stosowanego do wykonywania budowli wg Dokumentac;ji
Projektowej powinien nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 60 minut a koniec wigzania nie
wczesniej niz po 5 godzinach i nie pdzniej niz pol2,
- powierzchnia wtaéciwa cementu wg Blaine’a nie powinna przekracza¢ 3000 cm?/g,
- zawartos$é C3S nie moze przekroczy¢ 48%,
- zawarto$¢CsA musi byé mniejsza niz 7,5 %,
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- zawartos¢ alkaliow nie moze by¢ wieksza niz 0,6%.
W zaleznosci od klasy betonu zastosowad nalezy:
- dla betonu BH7,5 - BH10 cement marki 25,
- dla betonu BH 20, BH25, BH30 cement marki 35.
Cement dla danej konstrukcji betonowej winien pochodzié¢ od jednego producenta.
Pochodzenie cementu i jego jako$é powinny byé potwierdzone atestem.
Cement sktadowadé nalezy w opakowaniach jednostkowych w pomieszczeniach
zamknietych, wolnych od wilgoci. Powinien by¢ utozony w stosy na podfodze z desek
zapewniajgcej przewiew. Dopuszcza sie sktadowanie cementu na posadzkach
betonowych.
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-88/B-32250.
Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z wodociggdw wody komunalnej badania sprawdzajace nie
bedg wymagane. Przy korzystaniu z wody rzecznej producent mieszanki betonowej winien
przeprowadzié¢ badania sprawdzajgce zgodnos¢ wtasciwosci wody z wymaganiami normy
oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe zrédto zaopatrzenia w wode
czysta. W przypadku kazdorazowej zmiany zrddta zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢
badania sprawdzajgce. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej;
zapach —woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego, zawiesina — nie powinna
zawierac¢ zawiesiny (ktaczkow), kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie mniejsza
niz 4.
Z uwagi na specyfike betondéw hydrotechnicznych zalecane jest stosowanie domieszek i
dodatkow do betonu w celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy
wiasciwosci mieszanki betonowej, zmniejszenia uzycia cementu. Dodatki i domieszki
stosowac nalezy pod warunkiem, ze nie wptyng na zmiane zatozonych w Dokumentacji
Projektowej wtasciwosci technicznych betonu. Mozliwos$é zastosowania jednoczesnego
réznych domieszek i dodatkéw producent betonu powinien za kazdym razem sprawdzac
doswiadczalnie.
Przy stosowaniu domieszek i dodatkéw nalezy:
- przy produkcji mieszanki betonowej przestrzegac scistego dozowania zalecanego przez
producenta,
- réwnomiernego rozprowadzania w catej objetosci mieszanki betonowe;j,
- sprawdzac czy domieszka moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu,
- sprawdza¢ wptyw domieszki na korozje zbrojenia.
Domieszki i dodatki do betonu powinny posiadaé atest producenta.
Dla kazdej, stosowanej przy wykonywaniu konstrukcji klasy betonu nalezy sporzgdzié
recepte roboczg z uwzglednieniem zawilgocenia kruszywa, pojemnosci urzadzenia
mieszajgcego i sposobu dozowania. W recepcie roboczej nalezy podac:
- przeznaczenie mieszanki betonowej,
- konsystencje,
- date opracowania recepty.
Korekta recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie, co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:
- zmiana rodzaju sktadnikéw,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
catkowitej iloéci wody zarobowej 1 m*® mieszanki betonowej przekraczajacej +5 dem?®.
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:
+ 2% dla cementu, wody, dodatkow,
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+ 3% dla kruszywa.

Czas mieszania zarobu winien by¢ ustalony doswiadczalnie, nie moze by¢ jednak krétszy

niz 2 minuty.

Do wykonania betonéw hydrotechnicznych na zastawce i przepustach stosowac¢ nalezy

mieszanki betonowe o konsystencji plastycznej KH-3.

Ponizej podaje sie wskaznik wg badan okreslonych norma na beton hydrotechniczny

- opad stozka — 2-5 cm,

-Ve-Be —3-7s,

- czas rozptywu stozka 8-16 s.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdzaé nalezy przy stanowisku betonowania wg

normy PN-88/B-06250, co najmniej 2 razy w ciggu jednej zmiany roboczej oraz pierwszg

dostawe. Rdznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki betonowej a mieszankg
kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 1 cm wg stozka opadowego dla konsystencji plastyczne;.

Stos okruchowy kruszywa i ilo$¢ cementu powinny byc¢ tak dobrane, aby zapewniona byta

maksymalna szczelnos$¢ mieszanki betonowe;j.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg normy PN-85/B-04500

p.3.10 w miejscu uktadania mieszanki.

Warto$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej okresli¢ nalezy w zaleznosci od wymaganej

wytrzymatosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci i sposobu oddziatywania obcigzen.

Minimalng ilo$¢ cementu, niezbedng do uzyskania betonu o wymaganych wtasciwosciach

technicznych powinien okresli¢ producent betonu. Maksymalna ilo$¢ cementu dla budowli

hydrotechnicznych nie powinna przekracza¢ 300 kg/m>.

O urabialnosci mieszanki betonowej i zuzyciu cementu decyduje objetos¢ zaprawy w

betonie.

Zawartos$¢ drobnych frakcji pytowo-piaskowych (0-0,5 mm)i cementu w stosunku do

objetosci frakcji piaskowych (0-2 mm) powinna spetnia¢ warunek:

0,6 < cement + frakcja pytowo piaskowa / frakcja piaskowa < 1,05

Uzyty do betondw hydrotechnicznych piasek powinien sktadad sie z ziaren twardych,

zwieztych bez zanieczyszczen

- zawarto$¢ wagowa pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg
normy PN-78/B-06714/13) nie powinna przekracza¢ 3%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych okreslona wg normy PN-78/B-06714/12 nie
powinna wywotywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz
barwa wzorcowa,

- zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%,

- ilo$¢ zwigzkow siarki okreslona wg normy PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SOs, nie
powinna przekracza¢ 1% w stosunku wagowym,

- reaktywnos¢ alkaliczna piasku z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona
wg normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywotywac zmian liniowych powyzej 0,1%.

Nie dopuszcza sie wystepowania w piasku grudek gliny.

Sktad granulometryczny kruszywa drobnego oraz stato$¢ jego uziarnienia powinno by¢ tak

dobrane przez producenta betonu uzyskaé optymalng urabialnos¢ konsystencji mieszanki

oraz szczelnos$¢ i mrozoodpornosé betonu. Poprzez wtasciwy dobér uziarnienia kruszywa
drobnego (piasku) uzyska¢ mozna zmniejszenie ilosci cementu potrzebnego do zarobu, co
powoduje eliminacje rys skurczowych.

Kruszywa grube dla betonéw hydrotechnicznych powinny sktadaé sie z ziaren twardych i

nie zwietrzatych. Dla F>100 kruszywo powinno by¢ ptukane.
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- gestos¢ objetosciowa ziaren kruszywa (wg normy PN-76/B-06714/05 winna wynosi¢ 2-
3g/cm?,

- zawartos$¢ pytéw mineralnych mniejszych niz 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg
PN-78/B-06714/13) nie powinna przekracza¢ 2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/12 nie powinna wywotywac
zabarwienia ciemniejszego niz barwa wzorcowa,

- reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu,
oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywotywac¢ zmian liniowych
powyzej 0,1%,

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 nie powinna przekracza¢ 15%
wagowo,

- mrozoodpornos$é kruszywa grubego badac nalezy metodg bezposrednig wg PN-78/B-
06714/19, przy czym ubytek masy nie moze przekraczaé¢ 5% wagowo.

Uziarnienie kruszywa winno by¢ ustalone przez producenta betonu podczas

przygotowywania mieszanek betonowych.

Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegac, aby

wymiar najwiekszych ziaren nie przekraczat:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukgcji,

- 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w
jednej ptaszczyznie poziomej,

- 1/2 odlegtosci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie pionowe;j.

Kruszywo powinno skfadac sie, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej

pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje

nie mogg zawierac uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej (podziarna) w ilosci
przewyzszajgcej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej (nadziarna) w ilosci
przekraczajgcej 10% catego sktadu frakcji.

kamien tamany — powinien by¢ materiatem odpowiadajgcym wymaganiom normy BN-

76/8952-31 o nastepujacych cechach: $cieralnos¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie

obrotéw zgodnie z PN-79/B-06714/42 nie wieksza niz 35% ubytku masy; $cieralnos$é po

1/5 petnej liczby obrotéw — nie wiecej niz 30% ubytku masy w stosunku do ubytku masy

po petnej liczbie obrotdw; nasigkliwos$é wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy

kruszywa < 2%; odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy;
zawartosé siarczandw w przeliczeniu na SOz — do 1% masy; zawartosc zanieczyszczen
obcych wg PN-

77/B-06714/12 < 0,2% masy; zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 < 40%

masy; zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-

06714/26 barwa wzorcowa. Wg Dokumentacji Projektowej kamiert do wykonania bruku

powinien posiada¢ wymiar 15-25 cm. Dopuszczalna zawartos$¢ kamienia o wymiarach

mniejszych i wiekszych nie powinna przekracza¢ 10% prébki.

Badania niepetne, czyli dotyczace wymiardw, zawartosci zanieczyszczen obcych i

zawartosci ziaren nieforemnych muszg by¢ wykonywane dla kazdej odbieranej

partii kruszywa, badania petne dotyczgce wszystkich wymienionych wyzej cech muszg by¢

wykonane raz przy przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi nadzoru.

piasek i pospétka na podsypki powinny by¢ pozbawione czgstek gliniastych i pylastych.

Jakos$¢ materiatow na podsypki winna spetnia¢ wymogi PN-86/B-06712.

nasiona traw, powinny miec ksztatt, barwe, potysk i zapach wtasciwe dla danego gatunku i

odmiany.
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2.10.

Partia nasion powinna by¢ jednolita pod wzgledem cech jako$ciowych. Nasiona powinny
by¢ pakowane w nowe oryginalne opakowania, zaplombowane w sposéb
uniemozliwiajgcy wymiane zawartosci bez uszkodzenia plomby lub opakowania. Kazde
opakowanie powinna by¢ opatrzone w etykiete wewnetrzng i zewnetrzng z nazwg i
adresem instytucji wysytajgcej nasiona lub nazwe i adres producenta, nazwe mieszanki i
procentowy udziat sktadnikdw. Materiaty nalezy przechowywacé

w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, nawdz nie powinien ulec zbryleniu a nasiona
stracic site kietkowania.

geowtéknina separacyjna, wg Dokumentacji Projektowej o gestosci 200 i 500g/m?, kazda,
dostarczona przez producenta partia geowtdkniny powinna posiada¢ oznakowanie i atest
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wspdtczynnik absorpcji energii powinien by¢ nie mniejszy niz 9 kN/m.

darnina — winna by¢ $wieza, zwarta o wymiarach 30 x 30 cm o grubosci nie
przekraczajgcej 6 cm.

ptytki granitowe — do okfadzin mostkdéw, zastawek, przyczétka wlotowego przewidziano
ptytki granitowe nieregularne o grubosci do 4 cm - ptomieniowane. (antyposlizgowe).
Dopuszcza sie stosowanie ptytek o mniejszej grubosci 2-3 cm za zgodg Inwestora. Zaleca
sie stosowanie ptytek granitowych o réznych barwach i uktadanie w tzw. mozaike.
Mocowanie ptytek drobnowymiarowych o powierzchni nie przekraczajacej 0,05 m?
wedtug kosztorysu przewidziano do podfoza zaprawg cementowg. Mozna zastosowac za
zgodga Inwestora mocowanie klejem z fugowaniem zaprawg cementowa..

Ptytki granitowe winny charakteryzowac sie niska Scieralnoscig, duzg twardoscia, wysoka
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, niskg nasigkliwoscia.
kostka brukowa — przewiduje sie kostke betonowg o grubosci 8 cm tzw. zielonogdrska.
Ksztatt, kolory i ewentualne wzory powinny by¢ przedstawione Inwestorowi przez
Wykonawce do akceptacji na etapie przedrealizacyjnym,

obrzeza betonowe - betonowe — o wymiarach 100*20*6,

geomembrana grub.1,5 mm - wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD). Jest
odporna na wiekszo$¢ zwigzkdw chemicznych wystepujgcych w przyrodzie (np.produkty
ropopochodne), nie ulega degradacji biologicznej (odporna na korzenie roslin, grzyby,
bakterie i gryzonie), posiada wysokie wartosci parametréw mechanicznych.
Geomembrany tego typu uktada sie na ptaskiej powierzchni zageszczonego gruntu
oczyszczonego z przedmiotdw moggcych powodowac jej przebicie. taczenie arkuszy
geomembrany poprzez zgrzewanie.

rury kanalizacyjne 160 mm - z tworzyw PCV - sg odporne na dziatanie wody, agresywnych
cieczy, tlenu i ozonu. Maksymalne ci$nienie robocze wynosi 1 MPa (CPVC), Rury taczy sie
kielichowo za pomoca uszczelek gumowych.

Sprzet
Miejsce wykonywania robét — zabytkowy park — ogranicza wykorzystanie ciezkiego
sprzetu, zwtaszcza do transportu po budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt jak i przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacd przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac sprzet w ilosci i o pojemnosciach
gwarantujgcych terminowe wykonanie robdt o odpowiedniej jakosci.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Do wywozu gruzu z robét rozbiérkowych nalezy stosowaé samochody samowytadowcze.
Wywdz urobku na sktadowisko tymczasowe przewidziane jest samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t.

2.11. Transport
Transport wszystkich materiatéw na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami
dostawcow. Roztadunek i sktadowanie na placu budowy — wedtug wytycznych zawartych
w katalogach producentéw.

2.12. Uwagi ogdlne do projektu budowlanego
Projekt zarurowania odcinka rowu R-WN-5 w Lewinie Brzeskim jest projektem o matej
ztozonosci rozwigzan technicznych, a w zwigzku z tym nie wymagajgcym sprawdzenia.

2.13. Przepisy zwigzane

1.

e

11.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. Dz. U. Nr.202. poz.
072 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ze zmianami Dz.U.03.207.2016
2004-01-01

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych.
BN-78/9224-04 — Faszyna i kotki faszynowe.

BN-74/9191-01 — Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/9191-02 — Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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14. PN-92/B-10735 -, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy

odbiorze”
15. BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

Brzeg, 20 grudnia 2015 r.
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