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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
”"0Odbudowie zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnos$ci w Brzegu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ,,0dbudowy
zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolnosci w Brzegu”
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem:
- przebudowy zbiornika wodnego Kwadratéwka (0,25 ha),
- budowy rurociaggu doprowadzajacego z urzgdzeniami (przyczoétek, filtr zwirowo-koksowy, studzienki kontrolne)
—-106 m,
- budowy rurociggu odprowadzajacego wraz z urzgdzeniami (wylot do Potoku Koscielna, studzienki kontrolne, osadnik
pionowy, studzienka zasuw) - .397 m.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

1.4.1. Ochrona $rodowiska naturalnego.
Catos¢ planowanych robét zlokalizowana jest w Parku Wolnosci wpisanym do rejestru zabytkdw.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy spusci¢ wode ze zbiornika (grawitacyjnie i poprzez
wypompowanie)
Podczas prowadzenia roboét przestrzegac nalezy nastepujacych zasad:
- przemieszczanie sprzetu odbywac sie moze wytgcznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego celu trasach i drogach
dojazdowych,
- drzewa i krzewy rosngce wzdtuz tras poruszania sie sprzetu mechanicznego narazone na zniszczenie lub uszkodzenie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,
- odktady gruntu uformowac nalezy tak, aby nie naruszaty istniejgcych uktadéw krajobrazowych. Powinny by¢ przykryte
gruntem urodzajnym i obsiane lub obsadzone,
- porastajgce rowy rosliny ptozace (bluszcz pospolity i inne) nalezy chroni¢ przed zniszczeniem,
- istniejace na obiekcie oczka wodne, skupiska drzew, duze gtazy narzutowe zaleca sie pozostawi¢ w stanie naturalnym,
- materiaty odpadowe i $mieci nie mogg by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego, placéw sktadowych i
magazyndw. Nalezy je systematycznie usuwadé, przewozac w miejsca do tego przeznaczone.

1.4.2. Postepowanie w przypadkach szczegdinych.
W przypadku natrafienia na obiekty o wartosci archeologicznej, nalezy prace natychmiast przerwac, zabezpieczy¢ teren
znaleziska, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora, policje, przedstawiciela stuzby ochrony zabytkéw. Do czasu
uzyskania zezwolenia na kontynuowanie prac od stuzby ochrony zabytkdéw prace budowlane na tym terenie nie mogg by¢
wykonywane. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupowaznione we wtasnym
zakresie.
W przypadku napotkania niewypatéw, nalezy przerwac prace prowadzone na tym terenie, miejsce znalezienia niewypatéw
nalezycie oznakowadé, powiadomié¢ inwestora oraz policje.
W przypadku napotkania na trasie robot urzadzen obcych nalezy przerwaé prowadzone prace, rozpoznac rodzaj
przeszkody, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora i przypuszczalnego wiasciciela urzgdzen. Zasady kontynuowania
dalszych prac winny zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami wtasciwych stuzb.

2. MATERIALY
Na wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyska¢ od dostawcow odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce dany wyroby do obrotu i stosowania (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty
jakosciowe).
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy odbudowie zbiornika wodnego Kwadratéwka w Parku Wolno$ci w Brzegu sg:
rury zelbetowe kielichowe WIPRO kl. Il wg PN-EN 1916 o $rednicy 1000 mm dtugosci 2500 mm z betonu B55
wibroprasowanego , wodoszczelnego ,,W8”, mrozoodpornego dostarczone przez producenta nie powinny posiada¢ pekniec,
rozwarstwien i zanieczyszczen. Rury powinny by¢ wbudowywane bezposrednio ze srodkéw transportowych. W przypadku
sktadowania, to nalezy je sktadowac nalezy na wyréwnanym podtozu. Do przenoszenia rur stosowac nalezy specjalne
chwytaki i dZwig o odpowiedniej nosnosci..
Zgodnie z wymaganiami, rury powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni zewnetrznej
- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
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- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana.

Dla rur - czynnik transportowany, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, srednica zewnetrzna w mm,
grubos¢ scianki w mm, data produkcji — rok, m-c. dzien, obowigzujgca norma.

Na zgdanie producent jest zobowigzany dostarczy¢ Swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodnos¢ danej partii wyrobdéw z wymaganiami obowigzujgcych norm.
Dostarczone rury powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, atestow kontroli
jakosci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektéw widocznych, dyskwalifikujgcych i
uniemozliwiajgcych montaz. Odrzucone rury nie mogg by¢ montowane jako przewdd przepustu.

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ nalezy technologie montazu, przeprowadzic¢ instruktaz i skontrolowac
sprawnos$¢ sprzetu montazowego.

Rury faczone sg na uszczelki gumowe. Potgczenie nalezy wykona¢ poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktéry zostaje
wprowadzony centycznie do kielicha rury, a nastepnie zostajg do siebie Sciggniete. Czynnosci te nalezy wykonac z
uwzglednieniem sity zabezpieczajacej ruch zwrotny rury w sposéb uniemozliwiajacy pekniecie kielicha i wynosi 2,5 x ciezar
rury.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur dokona¢ mozna przy pomocy kotkéw i klinéw drewnianych.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.

wyroby stalowe — wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PEN-EN 45014 i PN-EN
10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakos$é. Materiaty powinny by¢ dobierane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Materiaty i wyroby przechowywac i konserwowac nalezy zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb umozliwiajacy tatwa i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukgji
nosne;j.

Jakos$¢ wyrobdéw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204.

- zaswiadczeniem o jakosci, atestem, atestem specjalnym, swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta wyrobu.
Zaleca sie stosowanie tgcznikdw (Sruby, wkrety, nakretki, podktadki) wg PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 26157-
1, PN-EN 3506 493, PN-77/M 82002. Kazda partia wyrobow srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli
jakosci wg PN-EN 1SO 3269 (U) i PN-EN 10204.

stal zbrojeniowa — klasa, gatunek i $rednica stali musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, nie dopuszcza sie
zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody autora projektu.

Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali od A-O powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-81/H-84023 i PN-82/H-
93215.

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe, wytwdrca jest zobowigzany zataczy¢ na zagdanie zamawiajgcego
zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka
pretow stali dostarczanej na budowe powinna by¢ zaopatrzona, w co najmniej w dwie przewieszki, na ktérych nalezy podac
w sposob trwaty znak wytworcy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrébki cieplnej.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji oczysci¢ nalezy z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm wg PN-B-
06251.

Dostarczona na budowe stal zbrojeniowa jak i gotowe elementy zbrojenia powinny by¢ sktadowane na odpowiednio
przygotowanym sktadowisku. Zabezpieczona powinna by¢ przed zanieczyszczeniem, wptywami czynnikéw atmosferycznych
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ tak sktadowana, aby zawsze byt tatwy dostep do wszystkich asortymentow i nie byto
mozliwosci ich pomieszania.

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia tego samego typu, powinny by¢ pogrupowane w wigzki i wyposazone w
trwate przewiazki z opisem:

- numer preta lub elementu wg projektu,

- $rednicy preta i dtugosci,

- klasy i znaku stali.

beton - do konstrukcji betonowych powinien by¢ zastosowany cement hydrotechniczny 35/90 wg PN-89/B-30016.
Powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- ciepto hydratacji J/g nie powinno by¢ wieksze niz 210 po uptywie 3dni oraz 250 po uptywie 7 dni dojrzewania,

- poczatek wigzania cementu stosowanego do wykonywania budowli wg Dokumentacji Projektowe]j powinien nastgpic¢
najwczesniej po uptywie 60 minut a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5 godzinach i nie pdzniej niz pol2,

- powierzchnia wtasciwa cementu wg Blaine’a nie powinna przekracza¢ 3000 cmz/g,

- zawartos¢ C3S nie moze przekroczy¢ 48%,

- zawartos$¢CsA musi by¢ mniejsza niz 7,5 %,

- zawartosc alkaliow nie moze by¢ wieksza niz 0,6%.

W zaleznosci od klasy betonu zastosowac nalezy:

- dla betonu BH7,5 - BH10 cement marki 25,

- dla betonu BH 20, BH25, BH30 cement marki 35.

Cement dla danej konstrukcji betonowej winien pochodzi¢ od jednego producenta. Pochodzenie cementu i jego jakos¢
powinny by¢ potwierdzone atestem.

Cement sktadowac nalezy w opakowaniach jednostkowych w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od wilgoci. Powinien
by¢ utozony w stosy na podtodze z desek zapewniajacej przewiew. Dopuszcza sie sktadowanie cementu na posadzkach
betonowych.
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Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajgca warunki podane w
normie PN-88/B-32250.

Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z wodociggéw wody komunalnej badania sprawdzajgce nie bedg wymagane. Przy korzystaniu
z wody rzecznej producent mieszanki betonowej winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce zgodno$¢ wtasciwosci wody z
wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe zrédto zaopatrzenia w wode czysta. W
przypadku kazdorazowej zmiany Zrédta zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; zapach — woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego, zawiesina — nie powinna
zawierac zawiesiny (ktaczkow), kwasowo$é wody pH powinna by¢ nie mniejsza

niz 4.

Z uwagi na specyfike betondw hydrotechnicznych zalecane jest stosowanie domieszek i dodatkéw do betonu w celu zmiany
warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci mieszanki betonowej, zmniejszenia uzycia cementu.
Dodatki i domieszki stosowac nalezy pod warunkiem, ze nie wptyng na zmiane zatozonych w Dokumentacji Projektowej
wtasciwosci technicznych betonu. Mozliwos¢ zastosowania jednoczesnego réznych domieszek i dodatkéw producent
betonu powinien za kazdym razem sprawdza¢ doswiadczalnie.

Przy stosowaniu domieszek i dodatkéw nalezy:

- przy produkcji mieszanki betonowej przestrzegac scistego dozowania zalecanego przez producenta,

- réwnomiernego rozprowadzania w catej objetosci mieszanki betonowej,

- sprawdzac¢ czy domieszka moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu,

- sprawdzaé wptyw domieszki na korozje zbrojenia.

Domieszki i dodatki do betonu powinny posiada¢ atest producenta.

Dla kazdej, stosowanej przy wykonywaniu konstrukcji klasy betonu nalezy sporzadzi¢ recepte roboczg z uwzglednieniem
zawilgocenia kruszywa, pojemnosci urzgdzenia mieszajgcego i sposobu dozowania. W recepcie roboczej nalezy podac:

- przeznaczenie mieszanki betonowej,

- konsystencje,

- date opracowania recepty.

Korekta recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie, co najmniej jeden z ponizszych przypadkdw:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody zarobowej
1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej £5 dem’.

Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2% dla cementu, wody, dodatkdw,

+ 3% dla kruszywa.

Czas mieszania zarobu winien by¢ ustalony doswiadczalnie, nie moze by¢ jednak krétszy niz 2 minuty.

Do wykonania betonéw hydrotechnicznych na zastawce i przepustach stosowaé nalezy mieszanki betonowe o konsystencji
plastycznej KH-3.

Ponizej podaje sie wskaznik wg badan okreslonych norma na beton hydrotechniczny

- opad stozka — 2-5 cm,

-Ve-Be —-3-7s,

- czas rozptywu stozka 8-16 s.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdzaé nalezy przy stanowisku betonowania wg normy PN-88/B-06250, co najmniej
2 razy w ciggu jednej zmiany roboczej oraz pierwszg dostawe. Roznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki betonowej
a mieszanka kontrolowana nie powinny przekroczyé:

+ 1 cm wg stozka opadowego dla konsystencji plastyczne;j.

Stos okruchowy kruszywa i ilo$¢ cementu powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniona byta maksymalna szczelno$¢ mieszanki
betonowe;.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg normy PN-85/B-04500 p.3.10 w miejscu uktadania
mieszanki.

Wartos¢ stosunku w/c w mieszance betonowej okresli¢ nalezy w zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci, wodoszczelnosci,
mrozoodpornosci i sposobu oddziatywania obcigzen.

Minimalng ilo$¢ cementu, niezbedng do uzyskania betonu o wymaganych wtasciwosciach technicznych powinien okresli¢
producent betonu. Maksymalna iloé¢ cementu dla budowli hydrotechnicznych nie powinna przekracza¢ 300 kg/m?>.

O urabialnosci mieszanki betonowej i zuzyciu cementu decyduje objetos¢ zaprawy w betonie.

Zawartos¢ drobnych frakcji pytowo-piaskowych (0-0,5 mm)i cementu w stosunku do objetosci frakcji piaskowych (0-2 mm)
powinna spetnia¢ warunek:

0,6 < cement + frakcja pytowo piaskowa / frakcja piaskowa < 1,05

Uzyty do betondéw hydrotechnicznych piasek powinien sktadac sie z ziaren twardych, zwieztych bez zanieczyszczen

- zawartos$¢ wagowa pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm (okreslona metoda ptukania wg normy PN-78/B-06714/13) nie
powinna przekracza¢ 3%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych okreslona wg normy PN-78/B-06714/12 nie powinna wywotywac ciemniejszego
zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa,

- zawartos$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekraczac 10%,

- ilo$¢ zwigzkdw siarki okreslona wg normy PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SO;, nie powinna przekracza¢ 1% w
stosunku wagowym,

- reaktywnos¢ alkaliczna piasku z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34 nie
powinna wywotywaé zmian liniowych powyzej 0,1%.
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Nie dopuszcza sie wystepowania w piasku grudek gliny.

Sktad granulometryczny kruszywa drobnego oraz statos¢ jego uziarnienia powinno by¢ tak dobrane przez producenta
betonu uzyskaé optymalng urabialno$é konsystencji mieszanki oraz szczelnos¢ i mrozoodpornosc betonu. Poprzez wiasciwy
dobér uziarnienia kruszywa drobnego (piasku) uzyska¢ mozna zmniejszenie ilosci cementu potrzebnego do zarobu, co
powoduje eliminacje rys skurczowych.

Kruszywa grube dla betondw hydrotechnicznych powinny sktadac sie z ziaren twardych i nie zwietrzatych. Dla F>100
kruszywo powinno by¢ ptukane.

- gestos¢ objetosciowa ziaren kruszywa (wg normy PN-76/B-06714/05 winna wynosié¢ 2—3g/cm3,

- zawarto$¢ pytéw mineralnych mniejszych niz 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg PN-78/B-06714/13) nie powinna
przekraczac 2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/12 nie powinna wywotywac zabarwienia ciemniejszego niz
barwa wzorcowa,

- reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg normy PN-78/B-
06714/34 nie powinna wywotywac zmian liniowych powyzej 0,1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 nie powinna przekracza¢ 15% wagowo,

- mrozoodpornos¢ kruszywa grubego badaé nalezy metodg bezposrednig wg PN-78/B-06714/19, przy czym ubytek masy nie
moze przekraczaé¢ 5% wagowo.

Uziarnienie kruszywa winno by¢ ustalone przez producenta betonu podczas przygotowywania mieszanek betonowych.
Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegaé, aby wymiar najwiekszych ziaren nie
przekraczat:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukgji,

- 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie poziomej,

- 1/2 odlegtosci pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie pionowe;j.

Kruszywo powinno sktadac sie, z co najmniej 3 frakgcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$é na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg zawierac uziarnienia przynaleznego do frakgji nizszej (podziarna) w
ilosci przewyiszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej (nadziarna) w ilosci przekraczajacej 10% catego
sktadu frakgji.

kamien tamany — powinien by¢ materiatem odpowiadajgcym wymaganiom normy BN-76/8952-31 o nastepujacych
cechach: Scieralnos$¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw zgodnie z PN-79/B-06714/42 nie wieksza niz 35% ubytku
masy; Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczby obrotow — nie wiecej niz 30% ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotow; nasigkliwos$¢ wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa < 2%; odpornos$¢ na dziatanie
mrozu wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy; zawartosc¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO; — do 1% masy; zawartos¢
zanieczyszczen obcych wg PN-

77/B-06714/12 < 0,2% masy; zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 < 40% masy; zawartos$¢ zanieczyszczen
organicznych wg PN-78/B-

06714/26 barwa wzorcowa. Wg Dokumentacji Projektowej kamien do wykonania bruku powinien posiada¢ wymiar 15-25
cm. Dopuszczalna zawarto$¢ kamienia o wymiarach mniejszych i wiekszych nie powinna przekraczaé¢ 10% prébki.

Badania niepetne, czyli dotyczgce wymiardw, zawartosci zanieczyszczen obcych i zawartosci ziaren nieforemnych muszg by¢
wykonywane dla kazdej odbieranej

partii kruszywa, badania petne dotyczace wszystkich wymienionych wyzej cech muszg by¢ wykonane raz przy
przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi nadzoru.

piasek i pospdtka na podsypki powinny byé pozbawione czastek gliniastych i pylastych. Jako$¢ materiatéw na podsypki
winna spetnia¢ wymogi PN-86/B-06712.

nasiona traw, powinny mie¢ ksztatt, barwe, potysk i zapach witasciwe dla danego gatunku i odmiany.

Partia nasion powinna by¢ jednolita pod wzgledem cech jakosciowych. Nasiona powinny by¢ pakowane w nowe oryginalne
opakowania, zaplombowane w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane zawartosci bez uszkodzenia plomby lub opakowania.
Kazde opakowanie powinna by¢ opatrzone w etykiete wewnetrzng i zewnetrzng z nazwg i adresem instytucji wysytajgcej
nasiona lub nazwe i adres producenta, nazwe mieszanki i procentowy udziat sktadnikéw. Materiaty nalezy przechowywa¢é
w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, nawdz nie powinien ulec zbryleniu a nasiona stracic¢ site kietkowania.
geowtdknina separacyjna, wg Dokumentacji Projektowej o gestosci 200 i 500g/m2, kazda, dostarczona przez producenta
partia geowtdkniny powinna posiada¢ oznakowanie i atest zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wspdtczynnik absorpcji energii powinien by¢ nie mniejszy niz 9 kN/m.

darnina — winna by¢ Swieza, zwarta o wymiarach 30 x 30 cm o grubosci nie przekraczajgcej 6 cm.

ptytki granitowe — do oktadzin mostkdéw, zastawek, przyczdtka wlotowego przewidziano ptytki granitowe nieregularne o
grubosci do 4 cm - ptomieniowane. (antyposlizgowe). Dopuszcza sie stosowanie ptytek o mniejszej grubosci 2-3 cm za zgoda
Inwestora. Zaleca sie stosowanie ptytek granitowych o réznych barwach i uktadanie w tzw. mozaike. Mocowanie ptytek
drobnowymiarowych o powierzchni nie przekraczajgcej 0,05 m’ wedtug kosztorysu przewidziano do podtoza zaprawa
cementowa. Mozna zastosowac za zgodg Inwestora mocowanie klejem z fugowaniem zaprawa cementowa..

Ptytki granitowe winny charakteryzowac sie niska $cieralnoscig, duzg twardoscia, wysoka odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne i warunki atmosferyczne, niskg nasigkliwoscia.

kostka brukowa — przewiduje sie kostke betonowg o grubosci 8 cm tzw. zielonogdrska. Ksztatt, kolory i ewentualne wzory
powinny by¢ przedstawione Inwestorowi przez Wykonawce do akceptaciji na etapie przedrealizacyjnym,

obrzeza betonowe - betonowe — o wymiarach 100%20%6,

geomembrana - folia PVC o grubosci 1,5 mm, hydroizolacyjna przeznaczona do wykonywania uszczelnien sktadowisk
odpadodw, izolacji przeciwwodnych i przeciw-wilgociowych budowli budownictwa ogdlnego, budowli hydrotechnicznych i
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obiektéw komunikacyjnych. Przewiduje sie folie obustronnie o uszorstkowionej powierzchnia w celu zwiekszenia
wspotczynnika tarcia folii.

rury kanalizacyjne PVC kielichowe wraz z ksztattkami o odpowiedniej Srednicy, tgczone uszczelkg gumowa

rury PE

3. SPRZET

Miejsce wykonywania robot — zabytkowy park — ogranicza wykorzystanie ciezkiego sprzetu, zwtaszcza do transportu po
budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Do wykonania robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet w ilosci i o pojemnosciach gwarantujacych terminowe wykonanie
robdt o odpowiedniej jakosci.

Roboty rozbidrkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

Do wywozu gruzu z robét rozbiérkowych nalezy stosowaé samochody samowytadowcze.

Wywadz urobku na sktadowisko tymczasowe przewidziane jest samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t.

4. TRANSPORT

Transport wszystkich materiatéw na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami dostawcow. Roztadunek i sktadowanie
na placu budowy — wedtug wytycznych zawartych w katalogach producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT (CPV 45200000-9)
5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1.

Wykonawca robot przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedzie ,,0dbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolnosci w Brzegu”.
Wykonawca robdt przed przystgpieniem do wykonywania robot winien powiadomi¢ wifascicieli dziatek, na ktérych
prowadzone beda roboty o wejsciu na ich teren oraz sgsiadujacych (dz. Nr 6 i 7 — Nadlesnictwo Brzeg).

Dziatka nr 1 ark. mapy nr 1 obreb Potudnie wraz z dziatkami nr 6 i 7 decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Opolu Wydziat
Kultury i Sztuki — Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw L.dz. KI.V-5347/37/90 z dnia 26 marca 1990 roku zostata wpisana
do rejestru zabytkéw Nr rejestru Ks.A. t.| — 244/90.

Wszelkie prace w obrebie zabytku muszg by¢ prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z dnia 17.092004r.), a na wykonanie prac nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

W obrebie Parku Wolnosci jest 7 pomnikéw przyrody. Zaden z tych pomnikéw nie jest w bezpoérednim obrebie
planowanych prac. W Parku wyszczegdlnié mozna bardzo wiele gatunkow drzew i krzewdw rzadko wystepujacych. Wsrod
roslin podlegajacych ochronie $cistej na stanowisku naturalnym mozna wyrdznic bluszcz pospolity, a takze kopytnik
pospolity podlegajgcy ochronie czesciowej. Pomiedzy bluszczem spotka¢ mozna tzw. obrazki plamiste — rosliny nie
podlegajace ochronie ale posiadajace granice zasiegu na terenie wojewddztwa.

Prowadzenie robét w zabytkowym Parku wigze sie z koniecznoscig dostosowania technologii wykonania do istniejacych
warunkow. Ochronie podlega caty teren Parku, o czym nalezy bezwzglednie pamietac¢ w czasie prowadzenia wszystkich
robot.

W obrebie planowanych do wykonania robot wystepujg urzgdzenia podziemne w postaci wodociggu i gazociggu
przecinajgce koryto Potoku Koscielna w poblizu mostka nr 3. Réwniez w rejonie mostka nr 3 przebiega linia energetyczna
napowietrzna 0,4 KV. Urzadzenia te nie sg w kolizji z planowanymi pracami, ale nalezy przed przystgpieniem do prac
powiadomi¢ wtasciciela urzadzen oraz zachowac ostrozno$é przy prowadzeniu robdt w rejonie tych urzgdzen.

Innych urzadzen podziemnych mogacych by¢ w kolizji z projektowang odbudowg rowéw odwadniajacych, nie stwierdzono.

Zbiornik wodny Kwadratéwka (CPV 45200000-9)
Nowa czasza zbiornika wodnego zaprojektowana jest w miejscu starego. Wykonanie nowej czaszy w konstrukcji zelbetowej,
bedzie mozliwe po odwodnieniu wykopu i catkowitej rozbidrce wszystkich urzadzen zwigzanych (konstrukcja betonowa,
chodnik, rurocigg doprowadzajacy i rurocigg odprowadzajacy).

5.1.1.1. Odwodnienie wykopu (CPV 45111240-2)

Wykonywanie wszystkich robdt w czaszy zbiornika powinno odbywac sie przy dobrze odwodnionym wykopie. Przewidziano
zatozenie 20 igtofiltréw w obsypce, wptukane w grunt na gtebokos¢ do 4 m zlokalizowanych w obszarze pomiedzy
zbiornikiem wodnym a rowem K-7.

Wypompowywanie wody z kolektora ssgcego przewidziano pompg wirowa spalinowg o wydajnosci 10-15 m>/h w okresie
60 dni przez 12 godz./dobe.
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5.1.1.2. Roboty rozbiérkowe (CPV 45110000-1)
Przebudowana jest rozbidrka wszystkich istniejgcych urzadzen zwigzanych ze zbiornikiem wodnym Kwadratéowka, tj,:
- chodnika,
- konstrukcji betonowej czaszy,
- rurociggu doprowadzajgcego z rowu K-7 wraz ze studzienkami.
- istniejacego rurociggu odprowadzajgcego do rowu K-7 wraz ze studzienkami.
Chodnik z ptyt betonowych wraz z obrzezem betonowym przewiduje sie do rozbiérki recznej, z zatadunkiem wszystkich
elementéw betonowych na samochody samowytadowcze i wywdz na wysypisko odpadéw do miejscowosci Gac (8 km) —
jako gruz betonowy. Odbidr gruzu na wysypisku jest ptatny.
Odkopanie rurociggdw i wydobycie rur przewidziano recznie, w gruncie kat. Ill. Zasypanie wykopu po wydobyciu rur,
przewidziano recznie. Dowdz gruzu z rur betonowych i studzienek w miejsce zatadunku na samochody przewidziano
taczkami. Wywdz gruzu z Parku planuje sie samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpadéw w m. Gac (8 km).
Odbidr gruzu na wysypisku jest ptatny.
Rozbidrke konstrukcji betonowej czaszy zbiornika przewidziano mechanicznie z zatadunkiem gruzu betonowego na
samochody samowytadowcze i wywdz na wysypisko odpadéw w m. Gaé (8 km). Odbidr gruzu na wysypisku jest ptatny.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdlnych pozyciji
przedmiarowych.

5.1.1.3. Roboty ziemne i podbudowa (CPV 45110000-1)
Po wykonaniu robét rozbiérkowych chodnika i czaszy zbiornika, przewidziano jedynie dokop polegajacy na zebraniu
nadmiaru gruntu.
Roboty ziemne przewidziano mechanicznie z zatadunkiem na $rodki transportowe i wywdz na sktadowisko w odlegtosci do 1
km.
Powierzchnie po wykopie mechanicznym przewidziano do recznego plantowania.
Warstwa podsypki pod czaszg zbiornika z piasku wyniesie 20 cm (po zageszczeniu).
Podtoze gruntowe pod konstrukcje betonowg winno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych zalecen:
- dno wykopu powinno mieé réwng i gtadka powierzchnie bez wystajacych ostrych przedmiotéw. Maksymalna odchytka od
prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 2 cm na odcinku 4 m,
- profil dna wykopu powinien uwzgledniac¢ zalecane spadki,
- podsypke nalezy utworzy¢ z piasku o Srednicy ziaren nie wiekszej niz 2 mm, i nastepnie zagescic,
- izolowany teren powinien by¢ suchy; nie dopuszcza sie uktadania meomembrany na podtozu nawodnionym i lokalnych
wysiekach wodnych. Jezeli w zagtebieniu znajduje sie woda, nalezy j3 wypompowag, usunac szlam i uzupetnic¢ brakujgcy
materiat gruntem nasypowym do wymaganego poziomu,
- wymagany stan podtoza w trakcie uktadania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np na skutek ruchu sprzetu
budowlanego), Maksymalne dopuszczalne gtebokosci kolein nie mogg przekracza¢ 10 mm.
Projekt przewiduje przykrycie podsypki geomembrang z folii PCV grubosci 1,5 mm ze zgrzaniem stykdw na geowtdkninie o
wspdtczynniku absorpcji energii min. 9 kN/m..
Geomembrana powinna by¢ ,,zakotwiona” w gérnej czesci skarp zbiornika. Kotwienie polega na wykopie rowu o gtebokosci
do 60 cm, w odlegtosci 0,5 m od skraju skarpy, wywinieciu gecomembrany w rowie i przysypanie ziemia.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdlnych pozyciji
przedmiarowych.

5.1.1.4. Roboty konstrukcyjne zbiornika (CPV 45223500-1)
Nowa czasza zbiornika wodnego Kwadratdwka bedzie wykonana w konstrukcji zelbetowej z betonu hydrotechnicznego BH-
25. Konstrukcja sktada sie z pojedynczych ptyt podzielonych dylatacjami poprzecznymi. Zbrojenie z pretéw zebrowanych
przewidziano do wykonania i montazu recznego. Zadanie betonu —pompa ZREMB-STETTER.
W pétnocno-wschodnim narozniku przewidziano wykonanie zagtebienia tzw. ,,wanne szlamowg” z osadzona w dnie
studzienkg Sciekowa spustowg srednicy 300 mm (wpust podwdrzowy kamionkowy).
W gérnej czesci tego samego naroznika przewidziano wyprofilowanie skarpy w tzw. przelew gérny na dtugosci 4 m z
wpustem zeliwnym piwnicznym i syfonem.
Skarpy zbiornika i wjazd sg przewidziane do wytozenia oktadzing z ptytek granitowych nieregularnych grubosci 3-4 cm ze
spoing betonowa.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych.

5.1.1.5. Utozenie chodnika (CPV 45112710-5)
Chodnik wraz z obrzezem nalezy utozy¢ po wykonaniu podtoza.
Profilowanie podtoza i wykonanie warstwy dolneji odsaczajacej przewidziano mechanicznie: spycharka i walcem
samojezdnym wibracyjnym.
Warstwa dolna grubosci 20 cm przewidziana jest z ttucznia kamiennego. Warstwa odsgczajaca o grubosci 10 cm z piasku.
Obrzeza chodnika o wymiarach 20*6*100 cm betonowe przewidziano na podsypce piaskowej.
Bruk z kostki zielonogédrskiej o grubosci 8 cm przewidziano do utozenia recznego.
Zaleca sie zastosowanie kostki szarej z kolorowym obramowaniem.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdinych pozyciji
przedmiarowych.
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5.1.2. Rurocigg doprowadzajacy z urzadzeniami (CPV 45231110-9)
Zaprojektowano nowy rurocigg doprowadzajacy wode z rowu K-7 wraz z:
- remontem istniejgcej zastawki na rowie K-7 km 0+530,
- przyczotkiem wlotowym,
- filtrem zwirowo-koksowym,
- studzienkami rewizyjnymi,
- przejsciem syfonowym pod rowem K-7-0.

5.1.2.1. Remont zastawki na rowie K-7 (CPV 45244000-0)
Zastawka jest w dobrym stanie technicznym. Dla poprawy obstugi przewidziano remont polegajacy na::
- dospawanie ramy gornej do istniejgcych prowadnic,
- wykonanie zasuwy drewnianej wysokosci 0,70 m szerokosci 0,55 m wraz z okuciem,
- montaz mechanizmu wyciggowego MS-1 wraz ze $rubg wyciggowa,
- wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach w dnie i na skarpach rowu na dtugosci 3,0 m.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdlnych pozyciji
przedmiarowych.

5.1.2.2. Przyczétek wlotowy (CPV 45223500-1)
Przyczotek nalezy wykonywaé w odwodnionym dole. W zwigzku z tym przewidziano wykonanie rurociggu optywowego w
ciggu rowu K-7 wraz z wykonaniem grodzy ziemnej w korycie rowu w km 0+535. Kanat obiegowy nalezy utozy¢ na lewym
brzegu rowu K-7 pomiedzy km 0+537 a 0+526. przy zamknietej i uszczelnionej zastawce. Pompowanie wody z dotu
fundamentowego nalezy wykonywa¢ pompg spalinowa o wydajnosci 10-15 m3/h w okresie wykonywania robét. Przyjeto
prace pompy przez 6 dni po 12 godz. na dobe. Obstuga pompy — 0,5 r-g/1m-g.
Wykop pod przyczoétek przewidziano reczny na odktad w gruncie kat. lIl.
Budowle nalezy posadowi¢ na podtozu z betonu BH-10 grubosci 15 cm. Konstrukcje Scian nalezy wykonaé z betonu
hydrotechnicznego BH-25 ze zbrojeniem stalg zebrowang A-ll 18G2. Zbrojenie przewidziano do wykonania recznego.
Na wlocie nalezy posadowi¢ prowadnice stalowa z ceownika 50, zakotwionego ,, wasami” z katownika 40*40*5. na krate
stalowg. Za przyczotkiem przewidziano komore na zasuwe klinowg zeliwng srednicy 150 mm. Komore przewidziano do
zamkniecia w sposdb uniemozliwiajacy manipulacjg oséb nieupowaznionych.
Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wneki zasypad recznie z zageszczeniem.
Szczegbtowe czynnosci dla w/w robdt sg zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdlnych
pozycji przedmiarowych.

5.1.2.3. Filtr zwirowo-koksowy (CPV 45223500-1)
Wykop pod budowle przewidziano mechanicznie koparkg na odktad. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ zachowania
szczegoblnej ostroznosci przy wykonywaniu manewrow koparka, tak, aby nie uszkodzi¢ zadnego drzewa. Pnie drzew w
obrebie robot nalezy ostonié deskami.
Pompowanie wody z dotu fundamentowego nalezy wykonywaé pompa spalinowa o wydajnosci 10-15 m*/h w okresie
wykonywania robét. Przyjeto prace pompy przez 6 dni po 12 godz. na dobe. Obstuga pompy — 0,5 r-g/1m-g.
Budowle nalezy posadowié na podtozu z betonu BH-10 grubosci 15 cm. Konstrukcje Scian nalezy wykonaé z betonu
hydrotechnicznego BH-25 ze zbrojeniem stalg zebrowang A-Il 18G2. Zbrojenie przewidziano do wykonania recznego.
W dnie komor filtrujacych nalezy utozyé ruszty z ptaskownikéw 25 mm o rozstawie 15 mm i przykryé podwdjng warstwa
geowtodkniny.
Komore zwirowo-piaskowej nalezy zatadowaé masg filtrujaca: piaskiem (od dotu) i i wyzej zwirem filtracyjnym.
Komore koksowa nalezy zatadowaé masa filtrujaca: koksem filtracyjnym .
Po zatadowaniu komér catg budowle nalezy przykryé ptytami zelbetowymi.
Whneki za budowlg nalezy zasypac z zageszczeniem.
Nadmiar gruntu z odktadu przewidziano do zatadunku na taczki, przewdz w miejsce zatadunku na samochody
samowytadowcze i wywdz na odlegtos¢ sktadowisko do 1 km.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdlnych pozyciji
przedmiarowych.

5.1.2.4. Rurocigg doprowadzajacy (CPV 45231110-9)
Wykop pod rurociag przewidziano recznie w kat. Il na odkfad. Sciany wykopu o gtebokoéci powyzej 1,0 m przewidziano do
umocnienia azurowego wypraskami.
Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych srednicy 150 mm nalezy uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 10 cm.
Pod dnem rowu K-7-0 nalezy wykonac przejscie syfonowe w rurze ostonowej stalowej Srednicy 200 mm.
Na rurociggu przewidziano 2 studzienki kontrolne o srednicy 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej z kinetg
przeptywowa typu 1. oraz z pokrywg PCV lub betonowa.
Rurociagg doprowadzajacy przewidziano do recznego zasypania.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdlnych pozyciji
przedmiarowych.
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5.1.3. Rurociag odprowadzajacy z urzgdzeniami (CPV 45231110-9)
Zaprojektowano nowy rurocigg odprowadzajacy wode ze zbiornika wodnego ,Kwadratéwka” do Potoku Koscielna, a wraz z
rurociggiem:
- studzienke zasuw,
- osadnik pionowy

5.1.3.1. Rurocigg odprowadzajacy (CPV 45231110-9
Wykop pod rurocigg odprowadzajacy przewidziano recznie w dolnym odcinku w czesci zadrzewionej — wykop w gruncie kat.
11l na odktad. W tej czesci przewidziano tez:
- wykonanie wylotu do Potoku Koscielna — jako wylot typowy W-3 o Srednicy 150 mm, z umocnieniem skarpy korytkami
betonowymi,
- przejscie syfonowe w rurze ostonowej stalowej srednicy 200 mm pod dnem rowu K-7a,
- reczne zaspanie wykopu.
Na pozostatym odcinku rurociggu odprowadzajacego wykop przewidziano mechanicznie w gruncie kat. Ill na odktad.z
mechanicznym zasypaniem. Sciany wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m przewidziano do umocnienia azurowego
wypraskami.
Rurociag jest przewidziany czesciowo z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych srednicy 150 m, a czesciowo z rur PE $rednicy
150 mm.
Caty rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gruboscil0 cm.
Na rurociggu przewidziano 6 studzienek kontrolnych o $rednicy 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej z kinetg
przeptywowa typu 1. oraz z pokrywg PCV lub betonowa.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdinych pozyciji
przedmiarowych.

5.1.3.2. Osadnik pionowy (CPV 45244000-0)
Wykop pod osadnik pionowy przewidziano mechanicznie na odktad w gruncie kat. Ill.
Osadnik pionowy zaprojektowano jako studzienke $rednicy 1,50 m z betonu wibroprasowanego B-55, wodoszczelnego
,W8”, mrozodopornego. Przewiduje sie potgczenie rurociggu ze studnig poprzez zaprawe wodoszczelng. Studzienka ztozona
bedzie z monolitycznego dna, kregu, ptyty nadstudziennej z otworem na wtaz. Przewidziano wtaz zeliwny typu ciezkiego.
Elementy prefabrykowane nalezy ustawiac przy uzyciu sprzetu montazowego.
Whneki za scianka studzienki przewidziano do recznego zasypania z zageszczeniem. Nadmiar gruntu z odktadu przewidziano
do zatadunku na taczki, przew6z w miejsce zatadunku na samochody samowytadowcze i wywoz na odlegtosé sktadowisko
do 1 km.
Szczegotowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdinych pozyciji
przedmiarowych.

5.1.3.3. Studzienka zasuw (CPV 45244000-0)
Wykop pod osadnik pionowy przewidziano mechanicznie na odktad w gruncie kat. lll.
Osadnik pionowy zaprojektowano jako studzienke $rednicy 1,50 m z betonu wibroprasowanego B-55, wodoszczelnego
,W8”, mrozodopornego. Przewiduje sie potgczenie rurociggu ze studnig poprzez zaprawe wodoszczelng. Studzienka ztozona
bedzie z monolitycznego dna, kregu, ptyty nadstudziennej z otworem na wtaz. Przewidziano wtaz zeliwny typu ciezkiego.
Elementy prefabrykowane nalezy ustawiac przy uzyciu sprzetu montazowego.
Whneki za scianka studzienki przewidziano do recznego zasypania z zageszczeniem. Nadmiar gruntu z odktadu przewidziano
do zatadunku na taczki, przew6z w miejsce zatadunku na samochody samowytadowcze i wywoz na odlegtosé sktadowisko
do 1 km.
W studzience nalezy zamontowac zasuwe klinowa $rednicy 150 mm zeliwng na rurociggu spustowym ze zbiornika wodnego
Kwadratdwka., oraz potgczy¢ przelew z rurociggiem ponizej zasuwy.
Szczegobtowe czynnosci dla w/w robét sa zgodne z opisem w katalogach norm kosztorysowych do poszczegdinych pozyciji
przedmiarowych

5.1.4. Remont alejek i 3k parkowych (CPV 45233142-6, 45112710-5)
Projekt przewiduje wykonanie remontu alejek parkowychna dtugosci 350 m o szerokosci 3,0 m z nawierzchnig zwirowq oraz
zatozenie faki parkowej na powierzchniach uszkodzonych w trakcie robét.
W tym celu nalezy wykonac:
- mechaniczne profilowanie i zageszczenie koryta alejki na gtebokos¢ do 20 cm,
- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku z zageszczeniem mechanicznym o grubosci 10 cm,
- wykonanie nawierzchni zwirowej o grubosci 5,0 cm (mieszanka naturalna:
-62,5% - zwir, 25,% piasek, 12,5% glina budowlana).
Zatozenie taki parkowej wigze sie z koniecznoscig :
- mechanicznego plantowanie spycharka gruntu kat. lll na powierzchni 0,12 ha,
- wykonania faki parkowej z petng uprawa mechaniczna, nawozeniem azofoskg i wysiewem nasion traw w bronowaniem i
watowaniem,
- mechaniczng pielegnacja tagk parkowych przez okres gwarancyjny (1 rok) po siewie, z wykonywaniem koszenia chwastéw,
traw, podsiewie nawozu (azofoska) i nasion traw w miejscach golizn,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badari na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajacego
zgodnosci dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania a
nastepnie przedstawic na pismie wyniki badan do jego akceptacji.

6.2. Program badan

6.2.1. Zakres badan przy odbiorach czastkowych
W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach technicznych
czesciowych i przy odbiorze technicznym koricowym.
Badania zwigzane z wykonaniem zbiornika wodnego Kwadratéwka wraz z chodnikiem, rurociggiem doprowadzajacym z
urzadzeniami i rurociggiem odprowadzajgcym z urzadzeniami powinny by¢ prowadzone w czasie wszystkich faz robodt
zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorykolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne - az do uzyskania
badania dodatniego.
Zakres badan obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektows,
- sprawdzenie materiatéw na zgodno$¢ z normami, atestami i warunkami ST,
- badania dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajow projektowanych robot.

6.2.2. Zakres badan przy odbiorze koncowym
Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje:
- sprawdzenie dokumentéw budowy, a szczegdlnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub rysunkéw powykonawczych
z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokétami oraz ocenami wynikéw badan przy odbiorach czesciowych,
- ogledziny zewnetrzne wykonanych robét.

6.3. Opis badan
Opis badan przeprowadzi¢ nalezy w kolejnosci okreslonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq polega na poréwnaniu wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowa
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Sprawdzenie materiatéw na zgodnos¢ z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatéw uzytych do odbudowy zbiornika wodnego Kwadratéwka nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow projektowanych robot:

Zbiornik wodny Kwadratowka

Badania przy odbiorze technicznym odbudowy zbiornika wodnego Kwadratéwka powinny obejmowac:
- sprawdzenie rzednych dna podbudowy,

- stopnia zageszczenia podtoza,

- szczelnosé zespawania stykow folii PCV,

- rzednych dna zbiornika, spadku podtuznego i poprzecznych,

- rzednych przelewu i spustu dennego,

- nachylenie skarp, -

- doktadnosci wytozenia oktadziny z ptytek granitowych.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ utozenia podbudowy pod chodnik i kostki brukowej.
Catos¢ robdt winna by¢ potwierdzona pomiarem geodezyjnym powykonawczym.

Rurocigg doprowadzajacy i odprowadzajacy

Badania przy odbiorze technicznym rurociggéw powinny obejmowac sprawdzenie przewodu rurowego, rzednych
posadowienia, uszczelnienia stykéw oraz prawidtowosci wykonania studzienek kontrolnych oraz przyczétka wlotowego i
wylotowego.

Rurociagg winien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie przewodu rurowego wykonuje sie przez
zmierzenie rzednych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchytek na dtugosci przewodu. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekroczy¢ wielkosci wg PN-53/B-06584.
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Protokét odbioru powinien zawierac: przedmiot i zakres odbioru, Dokumentacje Projektowa, dokumentacje stwierdzajgcg
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, protokdty odbioru czeSciowego, komisyjne sprawdzenie konstrukgji,
stwierdzone usterki, decyzje komisji.

Badanie rdznicy rzednych w profilu utozonego przewodu wykonac nalezy przez pomiar rzednych po jego wierzchu i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg (doktadnos¢ pomiaru do 0,5cm w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego
przewodu).

6.4. Ocena wynikow badan
Wyniki badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty utrzymane. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznaé nalezy odpowiadajgcg mu cze$é za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanego materiatu.
Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z robotami przygotowawczymi na odptywach jest 1ha karczowanych krzakéw
i zagajnikow,
Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z robotami ziemnymi na odptywach jest 1m? wykopu na rowie,
Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z wykonaniem umocnien na odptywach jest:1mb umocnienia,
Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z wykonaniem budowli na odptywach jest 1szt wykonanej budowili,
Jednostkg obmiaru przy robotach rozbiérkowych jest 1 m’ rozebranej budowli.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wielkosci nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady prowadzenia odbioru robét
W odbiorze kazdego rodzaju rob6t muszg bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)
Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1. niniejszej ST.
Przedmiotem odbioru czesciowego mogg obejmowac roboty zanikajace, ulegajgce zakryciu i poszczegdlne elementy robét..
Odbidr czesciowy moze dokonaé Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.

8.3. Odbidr konncowy
Odbidr koricowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.2. niniejszej ST.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowacé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)
- Specyfikacjg Techniczng
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci Robot
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa wg ST i
programem zabezpieczenia jakosci
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokdéty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robot
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja

8.4. Ocena wynikéw odbioru
Wyniki badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty
dotrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uzna¢ nalezy odpowiadajgcg mu cze$é robot za
niezgodnga z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownego odbioru.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym i rekojmi
Odbidér pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego jak w punkcie 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg ST oraz odebraniu robét przez
Inwestora..

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowq nalezy wykonac zakres robét wg ponizszego przedmiaru:

9.1. Cena wykonania robét obejmuje:
- Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratéwka

w tym:

- odwodnienie wykopu

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne i podbudowa

- roboty konstrukcyjne zbiornika

- utozenie chodnika

- rurocigg doprowadzajacy z urzgdzeniami
w tym:

-remont zastawki na rowie K-7

- przyczotek wlotowy

- filtr zwirowo-koksowy

- rurocigg doprowadzajacy

- rurocigg odprowadzajgcy z urzadzeniami

w tym:

- rurocigg odprowadzajacy

- osadnik pionowy

- studzienka zasuw

- remont alejek i fagk parkowych

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108 poz. 953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. Dz. U. Nr.202. poz. 2072 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ze zmianami Dz.U.03.207.2016 2004-01-01

5. PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt ziemnych.

10. PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

11. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

12. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”

14. BN-83/8836-02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



