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Brzeg dn. 23.12.2015r.

08.6341.67.2015.MS

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1, 3, art.127 ust 1,21 5, art. 128 ust.1i 3, art. 135 pkt.

3, art.140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. z 2015r., poz. 469 tekst
jednolity) oraz art. 104 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).),
po rozpatrzeniu wniosku (bez nuimeru) z dnia 16.10.2015r., ktéry wpltynat do tut. urzedu w
dniu 16.10.2015r., Pana Czestawa Zaremby z Przedsiebiorstwa Ustug Melioracyjnych ,.ZAR -
MEL” z Brzegu, dzialajacego w imieniu Burmistrza Miasta Brzeg, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i retencjonowanie wody w
zbiorniku wodnym ,,Kwadratowka”, zlokalizowanym na dzialce

nr 1 w Parku Wolnosci w Brzegu

ORZEKAM

I. Udzieli¢ Gminie Miejskiej Brzeg ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg pozwolenia
wodnoprawnego na:

1.

Rozbiorke istniejacych urzadzen wodnych:

- rurociggu doprowadzajacego wode do zbiornika ,,Kwadratowka” wykonanego z rur
betonowych o $rednicy @ 25 em 1 diugosei 120 m,

- wlotu betonowego przy rowie K-7 w km 0+524 o wspotrzednych geograficznych:
N 50°51'27,84" i E 17°26'41,32",

- dwoch studzienek rewizyjnych 0,8 x 0,8 z pokrywa betonowa,

- obrzeza betonowego wokot zbiornika,

- ptyt betonowych $cian i dna zbiornika,

- rurociagu odprowadzajacego wodg ze zbiornika wykonanego z rur betonowych
srednicy @ 25 em 1 dlugosci 105 m,

- rurociggéw przelewowych o srednicy 20 cm 1 dlugoscei 30 m wykonanych z rur
betonowych,

- studzienki rewizyjnej 0,8 x 0,8 wykonanej z cegly, glebokosci 1,2 z pokrywa
betonowa,

- dwoch studzienek rewizyjnych 0,6 x 0,6 m, gtebokosci 0,5 m wykonanych z cegly z
pokrywa betonowa.

Wykonanie urzadzen wodnych:

a) zbiornika wodnego ..Kwadratowka™ o konstrukcji zelbetowej w niecce z folii PVC,
zlokalizowanego na dzialce nr 1 w Brzegu w Parku Wolnosci o nastepujacych
parametrach:

- brzeg zachodni o wspélirzednych geograficznych: N 50°5128.67" i
E 17°26'46,28",

- brzeg wschodni o wspotrzednych geograficznych: N 50°51'28,22" i
E 17°26'49,93",

- powierzchnia calkowita stawu 1838 m’,
- powierzchnia dna stawu 1462 m?,
- powierzchnia lustra wody (max) 1782 m?,
- maksymalny poziom zwierciadta wody 140,00 m n.p.m.,

- srednia glebokos¢ catkowita zbiornika 1,05 m,
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- érednia gleboko$¢ napelnienia zbiornika 0,90 m,

- objetos¢ catkowita 1730 m’,

- objetos¢ martwa 6 m’,

- objetos¢ uzytkowa (retencja) 1458 m’,

- §rednia rzedna dna zbiornika 139,95 m n.p.m.,
- wymiary dna zbiornika 69,40 x 17,70 m,
- wymiary zewnetrzne zbiornika 73,50 x 25,30 m,

- przelew gomy - wpust rynnowy dhugosei 4,0 m wbudowany w skarpe:
- rura PCV 90 mm,
- rzedna przelewu gérnego 140,85 m n.p.m.,
- skarpy na catej szerokosci wytozone okladzing z kamienia naturalnego o
nachyleniu 1:2,
- w dnie zbiornika zostanie wykonana zelbetowa ,,wanna szlamowa” ze spustem
dennym o wymiarach 7,5 x 5,0 m o rzednej dna 139,70 m n.p.m.,

b) zastawki pietrzacej betonowej z prowadnica stalowa szandorowsg z kladka z kraty
stalowej, zlokalizowanej na rowie melioracyjnym K-7 w km 0+523 o
nast¢pujacych parametrach:

- wspdirzednych geograficznych: N 50°51'27,84" 1 E 17°26'41,32",

- Swiatle 0.50 m,
- rzednej dna 140,79 m n.p.m.,
- rzednej maksymalnego pietrzenia 141,55 m n.p.m.,

¢) wlotu zelbetowego dokowego zabezpieczonego krata stalowa wraz z komorg zasuw
1 osadnikiem do rurociggu doprowadzajacego, zlokalizowanego na rowie K-7 w km
0+525 o nastgpujacych parametrach:
- wspotrzednych geograficznych: N 50°5127.84" 1 E 17°26'41,32",

- §rednicy wlotu o 100 mm,
- rzednej dna wlotu 140,40 m n.p.m.,
- rzg¢dnej dna osadnika 139.80 m n.p.m.,
- $rednicy zasuwy zeliwnej klinowej 100 mm,
- dtugosci osadnika 200 cm,
- szerokosci osadnika 90 cm,
- dtugosci komory zasuw 60 cm,
- szerokosci komory zasuw 60 cm,
d) rurociagu PVC doprowadzajacego wraz z filtrem o nastgpujacych parametrach:
- srednicy 160 mm,
- dlugosci 106 m,
- spadku [ 14 P99
- dnie wlotu rurociagu na rz¢dnej 141,40 m n. p. m,
- wylotu betonowego W-2 do zbiornika ,,Kwadratowka™ z krata o nastgpujacych
parametrach:
- wspoOlrzednych geograficznych: N 50°5128,25" 1 E 17°26'46,28",
- srednicy @ 150 mm,
- rzednej 140,32 m n. p. m,

- filtru piaskowo-zwirowo-koksowego wraz z osadnikiem zelbetowym
prostokgtnym czterokomorowym z pokrywa o nastgpujacych parametrach:
- wymiarze zewngtrznym 390 x 260 cm
- glebokosci 2,45 m,
- doptywie na rzednej 141,40 m n.p.m.,



- odpltywie na rzednej 140.00 m n.p.m.,
- dwoch studzienek kontrolnych PVC o srednicy 315 mm z osadnikiem glebokosci
35 cm typu WAVIN,
- przejscia pod dnem rowu K-7-0 w km 0+029 syfonem o nastepujacych

parametrach:
- Srednica rury ostonowej z PVC 225 mm,
- dhugosci 8.00 m,
- rzednej dna rurociagu 139,80 m n.p.m.,
- rzednej dna rowu 140,43 m n.p.m.,

- wlotu syfonu w km 0+28 rowu K-7-0 o wspdtrzednych geograficznych:
N 50°51127,63" 1 E 17°26'42,74",

- wylotu syfony w km 0+36 rowu K-7-0 o wspotrzednych geograficznych:
N 50°51'27,62" i E 17°26'42,99",

e) rurociagu odprowadzajacego wode ze zbiornika ,.Kwadratéwka” o nastepujacych
parametrach:
- wspohrzednych geograficznych wlotu przelewu: N 50°51'28,5" 1 E 17°26'49,97",

- srednicy rury PCV 1 PE 160 mm,
- dhugosci 392.0 m,
- spadku rurociagu 3.0 %5
- rzednej dna wlotu 139,80 m n.p.m.,
- studzienki zasuw wykonanej z kregdw betonowych :
- srednicy 1,20 m,
- glebokoscei 1.50 m,
- rzednej dna 139,30 m n.p.m.,
- $rednicy zasuwy klinowej zeliwnej 150 mm,
- osadnika pionowego wykonanego z rur betonowych:
- srednicy 1,50 m.
- glebokosci 2.50 m,
- pojemnosci 2,5m’,
- rzgdnej dna 138,30 m n.p.m.,
- rzednej dna wlotu 139,73 m n.p.m.,
- rzednej dna wylotu 139,70 m n.p.m.,

- szesciu studzienek kontrolnych typu WAVIN z osadnikami $rednicy 315 mm,
glebokosci 35 cm,
- przejscia pod dnem rowu K-7a w km 0+067 syfonem o nastepujgcych

parametrach:
- $rednicy rury ostonowej z PVC 225 mm,
- dhugosci Sm;
- rzednej dna rurociggu 138,00 m n.p.m.,
- rzednej dna rowu 138,70 m n.p.m.,

- wlotu syfonu w km 0+54 rowu K-7a o wspolrzednych geograficznych:
N 50°51'28,31"i E 17°27'7,06",

- wylotu syfonu w km 0+49 rowu K-7a o wspolrzednych geograficznych:
N 50%51'28.26"1 E-17°27'7.22",

f) wylotu betonowego W-3 zabezpieczonego krata z rurociagu odprowadzajacego do
Potoku Kos$cielna w km 4+827 o nastepujacych parametrach:
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- wspotrzednych geograficznych N 50°5127,77" 1 E 17°27'9.46",

- Srednicy 150 mm,
- rzednej dna rurociagu 138,61 m n.p.m.,
- rzednej dna Potoku Koscielna 138,37 m n.p.m.,

- skarp przyczdtka wylozonych korytkami betonowymi,
- stopy skarpy zabezpieczonej palikami na dtugosci 1 m.

. Pietrzenie wod zastawkg w km 0+523 rowu K-7 okreslona w pkt. 2 lit b niniejszej

decyzji, do rzednej 141,55 m n. p. m. przez okres od 01 kwietnia — 15 listopada
kazdego roku.

Pobér wody z rowu K-7 w celu retencjonowania jej w zbiorniku wodnym
Kwadratowka” w Parku Wolnosci:
-od 01 - 10 kwietnia kazdego roku w celu napelnienia zbiornika,
- od 11 kwietnia - 15 listopada kazdego roku w celu podtrzymania zalewu oraz
wymiany wody w zbiorniku,
- w ilosei: §
Qmaxn =6,10 m’/h,
Qsa =65.50 m3/d,ﬂ
Qmaxr = 25004,00 mJ/’I'Ok.

Zrzut wody ze zbiornika ,,Kwadratowka™ do Potoku Koscielna w km 4+827:
- w okresie od 11 kwietnia — 15 listopada kazdego roku z tytuly wymiany wody w
zbiorniku,
- w okresie 16 — 30 listopada kazdego roku w celu konserwacji zbiornika.
- w 1loscei: )

Qman =4,05 m’/h,
Qua  =6590md,
Qma\'r =2405 8,00 m’/rok.

II. Zobowiaza¢ uprawnionego wymienionego w punkcie I do realizacji nastgpujgcych
obowigzkow:

1.

2.

(sl

N

Wykonywania prac zgodnie z dokumentacja techniczng 1 przedlozonym operatem
wodnoprawnym.

Powiadomienia zainteresowanych stron wedlug wykazu na 14 dni przed rozpoczeciem
i zakonczeniem prac.

Zagospodarowania i uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci w przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim w
wyniku wykonywanych robét oraz eksploatacji urzadzenia wodnego.

Przestrzegania terminéw i rzednych dozwolonego pigtrzenia na rowie melioracyjnym
K-7 oraz ilodci zrzutu wod ze zbiornika wodnego ..Kwadratdéwka™ do Potoku
Koscielna.

Wykorzystywania zbiornika wodnego ,.Kwadratowka™ zgodnie z przeznaczeniem.
Utrzymywania zbiornika wodnego ..Kwadratéwka™ oraz urzadzen wodnych na rowie
K-7 oraz Potoku Koscielna we wlasciwym stanie technicznym, przeprowadzania ich
konserwacji i przegladow oraz odnotowywania w/w czynnosci w Kksigzce
eksploatacyjnej obiektu.
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8. Stosowanie zabezpieczen w okresie prowadzenia prac budowlanych w celu ochrony
wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

9. Usytuowania znaku wodnego okreslajacego dozwolona rzedng pigtrzenia tj. w postaci
linii namalowanej farbg lub bolca markacyjnego, na zastawce pietrzacej w km 0+523
rowu melioracyjnego K-7 o rzednej 141,55 m n.p.m.,

10. Wykonywania wszelkich prac renowacyjnych i budowlanych zgodnie z zawartymi
uzgodnieniami i okreslonymi warunkami.

11. Dokonania odlowu wszystkich organizmow zywych zyjacych w zbiorniku wodnym
~Kwadratowka” pod nadzorem ekologéw i ichtiologow zgodnie z ich zaleceniami i
przeniesienie ich do innych akwenow przed przystapieniem do wykonywania robot.

12. Przeprowadzania co rocznej konserwacji brzegéw i dna Potoku Koscielna w obrebie
wylotu, rowu K-7 w zasiegu cofki od km 0+523 — km 0+623 oraz od zastawki
pietrzacej do yjscia rowu K-7-0.

- 13. Przeprowadzania co rocznej konserwacji zbiornika wodnego , Kwadratéwka” oraz
osadnika z nagromadzonych namutow.

14. Ulatwienia przeplywu wod przez zastawke poprzez jej otworzenie oraz zamknigcie
zaworu na rurociagu wlotowym w przypadku wystapienia wod powodziowych.

15. Przed przystapieniem do corocznych prac konserwacyjnych na spuscie dennym nalezy
zamontowaé siatke celem dokonania odlowu wszystkich organizméw zywych ®i
przenie$é je do innych akwendw.

II1. Ustali¢ termin obowigzywania niniejszego pozwolenia w zakresie poboru i pietrzenia
wody powierzchniowej na rowie melioracyjnym K-7 dla potrzeb zbiornika wodnego
~Kwadratowka” polozonego w Parku Wolnosci w Brzegu oraz jej zrzutu do Potoku
Koscielna do dnia 01 grudnia 2035 r.

IV. Zatwierdzi¢ instrukcje gospodarowania woda sporzadzona w miesigcu kwietniu 2008 r.
przez Pana inz. Czestawa Zarembe z Przedsiebiorstwa Ustugowo — Melioracyjnego
+ZAR-MEL” w Brzegu.

V. Pozwolenie niniejsze wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, instrukcji
gospodarowania wodg oraz dokumentacji hydrologicznej opracowanych przez Pana inz.
Czestawa Zarembg z Przedsigbiorstwa Uslugowo - Melioracyjnego ,,ZAR-MEL” w
Brzegu, w pazdzierniku 2015r., stanowiacego zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Czestaw Zaremba z Przedsiebiorstwa Uslug Melioracyjnych ,,ZAR - MEL” z
Brzegu, dzialajac w imieniu Burmistrza Miasta Brzeg wystapil do Starosty Brzeskiego z
wnioskiem (bez numeru) z dnia 16.10.2015r., ktéry wplynat do tut. urzegdu w dniu
16.10.2015r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych 1 retencjonowanie wody w zbiorniku wodnym .. Kwadratéwka”, zlokalizowanym na
dziatce nr 1 w Parku Wolno$ci w Brzegu. Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z
instrukcja gospodarowania woda na korzystanie z wdd powierzchniowych za pomoca
urzadzen do jej pietrzenia dla zbiornika wodnego ,.Kwadratdéwka™ polozonego na dz. nr 1 w
Parku Wolnosci w Brzegu oraz dokumentacje¢ hydrologiczna opracowana w pazdzierniku
2015r. przez Pana inz. Czeslawa Zarembeg z Przedsigbiorstwa Ustugowo - Melioracyjnego
~ZAR-MEL” w Brzegu, ktéra jest integralng czescig operatu wodnoprawnego.
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7. przedstawionego opracowania wynika, ze celem inwestycji jest odbudowa istniejacego
zbiornika wodnego ., Kwadratowka” w Parku Wolnosci 1 przywrdcenie jego stanu
technicznego do funkcji retencjonowania wody dla potrzeb rekreacji mieszkancow. W celu
zmagazynowania wody zaprojektowano przeprowadzenie remontu i wykonanie: zastawki
pietrzacej., nowego rurociggu doprowadzajacego wode z rowu K-7 do zbiornika wodnego
.. Kwadratowka™ w Parku Wolnosci, nowego rurociagu odprowadzajacego wode do Potoku
Koscielna wylotem w km 4+830 ze zbiornika wodnego .. Kwadratéwka™ w Parku Wolnosci o
powierzchni catkowitej 0,18 ha, polozonego na gruntach miasta Brzeg. Zastawka pietrzaca
wode na rowie melioracyjnym K-7 bedzie wykonana zgodnie z warunkami i parametrami
okreslonymi w pkt. 2 it b niniejszej decyzji. Zbiornik wodny ,, Kwadratowka™ powstanie w
wyniku jego odbudowy poprzez rozkucie i rozbidrke istniejacych betonowych $cian i dna
zbiornika i wykonanie nowych zgodnie z warunkami i parametrami okreslonymi w pkt. 2 lif a
niniejszej decyzji. Grunt oraz gruz powstaly podczas odbudowy zbiornika. rurociggdw
doprowadzajacego i odprowadzajacego wode zostanie przekazany do odzysku badz
unieszkodliwiania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W zwiazku z tym,
iz Park Wolnosci jest wpisany do rejestrow zabytkdéw przyrody stanowi dobro kultury i
podlega ochronie konserwatorskiej, dlatego tez wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z
uzgodnieniami zawartymi z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz Wojewoddzkim
Konserwatorem Przyrody. Przed przystapieniem do prac budowlanych konieczne jeSt
wypompowanie wody z calej jego powierzchni dlatego tez zachodzi koniecznos¢ odlowu
wszystkich zyjacych w nim organizméw zywych pod nadzorem ekologdw i ichtiologow i
zgodnie z ich zaleceniem przesiedli¢ je do innych akwendéw. Odbudowany istniejacy zbiornik
wodny ..Kwadratéwka” polozony w Parku Wolnosci zasilany bedzie woda z rowu
melioracyjnego K-7. Nalezy przestrzegal rzednej pietrzenia oraz zwrdci¢ uwage podczas
zrzutu wody ze zbiornika ,Kwadratowka™ aby negatywnie nie oddzialywa¢ na grunty
sasiednie oraz nie powodowaé szkdd. Dla okreslenia dozwolonego pietrzenia na urzadzeniu
pietrzacym usytuowany zostanie znak wodny w postaci linii namalowanej farba lub bolca
markacyjnego na zastawce pietrzacej na rowie melioracyjnym K-7 w km 0+523 o rzednej
141,55 m n.p.m. Pobor wody z rowu melioracyjnego K-7 do napelnienia czaszy zbiornika
bedzie odbywat sie od 01 - 10 kwietnia kazdego roku w celu napelnienia zbiornika oraz od 11
kwietnia - 15 listopada kazdego roku w celu podtrzymania zalewu oraz wymiany wody w
zbiorniku 1 bedzie wynosit maksymalnie: 6,10 m’/h i 25004,00 m*/rok oraz $rednio dobowo
65,50 m’/d. Zrzut wody ze zbiornika do Potoku Koscielna bedzie odbywat si¢ w okresie od 11
kwietnia — 15 listopada kazdego roku z tytuty wymiany wody w zbiorniku oraz w okresie od
16 — 30 listopada kazdego roku w celu konserwacji zbiornika i bgdzie wynosit maksymalnie:
4.05m’/h i 24058,00 m*/rok oraz $rednio dobowo 65,90 m®/d. Gospodarka wodna zwiazana z
dzialalnoscig zbiornika wodnego ,,Kwadratowka™ przyczyni si¢ do poprawy estetyki oraz
funkcji Parku Wolnosci jako miejsca rekreacji mieszkancéw miasta Brzeg. Warunki
wykonania zbiornika wodnego nie naruszaja waloréw przyrodniczych, a przyczynig si¢ do
zwickszenia réznorodnosci gatunkowej, stwarzajac warunki dla wystepowania i rozwoju
zwierzat wodnych. W zwiazku z calorocznym retencjonowaniem wody, w zbiorniku
.Kwadratowka”, moga rozwina¢ sie formy przyrodnicze, dlatego tez przed przystapieniem do
corocznych prac konserwacyjnych na spuscie dennym nalezy zamontowal siatke celem
dokonania odtowu wszystkich organizméw zywych i przenies¢ je do innych akwenow.
Whnioskodawca do przedtozonej dokumentacji dotaczyl zawarte z wladcicielami przyleglych
gruntéw uzgodnienia w zakresie pietrzenia, poboru oraz zasiggu cofki. Organ po ich analizie
uznat je za zasadne i postanowit uwzgledni¢ w pkt. II niniejszej decyzji.
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Zamierzony sposob korzystania ze srodowiska nie bedzie stanowit zagrozenia dla waod
powierzchniowych i podziemnych.

Nalezy takze zaznaczy¢, iz zgodnie z art. 61 § 4 kpa. wszczeto postepowanie
administracyjne w w/w sprawie informujac o tym strony postepowania, jak rowniez zgodnie z
art. 127 ust 6 ustawy Prawo Wodne Starosta Brzeski poinformowal spoleczenstwo o
wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego poprzez ogloszenie z dnia
16.11.2015r., ktére zostato umieszczone w w/w dniu na tablicy ogloszen w siedzibie organu,
oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa w publicznie dostepnym wykazie
danych zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie. Do dnia wydania decyzji do
organu nie zgloszono uwag 1 wnioskéw dotyczacych przedmiotowego postepowania.

W mysli art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, wydane pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i
urzadzen.

Biorac pod uwage zasadno$¢ wniosku orzeczono jak w sentencji.

Od postanowien niniejszej deéyzji" siﬁiy ‘stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej ‘we Wroclawm za/ posrednictwem Starosty Brzeskiego w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymama /

z up. STAROSTY

{
Aneta Edkomy
Naczelnik Wydzialu Ochrofiy Srodowiska,

Rolnictwa i Lesn{ctwa

Pouczenie:

- Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat okres, na ktory bylo wydane, zaktad zrzekt sie uprawnien
ustalonych w tym pozwoleniu, zaklad nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne (art. 135 pkt 1,2, 3
ustawy Prawo wodne).

- Nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe badz zgloszenie robot budowlanych od wlasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej. . |

ty

: sz . POOOSREMOC
Miecandlon.. SD.&.]LL.!?j%.... 1%,
Otrzymuja: P4 177
(1) Pan Czestaw Zaremba, Przedsigbiorstwo Ustug Melioracyjnych . ZAR-MEL”, pl. Dabrowsklecrb 1/2 m.1,
49-300 Brzeg, (+1 komp. dokumentacji : operat wodnoprawny, instrukcja gospodal owania woda oraz
dokumentacja hydrologiczna).
2. Polski Zwigzek Dzialkowcéw w Warszawie, ul. Towarowa 74, 00-839 Warszawa.
3. Pan Dariusz Kadlubowski, Skarbimierz 27, 49-318 Skarbimierz.
4. Panstwo Dorota i Zenon Tunscy, Skarbimierz 18, 49-318 Skarbimierz.
S.alax2,
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Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C K Norwida 34, 30-950 Wroctaw.
2. Pracownicze Ogrodki Dzialkowe, ul. Prochowa, 49-300 Brzeg.

3. Wojewdédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 53, 45-061 Opole.



