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BRAMKA ALUMINIOWA DO PILKI RECZNEJ W TULEJACH, PRZEZNACZONA NA BOISKA ZEWNETRNE O WYM. 3,0 X 2,0 M, SKALA 1:20
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Drming e ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISK
BRANZA ARCHITEKTURA
UWAGA: PILKA RECZNA Branch Architecture
1. Rozstaw oraz wiellko$¢ fundamentéw pod sprzet sportowy ostatecznie uzgodnié z FUNKCIA IMIE I NAZWISKO NR.UPR PODPIS
L . L o ; e L Position Full Name Licence Signature
dostawcg wyposazenia - jednak nie mniejsze niz przedstawiono w czesci konstrukcyjnej. -
2. ll08¢: 2 bramki do pitki noznej i recznej e
J1Te ) PROJEKTANT mgr inz. Rafat Szarejko 275/98/UW
3. Przekroje profili bramki przedstawiono jako wytyczne, dopuszcza sig zmiane profili po uzgodnieniu z projektantem. rohTektu
4. Zastosowa¢ urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowa¢ urzadzenie w dostawie producenta na ktdre zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty SPRAWDZAJACY . .
bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnosci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne: mgr inz. Ryszard Stempniak 161/99/DUW
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69)z p6zniejszymi konstrukcja
zmianami, PROJEKTANT . o &
- PN-EN 748:2013-09 — pilka nozna mgr inz. Sylwester Zydziak 196/D0S/13
- PN-EN 749:2006-P — pita reczna konstrukcja
-1CS 97.220.30, 1CS97.220.40. SPRAWDZAACY | a1 inz. Grzegorz Gluch 188/D0$/10
W $wietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petng odpowiedzialnos¢. .
5. Zabezpieczenie elementéw stalowych konstrukcji wg czesci konstrukcyjnej, zabezpieczenie antykorozyjne. Tuleje mocujace cynkowaé ogniowo o gruboséci powtoki minimum 100um. FORMAT A2 RZEDNA WYSOKOSCIOWA
6. Fundamenty zbroi¢ wg opisu czesci konstrukeyjnej: Format -
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Scale 1 . 20 Drawing number A—O3




