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1.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza - odprowadzenia do istniejgcej kanalizacji
@200 PVC wdd drenarskich z odwodnienia boiska sportowego zlokalizowanego na dziatce nr: 181

AM-3, ul. Otawska 2; 49-300 Brzeg

1.2. Podstawa opracowania.
e Projekt architektoniczny boiska

e warunki techniczne z dnia 03.10.2016
e Obowigzujgce wytyczne techniczne i normy.
e Badania geologiczne

e Uzgodnienia miedzybranzowe

1.3. Charakterystyka odwadnianego obiektu

Na terenie boiska sportowego zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni
poliuretanowej przepuszczalnej -t.j. z nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, z powierzchni biezni

lekkoatletycznej, powierzchni rozbiegu do skoku w dal, powierzchni boiska do pchniecia kuls.

RODZAJ POWIERZCHNI ODWADNIANA Powierzchnia, m2

POW. PROJ. BOISKA WIELOFUNKCYINEGO 1364,00 m?2
POW. PROJ. BIEZNI LEKKOATLETYCZNE] 276,38 m?
POW. PROJ. ROZBIEGU I PIASKOWNICY DO 57,88 m2
SKOKU W DAL

POW. PROJ. BOISKA DO PCHNIECIA KULA 127,08 m>2
RAZEM POWIERZCHNIA ODWADNIANA: 1825,34m?

2. WARUNKI WODNE
Warunki wodne:
W trakcie wykonywania badan do gtebokosci wykonanych wiercen wody gruntowej nie

stwierdzono. Po okresie intensywnych opaddéw i wiosennych roztopach na stropie, lub w obrebie

glin i nasypdw mogg sie pojawic sgczenia niestwierdzone podczas wykonywania badan.

3. DRENAZ ODWADNIAJACY

Projektuje sie odbior sciekéw deszczowych z boiska wielofunkcyjnego poprzez cigg drendw
ufozonych pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni.

Zaprojektowano jeden gtdwny dren odwadniajacy prowadzony srodkiem wzdiuz boiska do

ktorego pod katem 90° bedg podtgczone sgczki.



Do zbieracza zostang wtaczone naprzemiennie sgczki rozmieszczone wg rysunku I1S-01

Na obu koncach zbieracza ciggédw drenarskich nalezy umiesci¢ studzienki rewizyjne SD1iSD2 z
rury karbowanej Dn315 z wbudowanym osadnikiem piaskowym. Jako studzienke zbiorcza
zaprojektowano studzienke Dn600 SD3.

Pofaczenie sgczkow z gtdéwnym przewodem drenarskim nalezy wykonaé za pomocg trojnikow lub
czwornikow 90°,

Zagtebienie saczkdw zgodnie z profilem podtuznym.

Do wykonania drenazu nalezy wykorzystac rury drenarskie karbowane PVC-u . Zbieracz wykonac¢ z
rur o $rednicy Dz/Dw = 160/145mm i utozy¢ ze spadkiem 0,5%., saczki wykonac z rur o Srednicy
Dz/Dw= 92/80mm i uktadac ze spadkiem 0,3%. Wolne konce sgczkow zabezpieczyé zaslepkami.
Przewody drenazu nalezy utozy¢ w obsybce o grubosci 0,2 — 0,25m wykonanej z zwiru grubego lub

gruboziarnistego piasku.

3.1. Obliczenie ilosci wod deszczowych odbieranych przez drenaz
Q=qgx Fxy (dm3/s)

q. natezenie deszczu= 130I/s ha dla c=5it-15min
F - suma odwadnianych powierzchni =1364 + 276,38 + 57,88 +127,08 =
=1825,34 = 0,18ha
v. wspotczynnik sptywu powierzchniowego z ptyty przepuszczalnej = 0,3
Q=130x0,3x0,18=7,02 I/s=0,0072 m3/s
Zbieracz musi przejaé¢ Q=0,0072m3/s
Sprawdzenie srednicy zbieracza:
- dla obliczen zatozono Srednice 160 mm

- szorstkos¢é przewodu 0 0,013

m
- minimalna predko$¢ -0.2 5

Vm —predko$¢  Vm=1/n x Rh %3 x t'/?
Fm=T[xD?/4 =3,14x0,16%/4= 0,02 m?
Rh=D/4=0,16/4=0,04

Vm=1/0,013 x 0,04%3x 0,002%? = 0,39m/s

Przyjeto $rednice zbieracza jako 160/145mm

3.2. Uzbrojenie systemu drenarskiego
uzbrojenie systemu drenarskiego

Uzbrojeniem systemu drenarskiego beda:



- dwie studzienki drenarskie SD1 i Sd2 usytuowane jak na zatgczonym planie

Konstrukcja studzienek drenarskich ( przyjeto przyktadowy system WAVIN) — studzienki SD1 i SD2

- rura karbowana bez uszczelki o Srednicy 315mm z wbudowanym dnem i osadnikiem piaskowym
wysokosci 30cm. Ufozenie na podsypce z piasku o grubosci 10cm

- przykrycie studzienki wpustem deszczowym zeliwnym B125 ( wpust posiada otwory dzieki ktérym
system drenarski bedzie napowietrzany)

- odgatezienia wykonywane na budowie za pomoca pity wyrzynarki i wktadek ,,In situ”

Konstrukcja studzienki zbiorczej ( przyjeto przyktadowy system WAVIN) — studzienka SD3

- kineta potaczeniowa
- rura karbowana PP trzonowa o $rednicy 600mm. Utozenie na podsypce z piasku o grubosci 10cm

- przykrycie studzienki wtazem zeliwnym A15-D400

3.3. Ukfadanie rur drenarskich w wykopie
Wykopy wykonac np. mechanicznie z odktadka urobku na jedng strone.

Studzienki uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci wystarczajgcej dla swobodnego wykonania
potgczen drendw ze studzienks.

Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowe]j z zageszczonego piasku o grubosci 10cm. Po
wykonaniu potgczen z drenem, nalezy wykonac obsybke.

Najwyzszy punkt drenazu ukfadac¢ na gtebokosci 10cm ponizej powierzchni koryta wykonanego na
podbudowe boiska. Rury drenarskie owiniete geowtdkning utozy¢ w rowkach o szerokosci 30cm na
podsypce z piasku gr. 10cm, a rowek po utozeniu rur wypetnic¢ zwirem filtracyjnym o frakcji 4-16-
32mm. Rowek drenazu przykry¢ dodatkowg warstwa geowtdkniny.

W czasie uktadania sprawdzic¢ gtebokos¢ oraz spadek sgczkdéw. Wolne konce nalezy zaslepic .

Po utozeniu drendéw oraz sprawdzeniu gtebokosci i spadkéw nalezy sporzadzi¢ protokodt robot
zanikajacych i mozna przystgpi¢ do ostatecznego zasypania rowkéw do projektowanego poziomu

terenu, z zachowanie odpowiednich warstw.

3.4. Obliczenie ilosci wod deszczowych z terenu utwardzonego przy sifowni
terenowej

Q=g xFx P (dm¥/s)
q. natezenie deszczu= 130l/s ha dla c=5 i t-15min
F. powierzchnia placu =351,78 m? = 0,035ha

V. wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 0,6

Q=130x0,6 x 0,035 = 2,73 /s = 0,0027 m3/s



3.5. Dobor srednicy kanatu odptywowego

Dla catkowitego odptywu z boiska i placu utwardzonego:
Qc=7,021/s+2,73l/s=0,751/s

dobrano kanat odptywowy dn160 PVC prowadzony ze spadkiem 1,6 %

4. KANAL ODPLYWOWY - PRZYLACZE

Odprowadzenie z odwodnienia boiska do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej dn200PVC
zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami do studzienki zlokalizowanej na dziatce 181 o
rzednych 138,71/135,73.  Odprowadzenie zaprojektowano z rur kielichowych tgczonych na
uszczelki gumowe DN 160 PVC klasy SN8. Kanat odptywowy uktadaé¢ na podsypce piaskowej
0,10m. Po wykonaniu kanalizacji poddac jg probom szczelnosci i przepustowosci wg PN-93/B-
10735. Na projektowanym kanale odptywowym nalezy na zatamaniach montowac niewtazowe
studzienki PE o $rednicy 600mm.

Wopiecie do istn. studzienki ogélnosptawnej wykona¢ z zastosowaniem syfonu. Montowac syfon
tak aby dno syfonu zlokalizowane byto powyzej gornej krawedzi rury dolotowej do studni.
Wykonaé wtgczenie 90° z dwdch tukdw 45°,prostki min. 10 cm oraz trzeciego tuku w zakresie do
45° w zaleznosci od potrzeb i dostepnosci ksztattek producenta rur oraz niezbednych prostek.

Dobdr Srednicy kanatu odptywowego
Dla catkowitego odptywu z boiska i placu utwardzonego Qc= 7,02 I/s dobrano kanat odptywowy

dn160 PVC prowadzony ze spadkiem 1,6 %

Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem  wykonywania  wykopdéw nalezy wykona¢ przekopy probne

w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej wykonawczej.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykdw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacja projektowg wykonawczg.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
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m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem, sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Przygotowanie podfoza
Kanat sanitarny musi by¢ uktadany tak, aby byto zachowane jednolite podparcie, z zachowaniem

linii i spadkdw okreslonych w projekcie. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,10 m.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac frakcje o wymiarach powyzej 16 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grunt rodzimy moze zostac zastosowany pod warunkiem spetnienia powyzszych wymogoéw i
uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacijg

i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

- zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow

Roboty montazowe
Przebieg, spadki i glebokos$¢ posadowienia kanatu nalezy wykonad zgodnie

z okreslonym w dokumentacji projektowej.

Montaz
Montaz odcinkéw kanatu wykonaé w wykopie.

Kanat w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice

utozonego kanatu przed zamuleniem.



Rury nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Montaz studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-

B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy osadzac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast

w trawnikach i zielecach gérna krawedz wfazu powinna znajdowac sie na wysokosci

min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypac, zapewniajac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich

stron.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy muszg byé dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Podczas robdt przestrzegac przepisdw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz401)

Catosc robot wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — wymagania techniczne
CIBRTI INSTAL- zeszyt 9

- wytycznymi uktadania w gruncie rurociggéw drenarskich producenta zastosowanych rur.

6. ZALACZNIKI

Zapewnienie odbioru sciekdw oraz warunki techniczne
uprawnienia projektanta
zaswiadczenie o przynalezno$ci od Izby projektanta

uprawnienia sprawdzajgcego

LA R S

zaswiadczenie o przynalezno$ci od Izby sprawdzajgcego
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