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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiorkowe 1 17
2|Obstuga geodezyjna 18 18
3|Ogrodzenie boisk 19 28
4|Nawierzchnia sportowa poliuretanowa boisko 29 42
5|Nawierzchnia sportowa poliuretanowa bieznia lekkoatletyczna i rozbieg w dal i skoczni w dal 43 56
6|Nawierzchnia boiska do pchniecia kulg z kruszywa 57 67
7 |Piaskownica do skoku w dal 68 76
8|Nawierzchnia zieleni 77 82
9|Nawierzchnia ciagéw pieszych 83 89

10| Wyposazenie boisk 90 101
11|Wyposazenie sitowni terenowej 102 107
12|Drenaz odwadniajgcy + odptyw 108 123
13|Przytacze 124 125
14|Os$wietlenie boiska 126 145
15| Monitoring 146 152
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiorkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 15 cm
0803-04
1200 m?2 1.200,000
RAZEM 1200,000
2|KNR 2-21 Demontaz tawek parkowych m
d.1|0607-01
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
1200*0,15 m3 180,000
1,02 m3 2,000
RAZEM 182,000
4/KNR 2-25 Rozebranie koszy szt.
d.1|0419-05 Krotnos¢ = 4
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 2-25 Rozebranie stalowych stupkow do siatkowki szt.
d.1|0419-05 Krotnos¢ = 2
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-25 Rozebranie stalowych bramek szt.
d.1|0419-05 Krotnos¢ = 2
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1/0110-09
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0110-06
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1|/0110-01
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
8,0 mp 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
8,0 mp 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m?2
d.1/0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie
analogia
2,5*1,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
13|KNR 2-25 Furtki obciggniete siatkg ze stupkami stalowymi - rozebranie m?2
d.1|0313-04
analogia
1,0*1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
14|KNR 2-25 Ogrodzenia z przeset na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03
analogia
68,50%1,50 m?2 102,750
RAZEM 102,750
15|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03
analogia
102,5%1,50 m?2 153,750
RAZEM 153,750
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
analogia Krotnos¢ = 2
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0,1*2+0,08*2 t 0,360
0,25*1+0,1*1 t 0,350
102,75*0,02 t 2,055
153,75*0,015 t 2,306
RAZEM 5,071
17|BCM 5.a. Rozebranie budynku gospodarczego (recznie) m?2
d.1|1242.01 . .
ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH
Rozbidrka catkowita budynku z segregacjg zdemontowanych materiatéw oraz
wywiezieniem gruzu na wysypisko na odl. 10 km. Rozbiérka przeprowadzana
jest metodg demontazu kolejnych elementéw budynku, umozliwiajacego
odzysk nieuszkodzonych materiatow. W robotach rozbiérkowych instalacji
elektrycznych ujeto tylko demontaz opraw oswietleniowych do odzysku (bez
demontazu przewodow).
Przedmiar dodatkowy
0 m2 p.u. 0,000
29,12 m?2 29,120
RAZEM 29,120
2/45100000-8 |Obstuga geodezyjna
18 Obstuga geodezyjna kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3/45233200-1 |Ogrodzenie boisk
19|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli wysokosci 4.0 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o |m
d.3(1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych (fundamenty) boiska
analogia
44,36+44,36 m 88,720
RAZEM 88,720
20|KNR 2-23 Furtka o wym.1,06x2,5 cm w $rodku przesta ogrodzenia boska szt.
d.3|0402-03
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-23 Brama o wym. 2,5x2,5m w $rodku ogrodzenia boiska szt.
d.3|0402-02
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneliwysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.3(1802-02 rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach istniejgcych cokotow
68,50 m 68,500
RAZEM 68,500
23|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli o wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z rur {m
d.3]1802-02 o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach fundamentéw 1)fundament
analogia S= |60x60x120cm, posadowienie na 130cm
1,3xR 2.2)siatka 60x60x2.4mm
102,5 m 102,500
RAZEM 102,500
24|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli na stupkach stalowych o wysokosci 1,57 zgodnie z opi- m
d.3(1802-02 sem PT i rysunkiem A-04
analogia S=
1,3xR
102,5 m 102,500
RAZEM 102,500
25|KNR 2-23 Furtka o wym.1,06x1,5 cm w $rodku przesta ogrodzenia zgodnie z opisem PT |szt.
d.3|0402-03 i rysunkiem A-04
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-23 Brama o wym. 3,01x1,50 cm ogrodzenia zgodnie z opisem PT i rysunkiem A- |szt.
d.3|0402-02 04
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci |m
d.3|0401-01 3.0 m wg opisu-pitkochwyt rysunek A-05 1.1)fundament 70x70x135cm, posa-
analogia S= |dowienie na 145cm
1,3xR 1.2)siatka panelowa 50x200mm, drut poziomy 5mm, drut pionowy 4,5mm wy-
sokos$¢ 400cm
1.3)siatka plecionka przezierno$¢ 2% wysokos¢ od 400 do 600cm
30,36+30,36+12,0 m 72,720
RAZEM 72,720
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28|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek |m
d.3/0401-02 za nastepny 1 m wysokosci-dodatek za 3 m-pitkochwyt rysunek A-05
Krotnos¢ = 3
poz.27 m 72,720
RAZEM 72,720
4/45233200-1 |Nawierzchnia sportowa poliuretanowa boisko
29|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.4|0217-04
(1320)*0,20 m3 264,000
RAZEM 264,000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.4(/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
(1320,0)*0,20 m3 264,000
RAZEM 264,000
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.4(/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywoz gruntu z korytowania
1320,0*0,40 m3 528,000
RAZEM 528,000
33|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.4(0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.4|0402-03
(44,0*2+30,0*2)*0,26*0,15 m3 5,772
RAZEM 5,772
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem
44,0*2+30,0*2 m 148,000
RAZEM 148,000
36|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubo$ci warst- |m?2
d.4/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
38|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
39|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych 4-35 mm - warstwa dolna o grubosci 15 cm  |m2
d.4|0104-01
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
40|KNR 2-23 Podbudowa z klinca kamiennego 0,1-5 mm - warstwa gérna o gruboéci 5 cm  |m2
d.4/0104-03
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
41 Warstwa nawierzchni poliuretanowej 35,0+10 mm wg oferty m2
d.4|wycena indy-
widualna
1320,0 m?2 1.320,000
RAZEM 1.320,000
42|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii szer 5 cm farba chlorokauczukowa-kolor m2
d.4|0706-06 biaty,zotty
(18,4+17,96+8,9+9,15+8,9+8,9+9+(37,19+16,5+5,67)*4)*0,05 m?2 15,933
RAZEM 15,933
5/45233200-1 |Nawierzchnia sportowa poliuretanowa bieznia lekkoatletyczna i rozbieg w dal i skoczni w dal
43|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.5|0217-04
(265,0+33,0+66,45)*0,20 m3 72,890
RAZEM 72,890
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44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.5/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
(264,60+33,0+66,45)*0,20 m3 72,810
RAZEM 72,810
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
(264,60+33,0+66,45) m?2 364,050
RAZEM 364,050
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.5/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywoz gruntu z korytowania
poz.45*0,40 m3 145,620
RAZEM 145,620
47|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.5/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
poz.45 m2 364,050
RAZEM 364,050
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.5|0402-03
(1,22*2+24,90*2)*0,26*0,15 m3 2,037
(3,86*2+68,55*2)*0,26*0,15 m3 5,648
(45,0)*0,26*0,15 m3 1,755
RAZEM 9,440
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-03 niem spoin piaskiem
(1,22*2+24,90*2) m 52,240
(3,86*2+68,55*2) m 144,820
45,0 m 45,000
RAZEM 242,060
50|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5(0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-1V
poz.45 m?2 364,050
RAZEM 364,050
51|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubosci warst- |m?2
d.5/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.45 m?2 364,050
RAZEM 364,050
52|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
poz.45 m?2 364,050
RAZEM 364,050
53|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 4-35 mm - warstwa dolna o grubosci 15 cm  |m2
d.5|0104-01
poz.45 m2 364,050
RAZEM 364,050
54|KNR 2-23 Podbudowa z klinca kamiennego 0,1-5 mm - warstwa goérna o grubosci 5cm  |m2
d.5|0104-03
poz.45 m?2 364,050
RAZEM 364,050
55 Warstwa nawierzchni poliuretanowej 35,0+10 mm wg oferty m?2
d.5|wycena indy-
widualna
poz.45 m?2 364,050
RAZEM 364,050
56|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii szer 5 cm farbg chlorokauczukowa-kolor m?2
d.5|0706-06 biaty,zoity
(144,4+69,08+68,45)*0,05 m?2 14,097
RAZEM 14,097
6/45233200-1 |Nawierzchnia boiska do pchniecia kulg z kruszywa
57|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.6|0217-04
(134,60)*0,20 m3 26,920
RAZEM 26,920
58/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.6/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
(134,60)*0,20 m3 26,920
RAZEM 26,920
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
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134,60 m?2 134,600
RAZEM 134,600
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.6({0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywoz gruntu z korytowania
p0z.59*0,40 m3 53,840
RAZEM 53,840
61|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.6(0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
poz.59 m?2 134,600
RAZEM 134,600
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.6|0402-03
(53,0)*0,26*0,15 m3 2,067
RAZEM 2,067
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem z zabezpieczeniem nakfadkg poliuretanowg
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
64|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.59 m2 134,600
RAZEM 134,600
65|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6{0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
poz.59 m2 134,600
RAZEM 134,600
66|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna frakcji 0-31 mm o grubosci  |m2
d.6|0104-01 10 cm
poz.59 m?2 134,600
RAZEM 134,600
67|KNR 2-23 Podbudowa z klinca kamiennego 0,5 mm - warstwa goérna o grubosci 5 cm m?2
d.6|0104-03
poz.59 m2 134,600
RAZEM 134,600
7145233200-1 |Piaskownica do skoku w dal
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
20,10 m?2 20,100
RAZEM 20,100
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.7(0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywéz gruntu z korytowania
20,10*0,40 m3 8,040
RAZEM 8,040
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.7|0402-03
(7,0*2+3,0*2)*0,26*0,15 m3 0,780
RAZEM 0,780
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-02 niem spoin piaskiem z zabezpieczeniem nakfadkg poliuretanowg
7,02+3,0*2 m 20,000
RAZEM 20,000
72|KNR 2-23 Ostona plastikowa na przykrycie piaskownicy m2
d.7|0304-04
analogia
(3,0+3,0+7,0+7,0)*0,20 m?2 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7(0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
poz.68 m2 20,100
RAZEM 20,100
74|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru m3
d.7|0301-04
poz.68*0,4 m3 8,040
RAZEM 8,040
75|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.7|0305-03
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76 Zakup i montaz Plandeki do ochrony przed opadami atmosferycznymi szt.
d.7|wycena indy-
widualna
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1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/45233200-1 |Nawierzchnia zieleni
77|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.8/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
78|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.8/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
4.0 m3 4,000
RAZEM 4,000
79|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(44,16+3,08)*3,0*2+22,36*3,0*2 m?2 417,600
RAZEM 417,600
80|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.8/0218-02 kim
417,60*0,15 m3 62,640
RAZEM 62,640
81|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.8|0401-01
417,60 m?2 417,600
RAZEM 417,600
82|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.8|0702-01
417,60 m?2 417,600
RAZEM 417,600
9/45233200-1 |Nawierzchnia ciagéw pieszych
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.9|0401-04 kat.lI-IV
20,3+109,35 m 129,650
RAZEM 129,650
84|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.9/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
294,72 m?2 294,720
RAZEM 294,720
85|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.9|0402-03
129,65*0,30*0,30 m3 11,669
RAZEM 11,669
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
129,65 m 129,650
RAZEM 129,650
87|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci  |m?2
d.9(/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.83 m2 129,650
RAZEM 129,650
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.9|0114-01 niu 25 cm
0114-02
poz.83 m2 129,650
RAZEM 129,650
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.9/0511-02 towo-piaskowej
poz.83 m?2 129,650
RAZEM 129,650
10/45450000-6 |Wyposazenie boisk
90|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 B20 |m3
d.10]0308-02
0,60*0,60*0,80*2*2<pod bramki pitki recznej> m3 1,152
RAZEM 1,152
91|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 B20 |m3
d.10{0308-03
1,5*1,0*0,83*4<pod stupki koszykowki> m3 4,980
RAZEM 4,980
92|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki recznej szt.
d.10{0309-03
2,02 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki szt.
d.10{0309-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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94|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykowki szt.
d.10{0309-06
2,02 szt. 4,000
RAZEM 4,000
95|KNR 2-23 Sruby stojakéw metalowych do koszykéwki kpl.
d.10{0309-08
2,02 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
96|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej i noz- |szt.
d.10{0310-07 nej
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki szt.
d.10{0310-04
2,02 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98 Zakup i montaz siatki do do bramek pitki recznej wg opisu PT szt.
d.10|wycena indy-
widualna
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99 Zakup i montaz tawek szt.
d.10|wycena indy-
widualna
16,0 szt. 16,000
RAZEM 16,000
100 Zakup i montaz $mietnika szt.
d.10|wycena indy-
widualna
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
101 Zakup i montaz stojakéw na rowery szt.
d.10|wycena indy-
widualna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/45450000-6 |Wyposazenie sitowni terenowej
102 Zakup i montaz Porecze ST-1 szt.
d.11|wycena indy-
widualna
16,0 szt. 16,000
RAZEM 16,000
103 Zakup i montaz Orbitrek ST-2 szt.
d.11|wycena indy-
widualna
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
104 Zakup i montaz Rower ST-3 szt.
d.11|wycena indy-
widualna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105 Zakup i montaz Wyciagg dolny ST-4 szt.
d.11|wycena indy-
widualna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106 Zakup i montaz Wyciag goérny ST-5 szt.
d.11|wycena indy-
widualna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107 Zakup i montaz Tablica informacyjna szt.
d.11|wycena indy-
widualna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 Drenaz odwadniajacy + odptyw
108 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.12|0215-04 odktad w gruncie kat. 11l
1,0*((0,87+0,89)/2)*364,0 m3 320,320
RAZEM 320,320
109|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.12|0320-0201 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.108 320,320
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A (obliczenia pomocnicze) ========
320,320
45+122+1,5 168,500
B (obliczenia pomocnicze) ========
168,500
poz.109A-poz.109B m3 151,820
RAZEM 151,820
110|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.12/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km-wyw6z nadmiaru gruntu z wykopow
poz.109B m3 168,500
RAZEM 168,500
111|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto- |m3
d.12|0609-01 waniem kruszywa
45,0 m3 45,000
RAZEM 45,000
112|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.12|0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
122,0 m3 122,000
RAZEM 122,000
113|KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypkg keramzytowa - utozenie geotkaniny na |m2
d.12{0105-01 dnie i $ciankach wykopu
650,0 m?2 650,000
RAZEM 650,000
114|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 90 mm w zwojach bez filtra {m
d.12|0401-04 na wykonanej podsypce
364,0 m 364,000
RAZEM 364,000
115/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem |m
d.12{0401-07 na wykonanej podsypce
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
116|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.12]0408-02
36,0+13,0 m 49,000
RAZEM 49,000
117|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.12|0408-01
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o ér.  |szt
d.12|0421-02 zewn. 160 mm trojnik 160/145-90st
13,0 szt 13,000
RAZEM 13,000
119|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt.
d.12{0421-01/02 |zewn. 75 mm - ekstrapolacja zaslepki
13,0 szt. 13,000
RAZEM 13,000
120|KNR-W 2-18 |Studzienka osadnikowa 315 - SD1 i SD2 z wpustem klasy B125 wg rysunku szt
d.12/0517-02 1S-04
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
121|KNR-W 2-18 |Studzienki TEGRA 600mm potgczeniowa SD3 szt
d.12/0517-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR-W 2-18 |Studzienki TEGRA 600mm przelotowa SD4 szt
d.12/0517-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.12{0517-02 rurg teleskopowg Wpust deszczowy Wp1, Wp2 - studzienka deszczowa Tegra
analogia 600 osadnikowa z teleskopowym adapterem do wtazéw (i zelbetowym pierscie-
niem odciazajgcym) oraz wpustem ulicznym klasy D400wg rys 1S-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13 Przylacze
124 KNR-W 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem |m3
d.13/0609-01 kruszywa
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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125|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.13]0408-02
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
14/45231400-9 |Oswietlenie boiska
126|KNR 2-01 Wykop o wym. 0,8%0,4 dla kabli m
d.14/0701-0202
35,0+450,0 m 485,000
RAZEM 485,000
127|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kablowej tasmg z tworzywa sztucznego m
d.14/0102-01
35,0+450,0 m 485,000
RAZEM 485,000
128|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 2*0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.14/0301-01 m
poz.126 m 485,000
RAZEM 485,000
129|KNR 5-10 Utozenie rury ochronnej DVK 75 m
d.14]0303-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
130|KNR 5-10 Wciggniecie kabla YKY 4x35mm2 do rury ochronnej m
d.14/0114-03
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
131|KNR 5-10 Wocigganie przewodéw YKY 3x2,5mm z udziatem podnos$nika samochodowego |m-1
d.14|1004-01 w stup lub rury ostonowe przew
126 m-1 72,000
przew
RAZEM 72,000
132|KNR 5-10 Utozenie kabla YKY 4x35mm2 w wykopie m
d.14/0103-01
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
133|KNR 5-10 Utozenie kabla YKY 3x4mm2 w wykopie m
d.14/0103-01
450,0-30,0 m 420,000
RAZEM 420,000
134|KNR 5-10 Utozenie kabla YKY 3x2,5mm2 w wykopie m
d.14/0103-01
120-72 m 48,000
RAZEM 48,000
135|KNR 5-10 Zarobienie zyt kabla YKY 3x4mm2 szt.
d.14|0604-01
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
136|KNR 2-01 Zasypanie wykopu o wym. 0,6%0,4 dla kabli m
d.14/0704-0202
poz.126 m 485,000
RAZEM 485,000
137|KNR 4-03 Badanie linii kablowej nn odc.
d.14{1203-01=W*
1,048 do R
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
138|KNR 2-01 Wykopy wraz z zasypaniem pod stupy o$wietleniowe m3
d.14/0707-02
5,4 m3 5,400
RAZEM 5,400
139|KNR 5-10 Montaz i ustawienie stupow oswietleniowych stalowych Stup oswietleniowy sta- |szt.
d.14|0708-01 lowy ocynkowany typu S-120PC-3, h=12 m z fundamentem F150-200 z wy-
siegnikiem i konstrukcje wsporcze
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
140|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z wytgcznikami instalacyjnymi S301B 6A |szt.
d.14/1001-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
141|KNNR 5 Montaz naswietlaczy zewnetrznych metalohalogenowych Oprawa POWER- szt.
d.14/1004-01 LUG LED AS NARROW, 151 W
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
142|KNNR 5 Montaz naswietlaczy zewnetrznych metalohalogenowych ELBA LED, 43 W szt.
d.14]1004-01
7 szt. 7,000
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RAZEM 7,000
143|KNR 5-15 Wykonanie fundamentu pod obudowe szt.
d.14/0914-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144|KNR 5-15 Montaz szafy oswielteniowej z wyposazeniem boiska na gotowym fundamen- |szt.
d.14/0919-01 cie wg zestawienia materiatdw w czesci elektrycznej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145/KNR 5-08 Uziemienie stupdw oswietleniowych Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 |m
d.14/0614-02 mm
235/2,2 m 106,818
RAZEM 106,818
15 Monitoring
146|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera IP HIKVISION DS- |szt.
d.15/0501-02 2CD2022WD-I/4MM
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
147/KNR AL-01 |Montaz zasilacza 48V Mean Well SDR-240-48 szt.
d.15/0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 KNR AL-01 [Montaz Przetgcznik sieciowy PoE TRENDnet TI-PG541 szt.
d.15/0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR AL-01 |Montaz Rejestrator sieciowy HIKVISION DS-7604NI-E1/A szt.
d.15/0115-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150/ KNR AL-01 |[Montaz Punkt dostepowy WiFi TRENDnet TEW-738APBO szt.
d.15/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
151|KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Skretka |m kab-
d.15/0102-01 ekranowana FTP kat. 5e la
300 m kab- 300,000
la
RAZEM 300,000
152|KNR 5-10 Rurociag kablowy RHDPE 032/2,9 m
d.15/0303-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
2|Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
6| ORGBUD wyd.lIl 1994 biuletyny do 9 1996
7|_2kw2017
8|WACETOB wyd.V 2003
9|Polsport wyd. | 1984,biuletyny do 9 1996

10|WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

11]|ORGBUD-SERWIS,wyd.Il 2010

12|ORGBUD-SERWIS wyd.1 2010

13|WACETOB wyd.| 1997

14| WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997

15|ORGBUD wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1996

16|ORGBUD wyd.Ill 1987 biuletyny do 9 1996

17|ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996

18|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

19|ELBUD wyd.| 1984,biuletyny do 9 1996

20|ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

21|ATHENASOFT wyd.I 2000

22|ATHENASOFT wyd.l 2014
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