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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa zawarta pomigdzy Miejskim osrodkiem Pomocy Spotecznej a Biurem Projektowym AKAPIT na opracowanie

dokumentacji projektowych.
2. Dokumentacje archiwalne obiektu.
3. Inwentaryzacja budowlana przeprowadzona przez Biuro Projektowe AKAPIT.
4. Obowigzujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.
9. Normy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.
6. Katalogi urzadzen, armatury, przewoddw i wyposazenia instalacji.
7. Uzgodnienia miedzybranzowe rozwigzan instalacji sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

8. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Lokalizacja: Budynek Biurowy Zarzadu Nieruchomosci Miejskich
Ul. B. Chrobrego 32, dz. nr 423/3, 83/1
49-300 Brzeg

Budynek z parterem przeznaczonym do remontu i przebudowy wykonany jest w technologii tradycyjnej z dachami

ptaskimi, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemna.

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz bytej kuchni.

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe. W chwili obecnej pomieszczenia sg przygotowane do remontu —
wytaczone z uzytkowania.

Na poziomie pigtra znajdujg sie pomieszczenia biurowe Zarzadu Nieruchomosci Miejskich.

Na Il pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe - wytaczone z uzytkowania.

W péinocno-zachodniej czesci dziatki zlokalizowany jest budynek, w ktérym znajduje sie siedziba Izby Celnej. Jest to
budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Po stronie potudniowo-zachodniej budynku biurowego zlokalizowany jest budynek sali gimnastycznej. Jest to budynek

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek biurowy zasilany jest w wode zimng poprzez instalacje uktadang w ziemi z budynku bytego Gimnazjum. Po
wejsciu do budynku instalacja rozprowadzona jest pod stropem pomieszczen piwnicznych do piondw i punktow
czerpalnych, hydrantéw wewnetrznych dn 52 z wezami parcianymi oraz budynku Izby Celnej. Instalacja wykonana z rur

stalowych ocynkowanych oraz miedzianych.
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Ciepta woda uzytkowa doprowadzona poprzez instalacje uktadang w ziemi z budynku, w ktérym zlokalizowana jest
siedziba Izby Celnej. Nastepnie rozprowadzona jest do piondéw oraz punktéw czerpalnych. Instalacja wykonana z rur
stalowych ocynkowanych oraz miedzianych. Instalacja wylaczona z eksploatacji. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
z podgrzewaczy przeptywowych, elektrycznych zlokalizowanych przy punktach czerpalnych.

Odbior Sciekow sanitarnych z budynku realizowany jest poprzez przykanaliki wiaczone do sieci kanalizacji sanitarne;.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonana jest z rur Zeliwnych kielichowych. Instalacja czesciowo
remontowana i wymieniana na rury PCV.

Odbior sciekow deszczowych nastepuje poprzez zewnetrzne rury spustowe.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Kompleks budynkow zlokalizowanych na terenie bytlego Gimnazjum zasilany jest z wezla cieplnego, grupowego,
pracujacego na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. W chwili obecnej wezet pracuje tylko na
potrzeby c.0. Wezet zlokalizowany jest w pomieszczeniach piwnicznych budynku bytego Gimnazjum. Z wezta
rozprowadzona jest instalacja niskich parametrow do kompleksu budynkow, sktadajacych sie z budynku Izby Celnej,
budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich i sali gimnastyczne;.

Czynnik grzewczy doprowadzony jest do budynku Izby Celnej. Na poziomie piwnic tego budynku nastepuje rozdziat
czynnika grzewczego na:

- rozdzielacz, z ktérego zasilany jest budynek Izby Celnej;

- odgatezienie na budynek sali gimnastycznej i Zarzadu Nieruchomosci Miejskich; dalej nastepuje rozdziat na ww. budynki.
Z budynku Izby prowadzona jest instalacja niskich parametréw w ziemi do budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich.
Odgatezienie nie jest wyposazone w licznik ciepta.

W budynku ZNM instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych, czeSciowo zaizolowanych
cieplnie. Odbiornikami ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach sg grzejniki czionowe, Zeliwne.

Stan techniczny instalacji nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy ze wzgledu na znaczny okres eksploatacji oraz brak na
elementach grzejnych zaworéw regulujacych doptyw ciepta do pomieszczenn oraz regulacji rozptywu czynnika

grzewczego.

2.3 Instalacja wentylacji

Budynek generalnie wentylowany jest za pomoca wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci w
stolarce okiennej, natomiast wywiew za pomocg przewodéw murowanych wyprowadzonych ponad dach budynku oraz

wentylatorow wyciggowych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych o nastepujacym zakresie:

- przebudowe instalacji wody zimnej w budynku polegajacg na wydzieleniu wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na

cele hydrantow wewnetrznych;
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- wymiane istniejacej instalacji hydrantéw wewnetrznych budynku oraz dostosowanie do wymogdw istniejacych
przepisow;

- budowe odgatezienia instalacji wody dla pomieszczenh MOPS-u z zabudowa uktadu wodomierzowego;

- montaz podgrzewaczy elektrycznych dla punktow poboru wody objetych zakresem opracowania (parter);

- przebudowe istniejgcych instalacji wod-kan w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania (parter);

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowana w zadaniu inwestycyjnym pn. ,Termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie termomodernizacji budynku Zarzadu
Nieruchomosci Miejskich przy ul. Chrobrego 32 w Brzegu”. Koszt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w catym
budynku ZNM poniesie Gmina Brzeg.

- uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej oraz poprawa wentylacji pozostatych pomieszczen (zwtaszcza toalet) poprzez
zastosowanie prawidtowej wentylacji wywiewnej zostanie zrealizowana w zadaniu inwestycyjnym pn.
,fermomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie termomodernizaciji budynku
Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. Chrobrego 32 w Brzegu”. Koszt wykonania prawidtowej wentylacji

pomieszczen w catym budynku ZNM poniesie Gmina Brzeg.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania zostata kompleksowo ujeta dla catego budynku w opracowaniu projektowym

dla zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg w
zakresie termomodernizacji budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. Chrobrego 32 w Brzegu”.
W niniejszym opracowaniu pokazano instalacje centralnego ogrzewania jedynie pogladowo wskazujac lokalizacje

projektowanych grzejnikow i piondw instalacyjnych oraz uzyte materiaty.

Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzane jest w wezle cieptowniczym zlokalizowany na poziomie piwnic
w pomieszczeniu technicznym budynku Gimnazjum:

- instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, zamknieta

- obliczeniowa temperatura zasilania 80°C

- obliczeniowa temperatura powrotu 60°C

Przewody poziome i przewody pionowe z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie tgczonych za pomocg ztaczek
zaprasowywanych lub skrecanych z armaturg na gwint. Przewody pionowe prowadzone w bruzdach oraz gatgzki
grzejnikowe z rur wielowarstwowych typu PE/AL/PE-Xc taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez odpowietrzniki miejscowe reczne montowane na grzejnikach oraz
poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na zakorczeniu piondw.

Odbiornikami ciepta w poszczegoinych pomieszczeniach bedg grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill.

Grzejniki montowaé na $cianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Scian oraz w sposob zapewniajacy

mozliwo$¢ utrzymania grzejnika, $cian i podtogi w czystosci.
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Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podejsciem bocznym zostang zamontowane zawory termostatyczne dn 15 z

gtowicg termostatyczna.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Projektuje sie przebudowe instalacji wody w budynku polegajaca na wydzieleniu wody na cele bytowo-gospodarcze oraz

na cele hydrantow wewnetrznych.

Na odgatezieniu wody na cele bytowo-gospodarcze projektuje sie zabudowe niezbednej armatury zaporowej, filtra
siatkowego, zawor elektromagnetycznego, filtra wody z ptukaniem wstecznym.

Na odgatezieniu wody na cele hydrantéw wewnetrznych armatury zaporowej, zaworu antyskazeniowego oraz presostatu
cisnienia. Ze wzgledu na niewystarczajace parametry instalacji zasilajacej projektuje sie zestaw pompowy — zgodnie z
punktem w dokumentaciji: Instalacja p.poz.

Dodatkowo dla potrzeb MOPS-u projektuje sie odgatezienie od istniejacej instalacji wody wyposazone w armature

odcinajgcq oraz wodomierz.

Przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomocg, podgrzewaczy przeptywowych, elektrycznych. Lokalizacja
podgrzewaczy zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
Na doprowadzaniu wody zimnej do pogrzewacza nalezy zamontowaé zawdr zwrotny, filtr siatkowy, skosny oraz zawér

kulowy. Na przewodzie wody cieptej zamontowaé zawor kulowy.

5.1 Materiat:

Projektuje sie baterie czasowe, zapewniajgce niskie zuzycie wody.

Armature podiaczy¢ za pomocg przewoddw elastycznych montujac przed urzadzeniem zawér odcinajacy. W celu
regulacji temperatury wyptywu wody z baterii nalezy stosowaé mieszacze, zabezpieczajace uzytkownika przed
poparzeniem.

W pomieszczeniu we dla niepetnosprawnych stosowaé armature czerpalng dostosowang do potrzeb 0séb z niej
korzystajacych.

Przewody wody zimnej, cieptej wykonaé z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-RT tgczonych za pomocg zigczek
zaciskowych, z armaturg na gwint. Rure wyprowadzajacg wode ciepto z podgrzewacza wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Prowadzenie przewoddw natynkowo w obudowie z ptyt g-k lub wtynkowo we wczesniej przygotowanych bruzdach.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past uszczelniajgcych.
Trase przewoddw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ samokompensacje przewodow, a w przypadku braku

takiej mozliwosci nalezy stosowac¢ kompensatory.
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Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczyC przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 13 mm,

natomiast przewody cieptej wody cieplnie zgodnie z ponizszg tabela;

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat o wspétczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta A = 0,035[Wi(m « K)]")
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzagce przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4

przewodow
6 [Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacii cieptej wody 50% wymagan z Ip. 1-4

uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej budynku) 40 mm

9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej budynku) 80 mm

10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Do izolacji przewody uktadanych w bruzdach Sciennych stosowaé izolacje przystosowane do uktadania w instalacjach

podtynkowych.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w instalacji wodociaggowej powinny posiada¢ atest PZH.

5.2 Préby:
Instalacje wodna przed odbiorem technicznym nalezy poddaé prébie szczelno$ci na ci$nienie réwne

0,9 MPa. Prébe szczelno$ci nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzek, zakryciem bruzd $ciennych oraz utozeniem

izolacji ciepinej.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarych odprowadzane beda do istniejacej instalacji kanalizaci

sanitarnej. Nalezy przebudowac istniejace piony kanalizacyjne przebiegajace w obrebie pomieszczen higieniczno-

sanitarnych oraz piwnicach budynku.

6.1 Materiat:

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej PP o potgczeniach kielichowych
na uszczelke gumowa.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub zabezpieczonych obudowach.

Przy prowadzeniu podej$¢ do przybordw sanitarnych nalezy zachowac spadek od 2 do 3%.

Przy prowadzeniu przewoddw odptywowych nalezy zachowaé minimalne spadki w zaleznosci od $rednicy przewodu.
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Przy przejsciu przewodow podposadzkowych w pionowe na wysokosci ok. 50 cm od posadzki stosowaé czyszczaki,

umozliwiajace zachowanie droznosci instalaciji.

Przybory sanitarne w wc stosowac jako fajansowe, o typowych wielkosciach. W pomieszczeniu we dla

niepetnosprawnych stosowac przybory sanitarne dostosowane do potrzeb 0séb z nich korzystajacych.
Projektuje sie montaz przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach we na stelazach montazowych.

Wpusty podtogowe, punktowe, hermetyczne, z kratkq ze stali nierdzewnej np. firmy Viega, z syfonem.

7. INSTALACJA WENTYLACJI:

Uporzadkowanie wentylaciji grawitacyjnej oraz poprawa wentylacji pozostatych pomieszczen poprzez zastosowanie

prawidtowej wentylacji wywiewnej zostata kompleksowo ujeta dla catego budynku w opracowaniu projektowym dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie
termomodernizaciji budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. Chrobrego 32 w Brzegu’”.

W niniejszym opracowaniu pokazano instalacje wentylacji pomieszczen jedynie pogladowo wskazujac lokalizacje

projektowanych przewodow, wentylatorow i wywiewnikow.

7.1. Opis wentylacji pomieszczen

Na podstawie obowigzujgcych przepisow i wytycznych przyjeto wyjéciowe zatozenia projektowe dotyczace iloSci

powietrza wentylacyjnego dla rozpatrywanego obiektu.

LP. POMIESZCZENIE KROTNOSC ZALECANY STRUMIEN UWAGI
WYMIAN POWIETRZA
wih mh
1. Pomieszczenia biurowe min. 1 w/h 20-30 m%h - na 1 osobe - Nawiew po$redni przez okna (nawietrzaki
przyjeto 30 m3h okienne)
$rednio w pomieszczeniu - Wywiew grawitacyjny lub mechaniczny
2 osoby wentylatorami zbiorczymi
2. Toalety - 50 m%h - na 1 m. ustepowa - Nawiew po$redni przez okna (nawietrzaki
25 m¥h - na 1 pisuar okienne) i z pomieszczen sasiednich (kraty
transferowe w drzwiach)
- Wywiew mechaniczny: wentylatory zbiorcze lub
indywidualne
3. Pomieszczenie socjalne 2wlh - - Nawiew po$redni przez okna
- Wywiew mechaniczny wentylatorem
indywidualnym
4. Skfadnica akt 1w - - Nawiew po$redni przez okna
- Wywiew mechaniczny wentylatorem
indywidualnym
5. Pomieszczenie serwera 4-6 w/h - - Nawiew po$redni przez okna i z pomieszczen
sgsiednich
- Wywiew mechaniczny wentylatorem
indywidualnym
6. Pomieszczenie narad na 2-3wlh 20-30 m%h - na 1 osobe - Nawiew po$redni przez okna
parterze przyjeto 20 m3h - Wywiew mechaniczny wentylatorem
$rednio w pomieszczeniu indywidualnym
8-14 os6b
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W projekcie przyjeto uporzadkowanie istniejacych przewoddw kominowych murowanych i podtaczenie do nich wywiewu

z pomieszczen. W dokumentaciji rysunkowej podano numery przewodéw zgodnie z opinig kominiarska.

Wentylacja pomieszczen biurowych:

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto w zakresie 20-30 m3/h na osobe lub minimum 1 wymiane/godzine.

Z pomieszczen biurowych powietrze zostanie usunigte w sposéb grawitacyjny istniejacymi przewodami murowanymi po
ich uporzadkowaniu. Pomieszczenia ktérych nie ma mozliwosci wpiecia do kanatéw murowanych bedg wentylowane
uktadami wywiewnymi zaopatrzonymi w zbiorcze wentylatory wyciggowe.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wywiewnikami okragtymi montowanymi w stropie lub w $cianie. Nastepnie
kanatami okragtymi umieszczonymi w przestrzeni miedzystropowej powietrze zostanie usuniete na zewnatrz ponad
dach istniejgcymi kanatami murowanymi.

Nalezy zastosowaé wywiewniki z regulowang szczeling. Przewody wentylacyjne prowadzone bedg pod sufitem
pomieszczen i zostang obudowane.

Naptyw powietrza realizowany bedzie pod wptywem podci$nienia poprzez nawiewniki montowane w gornej czesci okien
(co najmniej 2 m nad podtoga), ewentualnie przez skrzydta uchyino-rozwieralne okien.

Do montazu wentylatorow nalezy wykorzystac ztacza i klamry montazowe, zapobiegajace przenoszeniu drgan na

system kanatéw.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych (toalet):

Z pomieszczen sanitarnych (toalet) powietrze zostanie usuniete uktadami wywiewnymi zaopatrzonymi w zbiorcze
wentylatory wyciggowe.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wywiewnikami okragtymi montowanymi w stropie lub w Scianie. Nastepnie
kanatami okragtymi umieszczonymi w przestrzeni miedzystropowej powietrze zostanie usuniete na zewnatrz ponad
dach istniejacymi kanatami murowanymi.

Nalezy zastosowa¢ wywiewniki z regulowang szczeling. Przewody wentylacyjne prowadzone beda pod sufitem
pomieszczen i zostang obudowane.

Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczen sanitarnych (toalet), bedzie pracowata w sposéb ciggty.

Naptyw powietrza odbywa sie podcisnieniowo z pomieszczen sasiednich poprzez otwory transferowe w dolnej czesci
drzwi oraz poprzez nawiewniki, montowane w gornej czesci okien (co najmniej 2 m nad podtoga), ewentualnie przez
skrzydta uchylno-rozwieralne okien.

Do montazu wentylatoréw nalezy wykorzysta¢ zigcza i klamry montazowe, zapobiegajace przenoszeniu drgan na

system kanatéw.
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Pomieszczenie socjalne:

Wywiew z pomieszczenia socjalnego realizowany bedzie indywidualnym wentylatorem $ciennym, naptyw powietrza pod
wptywem podciénienia poprzez nawiewniki montowane w gérnej czesci okien (co najmniej 2 m nad podioga),

ewentualnie przez skrzydta uchylno-rozwieralne okien.

Sktadnica akt:
Wywiew z pomieszczenia sktadnicy akt realizowany bedzie indywidualnym wentylatorem Sciennym, naptyw powietrza
pod wptywem podcisnienia poprzez nawiewniki montowane w gérnej czesci okien (co najmniej 2 m nad podtoga),

ewentualnie przez skrzydta uchylno-rozwieralne okien.

Pomieszczenia serwera:

Wywiew z pomieszczenia serwera MOPS i ZNM realizowany bedzie zbiorczym wentylatorem kanatowym.

Nalezy zastosowa¢ wywiewniki z regulowang szczeling. Przewody wentylacyjne prowadzone beda pod sufitem
pomieszczen i zostang obudowane.

Naptyw powietrza pod wptywem podcisnienia poprzez nawiewniki montowane w gérnej czesci okien (co najmniej 2 m
nad podtoga), ewentualnie przez skrzydta uchylno-rozwieralne okien oraz z pomieszczen sasiednich poprzez otwory
transferowe w dolnej czesci drzwi.

Dodatkowo dla pomieszczenia serwera MOPS zostanie zamontowany klimatyzator $cienny z jednostka zewnetrzng na

dachu budynku.

7.2. Przewody wentylacyjne

W uktadach wentylacyjnych zastosowano typowe przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o
przekrojach kotowych i $rednicy 100, 125, 150 mm. Przewody bedg zaizolowane wetng mineralng na folii aluminiowej, o
grubo$ci minimum 20 mm. Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjne;.

Podpory i podwieszenia kanatdw wentylacyjnych powinny byé odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlanej oraz
odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatow sztywne z zachowaniem wymaganych
odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.

Przewody wentylacyjne mocowaé do stropdw i $cian za pomoca typowych wspornikdw i zawiesi. Wszystkie kanaty wraz
z uzbrojeniem podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji na
konstrukcje. Podtrzymywacé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy
specjalnych facznikéw, z przektadka dzwiekochtonna filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementdw konstrukcii.
PrzejScia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
ich wymiaréw zewnetrznych.

Przed zakryciem kanatow nalezy konstrukcje mocujaca kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg

ochronna.
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Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (E | S), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o
klasie odpornosci ogniowej (E | S), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Takie same wymagania dotyczg rowniez wszystkich
§cian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase odpornosci ogniowej np. El 60 lub wieksza, przez
ktdre przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

Wyloty z istniejgcych kanatéw murowanych, ktére nie sg wykorzystane do wentylacji pomieszczenia nalezy zamurowac,

zgodnie ze wskazaniami na rysunkach.

7.3. Ochrona akustyczna:

Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:

- zastosowanie odpowiednio cichych urzadzer wyposazonych w podstawe pochtaniajacg dzwiek i ograniczajacq
drgania, obudowe z izolacjg akustyczng;

- prawidtowe mocowanie przewoddw eliminujace przenoszenie drgan;

- prawidtowe wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane;

- zastosowanie materiatow elastycznych pochtaniajgcych dzwiek;

- zachowanie odpowiednich predko$ci przeptywu w przewodach wentylacyjnych;

- zachowanie starannej regulaciji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

7.4. Rozruch i requlacja:

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem oraz
zastosowanych do wykonania instalacji materiatow i urzadzen.

Po wykonaniu wszystkich czynno$ci sprawdzajacych nalezy uruchomi¢ instalacje wentylacii, przeprowadzi¢ w ciggu 72
godzin prébny rozruch, a nastepnie wykona¢ pomiary oraz regulacje.

Po zakonczeniu przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji wykona¢ protokét zgodnie z PN/B-
10440 z przeprowadzonych prac.

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej uruchomienia, wytaczenia, kontroli
pracy, przegladéw biezacych i konserwacii.

Instalacje wykona¢ wedtug ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa 2005.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i

instrukcjach montazowych dostarczonych przez producentéw urzadzen.
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7.5. Wytyczne branzowe:

Branza budowlano-konstrukcyjna:

- przygotowac otwory w przegrodach budowlanych na przejcia przewoddw wentylacyjnych wedtug rysunkéw
wykonawczych;

- wykona¢ podwieszenia pod urzadzenia wentylacyjne wedtug danych producentéw;

- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja nalezy obudowaé ptytami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Takie
same wymagania dotyczg rowniez wszystkich §cian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase
odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wiekszg, przez ktdre przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

- zapewni¢ dostep do wentylatoréw w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Branza elektryczna:

- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zgodnie z lokalizacjg na rysunkach;

- wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Branza sanitarna:

- przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ projektowane wymiary i odlegtosci ze stanem faktycznym
budynku oraz zapozna¢ sie z pozostatymi projektami branzowymi;

- przy montazu przewoddw konieczne jest przestrzeganie zgodno$ci z projektem co do rodzaju materiatéw i wymiaréw;

- przewody wentylacyjne nalezy montowaé w taki sposéb, aby byly szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gtadkie;

- nie wolno zaktadaé¢ przewoddw uszkodzonych i pogietych;

- powierzchnie poszczegdinych elementéw powinny by¢ bez zataman i wgniecen;

- materiat powinien by¢ jednorodny oraz bez wzeréw i wad walcowniczych;

- przed montazem przewody nalezy starannie oczyscic¢ z zewnatrz i wewnatrz;

- przewody prowadzone w poblizu Scian opiera¢ nalezy na wspornikach zamocowanych w $cianie;

- wsporniki nie powinny podpiera¢ przewoddw w miejscach ich potgczen;

- przewody biegnace w odlegtosci od $cian i prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach;

- podparcie i podwieszenia przewoddw muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i sztywny;

- wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody;

- uktadanie przewodow mozna rozpocza¢ wtedy, gdy zostaty wykonane tynki $cian i sufitow oraz gdy zostaty
zamocowane podwieszenia i podpory;

- przed przystapieniem do montazu elementow nawiewnych i wywiewnych nalezy zwrdci¢ uwage na ich rozmieszczenie;
- przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu

oddzielenia przeciwpozarowego lub zastosowa¢ obudowe w takiej klasie odpornosci ogniowe;.
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7.6. Spis elementdw wentylacyjnych:

12

Numer Nazwa elementu Obmiar Uwagi
Wymiary
PARTER:
1
W-1 Wentylator kanatowy Przyk}adpwy typ:
- wydajnosé 150 m3h Systemair K 125 XL
- sprez 70 Pa Venture Industries TD-350/125 LS SILENT

- niski poziom hatasu
- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

W-2 Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 150 m3h
-sprez 70 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-350/125 LS SILENT

W-3 Wentylator $cienny
- wydajnos¢ 150 m¥h
- sprez 40 Pa

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 30 W
-cigzar 1,5 kg

Przyktadowy typ:
Venture Industries SILENT 300

W-4 Wentylator $cienny
- wydajnos¢ 140 m3h
- sprez 40 Pa

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 30 W
-cigzar 1,5 kg

Przyktadowy typ:
Venture Industries SILENT 300

W-5 Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 420 m3h

- sprez 180 Pa

- niski poziom hatasu

- Zlacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,65 A
-moc 110 W

-ciezar 3,5 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 XL
Venture Industries TD-500/150 HS SILENT

W-6 Wentylator kanatowy
- wydajnos¢ 240 m3h

Przyktadowy typ:
Systemair K 125 XL
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT
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- sprez 130 Pa
- niski poziom hatasu
- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 2,5 kg

W-7

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 300 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 3 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 M
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

W-8

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 300 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 3 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 M
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

W-9

Wentylator kanatowy

- wydajnos¢ 300 m3h

- sprez 120 Pa

- niski poziom hatasu

- ztacza przeciwdrganiowe

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,27 A
-moc 60 W

-cigzar 3 kg

Przyktadowy typ:
Systemair K 150 M
Venture Industries TD-500/150 LS SILENT

W-10

Wentylator $cienny
- wydajnos$¢ 290 m3h
- sprez 100 Pa

- zasilanie 230V/50Hz
- pobor pradu 0,75 A
-moc 125 W

-cigzar 2,5 kg

Przyktadowy typ:
EBB 250 Design HS

K-1

Klimatyzator $cienny
- moc chtodnicza 4 kW

- niski poziom hatasu
- pilot bezprzewodowy
- opcja: pompka skroplin

- zasilanie 230V/50Hz
- ciezar 13 kg
- wymiary: LxBxH=900x250x290 mm

Lokalizacja: w pomieszczeniu serwera MOPS

Dostawca: LG, Mitsubishi, Samsung
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A-1 Agregat chtodniczy Lokalizacja: na dachu
-moc chtodnicza 4 kW
- czynnik chlodniczy R410A Dostawca: LG, Mitsubishi, Samsung

- przewody 6,35 12,7 mm

- zasilanie 230V/50Hz

- prad roboczy 13 A

- pob6r mocy 0,98 kW

- ciezar 42 kg

- wymiary: LxBxH=800x330x600 mm

8. INSTALACJA P.POZ.:

System ochrony przeciwpozarowej budynku sktada sie z nastepujacych elementéw:

- istniejacych hydrantow zewnetrznych;
- istniejacej instalacja hydrantow wewnetrznych dn 52 w ilosci 6 szt.
Projektuje sie przebudowe istniejacej instalaciji hydrantow wewnetrznych na hydranty wewnetrzne dn 25 z wezami

potsztywnymi.

8.1 Instalacja hydrantow wewnetrznych:

Wyznaczone zapotrzebowanie wody dla celow hydrantéw wewnetrznych wynosi dla budynku biurowego 2 I/s.
Wymagana wydajnos¢ hydrantu dn 25 wynosi 1 I/s, przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa.

W budynku projektuje sie zabudowe hydrantéw wewnetrznych dn 25 wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 30+3 m
(20+3), z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o diugosci 30 m (20m) np. Slim Green firmy Gras.

Montaz zaworu na wysokosci (1,35 m £0,05) m od poziomu posadzki.

Instalacja hydrantow wewnetrznych zasilana bedzie z instalacji wodociggowej na cele bytowo-gospodarcze poprzez
wykonanie odejécia. Na odejsciu projektuje sie zawdr zwrotny antyskazeniowy oraz zawory odcinajace.

Ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie w instalacji wodociagowej projektuje sie zestaw pompowy, ktérego zadaniem bedzie
utrzymanie wymaganych parametrow w inst. hydrantéw wewnetrznych.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

Instalacje zaizolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 13 mm.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ badania hydrantu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2 Wymagane parametry wodociagu:

Zgodnie z danymi z PWiK w Brzegu ci$nienie w sieci wynosi ok. 3,0 atm = 30 mH0.
Wyznaczona starta ci$nienia dla najniekorzystniej potozonego hydrantu wynosi:
H=20+10+4+6=40 mH,0

Wymagane zapotrzebowanie wody dla celéw hydrantéw wewnetrznych:
G=2I/s=72mdh

Cisnienie wody w sieci wodociggowej miejskiej nie jest wystarczajace dla zasilania instalacji hydrantéw wewnetrznych.
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8.3 Dobor zestawu pompowego dla celéw p.poz.:

Wymagane parametry do doboru zestawu:
- wysoko$¢ podnoszenia 10 mH,0

- przeptyw 2,4 I/s

8.4 Zabezpieczenie wymaganych parametrow instalacji hydrantéw wewnetrznych:

W celu odciecia doptywu wody do instalacji na cele bytowo-gospodarcze w przypadku jej ,rozszczelnienia”
(niekontrolowanego wyptywu wody), projektuje sie zabudowe na odgatezieniu do ww. instalacji zaworu
elektromagnetycznego wspotpracujgcego z presostatem cisnienia. W przypadku wzrostu przeptywu na instalacji wody
uzytkowej powyzej nastawionej na presostacie, zawor zamknie sie i odetnie doptyw wody. Zasilanie elektryczne uktadu

nalezy wykona¢ sprzed wytacznika gtéwnego lub UPS.

Nalezy rowniez zapewnic¢, aby przylaczone do przewodow zasilajacych instalacji przeciwpozarowej
(hydrantowej) przybory sanitarne w przypadku ich uszkodzenia, nie spowodowaty niekontrolowanego wyptywu
wody z instalacji. Dotyczy to instalacji wody poza budynkiem biurowym objetym zakresem opracowania -
budynek bytego Gimnazjum Piastowskiego, budynek Izby Celnej. Projekt nie obejmuje ww. zakresu ze wzgledu

na zakres opracowania (instalacje w budynku).

9. UWAGI:

- przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia i jego wyposazenie przed zanieczyszczeniem lub
zniszczeniem;

- instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz instrukcjami urzadzen i
instalacii;

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
Wymaganie zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych dotyczy réwniez przepustow o $Srednicy ponad 4 cm
prowadzonych przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajace pomieszczenia,
posiadajace klase odpornosci ogniowej (R) EI 60 lub wigkszg;

- wykonac¢ przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami;

- wszystkie instalacje wykonane z metalu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi;

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiada¢ atest PZH;

- do urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczng doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami producenta i obowigzujacymi przepisami;

- wszystkie izolacje instalacji wod-kan i grzewczej nalezy wykonywac w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
- protokoty préb i pomiaréw,

- instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyke,

- protokoty szkolen personelu uzytkownika,

- liste producentéw i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

10. OSWIADCZENIE:

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg oraz wytycznymi i obowigzujacymi normami.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innego producenta za zgoda projektanta pod warunkiem zachowania

podobnych parametrow technicznych i warunkow pracy.

Projektowat:

mgr inz. Pawet Aniskiewicz



