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1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg pomieszczen na parterze budynku z dostosowaniem do
potrzeb Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. B.

Chrobrego 32 w Brzegu dz. nr 423/3, 83/1 w zakresie instalacji wod - kan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ninigjsza specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy sanitarnej dotyczacej instalacji wod - kan okreslony w

projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robét.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1 Roboty demontazowe instalacji wod — kan

1.3.2 Roboty montazowe instalacji wody

1.3.3 Roboty montazowe instalacja kanalizacji sanitarnej

1.3.4 Roboty budowlane instalacji wod — kan

1.3.5 Roboty izolacyjne

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywacé tacznie z opisem

technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okre$leniami w obowigzujacych
odpowiednich Polskich Normach i z Ogélng Specyfikacjg Techniczng (OST).
1.4.1 Inne urzadzenia sanitarne - urzadzenia sanitarne uzywane w kuchniach dla celéw obstugi masowej, pralniach,

laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach ptywackich itp.

1.4.2 Instalacja wodociggowa - zesp&t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode

obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.3 Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do

punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.
1.4.4 Podfgczenie wodociggowe - odcinek przewodu taczacy zrddio wody z instalacjg wodociggowa.
1.4.5 Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.6 Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujacy sie umownie
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statym przeptywem wody i statg Srednica.

1.4.7 Cidnienie dyspozycyjne - ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za

obliczeniowe.
1.4.8 Centralne przygotowanie cieptej wody - wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow

1.4.9 Miejscowe przygotowanie cieptej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw czerpalnych

znajdujacych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catos¢ funkcjonalno-uzytkowa.

1.4.10 Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociggowej w

obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.11 Technicznych $rodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego — rozumie sie przez to urzadzenia, sprzet,

instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow

1.4.12 Urzadzenia przeciwpozarowe - rozumie si¢ przez to urzadzenia (state lub pétstate, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw, a w szczegdlno$ci: state
i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia wchodzace w skiad dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacie o$wietlenia
ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem, oraz drzwi i bramy

przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania;

1.4.13 Scieki - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktére doptynety do
systemu kanalizacyjnego, np. odptywy z gospodarstw domowych, ustug i przemystowych, skropliny, a takze wody

deszczowe, jesli doptynety do systemu kanalizacii.

1.4.14 Scieki bytowo-gospodarcze - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania odptywajaca z ustepéw

sptukiwanych (WC), natryskow, wanien, bidetdw, zlewéw, umywalek, wpustow podiogowych.

1.4.15 Scieki przemysfowe - woda wykorzystana w przemysle i zanieczyszczona lub skazona procesami

technologicznymi, a takze wody chtodnicze.
1.4.16 Scieki szare - $cieki nie zawierajace fekaliow i moczu.
1.4.17 Scieki czame - $cieki zawierajace fekalia i mocz.

1.4.18 Wody opadowe - wody powstajace w wyniku naturalnych opadéw atmosferycznych, ktore nie zostaty

umyslnie zanieczyszczone.

1.4.19 Poziom zalewania - maksymalny poziom, ktdry moga osiggnag Scieki na obszarze dziatania systemu

kanalizacyjnego.

1.4.20 System kanalizacyjny - system sktadajacy sie z urzadzen kanalizacyjnych i innych elementéw sktadowych,
stuzacy do odbierania i usuwania $ciekéw w sposdb grawitacyjny. Urzadzenia do podnoszenia Sciekdéw mogg byé

czescig systemu kanalizacji grawitacyjne;.
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1.4.21 System ogoinosptawny - system kanalizacyjny odprowadzajacy jednym przewodem $cieki i wody

opadowe.

1.4.22 System rozdzielczy - system kanalizacji odprowadzajacy $cieki i wody deszczowe oddzielnymi

przewodami.

1.4.23 Kanalizacja sanitarna - uktad przewodéw (z przewodami odpowietrzajacymi lub bez takich przewodéw)

odprowadzajacych Scieki do systemu kanalizacyjnego.

1.4.24 Srednica nominalna (DN) - liczbowe oznaczenie wymiaru, ktdre jest odpowiednio zaokraglona liczbg w

przyblizeniu réwng Srednicy wyrazonej w mm.

1.4.25 Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.
1.4.26 Pion kanalizacyjny - gtdwny przewdd (na ogot pionowy) odprowadzajacy Scieki z urzadzen sanitarnych.
1.4.27 Odsadzka - cze$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od pionu.

1.4.28 Przewdd odptywowy - przewdd odprowadzajacy Scieki utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub w
gruncie poza budynkiem, do ktérego sg podigczone przewody spustowe lub urzgdzenia sanitarne z najnizszej

kondygnaciji budynku.

1.4.29 Stopien napetienia - stosunek wielkosci napetnienia $ciekami (h) do Srednicy wewnetrznej (d,) tego

przewodu.
1.4.30 Przewdd wentylacyjny - przewdd ograniczajacy wahania cisnienia w systemie kanalizacyjnym.
1.4.31 Odgafezienie wentylacyjne - przewdd wentylacyjny podtaczony do podejscia kanalizacyjnego.

1.4.32 Rura wywiewna - przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem

kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonczenie, i majace potaczenie z atmosfera.

1.4.33 Pion wentylacyjny - gtdwny przewod wentylacyjny podigczony do przewodu spustowego w celu

ograniczenia wahan cisnienia w tym przewodzie.

1.4.34 Zawdr napowietrzajacy- zawor, ktdry umozliwia doptyw powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz
uniemozliwia jego wyptyw z systemu, stosowany w celu ograniczenia wahan ci$nienia wewnatrz kanalizacji

sanitarnej.

1.4.35 Domowe urzadzenia sanitarne - urzadzenia umocowane na state, do ktérych dostarczana jest woda
zuzywana nastepnie do mycia i prania. Na przyktad: wanny, natryski, umywalki, bidety, ustepy sptukiwane (WC),

pisuary, zlewozmywaki, zmywarki do naczyn. pralki automatyczne.

1.5 Wymagania ogdine

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
OST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
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2. Materialy i sprzet

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (.. z Dz. U. Nr 2013, poz. 1409, z pzn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883 z pdzn. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jako$¢ materiatdw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracie zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Materiaty

2.1.1 Rurociagi instalacji wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej, cieptej wykona¢ generalnie z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-RT taczonych za
pomocag ztaczek zaciskowych, z armaturg na gwint. Rure wyprowadzajacq wode ciepto z podgrzewacza wykonaé
ze stali nierdzewnej. Prowadzenie przewoddw natynkowo w obudowie z piyt g-k lub wtynkowo we wcze$niej
przygotowanych bruzdach.

Przewody w obrebie pomieszczen technicznych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, faczonych za pomocg
gwintowanych tacznikow.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tadmy teflonowej lub przedzy z konopi i past

uszczelniajacych.

2.1.2 Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej PP o potaczeniach
kielichowych na uszczelke gumowa,.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub zabezpieczonych obudowach.

2.2 Urzadzenia

2.2.1 Podgrzewacz cieptej wody, przeptywowy

- hydraulicznie sterowany, zapewnia komfortowe korzystanie z jednego lub kilku punktéw poboru,
- przystosowany jest standardowo do stosowania pod umywalka,

- podtgczenie do armatur cisnieniowych,
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- ogranicznik temperatury maksymalnej zapewnia petne bezpieczenstwo,

- cisnienie robocze 10 bar,

- napiecie znamionowe 230V,

-moc 4,4 lub 8,8 kW.

2.2.2 Przybory sanitarne

Przybory sanitarne w stosowac jako fajansowe, o typowych wielko$ciach.

W przypadku wyboru przez Inwestora lokali dla osob niepetnosprawnych stosowac¢ przybory sanitarne
dostosowang do potrzeb osob z niej korzystajacych.

Przybory sanitarne w obrebie pomieszczen sanitariatow montowac na stelazach montazowych.

W pomieszczeniu we dla niepetnosprawnych stosowacé przybory sanitarne dostosowane do potrzeb oséb z nich

korzystajacych.

2.2.3 Wpusty podtogowe
Wpusty podiogowe, punktowe, hermetyczne, z kratkg ze stali nierdzewnej np. firmy Viega, z syfonem.

W pomieszczeniu wezta cieplnego stosowaé wpusty zeliwne.

2.2.4 Armatura

Stosowac¢ armatura czerpalng zapewniajacg 0szczedno$¢ zuzycia wody zgodnie z PN-EN 200:2008, PN-EN
817:2008, PN-EN 816:2000, PN-EN 1111:2002 lub PN-EN 15091:2007.

Armatura czerpalna w pomieszczeniach dla 0séb niepetnosprawnych musi by¢ dostosowana do korzystania
przez te osoby.

Armature podiaczy¢ za pomocg przewodow elastycznych montujac przed urzadzeniem zawér odcinajacy.

Pod pionami wody zimnej projektuje sie montaz zawordw odcinajgcych z kurkiem spustowym.

2.2.5 Zawory antyskazeniowe

- typu EA - zawér zwrotny antyskazeniowy stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN1717 przed
przeptywem zwrotnym. Instaluje sie go w instalacjach wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt z ptynem
zaliczanym do 2 kategorii. Moze by¢ stosowany jako zabezpieczenie gtéwne na przytaczu instalaciji do sieci

wodociggowej, montowany bezposrednio za wodomierzem zbiorczym (w kazdej klatce schodowej).

2.1.2.7 Wodomierze wody zimnej

- duza komora pomiarowa czyni z niego solidny wodomierz gtéwny lub mieszkaniowy, nawet tam, gdzie jako$¢
wody nie jest najlepsza,

- konstrukcja oraz uzyte materiaty umozliwia mu prace w wodzie réznej jakosci,

- ma budowe modutowg i mozna go doposazy¢ w system radiowy,

- zatwierdzenie MID do wartosci R=500.
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Wszystkie elementy instalacji cieptej wody, ktére moga stykaé sie z woda pitng powinny posiadaé atest

dopuszczenia PZH.

2.2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadaé
aktualne Swiadectwo legalizacji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:

- wykonania robét ziemnych,

- wykonania bruzd i przebi¢,

- ciecia, giecia,

- montazu ksztattek i innych,

- zakfadanie podpor,

- wykonanie potaczen spawanych,

- wykonaniem potaczen zaciskowych

- wykonanie préby hydrauliczne;.

3. Skiadowanie materiatow

3.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatdw i ich sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania podano w OST.

3.2. Rury
Przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielko$ci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Wysoko$é

stosu nie moze przekraczac 2,0 m.

3.3. Przybory sanitarne, armatura

Armature, ksztattowniki, przybory sanitarne i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w

zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych 0sob.
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4. Transport

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w

czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu
w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyladunek materiatdw i urzadzern musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci

uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana. W przypadkach

koniecznych, wynikajacych z przeznaczenia pomieszczenia, powinna by¢ stosowana armatura specjalna.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy
egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokonac proby otwarcia i zamkniecia.
Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wtasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostep dla

obstugi.

5.3 Instalacja wody

Trase przewoddw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ samokompensacje przewoddw, a w przypadku

braku takiej mozliwosci nalezy stosowa¢ kompensatory.
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Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie. Wolng przestrzen migdzy tulejg i
rurg wypeti¢ materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure. W rurze ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Rura ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) Cco najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych jako ognioodporne o
odpornosci ogniowej rownej odpornoéci przegrody budowlanej. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowe;j lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow $rednicy 25 mm 3 cm,
- jw. lecz 32-50 mm 5cm.

Minimalne odlegto$ci przewoddw wody cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Maksymalny rozstaw punktéw przesuwnych dla swobodnie utozonych przewodow systemu:
- 1,2 m dla $rednicy 16 mm,
- 1,5 m dla $rednicy 20 mm,
- 1,5 m dla $rednicy 25 mm,
- 1,5 m dla $rednicy 32 mm,

- 1,5 m dla $rednicy 40 mm,

5.4 Plukanie instalacji wody i préba ci$nieniowa

Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacje wodociggowa nalezy przeptukaC silnym strumieniem wody
filtrowanej, przy najwyzszym cinieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
i korkach.

Instalacje wodng przed odbiorem technicznym nalezy poddac probie szczelnosci na ciSnienie rowne 0,9 MPa.

Prébe szczelno$ci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd Sciennych.
Po wykonaniu instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzié jej prébe szczelnosci.
Wszystkie proby ciSnieniowe przeprowadzi¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku

Budowy.

5.5 Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ generalnie z rur i ksztattek do kanalizacji
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wewnetrznej PP o potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, posadce lub zabezpieczonych obudowach. Nie nalezy
prowadzi¢ przewoddw po wierzchu $cian bez dodatkowych obuddw.

Przy prowadzeniu podej$¢ do przyborow sanitarnych nalezy zachowac spadek od 2 do 3%.

Przy prowadzeniu przewodow odptywowych nalezy zachowa¢ minimalne spadki w zaleznosci od srednicy

przewodu.

Przybory sanitarne w wc stosowac jako fajansowe, o typowych wielko$ciach.

W przypadku wyboru przez Inwestora lokali dla osob niepetnosprawnych stosowac¢ przybory sanitarne
dostosowang do potrzeb osob z niej korzystajgcych.

Projektuje sie montaz przybordéw sanitarnych w pomieszczeniach we na stelazach montazowych.

Wpusty podtogowe, punktowe, hermetyczne, z kratkg ze stali nierdzewnej np. firmy Viega, z syfonem.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci.

Srednice, spadki oraz rzedne i sposéb prowadzenia kanatow $ciekowych podano w czeéci rysunkowej.

5.6 Uwagi koncowe

Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania
sie z projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnieS¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w

formie pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:
- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamowien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce — producenta
urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych oraz zgodnosci z PW miejsca i
sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR, oraz w zalezno$ci przez
UDT dokumentacije odbiorowa.

Cato$¢ robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczegdlnym uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymagan

Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegélnych urzadzen.
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6. Kontrola jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu

zapewnienia jako$ci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych materiatdw oraz wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetiaja wymogi Specyfikacii

Technicznej).

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodéw, armatury, grzejnikdw i urzadzen,
- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewoddw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami budowy

stanowigcymi zatacznik do dziennika.

7. Obmiar robét
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych

materiatow w celu okreslenia ceny ryczattowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.2. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbiordéw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi konncowemu robot.



Budynek biurowy Zarzadu Nieruchomosci Miejskich w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 32, dziatka nr 423/3, 8311
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB MOPS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD - KAN 13

8.4. Odbior robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacjg projektowa i uprzednimi

ustaleniami.

8.5. Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czeSciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego technicznego

robét dokonuije sie wedtug zasad okres$lonych w umowie. Odbidr dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robét jest protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Strone Zamawiajaca. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaC dokumenty
zawierajace w szczegolnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych i czeSciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych i
bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego robét, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

robot.
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9. Podstawa platnosci

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw
robot z uwzglednieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynnos$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w

Dokumentacji Projektowe;.

10. Ustalania koncowe

Roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych cze$c Il.

11. Przepisy zwiazane

11.1 Normy

PN-92/B-01706 - Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 12056 1-5 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

PN-91/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-70/B-10715 - Wodociagi. Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 251:1996 - Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. Ogdine
wymagania techniczne.

PN-B-01440 : 1998 - Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-78/B-12637 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-88/B-75704.04 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompak.
Gtowne wymiary.

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 - Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podtogowe.
PN-89/M-75178.01 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 - Elementy mocowania rurociggow.

PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”
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BN-91/8836-06 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T I, Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Corbti Instal zeszyt nr 9”

11.2 Inne

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r. Podstawowe zasady
zwigzane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U.2010.243.1623 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego
tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2014, poz. 883).



