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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg pomieszczen na parterze budynku z dostosowaniem do
potrzeb Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej budynku Zarzadu Nieruchomo$ci Miejskich przy ul. B.

Chrobrego 32 w Brzegu dz. nr 423/3, 83/1 w zakresie instalacji hydrantéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét branzy sanitarnej dotyczacej instalacji centralnego ogrzewania

okre$lony w projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robét.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1 Roboty demontazowe instalacji hydrantowe;

1.3.2 Roboty montazowe instalacji hydrantowej

1.3.3 Roboty izolacyjne instalacji hydrantéw wewnetrznych

1.3.4 Roboty ogdlnobudowlane instalacji hydrantéw

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z

opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okre$leniami w
obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogoing Specyfikacjg Techniczng (OST), a mianowicie:
1.4.1 Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode

obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.2. Cisnienie dyspozycyjne - ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za

obliczeniowe.

1.4.3. Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociagowej w

obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.4 Technicznych Srodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego — rozumie sie przez to urzadzenia, sprzet,

instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow
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1.4.5 Urzadzenia przeciwpozarowe - rozumie sie przez to urzadzenia (state lub pétstate, uruchamiane recznie lub

samoczynnie) stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci: state

i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwiekowego systemu

ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia

odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia

ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe

klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem, oraz drzwi i bramy

przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania;

1.5. Wymagania ogoine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

OST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY | SPRZET

Materialy do wykonania robét technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 . (t,j. z Dz. U. Nr 2013, poz. 1409, z pézn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 8383 z p6zn. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig

jakos¢ materiatéw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z

obowigzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora

Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne z dokumentacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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2.1. Materiaty
2.1.1. Rurociagi

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Potaczenia gwintowane nalezy

uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past uszczelniajacych.

2.1.2. Hydranty
W budynku zastosowac hydranty wewnetrzne dn 25 wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 30+3 m (20+3), z

zastosowaniem weza gumowego wody tfocznej o diugosci 30 m (20m) np. Slim Green firmy Gras.

2.1.3. Zestaw do podnoszenia ci$nienia

Parametry do doboru urzadzenia zgodnie z PW.

- ukfad jednopompowy;

- wyposazony w reczne obejscie testujace wyposazone w manometr/wodomierz/zawor regulacyjny do recznego
testowania sprawno$ci pomp;

- pompy wysokosprawne, wielostopniowe, pionowe wirowe, hydraulika pomp (wirnik, komora) wykonana ze stali
nierdzewnej AlSI304, uszczelnienie mechaniczne typu kasetowego;

- pompa w zestawie wyposazona jest w przetwornice czestotliwosci;

- urzgdzenie wyposazone w ochrone przed suchobiegiem, realizowane za posrednictwem przeptywowych
przetwornic czestotliwosci co eliminuje konieczno$¢ zastosowania zewnetrznych czujnikdéw pomiarowych;

- rama zestawu wykonana ze stali nierdzewnej wsparta na wibroizolatorach.

2.1.4. Przepustnica z napedem elektrycznym

- przepustnica bezkotnierzowa;

- tarcza wymienna, zeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem;

- wyposazona w dzwignie reczng stuzacg do awaryjnego otwierania lub zamykania instalaciji;

- naped typ on/off, zasilanie 24V/AC/DC wyposazony w cztery wytaczniki krancowe;

2.2 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robét, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac
aktualne Swiadectwo legalizagji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i
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narzedzi do:

- wykonania rob6t ziemnych,

- wykonania bruzd i przebic,

- Ciecia, giecia,

- montazu ksztattek i innych,

- zaktadanie podpor,

- wykonanie potaczen spawanych,

- wykonaniem potgczen zaciskowych

- wykonanie prdby hydrauliczne;.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w OST.

3.2. Rury
Przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Wykonawca jest zobowiazany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur. Wysokosé

stosu nie moze przekraczac 2,0 m.

3.3. Armatura
Armature, ksztattowniki i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w zamknietym

magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych osob.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w

czasie ruchu pojazdu.
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4.3. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu
w sposbb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow i urzadzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci

uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady dotyczace wykonania robét podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz wewnetrznej instalacii c.o.

5.2.1 Montaz rur

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢é odwadniania instalacii.

Rurociagi poziome powinny spoczywac na podporach ruchomych z tworzyw sztucznych lub obejm. Pomiedzy
przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC
umozliwiajace przemieszczanie sig rurociggu podczas wystepowania naprezen. Podpory ruchome dobiera¢ jako
systemowe wg zaproponowanego przez \Wykonawce katalogu systemu podparé.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w cianie lub stropie. Wolng przestrzen miedzy tulejq i
rurg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure. W rurze ochronnej nie moze

znajdowacé sie zadne potgczenie rury.

Rura ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to rur ochronnych na

gatazkach grzejnikowych, ktdrych wylot ze $ciany nalezy ostoni¢ tarczkg ochronna.
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5.4.2. Montaz hydrantow

Montaz zaworu hydrantu na wysokosci (1,35 m £0,05) m od poziomu posadzki.

5.4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy
egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokonaé proby otwarcia i zamkniecia.

Zawory odcinajgce na pionach lub gatazkach oraz zawory odpowietrzajace i odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi. Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewnié

wiasciwy kierunek przeptywu.

5.4.4. Montaz pozostatych urzadzen
Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzi¢ Scisle wg dokumentaciji dostarczonej z danym urzadzeniem przez

ich producenta.

5.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow

Przewody z rur ocynkowanych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.4.6. Izolacja

Instalacje zaizolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 13 mm.

5.4.7. Plukanie instalacji i proba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalaciji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Ptukanie nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ badania hydrantu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje wodna przed odbiorem technicznym nalezy poddac prébie szczelno$ci na ci$nienie rowne

0,9 MPa. Prdbe szczelno$ci nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzek, zakryciem bruzd Sciennych oraz

utozeniem izolacji cieplnej.

5.5. Uwagi koncowe

Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania
sie z projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢
przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i

zastrzezenia w formie pisemnej do Inwestora lub bezpo$rednio do Biura Projektowego.
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Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:
- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,
- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zaméwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce —
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych oraz zgodnosci z
PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR, oraz w zaleznosci przez
UDT dokumentacje odbiorowa.

Cato$¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczegoinym uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecer i wymagan

Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdinych urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych

materiatow w celu okreslenia ceny ryczattowe.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
7.2. Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7.3. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koricowemu robot.



Budynek biurowy Zarzadu Nieruchomosci Miejskich w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 32, dziatka nr 423/3, 8311
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB MOPS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH 10

7.4. Odbior robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi

ustaleniami.

7.5. Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego

rob6t dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.6. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robét jest protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Strong Zamawiajaca. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty
zawierajgce w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robdt zanikajacych i czeSciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych i

bakteriologicznych.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego robét, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

robot.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw

robét z uwzglednieniem zapisow w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w

Dokumentaciji Projektowe;.

9. USTALANIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych czes¢ II.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-B-01440 : 1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

10.2. Inne dokumenty

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogoline przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r. Podstawowe zasady
zwigzane z warunkami bhp jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U.2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych — Warszawa 1988 r.,



