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WYKAZ PROJEKTU 

 
1. Strona tytułowa, 

2. Wykaz projektu, 

3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia skweru przy ulicy Jagiełły w Brzegu, wydane przez 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Przyłączeń, znak: WP/035958/2016/O03R02 z 

dnia 30.05.2016 r., 

4. Protokół narady koordynacyjnej dotyczący oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. ulicy 

Jagiełły w Brzegu, wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu nr G.6630.1.74.2016 z dnia 

16.06.2016 r., 

5. Opis techniczny, 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan oświetlenia alejki skweru przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu – rys. nr 1E, 

2. Schemat ideowy oświetlenia alejki skweru przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu – rys. nr 2E, 
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OPIS  TECHNICZNY  

 

1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowę oświetlenia alejki w ramach 

zadania pn.: Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu. 

 

2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Zamawiającego, 

- twp wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Przyłączeń, 

- inwentaryzacja istniejących sieci elektroenergetycznych, 

- mapy sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,  

- koordynacja międzybranżowa, 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 

 

3. Zakres opracowania.  

Opracowanie obejmuje: 

- Budowę oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 

 

4. Projektowana budowa oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska 

Polskiego w Brzegu. 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. 

Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu należy z istniejących słupów oświetleniowych ustawionych w ciągu 

ulicy Wojska Polskiego, wyprowadzić odpowiednie odcinki linii kablowych typu YAKXS 4x16 mm2 do 

zasilania projektowanych opraw oświetleniowych zabudowanych na pergolach wzdłuż alejki skweru 

zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu. 

 

Projektowany zakres obejmuje: 

- Ustawienie w rejonie projektowanych pergol czterech szafek rozdzielczych o nr 166/1, 21/1 19/1 oraz 

18/1 dla potrzeb zasilania projektowanych opraw oświetleniowych LED na pergolach, 

- wybudowanie obwodu oświetleniowego linią kablową YKXS 4x16 mm2 o długości 23,5 m. 

układanego na całej długości w rurkach ochronnych DVK 50 o długości 17,5 m od istniejącego słupa 

oświetleniowego nr 166 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb oświetlenia pergol nr 166/1, 

- ułożenie czterech odcinków linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm2 o łącznej 

długości 89,0m., ułożone na całej długości: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o długości 41,0m. i na 

pergolach w rurkach typu VA32 o długości 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla 

potrzeb oświetlenia pergol nr 166/1 – projektowane cztery oprawy oświetleniowe LED na pergolach, 

- wybudowanie obwodu oświetleniowego linią kablową YKXS 4x16 mm2 o długości 19,5 m. 

układanego na całej długości w rurkach ochronnych DVK 50 o długości 13,5 m od istniejącego słupa 

oświetleniowego nr 21 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb oświetlenia pergol nr 21/1, 

- ułożenie czterech odcinków linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm2 o łącznej 

długości 92,0m., ułożone na całej długości: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o długości 44,0m. i na 

pergolach w rurkach typu VA32 o długości 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla 

potrzeb oświetlenia pergol nr 21/1 – projektowane cztery oprawy oświetleniowe LED na pergolach, 

- wybudowanie obwodu oświetleniowego linią kablową YKXS 4x16 mm2 o długości 21,0 m. 

układanego na całej długości w rurkach ochronnych DVK 50 o długości 15,0 m od istniejącego słupa 

oświetleniowego nr 19 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb oświetlenia pergol nr 19/1, 

- ułożenie czterech odcinków linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm2 o łącznej 

długości 77,0m., ułożone na całej długości: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o długości 29,0m. i na 

pergolach w rurkach typu VA32 o długości 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla 

potrzeb oświetlenia pergol nr 19/1 – projektowane cztery oprawy oświetleniowe LED na pergolach, 
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- wybudowanie obwodu oświetleniowego linią kablową YKXS 4x16 mm2 o długości 15,5 m. 

układanego na całej długości w rurkach ochronnych DVK 50 o długości 9,5 m od istniejącego słupa 

oświetleniowego nr 18 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb oświetlenia pergol nr 18/1, 

- ułożenie czterech odcinków linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm2 o łącznej 

długości 75,0m., ułożone na całej długości: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o długości 35,0m. i na 

pergolach w rurkach typu VA32 o długości 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla 

potrzeb oświetlenia pergol nr 18/1 – projektowane cztery oprawy oświetleniowe LED na pergolach, 

 

Zakres projektowanego oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. ul. Jagiełły – Wojska 

Polskiego w Brzegu pokazano na planie sytuacyjnych rys. nr 1E. 

 

4.1. Oprawy oświetleniowe. 

Do oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu 

zaprojektowano oprawy oświetleniowe LED montowane w środku poprzeczek pergol ustawionych 

prostopadle do projektowanych alejek przedmiotowego skweru. 

W obliczeniach do oświetlenia alejek skweru, w przyjęto oprawy produkcji Firmy TRILUX typu 8172-

HL-SBxL1/2600-740 4G1S ET ze źródłami LED o łącznej mocy oprawy, 22W montowane na linkach 

stalowych na pergolach. 

Dla zabezpieczenia projektowanych opraw oświetleniowych na pergolach zaprojektowano dla każdy 

czterech opraw LED jedną szafkę rozdzielczą z czterema rozłącznikami bezpiecznikowymi typy R301 2A z 

bezpiecznikami 2A. 

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się materiały innych producentów z 

zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi projektu i być jakościowo i technicznie nie gorsze od przyjętych 

oraz spełniać warunek wyglądu opraw przyjętych w projekcie. 

    Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem z Projektantem przedstawiając 

karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujące  niepogorszenie parametrów 

wytrzymałościowo-oświetleniowych. 

 

W przypadku zastosowania oprawy typu LED innych producentów, powinny charakteryzować się 

następującymi parametrami: 

- Materiał korpusu – aluminium, Kolor antracytowy, podobny do DB 703, z efektem metalicznym, 

lakierowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne 

- Szczelność komory optycznej  – IP65 

- Montaż na lince stalowej 

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) – 22W 

- Układ optyczny wykonany w technologii wielosoczewkowej (MLT). Układ optyczny składający się 

z wysokiej jakości wysokiej jakości odpornych na promieniowanie UV i  wysoką temperaturę 

systemów soczewkowych. 

- Z symetrycznym, bardzo szerokim rozsyłem światła.         c0-c180,           c90-c270 

- Strumień świetlny oprawy 2600 lm 

- Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, 
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- współczynnik oddawania barw Ra > 70.  

- Klasa ochronności II,  

- Zasilacz wyposażony w termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.  

- Odporność na działanie napięć udarowych 6 kV. 

 
W przypadku stosowania opraw równoważnych należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie 

wszystkich parametrów jakościowych i technicznych (w tym także obliczeń fotometrycznych wraz z plikami 

obliczeniowymi). 

 

4.2. Parametry linii kablowych.  

Dane i parametry dotyczące projektowanych linii kablowych oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego 

przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w Brzegu podano na planie sytuacyjnym rys. nr 1E. 

 

4.3. Trasa linii kablowych n/n. 

Trasę linii kablowych oświetlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego w 

Brzegu wybrano uwzględniając istniejące uzbrojenie podziemne, także rozmieszczenie drzew  oraz 

rozmieszczenie projektowanych pergol. 

Z uwagi na dużą ilość uzbrojenia podziemnego i rosnące drzewa kable układać na całej długości w 

rurach ochronnych typu DVK 50. Większość robót ziemnych dot. układania kabli należy wykonywać ręcznie 

bez przecinania jakichkolwiek korzeni drzew oraz przewiertem w bezpośrednim ich sąsiedztwie 

Projektowaną trasę linii kablowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego podano na planie 

sytuacyjnym rys. nr 1E. 

 

5. Układanie kabla.  

Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie bez przecinania jakichkolwiek korzeni drzew oraz 

przewiertem w bezpośrednim ich sąsiedztwie.  

Kable układać w wykopie w rurach na głębokości 0,6 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy 

przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w 

odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli, 

odpowiednio na rurach ochronnych oraz kablach, należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także 

przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na 

oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  

b) oznaczenie kabla wg normy,  

c) znak użytkownika kabla,  

d) rok ułożenia kabla.  

Z uwagi na dużą ilość uzbrojenia podziemnego i rosnące drzewa kable układać na całej długości w rurach 

ochronnych typu DVK 50.  

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 1. 

 

6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-

neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 

ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na każdym słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu 

należy ułożyć odcinki płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm2 i połączyć z zaciskami ochronno – 

neutralnymi słupów oświetleniowych. Ponadto należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z 

przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i wysięgnikami z oprawami. Dla zrealizowania 

powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka piasku) pomiędzy istniejącymi słupami 

oświetleniowymi oraz szafkami rozdzielczymi ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4 mm2 oraz 

wykonać odejścia do słupów i szafek. Połączenia odejść do słupów i szafek z płaskownika ułożonego w 

wykopie wykonać złączami skręcanymi krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 

 

7. Uwagi końcowe.  
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- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi 

PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu 

przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 

użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 

należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku 

wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich z 

istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, 

zgodnie z obowiązującymi normami, 

                                                                                                              Opracował:          

 


