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WYKAZ PROJEKTU

Strona tytulowa,

Wykaz projektu,

Warunki przytgczenia dla zasilania oswietlenia skweru przy ulicy Jagietty w Brzegu, wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu, Wydziat Przylaczen, znak: WP/035958/2016/003R02 z
dnia 30.05.2016 r.,

Protokoét narady koordynacyjnej dotyczacy oswietlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. ulicy
Jagietty w Brzegu, wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu nr G.6630.1.74.2016 z dnia
16.06.2016r.,

Opis techniczny,

SPIS RYSUNKOW

Plan o$wietlenia alejki skweru przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu — rys. nr 1E,

Schemat ideowy o$wietlenia alejki skweru przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu — rys. nr 2E,

projektant: mgr inz. E. Mrugala
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Brzeg

ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG

Obiekt: Oswietlenie skweru przy ul. Jagietty w Brzegu

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Wiadystawa Jagietty
49-306 Brzeg
numery dziatek: 113, 124, 134

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-05-17.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-17, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 8,0 kW (wzrost z 7,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN S-561 Brzeg Jagietly.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN S-561 Brzeg Jagietty w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: j.w
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: istniejgce,

b) w zakresie sieci: istniejaca,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- wybudowa¢ odpowiednig sie¢ oswietlenia ulicznego ktdre nalezy zasili¢ z punktu o$wietlenia ulic
PO-063

- w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny - trase oswietlenia ulicznego uzgodni¢ z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskac¢ pozwolenie na jej budowe-zgtoszenie wydane przez
wiasciwy urzad terenowy.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.
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5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: wg obliczen,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA. Do obliczen przyjaé:
- stacja transformatorowa: S-561 ,Brzeg Jagietty”: transf. 400 kVA,
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: 0,4 kV —TN-C.

Il. OkresSla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylagczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci obiektu do przylgczenia do sieci

rozdzielczej:

a) Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze druku ,,ZI” dostepnym na stronach
internetowych www.tauron-dystrybucja.pl, ktéry w czesci dotyczgcej ztozenia oswiadczenia o
stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

b) Odpis technicznych warunkéw przytgczenia ( kserokopia ).

c) Uzgodniony przez Wydziat Przytgczen Opole schemat jednokreskowy.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z p6zn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentaciji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego
ust. Prawo Budowlane.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoéty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen Opole.
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~ 7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji Opole z wnioskiem o okreslenie
warunkoéw przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

11. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kazimierczak Witold
Grupa: O03R02

Pefriomocnik

TAURON Dystrybucja S.A.

....Grazynalodlewska........

Zaftgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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STAROS A BRZESKI
ul.Robotnicza 20
49-300 Brzeg
-10-
G.6630.1.74.2016 Brzeg, dnia 2016.06.16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2016-06-16 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostata w
formie bezpesredniej/elektronicznej/czesciowo elektronicznej narada koordynacyjna.
1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania linii o$wietlenia terenu
zlokalizowanej w obrebie Centrum ul. Jagielty - Wojska Polskiego dz.
113,124,134,149 miasto Brzeg

2. Wnioskodawca: Pracownia Projektowa ,,PARK” s.c. ul. Powstancoéw Slaskich
6/205, 45-086 Opole
3. Przewodniczacy narady: Ewa Kluska — zastepca Naczelnika Wydzialu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomos$ciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis
imig podmiotu uczestnika
uczestnika narady
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Nazwisko i
imig
uczestnika

Nazwa reprezentowanego
podmiotu

Stanowisko uczestnika narady

Podpis
uczestnika
narady

~ Temat:

Dzien dobry

Pozdrawiam

Kamila Swiatek
Mtodszy Specjalista
Dziat Techniczny
fel. 71 33-53-250

74/2016

Uzgodniono z uwagami :

Ireneusz Kaczmarek
Starszy Specjalista do
Spraw Uzgodnien Branzowych

ﬁ-.-a-- Tetal
3 IR 3®

TOETRVRCIA

stawisipy | UT1 BVIPE

W2y

RE: Zawiadomienie narady koordynacyjne_2016_06_16

Wszystkie tematy opinitjemy pozytywnie, bez uwag.

e-mail: kamila.swiaiek@gaz-system.pi

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu

1. Prace w poblizu urzadzen energetycznych prowadzic¢ recznie.
2. Zachowac normatywne odlegtosci.

TAURCN Dystrybﬁcja S.A. Oddziat w Opolu

{
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3, Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Pracownia Projektowa ,,PARK” s.c.

TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachéd)

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO S.A.)

Brzeskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowej

PROWOD Czarnowasy

Orange Polska

Zak}ad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.o0.

EKO-Skarbimierz

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

Zarzad Dréog Wojewodzkich

Zarzad Drog Powiatowych

2up STARYSTY

ydzialu Geodezji

onosciami

(podpis przewodniczqgcego narady)
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowe oswietlenia alejki w ramach
zadania pn.: Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Zamawiajacego,
- twp wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, Wydziat Przytgczen,
- inwentaryzacja istniejacych sieci elektroenergetycznych,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
- koordynacja migdzybranzowa,
- obowiazujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Budowe o$wietlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu,
- Ochrong od porazen pradem elektrycznym.

4. Projektowana budowa o$wietlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielty — Wojska

Polskiego w Brzegu.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia o$wietlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul.
Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu nalezy z istniejacych stupow o$wietleniowych ustawionych w ciggu
ulicy Wojska Polskiego, wyprowadzi¢ odpowiednie odcinki linii kablowych typu YAKXS 4x16 mm? do
zasilania projektowanych opraw o$wietleniowych zabudowanych na pergolach wzdtuz alejki skweru
zlokalizowanego przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu.

Projektowany zakres obejmuje:

- Ustawienie w rejonie projektowanych pergol czterech szafek rozdzielczych o nr 166/1, 21/1 19/1 oraz
18/1 dla potrzeb zasilania projektowanych opraw o$wietleniowych LED na pergolach,

- wybudowanie obwodu o$wietleniowego linig kablowa YKXS 4x16 mm? o dtugosci 23,5 m.
uktadanego na catej dlugosci w rurkach ochronnych DVK 50 o dtugosci 17,5 m od istniejacego stupa
oswietleniowego nr 166 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb oswietlenia pergol nr 166/1,

- ulozenie czterech odcinkéw linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm? o tacznej
dhugosci 89,0m., utozone na catej dlugo$ci: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o dlugosci 41,0m. i na
pergolach w rurkach typu VA32 o dlugosci 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla
potrzeb o$wietlenia pergol nr 166/1 — projektowane cztery oprawy o§wietleniowe LED na pergolach,

- wybudowanie obwodu o$wietleniowego linig kablowa YKXS 4x16 mm? o dhugoséci 19,5 m.
uktadanego na catej dtugosci w rurkach ochronnych DVK 50 o dtugo$ci 13,5 m od istniejacego stupa
oswietleniowego nr 21 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb o$wietlenia pergol nr 21/1,

- ulozenie czterech odcinkéw linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm? o tacznej
dhugosci 92,0m., utozone na catej dlugosci: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o dlugosci 44,0m. i na
pergolach w rurkach typu VA32 o dlugosci 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla
potrzeb o$wietlenia pergol nr 21/1 — projektowane cztery oprawy oswietleniowe LED na pergolach,

- wybudowanie obwodu o$wietleniowego linig kablowa YKXS 4x16 mm? o dhugosci 21,0 m.
uktadanego na catej dtugosci w rurkach ochronnych DVK 50 o dtugosci 15,0 m od istniejacego stupa
oswietleniowego nr 19 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb o$wietlenia pergol nr 19/1,

- ulozenie czterech odcinkéw linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm? o tgcznej
dtugosci 77,0m., utozone na catej dugosci: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o dlugosci 29,0m. i na
pergolach w rurkach typu VA32 o dtugosci 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla
potrzeb o$wietlenia pergol nr 19/1 — projektowane cztery oprawy oswietleniowe LED na pergolach,

projektant: mgr inz. E. Mrugala
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- wybudowanie obwodu o$wietleniowego linig kablowa YKXS 4x16 mm? o dtugosci 15,5 m.
uktadanego na catej dtugosci w rurkach ochronnych DVK 50 o dtugosci 9,5 m od istniejacego stupa
o$wietleniowego nr 18 do projektowanej szafki rozdzielczej dla potrzeb o$wietlenia pergol nr 18/1,

- ulozenie czterech odcinkéw linii kablowych dla potrzeb pergol typu YKXS 3x2,5 mm? o tcznej
dhugosci 75,0m., utozone na catej dlugosci: w ziemi w rurkach typu DVK 50 o dlugosci 35,0m. i na
pergolach w rurkach typu VA32 o dlugosci 32,0 m., relacji projektowana szafka rozdzielcza dla
potrzeb o$wietlenia pergol nr 18/1 — projektowane cztery oprawy oswietleniowe LED na pergolach,

Zakres projektowanego o$wietlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. ul. Jagietty — Wojska
Polskiego w Brzegu pokazano na planie sytuacyjnych rys. nr 1E.

4.1. Oprawy oswietleniowe.

Do o$wietlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu
zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED montowane w $rodku poprzeczek pergol ustawionych
prostopadle do projektowanych alejek przedmiotowego skweru.

W obliczeniach do o$wietlenia alejek skweru, w przyjeto oprawy produkcji Firmy TRILUX typu 8172-
HL-SBxL1/2600-740 4G1S ET ze zrédtami LED o tacznej mocy oprawy, 22W montowane na linkach
stalowych na pergolach.

Dla zabezpieczenia projektowanych opraw o§wietleniowych na pergolach zaprojektowano dla kazdy
czterech opraw LED jedng szafke rozdzielczg z czterema rozlgcznikami bezpiecznikowymi typy R301 2A z
bezpiecznikami 2A.

Zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych dopuszcza si¢ materiaty innych producentow z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych
oraz spehia¢ warunek wygladu opraw przyjetych w projekcie.

Wszelkie zmiany materialow nalezy uzgodni¢ przed zamoéwieniem z Projektantem przedstawiajac
karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow
wytrzymato$ciowo-oswietleniowych.

W przypadku zastosowania oprawy typu LED innych producentéw, powinny charakteryzowac sie
nastepujgcymi parametrami:

- Materiat korpusu — aluminium, Kolor antracytowy, podobny do DB 703, z efektem metalicznym,
lakierowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne

- Szczelnoé¢ komory optycznej — IP65

- Montaz na lince stalowej

- Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) — 22W

- Uklad optyczny wykonany w technologii wielosoczewkowej (MLT). Uktad optyczny sktadajacy sie
z wysokiej jako$ci wysokiej jakosci odpornych na promieniowanie UV 1 wysoka temperature
systemdw soczewkowych.

- Z symetrycznym, bardzo szerokim rozsytem $wiatta. ===c0-c180, === c90-c270

- Strumien $wietlny oprawy 2600 Im
- Barwa $wiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
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- wspotczynnik oddawania barw Ra > 70.

- Klasa ochronnosci 11,

- Zasilacz wyposazony w termiczne zabezpieczenie przecigzeniowe.
- Odporno$¢ na dziatanie napi¢¢ udarowych 6 kV.

W przypadku stosowania opraw roéwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie
wszystkich parametrow jako$ciowych i technicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z plikami
obliczeniowymi).

4.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o$wietlenia alejki skweru zlokalizowanego
przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w Brzegu podano na planie sytuacyjnym rys. nr 1E.

4.3. Trasa linii kablowych n/n.

Trase linii kablowych o$wietlenia alejki skweru zlokalizowanego przy ul. Jagietty — Wojska Polskiego w
Brzegu wybrano uwzgledniajac istniejgce uzbrojenie podziemne, takze rozmieszczenie drzew oraz
rozmieszczenie projektowanych pergol.

Z uwagi na duza ilo$¢ uzbrojenia podziemnego i rosngce drzewa kable uktadac na catej dugosci w
rurach ochronnych typu DVK 50. Wigkszo$¢ robot ziemnych dot. uktadania kabli nalezy wykonywac recznie
bez przecinania jakichkolwiek korzeni drzew oraz przewiertem w bezposrednim ich sgsiedztwie

Projektowang trase linii kablowych o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1E.

5. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie bez przecinania jakichkolwiek korzeni drzew oraz
przewiertem w bezposrednim ich sasiedztwie.

Kable uktada¢ w wykopie w rurach na gtebokosci 0,6 m (dla kabli oswietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przejsciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w
odleglosci 25 cm od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Na calej trasie kabli,
odpowiednio na rurach ochronnych oraz kablach, nalezy w odstepach, co 10 m stosowa¢ oznaczniki, a takze
przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Z uwagi na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego i rosngce drzewa kable uktada¢ na catej dlugosci w rurach
ochronnych typu DVK 50.

Migjsca utozenia projektowanych przepustow ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 1.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto istniejace
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewod ochronno-
neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej o$wietleniowej. W tym celu
nalezy utozy¢ odcinki ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm? i potaczy¢ z zaciskami ochronno —
neutralnymi stupow o$wietleniowych. Ponadto nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z
przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcja stupa i wysiegnikami z oprawami. Dla zrealizowania
powyzszego nalezy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka piasku) pomigdzy istniejacymi stupami
o$wietleniowymi oraz szafkami rozdzielczymi utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4 mm? oraz
wykona¢ odejscia do stupow i szafek. Potaczenia odejs¢ do stupdw i szafek z ptaskownika utozonego w
wykopie wykona¢ ztagczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

7. Uwagi koncowe.
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wykonawstwo robdét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
PNE oraz przepisami obowiazujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu
przepisow i wymogow BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb, tj.: TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu,
Po zakonczeniu robot instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji
przewodow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,
W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym,
nalezy zachowac¢ normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod
nadzorem wlasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczgcia robot. W przypadku
wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z
istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,
zgodnie z obowigzujacymi normami,

Opracowal:
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