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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest upgitkowanie terenu pasa drogowego ulic
Plac Nad Ody, Jagielty, Rzeniczej, Paniaskiej, Paskiej, Wojska Polskiego i Rynek

(usunkcie barier architektonicznych) w zygku z wyznaczeniem tras rowerowych w foie
Brzeg.. Na przedmiotowym terenie znajdujgejsizdnie z nawierzchaibitumiczryg, kamienn, z
chodnikami oraz terenami zielonymi. Przedmiotow&alzacja znajduje si w obszarze
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznag2okalizach obszaru inwestycji
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Rys. 1.2 Widok Placu Nad Qgdod Strony Skwer
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Rys. 1.5 Wjazd na Plac Nad @Qdr widok z ul. W. Jagielty
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Rys. 1.6 Wjazd do Parku nad @drwidok od strony ul. Rekiej

Rys. 1.7 Skrzgoanle Placu d Odliz I. Ndodrkq
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Rys. 1.8 Widok na wlot ulicy Rakiej do drogi krajowej nr 39 (ulicy

Jagietty)
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Rys. 1.9 Widok na wpusty ulicy w Rskiej do regulaciji
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technigznev zakresie

umazliwiajacym  wykonanie robot budowlanych poleggjch na usugciu barier
architektonicznych w zwiku z wyznaczaniem tras rowerowych.

2.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v' Cze$¢ opisowa stanu istniggego oraz projektowanego,
v' Cze$¢ rysunkowa rozwjzan projektowych.

Podstawy opracowania

Umowa zawarta z GminBrzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowegmu.
Inwentaryzacja terenu obejmgaa m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzaejni.
Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (D£3J207.2016 z pd. zm.).
Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (0285.14.60 z pfn. zm.).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagoapmdaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z b zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z p&n. zm.)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.(Dz z 2004 r., Nr 92, poz. 880
z p&n. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytképiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z pi. zm.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spearzedsiwzigé mogicych
znacaco oddziatywé nasrodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 zpb6zm.).
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3. Charakterystyka istniej gcego zagospodarowania terenu

Istniejgcy teren stanowcy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowargst na
Placu Nad Odr i Skwerze wzdha ulicy Wojska Polskiego w Brzegu, ulicach Raizej,
Panieéskiej oraz placu przed Ratuszem.

Przedmiotowy obszar zagospodarowania terenu stateren zlokalizowany mdzy
mostem nad Odra obszarem Rynku w Brzegu. Przez teren Skweru WBbfegaj ciagi
piesze z utwardzannawierzchrg. Teren Placu Nad Oglto jezdnia z nawierzchqbitumiczry
z wydzielonymi chodnikami i miejscami postojowymi.

Na przedmiotowej dziatce rosrliczne drzewa. Zinwentaryzowana zieléo ziele
wysoka wystpujgca na tym terenie w sposob naturalny jak i pochcalzz nasadze W
przewaajacej czsci zielen jest w dobrym stanie fitosanitarnym.

Analizowany obszar objy jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo
zgodnie z uchwatnr XVI111/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia udnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako A2U/KP/MN, jest to teeerfunkcji podstawowej ustugowej
z mieszkalnictwem i zielegmiw obszarze wysokiej intensyw§w. Ponadto dziatka znajdujegsi
w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, waze st z koniecznéci uzgodnienia
zakresu planowanych prac inwestycyjnych z Wojew@dziKonserwatorem Zabytkow w
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Rys. 3.1 Fragmenty zgdznika graficznego
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Obecnie ruch rowerowy od Pisarzowic odbywa sischodnim chodnikiem Mostu
Piastowskiego i kontynuowany jest w kierunku cemtpod pgd ulica Wojska Polskiego. Takie
poruszanie jest niezgodne z przepisamizgalica Wojska Polskiego to droga jednokierunkowa
w strore Odry. Zaprojektowano upagdkowanie ruchu rowerowego w obu kierunkach.

Zaprojektowane roboty obejmupastpujace dziatki ewidencyjne:
Wojewodztwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Byze
Dziatka ewidencyjna nr :

- 92/2 - pas drogowy drogi krajowej nr 39,

- 92/3 - pas drogowy Placu Nad @dr

- 93 - pas drogowy ul. Nadodrzskiej,

-111/1, 111/2 - pas drogowy ul.i&iej,

- 125 - pas drogowy ul. Wojska Polskiego,

- 122 - pas drogowy ul. Pamnikiej,

- 133 - pas drogowy ul. Rzeiczej,

- 139/3- pas drogowy u. Zamkowej

- 150 - pas drogowy ul. Rynek

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Planowane prace nie wprowadgzagsadniczych zmian w istnielym zagospodarowaniu
terenu. Uktad chodnikéw i innychagow pieszych pozostaje taki jak w stanie istugn.

Po usunjciu barier architektonicznych zmianie ulegwysokaci kraweznikOw na
przegciach dla pieszych, wygtia rowniez lokalnie zmiany w powierzchniach utwardzonych
(chodniki). W ramach odgbnego projektu Pracowni Projektowej PARK z Opolakaryane
bedzie nowe zagospodarowanie dziatek 113,124, 134 &tanowicych tereny zieleni
miejskiej, tzw. Skwer Wojska Polskiego, ktérego amontowane alejki stanogvibeds ciag
pieszo - rowerowy prowadzony od Odry w kierunkutogm.

4.1. Rozwigzania projektowe

Aby ruch rowerowy z Pisarzowic do Brzegu byt baejlzbezpieczny wymagana jest
budowa oddzielnej przeprawy pieszo-rowerowej przeek Odr. Na € chwile takie
rozwigzanie jest zbyt kosztowne ¢ zaprojektowano rozwkanie przejciowe w postaci
dopuszczenia ruchu rowerowego chodnikiem wschodviostu Piastowskiego, by rowergy,
zwlaszcza ci , ktorzy mniej pewnie czugic poruszac jezdny na zasadach ogoélnych (te
rozwigzanie zmiany organizacji ruchu zawiera Tom 2 ngzego projektu). Chc
uporadkowa teren chodnikdéw i nawierzchni przy samymdgie, by rowerzyci bezpiecznie
mogli sk wigcza do ruchu zaprojektowano nagtijace elementy:

* usunigcie barier architektonicznych przy Maie Piastowskim w obszarze dziatek
- nr 92/2, (pas drogowy drogi krajowej nr 39 - ulagielty)
- nr - 92/3 - pas drogowy Placu Nad Qgr
- nr 93 - pas drogowy ul. Nadodr#akiej,
Zaprojektowano remont istnigiego chodnika wzdiulinii brzegowej Odry w stran
ulicy Nadodrzaskiej do nowo projektowanego prgeip dla pieszych. Na chodniku tym
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rozdzielono te potoki ruchu rowerowego do nowoprojektowanego jazail rowerowego w

kierunku Centrum. Nawierzchnia dla pieszyafdhie z kostki betonowej szarej bez fazy, a

nawierzchnia eigu rowerowego wykonanagtzie jako bitumiczna.

Uktad warstw konstrukcyjnych dla nawierzchni betaepi bitumicznej jest nagpujacy:
nawierzchnia z kostki betonowe;j:

- 8cm - kostka betonowa szara, bez fazy prastekl0x20

- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wiigéati optymalnej z zagszczeniem)

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki ngzamej 0/31,5 (C90/3)

- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)

nawierzchnia bitumiczna:
- 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S
- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niggzamiej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)

Dodatkowo zaprojektowano odtworzenie - wykonanieego kravgznika betonowego na tuku
wlotu ulicy Nadodrzaskiej do drogi krajowej nr 39 wraz z opagsk ptytek chodnikowych
35x35, ograniczonych obrzem betonowym gr. 8cm od strobgiezki rowerowej (prawa strona
wlotu).

W tym rejonie nalgy przestawd istniepcy kosz nasmieci i zamontow& go zgodnie z
lokalizacp wskazag na planie sytuacyjnym, ustawgajgo w kierunku eigu pieszego.

Na nowym przejedzie rowerowym krawzniki nalezy obnizy¢é na Ocm (maksymalnie do
+1cm), a paiczenie nawierzchni na styku z kraamikiem dobrze uszczel@ibitumiczry tasma
uszczelniajca grubgci minimum 1cm, przyklejon do wczéniej dodatkowo zagruntowanego
modyfikowary emulsy asfaltows kraweznika. Zaleca si stosowanie kragznika zwyktego
niskiego (wys. 22cm). Pgdzenie to musi by szczelne by nie dostawatag siam woda
sptywapca zesciezki rowerowej. Cad powierzchng chodnika i cigu pieszo-rowerowego stéra
si¢ uksztaltowa w ten sposéb by woda mogta odpfynna jezdng i dalej do najbliszego
wpustu deszczowedo.

Na nowoprojektowanym przgjiu dla pieszych rownienalery wykona obnizony kraweznik
betonowy na Ocm (maksymalnie do +1cm).

Na tuku wyokgglajgcym krawedzie po drugiej stronie przgja dla pieszych (od strony posesji
nr 94/1) naley przetazy¢ nierowny kamienny kragenik oraz wykoné dodatkowo obriony
kraweznik betonowy. Istniejca nawierzchng bitumiczry na tej cezsci chodnika wymierd na
nowa o konstrukgcji takiej jak w przypadldciezki rowerowe;.

Po stronie miejsc postojowych zaprojektowano wymiaraweznikow betonowych wraz z
wykonaniem nowej opaski z ptytek betonowych 35x@faaiczonych obrzem betonowym
szer. 8cm. Ponadto z uwagi Ala wyprofilowary nawierzchng jezdni po licznych remontach
czastkowych naley wykona& wymiare warstwy scieralnej na obszarze wskazanym na planie
sytuacyjnym (naredng gr. 5cm) z wyprofilowaniem spadkow tak, by sptywdy opadowej
skierowany zostat do istnggego wpustu deszczowego. Nale wykona& regulacg
wysokaiciows istniepcego wpustu stabilizag go tak, podczas ewentualnego ndjania na
niego kotami samochodow nie zostat on ponownie agzény.

Ostatnim elementem do wykonania na dziatce 92/8dgbseizenie krawgznika na wyjedzie z
drogi rowerowej, z alejki skweru (z dziatki nr 118) tym miejscu naley wykona nowy
obnizony do +1cm krawznik betonowy (zwykly, wys. 22cm) by woda opadowastata
ukierunkowana wzdiu krawedzi do najbliszego wpustu deszczowego. Nglerowniez
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wymienic tu nawierzchni bitumiczry istniegcego chodnika o konstrukcji jak dlgciezki
rowerowej.

Dodatkowo nalgy wykona obnizenie kravgznika na wygciu alejki w uliczc Wojska Polskiego
z przel@zeniem istniggcej nawierzchni fragmentu chodnika.

* Chodnik zachodni ul. Jagielty - przy Parku Nadodnzskim w obszarze dziatek:
- nr 92/2, 111/2 (pas drogowy drogi krajowej nr 38l. Jagietty)
-nr-111/1 - pas drogowy ulicy Fiakiej,

Ulica Pa&ska hczy st z ulica Jagielty na wysokei Placu Nad Odx Z Parku
Nadodrzaskiego dochodzi do tego miejscaa@i pieszo-rowerowy, ktérym biegnie szlak
rowerowy. Gtowne skrzypwanie szlakow wyznaczonych szlakéw rowerowych fesskwerze
pomiedzy ulica Wojska Polskiego i uligJagietty.

Na kaicu ciggu pieszo-rowerowego na gokeniu chodnika ulicy Rakiej z chodnikiem
zachodnim ulicy Jagielty projektujeesiwymiarg kraweznikOw i obnizenie ich do wysoki
+1cm ponad wymienianwarstwe scieralra nawierzchni, tak by zapewnsprawny odptyw wod
opadowych wzdha krawedzi wlotu. Ponadto naky wyregulowd istniegce wpusty deszczowe
do poziomu nowej warstwycieralnej. Na wlocie ulicy Rekiej naley réwniez wymienic
warstwe scieralrp grubdgci okoto 5cm na diugai wymienianych krawznikdw. Réwnie
nawierzchng bitumiczryg chodnikdw naley wymienic na nows w obszarze przedstawionym na
planie sytuacyjnym.

nawierzchnia bitumiczna chodnikow:

- 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S
- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki ngzamej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcingga (kruszywo o CBR20%)

nawierzchnia bitumiczna jezdni (wlot do ul Jagigy
- 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC11S
- skropienie nawierzchni emudsasfaltov.

» ulica Jagietlty

Ulica Jagielty jest w aigu drogi krajowej nr 39. Obecnie na jezdni ulicygidgy,
pomiedzy skwerem "Wojska Polskiego”, a chodnikiem zactmwdwymalowane jest przajie
dla pieszych. Z uwagi na peizenie skweru i Parku Nad Qdiszlakiem rowerowym,
zaprojektowano na jezdni przejazd rowerowy, zirdegmy z przéjciem dla pieszych. 4czna
szerokd¢ przejazdu i przégia wyniesie 55m. W odlegioi 0,25m po obu stronach
zaprojektowano azyle z elementéw prefabrykowanyhszerokéci azylu 2,0m. Elementy
prefabrykowane ogtznej powierzchni azylu 2,0mx1,5m=3m2. Azyl powimiby wysokaci
co najmniej 10m koloru czerwonego, a lico w koloozatym z elementami odblaskowymi.
Ponadto w miejscu nowego przejazdu po sbmiu krawznikdw przestrzé po obnieniu
kraweznikbw naley uszczelni mieszank mineralno - asfaltow na goaco w przypadku
szerokiej szczeliny lub bitumicznmag zalewows typu TL82 jéli szczelina jest do 3cm.
Dodatkowo przed przejazdem nate zamontowdé barierlke rurowa jako podnéek dla
rowerzystow dtugéci L=1,5m.

» ulica Panieinska
Ulica Paniéska biegnie poprzecznie do alejki skweru, po ktpegprowadzony zostat
ruch pieszy i rowerowy. Zaprojektowano wymgakraweznikdw betonowych na szerodm
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przegcia dla pieszych i przejazdu rowerowego (kgamik na maksymalpwysoka¢ +1cm) by
zachowa wiasciwe odwodnienie jezdni ulicy Pamigkiej przy krawdziach. Ponadto projektuje
sie wymiare fragmentu opaski bezpieadmdwa na dagjciu do kravedzi przegcia z nawierzchni z
kostki kamiennej 10x10 (kostka granitowa gorna momchnia cjta i ptomieniowana z
wypetnieniem szczelin fugz zaprawy cem.-piask. w stosunku 1:2 z cementu4Xb). Poza
przefciem dla pieszych i przejazdem dla roweréw malevykona odtworzenie opaski
bezpieczastwa z ptytek betonowych 35x35 wykonaj odcinki skdne na diugéci 2m
(przegcie z petnej wysokii kraweznika na obniony do +1cm).
Z uwagi ha wysifpujaca w tym miejscu ranice wysokaci miedzy jezdng i terenem po ktérym
biegnie cag pieszo - rowerowy (alejka), doje alejki do przdgcia i przejazdu nalgy
wyprofilowa¢ ze spadkiem okoto 5% po obu stronachzm@ wysokaci niwelety alejki
nalezy interpolow& liniowo na diugéci okoto 6m od krawdzi jezdni ul. Panigskiej. Jako
ograniczenie kraedzi nawierzchni alejki w pasie drogowym ul. Pasidej naley zastosowa
palisa@ betonow (palisada kszycowa fi200, h=60cm o fakturze ptukanej koloru
grafitowego). Palisadte nalezy ustawé wzdtwz krawedzi alejki na diugéci gubienia ranicy
wysokaci, a take wzdhe obnizonej opaski bezpiecastwa krawgdzi ulicy Paniéskiej (okoto
7m i 8m po obu stronach przeja.

Po wykonaniu obaenia kravgznikbw naley wymienié nawierzchng bitumiczry na
samym przégiu i przejedzie, poprzez rozbidtkwarstwyscieralnej, podbudowy i wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni na przegizie i przejciu o nasgpujacych warstwach:

- 4cm warstwadcieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC1DS/70 jak dla KR1/2)
- 5cm warstwa wizaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W (D50&l0dla KR1/2)
- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej 0/31,5 (C90/3)

- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 (jako w. mrozbomna)

* ulica Rzénicza

Podobne rozwizanie jak na ulicy Panigkiej nalgato zastosow@przy przejciu dla
pieszych i przejedzie dla rowerow na ulicy Rzeiczej. Tu rownie zaprojektowano wymian
kraweznikdw betonowych i ich obenie na +1cm od poziomu nawierzchni jezdnizmté
wysokaci remontowanej alejki od kraymika obnzonego w kierunku od jezdni zniwelowaa
diugasci okoto 5m miergc od krawznika. W tym miejscu dodatkowo wygtuje chodnik
wzdhwz ulicy Rzeniczej. Jego niwelet naleey obnizy¢ w miejscu przeégcia i przejazdu
niwelujac réznice wysokaci na diugdci 2m przed i za prz&jiem i przejazdem. Zewtrzng
krawedz chodnika i alejki ograniczy palisad betonows bez konieczn&i obnizania terenu
poza obnianymi chgani pieszymi i pieszo-rowerowymi. Diugo palisady po obu stronach
krawedzi jezdni to 5m+5m, eZciowo na chodniku ul. RzZeiczej i czsciowo na alejce.
Nawierzchn¢ chodnika na diugei krawezniak zanikajgcego wykoné z piytek istniegcych
ptytek betonowych a nowej podbudowie, a przed samyzefciem i przejazdem w granicach
pasa drogowego, nawierzchnivykona z kostki kamiennej 10x10 (kostka granitowa gorna
powierzchnia gta i ptomieniowana z wypetnieniem szczelin fug zaprawy cem.-piask. w
stosunku 1:2 z cementu kl. 42,5).

Po wykonaniu elementow brukarskich (ofamiu kraveznikdw naley wymienic
warstwe $cieralmg nawierzchni ulicy Rzaniczej wraz z podbudoyytak jak na ulicy Panfeskie;.
Warstwy konstrukcji remontowanej nawierzchni:

- 4cm warstwadcieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC1DS{/70 jak dla KR1/2)
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- 5cm warstwa wizaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W (D50&l0dla KR1/2)
- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 (jako w. mrozbmmna)

» ulica Zamkowa i chodnik przed Ratuszem

Na ulicy Zamkowej wysipuja chodniki z piyt kamiennych w ukladzie pasmowym zora
krawezniki kamienne na wysoké +12cm wzdta obu krawedzi. W miejscu projektowanego prieip
dla pieszych i przejazdu rowerowego ngleobnizy¢ istniegce kravezniki kamienne oraz obmy¢
istniejgcy chodnik po obu stronach do poziomu jezdnizride wysokéci chodnika z piyt niwelowa
na dtugdci okoto 2m, z& kraweznik skasny ksztattowa na diugéci do 1,5m. Calet przelaenia
chodnikéw wykona z materiatow istnigcych na nowej podbudowie. Warstécieralrg na przejciu i
przejedzie zaprojektowano w ten sposdie, naley zdemontowa istniegca kostke wraz z podsypk
cem.-piask. na diugoi 5m, podda ja obrébce cicia gérnej powierzchni i dodatkowo ptomieniowania.
Po obrébce powierzchniowej kosthrukows naley ponownie wbudowa na nowej podsypce cem.-
piask. z wypetnieniem szczelin fug zaprawy cementowej 1:2 z cementu kl. 42,5. Daned na
szerokdci do 1,5m po obu stronach praga i przejazdu nalgy oczyéci¢ szczeliny pomidzy kostkami
do gkbokasci 8cm i oczyszczone szczeliny wypéiniugs z zaprawy cementowo-piaskowej 1.2 z
cementu kl. 42,5.

Na ulicy Zamkowej, w chodniku pétnocnym $vodku przejcia dla pieszych i przejazdu
rowerowego wysipuje istniejca latarnia. Latarnia ta zostanie przestawiona zprirevestora na
podstawie odibnej dokumentacji i oddzielnych uzgodinie gestorem sieci elektro-energetycznej.

Dodatkowo na chodniku przed parkingiem (przed Bagm), na jego pogtku od strony ul.
Staromiejskiej oraz na jego kou, od strony ul. Wojska Polskiego zaprojektowarmizenie istn.
kraweznikéw kamiennych na tukach wyaglajacych o diugéci 6m (z odcinkami skimymi 1,5m po
obu stronach ob#énia od ul. Staromiejskiej) i 5m (z odcinkami &kgmi 1,5m po obu stronach
obnizenia od ul. Zamkowej).

Obnizenie krawznika wykona w ten sposéb by istnigge scieki z kostki kamienne petnity nadal swoj
funkcje. Czyli obnizony kraweznik musi by na +1cm od dn&cieku i na 0 od poziomu kraazi
istniejgcej nawierzchni..

Nawierzchn¢ chodnika podczas obmainia krawznika naley przetayé, dopasowujc do nowych
rzednych krawgznika, w sposéb tagodny. Nale do tego celu zy¢ materiatow istniegjicych na nowej
podbudowie z mieszanki niezygianej gr. 15cm i podsypki cementowo-piaskowej og@tihaiCi
optymalnej gr. min. 3cm.

Calai¢ rozwigzan projektowych przedstawigyysunki - plany sytuacyjne.

UWAGA:

W celu prawidtowej gospodarki materiatem kamiennymykonawca robot przed wykonaniem robot
zobowizany jest do wykonania szczegotowej inwentaryzagjteriatu kamiennego przez uprawnionego
geodet, potwierdzon szkicem geodezyjnym. Szkic ma przedstaévgala powierzchni z podzialem na
kostke bazaltowy, granitova (4x6, 9x11, 15x17), ptyty kamienne, piyty betonoiye Bilans materiatu z
rozbiérki, ktéry mana wykorzysta w innych miejscach musi by atwierdzony przez Inwestora.

Projektowat

Nr ewidencyjnyOPL/0450/POOD/08
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15- pole, ul. Piastowska | Opole, dnia 25.05.2016 r.
ZA.5152.100.2016.KS

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Uslug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6,
49-300 Brzeg pelnomocnika Gminy Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pismo z dnia 15.04.2016 r.,
I. dz. SR/14/04/16, przestanego wg wilasciwoscei przez Starostwo Powiatowe w Brzegu pismo nr
ZAB.4121.13.2016.RP wpltyw 29.04.2016 r., wniosek uzupetniony pismem nr SR/21/05/16 z dnia
23.05.2916r.,

w sprawie: zaopiniowania dokumentacji projektowej tom nr 04 dla inwestycji pt. ,,.Budowa sciezek
rowerowych oraz weztdw BIKE&RIDE na terenie Brzegu™ odcinek Rynek — Plac nad Odrg, dz. gr. nr
139/3 (ul. Zamkowa), dz.gr. nr 133 (ul. Jezuitéw), dz.gr. nr 122 (ul. Panienska), dz.gr. nr 92/3 (plac
Nad Odra), dz.gr. nr 123 (ul. Jagietty), dz.gr. nr 111/1 (ul. Pariska),

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
opiniuje pozytywnie przedlozong dokumentacje projektows

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie historycznego uktadu urbanistycznego
starego miasta w Brzegu, wpisanego do rejestru zabytkow woj. opolskiego pod nr 622/59 oraz w
obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych éredniowiecznego miasta wpisanych do rejestru
zabytkéw archeologicznych woj. opolskiego nr A-3/65, a zatem teren ten podlega ochronie na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami.

W zwigzku z powyzszym roboty ziemne zwigzane z inwestycja nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem archeologicznym, a w razie konieczno$ci nalezy przeprowadzi¢ ratownicze badania
wykopaliskowe. Nadzoér i ewentualne badania archeologiczne nalezy zlecié, na koszt inwestora,
wybranej, uprawnionej do prac archeologicznych osobie, firmie lub instytucji, zgodnie z art. 37e
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz § 9 i § 10 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkdow.

Ponadto nalezy wystapi¢ do Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku i jego otoczeniu informujac w nim
o terminie prowadzonych robot ziemnych oraz wykonawcy nadzoru archeologicznego. Wykonawca
badan 1 nadzoru archeologicznego winien sie zwrdéci¢é z wnioskiem do OWKZ
o wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru i badan archeologicznych.

Uhtyslntr

Zalgcznik: 1 egz. uzgodnionej dokumentacji.

Otrzymuje:
1. Biuro Ushig Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6, 49-300 Brzeg pelnomocnik
Gminy Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Do wiadomoscei:
2. Starosta Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
3. ala



OPOLSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR
ZABYTKOW

Opole, dnia 25.05.2016 r.
ZA.5161.66.2016.KS

POZWOLENIE 84/A/2016

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 215 i ust. 3. art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 tekst jednolity z dnia
10 wrzesnia 2014 r.), § Tust.112, § 2.1, § Qust. 113 § 10 ust. 112 § 20 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych. badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 1., poz. 1789) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. — Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku: Biura Uslug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6,
49-300 Brzeg pelnomocnika Gminy Brzeg., ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pismo z dnia
23.05.2016 r., 1. dz. SR/21/05/16, zlozonego w dniu 23.05.2016 r., w sprawie: udzielenia pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robdt budowlanyeh w zwiazku z budowa sciezek rowerowych oraz
weztdw BIKE&RIDE na terenie Brzegu™ odeinek Rynek — Plac nad Odra,

przy zabytku: historyezny ukfad urbanistyczny miasta Brzeg,

w terminie: 2016 r. - grudzien 2018 r,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku 1 dokumentach projektowych zwigzanych
z inwestycja zgodnie z dokumentacja zaopiniowang pismem ZA.5152.10.2016.KS z dnia 25.05.2016r.

pozwalam
na prowadzenie robot budowlanych w zwigzku z budowg S$ciezek rowerowych oraz weziow
BIKE&RIDE na terenie Brzegu, odcinek Rynek — Plac nad Odra: dz. gr. nr 139/3 (ul. Zamkowa),
dz.gr. nr 133 (ul. Jezuitow), dz.gr. nr 122 (ul. Panienska), dz.gr. nr 92/3 (plac Nad Odrg), dz.gr. nr 123
(ul. Jagietty), dz.gr. nr 111/1 (ul. Panska),
przy zabytku: historyczny uktad urbanistyczny miasta Brzeg, wpisany do rejestru zabytkow woj.
opolskiego pod nr 622/59 oraz obszar archeologicznych nawarstwien kulturowych $redniowiecznego
miasta wpisanych do rejestru zabytkéw archeologicznych woj. opolskiego nr A-3/65,
Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2018 r.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, a w razie Koniecznosci
nalezy przeprowadzi¢ ratownicze badania wykopaliskowe. Nalezy je zleci¢, na koszt
inwestora, uprawnionym do tego: archeologowi, firmie badzZ instytucji archeologicznej.

— W terminie 7 dni przed przystapieniem do robdt nalezy podaé¢ dane (imig nazwisko i adres)
osoby wykonujacej nadzér i badania archeologiczne

— Wykonawca nadzoru i ratowniczych badan archeologicznych winien wystapi¢ do OWKZ z
whnioskiem o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw 1 opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie:

W dniu 23.05.2016 r. do tut. urzedu wplynat wniosek Biura Ushug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6, 49-300 Brzeg pelnomocnika Gminy Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49—
300 Brzeg, z dnia 23.05.2016 r., w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie
robdt budowlanych w zwiazku z budowsg $ciezek rowerowych oraz wezléw BIKE&RIDE na terenie
Brzegu na odcinku Rynek — Plac nad Odra. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego miasta Brzeg, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 622/569 oraz
w obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych sredniowiecznego miasta wpisanych do
rejestru zabytkow nr A-3/65. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest prowadzenie nadzoru
archeologicznego. Pozwolenie wydano na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.



Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1
i2 k.p.a.).

Pouczenie:

Inwestor i wykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zasad i warunkéw prowadzenia prac (robdt, badan lub
innych dziatan), wynikajacych z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w szczego6lnosei:

1) Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia,

w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa budowlanego.

2) Wojewodzki konserwator zabytkdéw wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w

sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne dziatania)

przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a nastepnie wydaje decyzje:

a) nakazujaca przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okre§leniem
terminu wykonania tych czynnosci, albo

b) zobowiazujaca do uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
wstrzymanych prac (robdt, badan lub innych dziatan) przy zabytku, albo

¢) nakladajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robét,
badan lub innych dziatan) przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu,
wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

Po wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa pod lit. c¢), wojewodzki konserwator zabytkéw wydaje pozwolenie

na wznowienie wstrzymanych prac (robot, badan lub innych dziatan) przy zabytku.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub w sposob

odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru

prace (roboty, badania lub inne dziatania), wojewodzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:

a) nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreslajac termin
wykonania tych czynnoscei, albo

b) zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym
terminie.

4) Osoba, ktéra dopuscita sie naruszenia przepisow o zabytkach Iub naruszyla zakres i warunki okreslone

w pozwoleniu, jest obowigzana na swoj koszt wykonac¢ czynnosci nakazane w decyzji, o ktérej] mowa w punkcie

2) lit. a) i ¢) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich lub dziennik budowy (w mysl

przepiséw Prawa budowlanego).

Otrzymuje (list polecony + ZPO):
1. Biuro Ushug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6, 49-300 Brzeg, pelhomocnik
Gminy Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Do widomoéci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie w powiecie brzeskim, 49-300
Brzeg, ul. Sukiennice 2
2. Starostwo Brzeskie Stanowisko ds. Ochrony Zabytkdw, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
3. ala
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Ireneusz Dyta
Z-ca Dyrektora Oddziatu
Pan
Maciej Boberski
Biuro Ustug Projektowo-
Budowlanych
ul. Rynek 10/6,
49-306 Brzeg
Nr 0.0P.Z-3.4111.11.2016.ds
Opole, 11 MAJ 2016

W odpowiedzi na Pana wniosek nr SR/11/04/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data
wptywu whniosku do tut. Oddziatu 11.04.2016 r.), dziatajacego w imieniu Gminy Brzeg
na podstawie petnomocnictwa Burmistrza Brzegu, w sprawie uzgodnienia rozwigzan
technicznych dotyczacych usuniecia barier architektonicznych elementow drogowych
znajdujacych sie w pasie drogowym drogi krajowej nr 39 — ulicy Jagietly, Wrtoscianskiej,
Chocimskiej i na wysokosci wlotu ulicy Objazdowej w Brzegu, Oddziat w Opolu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad opiniuje pozytywnie przedtozong
dokumentacje projektowa.

W zataczeniu tut. Oddziat przesyta projekt umowy nr 4370.12.2016 w 2-ch
jednobrzmiacych egzemplarzach. W terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z inwestycjq nalezy przesta¢ do tut. Oddziatu podpisane przez
przedstawiciela Inwestora zadania oba egzemplarze umowy, w celu jej zawarcia
z GDDKIA.

Niniejsze pismo jest réwnoczesnie zgoda GDDKIiA dla Inwestora zadania, na
dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogowy drogi krajowej nr 39 (dziatki nr 9,
92/2, 111/2, 503 i 19/1) na cele budowlane, w celu uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo robét budowlanych we wiasciwym organie administracji
architektoniczno - budowlanej.

Zataczniki nr 1-3 opieczetowane stanowig integralng czes¢ niniejszego pisma.

Zataczniki:

Zat. nr 1 - projekty wykonawcze:
Tom 03 - Droga objazdowa,
Tom 04 - odc. ul. Rynek - Plac Nad Odrg,
Tom 11 - odc. Park Wolnosci - DK 39 (ul. Wioscianska)

Zat. nr 2 - projekt umowy nr 4370.12.2016
Zat. nr 3 — petnomocnictwo Inwestora
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Zamawiajacy:

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

- Plac Nad Odra

Wykonawca:
Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
N tesiiii Stadium:
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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odc. Rynek -Zamierzenie budowlane:

,Budowa sciezek rowerowych i weztéw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu”

Temat opracowania:

Branza:
Usuniecie barier architektonicznych w zwigzku z
DROGOWA wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg
— odc. RYNEK - PLAC NAD ODRA
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I:l obszar realizowanych robét

Brzeg

Koncepcja wyznaczenia tras rowerowych

w miescie Brzeg (ETAP 1)

planowana trasa rowerowa czerwona (szlak nr 57)
planowana trasa rowerowa niebieska

planowana trasa rowerowa z6tta

planowana trasa rowerowa zielona

planowana trasa rowerowa czarna (szlak nr 320)

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

/ Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

.Budowa $ciezek rowerowych i weztdw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny :

SR/04/2016

Tytut rysunku: Plan przebiegu tras rowerowych
na planie orientacyjnym

Miasta Brzeg (Etap 1)

| 5= drogowa | ™™

[Stadium:

04 PW
S 1:10000 | Nrrveumsku: 04/01 = 05.2016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
Kierownik pracowni /Projektant:
mgr inz. Maciej Boberski OPLIO7S3/PWOM/11 | MOSTOWA
Projektant :
mgr inz. Andrzej Kedra OPLI0450/POOD/08 | DROGOWA




OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJINEGO:

istniejace oznakowanie poziome (wg Tomu 02 Docelowa Organizacji Ruchu)
projektowane oznakowanie poziome (wg Tomu 02 Docelowa Organizacji Ruchu)

projektowane usunigcie drzew
projektowane przestawienie drzew

lokalizacja drzewa po przestawieniu

projektowane usunigcie krzewow

projektowane nasadzenie zastepcze krzewow

projektowane nasadzenie zastepcze drzew

istniejgca karpa do usuniecia

projektowane obnizenie istniejgcego kraweznika kamiennego
projektowany nowy kraweznik betonowy (15x30) na +12cm
projektowane przefozenie istnigjacego kraweznika kamiennego
projektowany nowy kraweznik kamienny obnizony (15x20)
projektowany wpust deszczowy z plytka studzienka i przykanalikiem

istniejgcy punkt osnowy geodezyjnej

istnigjgce elementy infrastruktury technicznej do regulacji wysokosciowej, do poziomu projektowanych nawierzchni
(skrzynki zasuwy wody, studnie teletechniczne, pokrywy wiazéw sieci sanitarych itp.)

projektowane obrzeze betonowe

projektowana palisada ksigzycowa fi 20
projektowany kraweznik betonowy obnizony (15x20)
tzw. ptytki "STOP" przed przejsciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy (kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.)

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony (dodatkowa $ciezka na przy ul. Robotniczej)
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parkow

projektowana nawierzchnia chodnikéw z plyt granitowych (w uktadzie pasmowym)

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska ukiadu pasmowego

rojektowana nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych
?3 X35 na opaskach lub 50x50 na opaskach i przy odtworzeniu nawierzchni istniejacych chodnikéw)

projektowana nawierzchnia z plytki betonowej, szarej, stylizowanej (w uktadzie pasmowym - Tom 07)

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z piyty granitowej
1 kostki bazaltowe] w uktadzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z phyty betonowe lub granitowej
I kostki bazaltowe] w uktadzie pasmowym na istniejgcej podbudowie

f)rojektowane rzelozenie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej
ub betonowej;)na istniejacej podbudowie

projektowane przetozenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obrébki cigcia i ptomieniowania gérnej powierzchni kostki

projektowana zieleri




zagospodarowanie terenu dziatki nr 149 =

wg. odrebnego opracowania |

/

pracowni PARK \

remont alejki wedtug odrebneg_o
opracowania pracowni projektowej "PARK"

proj. obnizenie istn. kraweznika kamiennego na przejezdzie do +1cm,
projektowane przebrukowanie chodnika z gtyt kamiennych w uktadzie
pasmowym dopasowujgc spadki do obnizonego kraweznika.

BEZWZGLEDNA OCHRONA
PUNKTU GEODEZYJNEGO

proj. obnizenie istniejgcego kraweznika kamienneg
do wysoko$ci +1cm wraz z przebrukowwaniem istn.
nawierzchni chodnika w uktadzie/pasmowym

! ! of --m
// ! przestawienie latarni kolidujacej ze $ciezka ‘(SI i ;’OI- r
/ ! @ w ramach dziatan wiasnych Inwestora 2 roj. naw. z kostki granitowej 9-11 )
! 6rna pow. cieta i ptomieniowana) \
|/ proj. obniZenie istn. krawgznika kamiennego na przejezdzie do +1cm, na gzerokoéé ciqgu pieszo-rowerowego, roj. naw. z kostki granitowej 9-11 S =
) projektowane przebrukowanie chodnika z plyt kamiennych w uktadgie z wyprofilowaniem najazdu po obu stronach; &()rna pow. cigta i ptomieniowana)
= pasmowym dopasowujgc spadki do obnizonego kraweznika. proj. odtworzenie plytek chodnikowych opaski; na szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego, projektowana $ciezka 5
proj. palisada ksieZycowa (po 3mb wzdtuz $ciezki), z wyprofilowaniem najazdu po obu stronach; rowerowa wediug &
proj. odtworzenie ptytek chodnikowych og:gskl;. odrebnego opracowania
—— proj. palisada ksiezycowa (po 5mb wzdtuz $ciezki), pracowni PARK
S A -
. —
A X
> P

proj. regulacja wysokoscio
wpustéw deszczowych i studn

jerzchpi bitumicznej

wraz z obnizeniem kraweznikéw

i wykongniem odtworzenia naw. chodnika z
mieszanki nin.-asf. na dzialce GDDKIA nr 92/2

projl regulacja innych urzadzen
infrastruktury technicznej - A

} |Z M
min.-asf. AC11S na nowym przejScil
i przejezdzie (na dzialce GDDKIA nr 92/2)
'spa z elementow prefabrykowanych
tzw. azyl po obu stro jSeia--przej
_(obwodka w kolorze biatym z elementami odblaskowymi)

Prof:

I demontaz istn. kostki kamiennej 15x17 wraz z podsypka

| X1/ . PO 5 raweznika na przejezdzie do +1cm, wraz
/, cem-piask (szer. 5m); wykonanie cigcia i pfomieniowania i ey i i

Z wymiang wigzanie
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~Obnizenie kraw?znikéw na przejezdzie i
na przej$ciach dla pieszych do +1cm .
wraz z wymiang warstwy $cieralnej na jezdni i chodnikach
na warstwe écieralnagz mieszanki mineralno - asfaltowej;:
proj. regulacja wysokosciowa wpustow deszcz. odwodnienia
oraz regulacja wysokosciowa poktywy studni kd.

A0S

- gornej powierzchni kostki celem wygtadzenia powierzchni; tymczasowe do momentu remontu Ulic i
wbudowanie istn. kostki 15x17 na nowej podsypce cem-piask; wymiana obrzezy, plytek chodnikowych oraz wykonanie zabruki -‘X‘&
oczyszczenie spoin na szer. 1,5m od krawedzi ] z kostki granitowej z wyprofilowaniem najazdu po obu stronac proj. kraweznik obnizony na przejeZazie do-+tem,wiaz
kostki plomianiowang) i ZHlanie zaprawq camaritows 1:2 Z wymiang nawierzchni bitumicznej na jezdni (rozw'i zahie
tymczasowe do momentu remontu ulicy Panieriskiej) i
istn. drzewo Xr\ —

istn. krzewy do wycinki wg.

odrebnego opracowania\é}
5]
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o
-

[}

H
2,008
1
4‘_2-6&)(

proj. obnizenie Zni proj.

<

4,00

gﬂ A4y

roj. obnizenie kraweznika i

jezdzie pa +1cm

wraz z wymiang nawlerzchni ]
bitumicznej i obizez

iana nawierzchni (warstwy $cieralnej)
z mieszanki mineralno-asfaltowe)

: |

Bl EGLEDNA OCHRONA
PUNNTU GEODEZYJNEGO

zagospodarowanie terenu dziatki nr 134

Tr—

proj. regulacja wysoko$ciowa
wpustéw deszczowych

konieczno$¢ wzmocnienia nateZenia
oéwietlenia w rejonie przejscia dla
pieszych i przejazdu rowerowego

proj. wymiana i obnizenie kraweznika betonowego do T
oraz kamiennego przed tukiem; remont nawierzchni

chodnika z mieszanki mineralno - asfaltowej

zagospodarowanie terenu dziatki nr 124

wg. odrebnego o racowar}lia

pracowni FARIK wg. odrebnego opracowania

pracowni PARK zagospodarowanie terenu dziatki nr 113

pracowni PARK

Wwg. odrebnego opracowania proj. wymiana i obnizenie kraweznika betonowe%o do +1cm
po wymianie kraweznikow odtworzy¢ nawierzchnie

itumiczng
przy nowym krawezniku stosujgc tasme uszczelniajaca

B e
m‘—“’&‘ - -

7575

o

roj. odtworzenie opaski
Z plyty chodnikowej z
obrzezem 8x25

/
/
/

proj. n4iana kraweZnikow
betonowyych 15x30

(wraz z'opaskami z ptytek
50x50 é lewej strony

35x35 'z prawej strony)

/
/
/

Z
Ky
=

on. wymiana nawierzchni

chodnika na kostke betonowg

na dzialce GDDKIA nr 92/2

proj. wymiana nawierzchni

chodnika na kostke betonowg

10x20, gr. 8cm (kolor szary)

= a
T adkapes” TO\Ne‘o\N/ -
— 2o “a\(\ad _
_proj. utwardzenie powierzchni _ - =
-~/ z mieszanki mineralno-asfaltowej —_ -
(ciag rowerowy) -
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