DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBOT.

a. Projekt techniczny.

b. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE.

Wycene przedmiaru rob6t dokonano na podstawie aktualnie obowigzujgcych KNR-6w,

Transport odpadow na odlegtos¢ 10 km,

c. Inne ustalenia majgce wplyw na wycene i wykonanie przedmiaru robét zostaty zawarte w projekcie
technicznym,

op

Spis zawartos$ci opracowania:

- Strona tytutowa

- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie dziatow

- Przedmiar robét
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 7
2|Roboty ziemne 8 10
3| Roboty nawierzchniowe 11 17
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Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45112711-2 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0815-|D - 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce| m?2
d.1/02 piaskowej
1080.30 m2 1080.30
RAZEM 1080.30
2|KNR 2-31 0815-|D - 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych grubosci 7 cm na pod- m?2
d.1/03 sypce piaskowej
695.50 m?2 695.50
RAZEM 695.50
3/KNR 2-31 0802-|D - 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- | m?2
d.1/07 0802-08 bosci 27 cm
695.50 m2 695.50
RAZEM 695.50
4/KNR 2-31 0802-|D - 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- | m?2
d.1/07 0802-08 bosci 38 cm
551.80 m2 551.80
RAZEM 551.80
5/KNR 2-31 0814-|D - 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6 x 30 cm na podsypce piaskowej m
d.1{02
433.00 m 433.00
RAZEM 433.00
6|KNR 4-04 1103-|D - 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- | m?3
d.1/04 1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10
km
poz.1*0.07*1.40 m3 105.87
poz.2*0.07*1.40 m3 68.16
poz.3*0.27%1.40 m3 262.90
poz.4*0.38*1.40 m3 293.56
poz.5*0.06*0.30*1.40 m3 10.91
RAZEM 741.40
7|Wycena indywi- |D - 01.02.04 |Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku t
d.1|dualna
poz.6/1.40*2.60 t 1376.89
RAZEM 1376.89
2|45112711-2 Roboty ziemne
8/KNR 2-31 0101-|D - 04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2/07 0101-08 gruncie kat. 11I-1V gtebokosci 45 cm
1364.79 m2 1364.79
RAZEM 1364.79
9|KNR 2-01 0212-|D - 01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w m3
d.2/03 0214-04 ziemi kategorii | + 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
odwoz nadmiaru ziemi urodzajnej
poz.8*0.45 m3 614.16
RAZEM 614.16
10|Wycena indywi- |D - 01.02.04 |Opfata za sktadowanie odpad6éw na wysypisku t
d.2|dualna
poz.9*1.60 t 982.66
RAZEM 982.66
3/45112711-2 Roboty nawierzchniowe
11|KNR 2-31 0103-|D - 04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|  m?2
d.3/04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii | + IV
1364.79 m?2 1364.79
RAZEM 1364.79
12|KNR 2-31 0104-|D - 04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej, gru- m?2
d.3/07 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.11 m?2 1364.79
RAZEM 1364.79
13|KNR 2-31 0114-|D - 04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego 0 + 31,5 stabilizowanego mecha- m?2
d.3/05 nicznie wg PN-S-06102;1997 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.11 m2 1364.79
RAZEM 1364.79
14|KNR 2-31 0302- |D - 05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 6/7 cm na podsypce cemen- | m?
d.3/04 towo-piaskowej1:3 o grbosci 3 cm
790.50+133.42 m2 923.92
RAZEM 923.92
15/KNR 2-31 0302-|D - 05.03.01 |Nawierzchnia z kostki bazaltowej czarnej 6/7 cm na podsypce ce- m?2
d.3/04 mentowo-piaskowej1:3 o grbosci 4 cm
441.35 m2 441.35
RAZEM 441.35
16|KNR 2-31 0407-|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm w kolorze grafitowym na m
d.3/02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
309.30 m 309.30
RAZEM 309.30

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: Edward Krél




Skwer_jagietty_wojska_polskiego_nawierzchnie.KST

Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
17|KNR 2-31 0402-|D - 08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu klasy C 8/10 m3
d.3|04
poz.16*0.035 m3 10.83
RAZEM 10.83
-5-
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