L N PE

Rys. E-7
SCHEMAT WYKONANIA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Szyna wyréwnawcza powinna by¢ potgczona z:
- szyng wyréwnawczg gtowna,

- uziomem fundamentowym,
- instalacjg wodociggowa,
- instalacjg teletechniczna,
- instalacjg gazowa,
- instalacjg centralnego ogrzewania,
- kanalizacjg (potgczenie nalezy wykonac, jezeli rury sg z
materiatu przewodzgcego),
- z uziomem instalacji odgromowej,
- z przewodem ochronnym PE (jezeli sie¢ jest o uktadzie (TT)
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Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LY 6 mm

Uziom Bednarka — 30x4 — ocynk

Zastosowac bednarke — 30x4 (ocynk)

Branza: ELEKTRYCZNA Inwestor: GMINA BRZEG
Najmniejszy dopuszczaln_y prz.ekréj przewodéw ochronnych PE i uziemiajgcych E: ul. Robotnicza 12
a) jezeli S<=16mm to PEE=S Temat: Schemat potaczen wyrownawczych 49-300 Brzeg
b) jezeli S=25;35mm to PEE=16mm
©) Jezeli $>=50mm to PEE=05S Projektant: tech. Ryszard Romanski  |Obiekt: oyorA TECHNICZNA FONTANNY TRYTON
(dla proj. fontanny TRYTON nr 3)
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