LEGENDA:

- - gniazda 1-faz. IP 65 (hermetyczne)
—K{,3 - gniazda 1-faz. IP 65 (hermetyczne)

(] - potaczenie wyréwnawcze

- pompa 3-faz. 2,2kW (typu Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 1602-GE)

—— - oprawy s$wietldwkowe IP 65

o - wiacznik oswietlenia jednobiegunowy IP 65

OPRAWY SWIETLOWKOWE:

1 - ES-System PO2 258 PC EVG IP65

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodoami:
YDY 3x1,5mm

Instalacje gniazd 1-faz. nalezy wykonac przewodem:
YDY 3x2,5mm

Instalacje gniazd 3-faz. nalezy wykonac przewodem:
YDY 5x4mm

Instalacje zasilania pompy nalezy wykonac przewodem:
YDY 5x2,5mm

Zasilanie obiektu miedzy szafka el. z wyt. gt.
i RE-F1 wykona¢ kablem:
YKY 5x10mm (w rurze ochronnej)

Zasilanie obiektu wykonane jest ist. kablem:
istn. YAKY 4x35mm (w rurze ochronnej)

Wszystkie instalacje elektryczne wewnetrzne prowadzi¢ przewodami YDY
0 napiegciu izolacji 750V utozonymi w rurkach ochronnych

Stosowac osprzet hermetyczny IP 65

UKLAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

>MMm

35

istn. YAKY 4x.

do wolnostojacej szafki ztaczowo-rozdzielczej
zlokalizowanej przy istniejagcym ZK-915

W rozdzielni elektrycznej wykonac gtéwne potaczenie wyrownawcze dla obiektu
budowlanego bednarka Fe/Zn 30x4mm2. Przytaczone zostang tutaj, przewodem
LgY 16mm2 w RL, metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego, uziom
fundamentowy oraz listwa PE.

Potaczenia wyréwnawcze wykonac przewodami LgY 16mm2.

Lokalne potaczenia wyrdwnawcze, ktore taczq metalowe czesci elementow z
metalowymi rurami i armaturg wykonac przewodem LgY 6mm2.
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