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CZESC | — OSWIETLENIE PARKOWE

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
» Obowigzujgce normy i przepisy
» Standardy Techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.
» Uzgodnienia z jednostkami branzowymi
» Techniczne warunki przylgczenia
* Inwentaryzacja stanu istniejgcego
» Polska Norma PN-76 Oswietlenie drég publicznych
e Polska Norma PN-EN 13201-1, -2, -3, -4 Oswietlenie drog
. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W skiad niemniejszego projektu wchodzi budowa linii kablowych nN typu YKXS 4x16mm?
od zigcza kablowego ZK-915, poprzez proj. szafe zlgczowo-rozdzielcza, do
projektowanych stupéw oswietleniowych. Projektowane linie oswietleniowe stanowig
wlasnos¢ U.G. w Brzegu. Proj. szafa ztgczowo-rozdzielcza zasilana bedzie za pomocag
kabla YAKXS 4x70mm? z istniejgcego zlgcza kablowego ZK-915.

M. STAN PROJEKTOWANY

1. Wstep

Zasilanie projektowanego oswietlenia parkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi
warunkami przylagczenia. Nalezy wykonaé linie kablowg typu YAKXS 4x70mm? od
istniejgcego ztgcza kablowego ZK-915 do projektowanej szafy zigczowo-rozdzielczej. Od
projektowanej szafki wykonaé linie kablowe typu YKXS 4x16mm?® Na rysunku
przedstawiono trase projektowanej linii na planie mapowym w skali 1:500, natomiast na

rysunku E-1 pokazano schemat ideowy zasilania. Granice stron miedzy dostawcg a
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Odbiorca stanowia: ,zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia ZK-915 w

kierunku instalacji odbiorcy”. Linia kablowa od ZK-915 stanowi majatek U.G. w Brzegu.

2. Budowa linii_kablowej oSwietlenia parkowego

Projektowane linie oswietleniowe podtgczy¢, poprzez ukilad sterujgcy zainstalowany w
szafie zlgczowo-rozdzielczej, zgodnie z rys. E-1. Kablem typu YKXS 4x16mm? od proj.
szafy ztgczowo-rozdzielczej zasili¢ projektowane latarnie oswietleniowe, 31 stanowisk:

e 31 stanowisk typu Stup Premium Deko 4,7m 2 0,5m RAL.9005 (czarne). Latarnie
osadzi¢ na przygotowanych fundamentach typu F100R 190x190. Na latarniach
os$wietleniowych zabudowaé¢ oprawy Oprawa STYLAG-NWO001A0-5103AS-GLO1-
V03D00S3-C000-C000-P6-NO-I (oprawa czarna) ze zrodtami swiatta LED
(Istnieje mozliwosci zastosowania zamiennych zrodet swiatta, opraw oraz stupow.
Ich parametry muszg jednak odpowiada¢ parametrom elementéw zastosowanych w

projekcie).

Typy stupow i opraw zostaly uzgodnione na etapie projektowania z Inwestorem U.G.
Brzeg. Zalgczanie i wylgczanie oswietlenia realizowane bedzie za pomocg zegara
sterujgcego zainstalowanego w szafie ztgczowo-rozdzielczej. Na rysunku pokazano trasy

kabli i rozmieszczenie punktéw swietlnych.

Na rysunku E-1 przedstawiono schemat szafki zlgczowo-rozdzielczej IP65 z
zabezpieczeniami urzgdzen oswietlenia, ukladem sterowania oswietlenia oraz liniami

kablowymi i punktami swietlnymi.

Przy ukfadaniu kabla stosowa¢ wytyczne zawarte w normie N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”. Kable utozy¢
w wykopie na glebokosci 70cm, w 20-centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-
centymetrowg warstwg ziemi roboczej, folig kablowa koloru niebieskiego i pozostatg ziemig
ubijang do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1. Kabel w wykopie utozy¢ linig falistg z
zapasem 1-3%. Na trasie kabla utozyé réwniez bednarke ocynkowang typu ZN 4x25mm?,
Na kablu nalezy zastosowa¢ oznaczniki kablowe umieszczone co 10m. Oznaczniki
umiesci¢ rowniez w zlgczu i na stupie. Na opisie oznacznika umiesci¢ informacje dotyczgce

trasy i rodzaju kabla, wtascicielu i roku budowy linii oswietleniowe;.
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Przy uktadaniu kabla prace ziemne przy zblizeniach do innych sieci nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego (prace te nalezy prowadzi¢ recznie z uwagi na fakt
wystepowania w poblizu uktadanego kabla innej infrastruktury podziemnej, ktéra mogtyby
by¢ uszkodzone poprzez zastosowanie sprzetu ciezkiego). Ww. prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa, BHP, normami i przepisami.

Ponadto przy ukiladaniu kabla nalezy zastosowa¢ odpowiednie odlegtosci od kabli
zasilajgcych oswietlenie i kabli sterujgcych monitoringiem wynikajgce z normy i przepisow
(wg. rys.) — min. odleglos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN tego samego typu
wynosi 10cm natomiast min. odlegtos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN od kabli
swiattowodowych (sygnalowych) wynosi 50cm — wszystkie projektowane kable prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

W miejscach przejscia linii kablowej przez droge asfaltowg i betonowg oraz inne
nawierzchnie betonowe, gdzie wystepuje rozlegta infrastruktura podziemnych sieci, prace
nalezy prowadzi¢ recznie metodg wycinki. W pozostatych przypadkach stosowaé metode
przewiertu (przewiert pod alejg oraz przewiert sterowany bez naruszania skarp i dna rowu

na gtebokosci min. 1m pod dnem rowu).

W razie potrzeby w niezbednych miejscach dokona¢ przycinki gatezi drzew (przy proj.

latarniach oswietleniowych i stupach monitoringu).

Przy zblizeniach do istniejgcej infrastruktury podziemnych sieci prace nalezy prowadzi¢ z

nalezytg ostroznoscia recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ wylgczenia sieci elektrycznych biegngcych

w poblizu tras realizowanego zadania.

W miejscach zblizeh do istniejgcej infrastruktury podziemnych sieci, kable prowadzi¢

odpowiednio w rurach ostonowych.
Wszystkie projektowane kable na catej dtugosci linii prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uprzednio poinformowa¢ uprawnionego

geodete w celu wytyczenia trasy kabla i lokalizaciji latarni oswietleniowych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg linii o$wietleniowej teren, na ktérym prowadzone
byly prace nalezy odtworzy¢ przywracajgc go do stanu pierwotnego.
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3. Montaz stupéw

Projektuje sie stupy oswietleniowe typu:

e 31 stanowisk typu Stup Premium Deko 4,7m 2 0,5m RAL.9005 (czarne). Latarnie
osadzi¢ na przygotowanych fundamentach typu F100R 190x190
(Istnieje mozliwosci zastosowania zamiennych zrodet swiatta, opraw oraz stupow.
Ich parametry muszg jednak odpowiada¢ parametrom elementéw zastosowanych w

projekcie).

Projektowane stupy dobrano dla obowigzujgcej strefy klimatycznej obcigzenia wiatrem i
sadzig wedtug wskazowek producenta. Na stupach nalezy w sposéb trwaly nanies

numeracije.
Wewnatrz stupéw za zabezpieczeniem w TB 12 utozy¢ kable YKY 3x2,5mm?>.

4. Uziemienie latarni oswietleniowych

Przy budowie uziemienia nalezy stosowa¢ wytyczne normy SEP-E-001.

Oprawy latarni ulicznych zabezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi Bi 4A umieszczonymi
w tabliczce TB-12. Prad wylgczajgcy tej wktadki, powodujgcy samoczynne szybkie

wylgczenie zasilania wynosi:
wktadka bezpiecznikowa instalacyjna gF 4A, Uge,=50V, I,=18A
minimalna wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz:
R=Ugop/1w=2,8Q

W celu wykonania uziemienia bednarke utozy¢ w jednym wykopie wraz z kablem na calej
diugosci trasy linii kablowej. Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarkg oraz
bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma
srubami M10. W czesciach nadziemnych polgczenie uziemienia nalezy wykona¢ przez
skrecenie dwoma srubami M10 — na stupie. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg
np. lakierem asfaltowym. W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji, uziom

nalezy skorygowac¢ do rezystywnosci gruntu.
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5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykona¢ $cisle z instrukcjg KOP. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie, tj.
farbg podktadowg oraz nawierzchniowag. Malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci
instalacji i urzadzen elektrycznych niezabezpieczonych. Przewody uziemiajgce na
wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w gigb gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym. Miejsce spawéw uziomoéw i
przewoddéw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu tych spawéw doktadnie oczysci¢ szczotkg
druciana, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym i owingé trzykrotnie

tasmg smotowg izolacyjng.
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CZESC Il — MONITORING — ZASILANIE ELEKTRYCZNE nN — 230V

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
» Obowigzujgce normy i przepisy
» Standardy Techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.
» Uzgodnienia z jednostkami branzowymi
» Techniczne warunki przylgczenia
* Inwentaryzacja stanu istniejgcego
. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W skiad niemniejszego projektu wchodzi budowa linii kablowych nN typu YKXS 3x10mm?
od ztgcza kablowego ZK-915, poprzez proj. szafe zlgczowo-rozdzielcza, do
projektowanych stupéw monitoringu kamer. Projektowane linie monitoringu stanowig
whlasnos¢ U.G. w Brzegu. Proj. szafa zlgczowo-rozdzielcza zasilana bedzie za pomocg

kabla YAKXS 4x70mm? z istniejgcego zigcza kablowego ZK-915.

W skiad projektu wchodzi wylgcznie zasilanie elektryczne nN (230V) kamer, tj. linii
kablowych YKXS 3x10mm? Natomiast sterowanie, cze$¢ logiczna, kabel $wiattowodowy,
dobdr kamer oraz ich spos6b zamocowania (za pomocg uchwytéw stupowych) oraz
skrzynek z teletechnikg zainstalowanych na stupach nie jest objeta niniejszym

opracowaniem. Te elementy monitoringu nalezy zawrze¢ w odrebnym opracowaniu.

M. STAN PROJEKTOWANY

1. Wstep

Zasilanie projektowanego monitoringu nalezy wykona¢ liniami kablowymi typu YKXS
3x10mm? od proj. szafy zilgczowo-rozdzielczej. Na rysunku przedstawiono trase
projektowanych linii na planie mapowym skali 1:500, natomiast na rysunku E-1 pokazano

schemat ideowy zasilania. Granice stron miedzy dostawcg a Odbiorcg stanowig: ,zaciski
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pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia ZK-915 w kierunku instalacji odbiorcy”.

Linia kablowa od ZK-915 stanowi majatek U.G. w Brzegu.

2. Budowa linii kablowej monitoringu

Projektowane linie kablowe YKXS 3x10mm? zasilajgce punkty kamerowe zasili¢ za
posrednictwem projektowanej szafy ztgczowo-rozdzielczej. Kablem typu YKXS 3x10mm?
zasili¢ projektowane punkty kamerowe, 5 stanowiska, wysokosci zamontowania kamer to
5m (kamery, skrzynka teletechniczna i sSwiattowody wg. odrebnego opracowania).
Ponadto wewnatrz kazdego stupa, na ktérym zostang zainstalowane punkty kamerowe,
nalezy zabudowa¢ we wnece zigczowej zabezpieczenie w TB-1 stupa chronigce ww.
punkt kamerowy wg. rys. E-1. Projektowane urzgdzenia monitoringu beda podtgczone pod
ZK-915 (za posrednictwem projektowanej szafy zigczowo-rozdzielczej zainstalowanej przy
ZK-915). Na rysunku mapowym pokazano trasy kabli i rozmieszczenie punktéw

kamerowych (stupow).

Na rysunku E-1 przedstawiono schemat ideowy zasilania dla projektowanych linii
monitoringu. Na ww. rysunku przedstawiona zostata réwniez szafka ztgczowo-rozdzielcza
IP65 z zabezpieczeniami urzgdzen monitoringu wraz z liniami kablowymi i punktami

monitoringu.

Przy uktadaniu kabla stosowaé wytyczne zawarte w normie N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”. Kable utozyé
w wykopie na glebokosci 70cm, w 20-centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-
centymetrowg warstwg ziemi roboczej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostatg
ziemig ubijang do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1. Kabel w wykopie utozy¢ linig
falistg z zapasem 1-3%. Na trasie kabla utozy¢ roéwniez bednarke ocynkowang typu ZN
4x25mm?. Na kablu nalezy zastosowaé oznaczniki kablowe umieszczone co 10m.
Oznaczniki umiesci¢ réwniez w zigczu i na stupie. Na opisie oznacznika umiesci¢

informacje dotyczace trasy i rodzaju kabla, wtascicielu i roku budowy linii monitoringu.

Przy ukfadaniu kabla prace ziemne przy zblizeniach do innych sieci nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego (prace te nalezy prowadzi¢ recznie z uwagi na fakt
wystepowania w poblizu uktadanego kabla innej infrastruktury podziemnej, ktéra mogtyby
by¢ uszkodzone poprzez zastosowanie sprzetu ciezkiego). Ww. prace nalezy wykonywaé

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa, BHP, normami i przepisami.
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Ponadto przy ukfadaniu kabla nalezy zastosowa¢ odpowiednie odlegtosci od kabli
zasilajgcych monitoring i kabli sterujgcych monitoringiem wynikajgce z normy i przepiséw
(wg. rys.) — min. odleglos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN tego samego typu
wynosi 10cm natomiast min. odlegtos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN od kabli
swiattowodowych (sygnatowych) wynosi 50cm — wszystkie projektowane kable prowadzi¢
w rurach ostonowych.

W miejscach przejscia linii kablowej przez droge asfaltowg lub betonowg oraz inne
nawierzchnie betonowe, gdzie wystepuje rozlegla infrastruktura podziemnych sieci, prace
nalezy prowadzi¢ recznie metodg wycinki. W pozostatych przypadkach stosowaé metode
przewiertu (przewiert pod alejg oraz przewiert sterowany bez naruszania skarp i dna rowu
na gtebokosci min. 1m pod dnem rowu).

W razie potrzeby w niezbednych miejscach dokona¢ przycinki gatezi drzew (przy proj.
latarniach oswietleniowych i stupach monitoringu).

Przy zblizeniach do istniejgcej infrastruktury podziemnych sieci prace nalezy prowadzi¢ z

nalezytg ostroznoscig recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ wylgczenia sieci elektrycznych biegngcych

w poblizu tras realizowanego zadania.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uprzednio poinformowaé uprawnionego

geodete w celu wytyczenia trasy kabla i lokalizacji stupéw.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowsa linii monitoringu teren, na ktérym prowadzone

byly prace nalezy odtworzy¢ przywracajgc go do stanu pierwotnego.

3. Montaz stupéw

Projektuje sie stupy pod instalacje kamer typu:

» 5 stanowisk stupowych aluminiowych SAL-60 (anodowanych czarnych)
— wysokos¢ 6m. Montowane bedg one na prefabrykowanym fundamencie
betonowym B-60.
(Istnieje mozliwosci zastosowania zamiennych stupow. Ich parametry muszg jednak
odpowiada¢ parametrom elementéw zastosowanych w projekcie).
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Projektowane stupy dobrano dla obowigzujgcej strefy klimatycznej obcigzenia wiatrem i
sadzig wedlug wskazowek producenta. Na stupach nalezy w sposéb trwaly nanie$

numeracje.
Kamera (zaprojektowana wg. odrebnego opracowania):

* wysokos¢ montazu — 5m,
* waga — 10,7kg,
e pobdr mocy — 100W.

Uchwyty mocujgce kamere do stupéw (zaprojektowane wg. odrebnego opracowania):
Swiattowdd (zaprojektowana wg. odrebnego opracowania).
Skrzynka z teletechnikg (zaprojektowana wg. odrebnego opracowania):

» wysokos¢ montazu — 4,5-4,8m,

* waga — 7kg.
Wewnatrz stupéw za zabezpieczeniem w TB 1 utozy¢ kable YKY 3x2,5mm?.
4. Uziemienie
Przy budowie uziemienia nalezy stosowa¢ wytyczne normy SEP-E-001.

Urzadzenia monitoringu  zabezpieczy¢ przy kazdym ze stupow  wkiladkami
bezpiecznikowymi Bi 4A umieszczonymi w tabliczce TB-1 z wktadkg 4A (ponadto
zastosowaé zabezpieczenia znajdujgce sie w proj. tablicy ztgczowo-rozdzielczej)

rys. E-1. Prad wylaczajgcy tej wkiadki, powodujgcy samoczynne szybkie wylgczenie

zasilania wynosi:
wktadka bezpiecznikowa instalacyjna gF 4A, Ug,,=50V, 1,=18A
minimalna wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz:
R=Ugop/lv=2,8Q

W celu wykonania uziemienia bednarke utozy¢ w jednym wykopie wraz z kablem na catej
diugosci trasy linii kablowej. Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarkg oraz

bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma
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Srubami M10. W czesciach nadziemnych potgczenie uziemienia nalezy wykona¢ przez
skrecenie dwoma srubami M10 — na stupie. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg
np. lakierem asfaltowym. W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji, uziom
nalezy skorygowac do rezystywnosci gruntu.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykonac¢ scisle z instrukcjag KOP. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie, tj.
farbg podkltadowa oraz nawierzchniowag. Malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci
instalacji i urzadzen elektrycznych niezabezpieczonych. Przewody uziemiajgce na
wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w gigb gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym. Miejsce spawéw uzioméw i
przewodéw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu tych spawéw doktadnie oczysci¢ szczotkg
druciang, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym i owing¢ trzykrotnie
tasmag smotowsq izolacyjna.
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CZESC Il - POMPOWNIA WODY (DLA ISTN. FONTANNY DU ZEJ NR 1)
—ZASILANIE ELEKTRYCZNE

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora
» Obowigzujgce normy i przepisy
» Standardy Techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.
» Uzgodnienia z jednostkami branzowymi
» Techniczne warunki przytgczenia
* Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W skiad niemniejszego projektu wchodzi przebudowa zasilania w istn. komorze pompowni
wody (dla istn. fontanny duzej nr 1). Zasilanie w niej odbywa sie za pomocg ist. linii
kablowej nN typu YAKY 4x35mm?, kt6rg nalezy przepigé z istn. zigcza ZK-915 do proj.
szafy zlgczowo-rozdzielczej. Projektowana linia kablowa stanowi wiasnos¢ U.G. w Brzegu.
Proj. szafa zlgczowo-rozdzielcza zasilana bedzie za pomocg kabla YAKXS 4x70mm? z

istniejgcego ztgcza kablowego ZK-915.

Il. STAN PROJEKTOWANY — LINIA KABLOWA

1. Wstep

Zasilanie projektowanej istniejgcej komory pompowni wody (dla istn. fontanny duzej nr 1)
wykonane jest linig kablowg typu YAKY 4x35mm? od proj. szafy ztgczowo-rozdzielczej. Na
rysunku przedstawiono trase istniejgcej linii na planie mapowym skali 1:500, natomiast na
rysunku E-1 pokazano schemat ideowy zasilania. Granice stron miedzy dostawcg a
Odbiorca stanowia: ,zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia ZK-915 w

kierunku instalacji odbiorcy”. Linia kablowa od ZK-915 stanowi majatek U.G. w Brzegu.
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2. Przebudowa linii_kablowej fontanny

Istniejacg linie kablowg YAKY 4x35mm? zasilajgcg RE-F1 IP-65 w istn. komorze
pompowni wody (dla istn. fontanny duzej nr 1) zasili¢ za posrednictwem projektowanej
szafy ztgczowo-rozdzielczej (przepiecie kabla z ZK-915). Na rysunku E-1 przedstawiono
schemat ideowy zasilania dla projektowanej linii. Na rysunku przedstawiona zostata

réwniez szafka elektryczna IP65 z zabezpieczeniami.

Istniejgcy kabel YAKY 4x35mm? nalezy przepigé z istn. ZK-915 do projektowanej szafy
zlgczowo-rozdzielczej. W razie koniecznosci zastosowa¢ mufe kablowg, aby podigczy¢
istniejgcy kabel z kablem tego samego typu i umozliwi¢ jego wprowadzenie do
projektowanej szafy rozdzielczo-sterowniczej zlokalizowanej przy istniejgcym zigczu
kablowym ZK-915.

Przy uktadaniu kabla stosowa¢ wytyczne zawarte w normie N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”. Kable utozy¢
w wykopie na glebokosci 70cm, w 20-centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-
centymetrowg warstwg ziemi roboczej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostatg
ziemig ubijang do uzyskania wskaznika zageszczenia ls=1. Kabel w wykopie utozy¢ linig
falistg z zapasem 1-3%. Na trasie kabla utozy¢ rowniez bednarke ocynkowang typu ZN
4x25mm?. Na kablu nalezy zastosowaé oznaczniki kablowe umieszczone co 10m.
Oznaczniki umiesci¢ réwniez w zlgczu i komorze. Na opisie oznacznika umiescié¢

informacje dotyczgce trasy i rodzaju kabla, wtascicielu i roku budowy linii.

Przy ukiladaniu kabla prace ziemne przy zblizeniach do innych sieci nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego (prace te nalezy prowadzi¢ recznie z uwagi na fakt
wystepowania w poblizu uktadanego kabla innej infrastruktury podziemnej, ktéra mogtyby
by¢ uszkodzone poprzez zastosowanie sprzetu ciezkiego). Ww. prace nalezy wykonywaé

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa, BHP, normami i przepisami.

Ponadto przy ukfadaniu kabla nalezy zastosowa¢ odpowiednie odlegtosci od kabli
zasilajgcych fontanne i kabli sterujgcych monitoringiem wynikajgce z normy i przepiséw
(wg. rys.) — min. odleglos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN tego samego typu
wynosi 10cm natomiast min. odlegtos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN od kabli
Swiattowodowych (sygnatowych) wynosi 50cm — wszystkie projektowane kable prowadzié¢

w rurach ostonowych.
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W miejscach przejscia linii kablowej przez droge asfaltowg lub betonowg oraz inne
nawierzchnie betonowe, gdzie wystepuje rozlegta infrastruktura podziemnych sieci, prace
nalezy prowadzi¢ recznie metodg wycinki.

Przy zblizeniach do istniejgcej infrastruktury podziemnych sieci prace nalezy prowadzi¢ z

nalezytg ostroznoscia recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ wylgczenia sieci elektrycznych biegngcych

w poblizu tras realizowanego zadania.

W miejscach zblizeh do istniejgcej infrastruktury podziemnych sieci, kable prowadzi¢

odpowiednio w rurach ostonowych.
Wszystkie projektowane kable na catej dtugosci linii prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uprzednio poinformowaé uprawnionego

geodete w celu wytyczenia trasy kabla i lokalizacji stupéw.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg linii monitoringu teren, na ktérym prowadzone

byly prace nalezy odtworzy¢ przywracajgc go do stanu pierwotnego.
3. Uziemienie
Przy budowie uziemienia nalezy stosowac wytyczne normy SEP-E-001.

W celu wykonania uziemienia bednarke utozy¢ w jednym wykopie wraz z kablem na calej
diugosci trasy linii kablowej. Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarkg oraz
bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma
Srubami M10. W czesciach nadziemnych potgczenie uziemienia nalezy wykona¢ przez
skrecenie dwoma srubami M10 — na stupie. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg
np. lakierem asfaltowym. W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji, uziom
nalezy skorygowac do rezystywnosci gruntu.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykonac¢ scisle z instrukcjg KOP. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie, tj.
farbg podktadowa oraz nawierzchniowag. Malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci
instalacji i urzadzen elektrycznych niezabezpieczonych. Przewody uziemiajgce na

wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w gigb gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
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przez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym. Miejsce spawéw uziomoéw i
przewodéw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu tych spawéw doktadnie oczysci¢ szczotkg
druciang, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym i owing¢ trzykrotnie

tasmag smotowsg izolacyjna.

V. STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA W PO MPOWNI
WODY (DLA ISTN. FONTANNY DUZEJ NR 1)

1. Rozdzielnia elektryczna (RE-F1)

Rozdzielnie gtéwng RE-F1 usytuowac na $cianie (Rys. E-3). Projektowana jest rozdzielnia
nN (IP 65), wyposazona jak na zatgczonym rysunku (Rys. E-3). Tablica miesci¢ bedzie
zabezpieczenia wszystkich projektowanych obwoddéw odbiorczych.

Poszczeg6lne obwody w rozdzielni oznaczy¢ szyldzikami z podaniem nazwy obwodu i

pradem znamionowym kazdego zabezpieczenia.

W rozdzielni pozostanie zapas miejsca do zainstalowania dodatkowych zabezpieczen dla

ewentualnych nowych obwodéw umozliwiajgcych rozbudowanie instalacji.

W rozdzielni nalezy zainstalowaé¢ zabezpieczenia zgodnie z rys. E-3 (stosujgc w niej m. in.
wylgcznik FR104 63A, wylaczniki réznicowo-prgdowe, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe,
zabezpieczenia silnikowe oraz ogranicznik przepieg).

W rozdzielni nalezy zainstalowaé szyne zerowg N i szyne ochronng PE.
Nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ V25-B+C-4 MOELLER (klasa B+C).

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 WTN-00/gF 20A usytuowa¢ w oddzielnej obudowie IP-
65 zlokalizowanej przy RE-F1 zgodnie z rys. E-3.

Miedzy roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK-00 WTN-00/gF 20A a wylgcznik FR104 63A
zainstalowa¢ kabel YKY 5x10mm? utozony w rurze ochronnej (natynkowo).

2. Instalacje o swietlenia i gniazd wtykowych 230 V

Instalacje wewnetrzne 230 V prowadzi¢ przewodami YDY o napieciu izolacji 750V (ilos¢ zyt
podana na dotgczonych schematach). Gniazdka wszedzie z bolcem; montowa¢ 110 cm od
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podiogi. Stosowac osprzet hermetyczny (IP 65). Wszystkie przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych (natynkowo). Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykonac¢ z zylg ochronng
PE.

Instalacje o$wietlenia gérnego wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? (lub 4x1,5mm?) —
zgodnie z dotgczonym schematem (oprawy instalowac¢ na $cianie). Instalacje gniazd nalezy

natomiast wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?.

Istnieje  mozliwosci zastosowania zamiennych zrédet swiatla. Ich parametry muszg jednak
odpowiada¢ parametrom zrédet zastosowanych w projekcie.

Obwody zalicznikowe instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi
schematami instalacji elektrycznej. Kazdg ewentualng zmiane nalezy uprzednio uzgodni¢ z

projektantem.
3. Instalacja zasilania gniazd i urz agdzen 3-faz.

Urzadzenia 3-fazowe nalezy zasilié przewodem YDY 5x4mm? oraz YDY 5x2,5mm? zgodnie
z zalgczonymi rysunkami. Catos¢ instalacji wykona¢ w rurach ochronnych (natynkowo).

Zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP-65.
Wszystkie obwody wykonac z zytg ochronng PE.

Obwody zalicznikowe instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi
schematami instalacji elektrycznej. Kazdg ewentualng zmiane nalezy uprzednio uzgodnic¢ z
projektantem.

4. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W rozdzielni elektrycznej RE-F1 wykona¢ gtéwne potgczenie wyréwnawcze bednarkg Fe/Zn
30x4mm?. Przylaczone zostang tutaj, przewodem LgY 35mm? w RL, metalowe czeéci

wyposazenia instalacyjnego, uziom fundamentowy oraz listwa PE.
W obiekcie nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodami LgY 6mm?.
Schemat ideowy potgczen wyréwnawczych przedstawiono na rysunku.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen

pradem elektrycznym.
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5. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przewidziano szybkie wylgczenie,
przy wykorzystaniu wytgcznikdw przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych o pradzie
wylgczalnym 30 mA oraz samoczynnych nadmiarowoprgdowych S300-1-2-3.

Zyle PE nalezy potgczyé z bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudowsg aparatow
elektrycznych (ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, mogace
znalez¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd
wtykowych).

Zyte PE fgczy¢ ze $rubg N przed wytgcznikiem R-P nie przerywaé i nie zabezpieczaé, az do
bolcow gniazd wtykowych i obwoddéw aparatow elektrycznych. Uziemi¢ RE tak by R,<10 Q.

Uziom wyréwnawczy LgY 35 tgczy¢ z rurami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ skutecznosé¢ ochrony
przeciwporazeniowej, wykonujgc stosowne pomiary. Natomiast dla sprawdzenia
prawidlowego dziatania zabezpieczenia réznicowoprgdowego, zaleca sie raz w miesigcu
nacisng¢ przycisk testowy, oznaczony literkg "T” (przy prawidlowym dziataniu

zabezpieczenia, nastgpi wowczas wylgczenie zasilania).
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CZESC IV — KOMORA TECHNICZNA (DLA PROJ. FONTANNY TRYTON NR 3)
—ZASILANIE ELEKTRYCZNE

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora
» Obowigzujgce normy i przepisy
» Standardy Techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.
» Uzgodnienia z jednostkami branzowymi
» Techniczne warunki przytgczenia
* Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W skiad niemniejszego projektu wchodzi budowa linii kablowej nN typu YAKXS 5x70mm?
od proj. szafy ztgczowo-rozdzielczej do RE-F2 w projektowanej komorze technicznej (dla
proj. fontanny TRYTON nr 3). Projektowana linia stanowi wtasnos¢ U.G. w Brzegu. Proj.
szafa zlgczowo-rozdzielcza zasilana bedzie za pomocg kabla YAKXS 4x70mm? z

istniejgcego ztgcza kablowego ZK-915.

Il. STAN PROJEKTOWANY — LINIA KABLOWA

1. Wstep

Zasilanie projektowanej komory technicznej (dla proj. fontanny TRYTON nr 3) nalezy
wykonaé linig kablowg typu YAKXS 5x70mm? od proj. szafy zlgczowo-rozdzielczej. Na
rysunku przedstawiono trase projektowanej linii na planie mapowym w skali 1:500,
natomiast na rysunku E-1 pokazano schemat ideowy zasilania. Granice stron miedzy
dostawcg a Odbiorcg stanowig: ,zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia ZK-915 w kierunku instalacji odbiorcy”. Linia kablowa od ZK-915 stanowi

majgtek U.G. w Brzegu.
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2. Budowa linii_kablowej fontanny

Projektowang linie kablowg YAKXS 5x70mm? zasilajgcg RE-F2 IP-65 w projektowane;
komorze technicznej (dla proj. fontanny TRYTON nr 3) zasili¢ za posrednictwem
projektowanej szafy zlgczowo-rozdzielczej. Na rysunku E-1 przedstawiono schemat
ideowy zasilania dla projektowanej linii kablowej. Na rysunku przedstawiona zostata

réwniez szafka ztgczowo-pomiarowa IP65 z zabezpieczeniami.

Przy ukladaniu kabla stosowa¢ wytyczne zawarte w normie N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”. Kable utozy¢
w wykopie na glebokosci 70cm, w 20-centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-
centymetrowg warstwg ziemi roboczej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostalg
ziemig ubijang do uzyskania wskaznika zageszczenia ls=1. Kabel w wykopie utozy¢ linig
falistg z zapasem 1-3%. Na trasie kabla utozy¢ rowniez bednarke ocynkowang typu ZN
4x25mm?. Na kablu nalezy zastosowaé oznaczniki kablowe umieszczone co 10m.
Oznaczniki umiesci¢ réwniez w zlgczu i komorze. Na opisie oznacznika umiesci¢

informacje dotyczgce trasy i rodzaju kabla, wtascicielu i roku budowy linii.

Przy ukiadaniu kabla prace ziemne przy zblizeniach do innych sieci nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego (prace te nalezy prowadzi¢ recznie z uwagi na fakt
wystepowania w poblizu ukltadanego kabla innej infrastruktury podziemnej, ktéra mogtyby
by¢ uszkodzone poprzez zastosowanie sprzetu ciezkiego). Ww. prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczehstwa, BHP, normami i przepisami.

Ponadto przy ukfadaniu kabla nalezy zastosowa¢ odpowiednie odlegtosci od kabli
zasilajgcych fontanne i kabli sterujgcych monitoringiem wynikajgce z normy i przepiséw
(wg. rys.) — min. odlegtos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN tego samego typu
wynosi 10cm natomiast min. odlegltos¢ pozioma kabli elektroenergetycznych nN od kabli
Swiattowodowych (sygnatowych) wynosi 50cm — wszystkie projektowane kable prowadzié¢

w rurach ostonowych.

W miejscach przejscia linii kablowej przez droge asfaltowg lub betonowg oraz inne
nawierzchnie betonowe, gdzie wystepuje rozlegta infrastruktura podziemnych sieci, prace
nalezy prowadzi¢ recznie metodg wycinki. W pozostatych przypadkach stosowa¢ metode
przewiertu (przewiert pod alejg oraz przewiert sterowany bez naruszania skarp i dna rowu

na gtebokosci min. 1m pod dnem rowu).
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Przy zblizeniach do istniejgcej infrastruktury podziemnych sieci prace nalezy prowadzi¢ z

nalezytg ostroznoscig recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ wylgczenia sieci elektrycznych biegngcych

w poblizu tras realizowanego zadania.

W miejscach zblizeh do istniejgcej infrastruktury podziemnych sieci, kable prowadzic¢
odpowiednio w rurach ostonowych.

Wszystkie projektowane kable na catej dtugosci linii prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uprzednio poinformowaé uprawnionego
geodete w celu wytyczenia trasy kabla i lokalizacji stupow.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg linii monitoringu teren, na ktérym prowadzone

byly prace nalezy odtworzy¢ przywracajgc go do stanu pierwotnego.
3. Uziemienie
Przy budowie uziemienia nalezy stosowa¢ wytyczne normy SEP-E-001.

W celu wykonania uziemienia bednarke utozy¢ w jednym wykopie wraz z kablem na catej
diugosci trasy linii kablowej. Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarkg oraz
bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma
Srubami M10. W czesciach nadziemnych potgczenie uziemienia nalezy wykona¢ przez
skrecenie dwoma srubami M10 — na stupie. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg
np. lakierem asfaltowym. W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji, uziom
nalezy skorygowac do rezystywnosci gruntu.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykonac¢ scisle z instrukcjg KOP. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie, tj.
farbg podkltadowa oraz nawierzchniowg. Malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci
instalacji i urzadzen elektrycznych niezabezpieczonych. Przewody uziemiajgce na
wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w glgb gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym. Miejsce spawéw uziomoéw i
przewoddéw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu tych spawéw doktadnie oczysci¢ szczotkg
druciana, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym i owingé trzykrotnie

tasma smotowg izolacyjna.
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V. STAN PROJEKTOWANY — INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KO MORZE
TECHNICZNEJ (DLA PROJ. FONTANNY TRYTON NR 3)

1. Rozdzielnia elektryczna (RE-F2)

Rozdzielnie gtéwng RE-F2 usytuowac na $cianie (Rys. E-2). Projektowana jest rozdzielnia
nN (IP 65), wyposazona jak na zatgczonym rysunku (Rys. E-2). Tablica miesci¢ bedzie

zabezpieczenia wszystkich projektowanych obwodéw odbiorczych.

Poszczeg6lne obwody w rozdzielni oznaczy¢ szyldzikami z podaniem nazwy obwodu i

pradem znamionowym kazdego zabezpieczenia.

W rozdzielni pozostanie zapas miejsca do zainstalowania dodatkowych zabezpieczeh dla

ewentualnych nowych obwodéw umozliwiajgcych rozbudowanie instalacji.

W rozdzielni nalezy zainstalowaé¢ zabezpieczenia zgodnie z rys. E-2 (stosujgc w niej m. in.
wylgcznik FR104 63A, wylaczniki réznicowo-prgdowe, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe,

zabezpieczenia silnikowe oraz ogranicznik przepiec).
W rozdzielni nalezy zainstalowaé¢ szyne zerowg N i szyne ochronng PE.
Nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ V25-B+C-4 MOELLER (klasa B+C).

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 WTN-00/gF 20A usytuowa¢ w oddzielnej obudowie IP-
65 zlokalizowanej przy RE-F1 zgodnie z rys. E-2.

Miedzy rozigcznikiem bezpiecznikowym RBK-00 WTN-00/gF 20A a wylgcznik FR104 63A

zainstalowa¢ kabel YKY 5x10mm? utozony w rurze ochronnej (natynkowo).
2. Instalacje o swietlenia i gniazd wtykowych 230 V

Instalacje wewnetrzne 230 V prowadzi¢ przewodami YDY o napieciu izolacji 750V (ilos¢ zyt
podana na dotgczonych schematach). Gniazdka wszedzie z bolcem; montowa¢ 110 cm od
podiogi. Stosowac osprzet hermetyczny (IP 65). Wszystkie przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych (natynkowo). Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykonac¢ z zylg ochronng
PE.

Instalacje o$wietlenia gérnego wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? (lub 4x1,5mm?) —
zgodnie z dotgczonym schematem (oprawy instalowa¢ na Scianie). Instalacje gniazd nalezy

natomiast wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?>.
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Istnieje mozliwosci zastosowania zamiennych zrédet swiatla. Ich parametry muszg jednak
odpowiada¢ parametrom zrédet zastosowanych w projekcie.

Obwody zalicznikowe instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonymi
schematami instalacji elektrycznej. Kazdg ewentualng zmiane nalezy uprzednio uzgodnic¢ z

projektantem.

Wg. odrebnego opracowania nalezy wykonac¢ podswietlenie fontanny TRYTONA, zasilane z

rozdzielni elektryczne RE-F2.
3. Instalacja zasilania gniazd i urz gdzen 3-faz.

Urzadzenia 3-fazowe nalezy zasilié przewodem YDY 5x2,5mm? zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Cato$¢ instalacji wykona¢ w rurach ochronnych (natynkowo). Zastosowaé

osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP-65.
Wszystkie obwody wykona¢ z zytg ochronng PE.

Obwody zalicznikowe instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonymi
schematami instalacji elektrycznej. Kazdg ewentualng zmiane nalezy uprzednio uzgodni¢ z

projektantem.
4. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W rozdzielni elektrycznej RE-F2 wykona¢ gtéwne potgczenie wyréwnawcze bednarkg Fe/Zn
30x4mm?. Przylgczone zostang tutaj, przewodem LgY 35mm? w RL, metalowe czeéci

wyposazenia instalacyjnego, uziom fundamentowy oraz listwa PE.
W obiekcie nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodami LgY 6mm?.
Schemat ideowy potgczen wyréwnawczych przedstawiono na rysunku.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen

pradem elektrycznym.
5. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano szybkie wylgczenie,
przy wykorzystaniu wytgcznikdbw przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych o pradzie
wylgczalnym 30 mA oraz samoczynnych nadmiarowoprgdowych S300-1-2-3.
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Zyte PE nalezy potgczyé z bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudowg aparatéw
elektrycznych (ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, mogace
znalez¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd
wtykowych).

Zyte PE fgczy¢ ze $rubg N przed wytgcznikiem R-P nie przerywaé i nie zabezpieczaé, az do
bolcéw gniazd wtykowych i obwoddéw aparatow elektrycznych. Uziemi¢ RE tak by R,<10 Q.

Uziom wyréwnawczy LgY 35 tgczy¢ z rurami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej, wykonujgc stosowne pomiary. Natomiast dla sprawdzenia
prawidlowego dziatania zabezpieczenia réznicowoprgdowego, zaleca sie raz w miesigcu
nacisng¢ przycisk testowy, oznaczony literkg "T” (przy prawidlowym dziataniu
zabezpieczenia, nastgpi woéwczas wytgczenie zasilania).
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CZESC V

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

e Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne
- roboty na wysokosci
- wykonanie odcinka linii kablowej
- montaz latarni oswietleniowych
- montaz stupéw pod kamery
» Istniejgce obiekty budowlane:
- linie kablowe nN
- linie napowietrzne nN
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ tel.-inf.
- obiekty kubaturowe
- istniejgca zabudowa
- droga gminna
* Przewidywane zagrozenia ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robot:
- roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej i kablowej
- roboty wykonywane w poblizu sieci wod.-kan. i tel.-inf.
- roboty wykonywane w pasie drogi
- roboty innych ekip budowlanych

» SposOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych:
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Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikéw

z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wykonywang pracg. Pracownik musi pisemnie potwierdzi¢ przyjecie do wiadomosci
przepiséw. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

« Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Prace nalezy wykonywacé zgodnie z przepisami BHP.
Opracowac plan BIOZ.

Prace montazowe mogg wykonywac jedynie osoby (firmy) posiadajgce odpowiednig
wiedze, uprawnienia, doswiadczenie i znajomos$¢ zagadnien zwigzanych z wykonywaniem

instalacji oswietlenia, monitoringu i fontann.

CZESC VI — OCHRONNA SRODOWISKA

Projektowang linie kablowg oswietlenia, monitoringu i fontann zaprojektowano z materiatéw

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacji.

W przypadku, gdyby przebieg trasy linii elektroenergetycznej i lokalizacji projektowanych
urzgdzen wymagat przycinki istniejgcych galezi, prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o

ustawe prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001 Dz. U. z 2008 nr 25.

OCHRONA SRODOWISKA — Dane techniczne obiektu budowlanego cha  rakteryzuj ace
wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty s gsiednie pod wzgl edem (ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego — § 11 ust. 2 pkt. 10):

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw —

nie dotyczy
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b) emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne — bez wptywu

CZESC VIl — CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego (ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego — § 1 pkt. 1 b) — nie dotyczy

UWAGA

Istnieje mozliwosci zastosowania zamiennych zrodet Swiatta, opraw oraz stupdéw. Ich

parametry muszg jednak odpowiadaé¢ parametrom elementéw zastosowanych w projekcie.

Istniejgce zaznaczone na rys. latarnie oswietleniowe nalezy zdemontowac, zachowujgc w
wymaganych miejscach ciggtos¢ istn. linii kablowych (poprzez zastosowanie muf
kablowych). Zdemontowane elementy nalezy we wtasnym zakresie zutylizowaé¢ wg ,Prawa

ochrony srodowiska” i ,Ustawie o Odpadach”.
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

CZESC VIIl — OBLICZENIA TECHNICZNE

Od istn. ZK-915 do proj. szafki zt gczowo-rozdzielczej (I = 7m)

1) Bilans mocy:

Zestawienie mocy:

o$wietlenie (obwdd ) — 16x2x19W=0,608kW

os$wietlenie (obwdd Il) — 15x2x19W=0,57kW

oswietlenie (wg. odrebnego opracowania) — 31x2x19W=1,178kW

monitoring (obwody I, 1V, V) — 5x100W=0,5kW

pompownia wody (dla istniejgcej fontanny duzej nr 1) RE-F1 (obw. VI) — 5,8kW
komora techniczna (dla proj. fontanny TRYTON nr 3 (obw. VII) — 4,5kW

Moc zainstalowana: P; = 13,2kW

Moc szczytowa: P, = 13,2kW

2) Dobor bezpiecznika:

P =13,2kW
= P _132-10° 1974
V3:U-cosp +3:400-0,97 ’
Iy = 634

Dobrano zabezpieczenie: RBK-00 WTN-00/gF 3x63A

3) Dob6r przewodu:

I >k2'11v_1,6'63

= = 69,64
Z7 1,45 1,45 '

Dobrano kabel: YAKXS 4x70 mm? (przewody wielozylowe utozone w rurze ochronnej w ziemi — D)

4) Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe przewodow:

Idd = 117A
Id = Idd - kp = 117A
Ig<Iy<I, <l

19,74 < 634 < 69,64 < 1174

WARUNEK JEST SPELNIONY

5) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:

100-P-1 100-13,2-10°-7
Yy S-U%  33:70-4002
0,03% < 3%

AU, = =0,03%

WARUNEK JEST SPELNIONY
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Od proj. szafki zt gczowo-rozdzielczej do stupa nr UG-131 z punktem 0 $wietleniowym

(I = 966m)

1) Bilans mocy:
Zestawienie mocy:
o 15x2x19W

Moc zainstalowana: P; = 0,57kW

Moc szczytowa: P, = 0,57kW

2) Dobor bezpiecznika:

P =0,57kW
I = P _ 0,57-103 264
U-cosp 230-0,97
Iy = 164
Dobrano zabezpieczenie: S301/B/16A
3) Dobér przewodu:
| >kz-I,\,_ 1,6-16= 17.74

Z= 145 1,45

Dobrano kabel: YKXS 4x16 mm? (przewody wielozylowe utozone w rurze ochronnej w ziemi — D)

4) Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe przewodow:

Iyq = 954
Iy =1Igqk, =954
Ig<Iy<I,<I4
2,6A<16A<17,74A <954
WARUNEK JEST SPELNIONY
5) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:

200-P-1 200-0,57-10%-966
AU% = =

y-S-U2  56-16-2302
2,33% < 3%
WARUNEK JEST SPELNIONY

=2,33%
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Od proj. szafki zt gczowo-rozdzielczej do stupa nr UG-K5 z punktem kame  rowym K5
(1=804m)

1) Bilans mocy:
Zestawienie mocy:
+ 3x100W

Moc zainstalowana: P; = 0,3kW

Moc szczytowa: P, = 0,3kW

2) Dobor bezpiecznika:

P =0,3kW
I = P =O,3'103 — 144
U-cosp 230-097
Iy = 254

Dobrano zabezpieczenie: S301/B/10A
3) Dobér przewodu:
ky-1 1,610
1> 2 v _
1,45 1,45
Dobrano kabel: YKXS 3x10 mm? (przewody wielozylowe utozone w rurze ochronnej w ziemi — D)

=11,14

4) Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe przewodow:
Iyg = 734
Iy =1Igq k, =734
Ig<Iy<I,<I4
14A<10A<11,1A< 734

WARUNEK JEST SPELNIONY

5) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:
200-P-l_ 200-0,3-103% -804
y:S-U? 56-10-2302

1,63% < 3%

AU% =

=1,63%

WARUNEK JEST SPELNIONY
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

Od proj. szafki zt gczowo-rozdzielczej do rozdzielni RE-F1 w pompowniw  ody (dla

istniej acej fontanny du zejnr 1) (I = 44m)

1) Bilans mocy:
Zestawienie mocy:

e pompa — 2,2kw

+ osSwietlenie — 0,2kW
e gniazda — 3,0kw

* inne —0,4kW

Moc zainstalowana: P; = 5,8kW

Moc szczytowa: P, = 5,8kW

2) Dobor bezpiecznika:

P = 58kW
= P __58-10° e
V3:U-cosp +3-400-097
Iy = 254

Dobrano zabezpieczenie: S303/C/25A
3) Dobér przewodu:

I >k2'IN_1,6'25

= = 27,64
Z7 1,45 1,45 '

Dobrano kabel: YAKY 4x35 mm? (przewody wielozytowe utozone w rurze ochronnej w ziemi — D)

4) Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe przewodow:

I;4 = 804
lg =1Igqq "k, = 804
g<Iy<I,<Iy

8,74 < 25A £ 27,6A < 804
WARUNEK JEST SPELNIONY
5) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:
100-P-l_ 100-5,8-103%- 44
y-S-U? 33-35-4002

0,14% < 3%

AU% =

WARUNEK JEST SPELNIONY

=0,14%
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)z POMOC TECHNICZNA EUROPEISKI FUNDUS?Z
Od szafki z wyt. gt. RBK-00 WTN-00/gF 20A w pompown i wody do rozdzielni RE-F1 w
ww. pompowni wody (dla istniej acej fontanny du zejnr 1) (I=10m)

1) Bilans mocy:

Moc zainstalowana: P; = 5,8kW

Moc szczytowa: P, = 5,8kW

2) Dobor bezpiecznika:

P = 58kW
= P __ 58-10° 8
V3:U-cosp +3-400-097
Iy = 204

Dobrano zabezpieczenie: RBK-00 WTN-00/gF 3x20A
3) Dobér przewodu:
ky-1 1,6 - 20
I, > 2 v _
1,45 1,45
Dobrano kabel: YKY 5x10 mm? (przewody wielozytowe utozone w rurze ochronnej na tynku — B2)

=22,14

4) Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe przewodow:
Iyg = 464
Iy =lgq " kp = 46A
Ig<Iy<I,<I4

8,74 < 204 < 22,1A < 464
WARUNEK JEST SPEELNIONY
5) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:
100-P-l_100-5,8-103-10
y-S-U2 56104002

0,07% < 3%

AUy, = =0,07%

WARUNEK JEST SPELNIONY
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Od proj. szafki zt gczowo-rozdzielczej do rozdzielni RE-F2 w komorze te  chnicznej
fontanny TRYTON (dla proj. fontanny TRYTON nr 3) ( |=757m)

1) Bilans mocy:

Zestawienie mocy:

e pompa — 0,4kw

» zestaw filtracyjny — 0,5kW
+ oswietlenie — 0,2kW

e gniazda — 3,0kw

* inne —0,4kwW

Moc zainstalowana: P; = 4,5kW

Moc szczytowa: P, = 4,5kW

2) Dobor bezpiecznika:

P = 4,5kW
I, = P _45-100 614
V3:U-cosp +3-400-0,97
Iy = 254

Dobrano zabezpieczenie: RBK-00 WTN-00/gF 3x25A

3) Dobér przewodu:

kot ly 16-25
1,45 1,45

Dobrano kabel: YAKXS 5x70 mm? (przewody wielozylowe utozone w rurze ochronnej w ziemi — D)

I, > = 27,64

4) Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe przewodow:
I;q = 1384
Ig =144k, = 1384
Ig<Iy<I,<Iy
6,1A < 254 < 27,6A < 1384
WARUNEK JEST SPELNIONY
5) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:
100-P-l_ 100-4,5-103- 757
y-S-U2 33:70-4002
0,93% < 3%

AUy, = =0,93%

WARUNEK JEST SPELNIONY
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)E POMOC TECHNICZNA EUROPEISKI FUNDUSZ

Od szafki z wyt. g. RBK-00 WTN-00/gF 20A w komorze  technicznej fontanny TRYTON
do rozdzielni RE-F2 w ww. komorze technicznej fonta  nny TRYTON nr 3
(I=2m)

1) Bilans mocy:

Moc zainstalowana: P; = 4,5kW

Moc szczytowa: P, = 4,5kW

2) Dobor bezpiecznika:

P = 4,5kW
= P _ 45°10° e
V3:U-cosp +3-400-097
Iy = 204

Dobrano zabezpieczenie: RBK-00 WTN-00/gF 3x20A
3) Dobér przewodu:
ko1 1,6 - 20
1> 2" v _
1,45 1,45
Dobrano kabel: YKY 5x10 mm? (przewody wielozytowe utozone w rurze ochronnej na tynku — B2)

= 22,14

4) Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe przewodow:
Igq = 46A
Iy =1Igq -k, = 464
g<Iy<I,<Iy

6,14 < 204 < 22,14 < 464
WARUNEK JEST SPELNIONY
5) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:
100-P-1 100-4,5-103-2
Y-S U2 56104002

0,01% < 3%

AUy, = =0,01%

WARUNEK JEST SPELNIONY
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Spadek napi ecia na odcinku ZK-915 — obw. 0 $wietlenia:
AUy, carose = 0,03% +2,33% = 2,36% < 4%

WARUNEK JEST SPELNIONY

Spadek napi ecia na odcinku ZK-915 — obw. monitoringu:
AUy, catosc = 0,03% +1,63% = 1,66% < 4%

WARUNEK JEST SPELNIONY

Spadek napi ecia na odcinku ZK-915 — pompownia wody istn. fontan ~ ny du zej nr 1:
AUy, carosc = 0,03% + 0,14% + 0,07% = 0,24% < 4%

WARUNEK JEST SPELNIONY

Spadek napi ecia na odcinku ZK-915 — komora techniczna proj. fon  tanny TRYTON nr 3:

AUy catose = 0,03% + 0,93% + 0,01% = 0,97% < 4%

WARUNEK JEST SPELNIONY
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CZESC IX — ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH SZAFKA Zt.  ACZOWO-ROZDZIELCZA

Ip. materiat L.m. ilos¢
1 |Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x70m m 7
2 | Listwa zaciskowa LZ4x70 z obuda szt 1
3 |Linka LgY 1x16mm: m 8
4 | Szafka zaczowc-rozdzielcza z wyposgniem wg. rysunk kpl 1
5 | Rozlcznik bezpiecznikowy RB-0C szt 1
6 | Wkiadki bezpiecznikowe WT-00 50/ szt 3
7 | Rozlgcznik bezpiecznikowy RB-00 pro V12I szt 1
8 | Wkiadki bezpiecznikowe WT-00 2524 szt 3
9 | Wytgcznik nadpgdowy S301 10, szt 4
10 | Wytacznik nadpgdowy S301 16, szt 3
11| Wytgcznik nadpgdowy S303 25, szt 1
12 | Ograniczniki przepi¢ kalasa B+( szt 1
13| Zegar sterujcy szt 1
14| Stycznik szt 1
15| Uziom pionowy 12m kpl 2
16| Bednarka ocynkow: m 6

=
~l

Inne materialy wg. potrzeb

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH O SWIETLENIE PARKOWE

Ip. materiat im.|ilosé
1 | Stup aluminowy typ Stup Premium Deko 4,7m 2 OBAL.9005 (dwuramienny) -czarny kpi31

Oprawa STYLAG-NWO001A0-5103AS-GL01-V03D00S3-C000-0Oa@6-NO-I - czarna ze
2 | zrodtemswiatta LED kpl. |62
3 | Fundament stupowe podwojne IZK komplet kpl. |31
4 | Zigcze stupowe podwojne 1IZK kpl. |31
5 | Wkiladka bezpiecznikowa 4A szt | 62
6 | Ostona rurowa do kabli DVK fi 35 mm2 m | 1286
7 | Kabel YKYz03x2,5mm?2 (w stupie) m |434
8 | Kabel ziemny YKXS 4x16 mm2, 0,6/1 kV m | 1442
9 | Uziom pionowy 12m kpl |4
10| Bednarka ocynkowana ZN 25x4mm2 m | 1480
11| Inne materiaty wg. potrzeb
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH ZASILANIE ELEKT

RYCZNE nN (230V)

MONITORINGU (bez czsci logicznej tj.kamer, skrzynek teletechnicznych i kadsliattowodowych)

1 | Stlup aluminowy typu SAL-60 anodowany czarny pgjexy kpl 5
2 | Fundament betonowy B-60 komplet kpl. 5
3 | Ograniczniki przept: klasy D kpl 5
4 | Ostona rurowa do kabli DVK fi 35 mm2 m 1048
5 | Kabel ziemny YKXS 3x10mm2 Szl 107t
6 | Bednarka ocynkowana ZN 25x4mm2 m 60
7 | Kabel YKYz03x2,5mm2 (w stupie) m 40
8 | Ziacze stupowe TB-1 komplet Sz
9 | Uziom pionowy 12m kpl 2
10| Wkiadka bezpiecznikowa 4A szt 5
11| Inne materialy wg. potrzeb

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH POMPOWNIA WODY

(dla istn. fontanny duzej nrl)

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS4x35mm?2 m 7
2 | Mufa kablowa na kabel ZRM35 kpl 1
3 | Bednarka ocynkowana 30x4mm2 m 12
4 | Gniazda hermetyczne nadynkowe 1-fazowe IP65 szt 1
5 | Gniazda nadtynkowe hermetyczne 3-faz, IP65 szt 1
6 | Kabel ziemny YKY 5x10mm2 m 10
7 | Lamki kontrolne L303 szt 1
8 | taczniki bryzgoszczelne 1 biegunowy (hermetyczny) 65 szt 1
9 | Ograniczniki przepi klasy B+C szt 1
10 | Oprawa hermetyczna IP65 np. ES-System PO2 29BVRELIP65 szt 1
11 | Przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2 m 16
12 | Przewody YDY 3x2,5mm2 750V m 7
13 | Przewody YDY 5x4mmz2 750V m 7
14 | Przewody YDY5x2,5mm2 750V m 7
15 | Przewdd zyta Cu LgY-450/750V, 6 mm?2 m 6
16 | Przewdd zyta Cu LgY-750V, 16 mm2 m 8
17 | Wkiadki bezpiecznikowe WTN 20A szt 3
18 | Rozhczniki RBK-00 szt 1
19 | Rury ostonowe PCV 37 m 8
20 | Rurki PCV 20 IP 65 m 20
21 | Rurki PCV 28 IP65 m 16
22 | Stycznik szt 1
23 | Szynagczeniowa 3-biegunowa szt 3
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Szyna wyréwnania potencjatéw szt 1

25

Tablica nadykowa - gtéwny wagznik padu IP65 szt 1

26

Tablice rozdzielcze RN60 hermetyczna IP65 wigeswatow szt

27

Wkiadki WTN 20A szt

28

Wykcznik silnikowy N 4-6,3A szt

29

Wykczniki FR 103 63A szt

30

Wyhczniki nadpgdowe S-301 10A szt

31

Wyhczniki nadpgdowe S-301B 16A szt

32

Wykczniki nadpgdowe S-303C 10A szt

33

Wyhkczniki nadpgdowe S303B 16A szt

34

Wylgczniki réznicowo pgdowy P302 szt

35

Wykczniki rznicowo pgdowy P304 szt

36

Zegar stergty PSO szt

37

Zkcza kontrolne szt

38

NHHI\)HHHHI\)HH(}OH

Uziom pionowy 12m kpl

39

Inne materiaty wg. potrzeb

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH KOMORA komory t  echnicznej
(dla proj. fontanny TRYTONA nr 3)

,_
©

Nazwa Jm | llosé

Bednarka ocynkowana 4x25mm?2 m |50

Bednarka ocynkowana 4x30mm?2 m |9

w

Gniazda hermetyczne nadynkowe 1-fazowe 1P65 szt

=

Gniazda nadtynkowe hermetyczne 3-faz, IP65 szt

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 5x70mm2 w57

Kabel ziemny YKY 5x10mm2 m

Lamki kontrolne L303 szt

taczniki bryzgoszczelne 1 biegunowy (hermetyczny) 165 szt

OO0 INO |0 |W|N (-

Ograniczniki przegit klasy B+C szt

=
o

N Ll N R )

Oprawa hermetyczna IP65 np.ES-System PO2 236\RE szt

=
=

Ostona rurowa gika do kabli DVKsr.110mm 751

=
N

Przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2

=
w

=
N

Przewody YDY 5x4mm2 750V

=
a1

Przewdd LgY 1x35mm2

=
(o)

m
m
Przewody YDY 3x2,5mm2 750V m |20
m
m
m

Przewdd zytg Cu LgY-750V, 6 mm?2

=
\I

Rozhczniki RBK-00 z wktadkami szt | 1

=
(o]

Wkiadki bezpiecznikowe WTN 20A szt | 3

=
©

Rury ostonowe DVK 110 m |1

N
o

Rury ostonowe PCV 37 m |10
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21 | Rury PCV 20 IP 65 m |20
22 | Stycznik szt | 2
23 | Szynadczeniowa 3-biegunowa szt | 2
24 | Tablica nadykowa - gtowny wadznik pgdu szt | 1
25 | Tablice rozdzielcze RN60 hermetyczna IP65 whesmatow szt| 1
26 | Wktadki WTN 20A szt | 3
27 | Wykcznik silnikowy N 1,6-2,5A szt | 2
28 | Wylaczniki FR 103 63A szt | 1
29 | Wylaczniki nadpgdowe S-301B 10A szt | 4
30 | Wylgczniki nadpgdowe S-301B 16A szt | 1
31 | Wylgczniki nadpgdowe S-301C 4A szt | 2
32 | Wylaczniki nadpgdowe S303B 16A szt | 1
33 | Wykgczniki raznicowo pgdowy P302 szt | 4
34 | Wylaczniki réznicowo padowy P304 szt | 1
35 | Zegar stergpy PSO szt | 2
36 | Uziom pionowy 12m kpl | 2
37 | Zacza kontrolne szt | 1
38 | Inne materialy wg. potrzeb
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