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f-?f"ﬁ, - \ i Z CHARAKTERYSTYCZNYM CZTEROKATNYM
DESIGNEM, OPRAWA STYLAGE PRZENOSI
KLASYKE DO XXI WIEKU
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: Oprawa STYLAGE jest idealnym narzedziem do
tworzenia spojnej architektury w miastach, gdzie
taczy sie stary styl z nowoczesnym, podkreslajac
dziedzictwo historyczne przy zachowaniu
nowoczesnych technik oswietlenia.

Oprawa STYLAGE wyposazona jest w system
optyczny drugiej generacji LensoFlex®2: bazujacy na
r6znorodnosci specjalnych soczewek opracowanych
przez firme Schréder. Potaczenie technologii
LED, uktadu zasilajacego zapewniajacego statosé
strumienia Swietlnego w czasie oraz Sciemnianie,
umozliwia uzyskanie 75% oszczednosci zuzycia energii
w poréwnaniu z tradycyjnym oSwietleniem.
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CHARAKTERYSTYKA

Strumief Swietlny (zakres) od 2200 do 11600 Im

Temperatura barwowa neutralny biaty lub ciepty biaty

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory osprzetu IP66

Odpornosé na uderzenia IK 08 ¢
Opornos¢ aerodynamiczna 0.125m?

Napiecie znamionowe 230V - 50Hz

[ lub 11®)

Klasa ochronnosci elektrycznej

Waga (catkowita) 7kg

MATERIALY

Korpus aluminum

Klosz ptaskie szkto lub PC

AKZO grey 9oo sanded
inne kolory dostepne na
zapytanie

Kolor

®zgodnie z norma IEC-EN60598 | “? zgodnie z norma IEC-EN62262
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704mm

373mm

373mm
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» KLUCZOWE ZALETY

¢ Eleganckie i komfortowe
rozwigzania tworzace mita
atmosfere

® 75% oszczednosci zuzycia
energii w porownaniu
z tradycyjnym
oSwietleniem

¢ Brak zanieczyszczenia
Swiattem, ULOR 0%
w wersji z ptaska szyba

e Zaprojektowana
do wspétpracy ze
sterownikami systemu
OWLET

e Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV

MONTAZ

Oprawa Stylage zostata
zaprojektowana do montazu
podwieszanego (kohcéwka
montazowa @6omm lub za pomoca
gwintu 3/4”) lub bezposredniego na
stupie

Montaz bezposrednio
na stupie .-

(]
Montaz
podwieszany
(od gbry)
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