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1. PODSTAWA , PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Brzeg z dnia 20.07.2015 nr UOS.032.36.2015

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzeg dla
dziatek 113, 124, 134, 149, a.m. 4, ob. Centrum,

- Wizja lokalna i pomiary obiektu.

1.2 Materialy wyjsciowe

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie;

— normy i przepisy Prawa Budowlanego;

- Inwentaryzacja stanu zagospodarowania terenu do celow projektowych

- J. Ilkosz, A. Wodzinska, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Brzeg, PKZ Wroctaw,

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe skweru zlokalizowanego przy ul. Jagietty i ul.
Wojska Polskiego w Brzegu, na odcinku pomiedzy ul. Chopina a placem Nad Odra, w zakresie re-
montu 1 wymiany nawierzchni istniejacych ciggdéw pieszych, wymianie istniejacych elementéw matej
architektury w postaci tawek wypoczynkowych, koszy na $mieci, stojakdéw rowerowych, remoncie
murkéw oporowych oraz wprowadzeniu nowych elementow malej architektury w postaci murkow
z siedziskami oraz ozdobnych pergol z elementami doswietlenia alejki spacerowe;.

Projektuje si¢ o$wietlenie alejki lampami ledowymi umieszczonymi na projektowanych pergolach.
Istnicjacy drzewostan wyznacza si¢ do przebudowy, pielegnacji i uzupelnienia o nowe nasadzenia.

Przebieg glownych ciggéw komunikacyjnych pozostaje bez zmian, z niewielka korekta tu-
koéw oraz spadkow.

Bez zmian pozostaje lokalizacja potaczen skweru z ul. Chopina, Rynkiem, Zamkowa, Jezui-
tow, Panienska, Szpitalng, Jagietly i Wojska Polskiego.

Granice opracowania zamykaja si¢ w obrebie dziatek skweru miejskiego- dziatki nr 113, 124, 134,
149, a.m. 4, obreb Centrum, 1 nie obejmuja dziatek ul. Chopina, Rynku, Zamkowe;j, Jezuitow,
Panienskiej, Jagietty i Wojska Polskiego. Pokazano je liniami rozgraniczajacymi na projekcie
zagospodarowania terenu skweru w skali 1:500 ktore obejmujg wyszczegdnione powyzej dziatki
gruntowe.



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ PRZEWIDYWANYCH ZMIAN

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren przedsiewziecia obejmuje skwer miejski przy ul. Jagielty — Wojska Polskiego, na od-
cinku pomigdzy ul. Chopina a placem Nad Odra potozony w $§rédmiesciu miasta Brzeg i stanowiacy
uzupetnienie plant miejskich.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w granicach czegsci starego miasta, wpisanego
do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego pod nr 132/54 z dnia 13.11.1959 r.

Obszar objety opracowaniem oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego w cze¢sci symbolem Al MN/U/Z/KP i w czeSci A4 MN/Z/U/IPp o gldwnej funkcji
terenu zabudowy mieszkaniowej z ustugami i zielenig wg uchwaty nr XVII1/142/03 Rady Miasta w
Brzegu z 19.12.2003 roku. Projektowany zakres prac spelnia wymagania MPZP dla terenéow
okreslonych w planie jako A1 MN/U/Z/KP i A4 MN/Z/U/Pp.

Obecnie teren opracowania to ogolnodostepny skwer miejski, ograniczony od zachodu ul.
Jagietly, od poinocy placem Nad Odra, od wschodu ul. Wojska Polskiego za$ od potudnia ul. Cho-
pina.

Przebudowywany skwer wyposazony jest w glowny cigg komunikacyjny przebiegajacy jego
srodkiem, rownolegle do ul. Jagietty i Wojska Polskiego, poprzecinany, potozonymi prostopadle
ulicami Zamkowa, Jezuitow i Panienska. Glowny cigg komunikacyjny — alejka spacerowa w obsza-
rze skweru, jest o zniszczone] nawierzchni z plyt betonowych 50x50cm, oraz fragmentéw na-
wierzchni z naturalnego, tamanego kamienia — piaskowca w réznych kolorach (fragmentarycznie na
wysokosci Rynku). Nawierzchnia z ptyt betonowych ujeta jest w stare, zniszczone obrzeza chodni-
kowe 8*30*100cm, przewidziane do wymiany, nawierzchnia z kamienia naturalnego uj¢ta jest po-
miedzy ozdobnymi murkami mis ziemnych oraz obrzezami z kostki kamiennej granitowej 9/11cm.

Na obszarze skweru miejskiego wystepuja urzadzenia matej architektury ogrodowej (tawki,
kosze na odpady), rzezby plenerowe Matki Polki (nie objete niniejszym opracowaniem) oraz 0z-
dobne murki oporowe mis ziemnych. Odwodnienia i o$wietlenia terenu brak.

Gtowna alejka skweru odbywa si¢ jedynie ruch pieszy i rowerowy, pomiedzy rynkiem a pla-
cem Nad Odra oraz sporadycznie ruch pojazdéow technicznych zapewniajgcych ustugi komunalne
dla terenow zieleni.

Przez teren skweru objetego opracowaniem przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, zlokalizowane po
jego zewngtrznych granicach, tj:

- sie¢ C.0.,

- sie¢ energetyczna niskiego napigcia zasilania o$wietlenia ul. Jagietty i Wojska Polskiego,

- sie¢ energetyczna wysokiego napiecia,

- sie¢ teletechniczna

Istniejace uksztaltowanie terenu
Teren skweru jest plaski, wyniesiony ponad tereny sasiadujace, z catosciowym spadkiem w
kierunku placu Nad Odra.

Istniejacy dostep terenu do drég publicznych

Od strony potudniowej skwer ma potaczenie z chodnikiem ulicznym ul. Chopina, wewnatrz z
przecinajacymi go ulicami Zamkowa, Jezuitow, Panienska. Od potocy taczy si¢ z ul. Jagielty i
Wojska Polskiego. Wszystkie polaczenia maja charakter pieszy, bez zjazdéw publicznych 1
zakonczone s3 chodnikami ulicznymi lub opaskami w/w ulic.



Istniejaca infrastruktura

Obecnie na terenie opracowania istnieje stara, zniszczona infrastruktura w postaci zniszczonej, na-
wierzchni z plyt betonowych 50*50cm, gidéwnego ciggu komunikacyjnego, fragmentarycznych na-
wierzchni utwardzonych z kamienia naturalnego w rejonie Rynku.

Elementy malej architektury w postaci starych, zniszczonych tawek, koszy na $mieci oraz murkow
oporowych.

Brak jest odwodnienia i o§wietlenia terenu.

Glownym elementem stanowigcym o wartosci Skweru jest jego potozenie i funkcja facznika pomie-
dzy plantami miejskimi a $cistym centrum miasta, a takze rola jaka pehi jako teren zieleni urzadzo-
nej posrod zwartej zabudowy mieszkaniowej i ustugowej zlokalizowanej wokét rynku.

Rozw0j przestrzenny i urbanistyka na tle historii miasta

Nazwa Brzeg po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumencie z 21 grudnia 1234 r., w
ktorym wystepuje jako Wysoki Brzeg (Wissoke Brzegh). W nastepnych dokumentach z lat 1235,
1241, 1250 pojawia si¢ nazwa ,,Visoke breg” oraz nazwa lacinska ,,Alta ripa” tj. ,,wysoki brzeg”.
Takze Jan Dlugosz w Historii Polski wymienia Brzeg nad brzegiem Odry. W pozniejszych
przekazach zrodlowych pojawia si¢ nazwa ,.Brega”. Miasto od czasow Mieszka I w granicach
panstwa Polskiego.

W 1247 r. z inicjatywy ksiecia Henryka III nastapita lokacja Brzegu na prawie niemieckim,
wzorowana na Srodzie Slaskiej tj. w ukladzie szachownicowym ulic zbiegajacych sie do
usytuowanego posrodku Rynku. Ksztalt miasta zblizony byl do elipsy, splaszczonej od potudnia i
potocy, jego granica od potudnia i wschodu biegta wzdhiz obecnej ulicy Bolestawa Chrobrego, od
pOocy miasto bylo ograniczone przez Odrg, od zachodu placem Zamkowym. Z prostokatnego
placu rynkowego o parcelacji na 18 dzialek wybiegaly w kierunku poéocnym i poludniowym po
trzy ulice, w kierunku wschodnim i zachodnim po dwie, tworzace podziat na 6 blokéw zabudowy.
Wielko$¢ dziatki przyrynkowej wynosita 60 x 20 stop (1 stopa = 31,3 cm.). Gtéwnymi ulicami byty
ulice odrynkowe: ob. ul. Mleczna, Jabtkowa, Staromiejska, Chopina, Zamkowa, Wojska Polskiego,
Garbarska, Mtynarska, Dzierzonia, Reja, Dhluga. Pozostale ulice pemhily role zatylnych 1
dojazdowych. Brzeg nalezat do najwigckszych lokowanych miast $laskich.

W dokumencie lokacyjnym ksigze zobowigzat si¢ ufortyfikowa¢ miasto w ciggu dwoch lat.
Poczatkowo byly to umocnienia drewniano-ziemne, ale juz w dokumencie z 1292 mowi si¢ o
murach ceglanych.

Po lokacji glownag osig komunikacyjng miasta byly ulice laczgce Rynek z traktami
handlowymi, wychodzacymi z miasta na zachodzie przy Zamku, na wschodzie u zbiegu obecnych
ulic Reja 1 Dzierzonia. W miejscach gdzie trakty dochodzity do muréw powstaty bramy: Opolska na
wschodzie, Wroclawska (zw. Panienska) na zachodzie, Odrzanska na poéinocy i na potudniu
Matujowicka.

Brzeg rozplanowano na teoretycznym prostokacie o wym. 10 x 13 sznura (1 sznur = 44,665
m), sytuujac plac rynkowy posrodku miasta. Rynek posiada ksztalt wydhlizonego prostokata,
ktorego dtuzsze boki biegna z zachodu na wschod. Jego wymiary wynosza 3 x 2 sznura. Ulice
przecinaja si¢ ze sobg prostopadle lub sg usytuowane do siebie réwnolegle.

Glowny plac miasta Rynek, poczatkowo nie posiadat Ratusza, powstal on dopiero po
wykupieniu wojtostwa od ksigcia. Od czasow lokacji $rodek Rynku przeznaczony byt na
najwazniejsze budynki komunalne.

Blok $rodrynkowy zachowat do dzi§ gldwne elementy S$redniowiecznej urbanistyki, z
dwoma przecinajgcymi si¢ pod katem prostym przejSciami.

Na przetomie XIII 1 XIV w. w miescie osiedlity si¢ zakony franciszkanow, dominikanow i
joannitow. Powstate kos$cioly i klasztory wptynely na dalszy rozwdj miasta, ktoére w latach 1311—
1675 bylo stolica niezaleznego ksigstwa brzeskiego, pozostajacego pod zwierzchnoscig krolow
czeskich. Swietno$¢ miasta przygasta w XV wieku. W okresie 1428-1432 miasto kilkakrotnie
ztupili 1 zniszczyli husyci.



Prawdopodobnie w 2 ¢w. XIV w. wybudowano Ratusz, po raz pierwszy odnotowany w
dokumentach w 1358 r. Gotycki Ratusz stal w miejscu dzisiejszego, renesansowego. Obok Ratusza
stal budynek wojtostwa. Zabudowa mieszczanska byta glownie drewniana, zabudowa murowana do
XVI w. byla nieliczna.

W XVI w. w Brzegu wzniesiono nowoczesne fortyfikacje bastionowe. Podczas wojny
trzydziestoletniej (1618-1638) Brzeg byt oblgzony przez wojska szwedzkie, nie zostat jednak
zdobyty lecz sytuacja ta wywotlala powazne osltabienie Zycia gospodarczego miasta. Waznym
momentem dla historii Brzegu byta bitwa pod Malujowicami w 1741 r., wsig odlegla o okoto 7 km
na potudnie od Brzegu. W jej wyniku miasto zostato zdobyte przez wojska pruskie, a w 1742 r. —
przytaczone do Prus. W okresie pruskim miasto zostalo przeksztalcone w potezng twierdze.

Rozpoczete w 1807 r. burzenie umocnien twierdzy spowodowato rozwoj terytorialny poza
dawne mury miejskie. Przyznanie miastu ustroju samorzagdowego w 1809 roku zdynamizowalo ten
proces i okreslito kierunki ekspansji przestrzennej. Od lat 20-tych XI1X wieku tereny po dawnej
twierdzy powoli przeksztatcano w planty miejskie. Planty brzeskie zajely teren na zachod 1 potudnie
od miasta. Dalszy kierunek rozbudowy nadaly przedmies$cia oraz linia kolejowa zbudowana w
latach 40-tych XIX wieku. Takze doprowadzenie do Brzegu kolei przyczynilo si¢ do gwaltownego
rozwoju miasta w kierunku potudniowo-zachodnim. Przystgpiono tam do budowy nowych ulic i
dzielnic. Pod koniec XIX wieku 1 na pocz. XX wieku nastgpit dalszy dynamiczny rozwoj miasta
wywotany dobrg koniunkturg przemystu niemieckiego i1 prosperita gospodarcza, po zwycigskiej
wojnie prusko-francuskiej. W okresie tym zabudowa miejska obejmowano obszary na zachod od
miasta, pomiedzy dawnym przedmiesciem Malujowickim a Wroctawskim.

- Uklad przestrzenny

Rozplanowane w $redniowieczu miasto, w swym ksztalcie pierwotnym przetrwalo z

niewielkimi zmianami az do poczatkow XIX stulecia. Rozwo6j przestrzenny miasta ograniczony byt
murami obronnymi i jego fortecznym charakterem. Najwaznicjsze zmiany W jego charakterze
nastgpity na skutek przebudowy kamienic mieszczanskich z drewnianych na murowane. Murowane
domy mieszczanskie w XVI w. stawiano wylgcznie w Rynku i przy ulicach przyrynkowych.
Wiascicielami doméw byli przewaznie patrycjusze, oprocz nich staly domy okolicznej szlachty 1
renesansowych architektow miasta.
Z XVIII stulecia zachowalo si¢ wiele przekazow kartograficznych 1 ikonograficznych
pozwalajacych odtworzy¢ urbanistyczny i architektoniczny ksztalt miasta. Sg to gtoéwnie ryciny F.B.
Wernhera z Topographie Silesiae. Zachodni blok zabudowy Rynku podziclony byt na szes¢ dziakek,
na ktérych usytuowano sze$¢ szczytowych, trojkondygnacyjnych kamienic mieszczanskich
zatlozonych na planach prostokatow. Kamienice trzy i1 czteroosiowe, przekryte byly dachami
dwuspadowymi. Wszystkie kamienice w tej pierzei Rynku posiadaty podzialy i dekoracje barokowe.
Pomigdzy ulicami Wojska Polskiego i Jagielly usytuowany byt dwufrontowy blok zabudowy z
domami rozplanowanymi w dwoch szeregach wzdtuz ulic: Jagietly 1 Wojska Polskiego. Od strony
Wojska Polskiego wszystkie domy szczytowe, od Jagielty dwa narozne kalenicowe. Natomiast przy
ulicy Jagiefty wznosila si¢ zabudowa gospodarcza, oraz domy o konstrukcji ryglowej, jedno i
dwukondygnacyjne w uktadzie szczytowym.

W okresie I Wojny Swiatowej w Brzegu nie nastgpily zmiany w jego strukturze
urbanistycznej. Dopiero armia radziecka w 1945 r. dokonala zniszczen duzej czesci zabudowy.
Ucierpiato gldéwnie stare miasto. Domy po trzech stronach Rynku lezalty w gruzach. Po II wojnie
swiatowej odbudowano znaczng czg¢$¢ zniszczonych domoéw nowymi, bezstylowymi blokami z lat
60. XX w. Nie odbudowano bloku w zachodniej pierzei Rynku oraz wzdhuz ulic Wojska Polskiego
1 Wladystawa Jagietly zakiadajac tam skwery miejskie. Ulica Wojska Polskiego byla gtéwna ulica
prowadzaca do mostu na Odrze, ulica Wladystawa Jagielly byla ulica o mniejszym znaczeniu,
petigca funkcje ushugowe w stosunku do prostopadlych do niej ulic Chopina i Zamkowej. Po
zmianie lokalizacji mostu charakter ulicy W. Jagietly zmienit si¢ z podrzednej na glowna.

Zaburzona urbanistyka tego fragmentu miasta powinna by¢ uporzadkowana z docelowym



dazeniem do odtworzenia historycznej zabudowy. Do czasu realizacji rekonstrukcji blokow
zabudowy, planuje si¢ utrzymanie funkcji skweru z dostosowaniem go do wspolczesnych
standardow technicznych i estetycznych. Planuje si¢ aranzacje przestrzeni skweru w nawigzaniu do
znajdujacego si¢ na osi zalozenia, stalowego mostu Piastowskiego. Kratownice mostu i jego forma
staly si¢ inspiracja do zrealizowana ,pergoli” z elementami dos$wietlenia alejki spacerowe;.
Stylizacja ta ma stworzy¢ spdjng przestrzen i kreowac zwigzek miasta i rzeki.

- Archiwalna kartografia i ikonografia.

Plan miasta na rycinie F.B. Wernhera z szachownicowg siecig ulic.

Plan miasta na rycinie F.B. Wernhera z blokami zabudowy.
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Naroznik ul. Zamkowej i Wojska Polskiego, stan z lat 1900-1905.



Nieistniejacy juz dom w zachodniej pierzei Rynku. Fotografia z pocz. XX w.

Meq/Sdrie;. - Ringseite

futogalaic. oo

Nieistniejaca pierzeja zachodnia, stan z 1935 r.



Fotografia z lat 1955-1960 wykonana z ratusza w kierunku Mostu Piastowskiego. Zachowane budynki, ktére ocalaty
po 1945 roku, az do lat 60 XX w. kiedy je wyburzono, np. kwartat miedzy ul. Jagietty i Wojska Polskiego i zatozono
skwery.

Rynek z lotu ptaka, widok na pierzeje¢ zachodnig Rynku i kwartaty zabudowy miedzy ulicami Wt. Jagietty i Wojska
Polskiego.
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Rynek z lotu ptaka, widok na pirzj < Zach)odna} Rku i kwértaiy zabudwy
Polskiego.

Niezrealizowany projekt rekonstrukcji zachodniej pierzei Rynku.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM, UKEAD KOMUNIKACYJNY, SIECI
UZBROJENIA TERENU Z PRZECTIWPOZAROWYM ZAPOTRZEBOWANIEM

WODY, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELEN.

3.1 Kierunki i zakres przebudowy obiektu, projektowane elementy

Istniejacy skwer miejski — posiada glowny cigg komunikacyjny o bardzo zniszczonej
nawierzchni z plyt betonowych 50x50cm, mineralnej, z licznymi ubytkami, znieksztatceniami profili
podtuznych i poprzecznych, co skutkuje utrudnieniami w poruszaniu si¢ po jego obszarze.
Wystepujace na skwerze elementy matej architektury, w ztym stanie technicznym, dodatkowo nie
sprzyjaja jego wykorzystywaniu jako miejsca odpoczynku.

Zakres projektowanego programu w zakresie ukladu komunikacyjnego ogranicza si¢
jedynie do remontu glownego ciggu komunikacyjnego, w zakresie wymiany jego nawierzchni i jej
ujednolicenia.

Ponadto wprowadza si¢ elementy matej architektury ogrodowej (fawki wypoczynkowe
na murkach, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, ozdobne pergole i
umiejscowione na nich doswietlenie alejki) zlokalizowane wzdluz calego ciggu glownej alejki
skweru.

Odwodnienie terenu przewiduje si¢ na przylegle do alejki spacerowej tereny zieleni.
Przebieg gtownego ciggu komunikacyjnego pozostawia si¢ bez zmian.

Pozostala cze$¢ przedsiewziecia polega na gospodarce istnicjgcym drzewostanem,
wprowadzeniu nasadzen uzupehiajacych oraz ostonowych, a takze odtworzeniu trawnikow typu
dywanowego.

Projektowane rozwigzania majg na celu:
- zwigkszenie dostepnosci i atrakcyjnosci skweru miejskiego,
- polepszenie stanu bezpieczenstwa publicznego na skwerze,
- poprawg stanu fitosanitarnego 1 wzbogacenie skfadu gatunkowego uktadow zieleni
- zmian¢ nawierzchni alejki na nawierzchnie z materialdow szlachetnych, korespondujacych z
materialami sgsiednich, zabytkowych obszarow Rynku, co utatwi wejscie 1 komunikacje na terenie
skweru.

Istnicjgce potgczenia skweru miejskiego z terenami sgsiednimi, w tym z ul. Chopina, Rynkiem, ul.
Zamkowa, Jezuitow, Panienska, Jagielty 1 Wojska Polskiego, pozostawia si¢ bez zmian.

Skwer miejski jest w pei dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych doj$ciami z chodnikow przyulicz-
nych Rynku, ul. Jagielty, Wojska Polskiego, Jezuitow, Panienskiej i Zamkowe;j.

3. 2 Uklad komunikacyjny — przebudowa istniejacych ciagéw komunikacyjnych.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego skweru miejskiego w zakresie:

- wymiany nawierzchni alejki spacerowej wraz z korekta lukow poziomych i profili podtuz-
nych.

- W miejscu potaczenia z placem Nad Odra, utworzenie polaczenia z projektowang wg. od-
rgbnego opracowania $ciezka rowerowa,

- budowy fragmentow nawierzchni w rejonie Rynku, w miejscu likwidowanych murkéw opo-
rowych mis ziemnych, w celu przedluzenia osiowego ukladu kompozycyjnego skweru, oraz
dostosowaniu skweru do potrzeb rowerzystow.

3.2.1 Istniejacy stan ukladu komunikacyjnego



Glowny cigg komunikacyjny — 0 zniszczonej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50cm,
przewiduje si¢ do przebudowy z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 6/7cm,
w czesSci centralnej — granitowej w kolorze szarym, na obrzezach — opaski szerokosci 0,5m z kostki
bazaltowej lub granitowej w kolorze czarnym. Powierzchnia kostek jednostronnie cigta 1 plomie-
niowana, dostosowana do ruchu pieszego i rowerowego oraz sporadycznego ruchu samochodow
obstugi komunalnej terenow zieleni na skwerze.

Przebieg gldwnego ciagu komunikacyjnego pozostawia si¢ bez zmian, jedynie z korekta hu-
kow poziomych i pionowych.

3.2.2 Opis przyjetych rozwiazan.

Istniejacy uktad drog jest dostosowany do uktadu funkcjonalnego obiektu z zachowaniem
podstawowych potaczen pieszych z kierunku ul. Rynku, ul. Chopina, Zamkowej, Jezuitow, Panien-
skiej, Wojska Polskiego i Jagietly.

Przy wyborze rodzaju nawierzchni 1 jej konstrukeji brano pod uwage mozliwos¢ korzystania
z nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego z konieczno$cig zapewnienia okresowego ruchu
lekkich pojazdow mechanicznych do obstugi komunalnej obiektu i konserwacji zieleni oraz
dostosowania do istniejacych, szlachetnych materiatow stosowanych w historycznym centrum
miasta.

Przyjeta kolorystyka:
- nawierzchnia alejki — pas centralny - kostka kamienna granitowa 6/7cm — kolor szary
- nawierzchnia alejki — pasy boczne — kostka kamienna granitowa lub bazaltowa 6/7 cm —
kolor czarny
- obrzeza chodnikowe betonowe 5*20*100 w kolorze grafitowym
Kostka kamienna uktadana w palmete.
Przyjete rozwigzania nawigzuja do pierwotnej kolorystyki 1 formy nawierzchni chodnikow 1
ciggow pieszych, na oraz wokél Rynku, w S$cistym centrum zabytkowej zabudowy, co
uwidoczniono na wizualizacji zamieszczonej w pkt.3.7 niniejszego opracowania.

Przebudowywang aleje spacerowa poprowadzono po istniejacych rzednych terenu z korekta
tukow pionowych oraz jej niewielkim wyniesieniem ponad teren w celu zapewnienia splywu wod
opadowych na sgsiadujgce tereny zicleni, co przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych
nawierzchni.

3.2.3 Opis planu sytuacyjnego.

Uklad i kolorystyke nawierzchni, ich przebieg i wymiary pokazano na planie zagospodaro-
wania terenu rys 1 w skali 1:500
Na planie sytuacyjnym nr 1 podano tez szerokosci alejki, projektowane ktady oraz punkty gtéwne i
pomocnicze 0si.
Przebudowe nawierzchni alejki spacerowej zaprojektowano w ukladzie trojpasowym, ze szlachet-
nych materialdéw naturalnych, tj, pas centralny z kostki kamiennej granitowej ci¢to tupanej i ptomie-
niowanej, w kolorze szarym, uktadanej w palmete, pasy boczne z kostki kamiennej bazaltowej lub
granitowej w kolorze czarnym, ci¢to tupanej i plomieniowane;.

3.2.4 Parametry techniczne alejki
Parametry techniczne alejki przedstawiaja si¢ nastepujaco:

a/ kategoriadrogi - ciaggi piesze o nawierzchni dostosowanej do ruchu pojazdow osobowych
oraz ruchu pieszego
b/ szerokosé: 25i13,0m

¢/ konstrukcja nawierzchni - obcigzenie ruchem b. lekkim
d/ spadki poprzeczne alejki — jednostronne 1-2% w kierunku terenéw zieleni



3.2.5 Konstrukcja nawierzchni (rys. nr 3)

W podlozu gruntowym wystepuja grunty spoiste wyksztalcone jako gliny i pyly, prze-
warstwione lokalnie gruntami serii piaszczystej . Grunty rodzime przykrywa od géry warstwa grun-
tow nasypowych gruzowo mineralnych, a na powierzchni trawnikoéw warstwa gleby. Zwierciadto
wody gruntowej wystepuje na glebokosci ponizej 1,50 m od poziomu terenu.

Konstrukcja nawierzchni alejki spacerowej

6/7 cm - warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej cigto - lupanej i plomieniowanej 6/7cm
w kolorze szarym — pas centralny, z kostki kamiennej granitowej lub bazaltowej,
cieto — lupanej i plomieniowanej w kolorze czarnym - opaski
3 cm — podsypka z mialu kamiennego wg PN-B/11112
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, wg PN-EN 1324:2004
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S06102:1997 do 1s=0,98
15 cm — warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego wg PN-EN 13043:2004
Stabilizowana mechanicznie do 1s=0,96-0,98

Konstrukcja obrzezy alejek.

Istniejace, obrzeza betonowe 8*30%100 cm nalezy rozebra¢ a w ich miejsce utozy¢:
- Na alejce gtownej nawierzchnia z kostki kamiennej 6/7 ujeta jest w obrzeza betonowe lub
granitowe 5*20*100 cm w kolorze grafitowym, ulozone na tawie betonowej z oporem, z beto-
nu C8/10
0 wymiarach (20cm+10cm)*10 cm. Obrzeze nalezy utozy¢ z obnizeniem o okoto 1cm w sto-
sunku do nawierzchni alejki spacerowej w sposob umozliwiajacy swobodny spltyw wod opado-
wych na przylegle tereny zieleni.
Lacza dlugos¢ obrzezy przewidzianych do zastosowania wynosi 309,3 mb, w miejscach projek-
towanych tawek na murkach ozdobnych nie przewiduje si¢ obrzezy a nawierzchnia alejki ujeta
jest pomiedzy murkami.

- Na obszarze alejki w obrebie murkéw oporowych mis ziemnych, nie przewiduje si¢ wpro-
Wadzenia obrzezy chodnikowych, za$ alejka ujeta jest w w/w murki oporowe oraz w istniejgce
opaski z kamienia naturalnego, w ktore ujete sg istniejagce chodniki wokoét rynku.

3.2.6 Technologia wykonania nawierzchni

Po wykonaniu rozbiorki istniejagcych nawierzchni i obrzezy nalezy wykonaé roboty korytowe wraz
z profilowaniem i zaggszczaniem dna wykopu korytowego. Roboty ziemne w zasiegach rzutéw ko-
ron drzew, nalezy bezwzglednie wykonywacé recznie, z uwagi na koniecznos¢ pelnej ochrony istnie-
jacego drzewostanu, tacznie z niedopuszczeniem do mechanicznych uszkodzen pni i systemow ko-
rzeniowych, niedopuszczeniem do przesychania podioza gruntowego lub zachwiania statyki drzew.
Na terenach pozostalych przy zastosowaniu tylko lekkiego sprzetu mechanicznego na podwoziu
kolowym.

W projekcie przewidziano roboty korytowe wraz z rozbiorka istniejacej nawierzchni alejki.
Na wyprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe nalezy utozy¢ warstwy konstrukcji nawierzch-
ni wg. pkt 3.2.5 wraz z utozeniem obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem.



3.2.7 Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ jedynie do robot korytowych z uwagi na prowadzenie jedy-
nie przebudowy istniejagcych nawierzchni ciggu komunikacyjnego w jego obecnym sladzie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢é recznie w sposob nieszkodzacy drzewom w obrebie ko-
ron drzew i mechanicznie na terenach pozostatych przy zastosowaniu tylko lekkiego sprzetu me-
chanicznego na podwoziu kolowym . Dno wykopu korytowego nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem oraz przesuszeniem. W przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
roboty ziemne nalezy wstrzymac.

Podloze wykonanego koryta nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ i zagesci¢ do odpowiedniego
wskaznika.

3.2.8 Wytyczne realizacji robot.

Roboty nalezy realizowa¢ z umozliwieniem dojazdéw gospodarczych przy czgsciowym ogranicze-
niu ruchu po alejce spacerowe;.

W trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych , nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen 1 wy-
danych warunkéw celem ochrony istniejacych elementow zieleni.

Roboty nalezy wykona¢ przy zabezpieczeniu ruchu pieszych na skrzyzowaniach istn. ciggu
komunikacyjnego z drogami transportu urobku i materialow.

3.2.9 Trasowanie projektu.

Wiytyczenie robot w terenie nalezy wykonaé w oparciu o plan zagospodarowania terenu w
skali 1:500, rysunek nr 1. Na planie naniesiono parametry ciggu komunikacyjnego, promienie tukow
poziomych , spadki poprzeczne oraz punkty gtowne w osi alejki spacerowej.

W miejscach polaczen istniejgcej alejki spacerowej z chodnikami 1 opaskami ulic
przecinajacych skwer, tj ul. Zamkowa, Jezuitow 1 Panienska, nalezy spadki podtuzne dostosowac
do wysokosci projektowanego, wedtug odrebnego opracowania, przetozenia nawierzchni
chodnikéw 1 obnizeniu chodnikow ulicznych, opasek i1 kraweznikow. W/w opracowanie przewiduje
regulacje niwelety alejki spacerowej na odleglosci do 5m od granicy pasa drogowego.

3.2.10 Zestawienie powierzchni drog.
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2 | Odcinek B1 - B3 20,14 2.0 10 | 40,28 0 20,14 | 60,42
3 |Odcinek B2 —C2 | 34,01 2.0 10 | 68,02 | 10,0 | 34,01 | 11200
4 |Odcinek C1 — C3 14,0 2.0 1,0 | 28,00 0 14,00 | 42,00
5 | Odcinek C2 — D 27,85 2.0 1,0 | 5570 | 10,0 | 27,85 | 93555
6 | Odcinek E — F2 22,57 2.0 10 | 4514 | 100 | 2257 | 7771
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Odcinek F2 — G 16,80 | 2,0 1,0 | 33,60 | 10,0 | 16,80 | 60,40
Odcinek I1 — 12 20,97 | 2,0 1,0 | 41,94 | 10,0 | 20,97 | 7201
Odcinek 11 — 13 17,00 | 2,0 1,0 13400 0 |1700 | 5100
Odcinek 12 - J 18,83 | 2,0 1,0 | 37,60 | 10,0 | 18,83 | 66,43

Odcinek K1 —-K4 | 57,44 | 2,0 1,0 129,01 73,42 | 57,58 | 260,01
Odcinek K3—-N2 | 23,89 | 2,0 [0538]|4564 | 0 | 4369 | g933
Odcinek M1 -M2 | 31,75 [2,5-60| 22 | 9817 | 0O 7658 | 17475
Odcinek N1 -K2 | 2569 [1,0-2,0|1.0-33| 6505 | 0 13840 | 10345
Razem | 363,87 - - | 790,05 | 133,42 | 441,35 | 1364,79
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3.3 Odwodnienie nawierzchni

Niwelete alejki dostosowano do istniejacego terenu.
Odwodnienie nawierzchni alejek zaprojektowano jako powierzchniowe ze splywem na sgsiadujgce
tereny zieleni, zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.4 Oswietlenie alejki

Na obszarze opracowania zastosowano doswietlenie gtdéwnej alejki spacerowej za pomocg opraw
oswietleniowych LED, umiejscowionych w projektowanych, ozdobnych pergolach.

Zasilanie lamp poprowadzono od istniejgcych lamp oswietleniowych ul. Wojska Polskiego.
Szczegoly zawiera projekt branzowy - elektryczny.

3.5 Rozbiorki istniejacych elementow zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje rozbiorke zniszczonych nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x8cm,
fragmentOw nawierzchni z kamienia naturalnego — piaskowca oraz zniszczonych 1 potamanych
betonowych obrzezy chodnikowych 6x30x100cm. Rozebrane elementy nawierzchni, nalezy poddaé
sortowaniu, 1 ich cze$¢ nadajaca si¢ do ponownego wykorzystania nalezy odwiez¢ na sktad
inwestora. Pozostale elementy podbudowy nawierzchni przewiduje si¢ do rozbiorki jako

wykonanie koryta przebudowywanej alejki spacerowej:
- nawierzchnia z plyt betonowych 50x50x8cm, z lacznej powierzchni 1080,3 m?
- nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x8cm, z Iacznej powierzchni 6,0 m?

- nawierzchnia z nieregularnych plyt z kamienia naturalnego — piaskowca o grubosci
okoto 7cm - z tgcznej powierzchni 161,0 m?

- cze$¢ podbudowy alejek, nie nadajacej si¢ do ponownego wykorzystania, z tacznej
powierzchni 695,5 m?, warstwa grubo$é 27 cm, z wywozem na wysypisko
odpadow,

- cze$¢ podbudowy alejek, nie nadajacej si¢ do ponownego wykorzystania, z tacznej
powierzchni 551,8 m?, warstwa grubo$é 38 cm, z wywozem na wysypisko
odpadow,

- obrzeza chodnikowe betonowe 6x30x100, stare zniszczone, polamane, z tacznej
dlugosci 433 mb, do wywiezienia na wysypisko odpadow



Do rozbidrki przewidziano rowniez:

- istniejace murki kamienne — przewiduje si¢ likwidacje fragmentow istniejacych
murkéw betonowych w oktadzinie kamiennej na tacznej dlugosci 43,63 mb, w
miejscu projektowanych nawierzchni alejki spacerowe;j, taczna kubatura murkow do
likwidacji 6,0 m?,

- stare zniszczone, betonowe donice kwiatowe o $rednicy okoto 1,2m,
umiejscowione na parapetach na murkach oporowych mis ziemnych przewiduje si¢
do odcigcia z mocowan i likwidacji, w ilosci 11 szt

-betonowe plyty — parapety pod donicami kwiatowymi, przewiduje si¢ do rozbiorki.
Rozbiorke przeprowadzi¢ do poziomu gornej krawedzi sasiadujacego murka. Nalezy
przewidzie¢ grubos¢ gornej oktadziny kamiennej murka (okoto 3-4cm). Do
rozbiorki wszelkie elementy wystajace/podpierajace (rury stalowe, fragmenty
zbrojenia, itp.). Rozbiorke prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, gruz usuwac
na biezgco. Nalezy zachowac szczegdIng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych w bezposredniej bliskosci jezdni drogi krajowe;.

Lacznie do usunigcia gruz betonowy w ilosci okoto 5m3.

Ponadto do demontazu i segregacji przewidziano:

- istniejace tawki parkowe z oparciami — stan techniczny Sredni — do demontazu 1
przewiezienia na sktad inwestora — 16 szt

- istniejgce kosze na $mieci — stan techniczny dobry — do demontazu i przewiezienia
na sklad inwestora — 15 szt

- istniejgce kosze na psie odchody — stan techniczny dobry — do demontazu i
przewiezienia na sktad inwestora — 2 szt

- istniejgce stojaki na rowery — stan techniczny dobry — do demontazu i i
przewiezienia na sktad inwestora - 3 szt

- masy ziemne uzyskane z likwidowanych mis ziemnych w murkach oporowych w
ilosci 42,14 m? nalezy wywiez¢ na sktad inwestora

- humus uzyskany ze zdjgcia z terenu zieleni na fragmencie projektowanej alejki od
strony placu Nad Odra, nalezy wywiez¢ na skiad inwestora do ponownego
wykorzystania, w ilosci 40 m? warstwa 0,35m = 14 m®.

Elementy nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, przewiduje si¢ do wywiezienia na
wysypisko odpadéw, na odlegtos¢ 10 km.



3. 6 Elementy malej architektury ogrodowej,

Nr 1 - Lawki wypoczynkowe na murkach kamiennych

Na odcinku skweru pomiedzy ul. Zamkowa a placem Nad Odra, projekt przewiduje wymiane
istniejgcych, stylizowanych fawek parkowych z oparciami, na siedziska drewniane zlokalizowane na
projektowanych, ozdobnych, murkach betonowych w oktadzinie kamiennej. Lawki w 2 typach: A —
6 szt x 10 mb i B — 12 szt x 8mb, na podstawie rysunku nr 3.2.

Nr 2 — Murki betonowe w okladzinie kamiennej — odbudowa i remont

Na odcinku skweru pomiedzy ul. Chopina a Zamkowa, projekt przewiduje likwidacje czesci
istniejgcych murkéw oporowych mis ziemnych, i ich odbudowe, oraz remont i oczyszczenie
fragmentow adaptowanych.

Przewiduje si¢ odbudowe dwdch fragmentow murkéw oznaczonych na planie sytuacyjnym, na
tacznej dlugosci 20 mb, wg rysunku nr 3.3.

Przewiduje si¢ przebudowe 3 fragmentow murkow o Iacznej dlugosci 20,50 mb, poprzez rozbiorke
zelbetowych ptyt (parapetow). Zlokalizowang pod jedng z plyt wneke instalacyjng /jezeli jest
nieuzywana/ nalezy zamurowac (z zachowaniem dystansu na oktadzing), a nastepnie wykonaé
uzupehienie oktadziny kamiennej zgodnie z opisem na rysunku 3.3. Jezeli wngka jest uzywana —
nalezy osadzi¢ nowe zamkniecie — drzwi stalowe, w ramie stalowej, ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze RAL7024, z zamknigciem wandaloodpornym.

Pozostate adaptowane murki oporowe mis ziemnych przewidziano do oczyszczenia myjkami
ci$nieniowymi z zastosowaniem specjalistycznych srodkéw do usuwania mchoéw 1 porostow na
facznej powierzchni 260 M2, a nastepnie uzupehienie brakujacych fragmentéw okladziny z
kamienia naturalnego — piaskowca na acznej powierzchni 16 m2.

Ponadto nalezy uzupetni¢ i wymieni¢ czapy z kamienia naturalnego o wymiarach pojedynczej ptyty,
grubo$¢ 4cm, szeroko$¢ 30 cm, dlugos¢ minimalna 1m, na tgcznej dlugosci 53 mb.

Na zakonczenie prac nalezy uzupehic ubytki w spoinowaniu istniejacej oktadziny kamiennej na
facznej powierzchni okoto 16m2. Powstate w sposdb naturalny dylatacje istniejacych murkéw
nalezy nacia¢ na glgbokos¢ Scm, oczysci¢ 1 wypehi¢ spoing trwale plastyczng w kolorze
dostosowanym do pozostatych spoin. Przy wykonaniu czap na murach, czapy w miejscu dylatacji
roOwniez nalezy przeciac.

Nr 3 — Ozdobne pergole o konstrukcji stalowej — 16 szt

Na odcinku skweru pomiedzy ul. Zamkowa a placem Nad Odra, projekt przewiduje ustawienie
ozdobnych pergol o konstrukcji stalowej, dodatkowo mieszczacych lampy doswietlenia alejki
spacerowej. Konstrukgeji i ksztalt pergol przedstawiono na rysunku nr 3.1.

Nr 4 - Kosze na $mieci typ A — stylizowane, nawiazujace do projektowanych pergoli — 20 szt
Na odcinku pomi¢dzy ul. Zamkowg a placem Nad Odra, projekt przewiduje wprowadzenie koszy
na odpadki, stylizowanych, o ksztalcie i konstrukcji nawigzujacych do projektowanych, ozdobnych
pergol.

Proponuje si¢ zastosowanie koszy o konstrukcji z profili i blachy stalowej, o wymiarach wysoko$¢
97 cm, szeroko$¢ 65 cm, grubos$¢ 52cm, pojemnos¢ 601, waga ok. 40kg, z tukowym daszkiem,
popielnicg ze stali nierdzewnej i wkladem z blachy ocynkowanej, mocowane do podfoza na
zabetonowanej kotwie o fundamencie betonowym o wymiarach 40x40x60cm, lub przykrecane do
podioza.

Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005, zamykany na
zamek, z popielnica i wktadem ocynkowanym.



Grafike przedstawiajaca proponowany ksztalt kosza na $mieci przedstawiono ponize;j.

Nr 5 - Kosze na psie odchody — stylizowane — w kolorze czarnym - 3 szt

Na odcinku pomiedzy ul. Zamkowa a placem Nad Odra, projekt przewiduje uzupetnienie wymie-
nianych koszy na odpadki o kosze na psie odchody. Z uwagi na konieczno$¢ rozroznienia koszy na
odpadki od koszy na psie odchody, wprowadzono kosze o odmiennym ksztalcie, zaopatrzone do-
datkowo w dyspenser torebek biodegradowalnych ze specjalnego papieru oraz tekturowych topatek
lub dyspenser woreczkow foliowych na psie odchody.

Kosze o konstrukcji stalowej, lakierowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005, o wymiarach
szeroko$¢ 37 cm, wysoko$¢ 77cm, pojemno$¢ 351, montowane do podloza na fundamencie beto-
nowym 40x40x60cm.




Nr 6 - Lawki stylizowane z oparciami — w kolorze grafitowym - 12 szt

W rejonie skweru miejskiego, na wysokosci Rynku, pomiedzy ul. Chopina a ul. Zamkowa
przewiduje si¢ zastosowanie tawek tozsamych z istniejacymi tawkami w obszarze rynku, tj.
stylizowanych tawek parkowych z oparciami, w kolorze czarnym.

Proponuje si¢ zastosowanie tawek o konstrukcji 1 ksztalcie tozsamych z lawkami istniejgcymi, tj.
tawki typu parkowe z oparciem o konstrukcji zeliwno — drewnianej, o wymiarach wysokos$¢ 72 cm,
szerokos¢ 60cm, dlugos¢ 180cm, waga okoto 45kg, montowane do podioza za pomoca
zabetonowanych kotew, na fundamentach 40x40x60cm.

Elementy zeliwne zabezpieczone farbg antykorozyjng w kolorze czarnym RAL9005. Listy
drewniane $wierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejcg na kolor ,,mahon/

Listwy dhlugosci 170cm, szer 9,5cm, grubosci 4,3cm — 6 szt z dodatkowym ptaskownikiem
wzmacniajgcym konstrukcje.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt fawek parkowych:

Nr 7 - Kosze na $mieci typ B — stylizowane — w kolorze czarnym - 12 szt

W rejonie skweru miejskiego, na wysokosci Rynku, pomi¢dzy ul. Chopina a ul. Zamkowg
przewiduje si¢ zastosowanie koszy tozsamych z istniejagcymi koszami w obszarze rynku, t;j.
stylizowanych koszy w kolorze czarnym.

Projekt przewiduje wymian¢ i uzupehienie istniejacych, stylizowanych koszy na $mieci, na nowe,
stylizowane kosze, o tozsamym ksztalcie i konstrukcji, w kolorze czarnym.

Proponuje si¢ zastosowanie koszy o konstrukcji stalowej, o wymiarach wysoko$¢ 87 cm, szerokos¢
39 cm, pojemnos$¢ 351, waga ok. 13kg, mocowane do podloza na zabetonowanej kotwie o
fundamencie betonowym o wymiarach 40x40x60cm,

Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005, zamykany na
zamek, z popielnica i wktadem ocynkowanym.



Ponizsza grafika przedstawia ksztalt proponowanego kosza na odpady:

Nr 8 — Stojaki na rowery — 13 szt

W rejonie skweru na wysokosci Rynku, projekt przewiduje wprowadzenie stylizowanych stojakow
rowerowych, o konstrukcji i ksztalcie nawigzujacej do ksztaltu projektowanych pergol. Stojaki o
konstrukcji z profili i blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005, wysokos¢
od powierzchni gruntu 75cm, szerokos¢ 85 cm. Mocowane do podioza przez zabetonowanie ele-
mentéw kotwigcych.

Stojaki rowerowe ustawiane w szeregu, po 3-4 szt, co 1,0 cm, w tgcznej ilosci 13 szt

Proponowany ksztalt stojaka na rowery przedstawia ponizsza grafika:




3. 7 Uksztaltowanie terenu , tereny zieleni, gospodarka drzewostanem
3.7.1 Projektowane uksztaltowanie terenu.

Nie projektuje si¢ zmian w uksztaltowaniu wysokosciowym terenu w stosunku do stanu
istniejacego.

3.7.2 Projektowana zielen

Opis stanu istniejgcego:

Inwentaryzacja zieleni objeto planowane nasadzenia ozdobne a takze nieliczne naturalne samosiewy
drzew i krzewow w tacznej ilosci 187 pozycji inwentaryzacyjnych, wystgpujace w granicach opra-
cowania, stanowigce szate roslinng srodmiejskiego, ogdlnie dostgpnego skweru.

Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew, pomiar ich parametréw oraz opis stanu
zdrowotnego.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujag w formie planowanych nasadzen ozdobnych,
skladajacych si¢ z 2 szpaleréw drzew piennych, zlokalizowanych przy zewnetrznych granicach
skweru, wzdtuz ul. Jagielty oraz wzdtuz ul. Wojska Polskiego. Centralna cze$¢ skweru zajeta jest
przez nasadzenia z krzewdéw ozdobnych, z niewielkimi kepami drzew iglastych od strony ul.
Jagielly, oraz z ciagnacym si¢ wzdtuz niej zywoptotem ostonowym.

Na obszarze skweru na wysokosci Rynku, dominujg nasadzenia krzewow zadarniajacych,
pojedyncze egzemplarze drzew iglastych, oraz krzewy ostonowe wzdtuz ul. Jagietty.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzadkowe ,,Wykazu inwentaryzacyj-
nego” pkt 3.7.5, ktéry zawiera szczegotowy opis poszczegdlnych egzemplarzy wraz z uwagami o
stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejgcych drzew i krzewow przedstawiono na planszy graficznej nr 2 w skali
1:500.

3.7.3 Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krzewdéw po-
chodzacych glownie z planowanych nasadzen ozdobnych, z niewielkg domieszka naturalnych samo-

siewOw typowych dla nasadzen ozdobnych w centrach miast.

Gatunki tworzace zadrzewienia to glownie:
Klon jawor i zwyczajny /Acer pseudoplatanu i A.platanoides/ - 43 poz,

Swierk khujacy i zwyczajny /Picea pungens i P. abies/ - 25 poz,
Jalowce sabinskie /Juniperus sabina/ - 22 poz,
Forsycje /Forsythia sp./ - 26 poz,
Lilaki /Syringa sp./ - 10 poz,

wraz z domieszka pojedynczych egzemplarzy zywotnikow, §liwy alyczy, ligustru, cisu, berbery-
sow, tawul, leszczyny, tamaryszka, 1 innych.

Wiek zadrzewien okresla si¢ na: okoto 55 lat dla trzonu drzewostanu z niewielkg domieszka mtod-
szych dosadzen krzewow w wieku do okoto 15 lat. Wiek zadrzewien nalezy uznaé¢ za jednorodny,
réwnowazny z okresem budowy skweru.

Stan zdrowotny zadrzewien okresla si¢ jako $redni. Stwierdzono wystepujacy w koronach drzew
drobny i $redni posusz gateziowy, oraz $lady niedawnych cig¢ ksztattujacych i leczniczych. Stwier-



dzono wystgpowanie 5 egzemplarzy wymagajacego usunigcia w ramach cie¢ sanitarnych drzewo-
stanu.

Z uwagi na sklad gatunkowy, lokalizacje w $cistym centrum miasta, wystepujace niewielkie zmiany
chorobowe, zinwentaryzowany drzewostan przedstawia duza warto$¢ przyrodniczo — ozdobna.

W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystgpowania drzew dziupla-
stych, mogacych by¢ siedliskami chronionej fauny.

Wséréd inwentaryzowanej zieleni nie wystepuja egzemplarze drzew bedacych pod szczegoélng
ochrong prawnag.

3.7.4 Opis zamierzen projektowych:

W ramach projektowanej zieleni na obszarze skweru przewiduje sie:
— Usunigcie egzemplarzy drzew suchych, zamierajacych 1 zagrazajacych bezpieczenstwu w
ramach cig¢¢ sanitarnych drzewostanu, w wypadku ktérych ewentualne zabiegi lecznicze
1 pielegnacyjne nie przyniosg oczekiwanego efektu w postaci przedtuzenia zywotnosci
lub podniesienie poziomu bezpieczenstwa publicznego.
— Usunigcie starych, przerosnietych krzewow, zastaniajacych o§ kompozycyjng skweru
oraz zastaniajacych widocznos$¢ w rejonie potaczen z przecinajagcymi skwer ulicami.

— Usuniecie krzewdw, bedacych zbednym elementem kompozycji zieleni wysokiej w
rejonie rynku, i zastaniajacych osie widokowe na zabytkowy ratusz miejski od strony ul.
Jagielty.

— Przeprowadzenie cig¢ piclegnacyjnych i utrzymujacych formowany ksztalt koron drzew
oraz cig¢ odmtadzajacych i ksztattujacych krzewy.

— Wprowadzenie dodatkowego rzedu niewielkich drzew, podkreslajacego przebieg
gldbwnej alejki spacerowej

— Wprowadzenia nasadzen zadarniajgcych z grup krzewow 1 bylin wzdhiz alejki
spacerowej

— Woprowadzenie nasadzen ostonowych z duzych krzewow lisciastych zlokalizowanych
glownie za fawkami oraz pojedynczo od strony ul. Jagielty

— Woprowadzenie zadarniajacych, glownie pachngcych nasadzen z krzewow lisciastych w
misach ziemnych na wysokosci Rynku.

— Odtworzenie trawnikow dywanowych na catym obszarze opracowania.

A/ Nasadzenia drzew i krzewow :

Proponowane nasadzenia maja za zadanie podkresli¢ osiowy charakter zatozenia oraz zasto-
sowane rozwigzania architektoniczne, wzbogaci¢ sklad gatunkowy drzewostanu, poprzez wprowa-
dzenie odmian barwnych, kwitngcych oraz pachngcych, a takze wzmocni¢ ostone skweru od ul. Ja-
gietly, drogi krajowej o duzym nat¢zeniu ruchu. Dzialania te maja na celu uatrakcyjnienie obszaru
skweru oraz jego pehiejsze wykorzystanie przez mieszkancoOw jako terenu rekreacyjnego stuzace-
mu gldwnie wypoczynkowi biernemu.

Do nasadzen nalezy stosowac materiat sadzeniowy z bryla korzeniowa, o parametrach po-
danych w ,,Wykazie materiatu nasadzeniowego™.
Nie dopuszcza si¢ sadzenia drzew z gotym korzeniem, materiat szkétkarski powinien by¢ prawi-
dlowo przeszkotkowany i dostarczony w pojemnikach lub balotach z pelng bryla korzeniowa.



Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat sadzeniowy z brytg korzeniowa, o parametrach poda-
nych w ,,Wykazie materialu nasadzeniowego”, w pojemniku lub balotowany. Drzewa pienne, 0
prawidlowo wyksztalconym pniu i prowadniku, w zaleznosci od gatunku i odmiany. Pien prosty,
bez uszkodzen mechanicznych. Korona bez uszkodzen mechanicznych i zmian chorobowych, row-
nomierna, zaczynajgca si¢ min. 1,8m nad gruntem. Drzewa minimum 3 krotnie szkétkowane. Nie
dopuszcza si¢ sadzenia drzew z ,,gotym korzeniem”, bezpos$rednio po wykopaniu z gruntu.

W wypadku krzewoéw nalezy zastosowaé material nasadzeniowy dojrzaty, z bryla korzeniowa,
w pojemniku. Krzewy o prawidlowo wyksztalconych koronach, z wyksztalconymi minimum 3 pe-
dami.

Lacznie do nasadzen przewidziano:

Drzewa lisciaste — razem 28 szt — w tym gatunki rodzime 26 szt - 93 %
Krzewy iglaste —razem 5 szt — w tym gatunki rodzime 5 szt - 100 %
Krzewy lisciaste — razem 193 szt — w tym gatunki rodzime 133 szt - 69 %
Pnacza — razem 16 szt — w tym gatunki rodzime 6 szt - 38 %

Krzewy, krzewinki i byliny okrywowe — razem 7239 szt — w tym gatunki rodzime 1604 — 22 %

Szczegdlowe parametry materialu nasadzeniowego podano w Wykazie materialu nasadze-
niowewgo.

Nasadzen nalezy dokonywa¢é w iloSci:

- sadzenie drzew lisciastych form piennych w doty 1/0,7m — 26 szt

- sadzenie drzew liSciastych form naturalnych w doty 1/0,7m — 2 szt

- sadzenie krzewow iglastych w doty 0,3/0,3m — bzt

- sadzenie krzewow lisciastych w doty 0,3/0,3m — 193 szt
- sadzenie pngczy w doty 0,3/0,3m — 16 szt

- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 3 szt/m2  — 426 szt
- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 5 szt/m2  — 705 szt
- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 7 szt/m2  — 585 szt
- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 9 szt/m2 - 2919 szt
- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 12 szt/m2 — 2604 szt

Sadzenie roslin w doly sadzeniowe z wymiang ziemi w dofach na urodzajng w 'z objetosci.
Po dokonaniu nasadzen glebe pod drzewami i krzewami nalezy mulczowa¢ drobno mielong
korg drzew iglastych, na tacznej powierzchni 941 m? warstwa grubosci 3 cm.

Drzewa lisciaste form piennych nalezy opalikowa¢ minimum 3 palikami na drzewo, paliki z ry-
glem poprzecznym.
Lacznie 84 szt palikow, z drewna toczonego, impregnowanego cisnieniowo, o $rednicy nie mniej-
szej niz 5 cm.

Lokalizacje planowanych nasadzen przedstawiono na planszy graficznej projektu nasadzen rys
nr 3 w skali 1:500.

B/ Odtwarzanie trawnikow:
Na calym terenie opracowania, po zakonczeniu robot budowlanych nalezy odtworzy¢ trawniki typu
dywanowego.
Przed przystapieniem do odtwarzania trawnikow, nalezy przeprowadzi¢ uprawe podtoza
glebowego, lekkim sprzgtem ogrodniczym, poprzez jego przekopanie, wyrdwnanie, usuniecie
ewentualnych resztek budowlanych.

W lokalizacji przedstawionej na rysunku nr 5, wzdhuz parkingu dla samochodow
osobowych w ciggu ul. Wojska polskiego, obszar od opaski z ptyt betonowych do linii lamp
oswietleniowych, pasem szerokosci 1,20m, nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie terenu ekokrata, z



wypehieniem ekokraty humusem uprzednio $ciggnigtym z miejsca jej lokalizacji, a dopiero potem
wysiew nasion traw. Wzmocnienie terenu ekokrata powodowane jest najezdzaniem parkujacych
samochoddw na obszar trawnika i jego niszczenie. Wzmocnienie terenu przewidziano na tacznej
powierzchni 181 m2.

Glebe w obrebie koron drzew i krzewdw nalezy uprawia¢ rgcznie lub lekkim sprzetem ogrodniczym
(aeratory), w celu unikniecia uszkodzen systemow korzeniowych drzew.

Zakladanie trawnikow powinno si¢ odbywac siewem nakrzyzlegtym, typowa mieszanka traw
dywanowych cienioznos$nych, odpornych na deptanie, np. Boiskowa Bis, na powierzchniach:

- na terenie ptaskim dawka nasion 0,02g/m? —3138,6 m?,

Uwaga: nie przewiduje si¢ trawnikOw na obszarze mis ziemnych w murkach na wysokosci Rynku, z
uwagi na utrudnione zabiegi pielegnacyjne w tym rejonie, wszystkie powierzchnie biologicznie
czynne zadarnia si¢ roslinnoscig krzewiastg i bylinami.

Uwaga: Pielegnacja nalezy obja¢ wszystkie nowo zalozone elementy zieleni, a w rzeczowy
zakres robot obejmuje standardowe prace ogrodnicze, podlewanie (co najmniej raz w tygodniu, a w
okresach suchych co najmniej co 2gi dzien) i nawozenie (2x w roku) nasadzen, oraz cigcia
formujace krzewow. Pracami pielegnacyjnymi nalezy objac¢ projektowane elementy zieleni przez
okres minimum 2 lat od posadzenia.

C/. Gospodarka drzewostanem:

Usuwanie drzew lisciastych w ramach ci¢¢ sanitarnych drzewostanu i przebudowy
drzewostanu:

W ramach cieé¢ sanitarnych oraz przebudowy drzewostanu przewiduje si¢ usunigcie
egzemplarzy suchych, zamierajacych lub zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu, w wypadku,
ktorych ewentualne zabiegi lecznicze i pielegnacyjne nie przyniostyby oczekiwanego efektu, w
postaci przedhuzenia zywotnosci lub poprawie bezpieczenstwa publicznego uzytkownikoéw obiektu.
Ponadto przewiduje si¢ usuni¢cie krzewow nieprawidlowo rozmieszczonych, pochodzacych z
samosiewow, zastaniajacych widoczno$¢ przy potaczeniach skweru z przecinajagcymi go ulicami
oraz starych egzemplarzy krzewow, o znieksztalconym pokroju, w wypadku ktorych cigcia
odmiadzajace sg nieskuteczne i krzewy nie posiadajg zadnych waloréw estetycznych.

1 .acznie do usunigcia przewidziano

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos$é | Uwagi
pnia pnia korony

6 Nasadzenia sezonowe

7 Sliwa atycza Krzew 2m2 15 15 Nieprawidtowo roz-
mieszczona, do usunie-
cia, w wieku do 10 lat

14 Sliwa atycza 18 57 4 5 Nieprawidtowo roz-
mieszczona

15 Sliwa atycza 9 28 3 3 Nieprawidtowo roz-
mieszczona

16 Sliwa atycza 15 47 4 5 Nieprawidtowo roz-
mieszczona

19 Jatowiec skalny Krzew 3m2 2 1

21 Jatowiec ptozgcy skupina krzewow wysokoSci do 0,6m — 20 m2

30 Gtég posredni Krzew 1,8m2 | 1,5 2 Nieprawidtowy samo-
siew do likwidacji

32 Nasadzenia sezonowe

34 | Lilak pospolity |Krzew [28m2 |6 | 4 |

38 Jatowiec zwarta skupina krzewow wysokosci do 1m — 12 m2

44 Jatowiec sabinski w betonowych misach, catkowicie suchy — 11 szt - 19 m2

45 Porzeczka alpejska | Krzew 3m2 2 2

47 | Ligustr pospolity Zywoptot | 4,25 0,5 1 8,5 mb
m2




52 Forsycja posrednia | Krzew 21m2 |3 3 3 sztuki ,
53 Irga rozkrzewiona Krzew 3m2 2 1,7
61 Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki
62 Forsycja posrednia | Krzew 12m2 |2 2 4 sztuki,
64 Forsycja posrednia | Krzew 21m2 |3 3 3 sztuki
66 Ligustr pospolity Zywopltot | 4,2m2 | 0,6 0,8 Do odmtodzenia i
ksztattowania oraz do
usuniecia na odcinku 7
mb wzdtuz ul. Zamko-
wej
75 Tawuta van Hout- Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki,
te’a
80 Cis pospolity 15 47 3 5 W 90% suchy, staby,
zamierajgcy, do usu-
niecia
81 Swierk ktujgcy 13 41 2 4 Liczny drobny susz,
Slady zeru owadow,
staby, nieprzysztoscio-
wy
85 | Tawufa van Hout- Krzew 1,8m2 |15 2 9 sztuk, 2 sztuki prze-
te’a suszone do obserwacji ,
do usuniecia 1 szt naj-
blizsza alejki, zastania-
jace os zatozenia
89 Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki
98 Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki,
100 | Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki
101 | Jatowiec sabinski skupina krzewdw wysokosci do 1,5m — do usuniecia na osi z odlegtosci 3m
od krawedzi alejki — 10 m2
102 | Irga rozkrzewiona Krzew 7m2 3 2 Do usuniecia — na osi
103 | Forsycja posrednia | Krzew 18m2 |2 2,5 6 sztuk , do usuniecia,
zastaniajgce widocz-
nos¢,
115 | Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki
117 | Forsycja posrednia | Krzew 5m2 15 15 3 sztuki
124 | Forsycja posrednia | Krzew 12m2 |2 3 4 sztuki , do usuniecia,
zastaniajgce widocz-
nosé
130 | Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki
132 | Jatowiec sabinski skupina krzewéw wysokosci do 1,6m - 6 m2
133 | Berberys thunberga | Krzew 5m2 2,5 12,5 3 sztuki, do likwidacji 1
szt przy alejce, 2 szt do
odmtodzenia
135 | Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 2
138 | Jatowiec sabinski skupina krzewoéw wysokosci do 1,7m, do usuniecia z pow 20 m2— zastania
widocznosé
140 | Forsycja posrednia | Krzew 7 m2 3 2
160 | Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 15
166 | Forsycja posrednia | Krzew 7 m2 3 2
168 | Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki ,
171 | Berberys thunberga | Krzew 3m2 2 2
173 | Sosna pospolita 7 22 1,5 2 Sucha
178 | Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 szt
180 | Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 2
183 | Sosna pospolita 13 41 2 6 Pochylona w strone
jezdni, liczny drobny
susz, staba rudziejgca
185 | Forsycja posrednia | Krzew 12m2 |2 2 4 sztuki
187 | Swierk ktujacy 31 98 5 15 W 90% suchy, zamiera-
jacy, egzemplarz nie
przyszto$ciowy, do usu-
niecia

Drzewa te oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym oraz na planszy graficznej kolorem
czerwonym.




Lacznie do usuniecia przewidziano nastepujace elementy zieleni:

Usuwanie drzew

Do 15 cm 6 pni
16 -25 cm 1 pien
26 - 35 cm 1 pien

Oraz krzewy i ich skupiny z facznej powierzchni 343 m2.

Ponadto przewidziano przesadzenie mtodych nasadzen krzewow okrywowych, w ilosci 201 szt.
Przesadzenia nalezy dokona¢ w doty sadzeniowe 0,3/0,3m, z wypehieniem dotéw ziemig urodzajng
w calosci. Przesadzenia nalezy dokona¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, na odlegto$¢ do 5 km
od biezacej lokalizacji.

Do przesadzenia wytypowano nastepujace krzewy:

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokosé | Uwagi
pnia pnia korony

5 Tawuta japonska zwarta skupina krzewow wysokosci do 0,7m - do przesadzenia okoto 15 szt

10 | Tawuta japoniska Krzew 0,5 0,5 Luzna skupina 16 sztuk
do przesadzenia

20 Pieciornik krzewia- | Krzew 2,75 0,5 0,5 Skupina 14 szt doi

sty m2 przesadzenia

22 | Tawuta japonska Krzew 1 m2 0,5 0,5 Luzna skupina 6 szt do

przesadzenia

33 Berberys thunberga Atropurpurea Nadna skupina mtodych nasadzen — okoto 80 szt 0,2/0,2m
do przesadzenia

35 | Tawuta japonska zwarta skupina krzewow wysokosci do 0,6m — okoto 35 szt do przesadzenia

36 | Tawuta japonska zwarta skupina krzewow wysokosci do 0,6m — okoto 35 szt do przesadzenia

Pozostate elementy pozostawia si¢ adaptowane w zagospodarowaniu terenu.

Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew

Stan zdrowotny drzewostanu okresla si¢ jako $redni z nielicznymi wydzieleniami drobnego 1
sredniego posuszu gateziowego o srednicach do 10 cm, pojedynczymi tylcami po odtamanych gate-
ziach 1 konarach o $rednicach do 15 cm, ponadto w ramach biezacych prac pielegnacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ zabiegi ksztaltowania przerosnigtych, nieprawidtowych koron drzew o zachwianej
statyce, w celu jej poprawienia i zapobiezenia odtamaniom i ewentualnym wywrotom. Ponadto na-
lezy utrzymywac¢ formowany ksztatt i wielko$¢ koron rzedu klonow wzdtuz ul. Wojska Polskiego.
Formowanie i ksztaltowanie koron oraz odmiadzanie przewidziano rowniez dla silnie rozros$nigtych
krzewow 1 ich skupin, w wypadku ktérych konieczna jest korekta zasiggu rzutu korony i ograni-
czenie jej rozmiarow.
Do cig¢ pielegnacyjnych w koronach przewidziano:

L.p. | Nazwa gatunko- | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos$é | Uwagi
wa pnia pnia korony
1 Swierk ktujgcy odm. | 29 91 3 12 Drobny i Sredni susz,
srebrzystej Slady zeru owadoéw
3 Tamaryszek drob- 10 31 5 4 Do odmtodzenia i
nokwiatowy 14 44 ksztattowania korony
14 44
6 19
5 16
5 16
4 Tamaryszek drob- 12 38 3 3 Pien silnie pochylony
nokwiatowy 3 9
3 9
8 Irga rozkrzewiona Krzew 3m2 2 15 Do formowania ksztattu
korony
9 Berberys thunberga skupina krzewow wysokosci do 1m - do odmiodzenia i formowania ksztattu




korony — powierzchnia cie¢ okoto 7 m2

11 Ognik szkartatny Krzew 2m2 15 2 Szpaler 7 sztuk , do
cie¢ ksztattujgcych
13 Igra dammera zwarta skupina krzewoéw wysokosci do 0,7m — do formowania ksztattu korony —
powierzchnia ciec okoto 25 m2
17 Ognik szkartatny Krzew 2m2 15 15 Szpaler 3 sztuk, do cie¢
ksztattujgcych i dogesz-
czenia
18 Berberys thunberga | Krzew 3m2 2 2 Do odmtodzenia
23 Lilak pospolity Krzew 12 m2 4 3 Liczny drobny susz,
przesuszony, do od-
mtodzenia
29 Jatowiec ptozgcy, jatowiec sabinski zwarta skupina krzewdw wysokosci do 1m - do ksztattowania i
ograniczenia zasiegu koron — powierzchnia cie¢ okoto 80 m2
31 Tamaryszek drob- 18 57 6 3,5 Na pniu srednicy 20cm
nokwiatowy 16 50 do wysokosci 0,7m uby-
20 63 tek wgtebny pnia szero-
8 25 kosci 15cm, do odmto-
6 19 dzenia i cie¢ ksztattuja-
4 13 cych
39 Swierk kiujgcy odm. | 32 100 5 15 Rozwidla sie na wyso-
srebrzysta 20 63 kosci 0,3m, liczny
drobny susz
40 Jatowiec sabinski skupina krzewdw wysokosci do 1,5m — do ksztattowania koron- powierzchnia
cie¢ okoto 22 m2
42 Jatowiec sabinski skupina krzewdw wysokosci do 1,5m — do ksztattowania koron — powierzchnia
cie¢ okoto 46 m2
43 Swierk kiujgcy odm. | 42 132 6 17 Liczny drobny susz
srebrzysta
46 Klon srebrzysty 33 104 8 12 Rozwidla sie w odziom-
35 110 ku, silnie przesuszony,
18 57 do obserwac;ji icie¢
25 78 pielegnacyjnych w ko-
34 107 ronie
32 100
48 Jatowiec sabinski skupina krzewéw wysokosci do 1,5m — do cie¢ ksztattujgcych korone — po-
wierzchnia cie¢ okoto 18 m2
49 Klon jawor 39 122 6 14 Po cieciach, w dalszym
ciggu ksztattowac koro-
ne
50 Klon jawor 48 151 6 15 Po cieciach, w dalszym
ciggu ksztattowac koro-
ne
51 Klon jawor 45 141 7 15 Po cieciach, w dalszym
ciggu ksztattowac koro-
ne
54 Klon zwyczajny 45 141 7 15 Na wysokosci 2m uby-
tek wgtebny pnia $red-
nicy 20cm, drobny i
nieliczny sredni susz
55 Klon jawor 51 160 7 15 Drobny susz, na wyso-
kosci 7m suchy konar
Srednicy 7cm
56 Klon jawor 43 135 7 15 Drobny susz, przesu-
szony
57 Klon zwyczajny 44 138 6 14 Drobny susz, przesu-
szony
59 Lilak pospolity Krzew 12 m2 4 3 Do ksztattowania koro-
ny i odmtodzenia
60 Lilak pospolity Krzew 12 m2 4 3 Do ksztattowania koro-
ny i odmiodzenia
63 Jatowiec sabinski zwarta skupina krzewdw wysokosci do 1,5m, do ksztattowania i ograniczenia
zasiegu korony — powierzchnia cie¢ okoto 58 m2
65 Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 2

3 sztuki, do odmtodze-
nia




66 Ligustr pospolity Zywoptot | 4,2m2 | 0,6 0,8 Do odmtodzenia i
21,5m2 ksztattowania oraz do
usuniecia na odcinku 7
mb wzdtuz ul. Zamko-
wej
68 Klon zwyczajny 33 104 7 10 Drobny i nieliczny $red-
ni susz
70 Swierk ktujgcy 29 91 3 15 Liczny drobny susz
71 | Swierk ktujgcy 22 69 3 15 Liczny drobny susz
73 Sosna pospolita 19 60 4 7 Liczny drobny susz
76 Tawuta van Hout- Krzew 3m2 2 2 2 sztuki, do odmtodze-
te’a nia
77 | Swierk ktujgcy 20 63 3 14 Liczny drobny susz
78 Cis pospolity 21 66 4 6 Do odmtodzenia i
ksztattowania korony
wraz z odstonieciem
pomnika
79 | Swierk kiujgcy 17 53 3 16 Liczny drobny susz
82 Klon zwyczajny 38 119 6 12 Drobny i $redni susz
83 Tawuta van Hout- Krzew 2m2 1,5 1,5 2 sztuki , do odmtodze-
te’a nia
84 Klon zwyczajny 48 151 7 12 Drobny susz
86 Klon jawor 38 119 6 15 Drobny susz
87 Klon jawor 46 144 7 16 Do utrzymania ksztattu
korony
88 Klon jawor 55 173 7 16 Drobny susz
95 Klon zwyczajny 39 122 7 16 Drobny susz
96 Klon jawor 44 138 7 16 Do utrzymania formo-
wanego ksztattu korony
97 Klon jawor 38 119 6 16 Do utrzymania formo-
wanego ksztattu korony
99 Swierk kiujgcy 10 31 3 5 Liczny drobny susz,
8 25 rozwidla sie w odziom-
ku
104 | Swierk ktujgcy 25 78 4 8 Liczny drobny susz
105 | Swierk ktujgcy 11 34 2 7 Liczny drobny susz
106 | Swierk ktujgcy 8 25 2 3,5 Liczny drobny susz
107 | Klon jawor 50 57 8 15 Drobny i nieliczny $red-
ni susz, tylce srednicy
do 15cm
109 | Klon jawor 35 110 6 15 Drobny i nieliczny s$red-
ni susz
110 | Swierk ktujgcy 16 50 2 12 Drobny susz
111 | Sosna pospolita 12 38 2 8 Drobny susz, slady zeru
owadow
112 | Trzmielina pospolita | 10 31 5 5 Drobny i nieliczny s$red-
15 47 ni susz, na wysokosci
1,5m tylec $rednicy
5cm
113 | Cis pospolity 17 53 5 7 Do cie¢ ksztattujgcych
19 60 korone i odmtadzaja-
20 63 cych
114 | Cis pospolity 14 44 5 6 Do cie¢ ksztattujgcych
12 38 korone i odmtadzaja-
15 47 cych
116 | Klon jawor 46 144 8 16 Drobny i $redni susz
118 | Klon jawor 33 104 6 14 Drobny susz, na wyso-
kosci 8m tylec srednicy
10cm
119 | Lipa europejska 34 107 7 15 Rozwidla sie na wyso-
32 100 kosci 0,3m, drobny susz
121 | Swierk ktujgcy 12 38 3 7 Drobny susz
122 | Klon zwyczajny 29 91 6 10 Drobny susz, rozwidla

sie na wysokosci 2m




123 | Sumak octowiec 10 31 4 3,5 Drobny susz
10 31
5 16
125 | Klon jawor 42 132 6 16 Drobny i nieliczny $red-
ni susz, na wysokosci m
ubytek wgtebny pnia
Srednicy 20cm
126 | Klon jawor 37 116 6 16 Drobny susz
127 | Klon jawor 42 132 6 16 Drobny i nieliczny $red-
ni susz, na wysokosci
3m ubytek wgtebny pnia
Srednicy 20cm
128 | Klon jawor 42 132 6 16 Drobny susz
129 | Klon jawor 35 110 7 16 Drobny i nieliczny $red-
ni susz, przesuszony
131 | Lilak pospolity 9 28 3 3,5 Do odmtodzenia i
6 19 ksztattowania
133 | Berberys thunberga | Krzew 5m2 2,5 12,5 3 sztuki, do likwidacji 1
szt przy alejce, 2 szt do
odmiodzenia
137 | Lilak pospolity Krzew 7m2 3 4 Do odmtodzenia
139 | Leszczyna pospolita | Krzew 20 m2 5 4 Do silnego odmtodzenia
141 | Klon jawor 57 179 8 18 Drobny susz
142 | Klon jawor 47 148 7 17 Drobny susz
144 | Lipa europejska 30 94 6 16 Drobny susz
26 85
145 | Klon jawor 31 97 5 4 Drobny susz, przesu-
szony
146 | Klon jawor 44 138 7 17 Do utrzymywania
ksztattu korony
147 | Klon jawor 38 119 6 15 Drobny susz
149 | Jatowiec sabinski Krzew 7 m2 3 1,5 Do formowania i ogra-
niczenia zasiegu korony
150 | Swierk ktujgcy odm. | 22 69 2 7 Drobny susz
srebrzysta
151 | Klon jawor 43 135 8 12 Drobny susz
152 | Jatowiec sabinski Krzew 7 m2 3 1,7 Do formowania ksztattu
korony
155 | Leszczyna pospolita | Krzew 12 m2 4 4 Do odmtodzenia
156 | Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 2 2 sztuki , do odmtodze-
nia
158 | Klon jawor 36 113 7 15 Drobny i nieliczny s$red-
ni susz
159 | Brzoza brodawko- 38 119 7 17 Nieznacznie pochylona,
wata drobny i nieliczny $redni
susz
161 | Klon jawor 34 107 7 15 Drobny i nieliczny $red-
ni susz
162 | Swierk ktujgcy 19 60 3 15 Liczny drobny susz
163 | Klon jawor 41 129 6 16 Drobny i $redni susz
164 | Jatowiec sabinski skupina krzewdw wysokosci do 1,5m do formowania i ograniczenia ksztattu ko-
rony — powierzchnia cie¢ okoto 18 m2
165 | Swierk ktujgcy 25 78 4 12 Liczny drobny i Sredni
susz
167 | Klon jawor 40 126 7 16 Drobny i $redni susz
170 | Swierk ktujgcy 22 69 4 12 Liczny drobny i Sredni
susz
172 | Klon jawor 43 135 7 16 Drobny i nieliczny sred-
ni susz
176 | Klon jawor 41 129 7 16 Drobny i $redni susz
179 | Berberys thunberga | Krzew 6 m2 2 2,5 2 sztuki, do odmitodze-
nia
181 | Sosna pospolita 25 78 4 12 Liczny drobny i Sredni

Susz




182 | Sosha pospolita 30 94 4 14 Liczny drobny susz
184 | Klon jawor 17 53 5 7 Rozwidla sie w odziom-
12 38 ku, do wysokosci 1,5m
11 34 dwie rany powierzch-
niowe pnia szerokosci
5cm, ksztattowac koro-
ne, poprawi¢ statyke
186 | Lilak pospolity 12 38 3 4 Do odmitodzenia

Drzewa i krzewy wytypowane do cie¢ pielggnacyjnych i ksztattujacych w koronach oznaczono w
Wykazie inwentaryzacyjnym oraz na planszy graficznej kolorem zielonym.

Lacznie do przeprowadzenia cieé¢ leczniczych i pielegnacyjnych w koronach wyznaczono

nastepujace ilosci pni:

Ciecia w koronach

Do 15cm cm 31 szt

16-25 cm 22 szt

26—-35 cm 19 szt

36 —45 cm 24 szt

46 — 65 cm 9 szt

Oraz ciecie koron krzewdw i ich skupin, tgczna powierzchnia przewidzianych cie¢ krzewow wy-
nosi 418,5 m2.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiegéw koron
istniejacych, adaptowanych drzew 1 krzewdw nalezy wykonywaé recznie, w celu uniknigcia
uszkodzen systemow korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

Cigcia korzeni mniejszych, o srednicach do 2 ¢cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.
Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (nasa-
czonymi preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materialow ulegajacych z czasem roz-
ktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;j.

Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materialtdw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gigbokich wykopach, nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ decyzje o zastoso-
waniu ekranéw korzeniowych lub odciggéw linowych.

Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie deskami o wysoko$ci mi-
nimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do caltej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza si¢
zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubosci nie mniejszej niz 5 cm,

Krzewy, zywoploty i skupiny drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu
budowy parkanem drewnianym wysoko$ci minimum 1,2m, ustawionym poza zasi¢giem rzu-
tow ich koron.

W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza si¢ zasypywania systemow korze-
niowych istniejacych drzew warstwa grubsza niz 40 cm.

Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robot budowlanych ozna-
czono na planszy graficznej kolorem niebieskim oraz niebieskim numerem inwentaryzacyjnym w
Wykazie inwentaryzacyjnym.




Lacznie do zabezpieczenia przewidziano nastepujace ilosci pni:

Pnie o $rednicach do 30 cm — 12 sztuki

Pnie o $rednicach powyzej 30 cm — 6 sztuk

Zabezpieczenie krzewow parkanem drewnianym wys min 1,2m na tgcznej dlugosci 49 mb.

Uwaga: lokalizacj¢ drzew wyznaczonych do zabezpieczenia na czas budowy przedstawiono na
rysunku nr 4.



3.7.5 Wykaz doboru gatunkowego oraz wykaz inwentaryzacyjny drzew i Krzewow:

Wykaz doboru gatunkowego:

'|N

LP Nazwa polska Nazwa lacifiska Tlo§¢ | Obwéd pnia Forma Wymiary
sztuk szkolkarska | doléw sadze-
niowych
3
DRZEWA LISCIASTE

Grujecznik japonski

4
|

I
#N

Cercidyphyllum japonicum

N (h=2,0m)

i

I . I I 01

1,0/0,7

KRZEWY GLASTE

KRZEWY LISCIASTE

|

[ 10

LALL,

EELCIEEREL:

Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens ‘Suffiuti- 344 D/K (h=0,25) 9 szt/m2
‘Suffruticosa’ cosa’
Hortensja drzewiasta ‘Annabelle’ | Hydrangea arborescens ‘Anna- 13 D/K (h=0.5) 0,3/0,3
belle’
11 | Irga dammera ‘Mooncreeper’ Cotoneaster dammerii ‘Moon- 585 D/K (h=0,1) 7 szt/m2
creeper’
12 | Jasminowiec wonny Philadelphus coronaries 9 D/K (h=0,7) 0,3/0,3
13 _— 8 DIK(R=0.7) |
14 | Krzewuszka cudowna ‘Foliis Pur- | Weigela florida ‘Foliis Pur- 5 D/K (h=0,5) 0,3/0,3
puries’ puries’
15 | Laurowisnia wschodnia ‘Otto Prunus laurocerasus ‘Otto Luy- | 162 D/K (h=0,35) 3 szt/m2
Luyken’ ken’
16 | Lawenda waskolistna ‘Dwarf Lavandula angustifolia ‘Dwarf | 906 D/K (h=0,2) 12 szt/m2
Blue’ Blue’
17 | Lawenda waskolistna ‘Hidcote’ | Lavandula angustifolia ‘Hid- 1026 D/K (h=0,2) 9 szt/m2
cote’
18 | Lilak Meyera ‘Palibin’ Syringa Meyerii ‘Palibin’ 96 D/K (h=0,35) 3 szt/m2
19 | Mahonia pospolita ‘Apollo’ Mahonia aquifolium ‘Apollo’ 84 D/K (h=0,35) 3 szt/m2
20 | Ognik szkartatny ‘Orange Glow” | Pyracantha coccinea ‘Orange 22 D/K (h=0,7) 0,3/0,3
Glow’
21 | Omzyn dawida ‘Black Knight’ Buddleja davidii ‘Black Knight’ 5 D/K (h=0,5) 0,3/0,3
22 |Porzeczkaalpejska | Ribes alpinum 105 DK®=05) | 0,3/03
23 | Tawuta nippofiska WHITE CAR- | Spiraea nipponica WHITE 84 D/K (h=0,5) 2 szt/mb
PET ‘Gelspin’ CARPET ‘Gelspin’
24 | Suchodrzew tatarski Lonicera tatarica 6 DIK (h=0,7) 0,3/0,3
25 | Sliwa kartowa odm ptozaca Prunus pumila var. depressa 110 D/K (h=0,1) 5 szt/m2
26 | Snieguliczka cheanaulta ‘Han- Symphoricarpos cheanaulti 65 D/K (h=0,35) 5 szt/m2
cock’ ‘Hancock’
2i — 10 BIRG=0D |  0,3/0,3
28 | Wawrzynck glowkowy | 350 DK(©=01) [ 9sztim2 |
PNACZA
29 | Powojnik ‘Emilia Plater’ Clematis ‘Emilia Plater’ 5 D/K(h=0,7) 0,3/0,3
30 | Powojnik ‘Etoile Violette’ Clematis ‘Etoile Violette’ 5 D/K(h=0,7) 0,3/0,3

|

DKE=07) | 03003 |

KRZEWY, KRZEWINKI OKRYWOWE I BYLINY




32 | Bodziszek kantabryjski ‘Cambrid- | Geranium cantawabiense 406 D/K 5 szt/m?

ge’ ‘Cambridge’

33 | Funkia rozdeta Hosta ventricosa 560 D/K 9 szt/m?
3 | i A 04 oK | st |
% |Komalamaona  Comalariamajals 570 Bk Tzsam? |

36 | Kostrzea Gaultiera Festuca gaultierii 171 D/K 9 szt/m?

37 | Kostrzewa sina Festuca glauca 360 D/K 9 szt/m?

38 | Poziomkowka indyjska Duchesnea indica 252 D/K 12 szt/m?

39 | Pragnia syberyjska Waldsteinia sibirica 192 DIK 12 szt/m?

40 | Tawulka ‘Faust’ Astilbe Faust’ 124 D/K 5 szt/m?

41 | Zurawka drobnokwiatowa ‘Palace | Heuchera ‘Palace Purple’ 108 DIK 9 szt/m?

purple’

Ziclonym podkresieniem oznaczono gatunki rodzime.



Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewow:

L.p. | Nazwa gatunko- | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos$é | Uwagi
wa pnia pnia koro ny Kolor czerwony — drzewa}i .
krzewy kolidujgce do usuniecia
Kolor fioletowy — drzewa do
usunigcia w ramach cie¢
sanitarnych
Kolor zielony — drzewa do
przesadzenia
Kolor niebieski — drzewa i
krzewy do zabezpieczenia na
czas budowy
Pogrubienie — drzewa cenne i
okazate
1 Swierk ktujgcy odm. | 29 91 3 12 Drobny i $redni susz,
srebrzystej Slady Zzeru owadéw
2 Klon srebrzysty 7 22 4 4
3 Tamaryszek drob- 10 31 5 4 Do odmtodzenia i
nokwiatowy 14 44 ksztattowania korony
14 44
6 19
5 16
5 16
4 Tamaryszek drob- 12 38 3 3 Pien silnie pochylony
nokwiatowy 3 9
3 9
5 Tawuta japonska zwarta skupina krzewdw wysokosci do 0,7m - do przesadzenia okoto 15 szt
6 Nasadzenia sezonowe
7 Sliwa atycza Krzew 2m2 15 15 Nieprawidtowo roz-
mieszczona, do usunie-
cia, w wieku do 10 lat
8 Irga rozkrzewiona Krzew 2 15 Do formowania ksztattu
korony
9 Berberys thunberga skupina krzewoéw wysokosci do 1m - do odmiodzenia i formowania ksztattu
korony
10 Tawuta japoniska Krzew 0,5 0,5 Luzna skupina 16 sztuk
do przesadzenia
11 Ognik szkartatny Krzew 15 2 Szpaler 7 sztuk , do
cie¢ ksztattujgcych
12 Sosna gorska 6 19 3 2
5 16
13 Igra dammera zwarta skupina krzewow wysokosci do 0,7m — do formowania ksztattu korony
14 Sliwa atycza 18 57 4 5 Nieprawidtowo roz-
mieszczona
15 Sliwa atycza 9 28 3 3 Nieprawidtowo roz-
mieszczona
16 Sliwa atycza 15 47 4 5 Nieprawidtowo roz-
mieszczona
17 Ognik szkartatny Krzew 15 15 Szpaler 3 sztuk, do cie¢
ksztattujgcych i dogesz-
czenia
18 Berberys thunberga | Krzew 2 2 Do odmtodzenia
19 Jatowiec skalny Krzew 3m2 2 1
20 Pieciornik krzewia- | Krzew 2,75m2 | 0,5 0,5 Skupina 14 szt do
sty przesadzenia
21 Jatowiec ptozgcy skupina krzewow wysokoSci do 0,6m — 20 m2
22 Tawuta japonska Krzew 1 m2 0,5 0,5 Luzna skupina 6 szt do
przesadzenia
23 Lilak pospolity Krzew 4 3 Liczny drobny susz,
przesuszony, do od-
miodzenia
24 Irga rozkrzewiona Krzew 2,5 15 2 sztuki
25 Lilak pospolity Krzew 3 3
26 | Swierk zwyczajny 18 57 4 12




27 Irga rozkrzewiona Krzew 2 2
28 Berberys thunberga | Krzew 2 1,6
29 Jatowiec ptozacy, jatowiec sabinski zwarta skupina krzewow wysokosci do 1m - do ksztattowania i
ograniczenia zasiegu koron.
30 Glog posredni Krzew 1.8m2 |15 2 Nieprawidtowy samo-
siew do likwidacji
31 Tamaryszek drob- 18 57 6 3,5 Na pniu srednicy 20cm
nokwiatowy 16 50 do wysokosci 0,7m uby-
20 63 tek wgtebny pnia szero-
8 25 kosci 15cm, do odmto-
6 19 dzenia i cie¢ ksztattuja-
4 13 cych
32 Nasadzenia sezonowe
33 Berberys thunberga Atropurpurea Nadna skupina mtodych nasadzen — okoto 80 szt 0,2/0,2m do
przesadzenia
34 | Lilak pospolity | Krzew [28m2 |6 | 4 |
35 Tawuta japonska zwarta skupina krzewdw wysokosci do 0,6m — okoto 35 szt do przesadzenia
36 Tawuta japonska zwarta skupina krzewow wysokosci do 0,6m — okoto 35 szt do przesadzenia
37 | Jatowic skalny | 15 | 47 |2 | 7 |
38 Jatowiec zwarta skupina krzewow wysokosci do 1m — 12 m2
39 Swierk ktujgcy odm. | 32 100 5 15 Rozwidla sie na wyso-
srebrzysta 20 63 kosci 0,3m, liczny
drobny susz
40 Jatowiec sabinski skupina krzewéw wysokosci do 1,5m — do ksztattowania koron
41 | Lilak pospolity | 13 | 41 | 2 [3 |
42 Jatowiec sabinski skupina krzewéw wysokosci do 1,5m — do ksztattowania koron
43 Swierk kiujgcy odm. | 42 132 6 17 Liczny drobny susz
srebrzysta
44 Jatowiec sabinski w betonowych misach, catkowicie suchy — 11 szt - 19 m2
45 Porzeczka alpejska | Krzew 3m2 2 2
46 Klon srebrzysty 33 104 8 12 Rozwidla sie w odziom-
35 110 ku, silnie przesuszony,
18 57 do obserwac;ji icie¢
25 78 pielegnacyjnych w ko-
34 107 ronie
32 100
47 Ligustr pospolity Zywoptot | 425m2 | 0,5 1 8,5 mh
48 Jatowiec sabinski skupina krzewdw wysokosci do 1,5m — do cie¢ ksztattujgcych korone
49 Klon jawor 39 122 6 14 Po cieciach, w dalszym
ciggu ksztattowac koro-
ne
50 Klon jawor 48 151 6 15 Po cieciach, w dalszym
ciggu ksztattowac koro-
ne
51 Klon jawor 45 141 7 15 Po cieciach, w dalszym
ciggu ksztattowac koro-
ne
52 Forsycja posrednia | Krzew 21 m2 3 3 3 sztuki ,
53 Irga rozkrzewiona Krzew 3m2 2 1,7
54 Klon zwyczajny 45 141 7 15 Na wysokosci 2m uby-
tek wgtebny pnia $red-
nicy 20cm, drobny i
nieliczny sredni susz
55 Klon jawor 51 160 7 15 Drobny susz, na wyso-
kosci 7m suchy konar
Srednicy 7cm
56 Klon jawor 43 135 7 15 Drobny susz, przesu-
szony
57 Klon zwyczajny 44 138 6 14 Drobny susz, przesu-
szony
58 Jatowiec sabinski Krzew 2 1
59 Lilak pospolity Krzew 4 3 Do ksztattowania koro-
ny i odmtodzenia
60 Lilak pospolity Krzew 4 3 Do ksztattowania koro-




ny i odmtodzenia

61 Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki
62 Forsycja posrednia | Krzew 12 m2 2 2 4 sztuki,
63 Jatowiec sabinski zwarta skupina krzewéw wysokosci do 1,5m, do ksztattowania i ograniczenia
zasiegu korony
64 Forsycja posrednia | Krzew 21 m2 3 3 3 sztuki
65 Forsycja posrednia | Krzew 2 2 3 sztuki, do odmitodze-
nia
66 Ligustr pospolity Zywoptot | 4,2m2 | 0,6 0,8 Do odmtodzenia i
ksztattowania oraz do
usuniecia na odcinku 7
mb wzdtuz ul. Zamko-
wej
67 Klon zwyczajny 27 85 6 10 Przesuszony, staby, do
obserwacji w nastep-
nym sezonie wegeta-
cyjnym
68 Klon zwyczajny 33 104 7 10 Drobny i nieliczny Sred-
ni susz
69 | Swierk kiujacy 10 31 2 4
70 | Swierk ktujgcy 29 91 3 15 Liczny drobny susz
71 | Swierk ktujgcy 22 69 3 15 Liczny drobny susz
72 | Swierk zwyczajny 7 22 2 3
73 Sosha pospolita 19 60 4 7 Liczny drobny susz
74 | Swierk ktujgcy 36 113 6 17
75 Tawuta van Hout- Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki,
te’a
76 Tawuta van Hout- Krzew 2 2 2 sztuki, do odmtodze-
te’a nia
77 | Swierk ktujgcy 20 63 3 14 Liczny drobny susz
78 Cis pospolity 21 66 4 6 Do odmtodzenia i
ksztattowania korony
wraz z odstonieciem
pomnika
79 | Swierk ktujgcy 17 53 3 16 Liczny drobny susz
80 Cis pospolity 15 47 3 5 W 90% suchy, staby,
zamierajgcy, do usu-
niecia
81 Swierk kiujgcy 13 41 2 4 Liczny drobny susz,
Slady zeru owadow,
staby, nieprzysztoscio-
wy
82 Klon zwyczajny 38 119 6 12 Drobny i sredni susz
83 Tawuta van Hout- Krzew 15 15 2 sztuki , do odmtodze-
te'a nia
84 Klon zwyczajny 48 151 7 12 Drobny susz
85 Tawuta van Hout- Krzew 1.8m2 |15 2 9 sztuk, 2 sztuki prze-
te'a suszone do obserwac;ji ,
do usuniecia 1 szt naj-
blizsza alejki, zastania-
jace 0s zatozenia
86 Klon jawor 38 119 6 15 Drobny susz
87 Klon jawor 46 144 7 16 Do utrzymania ksztattu
korony
88 Klon jawor 55 173 7 16 Drobny susz
89 Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki
90 | Zywotnik zachodni | 6 19 2 3,5
4 13
5 16
91 Forsycja posrednia | Krzew 3 3
92 Forsycja posrednia | Krzew 15 15
93 Jatowiec sabinski skupina krzewow wysokosci do 1,7m
94 Jatowiec skalny Krzew 0,7 15
95 Klon zwyczajny 39 122 7 16 Drobny susz




96 Klon jawor 44 138 7 16 Do utrzymania formo-
wanego ksztattu korony
97 Klon jawor 38 119 6 16 Do utrzymania formo-
wanego ksztattu korony
98 Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki,
99 Swierk ktujgcy 10 31 3 5 Liczny drobny susz,
8 25 rozwidla sie w odziom-
ku
100 | Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki
101 | Jatowiec sabinski skupina krzewdw wysokosci do 1,5m — do usuniecia na osi z odlegtosci 3m od
krawedzi alejki — 10 m2
102 | Irga rozkrzewiona Krzew 7m2 2 Do usuniecia — na osi
103 | Forsycja poérednia | Krzew 18 m2 2 2,5 6 sztuk , do usuniecia,
zastaniajgce widocz-
nos¢,
104 | Swierk kiujgcy 25 78 4 8 Liczny drobny susz
105 | Swierk ktujgcy 11 34 2 7 Liczny drobny susz
106 | Swierk ktujgcy 8 25 2 3,5 Liczny drobny susz
107 | Klon jawor 50 57 8 15 Drobny i nieliczny $red-
ni susz, tylce srednicy
do 15cm
108 | Ligustr pospolity Zywoptot 0,7 0,7
109 | Klon jawor 35 110 6 15 Drobny i nieliczny $red-
ni susz
110 | Swierk ktujgcy 16 50 2 12 Drobny susz
111 | Sosnha pospolita 12 38 2 8 Drobny susz, Slady zeru
owadow
112 | Trzmielina pospolita | 10 31 5 5 Drobny i nieliczny Sred-
15 47 ni susz, na wysokosci
1,5m tylec $rednicy
5cm
113 | Cis pospolity 17 53 5 7 Do cie¢ ksztattujgcych
19 60 korone i odmtadzaja-
20 63 cych
114 | Cis pospolity 14 44 5 6 Do cie¢ ksztattujgcych
12 38 korone i odmtadzaja-
15 47 cych
115 | Forsycja posrednia | Krzew 9m2 2 2 3 sztuki
116 | Klon jawor 46 144 8 16 Drobny i $redni susz
117 | Forsycja posrednia | Krzew 5m2 15 15 3 sztuki
118 | Klon jawor 33 104 6 14 Drobny susz, na wyso-
kosci 8m tylec srednicy
10cm
119 | Lipa europejska 34 107 7 15 Rozwidla sie na wyso-
32 100 kosci 0,3m, drobny susz
120 | Swierk kiujgcy 5 16 1,5 1
121 | Swierk kiujgcy 12 38 3 7 Drobny susz
122 | Klon zwyczajny 29 91 6 10 Drobny susz, rozwidla
sie na wysokosci 2m
123 | Sumak octowiec 10 31 4 3,5 Drobny susz
10 31
5 16
124 | Forsycja posrednia | Krzew 12 m2 2 3 4 sztuki , do usuniecia,
zastaniajgce widocz-
nosc¢
125 | Klon jawor 42 132 6 16 Drobny i nieliczny sred-
ni susz, na wysokosci m
ubytek wgtebny pnia
Srednicy 20cm
126 | Klon jawor 37 116 6 16 Drobny susz
127 | Klon jawor 42 132 6 16 Drobny i nieliczny sred-
ni susz, na wysokosci
3m ubytek wgtebny pnia
Srednicy 20cm




128 | Klon jawor 42 132 6 16 Drobny susz
129 | Klon jawor 35 110 7 16 Drobny i nieliczny $red-
ni susz, przesuszony
130 | Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki
131 | Lilak pospolity 9 28 3 3,5 Do odmtodzenia i
6 19 ksztattowania
132 | Jatowiec sabinski skupina krzewow wysokosci do 1,6m - 6 m2
133 | Berberys thunberga | Krzew 5m2 2,5 12,5 3 sztuki, do likwidacji 1
szt przy alejce, 2 szt do
odmiodzenia
134 | Zywotnik zachodni | 17 53 3 7
135 | Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 2
136 | Zywotnik zachodni | 5 16 15 3 Silnie pochylony
4 13
137 | Lilak pospolity Krzew 3 4 Do odmtodzenia
138 | Jatowiec sabinski skupina krzewdw wysokosci do 1,7m, do usuniecia z pow 20 m2- zastania wi-
docznosé
139 | Leszczyna pospolita | Krzew 5 4 Do silnego odmtodzenia
140 | Forsycja posrednia | Krzew 7m2 3 2
141 | Klon jawor 57 179 8 18 Drobny susz
142 | Klon jawor 47 148 7 17 Drobny susz
143 | Klon jawor 35 110 6 16
144 | Lipa europejska 30 94 6 16 Drobny susz
26 85
145 | Klon jawor 31 97 5 4 Drobny susz, przesu-
szony
146 | Klon jawor 44 138 7 17 Do utrzymywania
ksztattu korony
147 | Klon jawor 38 119 6 15 Drobny susz
148 | Jatowiec sabihski Krzew 2 1
149 | Jatowiec sabinski Krzew 3 15 Do formowania i ogra-
niczenia zasiegu korony
150 | Swierk ktujgcy odm. | 22 69 2 7 Drobny susz
srebrzysta
151 | Klon jawor 43 135 8 12 Drobny susz
152 | Jatowiec sabinski Krzew 3 1,7 Do formowania ksztattu
korony
153 | Ligustr pospolity Zywoplot 1 1
154 | Ligustr pospolity Zywoplot 0,7 0,7
155 | Leszczyna pospolita | Krzew 4 4 Do odmiodzenia
156 | Forsycja posrednia | Krzew 2 2 2 sztuki , do odmtodze-
nia
157 | Jatlowiec sabinski Krzew 15 0,5
158 | Klon jawor 36 113 7 15 Drobny i nieliczny s$red-
ni susz
159 | Brzoza brodawko- 38 119 7 17 Nieznacznie pochylona,
wata drobny i nieliczny $redni
susz
160 | Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 15
161 | Klon jawor 34 107 7 15 Drobny i nieliczny $red-
ni susz
162 | Swierk ktujgcy 19 60 3 15 Liczny drobny susz
163 | Klon jawor 41 129 6 16 Drobny i $redni susz
164 | Jatowiec sabinski skupina krzewow wysokosci do 1,5m do formowania i ograniczenia ksztattu ko-
rony
165 | Swierk ktujgcy 25 78 4 12 Liczny drobny i Sredni
susz
166 | Forsycja posrednia | Krzew 7m2 3 2
167 | Klon jawor 40 126 7 16 Drobny i $redni susz
168 | Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 sztuki
169 | Lilak pospolity Krzew 3 3
170 | Swierk ktujgcy 22 69 4 12 Liczny drobny i Sredni
susz
171 | Berberys thunberga | Krzew 3m2 2 2




172 | Klon jawor 43 135 7 16 Drobny i nieliczny $red-
ni susz

173 | Sosnha pospolita 7 22 15 2 Sucha

174 | Swierk kiujgcy 9 28 1,5 4

175 | Forsycja posrednia | Krzew 2 2

176 | Klon jawor 41 129 7 16 Drobny i sredni susz

177 | Forsycja poérednia | Krzew 2 2

178 | Forsycja posrednia | Krzew 6 m2 2 2 2 szt

179 | Berberys thunberga | Krzew 2 2,5 2 sztuki, do odmtodze-
nia

180 | Forsycja posrednia | Krzew 3m2 2 2

181 | Sosna pospolita 25 78 4 12 Liczny drobny i $redni
susz

182 | Sosnha pospolita 30 94 4 14 Liczny drobny susz

183 | Sosna pospolita 13 41 2 6 Pochylona w strone
jezdni, liczny drobny
susz, staba rudziejgca

184 | Klon jawor 17 53 5 7 Rozwidla sie w odziom-

12 38 ku, do wysokosci 1,5m
11 34 dwie rany powierzch-

niowe pnia szerokosci
5cm, ksztattowac koro-
ne, poprawi¢ statyke

185 | Forsycja posrednia | Krzew 12 m2 2 2 4 sztuki

186 | Lilak pospolity 12 38 3 4 Do odmtodzenia

187 | Swierk ktujgcy 31 98 5 15 W 90% suchy, zamiera-

jacy, egzemplarz nie
przysztosciowy, do usu-
niecia




3.8 Wizualizacje proponowanych rozwiazan projektowych

Ponizej przedstawiono 2 przykladowe wizualizacje proponowanych rozwigzan przebudowy skweru
miejskiego.

Wizualizacja nr 2
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4. Bilans terenu :

4.1 Zestawienie powierzchni

Lp. Wyszczegdinienie Pr?;’;’iSJfT‘]:?'
elementow
1 |Alejka spacerowa z kostki kamiennej 6/7 cm 1364,79
2 | Krzewy, krzewinki i byliny 941,00
3 | Trawniki dywanowe 3138,60
Razem 5444 39

5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZA
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Obszar objety opracowaniem polozony jest w granicach czeSci starego miasta, wpisanego do
rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego pod nr 132/54 z dnia 13.11.1959 r, i 0znaczony jest w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w czes$ci symbolem Al MN/U/Z/KP i w
czesci A4 MN/Z/U/Pp o gltéwnej funkcji terenu zabudowy mieszkaniowej z ushugami i zielenig wg
uchwaty nr XVIII/142/03 Rady Miasta w Brzegu z 19.12.2003 roku. Projektowany zakres prac
spelnia wymagania MPZP dla terenow okreslonych w planie jako Al MN/U/Z/KP i A4
MN/Z/U/Pp.



6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren nie jest zlokalizowany w strefie eksploatacji gornicze;j

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu lub robot
budowlanych.

Przyjeto rozwigzania projektowe w pelni spehiajace wymogi dla obiektow znajdujacych si¢ w reje-

strze zabytkéw wojewddztwa opolskiego.

8. Dane techniczne charakteryzujace oddzialywanie przedsi¢wziecia na
srodowisko.

Przedsigwziecie nie spowoduje zadnych znaczacych zmian dla srodowiska naturalnego i nie bedzie

ucigzliwa dla srodowiska. Projektowane cigcia sanitarne i pielggnacyjne, oraz planowane nasadzenia

wplyna pozytywnie na stan fitosanitarny drzewostanu zielenca miejskiego.

8.1 Emisja gazéw do powietrza.
Przebudowa skweru miejskiego nie spowoduje emisji gazoOw do atmosfery.

8.2 Hatas.
Przebudowa skweru miejskiego nie spowoduje zwigkszenia natezenia hatasu

8.3 Skazenie gleby i wéd gruntowych.
Przebudowa skweru miejskiego nie spowoduje skazenia gleby i wod gruntowych.

8.4 Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujgce.
Przebudowa skweru miejskiego nie stworzy zrodet zagrozen elektromagnetycznym promieniowa-
niem niejonizujacym.

8.5 Wplyw budowy na istniejacy drzewostan.

Przebudowa skweru miejskiego wplynie korzystnie na istniejgcy drzewostan poprzez
przeprowadzenie zabiegow leczniczych 1 pielegnacyjnych oraz nasadzen odtwarzajagcych i
uzupehiajacych. Polepszy sie stan fitosanitarny zadrzewien skweru jaki i zadrzewien sgsiadujacych.
Sktad gatunkowy zadrzewien zostanie utrzymany, uzupeliony o nowe egzemplarze, zapewniajace
ciggtos¢ nasadzen rzedowych i prawidlowe nastepstwo wickowe drzew.

8.6 Gospodarka odpadami.

Na etapie realizacji przebudowy skweru wystepuja trzy grupy odpadow:

- odpady powstale z rozbiodrki istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych

- odpady powstate z rozbiorki kraweznikdw po segregacji materialtdw do odzysku,

- odpady w postaci mas ziemnych powstatych z rozbiorki istniejagcych nawierzchni alejek space-
rowych oraz murkow.

Odpady powstale z rozbiorki a przeznaczone do odzysku, przeznacza si¢ do sktadowania w maga-
zynie Inwestora.

Odpady z rozbiorki w postaci gruzu budowlanego przewidziano do wywozu na wysypisko miejskie
z zachowaniem zasad segregaciji.

Odpady w postaci ziemi z robot korytowych [17.05.04] w ilosci 439,61 m® przewidziano w calosci
do wywozu na wysypisko miejskie.

Gruzu z rozbidrek murkéw betonowych [17.01.81]  — 11,0 m3 przewidziano w calosci do wywozu
na sktadowisko odpadéw komunalnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) wymienione odpady nie sg zakwalifikowane, jako
odpady niebezpieczne.



9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedsigwzigcie zamyka si¢ w obszarze dzialek objetych opracowaniem (dz. nr 113,124,134,149,
a.m. 4,) i nie oddzialuje na tereny przylegle.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykroczy poza granice dzialek objetych
inwestycja. Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich, w szczegdInosci nie
pozbawia dostgpu do drogi publicznej uzytkownikdéw, nie pozbawia mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkéw tacznosci, mozliwosci dojazdow do posesji
znajdujacych sie¢ w obrgbie W/w inwestycji, nie ogranicza dostgpu do Swiatla dziennego do
pomieszczen w istniejacych budynkach sasiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidlowej
zabudowie dziatek sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego
oddzialywania na $rodowisko.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projekt stanowi opracowanie wielobranzowe zawierajace projekty :

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projektu oswietlenia terenu

Opracowal:



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budow-
lanego:

Numery dzialek:

Imie i nazwisko lub nawa in-
westora oraz jego adres:

Imi¢ i nazwisko
oraz adres projektanta, spo-
rzadzajacego informacje:

METRYKA

Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiet-
ty — Wojska Polskiego w Brzegu

113,124,134,149, k. m. 4; obreb: Centrum

Gmina Miasto Brzeg,
Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

mgr inz. arch. krajobrazu Marcin Czyzowski
45-314 Opole
ul. Stubicka 17



11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotyczace ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 126).

Obiekt: Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielty — Wojska Polskiego
w Brzegu, dzialki nr 113,124,134,149, k.m. 4, obreb Centrum

11.1. Zakres projektowanych robét.
Zakres opracowania obejmuje:
- prace rozbidrkowe
- wykopy do glebokosci 120 cm
- prace zbrojeniowe i betoniarskie
- montaz wielkogabarytowych stalowych elementow prefabrykowanych (pergole stalowe)
- przebudowe nawierzchni alejek spacerowych
- ustawienie i remont urzadzen matej architektury
- gospodarke istniejagcym drzewostanem parkowym
- nasadzenia zamienne 1 uzupetniajace
- odtworzenie trawnikoOw przy uprawie mechanicznej i r¢cznej

11.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Roboty nalezy realizowa¢ w kolejnosci:
- Gospodarka istniejacym drzewostanem, wycinki sanitarne oraz ci¢cia pielegnacyjne w koronach
drzew
- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie drzew 1 krzewow na czas budowy
- prace rozbiorkowe
- wykopy do glebokosci 120 cm
- prace zbrojeniowe i betoniarskie
- montaz wielkogabarytowych stalowych elementow prefabrykowanych (pergole stalowe)
- przebudowa nawierzchni alejek parkowych
- ustawienie i remont urzadzen malej architektury
- wprowadzenie nasadzen zamiennych i uzupehiajacych
- odtworzenie trawnikow typu parkowego

11.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie skweru miejskiego w granicach projektowanych robot nie wystepuja obiekty kubaturo-
we, a przewidywane roboty budowlane nie maja bezposredniego wptywu na okoliczne obiekty bu-
dowlane. Prace rozbiorkowe i malarskie w bezposredniej bliskosci drogi krajowe;.

11.4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Miejscem ewentualnego zagrozenia w trakcie robot moga by¢ rejony wejs¢ na teren skweru. Prace
nalezy prowadzi¢ z wylgczeniem ruchu w rejonach prowadzonych prac budowlanych.

11.5. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot budowlanych-drogowych.
Prowadzone roboty zwigzane z przebudowa skweru miejskiego spowoduja lokalne utrudnienie ko-
munikacyjne 1 zwigzane z tym zagrozenie bezpieczenstwa.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ przy czasowym wygrodzeniu i oznakowaniu czes$ci skweru
gdzie pracowat bedzie sprz¢t mechaniczny. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest wy-
magany.

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane beda przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicz-
nego a w pod okapem starodrzewia parkowego nalezy prowadzi¢ roboty re¢cznie.



W przypadku napotkania w czasie robdt na uzbrojenie w lokalizacji innej niz podano to na planie
sytuacyjnym projektu przerwaé roboty, powiadomi¢ uzytkownika sieci i dalsze roboty prowadzi¢
pod jego nadzorem.
Roboty wykonane w poblizu przewodow linii energetycznych w odleglo$ci liniowej poziomo od
skrajnych przewoddéw mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem 1 wg zalecen Z.E. z uwagi na wysoki stopien zagrozenia,
- 5,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem i wg zalecen Z.E. z uwagi na wysoki stopien zagrozenia.

11.6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystg-

pieniem do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczeciem robot zostac¢ przeszkoleni w zakresie bezpie-
czenstwa 1 higieny robot z uwzglgdnieniem przewidywanego zakresu robot branzowych. Wszystkie
roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢ prowadzone z zachowa-
niem przepisOw BHP okreslonych w rozporzadzeniu Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano montazo-
wych 1 rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 nr 13 poz. 93).
Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na:
bezpieczne prowadzenie wycinki sanitarnej drzew 1 krzewow,
bezpieczne prowadzenie cie¢ pielegnacyjnych w koronach drzew,
bezpieczne prowadzenie robot rozbidrkowych 1 ziemnych,
bezpieczne roztadowanie i sklfadowanie materiatdéw 1 elementow wielkogabarytowych,
bezpieczne prowadzenie robot przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do budowy,
transportu 1 montazu.

11.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
podczas wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

Najwazniejszymi srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas prac w obiekcie s3:

- oznakowanie miejsca robot

- protokolarne przyjecie informacji o uzbrojeniu branzowym od uzytkownikow sieci,

- uzywanie wlasciwych materialow 1 wyrobow zgodnych z dokumentacjg techniczng
posiadajacych wlasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- zatrudnienie pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, przeszkolonych w
zakresie technologicznym i bhp,

- zapewnienie wlasciwych technologii do rodzaju robdt z zastosowaniem odpowied-
niego sprzetu i narzedzi oraz zabezpieczen osobistych,

- zapewniC¢ bezpieczne przej$cia na budowie

- ustalenie harmonogramu prac uniemozliwiajacego powstanie spietrzen i naktadania
sie prac branzowych,

- zabezpieczenie budowy przed dostepem osob trzecich.

11.8. Drogi ewakuacyjne.
W przypadku wystapienia zagrozen dojazd do strefy robot i ewakuacja odbywac si¢ bedzie ulica
Chopina, Rynkiem, Zamkowa, Jezuitow, Panienska, Jagielty i Wojska Polskiego.
Opracowat:



