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PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa K Opls i wyliczenla \ j.m. Poszcz. Razem
Budowa $clezek rowerowych | wezléw BIKE&RIDE na terenie Brzegu. Tom 4 odg, RYNEK - PLAC NAD ODRA o
1 |D-00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJ! RUCHU o o B
1 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - Zaprojektowanie | wdroZenie tymczasowej or- Jkpl. .
d.1|analiza Indyw:-|ganizacji ruchu na czas realizacji robét | ;
dualna i ;
1 :Kpt. 1]
| RAZEM i 1
2 1D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1] 'D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI
2 Roboly pormiarowe przy robotach drogowych-ulice kpl.
d.2.1|wycena indy-
widualna
| (Irasa gléwna + siegacze nr 1,2,3)
) 1 kpl. 1.00 |
j 3 RAZEM | 1.00
3 :Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna {kpl }
d.2.1|wycena indy- ] ‘
widualna \
' I kpl 1,00 |
i RAZEM : 1.00
AT ———— or archeologiczny nad robotami. _k_p_l_______,_____-—-—-“—'_'—'r
d.2.1|wycena indy- i
widualna
! .40 ! _
F— \ RAZEM _ ————4:00..
2.2! D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
5IKNNR 1 0113-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasig drogowym o gr. $redniej m2 |
d.2.2/01 10cm wraz z ulylizacjg |
: 85 m? 85.00 :
RAZEM ' 85.00
2.3 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
6/KNNR 6 0803-'Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15-17¢m na podsypce m?
d.2.3:02 cemenlowo-piaskowe]j (do ponownego wbudowania po obrobce) ‘
“analogia !
i 100 m?2 100.00 ¢
: ! RAZEM ‘ 100.00
7IKNNR 6 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11cm na podsypce cementowo- |m?2 \
d.2.3|02 piaskowej (do ponownego wbudowania po obrébee)
analogia
‘ 22 m2 22.00
: RAZEM 22.00
8/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementow kamiennych na pedsypce cem.- m2
d.2.3|0? piask. do ponownego wbudowania {granilowe phyly chodnikowe)
i 32 m2 32.00
; RAZEM 32.00
9'KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikow, opasek z elementdw betonowych na podsypce m2 |
d.2.3/05 cem.-piask. - material z rozbiérki do utylizac]i |
analogia
148 m? 148.00
RAZEM 148.00
10/KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci nawierzchni |m2
d.2.3/04 do 4 cm - chodnikl
336.50 Im2 336.50
; ! RAZEM 336.50
11 KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikow kamiennych do ponownego whudowania im
d.2.3|03 i |
analogia }
135 m 35.00
\ RAZEM 35.00
12|KNNR 6 0806-.Rozebranle kraweznikow betonowych do utylizacji wraz z lawg betonowg m
d.2.3|02
analogia :
146 m 146.00
RAZEM 146.00
13|KNNR 6 0808-|Rozebranie obrzeZy betonowych do ulylizacii m
d.2.3|07
i 137 m 137.00
! RAZEM 137.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych szl [
d.3.1/1406-03 ‘
i szl | 1.00 ¢
. RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia kratek $ciekowych ulicznych sZt.
d.3.1|1406-02 |
6 Iszt. 6.00 !
| | RAZEM : 6.00
16 ‘Nadzér geslora sieci podczas wykonywania robat Tkpl.
d.3.1:wycena indy-
widualna
| 1 kpl. 1.00
: RAZEM | 1.00
17{KNR 2-31 Regulacja wysoko$ciowa wlazow studni leletechnicznych (studnie SKR2), wymiana  |szt. '
d.3.1'1406-05 uszkodzonych wiazéw |
! 1 szt. 1.00
i RAZEM 1,00
18] Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robot kpl.
d.3.1|\wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00 |
' | RAZEM ‘ 1.00
4! D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODt OZA
19|KNNR 6 0101-[Wykonanie koryla pod warstwy kanstrukcyine chodnikéw, Sciezek, ciggdw pieszo-ro- |m2 l‘
d.4.1(03 werowych, zjazddw o grubosci do 30cm z utylizacjg materiatu !
546 m2 546.00
RAZEM 546.00
20KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podloZza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod im2
dd4.1:01 warstwy konstrukcyjne nawierzchnl
;analogia [
i 546 m? 546.00
RAZEM ' 546.00
4.2 D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
211KNNR 6 0104-|Warstwy odsaczajace z kruszywa o CBR>20% wykonane | zageszczane mechanicz- |m?2
d.4.2‘03 nie o gr.10 cm
\ekstrapolacja |
512 m2 v 512.00
| _RAZEM 512.00
4.3 iD-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
22|KNNR 6 1005-|Qczysztzenie mechaniczne nawierzchni drogowych bilumicznych - warstwy pedbu- 1[rn2
d.4.3.08 dowy )
3 888 m? 888.00
[ RAZEM 868.00
23|KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych - warstwa wigZaca | m2 :
d.4.3/06
B88+100+275 m2 1263.00
! RAZEM 1263.00
24 'KNNR B 1005- | Skropienie asfaltern nawierzehni drogowych -warstwy podbudowy m2
d.4.3/07 i '
888+100 m2 988.00 '
RAZEM ! 988.00
25 KNNR & 1005-1Skropienie aslaltem nawierzchni drogowych -warslwa wigzaca mZ
d.4.3|07
!BBB+100+275 m2 1263.00
| RAZEM 1263.00
4.4 D-04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
26/KNNR 6 0113-|Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie {mieszanka nle- m2
d.4.4\01 zwigzana 0/31,5) - chodniki, $ciezki rowerowe, zjazdy, gr 15cm
| 512 m2 512.00
! RAZEM 512.00
27/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie {mieszanka nie- m2
d.4.4.02 zwigzana 0/31,5) - jezdnie, gr 20cm ]
100 m2 100.00 |
RAZEM | 100.00
4.5 D-04.05.01a PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CE-
MENTEM
28[KNNR B 0111-|Wykonanie warstwy wzmacnlajace] podioze - stabilizacjl cementem z wezla betoniar- |m?2
d.4.5(02 skiego, grubosci 10em pod jezdniaml ‘
100 m2 100.00 |
RAZEM 100.00
5, 0D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
51! D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
29:KNR 2-31 Nawierzchnia z kostkl granitowej 9-11 nowa - gérna krawedz cieta i plomieniowana; }mZ
d.5.1|0302-05 !na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm z wypeinieniem spoin zaprawg cement- |
lanalogia iwo-piaskowq I
20 m? 20.00 .
| RAZEM 20.00
5.2 iD-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA
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30|KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bilumicznych asfallowych o grubo$ci 5 cm (war- m?2 | i
d.5.2/02 stwa wigZzaca) i |
ekstrapolacja
100 m2 100.00
| RAZEM 100.00

53 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
31|KNNR 6 0D308-|Warstwa §cieralna nawlerzchni z betonu asfaltowego AC 118 50/70 o grubo$ci 5em  |m?2

d.5.3|02
ekstrapolacja

888 |m2 888.00

: . ? RAZEM 888.00
32|KNNR 6 0309- Warstwa $écieralna nawierzchm z betonu asfaltowego AC 118 50/70 o grubosci 4cm  |m?2
d.5.3/02 ;

1100 m2 100.00
| RAZEM 100.00
I

33{KNNR 6 0309-Warstwa &cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 58 50/70 o grubosci Scm m2 ‘

d.5.3)02
ekstrapolacja !
275 m2 275.00 ;
! RAZEM i 275.00
5.4) D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHN! ASFALTOWYCH NA ZIMNO
34[KNR AT-03  [Roboty remontowe - lrezawanie nawierzchni bitumicznej o gr. ¢o 4 cm z wywozem m2
d.5.4:0102-01 materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
: 888 m2 | 885.00
| RAZEM §88.00
5.5 DgS.OS.ZSa NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNI-
] KOW
35 KNNR & 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jasno-szarej bez fazy, 20x10 grubosci 8 m?
d.5.5:03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - |
‘analogia ciagi pieszo-rowerowe
| 132.50 mz | 132.50
| | RAZEM 132.50
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 'D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
36: IKrawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykenaniem taw betonowych z betonu jm 3
d.6.1!wycena indy- 1C12/15 i
widualna
i |49 m 49.00 '
| RAZEM 49.00
6.2 D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
37IKNNR 6 0403-'Ulozenie kraweznikdw kamiennych -15x30 {z rozbidrki - po wezesniejszej obrobee ‘m
d.6.2(06 iplomieniowania) na tawie betonowej 12/15 | podsypce cementowo-piaskowe] i |
| 135 Im 35.00 1
i RAZEM i 35.00
[KNNR 6 0403- |Ulozenie kraweznikdw kamiennych -15x20 nowych, obnizonych z odcinkami skosnymw m
d.6.2/0 {15x30) na tawie betonowej 12/15 i podsypce cementowa-piaskowej |
analogla .‘
97 m 97.00
| | _RAZEM 97.00
6.3] D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONQWYCH
39'KNNR 6 0503-|Nawierzchnia z plytki betonowe] typu STOP {z wypustkami kolcru zotego), 20x20 gru-|m?
d.6.3!03 bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypelnieniem spoin pias-
.analogia kiemn. |
: 21 m?2 21.00
| RAZEM : 21.00
40|KNNR B 0503-|Nawierzchnia z phytki betonowej jasno-szarej 50x50 grubosci 5 cm, na podsypce ce- |m2 !
d.6.3|04 |mentowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypefnieniem spoin piaskiem - remonlowanr ciggi pie-
|analogia szelopaski
g 30 m2 30.00
RAZEM 1 30.00
41[KNNR & 0503-|Nawierzchnia z ptytki betonowe] jasno-szare] 35x35 grubosci 5 cm, na podsypce ce-  (m2
d.6.3|03 mentowo-piaskowej; gr. 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - opaska przy krawezni-
analogia ku ‘
10 m? 10.00 |
RAZEM | 10.00
42 Przebrukowanie nawierzchni chodnika z phytki betonowej 50x50 na podsypee piasko- |m2 g
d.6.3|wycena indy- lwej |
widualna ‘
48 m2 48.00
RAZEM | 48.00
6.4 D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
-4 -
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43|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 em na tawie betonowej C-12/15, spoiny wypel- im
d.6.4{05 nione zaprawg cementowa
analogia | ‘
151 \m 151.00 |
\ RAZEM ‘ 151.00
44TKNNR 6 0404- |Ulozenie palisady betonowej (ksiezycowej fi 20cm, kolor szary - faktura ptukana) m i
d.6.4/01
analogia ‘ \
52 m 52.00
RAZEM 52.00
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
45/KNR 2-21 Wykonanie zabiegow pielgegnacyjnych istniejgcych drzew szt.
d.7|/0701-03
analogia
i 3 szt. 3.00
RAZEM | 3.00
46|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem m2
d.70401-04
analogia ;
176 mé 76.00 !
| RAZEM ; 76.00
-5-
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