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CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis zakresu inwestycji.
W zakresie odwodnienia terenu oraz uktadu wodnego parku planuje sie nastepujgce roboty

1) Remont rowu otwartego od wylotu kanatu fi 200 mm z kierunku od ul. Armii Krajowej do
wlotu do rurociggu fi 350 mm. Nie planuje sie zmiany trasy, przekroju normalnego ani profilu
podtuznego. ROw w gérnym odcinku powyzej przepustu nr 1 ulegt rozmyciu i 0$ nie pokrywa
Sie z 0sig rury przepustowej zatem zaprojektowano korekte trasy do pierwotnego przebiegu.
W zakresie remontu bedzie :

a) odmulenie catego rowu,

b) rozbiorka starych umocnien - kiszka faszynowg

c) profilowanie dna

d) wykonanie nowych umocnien - kiszka faszynowgq z palisadg

e) skarpowanie brzegébw w celu odtworzenia przekroju normalnego

f) oczyszczenie konstrukcji betonowych progéw kaskadowych z odtworzeniem umocnien
dennych i brzegowych ciosami kamiennymi,

g) wykonanie nowej Scianki czotowej wiotu ( od ul. Armii Krajowej) z kamienia
formatowanego ze skrzynkg wypadowag

h) wykonanie nowej Scianki czotowej wilotu do Kd 350 z kamienia j.w z fapaczem piasku i
kratg wiotu

i) przemurowanie $cianek bocznych przepustow rurowych i wymiana rur przewodowych

2) Remont urzgdzen spustowych oraz rowu dennego i dna zbiornika fontanny.

Remont obejmuije :

a) remont rowu dennego z zachowaniem osi , niwelety oraz przekroju poprzecznego
obejmujgcy wymiane istniejgcych obrzezy z ktorych wykonano umocnienie rowu na
prefabrykowane korytka betonowe.

b) remont urzgdzen spustowych obejmujgcy wykonanie nowego wylotu rurowego fi 300 mm
Z montazem, zasuwy odcinajgcej oraz przelewu z zachowaniem istniejgcej rzednej pietrzenia
w zbiorniku,

c) wymiane istniejgcego umocnienia dennego rowu z ptyt chodnikowych betonowych na ptyty
melioracyjne azurowe oraz wymiane uszczelnienia dna zbiornika.

3) Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej
a) przebudowe istniejgcego kanatu deszczowego DN400 oraz istniejgcej studzienki D1 i D2
b) wymiana klapy zwrotnej w studzience D2

4) Remont uktadu pompowego i rurociggu zasilajgcego trysk fontanny
Remont bedzie obejmowat :

a) wymiane rurociggu ttocznego od pompowni do trysku fontanny

b) wymiane kosza ssgcego na rurociggu ssawnym

¢) remont komory pompowni z wymiang pompy

d) montaz drabinki ztazowej

e) montaz wpustu posadzkowego do odwodnienia komory

5) Wykonanie drenazu w rejonie mokradta od ul. Armii Krajowej.

Drenaz ten nie petni funkcji melioracyjnej, nie jest odwodnieniem wykopu ani obiektu
budowlanego. Roboty obejmg wykonanie rowkéw dla utozenia rur drenarskich, wykonanie
obsypki filtracyjnej oraz zasyp gruntem. Rozstaw sgczkoéw wyniesie 3 i 4 m — uktad pokazano
w czesci rysunkowej. Odprowadzenie wody zaprojektowano do studzienki na kanale Kd 200
mm.
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6) Wykonanie instalacji technologicznej i przytgczy nowej fontanny z rzezbg Trytona

a) wykonanie instalacji technologicznej w komorze technicznej oraz w zbiorniku fontanny
b) wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej spustowej

¢) wykonanie przytgcza wodociggowego

2. Remont rowu otwartego

2.1 Réw .

Zaprojektowano odmulenie dna do rzednych wskazanych na profilu oraz rozbidrke i
utylizacje istniejgcych umocnien za wyjgtkiem betonowych stopni kaskad i muru skarpowego
w rejonie bystrotoku. PowyzZej przepustu nr 1 zaprojektowano korekte trasy rowu aby oS ta
pokrywata sie z osig przepustu. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykonac¢ nowe
umocnienia.

Zaprojektowano utoZzenie dwdch kiszek faszynowych o $rednicy 15 cm w uktadzie pionowym,
zabezpieczonych palisadg z palikow o srednicy 5 cm z drewna lisciastego.

Parametry rowu do odtworzenia (dane inwentaryzacyjne) :

- SzerokoS¢ w dnie — 50 cm

- nachyleni skarp — 1:1,5

- gtebokosc¢ $rednia — 100 cm

- umocnienia brzegowe — kiszki faszynowe podparte palisadg

2.2 Przepusty
Zaprojektowano wymine rur przewodowych dwdch przepustéow na trasie rowu. W tym celu
nalezy rozebrac Scianki czotowe i nawierzchnie przepustow. Uftozy¢ nowe rury na rzednych
podanych na profilu. Odtworzy¢ Scianki czotowe z odzyskanego kamienia.
Zaprojektowano przepusty z rur polipropylenowych PP-B o $ciankach strukturalnych
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej bezciSnieniowej z wewnetrzng Sciankg gtadkg i
profilowang ( korugowang ) Sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym. Rury muszg spetniac¢
wymagania PN-EN 13476-3 oraz posiadac aprobate techniczna IBDIM.

Rury produkowane z kielichami potgczonymi poprzez zgrzewanie rotacyjne. Klasa
wytrzymatos$ci SN 8 kN/m?* — klasa ciezka.

2.3 Bystrotok z kaskadami

Zaprojektowano odmulenie istniejgcych umocnien i oczyszczenie poprzez piaskowanie
betonowych Scianek progdw oraz muru dennego i skarpowego. Po ocenie jakoSciowej luzne
ciosy kamienne oraz zatamania ptaszczyzny muru nalezy przemurowac¢ na betonie
hydrotechnicznym klasy C 20/25. Zaprojektowano wymiane wszystkich spoin poprzez
wykucie starych i zatozenie nowych wypetnien. Spoiny wykonac jako wkleste zaprawg do
fugowania kamienia naturalnego.

Zaprawa elastyczna mrozoodporna, szeroko$¢ fugi 10-35 mm, uziarnienie 0-4 mm,
wytrzymato$c na $ciskanie 10N/mm? po 7 dniach i 15N/mm? po 28 dniach.

2.4 Scianki czotowe wlotu i wylotu

Zaprojektowano $cianki czotowe z kamienia granitowego formatowanego na fundamencie
betonowym. Fundament posadowi¢ 100 cm ponizej dna rowu na warstwie 15 cm
zageszczonego piasku. Wymiary fundamentu 80x50x300 cm, wymiary muru 140x40x300cm.
W wiocie do rurociggu dn 350 dodatkowo zaprojektowano tapacz piasku a pod wylotem
skrzynke wypadowg. Jest to skrzynka betonowa z dnem obnizonym o 30 cm w stosunku do
dna rowu tworzgca osadnik tatwy do oczyszczenia piaskéwkg. Zaprojektowano réwniez krate
wlotowg o pionowych pretach stalowych gtadkich fi 10 mm w rozstawie co 50 mm. Montaz
kraty zaprojektowano na gornych zawiasach jako uchylng. Krate nalezy przed montazem
ocynkowac oghiowo
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3. Remont urzqdzen spustowych oraz rowu dennego zbiornika
fontanny.

3.1 Réw denny

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcych umocnien rowu dennego i ich utylizacje. Projektowany
row ufozy¢ z korytek betonowych 56x38x49cm z fugg 5-10 mm. Szczeline wypetic
szczeliwem trwale plastycznym bitumicznym. Korytka ukfada¢ na zageszczonym gruncie
rodzimym uszczelnienie boczne dostosowa¢ do konstrukcji dna zbiornika. Zachowac
projektowang niwelete rowu dennego. W oznaczonych miejscach rowu korytka nalezy
posadowi¢ o 10 cm gfebiej aby mozliwe byto zlicowanie pokrywy z powierzchnig dna
zbiornika. Korytka te nalezy przykryC plytami stanowigcymi rozwigzanie systemowe z
korytkami. Uskok w dnie nalezy zabetonowac.

3.2 Wylot i przelew zbiornika.

W najnizszym punkcie rowu dennego przy Scianie zbiornika zaprojektowano studzienke
osadnikowg o Srednicy wewnetrznej 100 cm i glebokos$ci 100 cm ponizej dna zbiornika. Do
oprozniania zbiornika stuzy istniejgcy wylot DN 300 mm. Zaprojektowano wymiane rury
przewodowej na rure PEHD 315 mm, ktérg dla separacji osadéw oraz zanieczyszczen
ptywajgcych wylot wyposazy¢ w kolano kotnierzowe z przedtuzonym kroccem wlotowym.
Kolano skierowac pionowo w dot. Wylot zamontowac na rzednej 132,27 m npm.

W murze zabetonowac rury ochronne stalowe :

- dla przelewu fi 273x8,0 mm

- dla spustu fi 355x10,0 mm

Jako uszczelnienie przej$¢ zaprojektowano faricuchy skrecane zamontowane pomiedzy rurg
ochronng i przewodowa.

Dla utrzymania statego poziomu wody zaprojektowano przelew DN 200 mm z zasyfowaniem
poprzez montaz tréjnika na poziomym krécecu przelewu. Element ten zaprojektowano jako
spawang ksztattke ze stali nierdzewnej o dfugosci 1,0 m. W dalszej czeSci ksztaftke ta
potgczy¢ poprzez kotnierz z rurg PEHD DN 200 SDR 17 i wprowadzi¢ do studzienki D1.
Przelew zamontowac na rzednej 133,65 m npm {j. rzednej dotychczasowego poziomu wody
z zbiorniku.

4. Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej

Przebudowa jest objety odcinek od zbiornika do studzienki D2 tgcznie w przebudowg
studzienki D1 i D2. Kanaty i obie studzienki przewidziano do likwidacji i utylizacji.

Od zbiornika do studzienki D1 zaprojektowano kanat PEHD DN 300 SDR 17 z
zasuwg na spuscie wody ze zbiornika. Zasuwa DN 300 miekko uszczelniana posadowiona
na bloczku betonowym M-6 ze sztycg i skrzynkg zeliwna.

Na odcinka od D1 do D2 zaprojektowano kanat z rur PEHD DN 400 mm SDR 17 tgczonych
poprzez zgrzewanie doczofowe.

Studzienki D1 i D2 zaprojektowano z kregow betonowych DN 1500 mm
prefabrykowanych. Beton klasy C 35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W 6. Elementy
studzienek tgczone na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM. Zwienczenia studzienek
klasy D 400.

Ze wzgledu na potgczenie studzienki D2 z istniejgcym kanatem betonowym o
przekroju jajowym DN 1400 x 900 mm podstawe tej studzienki zaprojektowano jako
formowang z betonu na miejscu zabudowy. Wymagania dla betonu i zbrojenia jak dla kregow
i podstaw betonowych studzienek DN 1500 mm. Potgczenie podstawy studzienki z ist.
betonowym kanatem uszczelnic tasmg bentonitowg zamontowang na powierzchni styku
przed betonowaniem. Przy wprowadzeniu rurociggu DN 400 PE zabetonowac przejscie
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szczelne z uszczelkg gumowsg. Na rurociggu DN 400 zamontowac klape zwrotng DN 400
mm koncowg, kotnierzowa.

W potowie wysokosci studzienki D2 zamontowa¢ pomost posredni zabezpieczajgcy przed
upadkiem z barierkami. Pomost wykonac ze stali nierdzewney.

5. Remont uktadu pompowego i rurociqgu zasilajgcego trysk
fontanny

5.1 Pompownia wody.

Zaprojektowano wymiane istniejgcej pompy S80-70-220N na pompe Comfort — Vario COR-1
MHIE 1602-GE. Parametry pompy : Q = 15 m H,O , H = 30 m®h. Charakterystyke
przedstawiono w karcie katalogowej w zatgczeniu. W celu montazu nowej pompy konieczna
bedzie przerdbka przytgczy hydraulicznych, zamontowanie redukcji.

Prace z komorze sprowadzajg sie do poprawienia estetyki $cian, wykonania
cienkowarstwowej wylewki cementowej aby uzyskac¢ spadek do projektowanego wpustu
posadzkowego oraz montazu drabinki ztazowe.

Zaprojektowano montaz wpustu posadzkowego DN 110 z zasyfonowaniem i podtgczenie
tego wpustu rurg DN 110 PVC do przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej
pomiedzy D1 i D2. Wigczenie wykonac¢ poprzez montaz uszczelki IN_SITU w osi rurociggu
DN 400 mm.

5.2 Rurocigg zasilajgcy trysk fontanny

Ze wzgledu na brak moZzliwosci lokalizacji istniejgcego rurociggu oraz brak mozliwosci
technicznej oceny jego stanu technicznego zaprojektowano wymiane rurociggu. Tym
bardziej, ze w zakresie inwestycji bedg roboty ziemne zwigzane z dnem zbiornika zatem
wymiana rurociggu jest zasadna.

Zaprojektowano rurocigg DN 90 PEHD SDR 17 biegngcy wzdtuz rowu dennego na
gtebokosci 80 cm pod dnem zbiornika. W sgsiedztwie studzienki D1 zaprojektowano
studzienke SO odwodnieniowg DN 1200 mm z kregéw betonowych. Projektowany rurocigg
nalezy uktadac ze spadkiem rownomiernym ( bez zafalowan ) do studzienki SO. Studzienka
wyposazona bedzie w trojnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN 80/50 i zawér kulowy DN
50 kotnierzowy. W czeSci dennej zaprojektowano rzgpie do montazu pompy zatapialnej
przenosnej w celu odpompowania spuszczonej z rurocigg wody.

Projektuje sie takze wymiane kosza ssgcego w zbiorniku fontanny. Zaprojektowano kosz
ssgcy DN 80 PN 6 z zaworem zwrotnym, kofnierzowy. Karta katalogowa w zafgczeniu.

6. Wykonanie drenazu w rejonie mokradlta od ul Armii
Krajowej.

W czesSci parku przy ul. Armii Krajowej znajduje sie mokradfo, ktore utrudnia uzytkowanie
parku. Dla osuszenia tego rejonu zaprojektowano drenaz. Drenaz uktadac¢ z rur o Srednicy
nominalnej 80 mm perforowanych na catym obwodzie. Powierzchnia perforacji min. 22,36
cm?mb rury. Zaprojektowano rury drenarskie PVC-U produkowane zgodnie z PN-C-
89221:1998+Az1:2004 bez filtra. Odbiornikiem wody jest istniejgca studzienka na rurociggu
DN 200 mm. Przy wprowadzeniu drendw do kinety nalezy zamontowac przejscia szczelne.
Rury uktada¢ w rozstawie 3 i 4 m zgodnie z rysunkiem PUS na gtebokosci ok. 84 cm ( 0$
rurociggu) w obsypce ze zwiru ptukanego frakcji 8-16 mm do grubosci 20 cm ponad rure.
Rurociggi uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienki odbiorczej. Zaprojektowano
wykopy o szeroko$ci 40 cm. Obsypke od gruntu rodzimego odizolowac poprzez utozenie
geowtdkniny na spodzie wykopu i wywiniecie jej na boki oraz zamkniecie nad zasypka.
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Zaprojektowano geowtdkning o parametrach :

- masa powierzchniowa 200 g/m?

- grubo$¢ 3,7 mm

- wodoprzepuszczalno$é wskaznik predkosci przeptywu min. 3,5x10% m/s
- charakterystyczna wielkos$¢ poréw 150 pm

Zasypke zagesci¢ lekka plytg wibracyjng. Drenaz ponad zasypka zasypac gruntem
rodzimym z zageszczeniem do 1s=0,85. Powierzchnie wykopdw zahumusowac i wprowadzi¢
roslinno$c¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

7. Wykonanie instalacji technologicznej i przylgczy nowej
fontanny z rzezbqg Trytona

Fontanna sktada sie ze zbiornika gtdbwnego - misy betonowej w ktorej ustawiona jest rzezba
trytona. Rzezba posiada jedng wylewke wody. Jako obudowa urzadzen technologicznych
zaprojektowano zelbetowg komore podziemng o wymiarach wewnetrznych 2x2x2m.
Zaprojektowano dwa obiegi wody :

- obieg filtracyjny — ktéry filtruje wode w zbiorniku gtbwnym

- obieg wylewki — ktory napetnia zbiornik gtowny poprzez wylewke po czym woda wraca
przelewem do zbiornika magazynowego i ponownie podawana jest na wylewke.

Zasilanie zaprojektowano z przytgcza wodociggowego DN 32 PE z wpigciem do ist.
rurociggu DN 50 mm zgodnie z warunkami technicznymi.

Spust wody i odwodnienie komory zaprojektowano poprzez przytacze kanalizacji deszczowej
do istniejgcego kanatu w ul. Chrobrego wg warunkow technicznych.

Obieg filtracji :
Zaprojektowano zestaw filtracyjny FSP 350 sktadajgcy sie z pompy , filtra i zaworu 4-ro
drogowego o wydajnosci max 4 m*/h , 0,15 kW , 230 V — karta katalogowa w zatgczeniu.

Obieg wylewki :

zaprojektowano pompe DRAIN LP 40/10 o parametrach :
H max =10 m

Q max = 12 m*h

swobodny przelot -5 mm

przytgcze tfoczne — Rp 1 ¥%”

Zbiornik magazynowy : wykonany z PE o wymiarach fi 800 mm , H = 1680 mm,
pojemnos¢ V = 750 litréw. Przy zamoéwieniu nalezy podac lokalizacje i srednice kroccow
przytaczowych lub dostosowac je na budowie.

Do regulacji przeptywu obu obiegéw zaprojektowano zawory mufowe grzybkowe.

Do dezynfekcji przewidziano uzycie podchloryny w formie statej ( tabletek ). Obstuga
okresowo bedzie dozowac Srodek dezynfekcyjny do zbiornika magazynowego.

Rozwigzanie technologii szczegotowo przedstawiono na rysunku — schemat technologiczny.
Rurociggi :

Rurociggi technologiczne wykona¢ z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg producenta,
poprzez ksztattki zaciskowe, zgrzewanie doczotowe, ksztattki elektrooporowe.
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Przytacze kanalizacji odptywowej

Przytgcze zaprojektowano z rur PVC SN 8 SDR 34 litych. Wpiecie do istniejgcego kanatu
wykonac poprzez nawiercenie otworu w gornej cze$ci kanatu, montaz uszczelki IN-SITU.
Rurociggi uktada¢ na zageszczonej ( Is = 0,95 ) podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Po
utoZzeniu i sprawdzeniu spadkow i szczelnoSci rurociggi obsypac piaskiem do wysoko$ci 30
cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronna zasypki zagesci¢ do wskaznika 1s=0,95. Dalej
wykop zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami. W pasie drogowym uzyskac
zageszczenie grunt 1s=9,98 i odtworzyc¢ nawierzchnig wraz z konstrukcjg drogi.

W ciggu odptywowym zaprojektowano studzienke zbiorczg DN 400 mm. Studzienke
niewtazowg o $rednicy DN 400 mm PP-B. Studzienka sktada sie z podstawy ( kinety ) z
doptywami bocznymi o kagcie 45 stopni — zbiorcze i 110/110 mm, rury trzonowej DN 400 PP-
B SN 8 DW, zwienczenia teleskopowego montowanego w nawierzchni drogowej zgodnie z
instrukcjg producenta. Klasa nosnosci zwienczenia D 400. Studzienki posadawia¢ na
warstwie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 20 cm. Studzienki te wymagajg
zasypki piaskowej w promieniu 50 cm wokoét studzienki z zageszczanego piasku. Rurociggi
boczne wprowadzac do kinety zbiorcze;.

Na odptywie ze zbiornika gtdbwnego zamontowac zasuwe kotnierzowg zeliwng DN 100 mm.
Przytacze wodociggowe

Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE rodzaju 100 SDR 17 PN 10. Rury uktadac
na podsypce piaskowej oraz zasypaC warstwg ochronng piasku po sprawdzeniu
prawidfowoSci ufozenia rurociggu i szczelnoSci pofgczen. Wymagania dla podsypki oraz
zasypki jak dla przytgcza kanalizacji odptywowej. Wpiecie do istniejgcego rurociggu DN 50
wykonac¢ poprzez montaz tréjnika redukcyjnego 50/32 , polaczenia na mufy elektrooporowe.
Na odejsciu tréjnika zamontowac tuleje kotnierzowg DN 32/25 z kotnierzem luznym. Do
kotnierza zamontowacC zasuwe kotnierzowg DN 25 mm. Po przeciwnej Stronie zasuwy
zamontowac taki sam ukfad ksztattek.

Nad warstwg obsypki utozy¢ tasme znacznikowg niebieskg z metalowg wkiadkg. Armature
oznaczyc tabliczkg na stupku.

Przytgcze wprowadzic do komory poprzez przejscie szczelne na wysokosci 60 cm ponad
dnem. Zamontowac zawor gtowny oraz zespot wodomierza.

Sporzadzit :
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	1. Ogólny opis zakresu inwestycji.
	2. Remont rowu otwartego
	3. Remont urządzeń spustowych oraz rowu dennego zbiornika fontanny.
	4. Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej
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	6. Wykonanie drenażu w rejonie mokradła od ul. Armii Krajowej.
	7. Wykonanie instalacji technologicznej i przyłączy nowej fontanny z rzeźbą Trytona

