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KI - Park Brzeg bb bz bez L, bez trytona

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe, ziemne, porzadkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych gr.5cm m2
d.1/0815-01
1826.6 m?2 1826.60
RAZEM 1826.60
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych Jumbo gr.10cm m2
d.1/0815-03 Krotnosé = 1.4
464.7 m?2 464.70
RAZEM 464.70
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6-8x25 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
2245.5 m 2245.50
RAZEM 2245.50
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
2245.50.04 m3 89.8
RAZEM 89.8
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowych o grub. 20cm m2
d.1/0811-01 Krotnosé = 1.6
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
6/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - stupy |m3
d.1/0212-06 pergoli
analogia
5.7 m3 5.70
RAZEM 5.70
7|/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - stupki betonowe ogrodzenie sadu
analogia
0.85 m3 0.85
RAZEM 0.85
8/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-04 grubosci ponad 15 cm - betonowe murki
analogia
21.6 m3 21.60
RAZEM 21.60
9/KNR 2-25 Rozbidrka barierek wokét zbiornika - ksztattownikéw stalowych m?2
d.1/0312-03
analogia
150*0.05 m?2 7.50
RAZEM 7.50
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ttucznia przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(182670.05)+(464.7*0.1)+(2245.5*0.25"0.08)+89.8+(66*0.2)+5.7+0.85+21.6 m3 313.83
RAZEM 313.83
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i thucznia przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1/1103-05 samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 10
(1826*0.05)+(464.7*0.1)+(2245.5*0.25*0.08)+89.8+(66*0.2)+5.7+0.85+21.6 m3 313.83
RAZEM 313.83
12 Optata sktadowiskowa i utylizacja gruzu rozbiérkowego t
d.1|wycena indy-
widualna
(182670.05)+(464.7*0.1)+(2245.5*0.25"0.08)+89.8+(66*0.2)+5.7+0.85+21.6 t 313.83
RAZEM 313.83
2 Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 9-11
21 Kostka granitowa szara 9-11 korytowanie na 0,56m - pow.298 - droga dojazdowa do fosy
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
298 m?2 298.0
RAZEM 298.0
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1{0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 7.2
298 m?2 298.0
RAZEM 298.0
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.1/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
2980.56 m3 166.88
RAZEM 166.88
16/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 10
298*0.56 m3 166.88
RAZEM 166.88
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17 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.2.1|wycena indy- |wania
widualna
(298*0.56)*1.6 t 267.01
RAZEM 267.01
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
298 m?2 298.00
RAZEM 298.00
19/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - grub.wars- |[m2
d.2.1/0104-03 twy po zag. 10 cm
298 m?2 298.00
RAZEM 298.00
20|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy stabilizujacej na poszerzeniach - grub.war-|mz2
d.2.1/0104-03 stwy po zag. 15 cm
298 m?2 298.00
RAZEM 298.00
21|KNR 2-31 Podbudowa ttuczniowa 0-31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm m2
d.2.1]0114-07 Krotnos¢ = 1.5
298 m?2 298.00
RAZEM 298.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej szarej o wys. 9-11 cm na podsyp- |m?2
d.2.1/0302-04 ce cementowo-piaskowej gr.5cm
298 m?2 298.00
RAZEM 298.00
2.2 Kostka granitowa szara 9-11 korytowanie na 0,36m - pow.239 - schody terenowe
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.2/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
239 m?2 239.0
RAZEM 239.0
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.2/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé¢ = 3.2
239 m?2 239.0
RAZEM 239.0
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.2/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
23970.36 m3 86.04
RAZEM 86.04
26|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 10
239*0.36 m3 86.04
RAZEM 86.04
27 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.2.2|wycena indy- |wania
widualna
(23970.36)*1.6 t 137.66
RAZEM 137.66
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.2/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
239 m?2 239.00
RAZEM 239.00
29/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - grub.wars- |m?2
d.2.2/0104-03 twy po zag. 10 cm
239 m?2 239.00
RAZEM 239.00
30|KNR 2-31 Podbudowa ttluczniowa 0-31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm m2
d.2.2/0114-07
239 m?2 239.00
RAZEM 239.00
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej szarej o wys. 9-11 cm na podsyp- |m?2
d.2.2/0302-04 ce cementowo-piaskowej gr.5cm
239 m?2 239.00
RAZEM 239.00
3 Nawierzchnia mineralna, hawierzchnia z ptyt Meba, nawierzchnia z ptyt granitowych
3.1 Nawierzchnia mineralna ciagi piesze korytowanie na 0,33m - pow.3754,13m2
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3754.13 m?2 3754.1
RAZEM 3754.1
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2.6
3754.13 m?2 3754.1
RAZEM 3754.1
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34|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.1/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3754.13*0.33 m3 1238.86
RAZEM 1238.86
35/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 10
3754.13"0.33 m3 1238.86
RAZEM 1238.86
36 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.3.1|wycena indy- |wania
widualna
3754.13*0.33*1.6 t 1982.18
RAZEM 1982.18
37|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
3754.13 m?2 3754.13
RAZEM 3754.13
38/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - grub.wars- |m?2
d.3.1/0104-03 twy po zag. 10 cm
3754.13 m?2 3754.13
RAZEM 3754.13
39|KNR 2-31 Podbudowa ttuczniowa 31,5-63mm - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.3.1]0114-07 Krotnos¢ = 1.5
3754.13 m?2 3754.13
RAZEM 3754.13
40 Uktadanie warstwy kliniec kamienny 5,0-31,5mm gr.5cm m?2
d.3.1|wycena indy-
widualna
3754.13 m?2 3754.13
RAZEM 3754.13
41 Uktadanie warstwy mieszanka kamienna granitowa 0-8mm gr.3cm m2
d.3.1|wycena indy-
widualna
3754.13 m?2 3754.13
RAZEM 3754.13
3.2 Nawierzchnia mineralna schody terenowe korytowanie na 0,23m - pow.394m2
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.2/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
394 m?2 394.0
RAZEM 394.0
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.2/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 0.6
394 m2 394.0
RAZEM 394.0
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.2/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
39470.23 m3 90.62
RAZEM 90.62
45/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 10
394*0.23 m3 90.62
RAZEM 90.62
46 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.3.2|wycena indy- |wania
widualna
39470.23*1.6 t 144.99
RAZEM 144.99
47/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.2/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
48/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - grub.wars- |mz2
d.3.2/0104-03 twy po zag. 10 cm
394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
49/KNR 2-31 Podbudowa ttluczniowa 31,5-63mm - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3.2/0114-07 Krotnos¢ = 1.33
394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
50 Uktadanie warstwy mieszanka kamienna granitowa 0-8mm gr.3cm m2
d.3.2|wycena indy-
widualna
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394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
33 Nawierzchnia z plyty azurowej Meba 60x40x10 , korytowanie na 0,42m, pow.2058m2
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2058 m?2 2058.0
RAZEM 2058.0
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.3/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 4.4
2058 m?2 2058.0
RAZEM 2058.0
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.3/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
2058*0.42 m3 864.36
RAZEM 864.36
54/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 10
2058*0.42 m3 864.36
RAZEM 864.36
55 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.3.3|wycena indy- |wania
widualna
2058*0.42*1.6 t 1382.98
RAZEM 1382.98
56| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2058 m?2 2058.00
RAZEM 2058.00
57|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - warstwa m2
d.3.3/0104-03 pospotki 0/20 - grub.warstwy po zag. 10 cm
2058 m?2 2058.00
RAZEM 2058.00
58|KNNR 1 Warstwa geomembrany HDPE 1,5mm m?2
d.3.3/0410-01
wycena indy-
widualna
2058+(20580.1) m?2 2263.80
RAZEM 2263.80
59|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - warstwa m2
d.3.3/0104-03 pospotki 0/20 - grub.warstwy po zag. 10 cm
2058 m?2 2058.00
RAZEM 2058.00
60|KNR 2-31 Podbudowa ttuczniowa 0-31,5mm - warstwa o grub. po zageszcz. 10 cm m?2
d.3.3/0114-05
2058 m?2 2058.00
RAZEM 2058.00
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyty azurowej Meba 60x40x10 m?2
d.3.3/0302-04
2058 m?2 2058.00
RAZEM 2058.00
62| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4.8 m?2 4.8
RAZEM 4.8
63| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.3/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 3
4.8 m?2 4.8
RAZEM 4.8
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.3/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
4.8*0.35 m3 1.68
RAZEM 1.68
65/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 10
4.8*0.35 m3 1.68
RAZEM 1.68
66 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.3.3|wycena indy- |wania
widualna
4.8*0.35%1.6 t 2.69
RAZEM 2.69
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67|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
4.8 m?2 4.80
RAZEM 4.80
68| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - grub.wars- |m?2
d.3.3/0104-03 twy po zag. 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
4.8 m2 4.80
RAZEM 4.80
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt granitowych z6ttych szer.30cm,gr.15cm m?2
d.3.3/0302-04
4.8 m2 4.80
RAZEM 4.80
4 Obrzeza
70/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.IlI-IV m
d.4|/0401-02
2428.8+243+76+561 m 3308.80
RAZEM 3308.80
71/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/20 m3
d.4|0402-04
3308.8"0.031 m3 102.57
RAZEM 102.57
72|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - kostka granitowa szara 9-11 m
d.4|0404-06
2428.8 m 2428.80
RAZEM 2428.80
73|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - kostka granitowa szara 16-18 m
d.4|/0404-06
243 m 243.00
RAZEM 243.00
74/ KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wym. 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4|/0403-03
76+561 m 637.00
RAZEM 637.00
5 Mata architektura
75 Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg projektu szt
d.5|kalk. wtasna
51 szt 51.00
RAZEM 51.00
76 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.5|kalk. wtasna
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
77 Dostawa i montaz - kosz na psie odchody szt
d.5|kalk. wtasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
78 Dostawa i montaz - stojak na rowery szt
d.5|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
79 Dostawa i montaz - urzgdzenia sitowni terenowej 5 sztuk biegacz+orbitrek,dra- |kpl
d.5|kalk. wlasna |binka+podciag, twister+wahadto,prasa nozna+wioslarz, wycigg gérny+wyciska-
nie siedzac
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
80 Balustrady stylizowane - schody, przepusty m
d.5|kalk. wlasna
195 m 195.00
RAZEM 195.00
81 Balustrady stylizowane - ogrodzenie zbiornika m
d.5|kalk. wlasna
76.5 m 76.50
RAZEM 76.50
6 Pergola
82|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 2 m i gtebo- |m3
d.6/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV
(0.65*1.05*0.35)*36 m3 8.60
RAZEM 8.60
83|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.6/0201-02
[(0.65%0.25)*4]*36+[(0.8*0.25)*4]*36 m?2 52.20
RAZEM 52.20
84|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza - piasek gr.10cm m2
d.6(1102-01
0.65%0.65 m?2 0.42
RAZEM 0.42
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85/KNKRB 2 tawy fundamentowe betonowe o obj.do 0.5 m3 m3
d.6/0202-01
(0.65*0.65*0.25)*36 m3 3.80
RAZEM 3.80
86|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw |m?2
d.6/0604-02 fundamentowych betonowych
[(0.6570.25)*4]*36+[(0.8"0.25)*4]*36 m?2 52.20
RAZEM 52.20
87/KNKRB 2 Stupy zelbetowe prostokatne o wys.do 4 m m3 be-
d.6/0204-02 tonu
(3.55"0.25%0.25)*36 m3 be- 7.99
tonu
RAZEM 7.99
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0290-04 ne fi 10-12mm
2.1 t 2.10
RAZEM 2.10
89|KNR-W 2-02 |Oktadzina zewnetrzna z ptyt piaskowca 27x18x1,5 m?2
d.6/2101-09
[(2.75%0.27)*4]*36 m?2 106.92
RAZEM 106.92
90|KNR-W 2-02 [Nakrywy na stupy z piaskowca - drewniana pergola kpl
d.6/2101-09
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Remonty
91 Renowacja - mur kamienny z piaskowca m2
d.7|kalk. wlasna
952.73 m?2 952.73
RAZEM 952.73
92 Remont schoddéw z ptyt granitowych kpl
d.7|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
93|KNKRB 2 Komora starej fontanny - fundamenty pod pompe m3
d.7/0201-06
0.650.79*1.26 m3 0.65
RAZEM 0.65
94| KNR-W 2-02 |Komora starej fontanny - izolacje przeciwwilgociowe m2
d.7|/0604-02
(2.572.98)+(4*2.5)+(2*2.98) m?2 23.41
RAZEM 23.41
95|KNR-W 2-02 [Komora starej fontanny - drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe |m?2
d.7/1027-02 bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
(0.90+1.00) m?2 1.90
RAZEM 1.90
8 Murki oporowe
96| KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokos$ci dna do 2 m i gtebo- |m3
d.8/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV
(18.04*0.8*0.8)+(15.8*0.8*0.65)+(6.54*0.8*0.54)+(37.6*0.54*0.8) m3 38.83
RAZEM 38.83
97|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukciji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.8/0201-02
2*(18.04*0.8)+2%(15.8*0.8)+2*(6.54*0.8)+2*(37.6*0.8) m?2 124.77
RAZEM 124.77
98|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza - piasek gr.10cm m2
d.8(1102-01
(18.04*0.8)+(15.80.65)+(6.54*0.54)+(37.6*0.54) m?2 48.54
RAZEM 48.54
99/KNKRB 2 tawy fundamentowe betonowe o obj.do 0.5 m3 m3
d.8/0202-01
(18.04*0.8*0.8)+(15.8*0.8*0.65)+(6.54*0.8*0.54)+(37.6*0.54*0.8) m3 38.83
RAZEM 38.83
100/ KNR-W 2-02 |Budowa murkéw z piaskowca - $ciany kamienia migkkiego lub $redniotwarde- |m3
d.8/0102-03 go
(18.04*0.6*0.1)+(15.08*0.45*0.5)+(37.6*0.3*0.15)+(6.54*0.35*0.3)+(0.45*0.5* |m3 11.35
20)
RAZEM 11.35
9 Roboty geodezyjne
101|KNNR 1 Roboty pomiarowe geodezyjne wytyczenie i dokumentacja powykonawcza km
d.9/0111-01
25 km 2.50
RAZEM 2.50
102/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.9/0114-02
0.53 ha 0.53
RAZEM 0.53
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
10 Monitoring
103 Dostawa i zainstalowanie systemu monitoringu (dtugosé lini kablowej - 946m, |kpl.
d.10|wycena indy- |komplet wg specyfikaciji)
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.10/0701-03
0.4*0.8*946 m3 302.72
RAZEM 302.72
105/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10/0706-01
946 m 946.00
RAZEM 946.00
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