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KI- Park Brzeg bs bez trytona

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Remont rowu otwartego
1/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkdw i stupkéw 10-12 cm i glebokosci wbi-|m
d.1/0522-01 cia 1.50 m w gruncie kat. I-Il - demontaz naktady robocizny 50%
237.84*2 m 475.680
RAZEM 475.680
2|KNR 2-11 Wykonanie kiszki faszynowej o $r. 15 cm - demontaz naktady robocizny 50% |m
d.1/0501-03
237.84*2*2 m 951.360
RAZEM 951.360
3/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1/0302-01 wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
237.84*2%(0.3*0.3) m3 42.811
RAZEM 42.811
4|KNR 2-11 Wykonanie kiszki faszynowej o $r. 15 cm m
d.1/0501-03
237.84*2*2 m 951.360
RAZEM 951.360
5/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkdw i stupkéw 10-12 cm i gtebokosci wbi-|m
d.1/0522-01 cia 1.50 m w gruncie kat. I-1l
237.84*2 m 475.680
RAZEM 475.680
6/KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2
d.1/0508-02
237.84*2*0.6 m?2 285.408
RAZEM 285.408
7|/KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych m2
d.1/0403-04
5%1.0*0.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
8/KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych|m2
d.1/0403-02 i cylindrycznych
(0.2+0.3+0.3+0.45+0.33)*0.5 m?2 0.790
RAZEM 0.790
9/KNR 2-11 Wykonanie scian oporowych o grubosci do 50 cm uktadanych na sucho z ka- |m3
d.1/0415-02 mienia tupanego - 50% kaskad do przemurowania
(0.270.4*1+0.370.4*1+0.370.4*1+0.45*0.4"1+0.33"0.4*1)*0.5 m3 0.316
RAZEM 0.316
10/KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - analogia |m2
d.1]/0828-01 mury i bruki z kamienia
0.20.5+0.3"0.5+0.3"0.5+0.45"0.5+0.33"0.5+(5"0.5*1) m?2 3.290
RAZEM 3.290
11/KNR 2-11 Spoinowanie muréw kamiennych m2
d.1/0412-05
3.29 m?2 3.290
RAZEM 3.290
2 Scianka czotowa wlotu i wylotu
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
(8"270.7*1)*2+(1.0670.87*0.3)*2+(0.45"0.3/2*0.87)*2 m3 9.071
RAZEM 9.071
13/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|/0201-01 waniem pompy do betonu
(0.570.8*3)*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
14/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
(1.060.87*0.15)*2+(0.54*0.15*0.87)*2 m3 0.418
RAZEM 0.418
15/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2|/0206-01 pompy do betonu
Krotnos¢ = 0.75
(1.06*0.49)*4+(0.30.45/2)*4 m?2 2.348
RAZEM 2.348
16|KNR 2-11 Wykonanie $cian oporowych o grubosci do 50 cm uktadanych na zaprawie ce- |m3
d.2|0415-04 mentowej z kamienia tupanego warstwowo
3*1.4*0.4*2 m3 3.360
RAZEM 3.360
17/\KNR 2-11 Spoinowanie muréw kamiennych m?2
d.2|0412-05
3*1.4*2*2 m?2 16.800
RAZEM 16.800
18/KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 m?2
d.2[1211-01
0.5*0.66 m2 0.330
RAZEM 0.330
3 Remont przepustéow
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19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.3|0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
1.22*3.92*4+1.25*3.27*4+0.770.8*4.2*4 m3 44.888
RAZEM 44.888
20|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.3/0302-02 sokosci) do 100 cm
0.5*0.8*4*4 m3 6.400
RAZEM 6.400
21|/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowej |m3
d.3/0201-06 powyzej terenu
0.4%1.2*4*4 m3 7.680
RAZEM 7.680
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm m
d.3/0232-04
3.92 m 3.920
RAZEM 3.920
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm-analiogia DN 450 m
d.3/0232-04
3.27 m 3.270
RAZEM 3.270
24|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0201-01 waniem pompy do betonu
0.5*0.8*4*4 m3 6.400
RAZEM 6.400
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05
3.92 m 3.920
RAZEM 3.920
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3/0408-06
3.27 m 3.270
RAZEM 3.270
27|/KNR 2-11 Wykonanie $cian oporowych o grubosci do 50 cm uktadanych na zaprawie ce- |m3
d.3/0415-04 mentowej z kamienia tupanego warstwowo
1.25%4*0.4*4 m3 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
3.94*0.95*4+3.27*4*0.95 m3 27.398
RAZEM 27.398
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3/0236-03
3.94*0.95*4+3.27*4*0.95 m3 27.398
RAZEM 27.398
4 Remont rowu dennego ze studzienka i drenazem
30|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0813-04 piaskowe;j
102.02*2 m 204.040
RAZEM 204.040
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4|0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
102.02*1*0.6 m3 61.212
RAZEM 61.212
32|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
102.02*1 m?2 102.020
RAZEM 102.020
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-|m2
d.4/0607-03 tow, rowow itp.
102.02*(1+0.3+0.3+0.5+0.5) m?2 265.252
RAZEM 265.252
34|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.4/0606-04 cementowo-piaskowej
102.02 m 102.020
RAZEM 102.020
35/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- |m3
d.4/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
102.02*2%(0.3*0.3) m3 18.364
RAZEM 18.364
36|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.4/0611-01 suchym - saczki ceramiczne 50-100 mm
102.02*2 m 204.040
RAZEM 204.040
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37/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4|0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
0.6*0.6*3.14*1 m3 1.130
RAZEM 1.130
38/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-11 Podtoza betonowe pod rurociagi - analogia tawa z oporem m3
d.4/0210-02
102*1*0.2 m3 20.400
RAZEM 20.400
5 Kanalizacja odptywowa ze zbiornika - przebudowa i montaz zasuwy
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
(21.92*1%(2.06+0.1))+((7.3-2.47)/2*12*1) m3 76.327
RAZEM 76.327
41/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szeroko$cido 1 mi |m2
d.5/0321-01 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérkg
12*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szeroko$cido 1 mi |m2
d.5/0321-05 gt. do 9 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérkg
12*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
43| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm m
d.5/0231-02
4.01 m 4.010
RAZEM 4.010
44 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm - analogia rurociag DN 400 m
d.5/0231-02
RAZEM 17.910
45/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5/0408-05
4.01 m 4.010
RAZEM 4.010
46|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.5/0408-06
RAZEM 17.910
47|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.5/0501-01
21.92 m?2 21.920
RAZEM 21.920
48|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.5/0501-03
21.92 m?2 21.920
RAZEM 21.920
49|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe owalne z obudowg o $r. 300 mm monto- |kpl.
d.5/0309-01 wane sprzetem mechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
69.751 m3 69.751
RAZEM 69.751
6 Przelew zbiornika DN150 stal nierdzewna
51|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rury stalowe o ztagczach spawanych o $r. m
d.6/0104-04 zewn. 159/5.6 mm
4.01 m 4.010
RAZEM 4.010
7 Studzienka D2 z klapg zwrotnag
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.7|/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
7.3"2.5"2.5 m3 45.625
RAZEM 45.625
53|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.7/0409-05 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |0.5m
d.7/0409-06 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci

Krotnos¢ = 9
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1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi  |m?2
d.7/0321-05 gt. do 9 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-Il z rozbiérka
7.3"2.5"2 m?2 36.500
RAZEM 36.500
56| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi  |m2
d.7/0321-09 gt. do 9 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérka-dodatek za
kazdy nast. 1 m szerokosci
Krotnosé = 1.5
7.3"2.5"2 m?2 36.500
RAZEM 36.500
57|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7/0613-05 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [[0.5
d.7/0613-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
Krotnosé = 9
1 [0.5 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-18 Klapy w studni rewizyjnej murowanej dla rur o $r. 400 mm szt.
d.7/0624-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
7.3*2.5*4*0.5 m3 36.500
RAZEM 36.500
8 Wymiana studzienki D1
61/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
2.06*2.52.5 m3 12.875
RAZEM 12.875
62|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.8/0409-05 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szeroko$cido 1 mi |m2
d.8/0321-01 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérkg
2.52.06"2 m?2 10.300
RAZEM 10.300
64|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szeroko$cido 1 mi |m2
d.8/0321-07 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbi6rka-dodatek za
kazdy nast. 1 m szerokosci
Krotnos¢ = 1.5
2.52.06"2 m?2 10.300
RAZEM 10.300
65/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8/0613-05 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
2.06*2.5*4*0.5 m3 10.300
RAZEM 10.300
9 Remont pompowni z wymiang pomp i kanalizacja odptywowa
67|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.9/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - analogia - demontaz robocizna 50%
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.9/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.9/2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.9/2114-06 Grubos¢ $cianki do 5.0 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-02 Betonowanie ptyt poziomych niezbrojonych o grubosci do 10 cm z transportem |m3
d.9/1917-01 betonu zurawiem lub taczkami - analogia - wykonanie posadzki w pomieszcze-

niu pompowni z uformowaniem spadkow
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2.98"4*0.1 m3 1.192
RAZEM 1.192
72|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.9(1213-01
1.53 m 1.530
RAZEM 1.530
73/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.9/0212-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.9|0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
(1*(3.76+4.37)/2*7.21)+(1*(4.37+2.75)/2*18.91) m3 96.628
RAZEM 96.628
75|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.9|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
(1*(3.76+4.37)/2*7.21)+(1*(4.37+2.75)/2*18.91) m3 96.628
RAZEM 96.628
76/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.9/0501-01
26.12 m?2 26.120
RAZEM 26.120
77/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.9/0501-03
26.12 m?2 26.120
RAZEM 26.120
78/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.9/0408-01
26.12 m 26.120
RAZEM 26.120
79/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt.
d.9|0421-01 zewn. 110 mm - analigia - montaz wktadki in situ w kolektorze deszczowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Rurociag zasilajgcy trysk fontanny ze studzienka odwodnieniowa
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.10/0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
(1*(1.02+2.95)/2*12)+(1*(1.02+0.8)/2*62.68) m3 80.859
RAZEM 80.859
81/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.10/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
(1*(1.02+2.95)/2*12)+(1*(1.02+0.8)/2*62.68) m3 80.859
RAZEM 80.859
82|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.10{0501-01
74.68 m?2 74.680
RAZEM 74.680
83|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.10/0501-03
74.68 m?2 74.680
RAZEM 74.680
84|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocis$nieniowego m
d.10/0109-02 (PE) faczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
74.68 m 74.680
RAZEM 74.680
85/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.10/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
2.272.2*2.95 m3 14.278
RAZEM 14.278
86|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.10/0205-01
2.1*2.1*0.15 m3 0.662
RAZEM 0.662
87|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.10/0205-01
(0.670.63.14*0.3)-(0.370.3*0.3) m3 0.312
RAZEM 0.312
89|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne szt.
d.10/1218-03
1 szt. 1.000
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KI- Park Brzeg bs bez trytona OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
90|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 50 mm monto- |kpl.
d.10/0306-01 wane sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.10/0528-01 cm - otwor o $r. nominalnej 900 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 80 mm szt.
d.10/0111-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-15 Zawor hydrantowy o §r. nom. 50mm montowany na scianie szt.
d.10{0116-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 80 mm - analogia |szt.
d.10{0111-05 - wstawienie tuku kotnierzowego DN50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Cisnieniowe czyszczenie odcinka kanalizacji DN350 biegnacej pod amfiteatrem
95/KNR 4-05I1  |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.35 m m
d.11/0103-03 wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12 Drenaz DN 80 mm
96| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.12/0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
81.30*0.90.4 m3 29.268
RAZEM 29.268
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.12/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
(81.30%0.9%0.4)-(81.3*0.470.3) m3 19.512
RAZEM 19.512
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-|m2
d.12/0607-03 tow, rowow itp. - analogia - otulina drenazu z geowtokniny 200g/m2
81.30%(0.4+0.3+0.4+0.3+0.1) m?2 121.950
RAZEM 121.950
99|KNR 2-11 Rurociggi drenarskie o $r. 7.5 cm obsypywane zwirem m
d.12/0145-02
81.3 m 81.300
RAZEM 81.300
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