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PROJEKT BUDOWLANY
ZJAZD Z ULICY POWSTANCOW SLASKICH
Z DZIALKI NR 629 NA DZIALKE NR 390/1

TEMAT:

BUDOWA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH WRAZ ZE SCHODAMI TERENOW YMI
ORAZ POCHYLNIA, BUDOWA PRZYtLACZY ELEKTRYCZNYCH ORAZ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH OSWIETLENIA PARKOWEGO i MONITORINGU,
REMONT NAWIERZCHPARKINGU WRAZ Z REMONTEM ZJAZDOW
PUBLICZNYCH OD ULICY BOLEStAWA CHROBREGO, BUDOWA ZJAZDU
PUBLICZNEGO OD ULICY KAMIENNEJ, BUDOWA ELEMTOW MALEJ
ARCHITEKTURY.

INWESTYCJA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NIEURZADZONEJ CZESCI DAWNEJ FOSY
MIEJSKIEJ, ZLOKALIZOWANEJ POMIEDZY ULICAMI: KAMIENNA |
PIASTOWSKA WRAZ Z DOJSCIAMI OD STRONY ULIC: PIASTOWSKIEJ,
BOLEStAWA CHROBREGO, KAMIENNEJ | POWSTANCOW SLASKICH W
BRZEGU, JAKO PARKU MIEJSKIEGO

LOKALIZACJA:

TEREN DZIALEK NR: 303/2, 308/2, 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, cze$¢ dziatek
289/4, 629, 286/3, ORAZ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA JAKO WEJSCIE DO
PROJEKTOWANEGO PARKU NA PODSTAWIE USTANOWIONEJ
StUZEBNOSCI — DZIALKE NR 310/4, WSZYSTKIE — ARK. M.5, OBREB
CENTRUM, GMINA BRZEG, WOJ.OPOLSKIE

INWESTOR:

GMINA BRZEG
UL.ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
GREENLANDING ANDRZEJ RAPACZ
UL.FORTECZNA 8/14

WALBRZYCH 58-316



Dane ogodlne

Temat opracowania:

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania
terenu dla zadania o nazwie: ,Projekt zagospodarowania nieurzgdzonej czesci dawnej
fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiedzy ulicami: Kamienng i Piastowskg wraz z
dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancow
Slgskich w Brzegu, jako parku miejskiego”.

Lokalizacja:

Teren dziatek nr: 303/2, 308/2, 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, czes¢ dziatek 289/4, 629,
286/3, oraz w zakresie wykorzystania jako wejscie do projektowanego parku na
podstawie ustanowionej stuzebnosci — dziatke nr 310/4, wszystkie — ark. m.5, obreb
Centrum, gmina Brzeg, woj.opolskie.

Inwestor:
Gmina Brzeg, Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajgcym nr UOS.032.35.2016

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2016.290).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-pozarowe;j
z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami).

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XVI11/142/03
Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.

= Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym

= Mapy do celdéw projektowych

= Obowigzujgce przepisy, normy oraz literatura fachowa.

1. Opis rozwigzan projektowych

1.1. Plan sytuacyjny

Projektowany zjazd publiczny z drogi gminnej 102217 O w miejscowosci Brzeg do
dziatki nr 390/1 w miejscowosci Brzeg usytuowany bedzie pod kgtem 90 stopni do
drogi gminnej. Szerokos¢ jezdni na zjezdzie wynosi¢ bedzie 4 m i zostanie wykonana
z kostki granitowej 16-20cm. Nawierzchnia jezdni ograniczona bedzie kraweznikami
15x30 cm i 15x22 cm. Luki wyokraglajgce krawedzie zjazdu na potgczeniu z krawedzig
jezdni drogi gminnej wyniosg 3,0 m. Na potgczeniu z krawedzig jezdni zastosowany
zostanie kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy) wyniesiony 1cm nad istniejgcg
nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnie chodnika w postaci kostki bazaltowej i ptyt
kamiennych granitowych nalezy przetozy¢ w rejonie zjazdu. Ptyty kamienne nalezy
docig¢ do tukéw zjazdu. Laczna powierzchnia zjazdu wyniesie ok. 15m?2.



1.2. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe budowanego zjazdu zostaty dopasowane do istniejgcych
rzednych jezdni bitumicznej wynoszgcej ok 1 % (spadek podtuzny jezdni). Na dtugosci
3 m zjazdu od kraweznika najazdowego spadek niwelety zjazdu wynosi 2 % i
skierowany jest w kierunku jezdni drogi gminnej (wody opadowe z pasa drogowego
skierowane sg sciekow przykraweznikowych i dalej do wpustéw deszczowych).
Projektuje sie daszkowy spadek poprzeczny na zjezdzie, natomiast spadek podtuzny
skierowany jest w kierunku jezdni drogi gminnej i wynosi 2 %.

1.3. Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni na zageszczonym podtozu gruntowym, przyjeto zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(dziennik ustaw nr 43, poz. 430) zaktadajgc grupe nosnosci podtoza jako G1-G2:

- warstwa scieralna z kostki granitowej 16-20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg gr.20cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzane 0/31,5 mm gr. 15 cm

- warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
(z dowozu)

- warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm gr. 10 cm,

taczna grubos¢ konstrukcji: 65cm.

Sprawdzenie warunku mrozoochronnosci dla grupy nosnosci podtoza G1-G2 i KR2:
0,45xhz=0,45x1,0=0,45m

Warunek mrozoochronnosci dla ww. konstrukcji zostat spetniony.

Wszystkie krawezniki granitowe osadzone bedg na tawie betonowej C16/20 z
oporem. Projektuje sie odtworzenie jezdni drogi gminnej w technologii: warstwa
Scieralna AC 11 S gr. 4 cm, AC 16 W gr. 5 cm na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm.

1.4. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni zjazdu za pomocg spadkéw poprzecznych (przekrdj
daszkowy ze spadkami 2%) i podtuznych odprowadzone sg w kierunku drogi gminnej
do przykraweznikowego $cieku i dalej do istniejgcych wpustow deszczowych
zlokalizowanych w ciggu ulicy Powstancéw Slgskich.



1.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.
W pasie drogowym poprowadzony jest siec teletechniczna.

2. Czes¢ rysunkowa.
2.1. - Plan zagospodarowania dziafki
2.2. - Przekroje konstrukcyjne



